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Teil 7

Vorschriften fur die Beférderung, die Be- und Entla-
dung und die Handhabung

Kapitel 7.1

Allgemeine Vorschriften

Die Beforderung gefahrlicher Giter erfordert die Verwendung einer bestimmten Beférderungsausriistung
nach den Vorschriften dieses Kapitels sowie des Kapitels 7.2 fir die Beférderung in Versandstiicken, des
Kapitels 7.3 fir die Beférderung in loser Schiittung und des Kapitels 7.4 fiir die Beférderung in Tanks. Dar-
Uiber hinaus sind die Vorschriften des Kapitels 7.5 beziglich der Be- und Entladung und der Handhabung
zu beachten.

In Kapitel 3.2 Tabelle A Spalten 16, 17 und 18 sind die fur bestimmte gefahrliche Giiter anwendbaren Son-
dervorschriften dieses Teils angegeben.

Neben den Vorschriften dieses Teils missen die fir die Beférderung gefahrlicher Giter verwendeten Fahr-
zeuge hinsichtlich ihrer Auslegung, ihres Baus und gegebenenfalls ihrer Zulassung den jeweiligen Vor-
schriften des Teils 9 entsprechen.

Grosscontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC und Tankcontainer, die unter die Definition «Container» des
CSC in der jeweils geanderten Fassung oder der UIC-Merkblatter 591 (Stand 01.10.2007, 3. Ausgabe),
592 (Stand 01.10.2013, 2. Ausgabe), 592-2 (Stand 01.10.2004, 6. Ausgabe), 592-3 (Stand 01.01.1998, 2.
Ausgabe) und 592-4 (Stand 01.05.2007, 3. Ausgabe) fallen, dirfen fur die Beférderung geféahrlicher Guter
nur verwendet werden, wenn der Grosscontainer oder der Rahmen des ortsheweglichen Tanks, des MEGC
oder des Tankcontainers den Bestimmungen des CSC oder den Bestimmungen der UIC-Merkblatter 591,
592, 592-2 bis 592-4 entspricht.

Grosscontainer dirfen fur die Beférderung nur verwendet werden, wenn diese in bautechnischer Hinsicht
geeignet sind.

«In bautechnischer Hinsicht geeignet» bedeutet, dass die Bauelemente des Containers, wie obere und un-
tere seitliche Langstrager, obere und untere Quertrager, Turschwelle und Tirtrager, Bodenquertrager,
Eckpfosten und Eckbeschlage, keine grosseren Beschadigungen aufweisen. «Grossere Beschadigungen»
sind: Beulen oder Ausbuchtungen in Bauteilen, die tiefer als 19 mm sind, ungeachtet ihrer Lange; Risse
oder Bruchstellen in Bauteilen; mehr als eine Verbindungsstelle oder eine untaugliche Verbindungsstelle
(z.B. Uberlappende Verbindungsstelle) in oberen oder unteren Quertragern oder Turtragern oder mehr als
zwei Verbindungsstellen in einem der oberen oder unteren seitlichen Langstréger oder eine Verbindungs-
stelle in einer Turschwelle oder in einem Eckpfosten; Turscharniere und Beschlage, die verklemmt, ver-
dreht, zerbrochen, nicht vorhanden oder in anderer Art und Weise nicht funktionsféhig sind; undichte Dich-
tungen oder Verschlisse; jede Verwindung der Konstruktion, die so stark ist, dass eine ordnungsgemasse
Positionierung des Umschlaggerats, ein Aufsetzen und ein Sichern auf Fahrgestellen oder Fahrzeugen
nicht moglich ist.

Daruber hinaus ist, ungeachtet des verwendeten Werkstoffs, jeglicher Verschleiss bei einem Bauelement
des Containers, wie durchrostete Stellen in Metallseitenwanden oder zerfaserte Stellen in Bauteilen aus
Glasfaser, unzulassig. Normale Abnutzung, einschliesslich Oxidation (Rost), kleine Beulen und Schram-
men und sonstige Beschadigungen, die die Brauchbarkeit oder die Wetterfestigkeit nicht beeintréchtigen,
sind jedoch zulassig.

Die Container sind vor der Beladung zu untersuchen, um sicherzustellen, dass sie frei von Rickstanden
friherer Ladungen sind und dass Boden und W&nde innen frei von vorstehenden Teilen sind.

Die Grosscontainer missen den Vorschriften Uber den Fahrzeugaufbau genligen, die durch diesen Teil
und gegebenenfalls den Teil 9 fur die betreffende Ladung vorgesehen sind; der Fahrzeugaufbau muss
dann diesen Vorschriften nicht entsprechen.

Grosscontainer, die mit Fahrzeugen befordert werden, deren Boden Isoliereigenschaften und eine Hitzebe-
stéandigkeit aufweist, die diesen Vorschriften genitigen, missen diesen Vorschriften jedoch nicht entspre-
chen.

Diese Vorschrift gilt bei der Beférderung von explosiven Stoffen und Gegenstéanden mit Explosivstoff der
Klasse 1 auch fiir Kleincontainer.
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7.1.6 Vorbehaltlich der Vorschriften des Abschnitts 7.1.5 letzter Satzteil werden die Vorschriften, die fiir das

Fahrzeug wegen der Art und der Menge der beférderten geféhrlichen Giiter gelten, dadurch nicht berthrt,
dass sie in einem Container oder in mehreren Containern enthalten sind.

7.1.7 (bleibt offen)
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Kapitel 7.2

Vorschriften flr die Beférderung in Versandsticken

Sofern in den Abschnitten 7.2.2 bis 7.2.4 nichts anderes vorgeschrieben ist, diirfen Versandstiicke verla-
den werden in:

a) gedeckte Fahrzeuge oder geschlossene Container oder
b) bedeckte Fahrzeuge oder bedeckte Container oder
c) offene Fahrzeuge (ohne Plane) oder offene Container ohne Plane.

Versandstiicke mit Verpackungen aus nasseempfindlichen Werkstoffen miissen in gedeckte oder bedeckte
Fahrzeuge oder in geschlossene oder bedeckte Container verladen werden.

(bleibt offen)

Folgende Sondervorschriften sind anwendbar, wenn sie in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 16 bei einer Eintra-
gung angegeben sind:

Die Versandstiicke sind in gedeckte oder bedeckte Fahrzeuge oder in geschlossene oder bedeckte Con-
tainer zu verladen.

(1) Die Versandstiicke dirfen nur in Fahrzeuge EX/Il oder EX/IlI, die den jeweiligen Vorschriften des Teils
9 entsprechen, verladen werden. Die Auswahl des Fahrzeugs hangt von der zu beférdernden Menge
ab, die nach den Vorschriften fur die Beladung (siehe Unterabschnitt 7.5.5.2) je Beférderungseinheit
begrenzt ist. Wenn eine Beférderungseinheit aus einem Fahrzeug EX/Il und einem Fahrzeug EX/IlI be-
steht, in denen beiden explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff beférdert werden, gilt die
fur eine Beférderungseinheit EX/Il geltende Mengengrenze des Absatzes 7.5.5.2.1 fir die gesamte Be-
foérderungseinheit.

(2) Anhéanger, ausgenommen Sattelanhénger, die den Anforderungen fiir Fahrzeuge EX/II oder EX/III
entsprechen, dirfen von Motorfahrzeugen gezogen werden, die diesen Anforderungen nicht entspre-
chen.

Wegen der Beférderung in Containern siehe auch Abschnitte 7.1.3 bis 7.1.6.

Werden Stoffe oder Gegenstande der Klasse 1 in Containern in Mengen, fur die eine aus einem oder
mehreren Fahrzeugen EX/III gebildete Beforderungseinheit erforderlich ist, zu oder von einem Be-
stimmungspunkt in einem Hafen, einem Bahnhof oder Flughafen im Vor- oder Nachlauf im Rahmen ei-
ner multimodalen Beférderung beférdert, darf stattdessen eine aus einem oder mehreren Fahrzeugen
EX/II gebildete Beférderungseinheit verwendet werden, vorausgesetzt, die beférderten Container ent-
sprechen den jeweiligen Vorschriften des IMDG-Codes, des RID oder der Technischen Anweisungen
der ICAO.

Bei der Beférderung von pulverférmigen, rieselfahigen Stoffen sowie von Feuerwerkskdrpern muss der
Containerboden eine nicht metallene Oberflache oder Abdeckung haben.

(bleibt offen)
Die Versandstiicke dirfen nicht in Kleincontainern befordert werden.

Flexible Grosspackmittel (IBC) mussen in gedeckte Fahrzeuge oder geschlossene Container, in bedeckte
Fahrzeuge oder bedeckte Container verladen werden. Die Plane muss aus undurchldssigem und nicht
brennbarem Werkstoff bestehen.

(bleibt offen)

(1) Die durch Temperaturkontrolle stabilisierten Stoffe sind so zu versenden, dass die Kontrolltemperatu-
ren gemass Absatz 2.2.41.1.17 und Unterabschnitt 2.2.41.4 bzw. Absatz 2.2.52.1.16 und Unterab-
schnitt 2.2.52.4 keinesfalls tiberschritten werden.

Bem. Diese Sondervorschrift V 8 gilt nicht fiir Stoffe geméass Unterabschnitt 3.1.2.6, wenn die Stabilisie-
rung durch den Zusatz chemischer Inhibitoren erfolgt, so dass die Temperatur der selbstbeschleu-
nigenden Zersetzung (SADT) hdher als 50 °C ist. In letzterem Fall kann eine Temperaturkontrolle
bei Beférderungsbedingungen erforderlich werden, bei denen die Temperatur héher als 55 °C ist.

(2) Die fur die Beférderung zu wahlenden Temperaturkontrolleinrichtungen sind abhangig von bestimmten
Faktoren, wie

— der (den) Kontrolltemperatur(en) des (der) zu beférdernden Stoffes (Stoffe);
— der Differenz zwischen Kontrolltemperatur und zu erwartenden Umgebungstemperaturen;
— der Wirksamkeit der Warmedammung;
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— der Beférderungsdauer und
— der vorgesehenen Sicherheitsspanne fur Verzégerungen wahrend der Fahrt.

(3) Geeignete Verfahren zur Vermeidung der Uberschreitung der Kontrolltemperatur sind mit zunehmen-
der Wirksamkeit:

R1 Warmedammung, vorausgesetzt, die Anfangstemperatur des Stoffes (der Stoffe) ist ausreichend
niedriger als die Kontrolltemperatur;

R2 Warmedammung und zusatzlicher Kéltespeicher, vorausgesetzt:

— eine ausreichende Menge nicht entziindbarer Kihimittel (z.B. flissiger Stickstoff oder Trocken-
eis), einschliesslich eines angemessenen Zuschlags fiir eventuelle Verzégerungen, wird mitge-
fuhrt, es sei denn eine Nachschubmdglichkeit ist sichergestellt;

— als Kuhimittel wird weder flissiger Sauerstoff noch flissige Luft verwendet;

— eine gleichbleibende Kuhlwirkung ist auch dann gewahrleistet, wenn der grosste Teil des Kihl-
mittels verbraucht ist, und

— auf der Tur (den Turen) befindet sich ein deutlich sichtbarer Hinweis, dass die Beftrderungs-
einheit vor dem Betreten geliftet werden muss;

R3 Warmedammung und zusétzlich eine einzelne Kiihimaschine, vorausgesetzt, fiir Stoffe mit einem
Flammpunkt, der geringer ist als die um 5 °C erhéhte Notfalltemperatur, wird innerhalb des Kiihl-
raums eine explosionsgeschutzte elektrische Ausriistung EEx IIB T3 verwendet, um die Gefahr ei-
ner Entziindung der von den Stoffen freigesetzten Dampfe zu vermeiden;

R4 Warmedammung und zusatzlich eine Kombination aus einer Kaltemaschine und einem Kaltespei-
cher, vorausgesetzt,

- die beiden Systeme sind voneinander unabhangig und
- die Anforderungen nach R2 und R3 sind erfillt;
R5 Warmedammung und zusatzlich doppelt vorhandene Kithimaschinen, vorausgesetzt,
— beide Systeme sind, abgesehen von der gemeinsamen Stromversorgung, voneinander unab-
hangig,
— jedes System kann allein eine ausreichende Temperaturregelung aufrechterhalten, und

— flr Stoffe mit einem Flammpunkt, der geringer ist als die um 5 °C erhéhte Notfalltemperatur,
wird innerhalb des Kihlraums eine explosionsgeschitzte elektrische Ausriistung EEx 1IB T3
verwendet, um die Gefahr einer Entziindung der von den Stoffen freigesetzten Dampfe zu ver-
meiden.

(4) Die Verfahren R4 und R5 dirfen fiir alle organischen Peroxide, selbstzersetzlichen Stoffe und polyme-
risierenden Stoffe angewendet werden.

Das Verfahren R3 darf fiir organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe der Typen C, D, E und F
angewendet werden und, wenn die zu erwartende héchste Umgebungstemperatur wahrend der Befor-
derung die Kontrolltemperatur um nicht mehr als 10 °C Ubersteigt, fur organische Peroxide und
selbstzersetzliche Stoffe des Typs B sowie fur polymerisierende Stoffe.

Das Verfahren R2 darf fir organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe der Typen C, D, E und F
sowie fir polymerisierende Stoffe angewendet werden, wenn die zu erwartende héchste Umgebungs-
temperatur wahrend der Beforderung die Kontrolltemperatur um nicht mehr als 30 °C Ubersteigt.

Das Verfahren R1 darf fir organische Peroxide und selbstzersetzliche Stoffe der Typen C, D, E und F
sowie fiir polymerisierende Stoffe angewendet werden, wenn die zu erwartende Umgebungstempera-
tur wéahrend der Beférderung mindestens 10 °C niedriger ist als die Kontrolltemperatur.

(5) Wenn die Stoffe in Fahrzeugen oder Containern mit Warmedammung, Kéltespeicher oder Kéltema-
schine beférdert werden, missen diese Fahrzeuge oder Container den Vorschriften des Kapitels 9.6
entsprechen.

(6) Wenn die Stoffe in Schutzverpackungen mit Kihimitteln enthalten sind, sind diese in gedeckte oder
bedeckte Fahrzeuge oder in geschlossene oder bedeckte Container zu verladen. Bei Verwendung von
gedeckten Fahrzeugen oder geschlossenen Containern muss eine ausreichende Beliiftung sicherge-
stellt sein. Bedeckte Fahrzeuge und Container missen mit Seitenwanden und einer Rickwand verse-
hen sein. Die Plane dieser Fahrzeuge und Container muss aus einem undurchléassigen und schwer
brennbaren Gewebe bestehen.

(7) Die Kontroll- und Temperaturmesseinrichtungen im Kuhlsystem mussen leicht zugénglich und alle
elektrischen Anschlisse wetterfest sein. Die Temperatur im Luftraum innerhalb der Beférderungsein-
heit ist mit zwei voneinander unabh&ngigen Messfuhlern zu messen und die Daten sind so zu registrie-
ren, dass jede Temperaturanderung leicht festgestellt werden kann. Wenn Stoffe mit einer Kontroll-
temperatur unter +25 °C befdrdert werden, ist die Beférderungseinheit mit einer optischen und akusti-
schen Alarmanlage auszuristen, die eine vom Kihlsystem unabhéngige Stromversorgung hat; sie ist
auf oder unter die Kontrolltemperatur einzustellen.
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V9

V10

V11

V12

V13

V14

(8) Ein Reservekilhlsystem oder Ersatzteile mussen verfiigbar sein.
(bleibt offen)

Grosspackmittel (IBC) sind in gedeckten oder bedeckten Fahrzeugen oder in geschlossenen oder bedeck-
ten Containern zu beférdern.

Grosspackmittel (IBC), ausgenommen metallene IBC und starre Kunststoff-IBC, sind in gedeckten oder
bedeckten Fahrzeugen oder in geschlossenen oder bedeckten Containern zu beférdern.

Grosspackmittel (IBC) des Typs 31HZ2 (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 und 31HH2) sind in gedeckten
Fahrzeugen oder geschlossenen Containern zu beférdern.

Wenn der Stoff in Sacken 5H1, 5L1 oder 5M1 verpackt ist, so sind diese in gedeckten Fahrzeugen oder
geschlossenen Containern zu beférdern.

Druckgaspackungen, die gemass Kapitel 3.3 Sondervorschrift 327 fir Wiederaufarbeitungs- oder Entsor-
gungszwecke befordert werden, dirfen nur in belifteten oder offenen Fahrzeugen oder Containern befor-
dert werden.
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(unbedruckt)
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7.3.1

7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7314

7.3.15

7.3.1.6

7.3.1.7

7.3.1.8

7.3.1.9

7.3.1.10

7.3.1.11

Kapitel 7.3

Vorschriften fir die Befoérderung in loser Schuttung
Allgemeine Vorschriften

Ein Gut darf in loser Schittung in Schittgut-Containern, Containern oder Fahrzeugen nur beférdert wer-
den, wenn entweder

a) in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 eine mit dem Code «BK» bezeichnete Sondervorschrift oder ein Ver-
weis auf einen bestimmten Absatz angegeben ist, welche/welcher diese Beférderungsart ausdriicklich
zulasst, und die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 7.3.2 zusétzlich zu den Vorschriften dieses
Abschnitts eingehalten werden oder

b) in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 17 eine mit dem Code «VC» bezeichnete Sondervorschrift oder ein
Verweis auf einen bestimmten Absatz angegeben ist, welche/welcher diese Beférderungsart ausdriick-
lich zulasst, und die in Abschnitt 7.3.3 aufgefiihrten Bedingungen dieser Sondervorschrift zusammen
mit allen gegebenenfalls angegebenen und mit dem Code «AP» bezeichneten erganzenden Vorschrif-
ten zusatzlich zu den Vorschriften dieses Abschnitts eingehalten werden.

Abgesehen hiervon dirfen ungereinigte leere Verpackungen in loser Schuttung beférdert werden, sofern
diese Beférderungsart durch andere Vorschriften des ADR nicht ausdrtcklich verboten ist.

Bem. Wegen der Beférderung in Tanks siehe Kapitel 4.2 und 4.3.

Stoffe, die bei wahrend der Beférderung wahrscheinlich auftretenden Temperaturen flissig werden kdnnen,
sind nicht zur Beférderung in loser Schiittung zugelassen.

Schittgut-Container, Container oder Aufbauten von Fahrzeugen muissen staubdicht und so verschlossen
sein, dass unter normalen Beforderungsbedingungen, einschliesslich der Auswirkungen von Vibration oder
Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Druckanderungen, vom Inhalt nichts nach aussen gelangen kann.

Stoffe missen so verladen und gleichméassig verteilt werden, dass Bewegungen, die zu einer Beschadi-
gung des Schittgut-Containers, Containers oder Fahrzeugs oder zu einem Austreten der geféhrlichen Gi-
ter fuhren kénnen, auf ein Minimum reduziert werden.

Sofern Liftungseinrichtungen angebracht sind, missen diese durchgéngig und betriebsbereit sein.

Stoffe durfen nicht gefahrlich mit dem Werkstoff des Schiittgut-Containers, des Containers, des Fahrzeugs,
der Dichtungen und der Ausriistung, einschliesslich Deckel und Planen, sowie mit den Schutzauskleidun-
gen, die mit dem Ladegut in Kontakt stehen, reagieren oder diese bedeutsam schwéachen. Schittgut-
Container, Container oder Fahrzeuge missen so gebaut oder angepasst sein, dass die Guter nicht zwi-
schen Bodenabdeckungen aus Holz gelangen oder in Beriihrung mit den Teilen des Schiittgut-Containers,
Containers oder Fahrzeugs kommen kdnnen, die durch den Stoff oder Rickstande dieses Stoffes angegrif-
fen werden kénnen.

Vor der Befiillung und der Ubergabe zur Beférderung muss jeder Schiittgut-Container, Container oder
jedes Fahrzeug untersucht und gereinigt werden, um sicherzustellen, dass innerhalb und ausserhalb des
Schittgut-Containers, Containers oder Fahrzeugs keine Rickstande verbleiben, die

— eine gefahrliche Reaktion mit dem fir die Beférderung vorgesehenen Stoff verursachen kénnen;

— die bauliche Unversehrtheit des Schittgut-Containers, Containers oder Fahrzeugs schadigen kénnen
oder

— die Tauglichkeit des Schittgut-Containers, Containers oder Fahrzeugs, die geféhrlichen Guter zurlick-
zuhalten, beeintrachtigen kénnen.

Waéhrend der Beférderung dirfen an der ausseren Oberflache des Schuittgut-Containers, Containers oder
des Aufbaus des Fahrzeugs keine gefahrlichen Rickstédnde anhaften.

Wenn mehrere Verschlusssysteme hintereinander angebracht sind, ist das System, das sich am nachsten
zu dem zu beférdernden Stoff befindet, vor dem Befiillen zu verschliessen.

Leere Schiittgut-Container, Container oder Fahrzeuge, mit denen ein gefahrlicher fester Stoff beftérdert
wurde, sind in derselben Weise zu behandeln, wie es das ADR fir befiillte Schiittgut-Container, Container
oder Fahrzeuge vorschreibt, es sei denn, es wurden angemessene Massnahmen ergriffen, um eine Gefahr
auszuschliessen.

Wenn Schittgut-Container, Container oder Fahrzeuge fiir die Beférderung von Giitern in loser Schittung
verwendet werden, die eine Staubexplosion verursachen oder entziindbare Dampfe abgeben kénnen (z.B.
im Fall von bestimmten Abféllen), sind Massnahmen zu ergreifen, um Ziindquellen auszuschliessen und
eine gefahrliche elektrostatische Entladung wéhrend der Beférderung, dem Beflllen oder Entladen zu ver-
hindern.
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7.3.1.12

7.3.1.13

7.3.2
7321

7.3.2.2
7.3.2.3

7324

7.3.25

7.3-2

Stoffe, z.B. Abfélle, die geféhrlich miteinander reagieren kdnnen, sowie Stoffe verschiedener Klassen und
nicht dem ADR unterliegende Giiter, die gefahrlich miteinander reagieren kdnnen, durfen in ein und dem-
selben Schiittgut-Container, Container oder Fahrzeug nicht miteinander vermischt werden. Geféhrliche
Reaktionen sind:

a) eine Verbrennung und/oder Entwicklung betrachtlicher Wéarme;
b) eine Entwicklung entziindbarer und/oder giftiger Gase;

c) die Bildung atzender fliissiger Stoffe oder

d) die Bildung instabiler Stoffe.

Bevor ein Schittgut-Container, Container oder Fahrzeug befillt wird, ist eine Sichtpriifung vorzunehmen,
um sicherzustellen, dass er/es in bautechnischer Hinsicht geeignet ist, seine Innenwénde, seine Decke und
sein Boden frei von Ausbuchtungen oder Beschadigungen sind und dass die Innenbeschichtungen oder
Ruckhalteeinrichtungen frei von Schlitzen, Rissen oder anderen Beschadigungen sind, welche die Taug-
lichkeit des Schiittgut-Containers, Containers oder Fahrzeugs, die Ladung zurlickzuhalten, beeintrachtigen
kénnen. «In bautechnischer Hinsicht geeignet» bedeutet, dass die Bauelemente des Schiittigut-Containers,
Containers oder Fahrzeugs, wie obere und untere seitliche Langstrager, obere und untere Quertrager, Tlr-
schwelle und Tirtrager, Bodenquertrager, Eckpfosten und Eckbeschlage eines Schittgut-Containers oder
Containers, keine grosseren Beschadigungen aufweisen. «Grossere Beschadigungen» umfassen:

a) Ausbuchtungen, Risse oder Bruchstellen in Bauelementen oder tragenden Elementen, welche die Un-
versehrtheit des Schiittgut-Containers, Containers oder des Aufbaus des Fahrzeugs beeintrachtigen
kénnen;

b) mehr als eine Verbindungsstelle oder eine untaugliche Verbindungsstelle (z.B. tUberlappende Verbin-
dungsstelle) in oberen oder unteren Quertragern oder Tirtragern;

¢) mehr als zwei Verbindungsstellen in einem der oberen oder unteren seitlichen Léngstrager;
d) eine Verbindungsstelle in einer Tirschwelle oder in einem Eckpfosten;

e) Turscharniere und Beschlage, die verklemmt, verdreht, zerbrochen, nicht vorhanden oder in anderer
Art und Weise nicht funktionsfahig sind;

f) undichte Dichtungen und Verschlisse;

g) jede Verwindung der Konstruktion eines Schittgut-Containers oder Containers, die stark genug ist, um
eine ordnungsgemasse Positionierung des Umschlaggeréts, ein Aufsetzen und ein Sichern auf Fahrge-
stellen oder Fahrzeugen zu verhindern;

h) jede Beschadigung an Hebeeinrichtungen oder an den Aufnahmepunkten fur die Umschlagseinrichtun-
gen;
i) jede Beschéadigung an der Bedienungsausriistung oder der betrieblichen Ausriistung.

Vorschriften fir die Beférderung in loser Schittung bei Anwendung des Unterabschnitts 7.3.1.1 a)

Zusatzlich zu den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 7.3.1 gelten die Vorschriften dieses Abschnitts.
Die Codes BK 1, BK 2 und BK 3 in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 haben folgende Bedeutung:

BK 1: Die Beforderung in bedeckten Schittgut-Containern ist zugelassen.

BK 2: Die Beftrderung in geschlossenen Schittgut-Containern ist zugelassen.

BK 3: Die Beforderung in flexiblen Schittgut-Containern ist zugelassen.

Der verwendete Schuttgut-Container muss den Vorschriften des Kapitels 6.11 entsprechen.
Guter der Klasse 4.2

Die in einem Schittgut-Container beférderte Gesamtmasse muss so bemessen sein, dass die Selbstent-
zindungstemperatur grosser als 55 °C ist.

Guter der Klasse 4.3
Diese Giter mussen in wasserdichten Schittgut-Containern beférdert werden.
Guter der Klasse 5.1

Die Schuttgut-Container miissen so gebaut oder angepasst sein, dass die Guter nicht mit Holz oder ande-
ren unvertraglichen Werkstoffen in Beruihrung kommen.



7.3.2.6

7.3.26.1

7.3.2.6.2

7.3.2.7

Guter der Klasse 6.2

Tierische Stoffe der Klasse 6.2

Tierische Stoffe, die ansteckungsgefahrliche Stoffe (UN-Nummern 2814, 2900 und 3373) enthalten, sind
zur Befoérderung in Schiittgut-Containern zugelassen, sofern folgende Vorschriften erfillt werden:

a)

b)
c)
d)

e)

Bedeckte Schittgut-Container BK 1 sind zugelassen, vorausgesetzt, sie werden nicht bis zum héchst-
zuldssigen Fassungsraum befillt, um zu verhindern, dass Stoffe mit der Abdeckung in Berlihrung
kommen. Geschlossene Schittgut-Container BK 2 sind ebenfalls zugelassen.

Geschlossene und bedeckte Schiittgut-Container und ihre Offnungen missen bauartbedingt dicht sein
oder durch Anbringen einer geeigneten Auskleidung abgedichtet werden.

Die tierischen Stoffe missen vollstandig mit einem geeigneten Desinfektionsmittel behandelt werden,
bevor sie fur die Beférderung verladen werden.

Bedeckte Schittgut-Container miissen mit einer zusatzlichen oberen Auskleidung bedeckt werden, die
durch saugfahiges Material, das mit einem geeigneten Desinfektionsmittel behandelt ist, beschwert ist.

Geschlossene oder bedeckte Schuttgut-Container dirfen erst nach griindlicher Reinigung und Desin-
fektion wieder verwendet werden.

Bem. Zusatzliche Vorschriften kénnen von den entsprechenden nationalen Gesundheitshehérden festge-

legt werden.

Abfalle der Klasse 6.2 (UN-Nummer 3291)

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

(bleibt offen)

Geschlossene Schiittgut-Container und ihre Offnungen miissen bauartbedingt dicht sein. Diese Schiitt-
gut-Container missen nicht pordse innere Oberflachen haben und missen frei von Rissen oder ande-
ren Eigenschaften sein, die zu einer Beschadigung der darin enthaltenen Verpackungen, einer Verhin-
derung der Desinfektion oder einer unbeabsichtigten Freisetzung fiihren kénnten.

Abfalle der UN-Nummer 3291 missen innerhalb des geschlossenen Schittgut-Containers in UN-bau-
artgepruften und -zugelassenen flissigkeitsdicht verschlossenen Kunststoffsacken enthalten sein, die
fur feste Stoffe der Verpackungsgruppe Il gepruft und geméass Unterabschnitt 6.1.3.1 gekennzeichnet
sind. Diese Kunststoffsacke mussen in der Lage sein, den Prifungen fir die Reiss- und Schlagfestig-
keit geméss ISO 7765-1:1988 «Kunststofffolien und -bahnen — Bestimmung der Schlagfestigkeit nach
dem Fallhammerverfahren — Teil 1: Eingrenzungsverfahren» und 1SO 6383-2:1983 «Kunststoffe — Fo-
lien und Bahnen — Bestimmung der Reissfestigkeit — Teil 2: EImendorf-Verfahren» standzuhalten. Jeder
Kunststoffsack muss eine Schlagfestigkeit von mindestens 165 g und eine Reissfestigkeit von mindes-
tens 480 g sowohl in paralleler als auch in senkrechter Ebene zur Lange des Kunststoffsacks haben.
Die Nettomasse jedes Kunststoffsacks darf hochstens 30 kg betragen.

Einzelne Gegenstande mit einer Masse von mehr als 30 kg, wie verschmutzte Matratzen, dirfen mit
Genehmigung der zustandigen Behorde ohne Kunststoffsack beférdert werden.

Abfélle der UN-Nummer 3291, die flissige Stoffe enthalten, dirfen nur in Kunststoffsacken beférdert
werden, die ausreichend saugfahiges Material enthalten, um die gesamte Menge flissiger Stoffe auf-
zusaugen, ohne dass davon etwas in den Schuttgut-Container gelangt.

Abfalle der UN-Nummer 3291, die scharfe Gegenstande enthalten, dirfen nur in UN-bauartgepriiften
und -zugelassenen starren Verpackungen beférdert werden, die den Vorschriften der Verpackungsan-
weisung P 621, IBC 620 oder LP 621 entsprechen.

Starre Verpackungen gemass Verpackungsanweisung P 621, IBC 620 oder LP 621 diirfen ebenfalls
verwendet werden. Sie mussen ordnungsgemass gesichert sein, um unter normalen Beforderungsbe-
dingungen Beschéadigungen zu verhindern. Abfélle in starren Verpackungen und Kunststoffsacken, die
zusammen in demselben geschlossenen Schuttgut-Container beférdert werden, missen ausreichend
voneinander getrennt sein, z.B. durch geeignete starre Absperrungen oder Trennwénde, Maschennetze
oder andere Mittel zur Sicherung, um eine Beschadigung der Verpackungen unter normalen Beférde-
rungsbedingungen zu verhindern.

Abfélle der UN-Nummer 3291 in Kunststoffsacken durfen in geschlossenen Schittgut-Containern nicht
so stark komprimiert werden, dass die Séacke nicht mehr dicht bleiben.

Nach jeder Beférderung muss der geschlossene Schittgut-Container auf ausgetretenes oder verschiit-
tetes Ladegut untersucht werden. Wenn Abfélle der UN-Nummer 3291 in einem geschlossenen Schiitt-
gut-Container ausgetreten sind und verschittet wurden, darf dieser erst nach grundlicher Reinigung
und, soweit erforderlich, nach Desinfektion oder Dekontamination mit einem geeigneten Mittel wieder
verwendet werden. Mit Ausnahme von medizinischen oder veterindrmedizinischen Abféllen dirfen kei-
ne anderen Giter zusammen mit Abfallen der UN-Nummer 3291 befordert werden. Diese anderen, in
demselben geschlossenen Schittgut-Container beférderten Abfélle missen auf eventuelle Kontamina-
tionen untersucht werden.

Stoffe der Klasse 7

Fir die Beforderung unverpackter radioaktiver Stoffe siehe Absatz 4.1.9.2.4.
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7.3.2.8

7.3.2.9

7.3.29.1

7.3.2.10

7.3.2.10.1

7.3.2.10.2

7.3.2.10.3

7.3.2.10.4

7.3.3

7.3.3.1

VvC1

VC 2

VC 3

7.3.3.2

7.33.2.1

AP 1

AP 2
7.3.3.2.2

AP 1

7.3-4

Beforderung von Gutern der Klasse 8
Diese Giiter mussen in wasserdichten Schittgut-Containern beférdert werden.
Glter der Klasse 9

Fur UN 3509 dirfen nur geschlossene Schiittgut-Container (Code BK 2) verwendet werden. Die Schiittgut-
Container mussen flussigkeitsdicht sein oder mit einer flissigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht ver-
schlossenen Auskleidung oder einem flissigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht verschlossenen Sack
ausgerustet sein und missen Uber Mittel verfiigen, um die wahrend der Beférderung moglicherweise aus-
tretende freie Flissigkeit zurlickzuhalten, z.B. saugfahiges Material. Leere, ungereinigte Altverpackungen
mit Rickstanden der Klasse 5.1 missen in Schittgut-Containern beférdert werden, die so gebaut oder an-
gepasst sind, dass die Guter nicht mit Holz oder anderen brennbaren Werkstoffen in Berlihrung kommen
kénnen.

Verwendung von flexiblen Schuttgut-Containern

Bevor ein flexibler Schittgut-Container beftillt wird, ist eine Sichtpriifung vorzunehmen, um sicherzustellen,
dass er in bautechnischer Hinsicht geeignet ist, seine Gewebeschlaufen, seine lasttragenden Gurtbander,
sein Gewebe und die Teile der Verschlusseinrichtung, einschliesslich Metall- und Textilteile, keine Aus-
buchtungen oder Schaden aufweisen und dass die Innenauskleidungen keine Schlitze, Risse oder andere
Beschadigungen aufweisen.

Die zugelassene Verwendungsdauer von flexiblen Schiittgut-Containern fiir die Beférderung geféahrlicher
Guter betragt zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung.

Wenn sich innerhalb des flexiblen Schittgut-Containers eine gefahrliche Anreicherung von Gasen entwi-
ckeln kann, muss eine Luftungseinrichtung angebracht sein. Das Ventil muss so ausgelegt sein, dass unter
normalen Beférderungsbedingungen das Eindringen fremder Stoffe oder von Wasser verhindert wird.

Flexible Schittgut-Container miissen so befillt werden, dass beim Verladen das Verhéltnis Hohe zu Breite
1,1 nicht Uberschreitet. Die hochstzulassige Bruttomasse der flexiblen Schiittgut-Container darf 14 Tonnen
nicht tGberschreiten.

Vorschriften fur die Beforderung in loser Schittung bei Anwendung des Unterabschnitts 7.3.1.1 b)

Zusatzlich zu den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 7.3.1 gelten die Vorschriften dieses Abschnitts,
wenn sie in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 17 bei einer Eintragung angegeben sind. Die nach den Vorschrif-
ten dieses Abschnitts verwendeten bedeckten Fahrzeuge, gedeckten Fahrzeuge, bedeckten Container
oder geschlossenen Container missen nicht den Vorschriften des Kapitels 6.11 entsprechen. Die Codes
VC 1, VC 2 und VC 3 in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 17 haben folgende Bedeutung:

Die Beférderung in loser Schittung in bedeckten Fahrzeugen, in bedeckten Containern oder in bedeckten
Schittgut-Containern ist zugelassen.

Die Beforderung in loser Schittung in gedeckten Fahrzeugen, in geschlossenen Containern oder in ge-
schlossenen Schiittgut-Containern ist zugelassen.

Die Beforderung in loser Schittung in besonders ausgeriisteten Fahrzeugen oder Containern, die den von
der zustandigen Behdrde des Ursprungslandes festgelegten Normen entsprechen, ist zugelassen. Ist das
Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so missen die festgelegten Bedingungen von der zustandi-
gen Behorde der ersten von der Sendung beriihrten Vertragspartei des ADR anerkannt werden.

Wenn die Codes VC fir die Beférderung in loser Schittung verwendet werden, gelten die folgenden in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 17 angegebenen ergédnzenden Vorschriften:

Guter der Klasse 4.1

Fahrzeuge und Container missen einen Aufbau aus Metall haben; Planen missen, sofern angebracht,
nichtbrennbar sein.

Fahrzeuge und Container mussen Uber eine angemessene Beluftung verflgen.
Guter der Klasse 4.2

Fahrzeuge und Container missen einen Aufbau aus Metall haben; Planen missen, sofern angebracht,
nichtbrennbar sein.



7.3.3.2.3
AP 2

AP 3

AP 4

AP 5

7.3.3.24
AP 6

AP 7
7.3.3.25
AP 7
7.3.3.2.6
AP 7
AP 8

7.3.3.2.7
AP 2

AP 9

AP 10

Guter der Klasse 4.3
Fahrzeuge und Container mussen Uber eine angemessene Beluftung verflgen.

Bedeckte Fahrzeuge und bedeckte Container dirfen nur verwendet werden, wenn der Stoff in Stiicken
(nicht als Pulver, Granulat, Staub oder Asche) vorliegt.

Gedeckte Fahrzeuge und geschlossene Container miissen mit luftdicht verschlossenen Offnungen fiir das
Befiillen und Entleeren ausgerustet sein, um das Austreten von Gas zu verhindern und das Eindringen von
Feuchtigkeit auszuschliessen.

Die Ladeturen der gedeckten Fahrzeuge oder der geschlossenen Container missen mit folgendem Kenn-
zeichen versehen sein, wobei die Buchstabenhdhe mindestens 25 mm betragen muss:

«ACHTUNG
KEINE BELUFTUNG
VORSICHTIG OFFNEN>»

Diese Angaben missen in einer Sprache abgefasst sein, die vom Absender als geeignet angesehen wird.
Guter der Klasse 5.1

Wenn das Fahrzeug oder der Container aus Holz oder einem anderen brennbaren Werkstoff hergestellt ist,
muss eine undurchléssige brandbestéandige Auskleidung oder eine Beschichtung aus Natriumsilicat oder
einem &hnlichen Stoff vorgesehen sein. Planen miissen ebenfalls undurchléssig und nichtbrennbar sein.

Die Beforderung in loser Schiittung darf nur als geschlossene Ladung durchgefiihrt werden.
Guter der Klasse 6.1

Die Beforderung in loser Schiittung darf nur als geschlossene Ladung durchgefiihrt werden.
Guter der Klasse 8

Die Beforderung in loser Schiittung darf nur als geschlossene Ladung durchgefiihrt werden.

Bei der Auslegung der Laderaume der Fahrzeuge oder Container missen mégliche Reststrome und der
mogliche Aufprall von Batterien beriicksichtigt werden.

Die Laderaume der Fahrzeuge oder Container missen aus Stahl bestehen, der gegen die in den Batterien
enthaltenen &tzenden Stoffe bestandig ist. Weniger bestandige Stahle dirfen verwendet werden, wenn
entweder eine ausreichend starke Wanddicke oder eine gegen die atzenden Stoffe bestédndige Beschich-
tung oder Auskleidung aus Kunststoff vorhanden ist.

Bem. Als bestandig gelten Stéhle, die bei Einwirkung der atzenden Stoffe eine Korrosionsrate von héchs-
tens 0,1 mm pro Jahr aufweisen.

Die Laderaume der Fahrzeuge oder Container diirfen nicht Gber die Hohe der Wande hinaus beladen wer-
den.

Die Beforderung ist auch in Kleincontainern aus Kunststoff zugelassen, die bei -18 °C einer Fallpriifung un-
ter voller Beladung aus 0,8 m Hohe auf eine harte Oberflache ohne Bruch standhalten kénnen.

Guter der Klasse 9
Fahrzeuge und Container mussen Uber eine angemessene Beluftung verfligen.

Die Beférderung von festen Stoffen (Stoffe oder Gemische wie Praparate, Zubereitungen und Abfélle), die
durchschnittlich nicht mehr als 1000 mg/kg an Stoffen der zugeordneten UN-Nummer enthalten, ist zuge-
lassen. Die Konzentration dieses Stoffes oder dieser Stoffe darf an keiner Stelle der Ladung hoéher als
10000 mg/kg sein.

Fahrzeuge und Container missen flissigkeitsdicht sein oder mit einer flissigkeitsdichten, durchstossfesten
und dicht verschlossenen Auskleidung oder einem flussigkeitsdichten, durchstossfesten und dicht ver-
schlossenen Sack ausgeriistet sein und missen Uber Mittel verfiigen, um die wahrend der Beférderung
maoglicherweise austretende freie Flissigkeit zurlickzuhalten, z.B. saugfahiges Material. Leere, ungereinig-
te Altverpackungen mit Riickstanden der Klasse 5.1 missen in Fahrzeugen und Containern beférdert wer-
den, die so gebaut oder angepasst sind, dass die Giiter nicht mit Holz oder anderen brennbaren Werkstof-
fen in Beruhrung kommen kénnen.

7.3-5



(unbedruckt)

7.3-6



Kapitel 7.4

Vorschriften fir die Befoérderung in Tanks

7.4.1 Ein geféhrliches Gut darf in Tanks nur beférdert werden, wenn in der Spalte 10 oder 12 des Kapitels 3.2
Tabelle A eine Tankcodierung angegeben ist oder eine zustédndige Behorde eine Zulassung geméass Un-
terabschnitt 6.7.1.3 erteilt hat. Bei der Beférderung missen die Vorschriften des Kapitels 4.2, 4.3, 4.4 bzw.
4.5 eingehalten werden.

Die Fahrzeuge, unabhangig davon, ob es sich dabei um starre Fahrzeuge, Zugfahrzeuge, Anhanger oder
Sattelanh&nger handelt, missen die jeweiligen Vorschriften der Kapitel 9.1, 9.2 und 9.7 bezuglich des ge-
mass Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 14 zu verwendenden Fahrzeugs erfillen.

7.4.2 Die gemass Unterabschnitt 9.1.1.2 durch den Code EX/III, FL oder AT bezeichneten Fahrzeuge sind wie
folgt zu verwenden:

— wenn ein Fahrzeug EX/Ill vorgeschrieben ist, darf nur ein Fahrzeug EX/Ill verwendet werden;
— wenn ein Fahrzeug FL vorgeschrieben ist, darf nur ein Fahrzeug FL verwendet werden;
— wenn ein Fahrzeug AT vorgeschrieben ist, dirfen Fahrzeuge AT und FL verwendet werden.

7.4-1



(unbedruckt)

7.4-2
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7511

7.5.1.2

7513

7514

7.5.15

7.5.1.6

7.5.2

7521

Kapitel 7.5
Vorschriften fir die Be- und Entladung und die Handhabung

Allgemeine Vorschriften

Bei der Ankunft am Be- und Entladeort, einschliesslich Container-Terminals, missen das Fahrzeug und der
Fahrzeugfiihrer sowie gegebenenfalls der (die) Container, Schittgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder
ortsbewegliche(n) Tank(s) (insbesondere hinsichtlich der Sicherheit, der Sicherung, der Sauberkeit und der
ordnungsgemassen Funktion der bei der Be- und Entladung verwendeten Ausriistung) den Rechtsvor-
schriften gentigen.

Sofern im ADR nichts anderes festgelegt ist, darf eine Beladung nicht erfolgen, wenn
— eine Kontrolle der Dokumente oder

— eine Sichtprifung des Fahrzeugs oder gegebenenfalls der (des) Container(s), Schittgut-Container(s),
MEGC, Tankcontainer(s) oder ortsbeweglichen Tanks sowie ihrer bei der Be- und Entladung verwende-
ten Ausrustung

zeigt, dass das Fahrzeug, der Fahrzeugfiihrer, ein Container, ein Schittgut-Container, ein MEGC, ein
Tankcontainer, ein ortsheweglicher Tank oder ihre Ausriistung den Rechtsvorschriften nicht gentgt.

Vor dem Beladen muss das Fahrzeug oder der Container von innen und aussen untersucht werden, um si-
cherzustellen, dass keine Beschadigungen vorliegen, welche die Unversehrtheit des Fahrzeugs oder Con-
tainers oder der zu verladenden Versandstiicke beeintréchtigen kénnten.

Sofern im ADR nichts anderes festgelegt ist, darf eine Entladung nicht erfolgen,, wenn die vorgenannten
Kontrollen Verstdsse aufzeigen, die die Sicherheit oder die Sicherung bei der Entladung in Frage stellen
kénnen.

Nach den Sondervorschriften des Abschnitts 7.3.3 oder 7.5.11 geméss den Angaben in Kapitel 3.2 Tabelle
A Spalten 17 und 18 durfen bestimmte geféahrliche Guter nur als geschlossene Ladung (siehe Begriffsbe-
stimmung in Abschnitt 1.2.1) beférdert werden. In diesem Fall kénnen die zustandigen Behérden verlan-
gen, dass das fir die Beférderung verwendete Fahrzeug oder der verwendete Grosscontainer nur an einer
Stelle beladen und nur an einer Stelle entladen wird.

Wenn Ausrichtungspfeile vorgeschrieben sind, missen die Versandstiicke und Umverpackungen in Uber-
einstimmung mit diesen Kennzeichen ausgerichtet werden.

Bem. Flussige gefahrliche Guter mussen, sofern dies durchfihrbar ist, unter trockenen gefahrlichen Gu-
tern verladen werden.

Alle Umschliessungsmittel miissen nach einer Handhabungsmethode verladen und entladen werden, fir
die sie ausgelegt und, sofern vorgeschrieben, geprift sind.

Zusammenladeverbote

Versandstiicke mit unterschiedlichen Gefahrzetteln diirfen nicht zusammen in ein Fahrzeug oder einen
Container verladen werden, sofern die Zusammenladung nicht gemass nachstehender Tabelle auf der
Grundlage der angebrachten Gefahrzettel zugelassen ist.

Bem. 1. Gemass Absatz 5.4.1.4.2 mussen fur Sendungen, die nicht mit anderen zusammen in ein Fahr-
zeug oder einen Container verladen werden dirfen, gesonderte Beférderungspapiere ausge-
stellt werden.

2. Fir Versandstiicke, die nur Stoffe oder Gegenstande der Klasse 1 enthalten und die mit einem
Gefahrzettel nach Muster 1, 1.4, 1.5 oder 1.6 versehen sind, ist eine Zusammenladung gemass
Unterabschnitt 7.5.2.2 zugelassen, unabhéngig davon, ob fiir diese Versandstiicke andere Ge-
fahrzettel vorgeschrieben sind. Die Tabelle in Unterabschnitt 7.5.2.1 gilt nur, wenn solche Ver-
sandstiicke mit Versandstiicken mit Stoffen oder Gegenstanden anderer Klassen zusammenge-
laden werden.
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7.5.2.2

7.5-2

Ge- 1 14 (15|16 |21,| 3 (4141|4243 |51|52|52]|6.1]|6.2]|7A, 8 9,

fahr- 2.2, +1 +1 7B, 9A

zettel 2.3 7C

1 d) b)

1.4 siehe Unterabschnitt a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) a) | ab),
7.5.2.2 °

1.5 b)

1.6 b)

2.1, a) X X X X X X X X X X X X

2.2,

2.3

3 a) X X X X X X X X X X X X

4.1 a) X X X X X X X X X X X X

4.1 + X

1

4.2 a) X X X X X X X X X X X X

4.3 a) X X X X X X X X X X X X

5.1 d) a) X X X X X X X X X X X X

5.2 a) X X X X X X X X X X X X X

52+ X X

1

6.1 a) X X X X X X X X X X X X

6.2 a) X X X X X X X X X X X X

TA, a) X X X X X X X X X X X X

7B,

7C

8 a) X X X X X X X X X X X X

9, 9A b) a)’;J)' b) b) X X X X X X X X X X X X

C

X Zusammenladung zugelassen.

a)

b)

©)

d)

Zusammenladung mit Stoffen und Gegenstanden der Vertraglichkeitsgruppe 1.4S zugelassen.

Zusammenladung von Gitern der Klasse 1 mit Rettungsmitteln der Klasse 9 (UN-Nummern 2990, 3072
und 3268) zugelassen.

Zusammenladung von Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch, der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeits-
gruppe G (UN-Nummer 0503) mit Sicherheitseinrichtungen, elektrische Auslésung, der Klasse 9 (UN-
Nummer 3268) zugelassen.

Zusammenladung von Sprengstoffen (ausgenommen UN 0083 Sprengstoff Typ C) mit Ammoniumnitrat
(UN-Nummern 1942 und 2067), Ammoniumnitrat-Emulsion, -Suspension oder -Gel (UN-Nummer 3375),
Alkalimetall-Nitraten und Erdalkalimetall-Nitraten zugelassen, vorausgesetzt, die Einheit wird fiir Zwecke
des Anbringens von Grosszetteln (Placards), der Trennung, des Verladens und der héchstzulassigen
Ladung als Sprengstoffe der Klasse 1 betrachtet. Zu den Alkalimetall-Nitraten gehéren Caesiumnitrat
(UN 1451), Lithiumnitrat (UN 2722), Kaliumnitrat (UN 1486), Rubidiumnitrat (UN 1477) und Natriumnitrat
(UN 1498). Zu den Erdalkalimetall-Nitraten gehéren Bariumnitrat (UN 1446), Berylliumnitrat (UN 2464),
Calciumnitrat (UN 1454), Magnesiumnitrat (UN 1474) und Strontiumnitrat (UN 1507).

Versandstiicke, die Stoffe oder Gegenstande der Klasse 1 enthalten und mit einem Zettel nach Muster 1,

1

4, 1.5 oder 1.6 versehen sind, die aber unterschiedlichen Vertraglichkeitsgruppen zugeordnet sind, dir-

fen nicht zusammen in ein Fahrzeug oder einen Container verladen werden, sofern nicht geméass nachste-
hender Tabelle fur die jeweiligen Vertraglichkeitsgruppen ein Zusammenladen zulassig ist.

Vertraglichkeitsgruppen A B C D E F G H J L N S
A X
B X 2) X
C X X X X b.o | X
D ) X X X X b.o [ X
E X X X X b.o [ X
F X X
G X X X X X
H X X
J X X
L 9
N b),c) | b).c) | b)c) b) X
S X X X X X X X X X X

X Zusammenladung zugelassen.




7523

7524

7.5.3

7.5.4

7.5.5

7551

a,

Versandstiicke mit Gegenstanden der Vertréaglichkeitsgruppe B und Versandsticke mit Stoffen oder Ge-
genstanden der Vertraglichkeitsgruppe D dirfen zusammen in ein Fahrzeug oder einen Container verla-
den werden, vorausgesetzt, sie sind wirksam getrennt, so dass keine Gefahr der Explosionsiibertragung
von Gegenstanden der Vertraglichkeitsgruppe B auf Stoffe oder Gegensténde der Vertraglichkeitsgruppe
D besteht. Die Trennung ist durch die Verwendung getrennter Abteile oder durch Einsetzen einer der
beiden Arten von explosiven Stoffen oder Gegenstédnden mit Explosivstoff in ein besonderes Umschlies-
sungssystem zu bewerkstelligen. Beide Trennungsmethoden miissen von der zustdndigen Behérde zu-
gelassen sein.

Verschiedene Arten von Gegenstanden der Klassifizierung 1.6N durfen nur als Gegensténde der Klassi-
fizierung 1.6N zusammengeladen werden, wenn durch Priifungen oder Analogieschluss nachgewiesen
ist, dass keine zusatzliche Detonationsgefahr durch Ubertragung unter den Gegenstéanden besteht. An-
dernfalls sind sie als Gegenstande der Unterklasse 1.1 zu behandeln.

Wenn Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe N mit Stoffen oder Gegenstdnden der Vertréaglichkeits-
gruppe C, D, oder E zusammengeladen werden, sind die Gegensténde der Vertraglichkeitsgruppe N so
zu behandeln, als hatten sie die Eigenschaften der Vertraglichkeitsgruppe D.

Versandstiicke mit Stoffen und Gegenstanden der Vertraglichkeitsgruppe L dirfen mit Versandstlicken
mit gleichartigen Stoffen und Gegenstanden dieser Vertraglichkeitsgruppe zusammen in ein Fahrzeug
oder einen Container verladen werden.

b

C,

d

Bei Anwendung der Zusammenladeverbote in einem Fahrzeug sind die in geschlossenen, vollwandigen
Containern enthaltenen Guter nicht zu berlicksichtigen. Ungeachtet dessen gelten die Zusammenladever-
bote des Unterabschnitts 7.5.2.1 betreffend die Zusammenladung von Versandstiicken mit einem Zettel
nach Muster 1, 1.4, 1.5 oder 1.6 mit anderen Versandstiicken und des Unterabschnitts 7.5.2.2 betreffend
die Zusammenladung von explosiven Stoffen und Gegenstanden mit Explosivstoff verschiedener Vertrag-
lichkeitsgruppen fiir die in einem Container enthaltenen gefahrlichen Giiter und die anderen, in dasselbe
Fahrzeug verladenen geféahrlichen Giiter, unabhangig davon, ob die letztgenannten in einem oder in meh-
reren anderen Containern enthalten sind.

Die Zusammenladung von in begrenzten Mengen verpackten gefahrlichen Gitern mit allen Arten von exp-
losiven Stoffen und Gegenstanden mit Explosivstoff, ausgenommen solcher der Unterklasse 1.4 und der
UN-Nummern 0161 und 0499, ist verboten.

(bleibt offen)
Vorsichtsmassnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 18 bei einem Stoff oder einem Gegenstand die Sondervorschrift
CV 28 angegeben ist, missen folgende Vorsichtsmassnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln
ergriffen werden:

Versandstiicke sowie ungereinigte leere Verpackungen, einschliesslich Grossverpackungen und Gross-
packmittel (IBC), mit Zetteln nach Muster 6.1 oder 6.2 oder solche mit Zetteln nach Muster 9, die Guter der
UN-Nummer 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 oder 3245 enthalten, dirfen in Fahrzeugen, in Containern und
an Belade-, Entlade- und Umladestellen nicht mit Versandstiicken, von denen bekannt ist, dass sie Nah-
rungs-, Genuss- oder Futtermittel enthalten, Gbereinander gestapelt werden oder in deren unmittelbarer
Néahe verladen werden.

Werden diese Versandstiicke mit den genannten Zetteln in unmittelbarer N&he von Versandstiicken verla-
den, von denen bekannt ist, dass sie Nahrungs-, Genuss- oder Futtermittel enthalten, missen sie von die-
sen getrennt sein:

a) durch vollwandige Trennwénde. Diese Trennwande mussen so hoch sein wie die Versandstiicke mit
oben genannten Zetteln; oder

b) durch Versandstiicke, die nicht mit Zetteln nach Muster 6.1, 6.2 oder 9 versehen sind, oder durch Ver-
sandstlicke, die mit Zetteln nach Muster 9 versehen sind, aber keine Giter der UN-Nummer 2212,
2315, 2590, 3151, 3152 oder 3245 enthalten, oder

¢) durch einen Abstand von mindestens 0,8 m,

es sei denn, die Versandsticke mit oben genannten Zetteln sind zusatzlich verpackt oder vollstédndig abge-
deckt (z.B. durch Folie, Stllpkarton oder sonstige Massnahmen).

Begrenzung der beférderten Mengen

Wenn die nachstehenden Vorschriften oder die gemass den Angaben in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 18
anwendbaren zusatzlichen Vorschriften des Abschnitts 7.5.11 fiir ein bestimmtes Gut eine Begrenzung der
beférderten Mengen vorschreiben, bertihrt die Tatsache, dass gefahrliche Guter in einem oder in mehreren
Containern enthalten sind, nicht die durch diese Vorschriften festgelegten Massebegrenzungen je Beforde-
rungseinheit.
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7552

75521

7.55.2.2

7.55.23

7553

7.5.6

7.5-4

Begrenzungen fir explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff
Beforderte Stoffe und Mengen

Die gesamte Nettomasse in kg der explosiven Stoffe (oder, bei Gegenstanden mit Explosivstoff, die ge-
samte Nettomasse des in allen Gegenstanden enthaltenen Explosivstoffs), die in einer Beférderungseinheit
beférdert werden darf, ist entsprechend den Angaben der folgenden Tabelle begrenzt (siehe auch Unter-
abschnitt 7.5.2.2 Gber die Zusammenladeverbote):

Hochstzulassige Nettomasse in kg je Beforderungseinheit von den in Giitern der Klasse 1 enthaltenen exp-
losiven Stoffen

Beférde- | Unter- 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5und | ungerei-
rungs- klasse 1.6 nigte
einheit | Vertrag- 1.1A ausser ausser 1.4S leere
lichkeits- 1.1A 1.4S Verpa-

gruppe ckungen

EX/II? 6,25 1000 3000 5000 15000 | unbe- 5000 | unbe-
grenzt grenzt

EX/IID 18,75 16000 16000 16000 16000 | unbe- 16000 | unbe-
grenzt grenzt

3 Fir die Beschreibung von Fahrzeugen EX/Il und EX/IIl siehe Teil 9.

Werden Stoffe und Gegenstande verschiedener Unterklassen der Klasse 1 in eine Beftérderungseinheit
verladen und sind die Zusammenladeverbote des Unterabschnitts 7.5.2.2 beriicksichtigt, ist die gesamte
Ladung so zu behandeln, als ob sie zur geféhrlichsten Unterklasse gehérte (nach der Reihenfolge 1.1, 1.5,
1.2,1.3, 1.6, 1.4). Jedoch wird die Nettomasse von explosiven Stoffen der Vertraglichkeitsgruppe S bei der
Begrenzung der befdrderten Mengen nicht beriicksichtigt.

Werden Stoffe der Klassifizierung 1.5D in eine Beforderungseinheit zusammen mit Stoffen oder Gegen-
sténden der Unterklasse 1.2 verladen, ist die gesamte Ladung fur die Beférderung so zu behandeln, als ob
sie zur Unterklasse 1.1 gehorte.

Beférderung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff in MEMU

Die Beftérderung von explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit Explosivstoff in MEMU ist nur unter fol-
genden Bedingungen zugelassen:

a) Der Beforderungsvorgang muss von der zustandigen Behdérde auf ihrem Hoheitsgebiet genehmigt sein.

b) Der Typ und die Menge der beforderten verpackten explosiven Stoffe oder Gegenstande mit Explosiv-
stoff muss auf Typ und Menge begrenzt werden, die fir die in der MEMU herzustellenden Menge des
Materials notwendig sind, und dirfen, sofern von der zustandigen Behorde nichts anderes zugelassen
ist, in keinem Fall Uberschreiten:

— 200 kg fiir explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff der Vertraglichkeitsgruppe D und

— eine Gesamtmenge von 400 Einheiten Ziindern oder Ziindeinrichtungen oder eine Mischung bei-
der.
c) Verpackte explosive Stoffe oder Gegenstdnde mit Explosivstoff durfen nur in Laderdumen beférdert
werden, die den Vorschriften des Abschnitts 6.12.5 entsprechen.

d) In demselben Laderaum, in dem die verpackten explosiven Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff
enthalten sind, dirfen keine anderen gefahrlichen Guter beférdert werden.

e) Erst, wenn die Beladung anderer gefahrlicher Giiter abgeschlossen ist, und erst unmittelbar vor der Be-
férderung diirfen verpackte explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff in die MEMU verladen
werden.

f)  Wenn eine Zusammenladung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff und Stoffen
der Klasse 5.1 (UN-Nummern 1942 und 3375) zugelassen ist, wird die Gesamtmenge fiir Zwecke der
Trennung, der Stauung und der héchstzulassigen Ladung als Sprengstoffe der Klasse 1 behandelt.

Begrenzungen fur organische Peroxide, selbstzersetzliche Stoffe und polymerisierende Stoffe

Die hochste Menge organischer Peroxide der Klasse 5.2 und selbstzersetzlicher Stoffe der Klasse 4.1 des
Typs B, C, D, E oder F sowie polymerisierender Stoffe ist auf 20000 kg je Beforderungseinheit begrenzt.

(bleibt offen)




7.5.7

7571

7.5.7.2

7.5.7.3

7.5.7.4

7575
7.5.7.6

7.5.7.6.1

7.5.7.6.2

7.5.7.6.3

Handhabung und Verstauung

Die Fahrzeuge oder Container missen gegebenenfalls mit Einrichtungen fur die Sicherung und Handha-
bung der gefahrlichen Guter ausgeristet sein. Versandsticke, die gefahrliche Giter enthalten, und unver-
packte gefahrliche Gegenstande muissen durch geeignete Mittel gesichert werden, die in der Lage sind, die
Guter im Fahrzeug oder Container so zurlickzuhalten (z.B. Befestigungsgurte, Schiebewéande, verstellbare
Halterungen), dass eine Bewegung wahrend der Beférderung, durch die die Ausrichtung der Versandsti-
cke verandert wird oder die zu einer Beschadigung der Versandstiicke fihrt, verhindert wird. Wenn gefahr-
liche Giter zusammen mit anderen Giitern (z.B. schwere Maschinen oder Kisten) beférdert werden, muis-
sen alle Guter in den Fahrzeugen oder Containern so gesichert oder verpackt werden, dass das Austreten
gefahrlicher Guter verhindert wird. Die Bewegung der Versandsticke kann auch durch das Auffillen von
Hohlrdumen mit Hilfe von Stauhdlzern oder durch Blockieren und Verspannen verhindert werden. Wenn
Verspannungen wie Bander oder Gurte verwendet werden, dirfen diese nicht Uberspannt werden, so dass
es zu einer Beschadigung oder Verformung des Versandstiicks kommt. D

Die Vorschriften dieses Unterabschnitts gelten als erfillt, wenn die Ladung geméass der Norm EN 12195-
1:2010 gesichert ist.

Versandstiicke diirfen nicht gestapelt werden, es sei denn, sie sind fir diesen Zweck ausgelegt. Wenn
verschiedene Arten von Versandstiicken, die fiir eine Stapelung ausgelegt sind, zusammen zu verladen
sind, ist auf die gegenseitige Stapelvertraglichkeit Ricksicht zu nehmen. Soweit erforderlich miissen ge-
stapelte Versandstiicke durch die Verwendung tragender Hilfsmittel gegen eine Beschadigung der unteren
Versandstiicke geschitzt werden.

Wahrend des Be- und Entladens miissen Versandstiicke mit gefahrlichen Gitern gegen Beschadigung
geschtzt werden.

Bem. Besondere Beachtung ist der Handhabung der Versandstiicke bei der Vorbereitung zur Beforde-
rung, der Art des Fahrzeugs oder Containers, mit dem die Versandstiicke beférdert werden sollen,
und der Be- und Entlademethode zu schenken, so dass eine unbeabsichtigte Beschadigung durch
Ziehen der Versandstiicke Uber den Boden oder durch falsche Behandlung der Versandstiicke
vermieden wird.

Die Vorschriften des Unterabschnitts 7.5.7.1 gelten auch fiir das Verladen, Verstauen und Absetzen sowie
fir das Entladen von Containern, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks und MEGC auf bzw. von Fahr-
zeugen.

Mitglieder der Fahrzeugbesatzung durfen Versandsticke mit geféahrlichen Gitern nicht 6ffnen.
Verladung von flexiblen Schiittgut-Containern

Flexible Schittgut-Container miissen in Fahrzeugen oder Containern mit starren Stirn- und Seitenwéanden
beférdert werden, deren Hohe mindestens zwei Drittel der Hohe des flexiblen Schiittgut-Containers ab-
deckt. Die fir die Beférderung verwendeten Fahrzeuge missen mit einer gemass der ECE-Regelung
Nr. 132 zugelassenen Fahrzeugstabilisierungsfunktion ausgeriistet sein.

Bem. Bei der Verladung flexibler Schittgut-Container in ein Fahrzeug oder einen Container missen den
in Unterabschnitt 7.5.7.1 angegebenen Hinweisen fiir das Verstauen gefahrlicher Giter und dem
IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units (CTU Code) (Verfahrens-
regeln der IMO/ILO/UNECE fur das Packen von Giterbeférderungseinheiten) besondere Beach-
tung geschenkt werden.

Flexible Schiittgut-Container miissen durch Mittel gesichert werden, die geeignet sind, sie im Fahrzeug
oder Container so zurlickzuhalten, dass Bewegungen wahrend der Beférderung, die zu einer Veranderung
der Ausrichtung oder zu einer Beschadigung des flexiblen Schiittgut-Containers fihren, verhindert werden.
Bewegungen der flexiblen Schittgut-Container diurfen auch durch das Ausfiillen der Leerraume mit Hilfe
von Stauhélzern oder durch Blockieren und Verspannen verhindert werden. Sofern Rickhalteeinrichtun-
gen, wie Bénder oder Gurtbander, verwendet werden, diirfen diese nicht so tUberspannt werden, dass es zu
einer Beschadigung oder Deformierung der flexiblen Schittgut-Container kommt.

Flexible Schittgut-Container diirfen nicht gestapelt werden.

D Anleitungen fiir das Verstauen gefahrlicher Guter kénnen den von der Europaischen Kommission ver-
offentlichten «European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport» (Européi-
sche Leitlinien fir optimale Verfahren der Ladungssicherung im Strassenverkehr) entnommen werden.
Weitere Anleitungen werden auch von zustandigen Behdrden und Industrieverbanden zur Verfligung
gestellt.

2 ECE-Regelung Nr. 13 (Einheitliche Bedingungen fir die Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen
M, N und O hinsichtlich der Bremsen).
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7.5.8

7581

7.5.8.2

7.5.9

7.5.10

7.5.11

Cvl1

Cv2

Cv3

Cv4

Reinigung nach dem Entladen

Wird nach dem Entladen eines Fahrzeugs oder Containers, in dem sich verpackte gefahrliche Giter befan-
den, festgestellt, dass ein Teil ihres Inhaltes ausgetreten ist, so ist das Fahrzeug oder der Container so
bald wie méglich, auf jeden Fall aber vor erneutem Beladen, zu reinigen.

Ist eine Reinigung vor Ort nicht mdglich, muss das Fahrzeug oder der Container unter Beachtung einer
ausreichenden Sicherheit bei der Beférderung der nachsten geeigneten Stelle, wo eine Reinigung durchge-
fuhrt werden kann, zugefiihrt werden.

Eine ausreichende Sicherheit bei der Beférderung liegt vor, wenn geeignete Massnahmen ergriffen wur-
den, die ein unkontrolliertes Freiwerden der ausgetretenen gefahrlichen Guter verhindern.

Fahrzeuge oder Container, in denen sich gefahrliche Giiter in loser Schiittung befanden, sind vor erneutem
Beladen in geeigneter Weise zu reinigen, wenn nicht die neue Ladung aus dem gleichen gefahrlichen Gut
besteht wie die vorhergehende.

Rauchverbot

Bei Ladearbeiten ist das Rauchen in der Nahe der Fahrzeuge oder Container und in den Fahrzeugen oder
Containern untersagt. Das Rauchverbot gilt auch fir die Verwendung elektronischer Zigaretten und ahnli-
cher Gerate.

Massnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung

Bei entziindbaren Gasen, bei flissigen Stoffen mit einem Flammpunkt bis héchstens 60 °C oder bei UN
1361 Kohle oder Russ, Verpackungsgruppe Il ist vor der Befiillung oder Entleerung der Tanks eine elekt-
risch gut leitende Verbindung zwischen dem Aufbau des Fahrzeugs, dem ortsbeweglichen Tank oder dem
Tankcontainer und der Erde herzustellen. Ausserdem ist die Fillgeschwindigkeit zu begrenzen.

Zusatzliche Vorschriften fiir bestimmte Klassen oder Guter

Neben den Vorschriften der Abschnitte 7.5.1 bis 7.5.10 gelten folgende Sondervorschriften, sofern diese in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 18 bei einer Eintragung angegeben sind:

(1) Es ist untersagt,

a) an einer der Offentlichkeit zugéanglichen Stelle innerhalb von Ortschaften Giiter ohne besondere Er-
laubnis der zustandigen Behorden auf- oder abzuladen;

b) an einer der Offentlichkeit zugéanglichen Stelle ausserhalb von Ortschaften Giiter auf- oder abzula-
den, ohne die zusténdigen Behorden davon benachrichtigt zu haben, es sei denn, dass diese
Massnahmen aus Sicherheitsgriinden dringend erforderlich sind.

(2) Sind aus irgendeinem Grund Ladearbeiten an einer der Offentlichkeit zugénglichen Stelle auszufiihren,
so miissen Stoffe und Gegenstande verschiedener Art entsprechend den Gefahrzetteln getrennt wer-
den.

(1) Vor dem Beladen ist die Ladeflache des Fahrzeugs oder des Containers griindlich zu reinigen.

(2) Die Verwendung von Feuer und offenem Licht ist auf Fahrzeugen und in Containern, die diese Giiter
befordern, in ihrer Nahe sowie beim Be- und Entladen verboten.

Siehe Unterabschnitt 7.5.5.2.

Die Stoffe und Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe L dirfen nur als geschlossene Ladung beférdert
werden.

CV 5 bis

Cvs

Cvo

Cv 10

7.5-6

(bleibt offen)
Die Versandstiicke dirfen nicht geworfen oder Stdssen ausgesetzt werden.
Die Gefésse sind in den Fahrzeugen so zu verladen, dass sie nicht umkippen oder herabfallen kénnen.

Die Flaschen gemass Begriffsbestimmung in Abschnitt 1.2.1 missen parallel oder quer zur Léangsachse
des Fahrzeugs oder Containers gelegt werden; in der Nahe der Stirnwande mussen sie jedoch quer zur
Langsachse verladen werden.

Kurze Flaschen mit grossem Durchmesser (etwa 30 cm und mehr) diirfen auch langs gelagert werden, wo-
bei die Schutzeinrichtungen der Ventile zur Fahrzeugmitte oder Containermitte zeigen muissen.

Flaschen, die ausreichend standfest sind oder die in geeigneten Einrichtungen, die sie gegen Umfallen
schitzen, befordert werden, durfen aufrecht verladen werden.



cvi

Cv 12

Cv 13

Cv 14

Cv 15

Liegende Flaschen missen in sicherer und geeigneter Weise so verkeilt, festgebunden oder festgelegt
sein, dass sie sich nicht verschieben kdnnen.

Die Gefasse miissen immer in der Lage verladen werden, fur die sie gebaut sind, und sie missen gegen
jede mogliche Beschadigung durch andere Versandstiicke geschutzt sein.

Wenn die Gegenstande auf Paletten verladen sind und die Paletten gestapelt werden, muss jede Paletten-
lage gleichméssig auf der darunter liegenden verteilt sein, wenn nétig durch Einlegen eines Materials von
geniigender Festigkeit.

Wenn Stoffe frei geworden sind und in einem Fahrzeug oder Container verschittet wurden, so darf die-
ses/dieser erst nach griindlicher Reinigung, gegebenenfalls Desinfektion oder Entgiftung, wieder verwendet
werden. Alle anderen in demselben Fahrzeug oder Container beférderten Giiter und Gegenstande sind auf
mogliche Verunreinigung zu prifen.

Die Giter mussen wéahrend der Beforderung vor direkter Sonneneinstrahlung und Warmeentwicklung ge-
schutzt sein.

Die Versandsticke dirfen nur an kihlen und gut beliifteten Orten, entfernt von Warmequellen gelagert
werden.

Siehe Unterabschnitt 7.5.5.3.

CV 16 bis

CVv 19

Cv 20

Cvz2l

Cv 22

Cv 23

Cv 24

Cv 25

CVv 26

(bleibt offen)

Die Vorschriften des Kapitels 5.3 und die Sondervorschriften V 1 und V 8 (5) und (6) des Kapitels 7.2 gel-
ten nicht, vorausgesetzt, der Stoff ist gemass der jeweils vorgeschriebenen Verpackungsmethode OP1
oder OP2 des Unterabschnitts 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 verpackt und die Gesamtmenge der
Stoffe, fur die diese Abweichung angewendet wird, betragt je Beférderungseinheit nicht mehr als 10 kg.

Vor der Beladung ist die Beférderungseinheit einer sorgfaltigen Inspektion zu unterziehen.

Vor der Beférderung ist der Beférderer in Kenntnis zu setzen Uber:

— Anweisungen hinsichtlich der Bedienung des Kiihlsystems, gegebenenfalls einschliesslich einer Liste der
unterwegs vorhandenen Kihimittellieferanten;

— Vorgehensweise bei Ausfall der Temperaturkontrolle.

Im Falle einer Temperaturkontrolle nach dem Verfahren R2 oder R4 der Sondervorschrift V 8 (3) des Kapi-
tels 7.2 ist eine ausreichende Menge nicht entziindbarer Kihimittel (z.B. flissiger Stickstoff oder Trocken-
eis), einschliesslich eines angemessenen Zuschlags fiir eventuelle Verzégerungen, mitzufiihren, sofern
nicht eine Nachschubmdglichkeit sichergestellt ist.

Die Versandstiicke miissen so verstaut sein, dass sie leicht zuganglich sind.

Die vorgeschriebene Kontrolltemperatur muss wahrend des ganzen Beférderungsvorgangs, einschliesslich
des Be- und Entladens sowie eventueller Zwischenhalte, eingehalten werden.

Die Versandstiicke miissen so verladen werden, dass eine ungehinderte Luftzirkulation im Laderaum eine
gleichmassige Temperatur der Ladung gewahrleistet. Wenn der Inhalt eines Fahrzeugs oder eines Gross-
containers 5000 kg entziindbarer fester Stoffe, polymerisierender Stoffe und/oder organischer Peroxide
Uberschreitet, muss die Ladung in Stapel von héchstens 5000 kg mit Luftzwischenrdumen von mindestens
0,05 m unterteilt werden.

Bei der Handhabung der Versandstiicke sind besondere Massnahmen zu treffen, damit sie nicht mit Was-
ser in Berthrung kommen.

Vor der Beladung sind die Fahrzeuge und Container grindlich zu reinigen und insbesondere von allen
entziindbaren Resten (Stroh, Heu, Papier usw.) zu saubern.

Es ist untersagt, leicht entziindbare Werkstoffe fir die Verstauung der Versandstiicke zu verwenden.
(1) Die Versandstiicke miissen so verstaut sein, dass sie leicht zugénglich sind.

(2) Wenn Versandstiicke bei einer Umgebungstemperatur von héchstens 15 °C oder gekuhlt zu beférdern
sind, muss diese Temperatur wahrend des Umladens oder der Zwischenlagerung eingehalten werden.

(3) Die Versandstucke durfen nur an kiihlen Orten, entfernt von Warmequellen gelagert werden.

Die Holzteile des Fahrzeugs oder Containers, die mit diesen Stoffen in Berihrung gekommen sind, miissen
entfernt und verbrannt werden.
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CV 27 (1) Die Versandstiicke missen so verstaut sein, dass sie leicht zuganglich sind.

(2) Wenn die Versandstiicke gekihlt zu beférdern sind, muss die Aufrechterhaltung der Kithlkette wahrend
des Umladens oder der Zwischenlagerung sichergestellt werden.

(3) Die Versandstiicke diirfen nur an kiihlen Orten, entfernt von Warmequellen gelagert werden.
CV 28 Siehe Abschnitt 7.5.4.

CV 29 bis
CV 32 (bleibt offen)

Cv 33

Bem. 1. «Kritische Gruppe» ist eine Gruppe der Offentlichkeit, die in Bezug auf ihre Exposition gegen-
Uber einer vorhandenen Strahlungsquelle und einem vorhandenen Expositionspfad hinreichend
homogen ist und die charakteristisch ist fiir Einzelpersonen, die durch den vorhandenen Exposi-
tionspfad von der vorhandenen Strahlungsquelle die héchste effektive Dosis erhalten.

2. «Offentlichkeit» sind im Allgemeinen alle Einzelpersonen aus der Bevolkerung, ausgenommen
solche, die aus beruflichen oder medizinischen Griinden einer Strahlung ausgesetzt sind.

3. «Beschéftigte» sind alle Personen, die entweder in Vollzeit, in Teilzeit oder zeitweise fur einen
Arbeitgeber beschéftigt sind und die bezlglich des beruflichen Strahlenschutzes Rechte und
Pflichten ibernommen haben.

(1) Trennung

(1.1) Versandstiicke, Umverpackungen, Container und Tanks, die radioaktive Stoffe enthalten, und unverpackte
radioaktive Stoffe sind wahrend der Beférderung getrennt zu halten:

a) von Beschéftigten in regelméssig benutzten Arbeitsbereichen:
(i) gemass nachstehender Tabelle A oder

(ii) durch einen Abstand, der unter Verwendung konservativer Modellparameter so berechnet ist, dass
die sich in diesem Bereich aufhaltenden Beschéftigten weniger als 5 mSv pro Jahr erhalten;

Bem. Beschaftigte, die fur Zwecke des Strahlenschutzes einer Individualiberwachung unterliegen, mis-
sen flr Zwecke der Trennung nicht in Betracht gezogen werden.

b) von Personen der Offentlichkeit in Bereichen, zu denen die Offentlichkeit regelméassigen Zugang hat:
(i) gemass nachstehender Tabelle A oder

(ii) durch einen Abstand, der unter Verwendung konservativer Modellparameter so berechnet ist, dass
die sich in diesem Bereich aufhaltenden Personen der kritischen Gruppe weniger als 1 mSv pro
Jahr erhalten;

¢) von unentwickelten Filmen und Postséacken:
(i) gemass nachstehender Tabelle B oder

(ii) durch einen Abstand, der so berechnet ist, dass die Strahlenexposition fiir unentwickelte Filme bei
der Beforderung radioaktiver Stoffe auf 0,1 mSv pro Filmsendung beschrankt ist; und

Bem. Postsécke missen so behandelt werden, als ob sie unentwickelte Filme und Fotoplatten enthielten,
und mussen daher in gleicher Weise von radioaktiven Stoffen getrennt werden.

d) von anderen gefahrlichen Gitern gemass Abschnitt 7.5.2.

Tabelle A Mindestabstande zwischen Versandstiicken der Kategorie [I-GELB oder llI-GELB und

Personen
Summe der Transportkennzah- | Dauer der Exposition pro Jahr (in Stunden)
len nicht grosser als Bereiche, zu denen die Offent- | regelméssig benutzte Arbeitsbe-
lichkeit regelmassigen Zugang reiche
hat
50 250 50 250
Mindestabstand in Metern, wenn kein abschirmendes Material vor-
handen ist
2 1 3 0,5 1
4 15 4 0,5 15
8 25 6 1,0 2,5
12 3 7,5 1,0 3
20 4 9,5 15 4
30 5 12 2 5
40 55 13,5 25 55
50 6,5 15,5 3 6,5
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Tabelle B Mindestabstande zwischen Versandstiicken der Kategorie II-GELB oder IlI-GELB und
Sendungen mit der Aufschrift «<FOTO» oder Postsacken

Gesamtzahl der | Summe
Versandstiicke der Dauer der Beférderung oder Lagerung in Stunden
nicht mehr als Trans-
Kategorie port- 1 2 4 10 24 48 120 240
GELB- | GELB-II | kenn-
1] zghlen Mindestabstand in Metern
nicht
grosser
als
0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 3 5
1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7
2 2 0,5 1 1 1,5 3 4 7 9
4 4 1 1 1,5 3 4 6 9 13
8 8 1 15 2 4 6 8 13 18
1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20
2 20 20 15 3 4 6 9 13 20 30
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45

Versandstiicke oder Umverpackungen der Kategorie 1I-GELB oder IlI-GELB dirfen in von Personen be-
setzten Abteilen nicht beférdert werden; ausgenommen hiervon sind Abteile, die fir Personen mit einer
Genehmigung zur Begleitung solcher Versandstiicke oder Umverpackungen reserviert sind.

Ausser den Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung sind in Fahrzeugen, in denen Versandstiicke, Umverpa-
ckungen oder Container mit Gefahrzetteln der Kategorie |I-GELB oder IlI-GELB beférdert werden, keine

anderen Personen zugelassen.
Aktivitatsgrenzwerte

Die Gesamtaktivitat darf in einem Fahrzeug zur Beférderung von LSA-Stoffen oder SCO-Gegenstanden in
Industrieversandstiicken Typ 1 (Typ IP-1), Typ 2 (Typ IP-2), Typ 3 (Typ IP-3) oder unverpackt die in nach-
stehender Tabelle C angegebenen Grenzwerte nicht tiberschreiten.

Tabelle C  Aktivitatsgrenzwerte je Fahrzeug fir LSA-Stoffe und SCO-Gegenstande in Industrie-
versandstiicken oder unverpackt

Art des Stoffes oder Gegenstandes Aktivitatsgrenzwerte fur Fahrzeuge
LSA-I unbegrenzt

LSA-Il und LSA-III

nicht brennbare feste Stoffe unbegrenzt

LSA-Il und LSA-III

brennbare feste Stoffe und alle flissigen Stoffe und Gase 100 A,

SCO 100 Az

Verstauung fir die Beforderung und Zwischenlagerung
Die Sendungen sind sicher zu verstauen.

Unter der Voraussetzung, dass der mittlere Warmefluss an der Oberflache 15 W/m? nicht uberschreitet und
die Guter in unmittelbarer Umgebung nicht in Sécken verpackt sind, darf ein Versandstiick oder eine Um-
verpackung ohne besondere Ladevorschriften zusammen mit anderen verpackten Gitern beférdert oder
gelagert werden, sofern ein Genehmigungszeugnis der zustandigen Behérde nicht ausdriicklich etwas an-
deres bestimmt.

Die folgenden Vorschriften sind beim Beladen der Container und beim Verladen von Versandstiicken,

Umverpackungen und Containern anzuwenden:

a) Mit Ausnahme der Beférderung unter ausschliesslicher Verwendung und von Sendungen von LSA-I-
Stoffen ist die Gesamtzahl von Versandstiicken, Umverpackungen und Containern in einem Fahrzeug
S0 zu begrenzen, dass die Summe der Transportkennzahlen im Fahrzeug die in nachstehender Tabelle
D aufgefiihrten Werte nicht Uberschreitet.
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b) Die Dosisleistung unter Routine-Beférderungsbedingungen darf auf der Aussenflache des Fahrzeugs
an keinem Punkt 2 mSv/h und in einem Abstand von 2 m an keinem Punkt 0,1 mSv/h tGberschreiten,
ausgenommen Sendungen unter ausschliesslicher Verwendung, fur die die Dosisleistungsgrenzwerte
in der Umgebung des Fahrzeugs in (3.5) b) und c) festgelegt sind.

c) Die Summe der Kritikalitatssicherheitskennzahlen in einem Container oder Fahrzeug darf die in nach-
stehender Tabelle E aufgefiihrten Werte nicht tiberschreiten.

Tabelle D Grenzwerte fir die Transportkennzahl je Container und Fahrzeug, die nicht unter aus-
schliesslicher Verwendung stehen

Art des Containers | Grenzwerte fir die Summe der Transportkennzahlen in einem Container oder
oder Fahrzeugs Fahrzeug

Kleincontainer 50
Grosscontainer 50
Fahrzeug 50

Tabelle E  Grenzwerte fir die Kritikalitatssicherheitskennzahlen je Container und Fahrzeug, die
spaltbare Stoffe enthalten

Art des Containers | Grenzwerte fir die Summe der Kritikalitatssicherheitskennzahlen in einem Con-
oder Fahrzeugs tainer oder Fahrzeug
nicht unter ausschliesslicher unter ausschliesslicher Verwendung
Verwendung
Kleincontainer 50 nicht zutreffend
Grosscontainer 50 100
Fahrzeug 50 100

Alle Versandstiicke oder Umverpackungen mit einer hoheren Transportkennzahl als 10 und alle Sendun-
gen mit einer héheren Kiritikalitdtssicherheitskennzahl als 50 diirfen nur unter ausschliesslicher Verwen-
dung befordert werden.

Die Dosisleistung darf bei Sendungen, die unter ausschliesslicher Verwendung beférdert werden, folgende
Werte nicht Uberschreiten:

a) 10 mSv/h an keinem Punkt der Aussenflachen von Versandsticken oder Umverpackungen; sie darf
2 mSv/h nur tUberschreiten, wenn

(i) das Fahrzeug mit einer Umhillung ausgeristet ist, die unter Routine-Beférderungsbedingungen
den Zugang Unbefugter in das Innere der Umhllung verwehrt, und

(i) Vorkehrungen getroffen worden sind, um das Versandstiick oder die Umverpackung so zu befesti-
gen, dass deren Lage innerhalb der Umhillung des Fahrzeugs wahrend der Routinebeférderung
unverandert bleibt, und

(iif) wahrend der Beforderung keine Be- oder Entladung vorgenommen wird;

b) 2 mSv/h an keinem Punkt der Aussenflache des Fahrzeugs, einschliesslich der Dach- und Bodenfla-
chen, oder bei einem offenen Fahrzeug an keinem Punkt, der sich auf den von den &usseren Kanten
des Fahrzeugs projizierten senkrechten Ebenen, der Oberflache der Ladung und der unteren Aussen-
flache des Fahrzeugs befindet, und

¢) 0,1 mSv/h an keinem Punkt im Abstand von 2 m von den senkrechten Flachen, die von den Aussenfla-
chen des Fahrzeugs gebildet werden, oder, falls die Ladung auf einem offenen Fahrzeug befdrdert
wird, an keinem Punkt im Abstand von 2 m von den durch die dusseren Kanten des Fahrzeugs proji-
zierten senkrechten Ebenen.

Zusétzliche Vorschriften fur die Beférderung und Zwischenlagerung von spaltbaren Stoffen

Jede Gruppe von Versandstiicken, Umverpackungen und Containern, die spaltbare Stoffe enthalten und in
einem Lagerbereich zwischengelagert werden, ist so zu begrenzen, dass die Gesamtsumme der Kritikali-
tatssicherheitskennzahlen in der Gruppe den Wert 50 nicht Gberschreitet. Jede Gruppe ist so zu lagern,
dass von anderen derartigen Gruppen ein Mindestabstand von 6 m eingehalten wird.

Wenn die Summe der Kritikalitatssicherheitskennzahlen in einem Fahrzeug oder Container in Uberein-
stimmung mit oben stehender Tabelle E grosser ist als 50, so hat die Lagerung so zu erfolgen, dass zu an-
deren Gruppen von Versandstiicken, Umverpackungen oder Containern, die spaltbare Stoffe enthalten,
oder anderen Fahrzeugen mit radioaktiven Stoffen ein Mindestabstand von 6 m eingehalten wird.

Spaltbare Stoffe, die eine der Vorschriften der Absatze a) bis f) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 erfiillen, miissen
folgenden Anforderungen entsprechen:

a) je Sendung ist nur eine der Vorschriften der Absatze a) bis f) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 zugelassen;

b) je Sendung ist nur ein geméss Absatz 2.2.7.2.3.5 f) zugeordneter, zugelassener spaltbarer Stoff in Ver-
sandstlicken zugelassen, es sei denn, im Zulassungszeugnis sind mehrere Stoffe zugelassen;
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c) gemadss Absatz 2.2.7.2.3.5 c) zugeordnete spaltbare Stoffe in Versandstiicken miissen in einer Sen-
dung mit héchstens 45 g spaltbaren Nukliden beférdert werden;

d) gemdss Absatz 2.2.7.2.3.5 d) zugeordnete spaltbare Stoffe in Versandstiicken miissen in einer Sen-
dung mit héchstens 15 g spaltbaren Nukliden beférdert werden;

e) gemass Absatz 2.2.7.2.3.5 e) zugeordnete unverpackte oder verpackte spaltbare Stoffe miissen in ei-
nem Fahrzeug unter ausschliesslicher Verwendung mit héchstens 45 g spaltbaren Nukliden beférdert
werden.

Beschadigte oder undichte Versandstiicke, kontaminierte Verpackungen

Ist ein Versandstiick offensichtlich beschadigt oder undicht oder wird vermutet, dass das Versandstick
beschadigt wurde oder undicht war, ist der Zugang zu diesem Versandstick zu beschranken und das
Ausmass der Kontamination und die daraus resultierende Dosisleistung des Versandstiicks durch eine
qualifizierte Person so schnell wie méglich abzuschéatzen. Der Umfang der Abschatzung muss sich auf das
Versandstiick, das Fahrzeug, die angrenzenden Be- und Entladebereiche und gegebenenfalls auf alle an-
deren mit dem Fahrzeug beférderten Guter erstrecken. Falls erforderlich, sind zum Schutz von Personen,
Eigentum und der Umwelt in Ubereinstimmung mit den von der zustandigen Behorde aufgestellten Be-
stimmungen zusatzliche Massnahmen zu ergreifen, um die Folgen derartiger Undichtheiten oder Besché-
digungen zu beseitigen und zu verringern.

Versandstiicke, die beschadigt sind oder aus denen radioaktiver Inhalt tiber die fiir normale Beférderungs-
bedingungen zuldssigen Grenzwerte hinaus entweicht, dirfen unter Aufsicht zu einem annehmbaren Zwi-
schenlagerplatz gebracht, aber erst weiterbeférdert werden, nachdem sie repariert oder instandgesetzt und
dekontaminiert worden sind.

Regelmassig fur die Beforderung radioaktiver Stoffe verwendete Fahrzeuge und Ausrlstungen sind wie-
derkehrend auf Kontamination zu Uiberpriifen. Die Haufigkeit derartiger Uberprifungen richtet sich nach der
Wabhrscheinlichkeit einer Kontamination und nach dem Umfang, in dem radioaktive Stoffe beftrdert wer-
den.

Sofern in Absatz (5.5) nichts anderes vorgesehen ist, missen alle Fahrzeuge oder Ausriistungen oder
Teile davon, die wahrend der Beférderung radioaktiver Stoffe Uber die in Absatz 4.1.9.1.2 festgelegten
Grenzwerte hinaus kontaminiert wurden oder auf der Oberflache eine Dosisleistung von mehr als 5 pSv/h
aufweisen, so schnell wie mdglich durch eine qualifizierte Person dekontaminiert werden und dirfen nicht
wieder verwendet werden, es sei denn, folgende Vorschriften sind erfullt:

a) die nicht festhaftende Kontamination tUberschreitet nicht die in Absatz 4.1.9.1.2 festgelegten Grenzwer-
te;

b) die aus der festhaftenden Kontamination resultierende Dosisleistung an der Oberflache ist nicht grésser
als 5 uSv/h.

Die fur die Beforderung unverpackter radioaktiver Stoffe unter ausschliesslicher Verwendung eingesetzten
Container, Tanks, Grosspackmittel (IBC) oder Fahrzeuge sind von den Vorschriften des Absatzes 4.1.9.1.2
und des vorstehenden Absatzes (5.4) nur bezuglich ihrer Innenflachen und nur so lange ausgenommen,
wie es bei dieser speziellen ausschliesslichen Verwendung bleibt.

Sonstige Vorschriften

Bei Unzustellbarkeit der Sendung ist diese an einem sicheren Ort zu lagern; die zustédndige Behdrde ist
schnellstmdglich zu unterrichten und um Weisung fir das weitere Vorgehen zu ersuchen.

Vor der Befoérderung der Druckgefasse ist sicherzustellen, dass sich der Druck infolge einer potenziellen
Wasserstoffbildung nicht erhéht hat.

Werden Sacke als Einzelverpackungen verwendet, missen diese angemessen voneinander getrennt wer-
den, um eine Verteilung der Warme zu erméglichen.

Die Versandstiicke sind vorzugsweise in offene oder bellftete Fahrzeuge oder in offene oder beluftete
Container zu verladen. Wenn dies nicht mdglich ist und die Versandstlicke in anderen gedeckten Fahrzeu-
gen oder anderen geschlossenen Containern befordert werden, mussen die Ladetiiren der Fahrzeuge oder
Container mit folgendem Kennzeichen versehen sein, wobei die Buchstabenhfhe mindestens 25 mm
betragen muss:

«ACHTUNG
KEINE BELUFTUNG
VORSICHTIG OFFNEN»

Diese Angaben missen in einer Sprache abgefasst sein, die vom Absender als geeignet angesehen wird.
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Fur die UN-Nummern 2211 und 3314 ist dieses Kennzeichen nicht erforderlich, wenn das Fahrzeug oder
der Container bereits gemass der Sondervorschrift 965 des IMDG-Codes® gekennzeichnet ist.

CV 37 Vor der Verladung missen diese Nebenprodukte auf Umgebungstemperatur abgekihlt werden, es sei
denn, sie wurden zum Entziehen der Feuchtigkeit kalziniert. Fahrzeuge und Container, die eine Ladung in
loser Schittung enthalten, miissen tber eine angemessene Beliiftung verfiigen und wéahrend der Beforde-
rung gegen das Eindringen von Wasser geschutzt sein. Die Ladetiiren der gedeckten Fahrzeuge und der
geschlossenen Container miissen mit folgendem Kennzeichen versehen sein, wobei die Buchstabenhéhe
mindestens 25 mm betragen muss:

«ACHTUNG
GESCHLOSSENES UMSCHLIESSUNGSMITTEL
VORSICHTIG OFFNEN>»

Diese Angaben missen in einer Sprache abgefasst sein, die vom Absender als geeignet angesehen wird.

3  Warnzeichen, das die Worte «VORSICHT — KANN ENTZUNDBARE DAMPFE ENTHALTEN» mit ei-
ner Buchstabenhdéhe von mindestens 25 mm enthélt und das an jedem Zugang an einer von Perso-
nen, die das Fahrzeug oder den Container 6ffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stelle angebracht
ist.
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Kapitel 7.7
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