511

51.2

5121

5.1.2.2

5123

5124
5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

514

Teil 5 Vorschriften fur den Versand
Kapitel 5.1

Allgemeine Vorschriften
Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften

Dieser Teil enthalt VVorschriften fur den Versand gefahrlicher Giter beziglich der Kennzeichnung, Bezette-
lung und Dokumentation und gegebenenfalls der Genehmigung des Versands und der vorherigen Benach-
richtigung.

Verwendung von Umverpackungen

a) Sofern nicht alle fir die geféhrlichen Giter in der Umverpackung reprasentativen Kennzeichen und
Gefahrzettel des Kapitels 5.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 5.2.1.3 bis 5.2.1.6, der Absatze
5.2.1.7.2 bis 5.2.1.7.8 und des Unterabschnitts 5.2.1.10 sichtbar sind, muss die Umverpackung

(i) mit dem Ausdruck «xUMVERPACKUNG» gekennzeichnet sein. Die Buchstabenhdhe des Ausdrucks
«UMVERPACKUNG» muss mindestens 12 mm sein. Das Kennzeichen muss in einer Amtssprache
des Ursprungslandes und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Franzésisch ist, aus-
serdem in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch angegeben sein, sofern nicht Vereinbarungen zwi-
schen den von der Beférderung beriihrten Staaten etwas anderes vorschreiben; und

(ii) fur jedes einzelne in der Umverpackung enthaltene gefahrliche Gut mit dem Kennzeichen der UN-
Nummer sowie mit den gemass Kapitel 5.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 5.2.1.3 bis 5.2.1.6,
der Abséatze 5.2.1.7.2 bis 5.2.1.7.8 und des Unterabschnitts 5.2.1.10 fir Versandstiicke vorge-
schriebenen Gefahrzetteln und Ubrigen Kennzeichen versehen sein. Jedes anwendbare Kennzei-
chen oder jeder anwendbare Gefahrzettel muss nur einmal angebracht werden.

Die Bezettelung von Umverpackungen, die radioaktive Stoffe enthalten, muss gemass Absatz
5.2.2.1.11 erfolgen.

b) Die in Unterabschnitt 5.2.1.10 abgebildeten Ausrichtungspfeile sind auf zwei gegeniberliegenden Sei-
ten von Umverpackungen anzubringen, die Versandstiicke enthalten, die gemass Absatz 5.2.1.10.1 zu
kennzeichnen sind, es sei denn, die Kennzeichen bleiben sichtbar.

Jedes Versandstick mit gefahrlichen Gutern, das in einer Umverpackung enthalten ist, muss allen an-
wendbaren Vorschriften des ADR entsprechen. Die vorgesehene Funktion der einzelnen Verpackungen
darf durch die Umverpackung nicht beeintrachtigt werden.

Jedes Versandstiick, das mit den in Unterabschnitt 5.2.1.10 beschriebenen Ausrichtungszeichen versehen
und in eine Umverpackung oder in eine Grossverpackung eingesetzt ist, muss gemass diesen Kennzei-
chen ausgerichtet sein.

Die Zusammenladeverbote gelten auch fur diese Umverpackungen.

Ungereinigte leere Verpackungen (einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen),
Tanks, MEMU, Fahrzeuge und Container flir Glter in loser Schiittung

Ungereinigte leere Verpackungen (einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen), Tanks
(einschliesslich Tankfahrzeuge, Batterie-Fahrzeuge, Aufsetztanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer,
MEGC und MEMU) sowie Fahrzeuge und Container fir Giter in loser Schittung, die gefahrliche Guter der
einzelnen Klassen mit Ausnahme der Klasse 7 enthalten haben, miissen mit den gleichen Kennzeichen
und Gefahrzetteln oder Grosszetteln (Placards) versehen sein wie in gefilltem Zustand.

Bem. Wegen der Dokumentation siehe Kapitel 5.4.

Container, Tanks, Grosspackmittel (IBC) sowie andere Verpackungen und Umverpackungen, die fir die
Beforderung radioaktiver Stoffe verwendet werden, dirfen nicht fur die Lagerung oder die Beforderung an-
derer Giiter verwendet werden, es sei denn, diese wurden unter 0,4 Bq/cm2 fir Beta- und Gammastrahler
sowie fiir Alphastrahler geringer Toxizitat und unter 0,04 Bq/cm2 fur alle anderen Alphastrahler dekontami-
niert.

Zusammenpackung
Werden zwei oder mehrere gefahrliche Guter zusammen in derselben Aussenverpackung verpackt, muss
das Versandstiick mit den fir jedes Gut vorgeschriebenen Gefahrzetteln und Kennzeichen versehen sein.

Ist ein und derselbe Gefahrzettel fir verschiedene Guter vorgeschrieben, muss er nur einmal angebracht
werden.
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Allgemeine Vorschriften fur die Klasse 7
Beforderungsgenehmigung und Benachrichtigung
Allgemeines

Zusatzlich zu der in Kapitel 6.4 beschriebenen Zulassung der Bauart des Versandstiicks ist unter bestimm-
ten Umstanden auch eine multilaterale Beférderungsgenehmigung (Abséatze 5.1.5.1.2 und 5.1.5.1.3) erfor-
derlich. Unter bestimmten Umstanden ist es auch erforderlich, die zustandigen Behérden Uber eine Befor-
derung zu benachrichtigen (Absatz 5.1.5.1.4).

Beférderungsgenehmigung

Eine multilaterale Genehmigung ist erforderlich fir:

a) Die Beférderung von Typ B(M)-Versandstlicken, die nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 6.4.7.5
entsprechen oder die fiir eine kontrollierte zeitweilige Entliiftung ausgelegt sind;

b) die Beférderung von Typ B(M)-Versandsticken mit radioaktiven Stoffen, deren Aktivitat grosser ist als
3000 A; oder gegebenenfalls 3000 A, oder 1000 TBq, je nachdem, welcher Wert der niedrigere ist;

c) die Beforderung von Versandstiicken, die spaltbare Stoffe enthalten, wenn die Summe der Kritikalitéats-
sicherheitskennzahlen der Versandstiicke in einem einzigen Fahrzeug oder Container 50 Ubersteigt.

Eine zustandige Behorde kann durch eine besondere Bestimmung in ihrer Bauartzulassung (siehe Absatz
5.1.5.2.1) die Beforderung in oder durch ihren Staat ohne Beférderungsgenehmigung genehmigen.

Beférderungsgenehmigung durch Sondervereinbarung

Von der zustandigen Behorde dirfen Vorschriften genehmigt werden, unter denen eine Sendung, die nicht
allen anwendbaren Vorschriften des ADR entspricht, mit einer Sondervereinbarung befordert werden dir-
fen (siehe Abschnitt 1.7.4).

Benachrichtigungen

Eine Benachrichtigung der zustandigen Behdrden ist in folgenden Fallen vorgeschrieben:

a) Vor der ersten Befdrderung eines Versandstiickes, das die Genehmigung einer zustandigen Behdrde
erfordert, muss der Absender sicherstellen, dass Kopien aller zutreffenden Zeugnisse, die fur die Bau-
art des Versandstiickes erforderlich sind, der zustéandigen Behdrde des Ursprungslandes der Beforde-
rung und der zustéandigen Behdrde eines jeden Staates, durch oder in den die Sendung beférdert wird,
zugestellt worden sind. Der Absender muss keine Bestatigung der zustandigen Behdrde abwarten, und
die zustandige Behorde ist nicht verpflichtet, eine Empfangsbestatigung fir das Genehmigungszeugnis
abzugeben.

b) Bei jeder der folgenden Beférderungen muss der Absender die zustandige Behérde des Ursprungslan-
des der Beforderung und die zustandige Behorde eines jeden Staates benachrichtigen, durch oder in
den die Sendung beférdert werden soll. Diese Benachrichtigung muss vor Beginn der Beférderung,
mdglichst mindestens 7 Tage vorher, im Besitz jeder zustandigen Behorde sein:

(i) Typ C-Versandstiicke mit radioaktiven Stoffen mit einer Aktivitat von mehr als 3000 A; oder gege-
benenfalls 3000 A, oder 1000 TBq, je nachdem, welcher Wert der niedrigere ist;

(i) Typ B(U)-Versandstiicke mit radioaktiven Stoffen mit einer Aktivitdt von mehr als 3000 A; oder ge-
gebenenfalls 3000 A, oder 1000 TBq, je hachdem, welcher Wert der niedrigere ist;

(i) Typ B(M)-Versandstiicke;

(iv) Beférderung auf Grund einer Sondervereinbarung.

c) Der Absender muss keine getrennte Benachrichtigung versenden, wenn die erforderlichen Informatio-
nen im Antrag auf Erteilung einer Beférderungsgenehmigung (siehe Absatz 6.4.23.2) gegeben worden
sind.

d) Die Versandbenachrichtigung muss enthalten:

(i) Ausreichende Angaben, die eine ldentifizierung des (der) Versandstiicke(s) ermdglichen, ein-
schliesslich aller zutreffenden Zeugnisnummern und Kennzeichen;

(i) Angaben lber das Versanddatum, das voraussichtliche Ankunftsdatum und den vorgesehenen Be-
forderungsweg;

(iif) Name(n) des (der) radioaktiven Stoffes (Stoffe) oder Nuklids (Nuklide);

(iv) Beschreibung der physikalischen und chemischen Form der radioaktiven Stoffe oder die Angabe,
dass es sich um radioaktive Stoffe in besonderer Form oder um gering dispergierbare radioaktive
Stoffe handelt, und

(v) die hochste Aktivitat des radioaktiven Inhalts wahrend der Beférderung in Becquerel (Bg) mit dem
zugehorigen Sl-Vorsatzzeichen (siehe Unterabschnitt 1.2.2.1). Bei spaltbaren Stoffen kann anstelle
der Aktivitat die Masse der spaltbaren Stoffe (oder gegebenenfalls bei Gemischen die Masse jedes
spaltbaren Nuklids) in Gramm (g) oder in Vielfachen davon angegeben werden.



5152

51521

5.15.2.2

51523

5.1.53

5.1531

Zulassung/Genehmigung durch die zustandige Behérde

Die Zulassung/Genehmigung durch die zusténdige Behorde ist erforderlich fir:
a) Bauarten von

(i) radioaktiven Stoffen in besonderer Form;

(i) gering dispergierbaren radioaktiven Stoffen;

(i) gemass Absatz 2.2.7.2.3.5 f) freigestellten spaltbaren Stoffen;

(iv) Versandstiicken, die mindestens 0,1 kg Uranhexafluorid enthalten;

(v) Versandstiicken, die spaltbare Stoffe enthalten, sofern nicht durch Absatz 2.2.7.2.3.5, Unterab-
schnitt 6.4.11.2 oder 6.4.11.3 ausgenommen;

(vi) Typ B(U)-Versandstiicken und Typ B(M)-Versandstiicken;
(vii) Typ C-Versandsticken;

b) Sondervereinbarungen;

c) bestimmte Beférderungen (siehe Absatz 5.1.5.1.2);

d) die Bestimmung der in Absatz 2.2.7.2.2.1 genannten grundlegenden Radionuklidwerte fir einzelne Ra-
dionuklide, die in der Tabelle 2.2.7.2.2.1 nicht aufgefiihrt sind (siehe Absatz 2.2.7.2.2.2 a));

e) alternative Aktivitdtsgrenzwerte fiir eine freigestellte Sendung von Instrumenten oder Fabrikaten (siehe
Absatz 2.2.7.2.2.2 b)).

Durch das Zulassungs-/Genehmigungszeugnis wird bescheinigt, dass die anwendbaren Vorschriften erfllt
sind; bei Zulassungen fiir die Bauart wird im Zulassungszeugnis der Bauart ein Kennzeichen zugeteilt.

Das Zulassungszeugnis fir Versandstiickmuster und das Genehmigungszeugnis fir die Beférderung dir-
fen in einem Zeugnis zusammengefasst werden.

Die Zulassungszeugnisse und die Antrége auf Zulassung miissen den Vorschriften des Abschnitts 6.4.23
entsprechen.

Der Absender muss im Besitz einer Kopie jedes erforderlichen Zeugnisses sein.

Fur Versandstickmuster, fur die die Ausstellung eines Zulassungszeugnisses durch die zusténdige Behor-
de nicht erforderlich ist, muss der Absender auf Anfrage fiir die Uberpriifung durch die zustandige Behérde
Aufzeichnungen, die die Ubereinstimmung des Versandstiickmusters mit allen anwendbaren Vorschriften
nachweisen, zur Verfligung stellen.

Bestimmung der Transportkennzahl (Tl) und der Kritikalitdtssicherheitskennzahl (CSl)

Die Transportkennzahl (TI) fir ein Versandstick, eine Umverpackung oder einen Container oder flr unver-
packte LSA-I-Stoffe oder fur unverpackte SCO-I-Gegensténde ist nach folgendem Verfahren zu ermitteln:

a) Die hochste Dosisleistung in Millisievert pro Stunde (mSv/h) in einem Abstand von 1 m von den Aus-
senflachen des Versandstiicks, der Umverpackung, des Containers oder der unverpackten LSA-I-Stoffe
oder SCO-I-Gegenstanden ist zu ermitteln. Der ermittelte Wert ist mit 100 zu multiplizieren; diese Zahl
ist die Transportkennzahl.

Bei Uran- und Thoriumerzen und deren Konzentraten dirfen fiir die héchsten Dosisleistungen an jedem
Punkt im Abstand von 1 m von den Aussenflachen der Ladung folgende Werte angenommen werden:

0,4 mSv/h fir Erze und physikalische Konzentrate von Uran und Thorium;
0,3 mSv/h fiir chemische Thoriumkonzentrate;
0,02 mSv/h fiir chemische Urankonzentrate ausser Uranhexafluorid.

b) Fur Tanks, Container und unverpackte LSA-I-Stoffe und SCO-I-Gegenstande ist der geméass a) ermit-
telte Wert mit dem entsprechenden Faktor aus der Tabelle 5.1.5.3.1 zu multiplizieren.

c) Die geméass a) und b) ermittelten Werte sind auf die erste Dezimalstelle aufzurunden (z.B. aus 1,13
wird 1,2) mit der Ausnahme, dass ein Wert von 0,05 oder kleiner gleich Null gesetzt werden darf.

Tabelle 5.1.5.3.1: Multiplikationsfaktoren fiir Tanks, Container und unverpackte LSA-I-Stoffe und
SCO-I-Gegenstande

Flache der Ladung?® Multiplikationsfaktor

Flache der Ladung < 1 m?

1 m? < Flache der Ladung < 5 m*
5 m? < Flache der Ladung < 20 m?
20 m? < Flache der Ladung 1

OQWN -

A Grosste gemessene Querschnittsflache der Ladung.

5.1-3



5.153.2

5.1533

51534

5.1.5.35

5154

51541

514

Die Transportkennzabhl fir jede Umverpackung, jeden Container oder jedes Fahrzeug wird entweder durch
die Summe der Transportkennzahlen aller enthaltenen Versandstiicke oder durch direkte Messung der Do-
sisleistung bestimmt, ausser fur den Fall der nicht formstabilen Umverpackungen, fur die die Transport-
kennzahl nur durch die Summe der Transportkennzahlen aller Versandstiicke bestimmt wird.

Fur jede Umverpackung oder fir jeden Container ist die Kritikalitdtssicherheitskennzahl (CSl) als Summe
der CSI aller enthaltenen Versandstiicke zu ermitteln. Das gleiche Verfahren ist fiir die Bestimmung der
Gesamtsumme der CSl in einer Sendung oder in einem Fahrzeug anzuwenden.

Versandstiicke, Umverpackungen und Container sind in Ubereinstimmung mit den in Tabelle 5.1.5.3.4
festgelegten Bedingungen und mit den nachstehenden Vorschriften einer der Kategorien I-WEISS, 1I-GELB
oder IlI-GELB zuzuordnen:

a) Bei der Bestimmung der zugehorigen Kategorie fir ein Versandstiick, eine Umverpackung oder einen
Container missen die Transportkennzahl und die Oberflachendosisleistung berlcksichtigt werden. Er-
fullt die Transportkennzahl die Bedingung fiir eine Kategorie, die Oberflachendosisleistung aber die ei-
ner anderen Kategorie, so ist das Versandstiick, die Umverpackung oder der Container der héheren
Kategorie zuzuordnen. Fir diesen Zweck ist die Kategorie I-WEISS als die unterste Kategorie anzuse-
hen.

b) Die Transportkennzahl ist entsprechend den in den Abséatzen 5.1.5.3.1 und 5.1.5.3.2 festgelegten Ver-
fahren zu bestimmen.

c) Ist die Oberflachendosisleistung héher als 2 mSv/h, muss das Versandstuck oder die Umverpackung
unter ausschliesslicher Verwendung und nach den Vorschriften des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift
CV 33 (1.3) und (3.5) a) befordert werden.

d) Mit Ausnahme von Beforderungen nach den Vorschriften des Absatzes 5.1.5.3.5 ist ein Versandstuck,
das auf Grund einer Sondervereinbarung befordert wird, der Kategorie IlI-GELB zuzuordnen.

e) Mit Ausnahme von Befoérderungen nach den Vorschriften des Absatzes 5.1.5.3.5 sind Umverpackungen
oder Container, die auf Grund einer Sondervereinbarung zu beférdernde Versandstiicke enthalten, der
Kategorie IlIl-GELB zuzuordnen.

Tabelle 5.1.5.3.4: Kategorien der Versandstiicke, Umverpackungen und Container

Bedingungen Kategorie

Transportkennzahl (Tl) [ hdchste Dosisleistung an jedem Punkt einer Aussenflache

0? nicht grésser als 0,005 mSv/h I-\WEISS

grésser als 0, aber nicht grosser als 0,005 mSv/h, aber nicht grosser als 0,5 mSv/h II-GELB
grésser als 1%

grésser als 1, aber nicht grosser als 0,5 mSv/h, aber nicht grésser als 2 mSv/h III-GELB
grésser als 10

grésser als 10 grosser als 2 mSv/h, aber nicht grésser als 10 mSv/h 1-GELBY

A st die gemessene Transportkennzahl nicht grosser als 0,05, darf ihr Wert entsprechend Absatz

5.1.5.3.1 c) gleich Null gesetzt werden.

® st mit Ausnahme von Containern (siehe Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (3.3) Tabelle D) aus-
serdem unter ausschliesslicher Verwendung zu beférdern.

Bei allen internationalen Beférderungen von Versandstiicken, fiir die eine Zulassung der Bauart oder eine
Genehmigung der Beférderung durch die zustdndige Behoérde erforderlich ist und fir die in den verschie-
denen von der Beférderung beriihrten Staaten unterschiedliche Zulassungs- oder Genehmigungstypen gel-
ten, muss die vorgeschriebene Zuordnung zu den Kategorien in Ubereinstimmung mit dem Zulassungs-
zeugnis des Ursprungslandes der Bauart erfolgen.

Besondere Vorschriften fir freigestellte Versandstiicke radioaktiver Stoffe der Klasse 7

Freigestellte Versandstiicke radioaktiver Stoffe der Klasse 7 miissen auf der Aussenseite der Verpackung
deutlich lesbar und dauerhaft gekennzeichnet sein mit:

a) der UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden;
b) der Angabe des Absenders und/oder des Empféangers und
c) der héchstzulassigen Bruttomasse, sofern diese 50 kg Uberschreitet.
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Die Dokumentationsvorschriften des Kapitels 5.4 gelten nicht fur freigestellte Versandstiicke radioaktiver
Stoffe der Klasse 7, mit der Ausnahme, dass

a) die UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt sind, sowie der Name und die Adresse des
Absenders und des Empfangers und, sofern zutreffend, das Identifizierungskennzeichen fir jedes Zu-
lassungs-/Genehmigungszeugnis der zustéandigen Behorde (siehe Absatz 5.4.1.2.5.1 g)) auf einem Be-
férderungspapier, wie ein Konnossement, Luftfrachtbrief oder CIM- oder CMR-Frachtbrief, angegeben
werden mussen;

b) sofern zutreffend, die Vorschriften des Absatzes 5.4.1.2.5.1 g), 5.4.1.2.5.3 und 5.4.1.2.5.4 anwendbar
sind;
c) die Vorschriften der Abschnitte 5.4.2 und 5.4.4 anwendbar sind.

Die Vorschriften der Absatze 5.2.1.7.8 und 5.2.2.1.11.5 sind, sofern zutreffend, anwendbar.

Zusammenfassung der Vorschriften fir Zulassung/Genehmigung und vorherige Benachrichtigung

Bem. 1. Vor der ersten Beforderung eines Versandstiickes, fiir das die Versandstiickmuster-Zulassung
der zustandigen Behdrde erforderlich ist, muss der Absender sicherstellen, dass eine Kopie der
Versandstuckmuster-Zulassung der zustandigen Behérde eines jeden beriihrten Staates zuge-
stellt worden ist (siehe Absatz 5.1.5.1.4 a)).

2. Die Benachrichtigung ist erforderlich, wenn der Inhalt héher ist als 3 x 10° A; oder 3 x 10° A,
oder 1000 TB(q (siehe Absatz 5.1.5.1.4 b)).

3. Eine multilaterale Genehmigung fiir die Beférderung ist erforderlich, wenn der Inhalt héher ist
als 3 x 10% A; oder 3 x 10° A, oder 1000 TBq oder wenn eine gelegentliche kontrollierte Druck-
entlastung zugelassen ist (siehe Unterabschnitt 5.1.5.1).

4. Fir Zulassung und vorherige Benachrichtigung siehe Vorschriften fiir das fir die Beférderung
dieses Stoffes verwendete Versandstiick.

Gegenstand UN- Zulassun_g/ Benachr'i.cht_igung Verweis
Nummer | Genehmigung der der zusténdigen

zustandigen Behor- | Behorden des

de erforderlich Ursprungslandes

Ur- beriihrte | und der berihrten

sprungs- | Staa- Staaten vor jeder

land ten? Beforderung durch

den Absender®
Berechnung von nicht aufgeliste- | — Ja Ja Nein 2.2.7.2.2.2 a),
ten A;-und Ax-Werten 5.1.5.2.1d)
Freigestellte Versandstiicke 2908, —
— Versandstiickmuster 2909, Nein Nein Nein
— Beforderung 2910, Nein Nein Nein
2911

LSA-Stoffe? und SCO-Gegen- 2912, -
stande®/Industrieversandstiicke | 2913,
Typ 1, 2 oder 3, nicht spaltbar 3321,
und spaltbar, freigestellt 3322
— Versandstiickmuster Nein Nein Nein
— Beforderung Nein Nein Nein
Typ A-Versandstiicke?, nicht 2915, -
spaltbar und spaltbar, freigestellt | 3332
— Versandstiickmuster Nein Nein Nein
— Beforderung Nein Nein Nein
Typ B(U)-Versandstiicke®, nicht | 2916 5.1.5.1.4 b),
spaltbar und spaltbar, freigestellt 5.1.5.2.1 a),
— Versandstiickmuster Ja Nein siehe Bem. 1 6.4.22.2
— Beforderung Nein Nein siehe Bem. 2
Typ B(M)-Versandstiicke?, nicht | 2917 5.1.5.1.4 D),
spaltbar und spaltbar, freigestellt 5.1.5.2.1 a),
— Versandstiickmuster Ja Ja Nein 5.1.5.1.2,
— Beforderung siehe siehe Ja 6.4.22.3

Bem. 3 Bem. 3
Typ C-Versandstiicke, nicht 3323 5.1.5.1.4 b),
spaltbar und spaltbar, freigestellt 5.1.5.2.1 a),
— Versandstiickmuster Ja Nein siehe Bem. 1 6.4.22.2
— Beforderung Nein Nein siehe Bem. 2
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Gegenstand UN- Zulassqu/ Benachr_i_chtﬁgung Verweis
Nummer | Genehmigung der der zustandigen
zustandigen Behor- | Behérden des
de erforderlich Ursprungslandes
Ur- beriihrte | und der beruhrten
sprungs- | Staa- Staaten vor jeder
land tend Befdrderung durch
den Absender®
Versandstiicke, die spaltbare 2977, 5.1.5.2.1 a),
Stoffe enthalten 3324, 5.1.5.1.2,
— Versandstiickmuster 3325, Ja° Ja° Nein 6.4.22.4
— Beférderung: 3326,
Summe der Kritikalitétssicher- | 3327,
heitskennzahlen nicht grosser | 3328,
als 50 3329, Nein® Nein® siehe Bem. 2
Summe der Kritikalitatssicher- | 3330,
heitskennzahlen grdsser als 3331, Ja Ja siehe Bem. 2
50 3333
Radioaktive Stoffe in besonderer 1.6.6.4,
Form 5.1.5.2.1 a),
— Baumuster - Ja Nein Nein 6.4.22.5
— Beforderung siehe siehe siehe siehe Bem. 4
Bem.4 | Bem. 4 Bem. 4
gering dispergierbare radioaktive 5.1.5.2.1 a),
Stoffe 6.4.22.5
— Baumuster - Ja Nein Nein
— Beforderung siehe siehe siehe siehe Bem. 4
Bem.4 | Bem. 4 Bem. 4
Versandstiicke, die mindestens 5.1.5.2.1 a),
0,1 kg Uranhexafluorid enthalten 6.4.22.1
— Baumuster - Ja Nein Nein
— Beforderung siehe siehe siehe siehe Bem. 4
Bem.4 |Bem. 4 Bem. 4
Sondervereinbarung 2919, 1.7.4.2,
— Beforderung 3331 Ja Ja Ja 5.1.5.2.1b),
5.1.5.1.4b)
zugelassene Versandstiickmus- siehe siehe siehe Bem. 1 1.6.6.2,
ter, die Ubergangsvorschriften Ab- Ab- 5.1.5.1.4b),
unterliegen schnitt schnitt 5.1.5.2.1 a),
1.6.6 1.6.6 5.1.5.1.2,
6.4.22.9
alternative Aktivitatsgrenzwerte - Ja Ja Nein 5.1.5.2.1¢e),
fur eine freigestellte Sendung 6.4.22.7
von Instrumenten oder Fabrika-
ten
gemass Absatz 2.2.7.2.3.5 f) - Ja Ja Nein 5.1.5.2.1a)
freigestellte spaltbare Stoffe (i),
6.4.22.6

a)

b)

<)

d)

Staaten, von denen aus, durch die oder in die die Sendung bef6érdert wird.

Besteht der radioaktive Inhalt aus spaltbaren Stoffen, die von den Vorschriften fiir Versandstiicke, die
spaltbare Stoffe enthalten, nicht freigestellt sind, so gelten die Vorschriften fiir Versandsticke, die
spaltbare Stoffe enthalten (siehe Abschnitt 6.4.11).

Fir Versandstiickmuster fir spaltbare Stoffe kann auch eine Genehmigung nach einem der anderen
Punkte der Tabelle erforderlich sein.

Fir die Beforderung kann jedoch eine Genehmigung nach einem der anderen Punkte der Tabelle er-
forderlich sein.
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Kapitel 5.2

Kennzeichnung und Bezettelung

Kennzeichnung von Versandstiicken

Bem. Wegen der Kennzeichen hinsichtlich des Baus, der Priifung und der Zulassung von Verpackungen,
Grossverpackungen, Druckgefassen und Grosspackmitteln (IBC) siehe Teil 6.

Sofern im ADR nichts anderes vorgeschrieben ist, ist jedes Versandstick deutlich und dauerhaft mit der
UN-Nummer der enthaltenen Giiter, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden, zu versehen. Die UN-
Nummer und die Buchstaben «UN» miissen eine Zeichenhéhe von mindestens 12 mm haben, ausgenom-
men an Versandstiicken mit einem Fassungsraum von hdchstens 30 Litern oder einer Nettomasse von
hdchstens 30 kg und ausgenommen an Flaschen mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von
hdchstens 60 Litern, bei denen die Zeichenhdhe mindestens 6 mm betragen muss, und ausgenommen an
Versandstiicken mit einem Fassungsraum von hochstens 5 Litern oder einer Nettomasse von héchstens
5 kg, bei denen sie eine angemessene Grisse aufweisen missen. Bei unverpackten Gegenstanden ist das
Kennzeichen auf dem Gegenstand, seinem Schlitten oder seiner Handhabungs-, Lagerungs- oder Ab-
schusseinrichtung anzubringen.

Alle in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichen missen:
a) gut sichtbar und lesbar sein,
b) der Witterung ohne nennenswerte Beeintrachtigung ihrer Wirkung standhalten.

Bergungsverpackungen und Bergungsdruckgefasse sind zusatzlich mit dem Kennzeichen «cBERGUNG» zu
versehen. Die Buchstabenhthe des Kennzeichens «-BERGUNG» muss mindestens 12 mm sein.

Grosspackmittel (IBC) mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern und Grossverpackungen sind auf
zwei gegeniiberliegenden Seiten mit Kennzeichen zu versehen.

Zusatzliche Vorschriften fur Giter der Klasse 1

Versandstiicke mit Gutern der Klasse 1 missen zusatzlich mit der geméass Abschnitt 3.1.2 bestimmten offi-
ziellen Benennung fir die Beférderung versehen sein. Dieses Kennzeichen muss gut lesbar und unaus-
I6schbar in einer amtlichen Sprache des Versandlandes angegeben sein und, wenn diese Sprache nicht
Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, ausserdem in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch, sofern nicht
Vereinbarungen zwischen den von der Beférderung beriihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

Zusatzliche Vorschriften fir Gase der Klasse 2

Auf den nachfillbaren Gefassen muss gut lesbar und dauerhaft angegeben sein:

a) die UN-Nummer und die geméass Abschnitt 3.1.2 bestimmte offizielle Benennung fiir die Beférderung
des Gases oder des Gasgemisches;
bei Gasen, die einer n.a.g.-Eintragung zugeordnet sind, muss zuséatzlich zur UN-Nummer nur die tech-
nische Benennung? des Gases angegeben werden;
bei Gemischen von Gasen missen nicht mehr als zwei Komponenten angegeben werden, die fir die
Gefahren massgeblich sind;

b) bei verdichteten Gasen, die nach Masse gefullt werden, und bei verflissigten Gasen entweder die
hdchstzulassige Masse der Fillung und die Eigenmasse des Gefasses einschliesslich Ausriistungstei-
le, die zum Zeitpunkt des Befiillens angebracht sind, oder die Bruttomasse;

c) das Datum (Jahr) der néachsten wiederkehrenden Priifung.

Diese Angaben durfen entweder eingepragt oder auf einem am Gefass befestigten dauerhaften Schild oder
Zettel oder durch ein haftendes und deutlich sichtbares Kennzeichen, z.B. durch Lackierung oder ein ande-
res gleichwertiges Verfahren, angebracht sein.

Bem. 1. Siehe auch Unterabschnitt 6.2.2.7.

1) Anstelle der technischen Benennung ist die Verwendung einer der folgenden Benennungen zugelas-
sen:

— fur UN 1078 Gas als Kaltemittel, n.a.g.: Gemisch F 1, Gemisch F 2, Gemisch F 3;
— flr UN 1060 Methylacetylen und Propadien, Gemisch, stabilisiert: Gemisch P 1, Gemisch P 2;

— fur UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflissigt, n.a.g.: Gemisch A oder Butan, Gemisch
A 01 oder Butan, Gemisch A 02 oder Butan, Gemisch A 0 oder Butan, Gemisch A 1, Gemisch B 1,
Gemisch B 2, Gemisch B, Gemisch C oder Propan;

— fir UN 1010 Butadiene, stabilisiert: Buta-1,2-dien, stabilisiert, Buta-1,3-dien, stabilisiert.
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5.2.1.7.2

5.2.1.7.3

5.21.7.4

5.2.1.75

5.2.1.7.6

5.2-2

2. Fur nicht nachflllbare Gefasse siehe Unterabschnitt 6.2.2.8.
Besondere Vorschriften fir die Kennzeichnung von radioaktiven Stoffen

Jedes Versandstiick ist auf der Aussenseite der Verpackung deutlich lesbar und dauerhaft mit einem Iden-
tifizierungskennzeichen des Absenders und/oder des Empféangers zu versehen. Jede Umverpackung ist auf
der Aussenseite der Umverpackung deutlich lesbar und dauerhaft mit einem Identifizierungskennzeichen
des Absenders und/oder des Empfangers zu versehen, es sei denn, diese Kennzeichen aller Versandstu-
cke innerhalb der Umverpackung sind deutlich sichtbar.

Mit Ausnahme der freigestellten Versandstiicke ist jedes Versandstiick auf der Aussenseite der Verpa-
ckung deutlich lesbar und dauerhaft mit der UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden,
und der offiziellen Benennung fur die Beférderung zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung freigestellter Ver-
sandsticke muss dem Absatz 5.1.5.4.1 entsprechen.

Jedes Versandstiick mit einer Bruttomasse von mehr als 50 kg ist auf der Aussenseite der Verpackung
deutlich lesbar und dauerhaft mit der Angabe der zulassigen Bruttomasse zu kennzeichnen.

Jedes Versandstlick, das

a) einem Typ IP-1-Versandstiickmuster, einem Typ IP-2-Versandstickmuster oder einem Typ IP-3-
Versandstiickmuster entspricht, ist auf der Aussenseite der Verpackung deutlich lesbar und dauerhaft
mit der Angabe «TYP IP-1», «TYP IP-2» bzw. «TYP IP-3» zu kennzeichnen;

b) einem Typ A-Versandstiickmuster entspricht, ist auf der Aussenseite der Verpackung deutlich lesbar
und dauerhaft mit der Angabe «TYP A» zu kennzeichnen;

c) einem Typ IP-2-Versandstiickmuster oder einem Typ IP-3-Versandstiickmuster oder einem Typ A-
Versandstiickmuster entspricht, ist auf der Aussenseite der Verpackung deutlich lesbar und dauerhaft
mit dem Unterscheidungszeichen fiir Motorfahrzeuge im internationalen Verkehr? des Ursprungslandes
der Bauart und entweder dem Namen des Herstellers oder anderen von der zustéandigen Behorde des
Ursprungslandes der Bauart festgelegten Identifikationen der Verpackung zu kennzeichnen.

Jedes Versandstiick, das einer Bauart entspricht, die nach einem oder mehreren der Absatze und Unter-
abschnitte 1.6.6.2.1, 5.1.5.2.1, 6.4.22.1 his 6.4.22.4 und 6.4.23.4 bis 6.4.23.7 zugelassen sind, ist auf der
Aussenseite des Versandstiicks deutlich lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

a) das Kennzeichen, das dieser Bauart von der zustandigen Behoérde zugeteilt wurde;

b) eine Seriennummer, die eine eindeutige Zuordnung der einzelnen, dieser Bauart entsprechenden Ver-
packungen erlaubt;

c) «TYP B(U)», «TYP B(M)» oder «TYP C» bei einem Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiick-
muster.

Jedes Versandstick, das einem Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiickmuster entspricht, ist auf
der Aussenseite des aussersten feuer- und wasserbestandigen Behalters mit dem unten abgebildeten
Strahlensymbol durch Einstanzen, Pragen oder anderen feuer- und wasserbestandigen Verfahren zu kenn-
zeichnen.

60°

| - X

-+ 5 X —

Strahlensymbol. Fur die Proportionen gilt
ein innerer Kreis mit dem Radius X. X muss
mindestens 4 mm betragen.

2 Das fur Motorfahrzeuge und Anhanger im internationalen Strassenverkehr verwendete Unterschei-
dungszeichen des Zulassungsstaates, z.B. gemass dem Genfer Ubereinkommen (iber den Strassen-
verkehr von 1949 oder dem Wiener Ubereinkommen (iber den Strassenverkehr von 1968.
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5.2.1.8.3

5.2.1.9

5.2.1.9.1

5.2.1.9.2

Wenn LSA-I-Stoffe oder SCO-I-Gegenstande in Behéltern oder in Verpackungsmaterialien enthalten sind
und unter ausschliesslicher Verwendung gemass Absatz 4.1.9.2.4 beférdert werden, darf die Aussenseite
dieser Behdlter oder Verpackungsmaterialien mit dem Kennzeichen «RADIOACTIVE LSA-I» bzw. «RADI-
OACTIVE SCO-I» versehen sein.

Bei allen internationalen Beférderungen von Versandstiicken, fir die eine Zulassung der Bauart oder eine
Genehmigung der Beférderung durch die zustdndige Behoérde erforderlich ist und fir die in den verschie-
denen von der Beférderung bertihrten Staaten unterschiedliche Zulassungs- oder Genehmigungstypen gel-
ten, muss die Kennzeichnung in Ubereinstimmung mit dem Zulassungszeugnis des Ursprungslandes der
Bauart erfolgen.

Besondere Vorschriften fiir die Kennzeichnung von umweltgefahrdenden Stoffen

Versandstiicke mit umweltgefahrdenden Stoffen, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen,
missen dauerhaft mit dem in Absatz 5.2.1.8.3 abgebildeten Kennzeichen fur umweltgefdhrdende Stoffe
gekennzeichnet sein, ausgenommen Einzelverpackungen und zusammengesetzte Verpackungen, sofern
diese Einzelverpackungen oder die Innenverpackungen dieser zusammengesetzten Verpackungen

— fur flissige Stoffe eine Menge von hdchstens 5 | haben oder
— flr feste Stoffe eine Nettomasse von hochstens 5 kg haben.

Das Kennzeichen fur umweltgefahrdende Stoffe ist neben den geméass Unterabschnitt 5.2.1.1 vorgeschrie-
benen Kennzeichen anzuordnen. Die Vorschriften der Unterabschnitte 5.2.1.2 und 5.2.1.4 sind zu erfullen.

Das Kennzeichen fiir umweltgeféhrdende Stoffe muss der Abbildung 5.2.1.8.3 entsprechen.

Abbildung 5.2.1.8.3

Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe

Das Kennzeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Das Symbol
(Fisch und Baum) muss schwarz sein und auf einem weissen oder ausreichend kontrastierenden Grund
erscheinen. Die Mindestabmessungen missen 100 mm x 100 mm und die Mindestbreite der Begrenzungs-
linie der Raute 2 mm betragen. Wenn es die Grosse des Versandstlicks erfordert, diirfen die Abmessun-
gen/Linienbreite reduziert werden, sofern das Kennzeichen deutlich sichtbar bleibt. Wenn Abmessungen
nicht naher spezifiziert sind, mussen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entspre-
chen.

Bem. Die Bezettelungsvorschriften des Abschnitts 5.2.2 gelten zusétzlich zu den mdglicherweise an-
wendbaren Vorschriften fur das Anbringen des Kennzeichens fur umweltgefahrdende Stoffe an
Versandstucken.

Kennzeichen fur Lithiumbatterien

Versandstiicke mit Lithiumzellen oder -batterien, die geméass Kapitel 3.3 Sondervorschrift 188 vorbereitet
sind, mussen mit dem in Abbildung 5.2.1.9.2 abgebildeten Kennzeichen versehen sein.

Auf dem Kennzeichen muss die UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt sind, angegeben
werden, d.h. «<UN 3090» fir Lithium-Metall-Zellen oder -Batterien oder «UN 3480 fir Lithium-lonen-Zellen
oder -Batterien. Wenn die Lithiumzellen oder -batterien in Ausriustungen enthalten oder mit diesen verpackt
sind, muss die UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt sind, angegeben werden, d.h.
«UN 3091» bzw. «UN 3481». Wenn ein Versandstiick Lithiumzellen oder -batterien enthalt, die unter-
schiedlichen UN-Nummern zugeordnet sind, missen alle zutreffenden UN-Nummern auf einem oder meh-
reren Kennzeichen angegeben werden.
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5.2.1.10

5.2.1.10.1

5.2-4

Abbildung 5.2.1.9.2

IIIJ’J"'IIIIIIJ"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT

ﬁ

g i i G
Mindestabmessung 120 mm ——p|

Kennzeichen fir Lithiumbatterien
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}47 Mindestabmessung 110 mm

*  Platz fir die UN-Nummer(n)

**  Platz fur die Telefonnummer, unter der zusatzliche Informationen zu erhalten
sind

Das Kennzeichen muss die Form eines Rechtecks mit einem schraffierten Rand haben. Die Mindestab-
messungen missen 120 mm in der Breite und 110 mm in der H6he und die Mindestbreite der Schraffie-
rung 5 mm betragen. Das Symbol (Ansammlung von Batterien, von denen eine beschéadigt und entflammt
ist, Uber der UN-Nummer fir Lithium-lonen- oder Lithium-Metall-Batterien oder -Zellen) muss schwarz sein
und auf einem weissen Hintergrund erscheinen. Die Schraffierung muss rot sein. Wenn es die Grésse des
Versandstiicks erfordert, diirfen/darf die Abmessungen/Linienbreite auf bis zu 105 mm in der Breite und
74 mm in der Hohe reduziert werden. Wenn Abmessungen nicht néher spezifiziert sind, missen die Pro-
portionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

Ausrichtungspfeile

Sofern in Absatz 5.2.1.10.2 nichts anderes vorgeschrieben ist, miissen

— zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen, die flissige Stoffe enthalten,

— Einzelverpackungen, die mit Liftungseinrichtungen ausgerustet sind, und

— Kryo-Behélter zur Beférderung tiefgekuhlt verflissigter Gase

lesbar mit Pfeilen fiir die Ausrichtung des Versandstiicks gekennzeichnet sein, die der nachstehenden Ab-
bildung ahnlich sind oder die den Spezifikationen der Norm ISO 780:1997 entsprechen. Die Ausrichtungs-
pfeile missen auf zwei gegentiberliegenden senkrechten Seiten des Versandstiickes angebracht sein, wo-
bei die Pfeile korrekt nach oben zeigen. Sie missen rechtwinklig und so gross sein, dass sie entsprechend

der Grosse des Versandstucks deutlich sichtbar sind. Die Abbildung einer rechteckigen Abgrenzung um die
Pfeile ist optional.

Abbildung 5.2.1.10.1.1 Abbildung 5.2.1.10.1.2
| T [m====mm === T
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Zwei schwarze oder rote Pfeile
auf weissem oder ausreichend kontrastierendem Grund.
Der rechteckige Rahmen ist optional.

Die Proportionen aller charakteristischen Merkmale missen den abgebildeten in
etwa entsprechen.
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Ausrichtungspfeile sind nicht erforderlich an
a) Aussenverpackungen, die Druckgefasse mit Ausnahme von Kryo-Behéltern enthalten;

b) Aussenverpackungen, die gefahrliche Giter in Innenverpackungen enthalten, wobei jede einzelne In-
nenverpackung nicht mehr als 120 ml enthalt, mit einer fir die Aufnahme des gesamten flissigen In-
halts ausreichenden Menge saugfahigen Materials zwischen den Innen- und Aussenverpackungen;

c) Aussenverpackungen, die ansteckungsgeféhrliche Stoffe der Klasse 6.2 in Primargefassen enthalten,
wobei jedes einzelne Primargefass nicht mehr als 50 ml enthalt;

d) Typ IP-2-, Typ IP-3-, Typ A-, Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiicke, die radioaktive Stoffe
der Klasse 7 enthalten;

e) Aussenverpackungen, die Gegenstande enthalten, die unabhéngig von ihrer Ausrichtung dicht sind
(z.B. Alkohol oder Quecksilber in Thermometern, Druckgaspackungen usw.), oder

f) Aussenverpackungen, die gefahrliche Giiter in dicht verschlossenen Innenverpackungen enthalten,
wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 500 ml enthalt.

Auf einem Versandstiick, das in Ubereinstimmung mit diesem Unterabschnitt gekennzeichnet ist, diirfen
keine Pfeile fiir andere Zwecke als der Angabe der richtigen Versandstiickausrichtung abgebildet sein.

Bezettelung von Versandsticken
Bezettelungsvorschriften

Fir jeden in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrten Stoff oder Gegenstand sind die in Spalte 5 angegebenen
Gefahrzettel anzubringen, sofern durch eine Sondervorschrift in Spalte 6 nichts anderes vorgesehen ist.

Statt Gefahrzettel dirfen auch unausléschbare Gefahrkennzeichen angebracht werden, die den vorge-
schriebenen Mustern genau entsprechen.

(bleibt offen)

Abgesehen von den Vorschriften des Absatzes 5.2.2.2.1.2 miissen alle Gefahrzettel

a) auf derselben Flache des Versandstiicks angebracht werden, sofern die Abmessungen des Versand-
stiicks dies zulassen; bei Versandstiicken mit Gitern der Klasse 1 oder 7 mussen sie in der Néhe des
Kennzeichens mit der offiziellen Benennung fur die Beférderung angebracht werden;

b) so auf dem Versandstiick angebracht werden, dass sie durch ein Teil der Verpackung, ein an der Ver-
packung angebrachtes Teil, einen anderen Gefahrzettel oder ein Kennzeichen weder abgedeckt noch
verdeckt werden;

c) nahe beieinander angebracht werden, wenn mehr als ein Gefahrzettel vorgeschrieben ist.

Wenn die Form eines Versandstiicks zu unregelmassig oder das Versandstiick zu klein ist, so dass ein Ge-
fahrzettel nicht auf zufrieden stellende Weise angebracht werden kann, darf dieser durch eine Schnur oder
durch ein anderes geeignetes Mittel fest mit dem Versandstlick verbunden werden.

Grosspackmittel (IBC) mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern und Grossverpackungen sind auf
zwei gegenuberliegenden Seiten mit Gefahrzetteln zu versehen.

(bleibt offen)

Besondere Vorschriften fur die Bezettelung von selbstzersetzlichen Stoffen und organischen Per-
oxiden

a) Der Gefahrzettel nach Muster 4.1 zeigt auch an, dass das Produkt entziindbar sein kann, so dass ein
Gefahrzettel nach Muster 3 daher nicht erforderlich ist. Fir selbstzersetzliche Stoffe des Typs B ist zu-
satzlich ein Gefahrzettel nach Muster 1 anzubringen, es sei denn, die zustandige Behorde hat zugelas-
sen, dass auf diesen Zettel bei einer bestimmten Verpackung verzichtet werden kann, weil Prifungser-
gebnisse gezeigt haben, dass der selbstzersetzliche Stoff in einer solchen Verpackung kein explosives
Verhalten aufweist.

b) Der Gefahrzettel nach Muster 5.2 zeigt auch an, dass das Produkt entziindbar sein kann, so dass ein
Gefahrzettel nach Muster 3 daher nicht erforderlich ist. Zusétzlich sind folgende Gefahrzettel anzubrin-
gen:

(i) bei organischen Peroxiden des Typs B ein Gefahrzettel nach Muster 1, es sei denn, die zusténdige
Behorde hat zugelassen, dass auf diesen Zettel bei einer bestimmten Verpackung verzichtet wer-
den kann, weil Prifungsergebnisse gezeigt haben, dass das organische Peroxid in einer solchen
Verpackung kein explosives Verhalten aufweist;

(i) ein Gefahrzettel nach Muster 8, wenn der Stoff den Kriterien der Verpackungsgruppe | oder Il der
Klasse 8 entspricht.

Fir namentlich genannte selbstzersetzliche Stoffe und organische Peroxide sind die anzubringenden Ge-
fahrzettel im Verzeichnis des Unterabschnitts 2.2.41.4 bzw. 2.2.52.4 angegeben.
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Besondere Vorschriften fur die Bezettelung von Versandstiicken mit ansteckungsgefahrlichen Stof-
fen

Zusatzlich zum Gefahrzettel nach Muster 6.2 miissen Versandstiicke mit ansteckungsgefahrlichen Stoffen
mit allen anderen Gefahrzetteln versehen sein, die durch die Eigenschaften des Inhalts erforderlich sind.

Besondere Vorschriften fir die Bezettelung radioaktiver Stoffe

Abgesehen von den Féllen, in denen gemass Absatz 5.3.1.1.3 vergrosserte Gefahrzettel verwendet wer-
den, missen alle Versandstiicke, Umverpackungen und Container, die radioaktive Stoffe enthalten, der Ka-
tegorie dieser Stoffe entsprechend mit den Gefahrzetteln nach den anwendbaren Mustern 7A, 7B und 7C
versehen sein. Die Gefahrzettel sind aussen an zwei gegenuberliegenden Seiten des Versandstlicks oder
der Umverpackung oder an allen vier Seiten eines Containers oder Tanks anzubringen. Alle Versandstu-
cke, Umverpackungen und Container, die spaltbare Stoffe enthalten, ausgenommen spaltbare Stoffe, die
nach den Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.3.5 freigestellt sind, missen zusatzlich mit Gefahrzetteln nach
Muster 7E versehen sein; soweit erforderlich, sind diese Gefahrzettel direkt neben den Gefahrzetteln nach
dem anwendbaren Muster 7A, 7B oder 7C anzubringen. Die Gefahrzettel dirfen die in Abschnitt 5.2.1 auf-
gefiihrten Kennzeichen nicht abdecken. Gefahrzettel, die sich nicht auf den Inhalt beziehen, sind zu entfer-
nen oder abzudecken.

Jeder Gefahrzettel nach dem anwendbaren Muster 7A, 7B oder 7C ist durch folgende Angaben zu ergéan-
zen:

a) Inhalt:

(i) Ausser bei LSA-I-Stoffen ist (sind) der (die) Name(n) des (der) Radionuklids (Radionuklide) gemass
Tabelle 2.2.7.2.2.1 mit den dort genannten Symbolen anzugeben. Fiir Radionuklidgemische sind
die Nuklide mit dem restriktivsten Wert anzugeben, soweit der in der Zeile verfugbare Raum dies
zuléasst. Die LSA- oder SCO-Gruppe ist hinter dem (den) Namen des (der) Radionuklids (Radio-
nuklide) einzutragen. Dafiir sind die Bezeichnungen «LSA-Il», «LSA-Ill», «<SCO-I» und «SCO-II» zu
verwenden.

(ii) Fur LSA-I-Stoffe ist die Bezeichnung «LSA-I» ausreichend; der Name des Radionuklids ist nicht er-
forderlich.
b) Aktivitat:
Die maximale Aktivitdt des radioaktiven Inhalts wahrend der Beforderung wird in Becquerel (Bg) mit
dem entsprechenden Sl-Vorsatzzeichen ausgedriickt (siehe Unterabschnitt 1.2.2.1). Bei spaltbaren

Stoffen kann die Gesamtmasse der spaltbaren Nuklide in Einheiten von Gramm (g) oder in Vielfachen
davon anstelle der Aktivitat angegeben werden.

c) Bei Umverpackungen und Containern missen die Eintragungen fur «Inhalt» und «Aktivitat» auf dem
Gefahrzettel den in a) und b) geforderten Angaben entsprechen, wobei Uber den gesamten Inhalt der
Umverpackung oder des Containers zu summieren ist, ausgenommen hiervon sind Gefahrzettel von
Umverpackungen oder Containern, die Zusammenladungen von Versandstiicken mit unterschiedlichen
Radionukliden enthalten, deren Eintragung «Siehe Beférderungspapiere» lauten darf.

d) Transportkennzahl: Die nach den Absatzen 5.1.5.3.1 und 5.1.5.3.2 bestimmte Zahl. (Fur Kategorie I-
WEISS ist die Eintragung der Transportkennzahl nicht erforderlich.)

Jeder Gefahrzettel nach Muster 7E muss mit der Kritikalitatssicherheitskennzahl (CSI) ergénzt werden, wie
sie in dem von der zustdndigen Behorde erteilten Genehmigungszeugnis angegeben ist, das in den Lan-
dern anwendbar ist, in oder durch die die Sendung beftrdert wird, oder wie sie in Unterabschnitt 6.4.11.2
oder 6.4.11.3 festgelegt ist.

Bei Umverpackungen und Containern muss auf dem Gefahrzettel nach Muster 7E die Summe der Kritikali-
tatssicherheitskennzahlen (CSlI) aller darin enthaltener Versandstiicke angegeben sein.

Bei allen internationalen Beférderungen von Versandstiicken, fiir die eine Zulassung der Bauart oder eine
Genehmigung der Beférderung durch die zusténdige Behorde erforderlich ist und fur die in den verschie-
denen von der Beférderung berlhrten Staaten unterschiedliche Zulassungs- oder Genehmigungstypen gel-
ten, muss die Bezettelung in Ubereinstimmung mit dem Zulassungszeugnis des Ursprungslandes der Bau-
art erfolgen.

Vorschriften flr Gefahrzettel

Die Gefahrzettel miussen den nachstehenden Vorschriften und hinsichtlich der Farbe, der Symbole und der
allgemeinen Form den Gefahrzettelmustern in Absatz 5.2.2.2.2 entsprechen. Entsprechende Muster, die
fur andere Verkehrstrager vorgeschrieben sind, mit geringfugigen Abweichungen, welche die offensichtli-
che Bedeutung des Gefahrzettels nicht beeintréachtigen, sind ebenfalls zugelassen.

Bem. In bestimmten Fallen sind die Gefahrzettel in Absatz 5.2.2.2.2 mit einer gestrichelten &usseren Linie

gemass Absatz 5.2.2.2.1.1 dargestellt. Diese ist nicht erforderlich, wenn der Gefahrzettel auf einem
farblich kontrastierenden Hintergrund angebracht ist.
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Die Gefahrzettel miissen wie in Abbildung 5.2.2.2.1.1 dargestellt gestaltet sein.

Abbildung 5.2.2.2.1.1

Gefahrzettel fir die Klasse/Unterklasse

* In der unteren Ecke muss die Nummer der Klasse, fir die Klassen 4.1, 4.2 und 4.3 die Ziffer «4» oder
fur die Klassen 6.1 und 6.2 die Ziffer «6» angegeben werden.

** |n der unteren Halfte mussen (sofern vorgeschrieben) oder dirfen (sofern nicht verbindlich vorge-
schrieben) zusétzlicher Text bzw. zusatzliche Nummern/Buchstaben/Symbole angegeben werden.

*** |n der oberen Halfte muss das Symbol der Klasse oder fiir die Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 die Num-
mer der Unterklasse und bei Gefahrzetteln nach Muster 7E der Ausdruck «FISSILE» angegeben sein.

5.2.2.2.1.1.1 Die Gefahrzettel missen auf einem farblich kontrastierenden Hintergrund angebracht werden oder missen

entweder eine gestrichelte oder eine durchgehende aussere Begrenzungslinie aufweisen.

5.2.2.2.1.1.2 Die Gefahrzettel missen die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die Mindest-

abmessungen missen 100 mm x 100 mm und die Mindestbreite der Linie innerhalb des Rands der Raute
2 mm betragen. Die Linie innerhalb des Rands muss parallel zum Rand des Gefahrzettels verlaufen, wobei
der Abstand zwischen dieser Linie und dem Rand 5 mm betragen muss. In der oberen Halfte muss die Li-
nie innerhalb des Rands dieselbe Farbe wie das Symbol, in der unteren Halfte dieselbe Farbe wie die
Nummer der Klasse oder Unterklasse in der unteren Ecke haben. Wenn Abmessungen nicht naher spezifi-
ziert sind, missen die Proportionen aller charakteristischen Merkmale den abgebildeten in etwa entspre-
chen.

5.2.2.2.1.1.3 Wenn es die Grosse des Versandstiicks erfordert, dirfen die Abmessungen reduziert werden, sofern die
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Symbole und die Ubrigen Elemente des Gefahrzettels deutlich sichtbar bleiben. Die Linie innerhalb des
Rands muss in einem Abstand von 5 mm zum Rand des Gefahrzettels verbleiben. Die Mindestbreite der
Linie innerhalb des Rands muss weiterhin 2 mm betragen.

Fir Flaschen missen die Abmessungen den Vorschriften des Absatzes 5.2.2.2.1.2 entsprechen.

Flaschen fur Gase der Klasse 2 dirfen, soweit dies wegen ihrer Form, ihrer Ausrichtung und ihres Befesti-
gungssystems fur die Beforderung erforderlich ist, mit Gefahrzetteln, die den in diesem Abschnitt beschrie-
benen Gefahrzetteln gleichartig sind, und gegebenenfalls mit dem Kennzeichen fir umweltgefahrdende
Stoffe versehen sein, deren (dessen) Abmessungen entsprechend der Norm 1SO 7225:2005 «Precautiona-
ry labels for gas cylinders» (Warnaufkleber fiir Gasflaschen) verkleinert sind (ist), um auf dem nicht zylind-
rischen Teil solcher Flaschen (Flaschenschulter) angebracht werden zu kénnen.

Bem. Wenn der Durchmesser der Flasche zu gering ist, um das Anbringen von Gefahrzetteln mit verklei-
nerten Abmessungen auf dem nicht zylindrischen oberen Teil der Flasche zu ermdglichen, dirfen
die Gefahrzettel mit verkleinerten Abmessungen auf dem zylindrischen Teil angebracht werden.

Ungeachtet der Vorschriften des Absatzes 5.2.2.1.6 dirfen sich die Gefahrzettel und das Kennzeichen fir
umweltgefahrdende Stoffe (siehe Absatz 5.2.1.8.3) bis zu dem in der Norm ISO 7225:2005 vorgesehenen
Ausmass Uberlappen. Jedoch mussen der Gefahrzettel fur die Hauptgefahr und die Ziffern aller Gefahrzet-
tel vollstandig sichtbar und die Symbole erkennbar bleiben.

Ungereinigte leere Druckgefasse fur Gase der Klasse 2 dirfen mit veralteten oder beschédigten Gefahrzet-

teln fir Zwecke der Wiederbefillung bzw. Prifung und zur Anbringung eines neuen Gefahrzettels gemass
den geltenden Vorschriften oder der Entsorgung des Druckgefasses befordert werden.

5.2-7
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5.2-8

Mit Ausnahme der Gefahrzettel fur die Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 der Klasse 1 enthalt die obere Halfte
der Gefahrzettel das Symbol und die untere Halfte:

a) furdie Klassen 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 und 9 die Nummer der Klasse;
b) fir die Klassen 4.1, 4.2 und 4.3 die Ziffer «4»;
c) fir die Klassen 6.1 und 6.2 die Ziffer «6x».

Jedoch darf der Gefahrzettel nach Muster 9A in der oberen Halfte nur die sieben senkrechten Streifen des
Symbols und in der unteren Hélfte die Ansammlung von Batterien des Symbols und die Nummer der Klas-
se enthalten.

Mit Ausnahme des Gefahrzettels nach Muster 9A durfen die Gefahrzettel in Ubereinstimmung mit Absatz
5.2.2.2.1.5 einen Text wie die UN-Nummer oder eine textliche Beschreibung der Gefahr (z.B. «entziind-
bar») enthalten, vorausgesetzt, der Text verdeckt oder beeintrachtigt nicht die anderen vorgeschriebenen
Elemente des Gefahrzettels.

Mit Ausnahme der Unterklassen 1.4, 1.5 und 1.6 ist dartber hinaus bei Gefahrzetteln der Klasse 1 in der
unteren Halfte tber der Nummer der Klasse die Nummer der Unterklasse und der Buchstabe der Vertrag-
lichkeitsgruppe des Stoffes oder Gegenstandes angegeben. Bei den Gefahrzetteln der Unterklassen 1.4,
1.5 und 1.6 ist in der oberen Halfte die Nummer der Unterklasse und in der unteren Halfte die Nummer der
Klasse und der Buchstabe der Vertraglichkeitsgruppe angegeben.

Auf den Gefahrzetteln mit Ausnahme der Gefahrzettel der Klasse 7 darf ein etwaiger Text im Bereich unter
dem Symbol (abgesehen von der Nummer der Klasse) nur freiwillige Angaben tber die Art der Gefahr und
die bei der Handhabung zu treffenden Vorsichtsmassnahmen umfassen.

Die Symbole, der Text und die Ziffern missen gut lesbar und unausléschbar sein und auf allen Gefahrzet-

teln in schwarz erscheinen, ausgenommen:

a) der Gefahrzettel der Klasse 8, bei dem ein eventueller Text und die Ziffer der Klasse in weiss an-
zugeben ist,

b) die Gefahrzettel mit griinem, rotem oder blauem Grund, bei denen das Symbol, der Text und die Ziffer
in weiss angegeben werden darf,

c) der Gefahrzettel der Klasse 5.2, bei dem das Symbol weiss dargestellt werden darf, und

d) die auf Flaschen und Gaspatronen fiir Gase der UN-Nummern 1011, 1075, 1965 und 1978 angebrach-
ten Gefahrzettel nach Muster 2.1, bei denen das Symbol, der Text und die Ziffer bei ausreichendem
Kontrast in der Farbe des Gefasses angegeben werden diirfen.

Die Gefahrzettel miissen der Witterung ohne nennenswerte Beeintrachtigung ihrer Wirkung standhalten
kénnen.
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Gefahrzettelmuster

Gefahr der Klasse 1
Explosive Stoffe und Gegenstéande mit Explosivstoff

(Nr. 1)

Unterklassen 1.1, 1.2 und 1.3
Symbol (explodierende Bombe):
schwarz auf orangefarbenem Grund;
Ziffer «1» in der unteren Ecke

®o O

(Nr. 1.4) (Nr. 1.5) (Nr. 1.6)
Unterklasse 1.4 Unterklasse 1.5 Unterklasse 1.6
Schwarze Ziffern auf orangefarbenem Grund; diese missen eine Zeichenhéhe von 30 mm und eine Dicke
von 5 mm haben (bei einem Gefahrzettel von 100 mm x 100 mm); Ziffer «1» in der unteren Ecke
**  Angabe der Unterklasse — keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr darstellt
*  Angabe der Vertraglichkeitsgruppe — keine Angabe, wenn die explosive Eigenschaft die Nebengefahr
darstellt

Gefahr der Klasse 2
Gase

et

N
e
N
e
-
rd
rd
e
rd

s \

/,

(Nr. 2.1) (Nr. 2.2)
Entziindbare Gase Nicht entziindbare, nicht giftige Gase
Symbol (Flamme): schwarz oder weiss (mit Aus- Symbol (Gasflasche): schwarz oder weiss auf gri-
nahme der in Absatz 5.2.2.2.1.6 d) vorgesehenen nem Grund; Ziffer «2» in der unteren Ecke
Félle) auf rotem Grund; Ziffer «2» in der unteren
Ecke

5.2-9
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Gefahr der Klasse 3
Entziindbare flissige Stoffe

(Nr. 2.3) (Nr. 3)
Giftige Gase Symbol (Flamme): schwarz oder weiss auf rotem Grund;
Symbol (Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen): Ziffer «3» in der unteren Ecke

schwarz auf weissem Grund; Ziffer «2» in der
unteren Ecke

Gefahr der Klasse 4.1 Gefahr der Klasse 4.2 Gefahr der Klasse 4.3

Entziindbare feste Selbstentziindliche Stoffe, die in Beriithrung mit Wasser entziindbare
Stoffe, selbstzersetzli- Stoffe Gase entwickeln

che Stoffe, polymeri-

sierende Stoffe und

desensibilisierte exp-

losive feste Stoffe

<:/ \:>
(Nr. 4.2) (Nr. 4.2) (Nr. 4.3)
Symbol (Flamme): Symbol (Flamme): Symbol (Flamme): schwarz oder weiss auf blauem
schwarz auf weissem schwarz auf weissem Grund; Ziffer «4» in der unteren Ecke
Grund mit sieben senk-  (obere Halfte) und rotem
rechten roten Streifen; Grund (untere Halfte);
Ziffer «4» in der unteren  Ziffer «4» in der unteren
Ecke Ecke
Gefahr der Klasse 5.1 Gefahr der Klasse 5.2
Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe Organische Peroxide

(Nr. 5.1) (Nr.5.2)
Symbol (Flamme tiber einem Kreis): schwarz ~ Symbol (Flamme): schwarz oder weiss auf rotem (obere
auf gelbem Grund; Halfte) und gelbem Grund (untere Halfte);
Ziffer «5.1» in der unteren Ecke Ziffer «5.2» in der unteren Ecke



Gefahr der Klasse 6.1
Giftige Stoffe

Gefahr der Klasse 6.2
Ansteckungsgefahrliche Stoffe

(Nr. 6.1)

Symbol (Totenkopf mit gekreuzten Gebeinen):
schwarz auf weissem Grund; Ziffer «6» in der unte-

ren Ecke

Gefahr der Klasse 7
Radioaktive Stoffe

r \

# \\

4 .
s .
/, A
l/ \\
’ .
’ .
’ S
7 ‘ N

<, ]
“\_RADIOACTIVE1

., CONTENTS _ -
~, T -

o
L

~, ACTPATY o e oo e

(Nr. 7A)

Kategorie | - WEISS
Strahlensymbol: schwarz auf weis-
sem Grund; (vorgeschriebener)
Text: schwarz in der unteren Halfte
des Gefahrzettels:
«RADIOACTIVE»
«CONTENTS ...»
«ACTIVITY ...»;
dem Ausdruck «<RADIOACTIVE»
folgt ein senkrechter roter Streifen;
Ziffer «7» in der unteren Ecke

(Nr. 6.2)

In der unteren Halfte des Gefahrzettels darf ange-
geben sein: xANSTECKUNGSGEFAHRLICHE
STOFFE» und «BEI BESCHADIGUNG ODER

FREIWERDEN UNVERZUGLICH GESUNDHEITS-

BEHORDEN VERSTANDIGEN»; Symbol (Kreis, der

von drei sichelférmigen Zeichen tberlagert wird) und

Angaben: schwarz auf weissem Grund; Ziffer «6» in
der unteren Ecke

’y s
A -

N “
~ ~ g “
~ .
, N / .
. \ . .
. \ o N
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. N . N
. N . N
. N . N
. N . N
. N . .
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. \ . \
. S \
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~_ RADIOACTIVE Il “\_RADIOACTIVE NI />~

~
CONTENTS

. CONTENTS _

ACTITY — — _ - N ACTITY _
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~
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]
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# . TRANSPORT WDEX | #
P "y /L
# )

# , 4
-

~, s
~, N
- ,
~ ~

-

(Nr. 7B) (Nr. 7C)

Kategorie Il - GELB Kategorie Ill - GELB
Strahlensymbol: schwarz auf gelbem Grund mit weissem Rand (obere
Halfte) und weissem Grund (untere Halfte); (vorgeschriebener) Text:
schwarz in der unteren Halfte des Gefahrzettels:
«RADIOACTIVE»

«CONTENTS ...»

«ACTIVITY ...»;
in einem schwarz eingerahmten Feld: «TRANSPORT INDEX»
dem Ausdruck «RADIOACTIVE» dem Ausdruck «<RADIOACTIVE»
folgen zwei senkrechte rote Strei-  folgen drei senkrechte rote Strei-
fen; fen;

Ziffer «7» in der unteren Ecke

5.2-11



5.2-12

" FISSILE .

<
LY ,,
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., CRITICALITY -
s SAFETY INDEX S~
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-, #
N, I
“, 4

" A

W
S

(Nr. 7E)

Spaltbare Stoffe der Klasse 7
weisser Grund; (vorgeschriebener)
Text: schwarz in der oberen Hélfte

des Gefahrzettels: «FISSILE»; in
einem schwarz eingerahmten Feld in
der unteren Halfte des Gefahrzettels:
«CRITICALITY SAFETY INDEX»;
Ziffer «7» in der unteren Ecke

Gefahr der Klasse 8 Gefahr der Klasse 9
Atzende Stoffe Verschiedene geféhrliche Stoffe
und Gegenstande

(Nr. 8) (Nr. 9) (Nr. 9A)
Symbol (Flussigkeiten, die aus Symbol (sieben senkrechte Strei-  Symbol (sieben senkrechte Strei-
zwei Reagenzglasern ausgeschit- fen in der oberen Halfte): schwarz fen in der oberen Halfte; Ansamm-

tet werden und eine Hand und ein  auf weissem Grund; unterstriche- lung von Batterien, von denen
Metall angreifen): schwarz auf ne Ziffer «9» in der unteren Ecke eine beschadigt und entflammt ist,
weissem Grund (obere Halfte); in der unteren Halfte): schwarz auf
schwarzer Grund mit weissem weissem Grund; unterstrichene

Rand (untere Halfte); Ziffer «8» in Ziffer «9» in der unteren Ecke

der unteren Ecke



5.3.1
5.3.1.1

53.11.1

5.3.1.1.2

5.3.1.1.3

5.3.1.14

5.3.1.15

5.3.1.1.6

5.3.1.1.7

Kapitel 5.3

Anbringen von Grosszetteln (Placards) und orangefarbene Kennzeichnung
von Containern, MEGC, MEMU, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks
und Fahrzeugen

Bem. Wegen des Anbringens von Grosszetteln (Placards) und der Kennzeichnung von Containern,
MEGC, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks bei einer Beférderung in einer Transportkette,
die eine Seebefdrderung einschliesst, siehe auch Absatz 1.1.4.2.1. Bei Anwendung der Vorschriften
des Absatzes 1.1.4.2.1 c) gelten nur der Unterabschnitt 5.3.1.3 und der Absatz 5.3.2.1.1.

Anbringen von Grosszetteln (Placards)
Allgemeine Vorschriften

Die Grosszettel (Placards) sind auf der &usseren Oberflache der Container, MEGC, MEMU, Tankcontainer,
ortsbeweglichen Tanks und Fahrzeuge nach den Vorschriften dieses Abschnitts anzubringen. Die Gross-
zettel (Placards) miissen den in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 und gegebenenfalls 6 fir die im Container,
MEGC, MEMU, Tankcontainer, ortsbeweglichen Tank oder Fahrzeug enthaltenen gefahrlichen Guter vor-
geschriebenen Gefahrzetteln und den in Unterabschnitt 5.3.1.7 aufgefiihrten Beschreibungen entsprechen.
Die Grosszettel (Placards) miussen auf einem farblich kontrastierenden Hintergrund angebracht werden
oder miissen entweder eine gestrichelte oder eine durchgehende aussere Begrenzungslinie aufweisen.

Fur die Klasse 1 sind die Vertraglichkeitsgruppen auf den Grosszetteln (Placards) nicht anzugeben, wenn
im Fahrzeug, im Container oder im besonderen Laderaum von MEMU Stoffe oder Gegenstande mehrerer
Vertraglichkeitsgruppen beférdert werden. Fahrzeuge, Container oder besondere Laderaume von MEMU,
in denen Stoffe oder Gegenstande verschiedener Unterklassen beférdert werden, sind nur mit Grosszetteln
(Placards) des Musters der gefahrlichsten Unterklasse zu versehen, und zwar in der Rangfolge:

1.1 (am gefahrlichsten), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (am wenigsten gefahrlich).

Werden Stoffe des Klassifizierungscodes 1.5 D mit Stoffen oder Gegenstanden der Unterklasse 1.2 befor-
dert, so sind am Fahrzeug oder Container Grosszettel (Placards) fur die Unterklasse 1.1 anzubringen.

Grosszettel (Placards) sind nicht erforderlich fir die Beférderung von explosiven Stoffen oder Gegenstan-
den mit Explosivstoff der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeitsgruppe S.

Fur die Klasse 7 muss der Grosszettel (Placard) fir die Hauptgefahr dem in Absatz 5.3.1.7.2 beschriebe-
nen Muster 7D entsprechen. Dieser Grosszettel (Placard) ist weder erforderlich fir Fahrzeuge oder Contai-
ner, in denen freigestellte Versandstiicke beférdert werden, noch fir Kleincontainer.

Sofern die Anbringung sowohl von Gefahrzetteln als auch von Grosszetteln (Placards) fiir die Klasse 7 auf
Fahrzeugen, Containern, MEGC, Tankcontainern oder ortsheweglichen Tanks vorgeschrieben ist, darf an-
stelle des Grosszettels (Placards) nach Muster 7D ein dem vorgeschriebenen Gefahrzettel nach Muster
7A, 7B oder 7C entsprechender vergrosserter Gefahrzettel angebracht werden, der beide Zwecke erfillt. In
diesem Fall dirfen die Abmessungen nicht geringer sein als 250 mm x 250 mm.

Fir die Klasse 9 muss der Grosszettel (Placard) dem Gefahrzettel nach Muster 9 gemass Absatz 5.2.2.2.2
entsprechen; der Gefahrzettel nach Muster 9A darf nicht fir Zwecke des Anbringens von Grosszetteln
(Placards) verwendet werden.

Container, MEGC, MEMU, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks oder Fahrzeuge, die Giter mehrerer
Klassen enthalten, missen nicht mit einem Grosszettel (Placard) fir die Nebengefahr versehen sein, wenn
die durch diesen Grosszettel (Placard) dargestellte Gefahr bereits durch einen Grosszettel (Placard) fiir die
Haupt- oder Nebengefahr angegeben wird.

Grosszettel (Placards), die sich nicht auf die beférderten gefahrlichen Giter oder deren Reste beziehen,
mussen entfernt oder abgedeckt sein.

Wenn die Grosszettel (Placards) auf Klapptafeln angebracht werden, miissen diese so ausgelegt und gesi-

chert sein, dass jegliches Umklappen oder Lésen aus der Halterung wéahrend der Beférderung (insbeson-
dere durch Stésse und unabsichtliche Handlungen) ausgeschlossen ist.

53-1



53.12

53.13

5.3.1.4

5.3.1.4.1

5.3.1.4.2

5.3.1.4.3

5.3.15

5.3.1.5.1

5.3-2

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Containern, MEGC, Tankcontainern und ortsbeweglichen
Tanks

Bem. Dieser Unterabschnitt gilt nicht fur Wechselaufbauten (Wechselbehélter), ausgenommen Tank-
wechselaufbauten (Tankwechselbehélter) und im kombinierten Verkehr Strasse/Schiene beforderte
Wechselaufbauten (Wechselbehalter).

Die Grosszettel (Placards) sind an beiden L&ngsseiten und an jedem Ende des Containers, MEGC, Tank-
containers oder ortsbeweglichen Tanks anzubringen.

Wenn der Tankcontainer oder ortshewegliche Tank mehrere Tankabteile hat, in denen zwei oder mehrere
gefahrliche Giter beférdert werden, sind die entsprechenden Grosszettel (Placards) an beiden Langsseiten
in der Hohe des jeweiligen Tankabteils und jeweils ein Muster der an den Langsseiten angebrachten
Grosszettel (Placards) an beiden Enden anzubringen. Wenn an allen Tankabteilen die gleichen Grosszettel
(Placards) anzubringen sind, missen diese Grosszettel (Placards) an beiden Langsseiten und an jedem
Ende des Tankcontainers oder ortsbeweglichen Tanks nur einmal angebracht werden.

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Tragerfahrzeugen, auf denen Container, MEGC, Tankcon-
tainer oder ortsbewegliche Tanks beférdert werden

Bem. Dieser Unterabschnitt gilt nicht fir das Anbringen von Grosszetteln (Placards) auf Tragerfahrzeu-
gen, auf denen Wechselaufbauten (Wechselbehalter) beférdert werden, ausgenommen Tankwech-
selaufbauten (Tankwechselbehélter) und im kombinierten Verkehr Strasse/Schiene beforderte
Wechselaufbauten (Wechselbehalter); fur diese Fahrzeuge siehe Unterabschnitt 5.3.1.5.

Wenn die an Containern, MEGC, Tankcontainern oder ortsheweglichen Tanks angebrachten Grosszettel
(Placards) ausserhalb des Tragerfahrzeugs nicht sichtbar sind, miissen die gleichen Grosszettel (Placards)
auch an beiden Langsseiten und hinten am Fahrzeug angebracht werden. In den Ubrigen Féllen muss am
Tragerfahrzeug kein Grosszettel (Placard) angebracht werden.

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Fahrzeugen fir die Beférderung in loser Schittung,
Tankfahrzeugen, Batterie-Fahrzeugen, MEMU und Fahrzeugen mit Aufsetztanks

Die Grosszettel (Placards) sind an beiden Langsseiten und hinten am Fahrzeug anzubringen.

Wenn das Tankfahrzeug oder der auf dem Fahrzeug beférderte Aufsetztank mehrere Tankabteile hat, in
denen zwei oder mehrere geféhrliche Guter beférdert werden, sind die entsprechenden Grosszettel (Pla-
cards) an beiden Langsseiten in der Hohe des jeweiligen Tankabteils und jeweils ein Muster der an den
Langsseiten angebrachten Grosszettel (Placards) hinten anzubringen. Wenn an allen Tankabteilen die
gleichen Grosszettel (Placards) anzubringen sind, miissen diese Grosszettel (Placards) an beiden Langs-
seiten und hinten nur einmal angebracht werden.

Wenn mehr als ein Grosszettel (Placard) fur dasselbe Tankabteil vorgeschrieben ist, missen die Grosszet-
tel (Placards) nahe beieinander angebracht werden.

Bem. Wird wahrend oder am Ende einer ADR-Beférderung ein Tanksattelauflieger von seiner Zugma-
schine getrennt, um auf ein Schiff oder Binnenschiff verladen zu werden, mussen die Grosszettel
(Placards) auch vorn am Tanksattelauflieger angebracht werden.

MEMU mit Tanks und Schuittgut-Containern sind gemass Absatz 5.3.1.4.1 furr die darin enthaltenen Stoffe
mit Grosszetteln (Placards) zu versehen. Bei Tanks mit einem Fassungsraum von weniger als 1000 Litern
durfen Grosszettel (Placards) durch Gefahrzettel geméass Unterabschnitt 5.2.2.2 ersetzt werden.

Bei MEMU mit Versandstiicken, die Stoffe oder Gegensténde der Klasse 1 (ausgenommen Unterklasse 1.4
Vertraglichkeitsgruppe S) beférdern, miissen die Grosszettel (Placards) an beiden Langsseiten und hinten
angebracht werden.

Besondere Laderdume fir explosive Stoffe oder Gegenstéande mit Explosivstoff sind nach den Vorschriften
des Absatzes 5.3.1.1.2 mit Grosszetteln (Placards) zu versehen. Der letzte Satz des Absatzes 5.3.1.1.2
findet keine Anwendung.

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Fahrzeugen, in denen nur Versandstiicke befordert wer-
den

Bem. Dieser Unterabschnitt gilt auch fiir Tragerfahrzeuge, auf denen mit Versandstiicken beladene
Wechselaufbauten (Wechselbehélter) befoérdert werden, ausgenommen im kombinierten Verkehr
Strasse/Schiene beforderte Wechselaufbauten (Wechselbehélter); fir den kombinierten Verkehr
Strasse/Schiene siehe Unterabschnitte 5.3.1.2 und 5.3.1.3.

An Fahrzeugen, in denen Versandsticke mit Stoffen oder Gegenstanden der Klasse 1 (ausgenommen
Unterklasse 1.4 Vertraglichkeitsgruppe S) beférdert werden, sind an beiden Langsseiten und hinten Gross-
zettel (Placards) anzubringen.
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5.3.1.7.1

53.1.7.2

An Fahrzeugen, in denen radioaktive Stoffe der Klasse 7 in Verpackungen oder Grosspackmitteln (IBC)
(ausgenommen freigestellte Versandstiicke) befordert werden, sind an beiden Langsseiten und hinten
Grosszettel (Placards) anzubringen.

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an leeren Tankfahrzeugen, Fahrzeugen mit Aufsetztanks,
Batterie-Fahrzeugen, MEGC, MEMU, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks sowie an leeren
Fahrzeugen und Containern fiir die Beférderung in loser Schittung

Ungereinigte oder nicht entgaste leere Tankfahrzeuge, Fahrzeuge mit Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeuge,
MEGC, MEMU, Tankcontainer und ortsbewegliche Tanks sowie ungereinigte leere Fahrzeuge und Contai-
ner fur die Beférderung in loser Schittung missen mit den fir die vorherige Ladung vorgeschriebenen
Grosszetteln (Placards) versehen sein.

Beschreibung der Grosszettel (Placards)

Mit Ausnahme des in Absatz 5.3.1.7.2 beschriebenen Grosszettels (Placards) fur die Klasse 7 und des in
Unterabschnitt 5.3.6.2 beschriebenen Kennzeichens fiir umweltgefahrdende Stoffe muss ein Grosszettel
(Placard) wie in Abbildung 5.3.1.7.1 dargestellt gestaltet sein.

Abbildung 5.3.1.7.1

Grosszettel (Placard) (ausgenommen fir Klasse 7)

Der Grosszettel muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die Mindestab-
messungen missen 250 mm x 250 mm (bis zum Rand des Grosszettels (Placards)) betragen. Die Linie in-
nerhalb des Rands muss parallel zum Rand des Grosszettels (Placards) verlaufen, wobei der Abstand zwi-
schen dieser Linie und dem Rand 12,5 mm betragen muss. Die Farbe des Symbols und der Linie innerhalb
des Rands muss derjenigen des Gefahrzettels fir die Klasse oder Unterklasse des jeweiligen geféahrlichen
Guts entsprechen. Die Position und die Grésse des Symbols/der Ziffer der Klasse oder Unterklasse muss
proportional zu dem Symbol/der Ziffer sein, das/die in Unterabschnitt 5.2.2.2 flir die entsprechende Klasse
oder Unterklasse des jeweiligen geféhrlichen Guts vorgeschrieben ist. Auf dem Grosszettel (Placard) muss
die Nummer der Klasse oder Unterklasse (und fur Guter der Klasse 1 der Buchstabe der Vertréaglichkeits-
gruppe) des jeweiligen gefahrlichen Guts in derselben Art angezeigt werden, wie es in Unterabschnitt
5.2.2.2 fur den entsprechenden Gefahrzettel vorgeschrieben ist, jedoch mit einer Zeichenhéhe von mindes-
tens 25 mm. Wenn Abmessungen nicht ndher spezifiziert sind, miissen die Proportionen aller charakteristi-
schen Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

Der Grosszettel (Placard) fir die Klasse 7 muss eine Grésse von mindestens 250 mm x 250 mm haben
und mit einer schwarzen Umrandung versehen sein, die parallel zum Rand in einem Abstand von 5 mm
verlauft; ansonsten muss der Grosszettel (Placard) der unten stehenden Abbildung (Muster 7D) entspre-
chen. Die Ziffer «7» muss eine Zeichenhdhe von mindestens 25 mm haben. Die Hintergrundfarbe der obe-
ren Halfte des Grosszettels (Placards) muss gelb, die der unteren Halfte weiss sein; die Farbe des Strah-
lensymbols und der Aufdruck missen schwarz sein. Die Verwendung des Ausdrucks «<RADIOACTIVE» in
der unteren Halfte ist freigestellt, um die alternative Verwendung dieses Grosszettels (Placards) zur Anga-
be der entsprechenden UN-Nummer fir die Sendung zu erméglichen.
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5.3.2
5321
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5.3-4

Grosszettel (Placard) fur radioaktive Stoffe der Klasse 7

(Muster 7D)

Symbol (Strahlensymbol): schwarz; Hintergrund: obere Halfte gelb mit weissem Rand, untere Halfte weiss;

In der unteren Halfte muss der Ausdruck «RADIOACTIVE» oder an seiner Stelle die entsprechende
UN-Nummer und die Ziffer «7» angegeben sein.

Bei Tanks mit einem Fassungsraum von hdchstens 3 m? und Kleincontainer diirfen die Grosszettel (Pla-
cards) durch Gefahrzettel nach Unterabschnitt 5.2.2.2 ersetzt werden. Wenn diese Gefahrzettel ausserhalb
des Tragerfahrzeugs nicht sichtbar sind, missen Grosszettel (Placards) nach Absatz 5.3.1.7.1 auch an
beiden Léangsseiten und hinten am Fahrzeug angebracht werden.

Fur die Klassen 1 und 7 durfen die Abmessungen der Grosszettel (Placards) auf eine Seitenlange von
100 mm reduziert werden, wenn wegen der Grdsse und des Baus der Fahrzeuge die verfigbare Flache fur
das Anbringen der vorgeschriebenen Grosszettel (Placards) nicht ausreicht.

Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln
Allgemeine Vorschriften fur die Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln

Beférderungseinheiten, in denen gefahrliche Giter beférdert werden, missen mit zwei rechteckigen, senk-
recht angebrachten orangefarbenen Tafeln nach Absatz 5.3.2.2.1 versehen sein. Sie sind vorn und hinten
an der Beforderungseinheit senkrecht zu deren Langsachse anzubringen. Sie missen deutlich sichtbar
bleiben.

Wenn wahrend der Beférderung geféhrlicher Giter ein Anhanger mit gefahrlichen Gitern von seinem Zug-
fahrzeug getrennt wird, muss an der Heckseite des Anhangers eine orangefarbene Tafel angebracht blei-
ben. Wenn Tanks geméss Absatz 5.3.2.1.3 gekennzeichnet sind, muss diese Tafel dem geféhrlichsten im
Tank beforderten Stoff entsprechen.

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 eine Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr angegeben ist, mus-
sen bei Tankfahrzeugen, Batterie-Fahrzeugen oder Beforderungseinheiten mit einem oder mehreren
Tanks, in denen gefahrliche Giter beférdert werden, ausserdem an den Seiten jedes Tanks, jedes Tankab-
teils oder jedes Elements eines Batterie-Fahrzeugs parallel zur La&ngsachse des Fahrzeugs orangefarbene
Tafeln deutlich sichtbar angebracht sein, die mit den nach Absatz 5.3.2.1.1 vorgeschriebenen (berein-
stimmen. Diese orangefarbenen Tafeln missen mit der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und der
UN-Nummer versehen sein, die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 bzw. Spalte 1 fiir jeden in einem Tank, in
einem Tankabteil oder in einem Element eines Batterie-Fahrzeugs beforderten Stoff vorgeschrieben sind.
Diese Vorschriften finden fur MEMU nur bei Tanks mit einem Fassungsraum von mindestens 1000 Litern
und bei Schittgut-Containern Anwendung.
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5.3.2.21

Bei Tankfahrzeugen oder Beférderungseinheiten mit einem oder mehreren Tanks, in denen Stoffe der UN-
Nummer 1202, 1203 oder 1223 oder Flugbenzin, das der UN-Nummer 1268 oder 1863 zugeordnet ist, aber
keine anderen geféhrlichen Stoffe beférdert werden, mussen die in Absatz 5.3.2.1.2 vorgeschriebenen
orangefarbenen Tafeln nicht angebracht werden, wenn auf den geméss Absatz 5.3.2.1.1 vorn und hinten
angebrachten Tafeln die fur den gefahrlichsten beférderten Stoff, d.h. fir den Stoff mit dem niedrigsten
Flammpunkt, vorgeschriebene Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer angegeben sind.

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 eine Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr angegeben ist, mis-
sen bei Beférderungseinheiten und Containern, in denen unverpackte feste Stoffe oder Gegenstéande oder
unter ausschliesslicher Verwendung zu beférdernde verpackte radioaktive Stoffe mit einer einzigen UN-
Nummer und keine anderen gefahrlichen Giiter beférdert werden, ausserdem an den Seiten jeder Beforde-
rungseinheit oder jedes Containers parallel zur Langsachse des Fahrzeugs orangefarbene Tafeln deutlich
sichtbar angebracht sein, die mit den nach Absatz 5.3.2.1.1 vorgeschriebenen {bereinstimmen. Diese
orangefarbenen Tafeln missen mit der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und der UN-Nummer ver-
sehen sein, die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 bzw. Spalte 1 fur jeden in der Beférderungseinheit oder
im Container in loser Schittung beférderten Stoff oder fur den in der Beférderungseinheit oder im Contai-
ner beforderten verpackten radioaktiven Stoff vorgeschrieben sind, sofern dieser unter ausschliesslicher
Verwendung zu beférdern ist.

Wenn die an Containern, Tankcontainern, MEGC oder ortsbeweglichen Tanks angebrachten, geméss den
Absétzen 5.3.2.1.2 und 5.3.2.1.4 vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln ausserhalb des Trégerfahr-
zeugs nicht deutlich sichtbar sind, missen die gleichen Tafeln auch an den beiden Langsseiten des Fahr-
zeugs angebracht werden.

Bem. Dieser Absatz muss nicht fur die Kennzeichnung von gedeckten Fahrzeugen und bedeckten Fahr-
zeugen mit orangefarbenen Tafeln angewendet werden, die Tanks mit einem hochsten Fassungs-
raum von 3000 Litern beférdern.

An Beforderungseinheiten, in denen nur ein gefahrlicher Stoff und kein nicht gefahrlicher Stoff beférdert
wird, sind die nach den Absatzen 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 und 5.3.2.1.5 vorgeschriebenen orangefarbenen Ta-
feln nicht erforderlich, wenn die vorn und hinten geméss Absatz 5.3.2.1.1 angebrachten Tafeln mit der nach
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 bzw. Spalte 1 fiir diesen Stoff vorgeschriebenen Nummer zur Kennzeich-
nung der Gefahr und UN-Nummer versehen sind.

Die Vorschriften der Absatze 5.3.2.1.1 bis 5.3.2.1.5 gelten auch flr ungereinigte, nicht entgaste oder nicht
entgiftete leere

— festverbundene Tanks,

— Aufsetztanks,

— Batterie-Fahrzeuge,

— Tankcontainer,

— ortsbewegliche Tanks,

— MEGC und

- MEMU

sowie flir ungereinigte oder nicht entgiftete leere Fahrzeuge und Container fur Glter in loser Schittung.

Orangefarbene Tafeln, die sich nicht auf die beférderten geféhrlichen Guter oder deren Reste beziehen,
missen entfernt oder verdeckt sein. Wenn die Tafeln verdeckt sind, muss die Abdeckung vollstandig und
nach einer 15-minitigen Feuereinwirkung noch wirksam sein.

Beschreibung der orangefarbenen Tafeln

Die orangefarbenen Tafeln missen rickstrahlend sein und eine Grundlinie von 40 cm, eine Hohe von
30 cm und einen schwarzen Rand von 15 mm Breite haben. Der verwendete Werkstoff muss witterungsbe-
standig sein und eine dauerhafte Kennzeichnung gewéhrleisten. Die Tafel darf sich bei einer 15-minltigen
Feuereinwirkung nicht von der Befestigung l6sen. Sie muss unabhangig von der Ausrichtung des Fahr-
zeugs befestigt bleiben. Die orangefarbenen Tafeln dirfen in der Mitte durch eine waagerechte schwarze
Linie mit einer Strichbreite von 15 mm unterteilt werden.

Wenn wegen der Grésse und des Baus des Fahrzeugs die verfligbare Flache fir das Anbringen dieser
orangefarbenen Tafeln nicht ausreicht, diirfen deren Abmessungen auf mindestens 300 mm fir die Grund-
linie, 120 mm fiir die H6he und 10 mm fuir den schwarzen Rand verringert werden. In diesem Fall durfen fur
die beiden in Absatz 5.3.2.1.1 vorgegebenen orangefarbenen Tafeln unterschiedliche Abmessungen inner-
halb der festgelegten Bandbreite verwendet werden.

Wenn orangefarbene Tafeln mit verringerten Abmessungen verwendet werden, ist bei verpackten radioak-
tiven Stoffen, die unter ausschliesslicher Verwendung beférdert werden, nur die UN-Nummer erforderlich
und die Grésse der in Absatz 5.3.2.2.2 genannten Ziffern darf auf eine Zeichenhéhe von 65 mm und auf ei-
ne Strichbreite von 10 mm verringert werden.
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Bei Containern, in denen geféhrliche feste Stoffe in loser Schittung beférdert werden, und bei Tankcontai-
nern, MEGC und ortsbeweglichen Tanks dirfen die nach den Abséatzen 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 und 5.3.2.1.5
vorgeschriebenen Tafeln durch eine Selbstklebefolie, einen Farbanstrich oder jedes andere gleichwertige
Verfahren ersetzt werden. Diese alternative Kennzeichnung muss den in diesem Unterabschnitt aufgefihr-
ten Anforderungen mit Ausnahme der in den Absatzen 5.3.2.2.1 und 5.3.2.2.2 aufgeflihrten Vorschriften
betreffend die Feuerfestigkeit entsprechen.

Bem. Der Farbton der orangefarbenen Tafeln sollte im normalen Gebrauchszustand in dem Bereich des
trichromatischen Normvalenzsystems liegen, der durch die mit Geraden verbundenen Punkte fol-
ender Normfarbwertanteile beschrieben ist:

Trichromatische Farbwertpunkte im Winkelbereich des trichromatischen Normvalenzsystems

X 0,52 0,52 0,578 0,618
y 0,38 0,40 0,422 0,38

Leuchtdichtefaktor bei riickstrahlender Farbe: 3 > 0,12.
Mittelpunktvalenz E, Normlichtart C, Messgeometrie 45°/0°.

Ruckstrahlwert unter einem Anleuchtungswinkel von 5° und einem Beobachtungswinkel von 0,2°:
mindestens 20 Candela pro Lux und pro mZ.

5.3.2.2.2 Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer bestehen aus schwarzen Ziffern mit einer
Zeichenhthe von 100 mm und einer Strichbreite von 15 mm. Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
muss im oberen Teil, die UN-Nummer im unteren Teil der Tafel angegeben sein; sie miissen durch eine
waagrechte schwarze Linie mit einer Strichbreite von 15 mm in der Mitte der Tafel getrennt sein (siehe Ab-
satz 5.3.2.2.3).

Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und die UN-Nummer missen unausléschbar und nach einer
15-mindtigen Feuereinwirkung noch lesbar sein.

Auswechselbare Ziffern und Buchstaben auf Tafeln, mit denen die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr
und die UN-Nummer dargestellt werden, missen wéhrend der Beférderung und unabhéangig von der Aus-
richtung des Fahrzeugs an der vorgesehenen Stelle verbleiben.

5.3.2.2.3 Beispiel einer orangefarbenen Tafel mit Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer

Nummer zur Kenn-
zeichnung der Gefahr

(2 oder 3 Ziffern, gege-
benenfalls mit vorange-
stelltem Buchstaben «X»;
siehe Unterabschnitt
5.3.2.3)

30 cm

UN-Nummer (4 Ziffern)

40 cm

Grund: orange;
Rand, waagerechte Linie und Ziffern: schwarz;
Strichbreite: 15mm

5.3.2.24 Alle in diesem Unterabschnitt angegebenen Abmessungen diirfen eine Toleranz von + 10 % aufweisen.

5.3.2.2.5 Wenn die orangefarbene Tafel auf Klapptafeln angebracht wird, missen diese so ausgelegt und gesichert
sein, dass jegliches Umklappen oder Lésen aus der Halterung wahrend der Beférderung (insbesondere
durch Stdésse und unabsichtliche Handlungen) ausgeschlossen ist.
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5.3.2.3

53.23.1

5.3.2.3.2

Bedeutung der Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr

Die Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr besteht fiir Stoffe der Klassen 2 bis 9 aus zwei oder drei Zif-
fern.

Die ziffern weisen im Allgemeinen auf folgende Gefahren hin:

Entweichen von Gas durch Druck oder durch chemische Reaktion

Entziindbarkeit von fliissigen Stoffen (Dampfen) und Gasen oder selbsterhitzungsfahiger flissiger Stoff
Entziindbarkeit von festen Stoffen oder selbsterhitzungsféahiger fester Stoff

Oxidierende (brandférdernde) Wirkung

Giftigkeit oder Ansteckungsgefahr

Radioaktivitat

Atzwirkung

Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion

Bem. Spontane heftige Reaktion im Sinne der Ziffer 9 umfasst eine sich aus dem Stoff ergebende Mog-
lichkeit der Explosionsgefahr, einer geféhrlichen Zerfalls- oder Polymerisationsreaktion unter Ent-
wicklung betrachtlicher Wéarme oder die Entwicklung von entziindbaren und/oder giftigen Gasen.

© 00 N O O W N

Die Verdoppelung einer Ziffer weist auf die Zunahme der entsprechenden Gefahr hin.

Wenn die Gefahr eines Stoffes ausreichend durch eine einzige Ziffer angegeben werden kann, wird dieser
Ziffer eine Null angefligt.

Folgende Ziffernkombinationen haben jedoch eine besondere Bedeutung: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44,
446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 und 99 (siehe Absatz 5.3.2.3.2).

Wenn der Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr der Buchstabe «X» vorangestellt ist, bedeutet dies,
dass der Stoff in gefahrlicher Weise mit Wasser reagiert. Bei solchen Stoffen darf Wasser nur im Einver-
sténdnis mit Sachverstandigen verwendet werden.

Fur die Stoffe der Klasse 1 wird als Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr der Klassifizierungscode ge-
mass Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 3b verwendet. Der Klassifizierungscode besteht aus:

— der Nummer der Unterklasse nach Absatz 2.2.1.1.5 und
— dem Buchstaben der Vertraglichkeitsgruppe nach Absatz 2.2.1.1.6.

Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 20 aufgefiihrten Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr haben fol-
gende Bedeutung:

20 erstickendes Gas oder Gas, das keine Zusatzgefahr aufweist
22 tiefgekuhlt verflissigtes Gas, erstickend

223  tiefgekunhlt verflissigtes Gas, entziindbar

225  tiefgekihlt verflissigtes Gas, oxidierend (brandférdernd)

23 entzindbares Gas

238  entziindbares Gas, atzend

239  entziindbares Gas, das spontan zu einer heftigen Reaktion fiihren kann
25 oxidierendes (brandférderndes) Gas

26 giftiges Gas

263  giftiges Gas, entzundbar

265  giftiges Gas, oxidierend (brandférdernd)

268  giftiges Gas, atzend

28 atzendes Gas

30 — entzliindbarer flissiger Stoff (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich 60 °C) oder
— entziindbarer flissiger Stoff oder fester Stoff in geschmolzenem Zustand mit einem
Flammpunkt Gber 60 °C, auf oder tber seinen Flammpunkt erwérmt, oder
— selbsterhitzungsfahiger flissiger Stoff
323  entzundbarer flissiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet
X323 entziindbarer fliissiger Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und entziindbare Gase bildet
33 leicht entziindbarer flussiger Stoff (Flammpunkt unter 23 °C)
333  pyrophorer flissiger Stoff
X333 pyrophorer fliissiger Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert®)
336 leicht entziindbarer flussiger Stoff, giftig
338 leicht entziindbarer flussiger Stoff, atzend

8)  Wasser darf nur im Einverstandnis mit Sachverstandigen verwendet werden.
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X338
339
36

362
X362

368
38

382
X382

39

40

423

X423

43
X432

44
446

46
462
X462
48
482
X482

50
539
55
556
558
559
56
568
58
59

60
606
623
63
638
639

64
642
65
66
663
664
665
668
X668
669
68
69

70
768
78

leicht entziindbarer fliissiger Stoff, atzend, der mit Wasser gefahrlich reagiert®

leicht entziindbarer flissiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion fihren kann

entziindbarer flissiger Stoff (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich 60 °C), schwach giftig,
oder selbsterhitzungsfahiger flissiger Stoff, giftig

entziindbarer flissiger Stoff, giftig, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

entziindbarer flissiger Stoff, giftig, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und entziindbare Gase bil-

det

entziindbarer flissiger Stoff, giftig, atzend

entziindbarer flissiger Stoff (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich 60 °C), schwach &tzend,

oder selbsterhitzungsféhiger flissiger Stoff, atzend

entziindbarer flissiger Stoff, atzend, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

entzundbarer fliissiger Stoff, atzend, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und entziindbare Gase

bildet

entziindbarer flissiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion fiihren kann

entziindbarer fester Stoff oder selbsterhitzungsfahiger Stoff oder selbstzersetzlicher Stoff oder po-
lymerisierender Stoff

fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet, oder entziindbarer fester Stoff,
der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet, oder selbsterhitzungsfahiger fester Stoff, der
mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und entziindbare Gase bildet, oder entziindbarer
fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert®) und entziindbare Gase bildet, oder selbsterhit-
zungsfahiger fester Stoff, der mit Wasser geféhrlich reagiert® und entziindbare Gase bildet
selbstentziindlicher (pyrophorer) fester Stoff

selbstentziindlicher (pyrophorer) fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und entziindbare
Gase bhildet

entziindbarer fester Stoff, der sich bei erhdhter Temperatur in geschmolzenem Zustand befindet
entziindbarer fester Stoff, giftig, der sich bei erhéhter Temperatur in geschmolzenem Zustand be-
findet

entziindbarer oder selbsterhitzungsfahiger fester Stoff, giftig

fester Stoff, giftig, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und giftige Gase bildet

entziindbarer oder selbsterhitzungsfahiger fester Stoff, &tzend

fester Stoff, atzend, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

fester Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert® und dtzende Gase bildet

oxidierender (brandférdernder) Stoff

entziindbares organisches Peroxid

stark oxidierender (brandférdernder) Stoff

stark oxidierender (brandférdernder) Stoff, giftig

stark oxidierender (brandférdernder) Stoff, atzend

stark oxidierender (brandférdernder) Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion fiihren kann
oxidierender (brandfordernder) Stoff, giftig

oxidierender (brandférdernder) Stoff, giftig, atzend

oxidierender (brandférdernder) Stoff, atzend

oxidierender (brandférdernder) Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion fiihren kann

giftiger oder schwach giftiger Stoff

ansteckungsgefahrlicher Stoff

giftiger flissiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

giftiger Stoff, entziindbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich 60 °C)

giftiger Stoff, entztindbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich 60 °C), atzend
giftiger Stoff, entziindbar (Flammpunkt nicht tiber 60 °C), der spontan zu einer heftigen Reaktion
fuhren kann

giftiger fester Stoff, entziindbar oder selbsterhitzungsfahig

giftiger fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

giftiger Stoff, oxidierend (brandférdernd)

sehr giftiger Stoff

sehr giftiger Stoff, entziindbar (Flammpunkt nicht tiber 60 °C)

sehr giftiger fester Stoff, entziindbar oder selbsterhitzungsfahig

sehr giftiger Stoff, oxidierend (brandférdernd)

sehr giftiger Stoff, atzend

sehr giftiger Stoff, &tzend, der mit Wasser gefahrlich reagiert3)

sehr giftiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion fihren kann

giftiger Stoff, atzend

giftiger oder schwach giftiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion fihren kann

radioaktiver Stoff
radioaktiver Stoff, giftig, &tzend
radioaktiver Stoff, &tzend
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80 atzender oder schwach atzender Stoff

X80  atzender oder schwach atzender Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert®

823  atzender flissiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet

83 atzender oder schwach atzender Stoff, entziindbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich
60 °C)

X83  atzender oder schwach &tzender Stoff, entziindbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich
60 °C), der mit Wasser gefahrlich reagiert®

839  atzender oder schwach &tzender Stoff, entziindbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich
60 °C), der spontan zu einer heftigen Reaktion fihren kann

X839 atzender oder schwach &tzender Stoff, entziindbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschliesslich
60 °C), der spontan zu einer heftigen Reaktion fiihren kann und der mit Wasser gefahrlich reagiertd

84 atzender fester Stoff, entzindbar oder selbsterhitzungsfahig

842 atzender fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entziindbare Gase bildet
85 atzender oder schwach atzender Stoff, oxidierend (brandférdernd)

856  atzender oder schwach atzender Stoff, oxidierend (brandférdernd) und giftig
86 atzender oder schwach atzender Stoff, giftig

88 stark atzender Stoff

X88  stark atzender Stoff, der mit Wasser gefahrlich reagiert®

883  stark atzender Stoff, entziindbar (Flammpunkt von 23 °C his einschliesslich 60 °C)
884  stark atzender fester Stoff, entziindbar oder selbsterhitzungsféahig

885  stark atzender Stoff, oxidierend (brandférdernd)

886  stark atzender Stoff, giftig

X886 stark atzender Stoff, giftig, der mit Wasser gefahrlich reagiert®

89 atzender oder schwach atzender Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion fiihren kann
90 umweltgefahrdender Stoff; verschiedene geféahrliche Stoffe
99 verschiedene geféhrliche erwarmte Stoffe.

Kennzeichen fir erwarmte Stoffe

Tankfahrzeuge, Tankcontainer, ortshewegliche Tanks, Spezialfahrzeuge oder -container oder besonders
ausgerustete Fahrzeuge oder Container, die einen Stoff enthalten, der im flissigen Zustand bei oder Uber
100 °C oder im festen Zustand bei oder Uber 240 °C beférdert oder zur Beférderung aufgegeben wird,
missen im Falle der Fahrzeuge an beiden Langsseiten und hinten und im Falle der Container, Tankcontai-
ner und ortsbeweglichen Tanks an allen vier Seiten mit dem in Abbildung 5.3.3 dargestellten Kennzeichen
versehen sein.

Abbildung 5.3.3

Mindestabmessung 250 mm

Kennzeichen fiir Beférderung bei erhdhter Temperatur

Das Kennzeichen muss die Form eines gleichseitigen Dreiecks haben. Die Farbe des Kennzeichens muss
rot sein. Die Mindestabmessung der Seiten muss 250 mm betragen. Bei Tankcontainern und ortshewegli-
chen Tanks mit einem Fassungsraum von hdchstens 3000 Litern, deren verfligbare Flache nicht fir die
Anbringung der vorgeschriebenen Kennzeichen ausreicht, dirfen die Mindestabmessungen der Seiten auf
100 mm verringert werden. Wenn Abmessungen nicht naher spezifiziert sind, miissen die Proportionen al-
ler Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

(bleibt offen)
(bleibt offen)
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5.3.6.1

5.3.6.2

5.3-10

Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe

Wenn nach den Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 das Anbringen eines Grosszettels (Placards) vorge-
schrieben ist, missen Container, MEGC, Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks und Fahrzeuge mit um-
weltgefahrdenden Stoffen, die den Kriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entsprechen, mit dem in Absatz
5.2.1.8.3 abgebildeten Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe gekennzeichnet sein.

Das Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe flr Container, MEGC, Tankcontainer, ortsbewegliche
Tanks und Fahrzeuge muss den Vorschriften des Absatzes 5.2.1.8.3 und der Abbildung 5.2.1.8.3 entspre-
chen, mit der Ausnahme, dass die Mindestabmessungen 250 mm x 250 mm betragen missen. Bei Tank-
containern und ortsbeweglichen Tanks mit einem Fassungsraum von héchstens 3000 Litern und mit einer
fur die Anbringung der vorgeschriebenen Kennzeichen nicht ausreichenden verfiigbaren Flache dirfen die
Mindestabmessungen auf 100 mm x 100 mm verringert werden. Fir das Kennzeichen sind die (brigen
Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 fur Grosszettel (Placards) entsprechend anzuwenden.
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Kapitel 5.4

Dokumentation
Allgemeine Vorschriften

Sofern nichts anderes festgelegt ist, sind bei jeder durch das ADR geregelten Beférderung von Giitern die
in diesem Kapitel jeweils vorgeschriebenen Dokumente mitzufiihren.

Bem. Wegen des Verzeichnisses der auf den Befoérderungseinheiten mitzufihrenden Dokumente siehe
Abschnitt 8.1.2.

Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) oder des elektronischen Datenaustauschs
(EDI) zur Unterstitzung oder anstelle der schriftlichen Dokumentation sind zugelassen, sofern die zur Auf-
zeichnung und Verarbeitung der elektronischen Daten verwendeten Verfahren den juristischen Anforde-
rungen hinsichtlich der Beweiskraft und der Verfugbarkeit wahrend der Beférderung mindestens den Ver-
fahren mit schriftlichen Dokumenten entsprechen.

Wenn die Informationen uber die Beférderung geféhrlicher Giter dem Beforderer durch Arbeitsverfahren
mit elektronischer Datenverarbeitung (EDV) oder elektronischem Datenaustausch (EDI) Gbermittelt werden,
muss der Absender in der Lage sein, dem Beférderer die Informationen als Papierdokument zu tibergeben,
wobei die Informationen in der in diesem Kapitel vorgeschriebenen Reihenfolge erscheinen miissen.

Beforderungspapier fur die Beforderung geféhrlicher Giter und damit zusammenhangende Infor-
mationen

Allgemeine Angaben, die im Befdorderungspapier enthalten sein miissen

Das oder die Beférderungspapier(e) fiir jeden zur Beférderung aufgegebenen Stoff oder Gegenstand muss
(mussen) folgende Angaben enthalten:

a) die UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt werden;

b) die gemass Abschnitt 3.1.2 bestimmte offizielle Benennung fiir die Beférderung, sofern zutreffend (sie-
he Absatz 3.1.2.8.1) ergénzt durch die technische Benennung in Klammern (siehe Absatz 3.1.2.8.1.1);

c) - fir Stoffe und Gegenstande der Klasse 1: der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 3b angegebene Klassi-
fizierungscode.

Wenn in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 andere Nummern der Gefahrzettelmuster als 1, 1.4, 1.5 und
1.6 angegeben sind, missen diese nach dem Klassifizierungscode in Klammern angegeben wer-
den;

— fur radioaktive Stoffe der Klasse 7: die Nummer der Klasse «7»;
Bem. Fir radioaktive Stoffe mit einer Nebengefahr siehe auch Kapitel 3.3 Sondervorschrift 172.
— fir Lithiumbatterien der UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481: die Nummer der Klasse «9»;

— fur die ubrigen Stoffe und Gegenstédnde: die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 angegebenen oder
nach einer Sondervorschrift geméss Spalte 6 anwendbaren Nummern der Gefahrzettelmuster.
Wenn mehrere Nummern der Gefahrzettelmuster angegeben sind, sind die Nummern nach der ers-
ten Nummer in Klammern anzugeben. Bei Stoffen und Gegensténden, fiir die in Kapitel 3.2 Tabelle
A Spalte 5 keine Nummern der Gefahrzettelmuster angegeben sind, ist anstelle dessen die Klasse
gemass Spalte 3a anzugeben;

d) gegebenenfalls die dem Stoff zugeordnete Verpackungsgruppe, der die Buchstaben «VG» (z.B. «VG
I1») oder die Initialen vorangestellt werden durfen, die dem Ausdruck «Verpackungsgruppe» in den ge-
mass Absatz 5.4.1.4.1 verwendeten Sprachen entsprechen;

Bem. Fur radioaktive Stoffe der Klasse 7 mit Nebengefahren siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 172 d).

e) soweit anwendbar, die Anzahl und Beschreibung der Versandstiicke; UN-Verpackungscodes dirfen
nur als Erganzung zur Beschreibung der Art der Versandstiicke angegeben werden (z.B. eine Kiste
(4G));

Bem. Die Angabe der Anzahl, des Typs und des Fassungsraums jeder Innenverpackung innerhalb der

Aussenverpackung einer zusammengesetzten Verpackung ist nicht erforderlich.

f) die Gesamtmenge jedes geféhrlichen Gutes mit unterschiedlicher UN-Nummer, unterschiedlicher offi-
zieller Benennung fiir die Beférderung oder unterschiedlicher Verpackungsgruppe (als Volumen bzw.
als Brutto- oder Nettomasse);

Bem. 1. Bei Anwendung des Unterabschnitts 1.1.3.6 muss fir jede Befdrderungskategorie die Gesamt-
menge der gefahrlichen Glter gemass Absatz 1.1.3.6.3 im Beforderungspapier angegeben
werden.

2. Fur gefahrliche Guter in Geraten oder Ausriistungen, die in dieser Anlage naher bezeichnet
sind, ist die anzugebende Menge die Gesamtmenge der darin enthaltenen gefahrlichen Guter in
Kilogramm bzw. in Litern.
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g) den Namen und die Anschrift des Absenders;

h) den Namen und die Anschrift des Empféngers (der Empfanger). Wenn gefahrliche Guter fir die Liefe-
rung an mehrere Empfanger beférdert werden, die am Anfang der Befdrderung nicht festgestellt wer-
den kdnnen, darf mit Zustimmung der von der Befdrderung beriihrten Staaten stattdessen der Ausdruck
«Verkauf bei Lieferung» angegeben werden;

i) eine Erklarung entsprechend den Vorschriften einer Sondervereinbarung;

i) (bleibt offen)

k) soweit zugeordnet, der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 15 angegebene Tunnelbeschrénkungscode in
Grossbuchstaben und in Klammern. Der Tunnelbeschrénkungscode muss im Befdrderungspapier nicht
angegeben werden, wenn vor der Beférderung bekannt ist, dass kein Tunnel mit Beschrankungen fur
die Beforderung gefahrlicher Guter durchfahren wird.

Die Stelle und die Reihenfolge der Angaben, die im Befdrderungspapier erscheinen missen, dirfen frei
gewahlt werden; a), b), c), d) und k) missen jedoch in der oben angegebenen Reihenfolge (d.h. a), b), c),
d), k)) ohne eingeschobene weitere Angaben mit Ausnahme der im ADR vorgesehenen angegeben wer-
den.

Beispiele fir zugelassene Beschreibungen gefahrlicher Guter sind:
«UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)» oder
«UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), VG I, (C/D).

Die fur das Beférderungspapier vorgeschriebenen Angaben missen lesbar sein.

Obwohl in Kapitel 3.1 und in Kapitel 3.2 Tabelle A zur Angabe der Elemente, die Bestandteil der offiziellen
Benennung fir die Beférderung sein miissen, Grossbuchstaben verwendet werden und obwohl in diesem
Kapitel zur Angabe der flir das Beforderungspapier vorgeschriebenen Informationen mit Ausnahme der
Vorschriften des Absatzes 5.4.1.1.1 k) Grossbuchstaben und Kleinbuchstaben verwendet werden, darf die
Verwendung von Grossbuchstaben oder Kleinbuchstaben fur die im Beférderungspapier erforderlichen An-
gaben frei gewahlt werden.

Sondervorschriften fir Abfalle

Wenn Abfélle (ausgenommen radioaktive Abfélle), die gefahrliche Giiter enthalten, beférdert werden, ist
der offiziellen Benennung fir die Beférderung der Ausdruck «ABFALL» voranzustellen, sofern dieser Aus-
druck nicht bereits Bestandteil der offiziellen Benennung fiir die Beférderung ist, z.B.

— «UN 1230 ABFALL METHANOL, 3 (6.1), Il, (D/E)» oder

— «UN 1230 ABFALL METHANOL, 3 (6.1), VG Il, (D/E)» oder

— «UN 1993 ABFALL ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Toluen und Ethylalkohol), 3, I,
(D/E)» oder

— «UN 1993 ABFALL ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Toluen und Ethylalkohol), 3, VG
I, (D/E)».

Bei Anwendung der Vorschrift fur Abfalle des Absatzes 2.1.3.5.5 ist die in Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) und k)
vorgeschriebene Beschreibung der geféhrlichen Giiter wie folgt zu erganzen:

«ABFALL NACH ABSATZ 2.1.3.5.5» (z.B. «UN 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSI-
GER STOFF, N.A.G,, 8, Il, (E), ABFALL NACH ABSATZ 2.1.3.5.5»).

Die gemass Kapitel 3.3 Sondervorschrift 274 vorgeschriebene technische Benennung muss nicht hinzuge-
fugt werden.

(gestrichen)
Sondervorschriften fir Bergungsverpackungen und Bergungsdruckgefésse

Wenn gefahrliche Giiter in einer Bergungsverpackung oder in einem Bergungsdruckgefass befordert wer-
den, ist im Beforderungspapier nach der Beschreibung der Giter der Ausdruck «BERGUNGSVERPA-
CKUNG» oder «cBERGUNGSDRUCKGEFASS» hinzuzufiigen.

Sondervorschriften fiir ungereinigte leere Umschliessungsmittel

Fur ungereinigte leere Umschliessungsmittel, die Riickstdnde gefahrlicher Guter anderer Klassen als der
Klasse 7 enthalten, muss vor oder nach der geméass Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) und k) festgelegten Be-
schreibung der gefahrlichen Giiter der Ausdruck «<LEER, UNGEREINIGT» oder <cRUCKSTANDE DES ZU-
LETZT ENTHALTENEN STOFFES» angegeben werden. Dariiber hinaus findet der Absatz 5.4.1.1.1 f) kei-
ne Anwendung.

Die Sondervorschrift des Absatzes 5.4.1.1.6.1 darf durch die Vorschriften des Absatzes 5.4.1.1.6.2.1,
5.4.1.1.6.2.2 bzw. 5.4.1.1.6.2.3 ersetzt werden.
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54.11.6.2.2

54.1.16.2.3

54.1.1.6.3

54.1.16.4

54.11.7

54.1.1.8
54.1.1.9

5.4.1.1.10

Fur ungereinigte leere Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Guter anderer Klassen als der Klasse 7
enthalten, einschliesslich ungereinigte leere Geféasse flir Gase mit einem Fassungsraum von hdchstens
1000 Litern, werden die Angaben gemass Absatz 5.4.1.1.1 a), b), c), d), €) und f) durch den Ausdruck
«LEERE VERPACKUNG», «LEERES GEFASS», «LEERES GROSSPACKMITTEL (IBC)» bzw. «LEERE
GROSSVERPACKUNG», erganzt durch die Angaben gemass Absatz 5.4.1.1.1 c) fir das letzte Ladegut
ersetzt.

Beispiel: «LEERE VERPACKUNG, 6.1 (3)».

Wenn es sich bei dem letzten Ladegut um geféhrliche Guter

a) der Klasse 2 handelt, darf in diesem Fall darliber hinaus die in Absatz 5.4.1.1.1 c) vorgeschriebene In-
formation durch die Nummer der Klasse «2» ersetzt werden;

b) der Klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 oder 9 handelt, darf in diesem Fall dariiber hinaus die in Ab-
satz 5.4.1.1.1 c) vorgeschriebene Information durch den Ausdruck «MIT RUCKSTANDEN VON [...]»,
erganzt durch die den verschiedenen Riickstanden entsprechende(n) Klasse(n) und Nebengefahr(en)
in der Reihenfolge der Klassen, ersetzt werden.

Beispiel: Ungereinigte leere Verpackungen, die Giter der Klasse 3 enthalten haben und die zusammen
mit ungereinigten leeren Verpackungen beférdert werden, die Guter der Klasse 8 mit der Nebengefahr
der Klasse 6.1 enthalten haben, dirfen im Beférderungspapier bezeichnet werden als:

«LEERE VERPACKUNGEN MIT RUCKSTANDEN VON 3, 6.1, 8».

Fur ungereinigte leere Umschliessungsmittel, ausgenommen Verpackungen, die Rickstande geféhrlicher
Guter anderer Klassen als der Klasse 7 enthalten, sowie fur ungereinigte leere Gefasse fur Gase mit einem
Fassungsraum von mehr als 1000 Litern wird den Angaben geméass Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) und k) der
Ausdruck «LEERES TANKFAHRZEUG», «LEERER AUFSETZTANK», «LEERES BATTERIE-FAHR-
ZEUG», «LEERER ORTSBEWEGLICHER TANK», «LEERER TANKCONTAINER», «LEERER MEGC»,
«LEERER MEMU», «LEERES FAHRZEUG», «LEERER CONTAINER» bzw. «LEERES GEFASS», er-
ganzt durch den Ausdruck «LETZTES LADEGUT», vorangestellt. Dariber hinaus findet der Absatz
5.4.1.1.1 f) keine Anwendung.

Beispiele:
«LEERES TANKFAHRZEUG, LETZTES LADEGUT: UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I, (C/D)» oder
«LEERES TANKFAHRZEUG, LETZTES LADEGUT: UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), VG I, (C/D)».

Werden ungereinigte leere Umschliessungsmittel, die Riickstdnde gefahrlicher Giiter anderer Klassen als
der Klasse 7 enthalten, an deren Absender zurlickgesandt, so dirfen auch die fiir die Beférderung dieser
Guter im beflllten Zustand erstellten Beférderungspapiere verwendet werden. In diesen Fallen ist die Men-
genangabe zu entfernen (durch Léschung, Streichung oder auf andere Weise) und durch den Ausdruck
«LEERE, UNGEREINIGTE RUCKSENDUNG»> zu ersetzen.

a) Werden ungereinigte leere Tanks, ungereinigte leere Batterie-Fahrzeuge oder ungereinigte leere
MEGC nach den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.4.3 der nachsten geeigneten Stelle, wo eine Reini-
gung oder Reparatur durchgefuhrt werden kann, zugefihrt, ist im Beférderungspapier zusatzlich zu
vermerken:

«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 4.3.2.4.3».

b) Werden ungereinigte leere Fahrzeuge oder ungereinigte leere Container nach den Vorschriften des Un-
terabschnitts 7.5.8.1 der nachsten geeigneten Stelle, wo eine Reinigung oder Reparatur durchgefuhrt
werden kann, zugefiihrt, ist im Beforderungspapier zuséatzlich zu vermerken:

«BEFORDERUNG NACH UNTERABSCHNITT 7.5.8.1».

Bei der Beférderung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen,
Tankcontainern und MEGC nach den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.4.4 ist im Beforderungspapier zu
vermerken:

«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 4.3.2.4.4».

Sondervorschriften fir Befoérderungen in einer Transportkette, die eine See- oder Luftbeférderung
einschliesst

Bei Beforderungen gemass Absatz 1.1.4.2.1 ist im Beférderungspapier zu vermerken:
«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 1.1.4.2.1».

(bleibt offen)

(bleibt offen)

(gestrichen)
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5.4.1.1.13

54.11.14

54.1.1.15

5.4.1.1.16

54.1.1.17

5.4.1.1.18

5.4-4

Sondervorschriften fiur die Beférderung von Grosspackmitteln (IBC), Tanks, Batterie-Fahrzeugen,
ortsheweglichen Tanks und MEGC nach Ablauf der Frist fur die wiederkehrende Priifung

Fur Beférderungen gemass Unterabschnitt 4.1.2.2 b), Absatz 4.3.2.3.7 b), Absatz 6.7.2.19.6 b), Absatz
6.7.3.15.6 b) oder Absatz 6.7.4.14.6 b) ist im Beférderungspapier zu vermerken:

«BEFORDERUNG NACH UNTERABSCHNITT 4.1.2.2 b)»,

«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 4.3.2.3.7 b)»,

«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 6.7.2.19.6 b)»,

«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 6.7.3.15.6 b)» bzw.

«BEFORDERUNG NACH ABSATZ 6.7.4.14.6 b)».

(bleibt offen)

Sondervorschriften fir die Beférderung in Tankfahrzeugen mit mehreren Abteilen oder in Beférde-
rungseinheiten mit einem oder mehreren Tanks

Wenn abweichend von Absatz 5.3.2.1.2 die Kennzeichnung eines Tankfahrzeugs mit mehreren Abteilen
oder einer Beférderungseinheit mit einem oder mehreren Tanks gemass Absatz 5.3.2.1.3 erfolgt, missen
die in jedem Tank oder jedem Abteil eines Tanks enthaltenen Stoffe im Beférderungspapier einzeln ange-
geben werden.

Sondervorschriften fir die Beférderung von erwarmten Stoffen

Wenn die offizielle Benennung fiir die Beférderung eines Stoffes, der in flissigem Zustand bei einer Tem-
peratur von mindestens 100 °C oder in festem Zustand bei einer Temperatur von mindestens 240 °C be-
fordert oder zur Beférderung aufgegeben wird, nicht angibt, dass es sich um einen Stoff handelt, der unter
erhohter Temperatur befordert wird (zum Beispiel durch Verwendung des Ausdrucks «GESCHMOLZEN»
oder «<ERWARMT> als Teil der offiziellen Benennung fiir die Beforderung), ist direkt nach der offiziellen
Benennung fir die Beférderung der Ausdruck «<HEISS» hinzuzufugen.

Sondervorschriften fir die Beférderung von Stoffen, die durch Temperaturkontrolle stabilisiert
werden

Wenn der Ausdruck «STABILISIERT» Teil der offiziellen Benennung fiir die Beférderung ist (siehe auch
Unterabschnitt 3.1.2.6) und wenn die Stabilisierung durch eine Temperaturkontrolle erfolgt, sind die Kon-
trolltemperatur und die Notfalltemperatur (siehe Absatz 2.2.41.1.17) wie folgt im Beférderungspapier an-
zugeben:

«KONTROLLTEMPERATUR: ... °C

NOTFALLTEMPERATUR: ... °C».
Erforderliche Angaben gemass Kapitel 3.3 Sondervorschrift 640

Sofern dies durch Kapitel 3.3 Sondervorschrift 640 vorgeschrieben ist, ist im Beférderungspapier «SON-
DERVORSCHRIFT 640X» zu vermerken, wobei «X» der Grossbuchstabe ist, der in Kapitel 3.2 Tabelle A
Spalte 6 nach dem Verweis auf Sondervorschrift 640 erscheint.

Sondervorschriften fur die Beférderung fester Stoffe in Schittgut-Containern gemass Abschnitt
6.11.4

Wenn feste Stoffe in Schittgut-Containern geméass Abschnitt 6.11.4 befordert werden, ist im Beférderungs-
papier anzugeben (siehe Bem. am Anfang des Abschnitts 6.11.4):

«SCHUTTGUT-CONTAINER BK (x)¥ VON DER ZUSTANDIGEN BEHORDE VON ... ZUGELASSEN».
Sondervorschriften fir die Beférderung umweltgefahrdender Stoffe (aquatische Umwelt)

Wenn ein Stoff der Klassen 1 bis 9 den Klassifizierungskriterien des Absatzes 2.2.9.1.10 entspricht, muss
im Beférderungspapier der zusétzliche Ausdruck «UMWELTGEFAHRDEND» oder «MEERESSCHAD-
STOFF/UMWELTGEFAHRDEND» angegeben sein. Diese zusétzliche Vorschrift gilt nicht fur die UN-
Nummern 3077 und 3082 und fiir die in Absatz 5.2.1.8.1 aufgefiihrten Ausnahmen.

Fur Beférderungen in einer Transportkette, die eine Seebeférderung einschliesst, ist die Angabe «MEE-
RESSCHADSTOFF» (geméasss Absatz 5.4.1.4.3 des IMDG-Codes) zugelassen.

4 (x) muss durch «1» bzw. «2» ersetzt werden.
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Sondervorschriften fir die Beférderung von Altverpackungen, leer, ungereinigt (UN 3509)

Bei leeren, ungereinigten Altverpackungen muss die in Absatz 5.4.1.1.1 b) festgelegte offizielle Benennung
fir die Beforderung durch den Ausdruck «(MIT RUCKSTANDEN VON [...])», gefolgt von der (den) den
Ruckstanden entsprechenden Klasse(n) und Nebengefahr(en) in numerischer Reihenfolge, erganzt wer-
den. Dartber hinaus findet der Absatz 5.4.1.1.1 f) keine Anwendung.

Zum Beispiel sollten leere, ungereinigte Altverpackungen, die Guter der Klasse 4.1 enthalten haben und
mit leeren, ungereinigten Altverpackungen, die Guter der Klasse 3 mit der Nebengefahr der Klasse 6.1 ent-
halten haben, zusammengepackt sind, wie folgt im Beférderungspapier angegeben werden:

«UN 3509 ALTVERPACKUNGEN, LEER, UNGEREINIGT (MIT RUCKSTANDEN VON 3, 4.1, 6.1), 9».
Sondervorschriften fiir die Beférderung von gemass Unterabschnitt 2.1.2.8 klassifizierten Stoffen
Bei Beforderungen geméss Unterabschnitt 2.1.2.8 ist im Beférderungspapier anzugeben:

«GEMASS UNTERABSCHNITT 2.1.2.8 KLASSIFIZIERT».

Sondervorschriften fir Beférderung von UN 3528, UN 3529 und UN 3530

Fir die Beforderung von UN 3528, UN 3529 und UN 3530 ist im Beforderungspapier, sofern dieses ge-
mass Kapitel 3.3 Sondervorschrift 363 erforderlich ist, zusétzlich zu vermerken:

«BEFORDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 363».
Zusatzliche oder besondere Angaben fir bestimmte Klassen

Sondervorschriften fir die Klasse 1
a) Zusatzlich zu den Vorschriften des Absatzes 5.4.1.1.1 f) muss im Beférderungspapier angegeben sein:

— die gesamte Nettomasse in kg des Inhalts an Explosivstoff® fiir jeden Stoff oder Gegenstand mit
unterschiedlicher UN-Nummer;

— die gesamte Nettomasse in kg des Inhalts an Explosivstoff® fiir alle Stoffe und Gegensténde, fiir die
das Beforderungspapier gilt.

b) Als Bezeichnung des Gutes im Beférderungspapier sind beim Zusammenpacken von zwei verschiede-
nen Gutern die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 1 aufgefiihrten UN-Nummern und die in Spalte 2 in
Grossbuchstaben gedruckten offiziellen Benennungen fiur die Beférderung beider Stoffe oder Gegen-
stéande anzugeben. Werden mehr als zwei verschiedene Giiter nach Abschnitt 4.1.10 Sondervorschrif-
ten MP 1, MP 2 und MP 20 his MP 24 in einem Versandstiick vereinigt, so missen im Beférderungspa-
pier unter der Bezeichnung des Gutes die UN-Nummern aller im Versandstiick enthaltenen Stoffe und
Gegenstande in der Form «GUTER DER UN-NUMMERN ...» angegeben werden.

c) Bei Beférderung von Stoffen und Gegenstanden, die einer n.a.g.-Eintragung oder der Eintragung «0190
EXPLOSIVSTOFF, MUSTER» zugeordnet sind oder die nach der Verpackungsanweisung P 101 des
Unterabschnitts 4.1.4.1 verpackt sind, ist dem Beftérderungspapier eine Kopie der Genehmigung der
zustandigen Behorde mit den Befdrderungsbedingungen beizufiigen. Sie muss in einer amtlichen
Sprache des Versandlandes abgefasst sein und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder
Franzdsisch ist, ausserdem in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch, sofern nicht Vereinbarungen zwi-
schen den von der Beférderung beriihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

d) Wenn Versandstiucke mit Stoffen und Gegenstanden der Vertraglichkeitsgruppen B und D nach den
Vorschriften des Unterabschnitts 7.5.2.2 zusammen in ein Fahrzeug verladen werden, ist dem Beforde-
rungspapier eine Kopie der Zulassung des Schutzabteils oder des Schutzumschliessungssystems
durch die zustéandige Behdrde nach Unterabschnitt 7.5.2.2 Fussnote a) beizufligen. Sie muss in einer
amtlichen Sprache des Versandlandes abgefasst sein und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Eng-
lisch oder Franzosisch ist, ausserdem in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch, sofern nicht Vereinba-
rungen zwischen den von der Beférderung bertihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

e) Wenn explosive Stoffe oder Gegenstéande mit Explosivstoff in Verpackungen gemass Verpackungsan-
weisung P 101 befordert werden, ist im Beférderungspapier zu vermerken: «VERPACKUNG VON DER
ZUSTANDIGEN BEHORDE VON ... (Kurzzeichen des Staates (das fiir Motorfahrzeuge im internatio-
nalen Verkehr verwendete Unterscheidungszeichen®), in dessen Auftrag die zustandige Behorde han-
delt) ZUGELASSEND» (siehe Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 101).

5 Fir Gegenstidnde versteht man unter «Inhalt an Explosivstoff» den im Gegenstand enthaltenen explo-
siven Stoff.

6 Das fur Motorfahrzeuge und Anhanger im internationalen Strassenverkehr verwendete Unterschei-

dungszeichen des Zulassungsstaates, z.B. gemass dem Genfer Ubereinkommen (iber den Strassen-
verkehr von 1949 oder dem Wiener Ubereinkommen (iber den Strassenverkehr von 1968.
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f) (bleibt offen)

g) Beider Beférderung von Feuerwerkskorpern der UN-Nummern 0333, 0334, 0335, 0336 und 0337 ist im
Beforderungspapier zu vermerken:

«KLASSIFIZIERUNG VON FEUERWERKSKORPERN DURCH DIE ZUSTANDIGE BEHORDE VON
XX MIT DER REFERENZ FUR FEUERWERKSKORPER XX/YYZZZZ BESTATIGT».

Die Klassifizierungsbestatigung muss wahrend der Beférderung nicht mitgefiihrt werden, ist jedoch vom
Absender dem Beférderer oder den zustandigen Behérden bei Kontrollen zuganglich zu machen. Die
Klassifizierungsbestéatigung oder eine Kopie muss in einer amtlichen Sprache des Versandlandes abge-
fasst sein und, wenn diese nicht Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, ausserdem in Deutsch, Eng-
lisch oder Franzosisch.

Bem. 1. Die handelsiibliche oder technische Benennung der Guter darf zusatzlich zur offiziellen Benen-
nung fir die Beférderung im Beférderungspapier angegeben werden.

2. Diese Klassifizierungsreferenz(en) muss (mussen) aus der Angabe der ADR-Vertragspartei, in
der gemass Sondervorschrift 645 des Abschnitts 3.3.1 dem Klassifizierungscode zugestimmt
wurde, angegeben durch das fiir Motorfahrzeuge im internationalen Verkehr verwendete Unter-
scheidungszeichen (XX)9,der Identifikation der zustandigen Behorde (YY) und einer einmal
vergebenen Serienreferenz (ZZZZ) bestehen. Beispiel solcher Klassifizierungsreferenzen:

GB/HSE123456
D/BAM1234.

Zuséatzliche Vorschriften fiir die Klasse 2

a) Bei der Beftrderung von Gemischen (siehe Absatz 2.2.2.1.1) in Tanks (Aufsetztanks, festverbundene
Tanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer oder Elemente von Batterie-Fahrzeugen oder MEGC)
muss die Zusammensetzung des Gemisches in Vol.-% oder Masse-% angegeben werden. Bestandteile
mit weniger als 1 % mussen dabei nicht aufgefiihrt werden (siehe auch Absatz 3.1.2.8.1.2). Die Zu-
sammensetzung des Gemisches muss nicht angegeben werden, wenn als Erganzung zur offiziellen
Benennung fur die Beférderung die durch die Sondervorschrift 581, 582 oder 583 zugelassenen techni-
schen Benennungen verwendet werden.

b) Bei Beférderung von Flaschen, Grossflaschen, Druckfassern, Kryo-Behéaltern und Flaschenbiindeln un-
ter den Bedingungen des Unterabschnitts 4.1.6.10 ist im Beforderungspapier zu vermerken:

«BEFORDERUNG GEMASS UNTERABSCHNITT 4.1.6.10».
c) (bleibt offen)

d) Fir Tankcontainer mit tiefgekihlt verfliissigten Gasen muss der Absender das Datum, an dem die tat-
sachliche Haltezeit endet, wie folgt im Beférderungspapier eintragen:

«ENDE DER HALTEZEIT: ............... (TT/MM/JJIT)».

Zusatzliche Vorschriften fir selbstzersetzliche Stoffe und polymerisierende Stoffe der Klasse 4.1
und organische Peroxide der Klasse 5.2

Fur selbstzersetzliche Stoffe oder polymerisierende Stoffe der Klasse 4.1 und organische Peroxide der
Klasse 5.2 mit Temperaturkontrolle wahrend der Beforderung (fiir selbstzersetzliche Stoffe siehe Absatz
2.2.41.1.17, fur polymerisierende Stoffe siehe Absatz 2.2.41.1.21, fur organische Peroxide siehe Absatze
2.2.52.1.15 bis 2.2.52.1.17) sind die Kontroll- und Notfalltemperaturen wie folgt im Beférderungspapier an-
zugeben:

«KONTROLLTEMPERATUR: ...°C
NOTFALLTEMPERATUR: ...°C».

Fur bestimmte selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 und fiir bestimmte organische Peroxide der Klasse
5.2, fur welche die zustandige Behorde fir eine bestimmte Verpackung den Wegfall des Gefahrzettels nach
Muster 1 genehmigt hat (siehe Absatz 5.2.2.1.9), ist im Beférderungspapier zu vermerken:

«GEFAHRZETTEL NACH MUSTER 1 NICHT ERFORDERLICH».

Wenn selbstzersetzliche Stoffe und organische Peroxide unter Bedingungen beférdert werden, fir die eine
Genehmigung erforderlich ist (fiir selbstzersetzliche Stoffe siehe Absatze 2.2.41.1.13 und 4.1.7.2.2; fiir or-
ganische Peroxide siehe Absatze 2.2.52.1.8 und 4.1.7.2.2 sowie Abschnitt 6.8.4 Sondervorschrift TA 2) ist
im Beférderungspapier z.B. zu vermerken:

«BEFORDERUNG GEMASS ABSATZ 2.2.52.1.8».

Eine Kopie der Genehmigung der zustandigen Behdrde mit den Beforderungsbedingungen ist dem Befor-
derungspapier beizufligen. Sie muss in einer amtlichen Sprache des Versandlandes abgefasst sein und,
wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, ausserdem in Deutsch, Englisch oder
Franzdsisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beférderung berlhrten Staaten etwas an-
deres vorschreiben.
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Wenn ein Muster eines selbstzersetzlichen Stoffes (siehe Absatz 2.2.41.1.15) oder eines organischen
Peroxids (siehe Absatz 2.2.52.1.9) beftrdert wird, ist im Beférderungspapier z.B. zu vermerken:

«BEFORDERUNG GEMASS ABSATZ 2.2.52.1.9».

Bei der Beférderung von selbstzersetzlichen Stoffen des Typs G (siehe Handbuch Priifungen und Kriterien
Teil Il Absatz 20.4.2 g)) darf im Beférderungspapier vermerkt werden:

«KEIN SELBSTZERSETZLICHER STOFF DER KLASSE 4.1».

Bei der Befoérderung von organischen Peroxiden des Typs G (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil
Il Absatz 20.4.3 g)) darf im Beférderungspapier vermerkt werden:

«KEIN STOFF DER KLASSE 5.2».
Zuséatzliche Vorschriften fiir die Klasse 6.2

Neben der Angabe des Empfangers (siehe Absatz 5.4.1.1.1 h)) ist der Name und die Telefonnummer einer
verantwortlichen Person anzugeben.

Zuséatzliche Vorschriften fir die Klasse 7

Fur jede Sendung mit Stoffen der Klasse 7 miissen im Beférderungspapier, soweit anwendbar, folgende
Angaben in der vorgegebenen Reihenfolge direkt nach den Angaben gemass Absatz 5.4.1.1.1 a) bis ¢) und
k) vermerkt werden:

a) Name oder Symbol jedes Radionuklids oder bei Gemischen von Radionukliden eine geeignete allge-
meine Bezeichnung oder ein Verzeichnis der einschrankendsten Nuklide;

b) eine Beschreibung der physikalischen und chemischen Form des Stoffes oder die Angabe, dass es
sich um einen radioaktiven Stoff in besonderer Form oder um einen gering dispergierbaren radioaktiven
Stoff handelt. Fur die chemische Form ist eine Gattungsbezeichnung ausreichend. Fir radioaktive Stof-
fe mit Nebengefahren siehe Absatz c) der Sondervorschrift 172 in Kapitel 3.3;;

c) die maximale Aktivitdt des radioaktiven Inhalts wéahrend der Beférderung in Becquerel (Bg) mit dem
entsprechenden Sl-Vorsatzzeichen (siehe Unterabschnitt 1.2.2.1). Bei spaltbaren Stoffen darf anstelle
der Aktivitdt die Masse der spaltbaren Stoffe (oder gegebenenfalls bei Gemischen die Masse jedes
spaltbaren Nuklids) in Gramm (g) oder in Vielfachen davon angegeben werden;

d) die Versandstiickkategorie, d.h. I-WEISS, II-GELB, I1I-GELB,;
e) die Transportkennzahl (nur bei den Kategorien [I-GELB und IlI-GELB);
f) fir spaltbare Stoffe,

(i) die unter einer der Freistellungen der Absétze a) bis f) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 befordert werden,
der Verweis auf den zutreffenden Absatz;

(ii) die unter den Absatzen c) bis e) des Absatzes 2.2.7.2.3.5 befdrdert werden, die Gesamtmasse der
spaltbaren Nuklide;

(i) die in einem Versandstiick enthalten sind, fir das einer der Abséatze a) bis ¢) des Unterabschnitts
6.4.11.2 oder der Unterabschnitt 6.4.11.3 angewendet wird, der Verweis auf diesen Absatz oder
Unterabschnitt;

(iv) soweit anwendbar, die Kritikalitatssicherheitskennzahil;

g) das Kennzeichen jedes Zulassungs-/Genehmigungszeugnisses einer zustandigen Behdorde (radioaktive
Stoffe in besonderer Form, gering dispergierbare radioaktive Stoffe, geméass Absatz 2.2.7.2.3.5 f) frei-
gestellte spaltbare Stoffe, Sondervereinbarung, Versandstickmuster oder Beférderung), soweit fur die
Sendung zutreffend;

h) fir Sendungen mit mehr als einem Versandstiick muss die in Absatz 5.4.1.1.1 und in den Absatzen a)
bis g) vorgeschriebene Information fir jedes Versandstiick angegeben werden. Fir Versandsticke in
einer Umverpackung, einem Container oder einem Fahrzeug muss eine detaillierte Aufstellung des In-
halts jedes Versandstiicks innerhalb der Umverpackung, des Containers oder des Fahrzeugs und ge-
gebenenfalls jeder Umverpackung, jedes Containers oder jedes Fahrzeugs beigefiigt werden. Sind bei
einer Zwischenentladung einzelne Versandstiicke aus der Umverpackung, dem Container oder dem
Fahrzeug zu entnehmen, missen die zugehdrigen Beférderungspapiere zur Verfiigung gestellt werden;

i) falls eine Sendung unter ausschliesslicher Verwendung zu beférdern ist, der Vermerk «BEFORDE-
RUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER VERWENDUNG»;

j) bei LSA-II- oder LSA-IlI-Stoffen und bei SCO-I- oder SCO-II-Gegenstéanden die Gesamtaktivitat der
Sendung als Vielfaches des A;-Wertes. Bei radioaktiven Stoffen, bei denen der Ax-Wert unbegrenzt ist,
muss das Vielfache des Ax-Wertes Null sein.
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Der Absender hat zusammen mit dem Beférderungspapier auf die Massnahmen hinzuweisen, die vom
Beforderer gegebenenfalls zu ergreifen sind. Diese schriftlichen Hinweise miissen in den Sprachen abge-
fasst sein, die vom Beforderer und den zustandigen Behérden fir notwendig erachtet werden, und missen
mindestens folgende Informationen enthalten:

a) zusatzliche Massnahmen bei der Verladung, der Verstauung, der Beférderung, der Handhabung und
der Entladung des Versandstiicks, der Umverpackung oder des Containers, einschliesslich besonderer
die Warmeableitung betreffende Ladevorschriften (siehe Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33
(3.2)), oder einen Hinweis, dass solche Massnahmen nicht erforderlich sind;

b) Einschréankungen hinsichtlich der Versandart oder des Fahrzeugs und notwendige Angaben Uber den
Beférderungsweg;

c) fur die Sendung geeignete Notfallvorkehrungen.

Bei allen internationalen Beférderungen von Versandstiicken, fiir die eine Zulassung der Bauart oder eine
Genehmigung der Beférderung durch die zustandige Behérde erforderlich ist und fir die in den verschie-
denen von der Beférderung beriihrten Staaten unterschiedliche Zulassungs- oder Genehmigungstypen gel-
ten, muss die in Absatz 5.4.1.1.1 vorgeschriebene Angabe der UN-Nummer und der offiziellen Benennung
fir die Beférderung in Ubereinstimmung mit dem Zulassungszeugnis des Ursprungslandes der Bauart er-
folgen.

Die erforderlichen Zeugnisse der zustandigen Behérde missen der Sendung nicht unbedingt beigefiigt
sein. Der Absender muss diese dem (den) Beforderer(n) vor dem Be- und Entladen zuganglich machen.

(bleibt offen)
Form und Sprache

Ein Papier mit den Angaben geméss den Unterabschnitten 5.4.1.1 und 5.4.1.2 kann auch ein solches sein,
das bereits durch andere geltende Vorschriften fur die Beférderung mit einem anderen Verkehrstrager ver-
langt wird. Bei mehreren Empfangern dirfen die Namen und die Anschriften der Empfanger sowie die Lie-
fermengen, die es ermdglichen, die jeweils beforderte Art und Menge zu ermitteln, auch in anderen zu ver-
wendenden oder durch andere Vorschriften verlangten Papieren enthalten sein, die im Fahrzeug mitzufiih-
ren sind.

Die in das Papier einzutragenden Vermerke sind in einer amtlichen Sprache des Versandlandes abzufas-
sen und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, ausserdem in Deutsch, Eng-
lisch oder Franzdsisch, sofern nicht internationale Tarife fiir die Beférderung auf der Strasse oder Verein-
barungen zwischen den von der Beférderung beriihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

Kann eine Sendung wegen der Grdsse der Ladung nicht vollstandig in eine einzige Beférderungseinheit
verladen werden, sind mindestens so viele getrennte Papiere oder Kopien des einen Papiers auszuferti-
gen, wie Beforderungseinheiten beladen werden. Ferner sind in allen Fallen getrennte Beférderungspapie-
re auszufertigen fiir Sendungen oder Teile einer Sendung, die wegen der Verbote in Abschnitt 7.5.2 nicht
zusammen in ein Fahrzeug verladen werden diirfen.

Die Informationen Uber die von den zu beférdernden Giitern ausgehenden Gefahren (nach den Angaben
des Unterabschnitts 5.4.1.1) dirfen in ein Ubliches Beférderungspapier oder Ladungspapier aufgenommen
oder mit diesem verbunden werden. Die Darstellung der Informationen im Papier (oder die Reihenfolge der
Ubertragung entsprechender Daten bei der Verwendung von Arbeitsverfahren der elektronischen Daten-
verarbeitung (EDV) oder des elektronischen Datenaustauschs (EDI)) muss den Angaben in Absatz
5.4.1.1.1 entsprechen.

Kann ein ubliches Beférderungspapier oder Ladungspapier nicht als multimodales Beférderungspapier fir
geféhrliche Guiter verwendet werden, wird die Verwendung von Dokumenten geméass dem in Abschnitt
5.4.5 dargestellten Beispiel empfohlen?.

7 Fir die Verwendung dieses Dokuments kénnen die entsprechenden Empfehlungen der UNECE United
Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (Zentrum der Vereinten Nationen fir
Handelserleichterungen und elektronischem Geschéftsverkehr) (UN/CEFACT) herangezogen werden,
insbesondere Empfehlung Nr. 1 (United Nations Layout Key for Trade Documents — Formularentwurf
der Vereinten Nationen fir Handelsdokumente) (ECE/TRADE/137, Ausgabe 81.3), UN Layout Key for
Trade Documents — Guidelines for Applications (Formularentwurf der Vereinten Nationen fir Handels-
dokumente — Leitfaden fir Anwendungsmdglichkeiten) (ECE/TRADE/270, Ausgabe 2002), Empfehlung
Nr. 11 (Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods — Aspekte der Doku-
mentation bei der internationalen Beférderung geféahrlicher Giiter) (ECE/TRADE/204, Ausgabe 96.1 —
in Uberarbeitung) und Empfehlung Nr. 22 (Layout Key for Standard Consignment Instructions — Formu-
larentwurf fir standardisierte Versandanweisungen) (ECE/TRADE/168, Ausgabe 1989). Siehe auch
UN/CEFACT Summary of Trade Facilitation Recommendations (Zusammenfassung der Empfehlungen
fur Handelserleichterungen) (ECE/TRADE/346, Ausgabe 2006) und United Nations Trade Data Ele-
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Nicht gefahrliche Guter

Unterliegen in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannte Guter nicht den Vorschriften des ADR, da sie
gemass Teil 2 als nicht gefahrlich gelten, darf der Absender zu diesem Zweck eine Erklarung in das Befor-
derungspapier aufnehmen, z.B.:

«KEINE GUTER DER KLASSE ...».

Bem. Diese Vorschrift darf insbesondere angewendet werden, wenn der Absender der Ansicht ist, dass
die Sendung auf Grund der chemischen Beschaffenheit der beférderten Giter (z.B. Lésungen oder
Gemische) oder auf Grund der Tatsache, dass diese Giter nach anderen Vorschriften als gefahr-
lich gelten, wahrend der Beférderung Gegenstand einer Uberpriifung werden kénnte.

Container-/Fahrzeugpackzertifikat

Wenn einer Beforderung geféhrlicher Giter in Containern eine Seebeférderung folgt, ist dem Beforde-
rungspapier ein Container-/Fahrzeugpackzertifikat nach Abschnitt 5.4.2 des IMDG-Codes®9 beizugeben.

ments Directory (Verzeichnis der Handelsdatenelemente der Vereinten Nationen) (UNTDED)
(ECE/TRADE/362, Ausgabe 2005).

8 Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO), die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) und
die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fir Europa (UNECE) haben auch Richtlinien fur das
Verladen von Gitern in Beférderungseinheiten und die entsprechende Ausbildung aufgestellt, die von
der IMO veréffentlicht wurden («IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport
Units (CTU Code)» (Verfahrensregeln der IMO/ILO/UNECE firr das Packen von Guterbeférderungsein-
heiten)).

9  Der Abschnitt 5.4.2 des IMDG-Codes (Amendment 38-16) schreibt Folgendes vor:
.0.4.2 Container-/Fahrzeugpackzertifikat

5.4.2.1 Werden geféhrliche Giiter in einen Container oder ein Fahrzeug gepackt oder verladen, mis-
sen die fir das Packen des Containers oder Fahrzeugs verantwortlichen Personen ein «Con-
tainer-/Fahrzeugpackzertifikat» vorlegen, in dem die Kennzeichnungsnummer(n) des Contai-
ners/Fahrzeugs angegeben werden und in dem bescheinigt wird, dass das Packen gemass
den folgenden Bedingungen durchgefihrt wurde:

.1 der Container/das Fahrzeug war sauber, trocken und offensichtlich fur die Aufnahme der
Guter geeignet;

.2 Versandstiicke, die nach den anwendbaren Trennungsvorschriften voneinander getrennt
werden missen, wurden nicht zusammen auf oder in den Container/das Fahrzeug ge-
packt (es sei denn, dies wurde von der zustandigen Behérde geméass 7.3.4.1 (des IMDG-
Codes) zugelassen);

.3 alle Versandstiicke wurden &usserlich auf Schaden Uberpruft, und es wurden nur Ver-
sandstucke in einwandfreiem Zustand geladen;

.4 Fasser (Trommeln) wurden aufrecht gestaut, es sei denn, es wurde von der zusténdigen
Behorde etwas anderes zugelassen, und alle Guter wurden ordnungsgemass geladen
und, soweit erforderlich, mit Sicherungsmaterial angemessen verzurrt, um fiir den (die)
Verkehrstrager der beabsichtigten Beférderung geeignet zu sein;

.5 inloser Schiittung geladene Giiter wurden gleichmassig im Container/Fahrzeug verteilt;

.6 fur Sendungen mit Gitern der Klasse 1 ausser Unterklasse 1.4 befindet sich der Contai-
ner/das Fahrzeug in einem fir die Verwendung bautechnisch einwandfreien Zustand ge-
mass 7.1.2 (des IMDG-Codes);

.7 der Container/das Fahrzeug und die Versandstiicke sind ordnungsgemass beschriftet,
markiert, gekennzeichnet und plakatiert;

.8 bei Verwendung von Stoffen, die eine Erstickungsgefahr darstellen, zu Kuhl- oder Kondi-
tionierungszwecken (wie Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekuhlt, flissig (UN 1977)
oder Argon, tiefgekuhlt, flissig (UN 1951)) ist der Container/das Fahrzeug aussen ge-
mass Unterabschnitt 5.5.3.6 (des IMDG-Codes) gekennzeichnet; und

.9 ein in 5.4.1 (des IMDG-Codes) angegebenes Beftrderungspapier fur geféhrliche Giter

liegt fir jede in den Container/das Fahrzeug verladene Sendung mit gefahrlichen Gitern
vor.
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543

54.3.1

5.4.3.2

5.4.3.3

5.4.3.4

5.4-10

Die Aufgaben des gemass Abschnitt 5.4.1 vorgeschriebenen Beférderungspapiers und des oben genann-
ten Container-/Fahrzeugpackzertifikats kdnnen durch ein einziges Dokument erfillt werden; andernfalls
missen diese Dokumente miteinander verbunden sein. Werden die Aufgaben dieser Dokumente durch ein
einziges Dokument erfllt, geniigt die Aufnahme einer Erklarung im Beférderungspapier, dass die Beladung
des Containers oder Fahrzeugs in Ubereinstimmung mit den fir die jeweiligen Verkehrstrager anwendba-
ren Vorschriften durchgefuhrt wurde, sowie die Angabe der fiir das Container-/Fahrzeugpackzertifikat ver-
antwortlichen Person.

Bem. Fir ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer und MEGC ist das Container-/Fahrzeugpackzertifikat
nicht erforderlich.

Wenn einer Beforderung gefahrlicher Giter in Fahrzeugen eine Seebeférderung folgt, darf dem Beforde-
rungspapier ein Container-/Fahrzeugpackzertifikat nach Abschnitt 5.4.2 des IMDG-Codes®? beigegeben
werden.

Schriftliche Weisungen

Fur die Hilfe bei unfallbedingten Notfallsituationen, die sich wéahrend der Beférderung ereignen kdénnen,
sind in der Kabine der Fahrzeugbesatzung an leicht zugénglicher Stelle schriftiche Weisungen in der in
Unterabschnitt 5.4.3.4 festgelegten Form mitzufuhren.

Diese Weisungen sind vom Beférderer vor Antritt der Fahrt der Fahrzeugbesatzung in einer Sprache (in
Sprachen) bereitzustellen, die jedes Mitglied lesen und verstehen kann. Der Beforderer hat darauf zu ach-
ten, dass jedes betreffende Mitglied der Fahrzeugbesatzung die Weisungen versteht und in der Lage ist,
diese richtig anzuwenden.

Vor Antritt der Fahrt miissen sich die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung selbst tiber die geladenen gefahrli-
chen Giiter informieren und die schriftlichen Weisungen wegen der bei einem Unfall oder Notfall zu ergrei-
fenden Massnahmen einsehen.

Die schriftichen Weisungen miissen hinsichtlich ihrer Form und ihres Inhalts dem folgenden vierseitigen
Muster entsprechen.©)

Bemerkung: Fur ortsbewegliche Tanks sind Container-/Fahrzeugpackzertifikate nicht erforder-
lich.

5.4.2.2 Die fiur das Beférderungspapier fur gefahrliche Giter und das Container-/Fahrzeugpackzertifi-
kat erforderlichen Angaben koénnen in einem einzelnen Papier zusammengefasst werden; an-
dernfalls missen diese Papiere miteinander verbunden werden. Werden die Angaben in ei-
nem einzelnen Papier zusammengefasst, muss das Papier eine unterzeichnete Erklarung
enthalten, die wie folgt lauten kann: «Es wird erklart, dass das Packen der Guter in den Con-
tainer/das Fahrzeug gemass den anwendbaren Bestimmungen durchgefiihrt wurde». Diese
Erklarung muss mit dem Datum versehen sein, und die Person, die diese Erklarung unter-
zeichnet, muss auf dem Dokument genannt werden. Faksimile-Unterschriften sind zulassig,
sofern anwendbare Gesetze und Vorschriften die Rechtsgiltigkeit von Faksimile-Unterschrif-
ten anerkennen.

5.4.2.3 Wenn das Container-/Fahrzeugpackzertifikat dem Beférderer durch Arbeitsverfahren der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) oder des elektronischen Datenaustauschs (EDI)
Ubermittelt wird, darf (dirfen) die Unterschrift(en) elektronisch erfolgen oder durch den (die)
Namen der zur Unterzeichnung berechtigten Person (in Grossbuchstaben) ersetzt werden.

5.4.2.4 Wenn das Container-/Fahrzeugpackzertifikat dem Beférderer durch EDV- oder EDI-Arbeits-
verfahren Ubermittelt werden und die gefahrlichen Guter anschliessend einem Beforderer
Ubergeben werden, der ein Container-/Fahrzeugpackzertifikat in Papierform bendtigt, muss
der Beforderer sicherstellen, dass auf dem Papierdokument die Angabe «urspriinglich elekt-
ronisch erhalten» und der Name des Unterzeichners in Grossbuchstaben erscheint.”

19 Die Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Osterreich und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft haben sich im Zusammenhang mit der Herstellung einer einheitlichen deutschen
Ubersetzung darauf geeinigt, dass eingebiirgerte landesiibliche Ausdriicke und Schreibweisen in den
jeweiligen nationalen Fassungen des ADR bertiicksichtigt werden kénnen. In den schriftlichen Weisun-
gen koénnen daher wahlweise Schreibweisen mit dem in Deutschland und Osterreich gebrauchlichen
«f3» oder Schreibweisen mit dem in der Schweiz Ublichen «ss» verwendet werden.



SCHRIFTLICHE WEISUNGEN GEMASS ADR

Massnahmen bei einem Unfall oder Notfall

Bei einem Unfall oder Notfall, der sich wéhrend der Befdrderung ereignen kann, miissen die Mitglieder der Fahrzeug-
besatzung folgende Massnahmen ergreifen, sofern diese sicher und praktisch durchgefiihrt werden kénnen:

Bremssystem betatigen, Motor abstellen und Batterie durch Bedienung des gegebenenfalls vorhandenen Haupt-
schalters trennen;

Zindquellen vermeiden, insbesondere nicht rauchen oder elektronische Zigaretten oder dhnliche Gerate verwen-
den und keine elektrische Ausriistung einschalten;

die entsprechenden Einsatzkrafte verstandigen und dabei soviel Informationen wie méglich tGber den Unfall oder
Zwischenfall und die betroffenen Stoffe liefern;

Warnweste anlegen und selbststehende Warnzeichen an geeigneter Stelle aufstellen;
Beférderungspapiere fur die Ankunft der Einsatzkrafte bereit halten;

nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese beriihren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und Dampfen
durch Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden;

sofern dies gefahrlos méglich ist, Feuerléscher verwenden, um kleine Brande/Entstehungsbrédnde an Reifen,
Bremsen und im Motorraum zu bek&mpfen;

Bréande in Ladeabteilen durfen nicht von Mitgliedern der Fahrzeugbesatzung bek&mpft werden;

sofern dies gefahrlos mdglich ist, Bordausriistung verwenden, um das Eintreten von Stoffen in Gewasser oder in
die Kanalisation zu verhindern und um ausgetretene Stoffe einzudammen;

sich aus der unmittelbaren Umgebung des Unfalls oder Notfalls entfernen, andere Personen auffordern sich zu
entfernen und die Weisungen der Einsatzkrafte befolgen;

kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausriistung ausziehen und sicher entsorgen.
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Zusatzliche Hinweise fir die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung tiber die Gefahreneigenschaften von gefahrli-
chen Gitern nach Klassen und Uber die in Abhéangigkeit von den vorherrschenden Umstanden zu ergreifenden

Massnahmen

Gefahrzettel und Gross-
zettel (Placards)

Gefahreneigenschaften

Zusatzliche Hinweise

1)

)

(©)]

Explosive Stoffe und Ge-
genstande mit Explosivstoff

1 15 1.6

Kann eine Reihe von Eigenschaften und Auswirkungen
wie Massendetonation, Splitterwirkung, starker
Brand/Warmefluss, Bildung von hellem Licht, Larm oder
Rauch haben.

Schlagempfindlich und/oder stossempfindlich und/oder
warmeempfindlich.

Schutz abseits von Fens-
tern suchen.

Explosive Stoffe und Ge-
genstande mit Explosivstoff

Leichte Explosions- und Brandgefahr.

Schutz suchen.

Entzundbare Gase

®o

Brandgefahr.

Explosionsgefahr.

Kann unter Druck stehen.

Erstickungsgefahr.

Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
Umschliessungen kdnnen unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.

Nicht in tief liegenden Be-
reichen aufhalten.

Nicht entziindbare, nicht

giftige Gase Erstickungsgefahr.
Kann unter Druck stehen. Schutz suchen.
. Nicht in tief liegenden Be-
Kann Erfrierungen hervorrufen. .
) S reichen aufhalten.
22 Umschliessungen kdnnen unter Hitzeeinwirkung bersten.
Notfallfluchtmaske verwen-

Giftige Gase

Vergiftungsgefahr.

Kann unter Druck stehen.

Kann Verbrennungen und/oder Erfrierungen hervorrufen.
Umschliessungen kdnnen unter Hitzeeinwirkung bersten.

den.
Schutz suchen.

Nicht in tief liegenden Be-
reichen aufhalten.

Entziindbare flussie Stoffe

Brandgefahr.
Explosionsgefahr.
Umschliessungen kdnnen unter Hitzeeinwirkung bersten.

Schutz suchen.

Nicht in tief liegenden Be-
reichen aufhalten.

Entzundbare feste Stoffe,
selbstzersetzliche Stoffe,
polymerisierende Stoffe und
desensibilisierte explosive
feste Stoffe

4.1

Brandgefahr. Entziindbar oder brennbar, kann sich bei
Hitze, Funken oder Flammen entziinden.

Kann selbstzersetzliche Stoffe enthalten, die unter Einwir-
kung von Hitze, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Sau-
ren, Schwermetallverbindungen oder Aminen), bei Rei-
bung oder Stéssen zu exothermer Zersetzung neigen.
Dies kann zur Bildung gesundheitsgefahrdender und ent-
ziindbarer Gase oder Dampfe oder zur Selbstentziindung
fuhren.

Umschliessungen kdnnen unter Hitzeeinwirkung bersten.

Explosionsgefahr desensibilisierter explosiver Stoffe bei
Verlust des Desensibilisierungsmittels.

Selbstentzundliche Stoffe

4.2

Brandgefahr durch Selbstentziindung bei Beschadigung
von Versandstiicken oder Austritt von Fllgut.

Kann heftig mit Wasser reagieren.

Stoffe, die in Bertihrung mit
Wasser entziindbare Gase
entwickeln

4.3

Bei Kontakt mit Wasser Brand- und Explosionsgefahr.

Ausgetretene Stoffe sollten
durch Abdecken trocken
gehalten werden.
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Zusatzliche Hinweise fir die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung tiber die Gefahreneigenschaften von gefahrli-
chen Gitern nach Klassen und Uber die in Abhéngigkeit von den vorherrschenden Umstanden zu ergreifenden

Massnahmen
Gefahrzettel und Gross- Gefahreneigenschaften Zusatzliche Hinweise
zettel (Placards)
1) ) 3

Entziindend (oxidierend)
wirkende Stoffe

51

Gefahr heftiger Reaktion, Entziindung und Explosion bei
Berlihrung mit brennbaren oder entziindbaren Stoffen.

Vermischen mit entztindba-
ren oder brennbaren Stoffen
(z.B. Séagespéane) vermei-
den.

Organische Peroxide

Gefahr exothermer Zersetzung bei erhéhten Temperatu-
ren, bei Kontakt mit anderen Stoffen (wie Sauren,
Schwermetallverbindungen oder Aminen), Reibung oder
Stdssen. Dies kann zur Bildung gesundheitsgefahrdender
und entziindbarer Gase oder Dampfe oder zur Selbstent-

Vermischen mit entziindba-
ren oder brennbaren Stoffen
(z.B. Séagespane) vermei-
den.

%\:}

6.1

5.2 zundung fuhren.
Giftigeﬂ Stoffe
@) Gefahr der Vergiftung beim Einatmen, bei Bertihrung mit

der Haut oder bei Einnahme.
Gefahr flir Gewasser oder Kanalisation.

Notfallfluchtmaske verwen-
den.

Ansteckungsgefahrliche
Stoffe

6.2

Ansteckungsgefahr.

Kann bei Menschen oder Tieren schwere Krankheiten
hervorrufen.

Gefahr fir Gewasser oder Kanalisation.

Radioaktive Stoffe

v
7C 7D

Gefahr der Aufnahme und der dusseren Bestrahlung.

Expositionszeit beschran-
ken.

Spaltbare Stoffe

7E

Gefahr nuklearer Kettenreaktion.

Veratzungsgefahr.

Kann untereinander, mit Wasser und mit anderen Stoffen
heftig reagieren.

Ausgetretener Stoff kann &tzende Dampfe entwickeln.
Gefahr fir Gewdasser oder Kanalisation.

Verschiedene gefahrliche
Stoffe und Gegensténde

Verbrennungsgefahr.

Brandgefahr.

Explosionsgefahr.

Gefahr fir Gewasser oder Kanalisation.

tragung beachtet werden.
2. Die in der Spalte 3 der Tabelle angegebenen zuséatzlichen Hinweise kdnnen angepasst werden, um die Klas-
sen der zu beférdernden gefahrlichen Guter und die Beférderungsmittel wiederzugeben.

Bei gefahrlichen Gitern mit mehrfachen Gefahren und bei Zusammenladungen muss jede anwendbare Ein-
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Zusatzliche Hinweise fir die Mitglieder der Fahrzeugbesatzung tiber die Gefahreneigenschaften von gefahrli-
chen Gitern, die durch Kennzeichen angegeben sind, und tber die in Abhangigkeit von den vorherrschenden
Umstanden zu ergreifenden Massnahmen

Kennzeichen Gefahreneigenschaften Zusétzliche Hinweise
@) 2 3
% Gefahr fur Gewasser oder Kanalisation.

Umweltgefédhrdende Stoffe

Berlihrung heisser Teile der
Beférderungseinheit und des
ausgetretenen Stoffes ver-
meiden.

Gefahr von Verbrennungen durch Hitze.

Erwarmte Stoffe

Ausristung fir den persdnlichen und allgemeinen Schutz fir die Durchfiihrung allgemeiner und gefahrenspezi-
fischer Notfallmassnahmen, die sich gemé&ss Abschnitt 8.1.5 des ADR an Bord der Beférderungseinheit befin-
den muss

Die folgende Ausriistung muss sich an Bord der Beférderungseinheit befinden:

— ein Unterlegkeil je Fahrzeug, dessen Abmessungen der hiéchstzulassigen Gesamtmasse des Fahrzeugs und dem
Durchmesser der Rader angepasst sein missen;

— zwei selbststehende Warnzeichen;

- Augenspiilflissigkeit? und

fur jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung
— eine Warnweste;

— ein tragbares Beleuchtungsgerat;

— ein Paar Schutzhandschuhe und

— eine Augenschutzausriistung.

Fur bestimmte Klassen vorgeschriebene zusétzliche Ausristung:

— an Bord von Beférderungseinheiten fur die Gefahrzettel-Nummer 2.3 oder 6.1 muss sich fir jedes Mitglied der Fahr-
zeugbesatzung eine Notfallfluchtmaske befinden;

— eine Schaufel”;
— eine Kanalabdeckungb);
— ein Auﬁangbehélterb).

a)

Nicht erforderlich fir Gefahrzettel der Muster 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3.

b Nur fur feste und flussige Stoffe mit Gefahrzettel-Nummer 3, 4.1, 4.3, 8 oder 9 vorgeschrieben.
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5.4.35

54.4

5441

54.42

54.5

Die Vertragsparteien milssen dem Sekretariat der UNECE die offizielle Ubersetzung der schriftlichen Wei-
sungen in ihrer (ihren) Landessprache(n) in Ubereinstimmung mit diesem Abschnitt zur Verfiigung stellen.
Das Sekretariat der UNECE muss die erhaltenen nationalen Fassungen der schriftichen Weisungen allen
Vertragsparteien zuganglich machen.

Aufbewahrung von Informationen iber die Beférderung gefahrlicher Guter

Der Absender und der Beforderer miissen eine Kopie des Beférderungspapiers fiir gefahrliche Giter und
der im ADR festgelegten zusétzlichen Informationen und Dokumentation fir einen Mindestzeitraum von
drei Monaten aufbewahren.

Wenn die Dokumente elektronisch oder in einem EDV-System gespeichert werden, missen der Absender
und der Beforderer in der Lage sein, einen Ausdruck herzustellen.

Beispiel eines Formulars fur die multimodale Beforderung geféhrlicher Guter

Beispiel eines Formulars, das fir die multimodale Beférderung gefahrlicher Giiter als kombiniertes Doku-
ment fur die Erklarung gefahrlicher Giter und das Container-Packzertifikat verwendet werden darf.
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FORMULAR FUR DIE MULTIMODALE BEFORDERUNG GEFAHRLICHER GUTER (rechter Rand schwarz schraffiert)

1. Absender 2. Nummer des Beforderungspapiers

3. 4. Referenznummer des Beforderers
Seite 1 von ... Seiten

5. Referenznummer des Spediteurs

6. Empféanger 7. Beforderer (vom Beférderer auszufillen)

8. Diese Sendung entspricht den vorgeschriebenen Grenzwerten fiir 9. Zusétzliche Informationen fir die Handhabung
(nicht Zutreffendes streichen)

PASSAGIER- UND FRACHTFLUGZEUG NUR FRACHTFLUGZEUG

10. Schiff/Flugnummer und Datum 11. Hafen/Ladestelle

12. Hafen/Entladestelle 13. Bestimmungsort

14. Kennzeichen fiir die Beforderung _ * Anzahl und Art der Versandstiicke; Beschreibung der Giter Bruttomasse (kg) Nettomasse Rauminhalt (m°)

* FUR GEFAHRLICHE GUTER: Es ist anzugeben: UN-Nummer, offizielle Benennung fiir die Beférderung, Gefahrenklasse, Verpackungsgruppe (soweit vorhanden) und alle
sonstigen Informationsbestandteile, die durch geltende nationale oder internationale Regelwerke vorgeschrieben werden.

15. Kennzeichnungsnummer des Contai- | 16. Siegelnummer(n) 17. Abmessungen und Typ | 18. Tara (kg) 19. Bruttogesamtmasse
ners/Zulassungsnummer des Fahrzeugs des Containers/Fahrzeugs (einschliesslich Tara) (kg)
CONTAINER-/FAHRZEUG-PACKZERTIFIKAT 21. EMPFANGSBESTATIGUNG

Hiermit erklare ich, dass die oben beschriebenen | Die oben bezeichnete Anzahl Versandstiicke/Container/Anhanger in scheinbar gutem Zustand erhalten, mit Ausnah-
Giter in den oben angegebenen Container/in das | me von:

oben angegebene Fahrzeug geméass den geltenden
Vorschriften** verpackt/verladen wurden.

FUR JEDE LADUNG IN CONTAINERN/FAHRZEUGEN
VON DER FUR DAS PACKEN/VERLADEN VERANT-
WORTLICHEN PERSON ZU VERVOLLSTANDIGEN
UND ZU UNTERZEICHNEN

20. Name der Firma Name des Frachtfihrers

Name und Funktion des Erklarenden Zulassungsnummer des Fahrzeugs

Ort und Datum Unterschrift und Datum

Unterschrift des Erklarenden UNTERSCHRIFT DES FAHRZEUGFUHRERS

** Siehe Abschnitt 5.4.2.
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FORMULAR FUR DIE MULTIMODALE BEFORDERUNG GEFAHRLICHER GUTER Fortsetzungsblatt
(rechter Rand schwarz schraffiert)

1. Absender 2. Nummer des Beforderungspapiers

3. 4. Referenznummer des Beférderers
Seite 2 von ... Seiten

5. Referenznummer des Spediteurs

14. Kennzeichen fiir die Beférderung  * Anzahl und Art der Versandstiicke; Beschreibung der Giter Bruttomasse (kg) Nettomasse Rauminhalt (m*)

* FUR GEFAHRLICHE GUTER: Es ist anzugeben: UN-Nummer, offizielle Benennung fiir die Beférderung, Gefahrenklasse, Verpackungsgruppe (soweit vorhanden) und alle
sonstigen Informationsbestandteile, die durch geltende nationale oder internationale Regelwerke vorgeschrieben werden.
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(unbedruckt)
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551
5.5.2
5521

55211

55.2.1.2

55.2.1.3

55.2.2

55.2.3

55.231

55.2.3.2

Kapitel 5.5

Sondervorschriften

(gestrichen)

Sondervorschriften fiir begaste Giterbeférderungseinheiten (CTU) (UN-Nummer 3359)
Allgemeine Vorschriften

Begaste Giiterbeférderungseinheiten (CTU) (UN-Nummer 3359), die keine anderen gefahrlichen Guter
enthalten, unterliegen neben den Vorschriften dieses Abschnitts keinen weiteren Vorschriften des ADR.

Wenn die begaste Giterbeférderungseinheit (CTU) zuséatzlich zu dem Begasungsmittel auch mit gefahrli-
chen Gitern beladen wird, gelten neben den Vorschriften dieses Abschnitts alle fur diese Giiter anwendba-
ren Vorschriften des ADR (einschliesslich Anbringen von Grosszetteln (Placards), Bezettelung und Doku-
mentation).

Fir die Beférderung von Gutern unter Begasung dirfen nur Guterbeférderungseinheiten (CTU) verwendet
werden, die so verschlossen werden kodnnen, dass das Entweichen von Gas auf ein Minimum reduziert
wird.

Unterweisung

Die mit der Handhabung von begasten Gilterbeférderungseinheiten (CTU) befassten Personen muissen
entsprechend ihren Pflichten unterwiesen sein.

Kennzeichnung und Anbringen von Grosszetteln (Placards)

Eine begaste Guiterbefdrderungseinheit (CTU) muss an jedem Zugang an einer von Personen, welche die
Guterbeforderungseinheit (CTU) 6ffnen oder betreten, leicht einsehbaren Stelle mit einem Warnkennzei-
chen gemass Absatz 5.5.2.3.2 versehen sein. Das vorgeschriebene Warnkennzeichen muss so lange auf
der Giiterbeférderungseinheit (CTU) verbleiben, bis folgende Vorschriften erfiillt sind:

a) die begaste Guterbeférderungseinheit (CTU) wurde bellftet, um schadliche Konzentrationen des Bega-
sungsmittels abzubauen, und

b) die begasten Giter oder Werkstoffe wurden entladen.
Das Warnkennzeichen fir Begasung muss der Abbildung 5.5.2.3.2 entsprechen.

Abbildung 5.5.2.3.2

GEFAHR

—

DIESE EINHEIT IST BEGAST

MIT [Bezeichnung des Begasungsmittels *]
SEIT [Datum *]
[Stunde *]

BELUFTET AM [Datum *]

|«  Mindestabmessung 300 mm

ZUTRITT VERBOTEN

< Mindestabmessung 400 mm

+

*  entsprechende Angabe einfligen
Warnkennzeichen fir Begasung
Das Kennzeichen muss rechteckig sein. Die Mindestabmessungen missen 400 mm in der Breite und

300 mm in der H6he und die Mindestbreite der Aussenlinie 2 mm betragen. Das Kennzeichen muss
schwarz auf weissem Grund sein, die Buchstabenhthe muss mindestens 25 mm betragen. Wenn Abmes-
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sungen nicht naher spezifiziert sind, miissen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa
entsprechen.

Wenn die begaste Guterbeférderungseinheit (CTU) entweder durch Offnen der Tiiren oder durch mechani-
sche Bellftung nach der Begasung vollstédndig beliiftet wurde, muss das Datum der Beliiftung auf dem
Warnkennzeichen fur Begasung angegeben werden.

Wenn die begaste Gterbeférderungseinheit (CTU) beliftet und entladen wurde, muss das Warnkennzei-
chen fur Begasung entfernt werden.

Grosszettel (Placards) nach Muster 9 (siehe Absatz 5.2.2.2.2) dirfen nicht an einer begasten Guterbefor-
derungseinheit (CTU) angebracht werden, sofern sie nicht flir andere in der Guterbeférderungseinheit
(CTU) verladenen Stoffe oder Gegenstande der Klasse 9 erforderlich sind.

Dokumentation

Dokumente im Zusammenhang mit der Beférderung von Guterbeférderungseinheiten (CTU), die begast
und vor der Befdrderung nicht vollstéandig belliftet wurden, missen folgende Angaben enthalten:

— «UN 3359 BEGASTE GUTERBEFORDERUNGSEINHEIT (CTU), 9» oder «UN 3359 BEGASTE GU-
TERBEFORDERUNGSEINHEIT (CTU), Klasse 9»;

— das Datum und die Uhrzeit der Begasung und
— Typ und Menge des verwendeten Begasungsmittels.

Diese Angaben sind in einer amtlichen Sprache des Versandlandes abzufassen und, wenn diese Sprache
nicht Deutsch, Englisch oder Franzésisch ist, ausserdem in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch, sofern
nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beférderung beriihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

Die Dokumente kénnen formlos sein, vorausgesetzt, sie enthalten die in Absatz 5.5.2.4.1 vorgeschriebenen
Angaben. Diese Angaben missen leicht erkennbar, lesbar und dauerhaft sein.

Es missen Anweisungen fiir die Beseitigung von Rickstanden des Begasungsmittels einschliesslich An-
gaben Uber die (gegebenenfalls) verwendeten Begasungsgerate bereitgestellt werden.

Dokumente sind nicht erforderlich, wenn die begaste Guterbeférderungseinheit (CTU) vollstéandig beliftet
und das Datum der Beliftung auf dem Warnkennzeichen angegeben wurde (siehe Absatze 5.5.2.3.3 und
5.5.2.3.4).

Sondervorschriften fur Versandstiicke, Fahrzeuge und Container mit Stoffen, die bei der Verwen-
dung zu Kihl- oder Konditionierungszwecken eine Erstickungsgefahr darstellen kénnen (wie Tro-
ckeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekihlt, flussig (UN 1977) oder Argon, tiefgekihlt, flissig
(UN 1951))

Anwendungsbereich

Dieser Abschnitt ist nicht anwendbar fiir zu Kiihl- oder Konditionierungszwecken einsetzbare Stoffe, wenn
sie als Sendung geféahrlicher Giter beférdert werden, ausgenommen die Beférderung von Trockeneis
(UN 1845). Bei der Beforderung als Sendung missen diese Stoffe unter der entsprechenden Eintragung
des Kapitels 3.2 Tabelle A in Ubereinstimmung mit den damit verbundenen Beférderungsbedingungen be-
férdert werden.

Fur UN 1845 gelten die in diesem Abschnitt mit Ausnahme von Absatz 5.5.3.3.1 festgelegten Beforde-
rungsbedingungen fur alle Arten von Beforderungen, unabhéngig davon, ob dieser Stoff als Kuhl- oder
Konditionierungsmittel oder als Sendung beférdert wird. Fiir die Beférderung von UN 1845 finden die ubri-
gen Vorschriften des ADR keine Anwendung.

Dieser Abschnitt gilt nicht fir Gase in Kihlkreislaufen.

Gefahrliche Guter, die wahrend der Beférderung zur Kihlung oder Konditionierung von Tanks oder MEGC
verwendet werden, unterliegen nicht den Vorschriften dieses Abschnitts.

Fahrzeuge und Container, die zu Kuhl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stoffe enthalten,
schliessen sowohl Fahrzeuge und Container, die zu Kuhl- oder Konditionierungszwecken verwendete Stof-
fe innerhalb von Versandstlicken enthalten, als auch Fahrzeuge und Container, die zu Kiihl- oder Konditio-
nierungszwecken verwendete unverpackte Stoffe enthalten, ein.

Die Unterabschnitte 5.5.3.6 und 5.5.3.7 finden nur dann Anwendung, wenn eine tatsachliche Erstickungs-
gefahr im Fahrzeug oder Container besteht. Den betroffenen Beteiligten obliegt es, dieses Risiko unter Be-
riicksichtigung der von den fiir die Kithlung oder Konditionierung verwendeten Stoffen ausgehenden Ge-
fahren, der Menge der zu beférdernden Stoffe, der Dauer der Beférderung, der zu verwendenden Um-
schliessungsarten und der in der Bem. zu Absatz 5.5.3.3.3 angegebenen Gaskonzentrationswerte zu beur-
teilen.
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Allgemeine Vorschriften

Fahrzeuge und Container mit Stoffen, die zu Kihl- oder Konditionierungszwecken (ausgenommen zur
Begasung) wahrend der Beférderung verwendet werden, unterliegen neben den Vorschriften dieses Ab-
schnitts keinen weiteren Vorschriften des ADR.

Wenn gefahrliche Giiter in Fahrzeuge oder Container, die zu Kiihl- oder Konditionierungszwecken verwen-
dete Stoffe enthalten, verladen werden, gelten neben den Vorschriften dieses Abschnitts alle fur diese ge-
fahrlichen Giter anwendbaren Vorschriften des ADR.

(bleibt offen)

Die mit der Handhabung oder Beférderung von Fahrzeugen und Containern, die zu Kiihl- oder Konditionie-
rungszwecken verwendete Stoffe enthalten, befassten Personen missen entsprechend ihren Pflichten un-
terwiesen sein.

Versandstiicke, die ein Kiihl- oder Konditionierungsmittel enthalten

Verpackte gefahrliche Guter, fur die eine Kithlung oder Konditionierung erforderlich ist und denen die Ver-
packungsanweisung P 203, P 620, P 650, P 800, P 901 oder P 904 des Unterabschnitts 4.1.4.1 zugeordnet
ist, mussen den entsprechenden Vorschriften der jeweiligen Verpackungsanweisung entsprechen.

Bei verpackten gefahrlichen Gutern, fir die eine Kiihlung oder Konditionierung erforderlich ist und denen
eine andere Verpackungsanweisung zugeordnet ist, miissen die Versandstlicke in der Lage sein, sehr ge-
ringen Temperaturen standzuhalten, und dirfen durch das Kihl- oder Konditionierungsmittel nicht beein-
trachtigt oder bedeutsam geschwécht werden. Die Versandstiicke miissen so ausgelegt und gebaut sein,
dass eine Gasentlastung zur Verhinderung eines Druckaufbaus, der zu einem Bersten der Verpackung fiih-
ren kdnnte, ermdglicht wird. Die geféhrlichen Glter missen so verpackt sein, dass nach der Verfliichtigung
des Kiihl- oder Konditionierungsmittels Bewegungen verhindert werden.

Versandstiicke, die ein Kuhl- oder Konditionierungsmittel enthalten, miissen in gut belufteten Fahrzeugen
und Containern befordert werden. Eine Kennzeichnung geméss Unterabschnitt 5.5.3.6 ist in diesem Fall
nicht erforderlich.

Eine Kennzeichnung geméss Unterabschnitt 5.5.3.6, nicht aber eine Beliiftung ist erforderlich, wenn:
— ein Gasaustausch zwischen dem Ladeabteil und der Fihrerkabine verhindert wird oder

— das Ladeabteil warmegedammt oder mit Kéltespeicher oder Kéltemaschine ausgeristet ist, wie dies
zum Beispiel im Ubereinkommen uber internationale Beforderungen leicht verderblicher Lebensmittel
und Uber die besonderen Beforderungsmittel, die fur diese Beférderungen zu verwenden sind (ATP),
geregelt ist, und das Ladeabteil von der Fihrerkabine getrennt ist.

Bem. «Gut bellftet» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Atmosphéare vorhanden ist, in der die
Kohlendioxid-Konzentration unter 0,5 Vol.-% und die Sauerstoff-Konzentration Gber 19,5 Vol.-%
liegt.

Kennzeichnung von Versandsticken, die ein Kiihl- oder Konditionierungsmittel enthalten

Versandstiicke, die gefahrliche Giter fur die Kiihlung oder Konditionierung enthalten, miissen mit der in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebenen Benennung dieser gefahrlichen Giter, gefolgt von dem Aus-
druck «ALS KUHLMITTEL» bzw. «<ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL», gekennzeichnet sein; diese An-
gaben sind in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes abzufassen und, wenn diese Sprache nicht
Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, ausserdem in Deutsch, Englisch oder Franzosisch, sofern nicht
Vereinbarungen zwischen den von der Beférderung berlihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

Die Kennzeichen missen dauerhaft und lesbar sein und an einer Stelle und in einer in Bezug auf das Ver-
sandstiick verhaltnismassigen Grésse angebracht sein, dass sie leicht sichtbar sind.

Fahrzeuge und Container, die unverpacktes Trockeneis enthalten

Wenn Trockeneis in unverpackter Form verwendet wird, darf es nicht in direkten Kontakt mit dem Metall-
aufbau des Fahrzeugs oder Containers gelangen, um eine Versprodung des Metalls zu verhindern. Um ei-
ne ausreichende Isolierung zwischen dem Trockeneis und dem Fahrzeug oder Containers sicherzustellen,
muss ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden (z.B. durch Verwendung von Werkstoffen
mit geringer Warmeleitfahigkeit, wie Holzbohlen, Paletten usw.).

Wenn Trockeneis um Versandstiicke angeordnet wird, miissen Massnahmen ergriffen werden, um sicher-
zustellen, dass nach der Verfliichtigung des Trockeneises die Versandstiicke wahrend der Beférderung in
ihrer urspriinglichen Lage verbleiben.
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Kennzeichnung der Fahrzeuge und Container

Nicht gut beluftete Fahrzeuge und Container, die gefahrliche Giter zu Kiihl- oder Konditionierungszwecken

enthalten, missen an jedem Zugang an einer fir Personen, welche das Fahrzeug oder Container 6ffnen

oder betreten, leicht einsehbaren Stelle mit einem Warnkennzeichen geméss Absatz 5.5.3.6.2 versehen

sein. Dieses Kennzeichen muss so lange auf dem Fahrzeug oder Container verbleiben, bis folgende Vor-

schriften erfullt sind:

a) das Fahrzeug oder der Container wurde gut beliiftet, um schadliche Konzentrationen des Kuhl- oder
Konditionierungsmittels abzubauen, und

b) die gekuhlten oder konditionierten Giter wurden entladen.

Solange das Fahrzeug oder der Container gekennzeichnet sind, miissen vor dem Betreten die notwendi-
gen Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden. Die Notwendigkeit einer Belliftung Uber die Ladetliren oder
mit anderen Mitteln (z.B. Zwangsbellftung) muss bewertet und in die Schulung der beteiligten Personen
aufgenommen werden.

Das Warnkennzeichen muss der Abbildung 5.5.3.6.2 entsprechen.

Abbildung 5.5.3.6.2
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le— Mindestabmessung 150 mm —

Warnkennzeichen fur Kihlung/Konditionierung
fur Fahrzeuge und Container

* Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebene Benennung des Kihl-
/Konditionierungsmittels einfigen. Die Angabe muss in Grossbuchstaben mit ei-
ner Zeichenhéhe von mindestens 25 mm in einer Zeile erfolgen. Wenn die L&n-
ge der offiziellen Benennung fur die Beférderung zu gross fir den zur Verfligung
stehenden Platz ist, darf die Angabe auf die grésstmogliche passende Grosse
reduziert werden. Zum Beispiel: «kKOHLENDIOXID, FEST».

**  «ALS KUHLMITTEL» bzw. «ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL» einfigen. Die
Angabe muss in Grossbuchstaben mit einer Zeichenhthe von mindestens
25 mm in einer Zeile erfolgen.

Das Kennzeichen muss rechteckig sein. Die Mindestabmessungen mussen 150 mm in der Breite und
250 mm in der Hoéhe betragen. Der Ausdruck «\WARNUNG» muss in roten oder weissen Buchstaben mit
einer Buchstabenh6he von mindestens 25 mm erscheinen. Wenn Abmessungen nicht ndher spezifiziert
sind, missen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.
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5.5.3.7.2

Die Worte «WARNUNG» und «ALS KUHLMITTEL» bzw. «ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL» sind in ei-
ner amtlichen Sprache des Ursprungslandes abzufassen und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch
oder Franzosisch ist, ausserdem in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch, sofern nicht Vereinbarungen zwi-
schen den von der Beférderung beriihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

Dokumentation

Dokumente (wie ein Konnossement, Ladungsmanifest oder CIM/CMR-Frachtbrief) im Zusammenhang mit
der Beforderung von Fahrzeugen oder Containern, die zu Kihl- oder Konditionierungszwecken verwendete
Stoffe enthalten oder enthalten haben und vor der Beférderung nicht vollstédndig bellftet wurden, missen
folgende Angaben enthalten:

a) die UN-Nummer, der die Buchstaben «UN» vorangestellt sind, und

b) die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 angegebene Benennung, gefolgt von dem Ausdruck «ALS KUHL-
MITTEL» bzw. «<ALS KONDITIONIERUNGSMITTEL» in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes
und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, ausserdem in Deutsch, Eng-
lisch oder Franzdsisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beférderung berihrten
Staaten etwas anderes vorschreiben.

Beispiel: «UN 1845 KOHLENDIOXID, FEST, ALS KUHLMITTEL».

Das Beforderungspapier kann formlos sein, vorausgesetzt, es enthélt die in Absatz 5.5.3.7.1 vorgeschrie-
benen Angaben. Diese Angaben missen leicht erkennbar, lesbar und dauerhaft sein.
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