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Kapitel 2.2

Besondere Vorschriften fir die einzelnen Klassen
Klasse 1: Explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff
Kriterien

Unter den Begriff der Klasse 1 fallen:

a) Explosive Stoffe: Feste oder fliissige Stoffe (oder Stoffgemische), die durch chemische Reaktion Gase
solcher Temperatur, solchen Drucks und solcher Geschwindigkeit entwickeln kénnen, dass hierdurch
in der Umgebung Zerstdrungen eintreten kdnnen.

Pyrotechnische Satze: Stoffe oder Stoffgemische, mit denen eine Wirkung in Form von Wé&rme, Licht,
Schall, Gas, Nebel oder Rauch oder einer Kombination dieser Wirkungen als Folge nicht detonativer,
selbstunterhaltender, exothermer chemischer Reaktionen erzielt werden soll.

Bem. 1. Stoffe, die selbst keine explosiven Stoffe sind, die aber ein explosionsfahiges Gas-, Dampf-
oder Staubgemisch bilden kénnen, sind keine Stoffe der Klasse 1.

2. Ausgenommen von der Klasse 1 sind auch wasser- und alkoholfeuchte Explosivstoffe, deren
Wasser- bzw. Alkoholgehalt die angegebenen Grenzwerte Uberschreitet, sowie Explosivstoffe
mit Plastifizierungsmitteln — diese explosiven Stoffe sind der Klasse 3 oder 4.1 zugeordnet —
sowie explosive Stoffe, die auf Grund ihrer Gberwiegenden geféahrlichen Eigenschaft der Klasse
5.2 zugeordnet sind.

b) Gegenstande mit Explosivstoff: Gegenstande, die einen oder mehrere explosive Stoffe oder pyrotech-
nische Séatze enthalten.

Bem. Gegensténde, die explosive Stoffe oder pyrotechnische Satze in so geringer Menge oder solcher
Art enthalten, dass ihre unbeabsichtigte oder zufallige Entziindung oder Ziindung wahrend der Be-
foérderung ausserhalb des Gegenstandes sich nicht durch Splitter, Feuer, Nebel, Rauch, Warme
oder starken Schall bemerkbar macht, unterliegen nicht den Vorschriften der Klasse 1.

c) Stoffe und Gegensténde, die oben nicht genannt sind und die hergestellt worden sind, um eine prakti-
sche Wirkung durch Explosion oder eine pyrotechnische Wirkung hervorzurufen.

Im Sinne der Klasse 1 gilt folgende Begriffsbestimmung:

Phlegmatisiert: Einem explosiven Stoff wurde ein Stoff (oder ein «Phlegmatisierungsmittel») hinzugefugt,
um die Sicherheit bei der Handhabung und Beftrderung dieses explosiven Stoffes zu erhdhen. Das
Phlegmatisierungsmittel macht den explosiven Stoff bei folgenden Einflissen unempfindlich oder weniger
empfindlich: Wéarme, Stoss, Aufprall, Schlag oder Reibung. Typische Phlegmatisierungsmittel sind unter
anderem: Wachs, Papier, Wasser, Polymere (wie Fluor-Chlor-Polymere), Alkohol und Ole (wie Vaseline
und Paraffin).

Stoffe oder Gegensténde, die explosive Eigenschaften aufweisen oder aufweisen kdnnen, werden nach
den im Handbuch Prufungen und Kriterien Teil | aufgefuhrten Prifungen, Verfahren und Kriterien fir eine
Zuordnung nach Klasse 1 in Betracht gezogen.

Ein der Klasse 1 zugeordneter Stoff oder Gegenstand darf nur zur Beférderung zugelassen werden, wenn
er einer der Benennungen oder einer der n.a.g.-Eintragungen in Kapitel 3.2 Tabelle A zugeordnet worden
ist und den Kriterien des Handbuchs Prifungen und Kriterien entspricht.

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 1 missen einer UN-Nummer und einer Benennung oder n.a.g.-
Eintragung zugeordnet sein, die in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrt ist. Die Interpretation der Benennungen
der in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe und Gegenstédnde erfolgt auf der Grundlage des
Glossars in Unterabschnitt 2.2.1.4.

Muster von neuen oder bereits bestehenden explosiven Stoffen oder Gegenstdnden mit Explosivstoff,
ausgenommen Initialsprengstoffe, die unter anderem zu Versuchs-, Zuordnungs-, Forschungs- und Ent-
wicklungszwecken, zu Qualitatskontrollzwecken oder als Handelsmuster beférdert werden, dirfen der UN-
Nummer 0190 EXPLOSIVSTOFF, MUSTER zugeordnet werden.

Die Zuordnung von in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffen und Gegenstéanden zu ei-
ner n.a.g.-Eintragung oder der UN-Nummer 0190 EXPLOSIVSTOFF, MUSTER sowie die Zuordnung von
bestimmten Stoffen, deren Beférderung nach den Sondervorschriften in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 von
einer Sondergenehmigung der zustandigen Behodrde abhangig ist, erfolgt durch die zusténdige Behdrde
des Ursprungslandes. Diese zustéandige Behdrde muss auch die Beférderungsbedingungen fiir diese Stof-
fe oder Gegenstande schriftlich genehmigen. Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, mis-
sen die Zuordnung und die Beférderungsbedingungen von der zustandigen Behérde der ersten von der
Sendung berlhrten Vertragspartei des ADR anerkannt werden.
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Stoffe und Gegenstande der Klasse 1 missen einer Unterklasse nach Absatz 2.2.1.1.5 und einer Vertrag-
lichkeitsgruppe nach Absatz 2.2.1.1.6 zugeordnet sein. Die Unterklasse muss auf der Grundlage der Er-
gebnisse der in den Abschnitten 2.3.0 und 2.3.1 beschriebenen Prifungen unter Verwendung der Be-
schreibungen in Absatz 2.2.1.1.5 ermittelt sein. Die Vertraglichkeitsgruppe muss nach den Beschreibun-
gen in Absatz 2.2.1.1.6 bestimmt sein. Die Nummern der Unterklasse zusammen mit dem Buchstaben der
Vertraglichkeitsgruppe bilden den Klassifizierungscode.

Beschreibung der Unterklassen
Unterklasse 1.1 Stoffe und Gegenstande, die massenexplosionsfahig sind. (Eine Massenexplosion ist

eine Explosion, die nahezu die gesamte Ladung praktisch gleichzeitig erfasst.)

Unterklasse 1.2 Stoffe und Gegenstande, die die Gefahr der Bildung von Splittern, Spreng- und Wurf-

stucken aufweisen, aber nicht massenexplosionsfahig sind.

Unterklasse 1.3  Stoffe und Gegenstande, die eine Feuergefahr besitzen und die entweder eine geringe

Gefahr durch Luftdruck oder eine geringe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfsti-
cke oder durch beides aufweisen, aber nicht massenexplosionsféahig sind,

a) bei deren Verbrennung betrachtliche Strahlungswarme entsteht oder

b) die nacheinander so abbrennen, dass eine geringe Luftdruckwirkung oder Splitter-,
Sprengstick-, Wurfstiickwirkung oder beide Wirkungen entstehen.

Unterklasse 1.4 Stoffe und Gegensténde, die im Falle der Entziindung oder Ziindung wéahrend der Be-

férderung nur eine geringe Explosionsgefahr darstellen. Die Auswirkungen bleiben im
Wesentlichen auf das Versandstiick beschrankt, und es ist nicht zu erwarten, dass
Sprengstlicke mit grésseren Abmessungen oder grosserer Reichweite entstehen. Ein
von aussen einwirkendes Feuer darf keine praktisch gleichzeitige Explosion des nahezu
gesamten Inhalts des Versandstiickes nach sich ziehen.

Unterklasse 1.5 Sehr unempfindliche massenexplosionsfahige Stoffe, die so unempfindlich sind, dass

die Wahrscheinlichkeit einer Ziindung oder des Uberganges eines Brandes in eine De-
tonation unter normalen Beférderungsbedingungen sehr gering ist. Als Minimalanforde-
rung fur diese Stoffe gilt, dass sie beim Aussenbrandversuch nicht explodieren durfen.

Unterklasse 1.6 Extrem unempfindliche Gegenstande, die nicht massenexplosionsfahig sind. Diese Ge-

genstande enthalten lberwiegend extrem unempfindliche Stoffe und weisen eine zu
vernachléassigende Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Zindung oder Fortpflan-
zung auf.

Bem. Die von Gegenstanden der Unterklasse 1.6 ausgehende Gefahr ist auf die Explosion eines einzi-

gen Gegenstandes beschrankt.

Beschreibung der Vertraglichkeitsgruppen der Stoffe und Gegenstande

A
B

Zundstoff

Gegenstand mit Zundstoff und weniger als zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen. Eingeschlossen
sind einige Gegenstande, wie Sprengkapseln, Zundeinrichtungen fir Sprengungen und Anzindhut-
chen, selbst wenn diese keinen Zindstoff enthalten.

Treibstoff oder anderer deflagrierender explosiver Stoff oder Gegenstand mit solchem explosiven Stoff

Detonierender explosiver Stoff oder Schwarzpulver oder Gegenstand mit detonierendem explosivem
Stoff, jeweils ohne Ziindmittel und ohne treibende Ladung, oder Gegenstand mit Ziindstoff mit mindes-
tens zwei wirksamen Sicherungsvorrichtungen

Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff ohne Zindmittel mit treibender Ladung (andere als
solche, die aus entziindbarer Flissigkeit oder entziindbarem Gel oder Hypergolen bestehen)
Gegenstand mit detonierendem explosivem Stoff mit seinem eigenen Zundmittel, mit treibender La-
dung (andere als solche, die aus entziindbarer Flissigkeit oder entziindbarem Gel oder Hypergolen
bestehen) oder ohne treibende Ladung

Pyrotechnischer Stoff oder Gegenstand mit pyrotechnischem Stoff oder Gegenstand mit sowohl explo-
sivem Stoff als auch Leucht-, Brand-, Augenreiz- oder Nebelstoff (ausser Gegenstéanden, die durch
Wasser aktiviert werden oder die weissen Phosphor, Phosphide, einen pyrophoren Stoff, eine ent-
zundbare Flussigkeit oder ein entziindbares Gel oder Hypergole enthalten)

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch weissen Phosphor enthalt

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch entziindbare Flussigkeit oder entziindbares Gel
enthalt

Gegenstand, der sowohl explosiven Stoff als auch giftigen chemischen Wirkstoff enthélt

Explosiver Stoff oder Gegenstand mit explosivem Stoff, der ein besonderes Risiko darstellt (z.B. wegen
seiner Aktivierung bei Zutritt von Wasser oder wegen der Anwesenheit von Hypergolen, Phosphiden
oder eines pyrophoren Stoffes) und eine Trennung jeder einzelnen Art erfordert

Gegenstande, die Uberwiegend extrem unempfindliche Stoffe enthalten
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S Stoff oder Gegenstand, der so verpackt oder gestaltet ist, dass jede durch nicht beabsichtigte Reaktion
auftretende gefahrliche Wirkung auf das Versandstiick beschrankt bleibt, ausser das Versandstiick
wurde durch Brand beschéadigt; in diesem Falle missen die Luftdruck- und Splitterwirkung auf ein
Mass beschrankt bleiben, dass Feuerbekampfungs- oder andere Notmassnahmen in der unmittelba-
ren Néhe des Versandstuickes weder wesentlich eingeschrénkt noch verhindert werden.

Bem. 1. Jeder Stoff oder Gegenstand in einer spezifizierten Verpackung darf nur einer Vertraglichkeits-
gruppe zugeordnet werden. Da das Kriterium der Vertraglichkeitsgruppe S empirischer Natur
ist, ist die Zuordnung zu dieser Gruppe notwendigerweise an die Versuche zur Zuordnung ei-
nes Klassifizierungscodes gebunden.

2. Gegenstéande der Vertraglichkeitsgruppen D und E dirfen mit ihren eigenen Zindmitteln verse-
hen oder mit ihnen zusammengepackt werden, vorausgesetzt, die Ziindeinrichtung enthalt zu-
mindest zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen, um die Auslésung einer Explosion im Falle
einer nicht beabsichtigten Reaktion des Zundmittels zu verhindern. Solche Gegenstande und
Versandstiicke sind der Vertraglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.

3. Gegenstédnde der Vertraglichkeitsgruppen D und E dirfen mit ihren eigenen Zundmitteln, wel-
che nicht zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen enthalten, zusammengepackt werden (d.h.
Zundmittel, die der Vertraglichkeitsgruppe B zugeordnet sind), vorausgesetzt, sie entsprechen
der Vorschrift fur die Zusammenpackung MP 21 in Abschnitt 4.1.10. Solche Versandstiicke
sind der Vertraglichkeitsgruppe D oder E zuzuordnen.

4. Gegenstande durfen mit ihren eigenen Anzindmitteln versehen oder mit ihnen zusammenge-
packt werden, vorausgesetzt, die Anzindmittel kbnnen unter normalen Beférderungsbedingun-
gen nicht ausgeldst werden.

5. Gegenstédnde der Vertraglichkeitsgruppen C, D und E dirfen zusammengepackt werden. Sol-
che Versandstuicke sind der Vertréaglichkeitsgruppe E zuzuordnen.

Zuordnung von Feuerwerkskérpern zu Unterklassen

Feuerwerkskorper missen normalerweise auf der Grundlage der von der Priifreihe 6 des Handbuchs
Prufungen und Kriterien erzielten Prifdaten den Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3 und 1.4 zugeordnet werden.
Jedoch gilt Folgendes:

a) Wasserfalle, die bei der HSL-Blitzknallsatz-Priifung in Anhang 7 des Handbuchs Prifungen und Krite-
rien ein positives Prifergebnis liefern, missen ungeachtet der Ergebnisse der Prufreihe 6 als 1.1G
klassifiziert werden.

b) Da das Angebot an Feuerwerkskorpern sehr umfangreich ist und die Verflgbarkeit von Prifeinrichtun-
gen begrenzt sein kann, darf die Zuordnung zu Unterklassen auch geméass dem Verfahren in Absatz
2.2.1.1.7.2 erfolgen.

Die Zuordnung von Feuerwerkskérpern zur UN-Nummer 0333, 0334, 0335 oder 0336 darf ohne Prifung
gemass Prifreihe 6 auf der Grundlage eines Analogieschlusses gemass der Tabelle fir die vorgegebene
Klassifizierung von Feuerwerkskdrpern in Absatz 2.2.1.1.7.5 erfolgen. Eine solche Zuordnung muss mit
Zustimmung der zusténdigen Behérde erfolgen. Gegenstande, die in der Tabelle nicht aufgefihrt sind,
missen auf der Grundlage der von der Prifreihe 6 erzielten Prufdaten klassifiziert werden.

Bem. 1. Die Aufnahme anderer Typen von Feuerwerkskdrpern in die Spalte 1 der Tabelle in Absatz
2.2.1.1.7.5 darf nur auf der Grundlage vollstandiger Prifdaten, die dem UN-Expertenunter-
ausschuss fur die Beférderung gefahrlicher Guter zur Prufung unterbreitet werden, erfolgen.

2. Die von den zustandigen Behorden erzielten Prifdaten, die eine Bestatigung der oder einen
Widerspruch zur Zuordnung von in der Spalte 4 der Tabelle in Absatz 2.2.1.1.7.5 spezifizierten
Feuerwerkskdrpern zu den Unterklassen der Spalte 5 darstellen, sollten dem UN-Experten-
unterausschuss fir die Beforderung geféhrlicher Giter zur Information unterbreitet werden.

Wenn Feuerwerkskdrper, die mehr als einer Unterklasse zugeordnet sind, in einem Versandstiick zusam-
mengepackt werden, miissen sie auf der Grundlage der Unterklasse mit der héchsten Gefahr klassifiziert
werden, es sei denn, die von der Prifreihe 6 erzielten Prifdaten liefern ein anderes Ergebnis.

Die in der Tabelle in Absatz 2.2.1.1.7.5 angegebene Klassifizierung gilt nur fir Gegensténde, die in Kisten
aus Pappe (4G) verpackt sind.

Tabelle fiir die vorgegebene Klassifizierung von Feuerwerkskorpern®

Bem. 1. Die in der Tabelle angegebenen Prozentsatze beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben
ist, auf die Masse aller pyrotechnischen Stoffe (z.B. Raketenmotoren, Treibladung, Zerlegerla-
dung und Effektladung).

1 Diese Tabelle enthélt ein Verzeichnis von Klassifizierungen fiir Feuerwerkskorper, die bei fehlenden
Prufdaten der Prifreihe 6 (siehe Absatz 2.2.1.1.7.2) verwendet werden durfen.
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2. Der in dieser Tabelle verwendete Ausdruck «Blitzknallsatz» bezieht sich auf pyrotechnische
Stoffe in Pulverform oder als pyrotechnische Einheiten, wie sie in Feuerwerkskdrpern vorhan-
den sind, die flr die Erzeugung eines akustischen Effekts oder als Zerlegerladung oder Treib-
ladung verwendet werden, es sei denn, mit der HSL-Blitzknallsatz-Prifung in Anhang 7 des
Handbuchs Prufungen und Kriterien wird nachgewiesen, dass die Zeit fur den Druckanstieg
mehr als 6 ms fiir 0,5 g eines pyrotechnischen Stoffes betragt.

3. Angaben in mm beziehen sich

— bei kugelférmigen Grossfeuerwerksbomben und Mehrfachkugelbomben auf den Kugel-
durchmesser der Grossfeuerwerksbombe;

— bei zylindrischen Grossfeuerwerksbomben auf die Lange der Grossfeuerwerksbombe;

— bei einer Grossfeuerwerksbhombe in einem Morser, einem R6mischen Licht, einem Feuer-
werkskorper in einem geschlossenen Rohr oder einem Feuerwerkstopf auf den Innen-
durchmesser des Rohres, das den Feuerwerkskorper einschliesst oder enthélt;

— bei einem Feuertopf ohne Mdrser oder einem zylindrischen Feuertopf auf den Innendurch-

messer des Morsers, der fir die Aufnahme des Feuertopfes vorgesehen ist.

Typ einschliesslich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
Grossfeuer- Sternbombe, Ku- Gegenstand mit oder ohne alle Blitzknallbomben | 1.1G
werksbom- gelbombe, Blitz- Ausstossladung, mit Verzége- | Sterneffektbombe: 1.1G
be, kugel- knallbombe, Tages- | rungsziinder und Zerlegerla- =180 mm
férmig oder lichtbombe, Was- dung, pyrotechnischer Einheit | Sterneffektbombe: 1.1G
zylindrisch serbombe, Mehr- (pyrotechnischen Einheiten) <180 mm mit > 25 %
schlagbombe, Dis- oder losem pyrotechnischen Blitzknallsatz, als
play Shell Stoff, fiir den Abschuss aus loses Pulver und/oder
einem Morser ausgelegt Knalleffekte
Sterneffektbombe: 1.3G
<180 mm mit <25 %
Blitzknallsatz, als
loses Pulver und/oder
Knalleffekte
Sterneffektbombe: 1.4G
<50 mm oder <60 g
pyrotechnischer Stoff
mit < 2 % Blitzknall-
satz, als loses Pulver
und/oder Knalleffekte

Mehrfachkugel-
bombe
(engl. peanut shell)

Gegenstand mit zwei oder
mehreren Kugelbomben in
einer gemeinsamen Hille, die
von derselben Ausstossladung
angetrieben werden, mit ge-
trennten externen Verzoge-
rungszindern

Die gefahrlichste Kugelbombe
bestimmt die Klassifizierung.

vorgeladener Mor-

shell in mortar)

Anordnung aus einer kugel-

Abschuss aus diesem Morser
ausgelegt ist

alle Blitzknallbomben | 1.1G

ser, Grossfeuer- férmigen oder zylindrischen Sterneffektbombe: 1.1G
werksbombe in Grossfeuerwerksbombe in 2180 mm
einem Morser (engl. | einem Mérser, die flr einen Sterneffektbombe: 1.1G

> 25 9% Blitzknallsatz,
als loses Pulver
und/oder Knalleffekte

Sterneffektbombe: 1.2G
> 50 mm und

<180 mm

Sterneffektbombe: 1.3G

<50 mm oder < 60 g
pyrotechnischer Stoff
mit < 25 % Blitzknall-
satz, als loses Pulver
und/oder Knalleffekte




Typ

einschliesslich: /
Synonyme:

Begriffsbestimmung

Spezifikation

Klassi-
fizie-
rung

Kugelbombe aus

Kugelbomben (engl.

shell of shells
(spherical))

(die angegebenen
Prozentsatze von
Kugelbomben aus
Kugelbomben be-
ziehen sich auf die
Bruttomasse von
Feuerwerksartikeln)

Gegenstand ohne Ausstossla-
dung und mit Verzégerungs-
zunder und Zerlegerladung,
der Blitzknallbomben und
inertes Material enthalt und fur
den Abschuss aus einem
Mdorser ausgelegt ist

> 120 mm

1.1G

Gegenstand ohne Ausstossla-
dung und mit Verzégerungs-
zunder und Zerlegerladung,
der Bitzknallbomben mit <

25 g Blitzknallsatz pro Knall-
einheit enthalt, mit < 33 %
Blitzknallsatz und = 60 %
inertem Material, und der flr
den Abschuss aus einem
Mdorser ausgelegt ist

<120 mm

1.3G

Gegenstand ohne Ausstossla-
dung und mit Verzégerungs-
zunder und Zerlegerladung,
der Sterneffektbomben
und/oder pyrotechnische Ein-
heiten enthalt und fir den
Abschuss aus einem Morser
ausgelegt ist

> 300 mm

1.1G

Gegenstand ohne Ausstossla-
dung und mit Verzégerungs-
zunder und Zerlegerladung,
der Sterneffektbomben <

70 mm und/oder pyrotechni-
sche Einheiten enthalt, mit <
25 % Blitzknallsatz und < 60 %
pyrotechnischem Stoff, und
der fiir den Abschuss aus
einem Morser ausgelegt ist

> 200 mm und
<300 mm

1.3G

Gegenstand mit Ausstossla-
dung und mit Verzégerungs-
zunder und Zerlegerladung,
der Sterneffektbomben <

70 mm und/oder pyrotechni-
sche Einheiten enthalt, mit <
25 % Blitzknallsatz und < 60 %
pyrotechnischem Stoff, und
der fiir den Abschuss aus
einem Morser ausgelegt ist

<200 mm

1.3G

Batterie/
Kombination

Kombinationsfeu-
erwerk, Feuer-
werksbatterie, Ca-
ke, Battery

Anordnung, die mehrere Ele-
mente desselben Typs oder
verschiedener Typen enthalt,
wobei jeder Typ einem der in
dieser Tabelle aufgefiihrten
Feuerwerkstypen entspricht,
mit einer oder zwei Anziind-
stellen

Der gefahrlichste Feuerwerkstyp
bestimmt die Klassifizierung.

Romisches
Licht

(engl. Ro-
man candle)

Rohr, das eine Serie pyro-
technischer Einheiten enthélt,
die abwechselnd aus einem
pyrotechnischen Stoff, einer
Ausstossladung und einer
Uberziindung bestehen

Innendurchmesser
=50 mm mit Blitz-
knallsatz oder
Innendurchmesser
<50 mm mit>25%
Blitzknallsatz

1.1G

Innendurchmesser
=50 mm ohne Blitz-
knallsatz

1.2G

Innendurchmesser
< 50 mm und mit
< 25 % Blitzknallsatz

1.3G
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fontanen, Leuchtfa-
ckeln

Flammen erzeugt

Bem. Fontanen, die dazu
bestimmt sind, eine
senkrechte Kaskade
oder einen Funkenvor-
hang zu erzeugen, gel-
ten als Wasserfélle
(siehe nachfolgende
Zeile).

Typ einschliesslich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
Innendurchmesser 1.4G
< 30 mm, jede pyro-
technische Einheit
<259, mit<s5%
Blitzknallsatz
Feuerwerks- | Rémisches Licht mit | Rohr, das eine pyrotechnische | Innendurchmesser 1.3G
rohr Einzelschuss (engl. | Einheit enthalt, die wiederum < 30 mm und pyro-
single shot Roman aus einem pyrotechnischen technische Einheit
candle), kleiner Stoff, einer Ausstossladung >25goder>5%
vorgeladener Mor- und mit oder ohne Uberziin- und < 25 % Blitz-
ser (engl. small dung besteht knallsatz
preloaded mortar) Innendurchmesser 1.4G
< 30 mm, pyrotechni-
sche Einheit< 25 g
und < 5 % Blitzknall-
satz
Rakete Signalrakete, Pfeif- | Hllse, die einen pyrotechni- nur Effekte von Blitz- 1.1G
(engl. rocket) | rakete schen Stoff und/oder pyro- knallsatzen
technische Einheiten enthalt, Blitzknallsatz > 25 % 1.1G
mit Leitstab (Leitstaben) oder des pyrotechnischen
anderen Mitteln zur Flugstabi- | Stoffes
lisierung ausgerustet, und die | pyrotechnischer Stoff | 1.3G
fir einen Aufstieg in die Luft > 20 g und Blitzknall-
ausgelegt ist satz < 25 %
pyrotechnischer Stoff | 1.4G
<20 g, Schwarzpul-
ver-Zerlegerladung
und Blitzknallsatz
<0,13 g je Knall und
<1 ginsgesamt
Feuertopf Feuertopf, Boden- Rohr, das eine Ausstossla- > 25 9% Blitzknallsatz, | 1.1G
(engl. mine) | feuertopf, Feuertopf | dung und pyrotechnische als loses Pulver
ohne Morser Einheiten enthalt und fur ein und/oder als Knallef-
Abstellen auf dem Boden oder | fekte
ein Fixieren im Boden ausge- 2180 mmund<25% | 1.1G
legt ist. Der Haupteffekt be- Blitzknallsatz, als
steht darin, alle pyrotechni- loses Pulver und/oder
schen Einheiten mit einem Mal | als Knalleffekte
auszustossen und dabei in der | < 180 mm und 1.3G
Luft einen grossraumig verteil- | < 25 % Blitzknallsatz,
ten visuellen und/oder akusti- als loses Pulver
schen Effekt zu erzeugen; und/oder als Knallef-
oder fekte
< 150 g pyrotechni- 1.4G
Stoff- oder Papiertiite oder scher Stoff mit <5 %
Stoff- oder Papierzylinder, Blitzknallsatz, als
die/der eine Ausstossladung loses Pulver und/oder
und pyrotechnische Einheiten | als Knalleffekte. Jede
enthalt und fur ein Einsetzen pyrotechnische Ein-
in einen Mérser und fir eine heit < 25 g, jeder
Funktion als Feuertopf ausge- | Knalleffekt < 2 g;
legt ist. jeder Heuler (sofern
vorhanden) <3 g
Fontane Vulkane, Lanzen, nicht metallener Behalter, der | =1 kg pyrotechni- 1.3G
Bengalisches Feu- einen gepressten oder ver- scher Stoff
er, zylindrische dichteten pyrotechnischen < 1 kg pyrotechni- 1.4G
Fontanen, Kegel- Stoff enthalt, der Funken und scher Stoff
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Typ

einschliesslich: /
Synonyme:

Begriffsbestimmung

Spezifikation

Klassi-
fizie-
rung

Wasserfall

Kaskade, Schauer

pyrotechnische Fontéane, die
dazu bestimmt ist, eine senk-
rechte Kaskade oder einen

Funkenvorhang zu erzeugen

enthalt einen pyro-
technischen Stoff, der
ungeachtet der Er-
gebnisse der Priifrei-
he 6 bei der HSL-
Blitzknallsatz-Priifung
in Anhang 7 des
Handbuchs Priifun-
gen und Kriterien ein
positives Prifergeb-
nis liefert (siehe Ab-
satz 2.2.1.1.7.1 a))

1.1G

enthalt einen pyro-
technischen Stoff, der
bei der HSL-Blitz-
knallsatz-Prifung in
Anhang 7 des Hand-
buchs Priifungen und
Kriterien ein negati-
ves Ergebnis liefert

1.3G

Wunderker-
ze (engl.
sparkler)

Wunderkerzen, die
in der Hand gehal-
ten werden, Wun-
derkerzen, die nicht
in der Hand gehal-
ten werden, Draht-
Wunderkerzen

starrer Draht, der teilweise (an
einem Ende) mit langsam
abbrennendem pyrotechni-
schen Stoff beschichtet ist, mit
oder ohne Anzindkopf

Wunderkerzen auf
Perchlorat-Basis:

> 5 g je Einheit oder
> 10 Einheiten je
Packung

1.3G

Wunderkerzen auf
Perchlorat-Basis:

<5 g je Einheit und
<10 g je Packung;
Wunderkerzen auf
Nitrat-Basis: <30 g je
Einheit

1.4G

Bengalholz
(engl. Ben-
gal stick)

nicht metallener Stock, der
teilweise (an einem Ende) mit
langsam abbrennendem pyro-
technischen Stoff beschichtet
und fir das Halten in der Hand
ausgelegt ist

Einheiten auf Per-
chlorat-Basis: > 5 g je
Einheit oder > 10
Einheiten je Packung

1.3G

Einheiten auf Per-
chlorat-Basis: £5 g je
Einheit und <10
Einheiten je Packung;
Einheiten auf Nitrat-
Basis: < 30 g je Ein-
heit

1.4G

Party- und
Tischfeuer-
werk

Tischbomben,
Knallerbsen, Knat-
terartikel, Rauch-
korper, Schlangen-
masse, Knaller,
Partyknaller, Novel-
ties, Party Poppers

Voarrichtung, die firr die Erzeu-
gung sehr beschrankter visu-
eller und/oder akustischer
Effekte ausgelegt ist und ge-
ringe Mengen eines pyrotech-
nischen Stoffes und/oder
eines explosiven Satzes ent-
halt

Knallerbsen und
Knaller dirfen bis zu
1,6 mg Silberfulminat
enthalten;

Knaller und Party-
knaller dirfen bis zu
16 mg eines Gemi-
sches aus Kaliumch-
lorat und rotem
Phosphor enthalten;
andere Artikel dirfen
bis zu 5 g pyrotechni-
schen Stoff, jedoch
keinen Blitzknallsatz
enthalten

1.4G
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Typ einschliesslich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung
Wirbel Luftkreisel, Hub- nicht metallene Hulse(n), die pyrotechnischer Stoff | 1.3G
(engl. spin- schrauber, einen Gas oder Funken er- je Einheit > 20 g, die
ner) Schwarmer, Boden- | zeugenden pyrotechnischen < 3 % Blitzknallsatz
kreisel Stoff enthalt (enthalten), mit als Knalleffekte ent-
oder ohne Gerausch erzeu- halt, oder Pfeifsatz
genden Satz, mit oder ohne <5g¢g
angebaute Flugel pyrotechnischer Stoff | 1.4G
je Einheit < 20 g, die
< 3 % Blitzknallsatz
als Knalleffekte ent-
halt, oder Pfeifsatz
<5¢g
Réader Sonnen Anordnung mit Treiberhllsen, | gesamter pyrotechni- | 1.3G
(engl. die einen pyrotechnischen scher Stoff = 1 kg,
wheels) Stoff enthalt und die mit Hilfs- kein Knalleffekt, jeder
mitteln zur Befestigung an Heuler (sofern vor-
einer Halterung ausgerustet handen) < 25 g und je
ist, um eine Rotation zu er- Rad < 50 g Pfeifsatz
mdglichen gesamter pyrotechni- | 1.4G
scher Stoff < 1 kg,
kein Knalleffekt, jeder
Heuler (sofern vor-
handen) <5 g und je
Rad < 10 g Pfeifsatz
Steigende UFO, aufsteigende Hulsen, die Ausstossladungen | gesamter pyrotechni- | 1.3G
Krone Krone und Funken, Flammen scher Stoff > 200 g
(engl. aerial und/oder Gerausch erzeugen- | oder pyrotechnischer
wheel) de pyrotechnische Stoffe ent- Stoff je Antrieb
halten, wobei die Hiilsen an > 60 g, Blitzknallsatz
einem Tragerring befestigt als Knalleffekte
sind < 3 %, jeder Heuler
(sofern vorhanden)
<25gund je Rad
< 50 g Pfeifsatz
gesamter pyrotechni- | 1.4G
scher Stoff <200 g
und pyrotechnischer
Stoff je Antrieb
<60 g, Blitzknallsatz
als Knalleffekte
< 3 %, jeder Heuler
(sofern vorhanden)
<5gund je Rad
< 10 g Pfeifsatz
Sortimente Sortimentspackung | eine Packung mit mehr als Der gefahrlichste Feuerwerkstyp
(engl. selec- einem Feuerwerkstyp, wobei bestimmt die Klassifizierung.
tion pack) jeder Typ einem der in dieser
Tabelle aufgefiihrten Typen
entspricht
Knallkérper- | China Cracker, Anordnung von Rohren (aus jedes Rohr<140mg | 1.4G
batterie Celebration Cracker | Papier oder Pappe), die durch | Blitzknallsatz oder
eine pyrotechnische Zind- < 1 g Schwarzpulver
schnur verbunden sind, wobei
jedes Rohr fiir die Erzeugung
eines akustischen Effekts
vorgesehen ist
Knallkérper Salut-Knallkérper, nicht metallene Hulse, die Blitzknallsatz je Ein- 1.1G
(engl. ban- Blitz-Knallkérper, einen Knallsatz fir die Erzeu- heit>2g
ger) Kracher, Lady Cra- | gung eines akustischen Ef- Blitzknallsatz je Ein- 1.3G
cker, Boller fekts enthalt heit<2 g und je In-
nenverpackung
<10g




22118

221181

2.2.11.8.2

22119

221191

221192

2.2.1.1.9.3

221194

Typ einschliesslich: / Begriffsbestimmung Spezifikation Klassi-
Synonyme: fizie-
rung

Blitzknallsatz je Ein- 1.4G
heit< 1 g und je In-
nenverpackung

< 10 g oder Schwarz-
pulver je Einheit
<10g

Ausschluss aus der Klasse 1

Ein Stoff oder Gegenstand darf auf der Grundlage von Priifergebnissen und der Begriffsbestimmung der
Klasse 1 mit Genehmigung der zustandigen Behodrde einer Vertragspartei des ADR aus der Klasse 1 aus-
geschlossen werden, wobei diese zustandige Behérde auch eine von der zustandigen Behérde eines Lan-
des, das keine Vertragspartei des ADR ist, erteilte Genehmigung anerkennen kann, vorausgesetzt, diese
wurde in Ubereinstimmung mit den gemass dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code oder den
technischen Anweisungen der ICAO anwendbaren Verfahren erteilt.

Mit Genehmigung der zustandigen Behorde gemass Absatz 2.2.1.1.8.1 darf ein Gegenstand aus der Klas-
se 1 ausgeschlossen werden, wenn drei unverpackte Gegenstande, die fur die vorgesehene Funktion
durch ihre eigenen Zind- oder Anziindmittel oder durch externe Mittel einzeln aktiviert werden, folgende
Prufkriterien erfullen:

a) Temperatur an keiner Aussenflache grdsser als 65 °C; kurzzeitige Temperaturspitzen von bis zu
200 °C sind dabei zulassig;

b) kein Bruch oder keine Zertrimmerung des externen Gehauses und keine Bewegung des Gegenstan-
des und davon abgeldster Teile um mehr als einen Meter in jede Richtung;

Bem. Wenn die Unversehrtheit des Gegenstandes im Falle eines externen Brands beeintrachtigt werden
kann, missen diese Kriterien anhand einer Brandpriifung, wie beispielsweise in der Norm
ISO 12097-3 beschrieben, geprift werden.

c) kein horbarer Knall mit einem Spitzenwert tber 135 dB (C) in einem Meter Entfernung;

d) kein Blitz oder keine Flamme, durch die sich ein Stoff, wie beispielsweise ein Blatt Papier von 80 +
10 g/mz, in Kontakt mit dem Gegenstand entziinden kann, und

e) keine Bildung von Rauch, Dampfen und Staub in Mengen, welche die Sichtbarkeit in einem im?® gros-
sen, mit Berstplatten geeigneter Grosse ausgestatteten Raum um mehr als 50 % verringern, wobei die
Messung durch einen geeichten Belichtungsmesser (Luxmeter) oder Radiometer erfolgt, der sich in ei-
nem Abstand von einem Meter von einer in der Mitte der gegeniiberliegenden Wand angeordneten
konstanten Lichtquelle befindet. Die allgemeinen Leitlinien der Norm 1SO 5659-1 zur Prufung der opti-
schen Dichte und des Abschnitts 7.5 der Norm I1SO 5659-2 zum photometrischen Verfahren oder ahn-
liche Verfahren zur Messung der optischen Dichte, die den gleichen Zweck verfolgen, dirfen ange-
wendet werden. Es muss eine passende Abdeckhaube, die den hinteren Teil und die Seiten des Be-
lichtungsmessers umschliesst, verwendet werden, um die Effekte nicht direkt aus der Lichtquelle aus-
gestrahlten Lichts oder Streulichts zu minimieren.

Bem. 1. Wenn bei den Priifungen zu den Kriterien in den Abséatzen a), b), c) und d) keine oder nur eine
sehr geringe Rauchentwicklung festgestellt wird, darf auf die in Absatz e) genannte Priifung
verzichtet werden.

2. Die zustéandige Behdrde, auf die in Absatz 2.2.1.1.8.1 Bezug genommen wird, kann eine Pri-
fung des Gegenstandes in seiner Verpackung anordnen, wenn festgestellt wird, dass der fir
die Befdrderung verpackte Gegenstand eine grossere Gefahr darstellen kann.

Klassifizierungsdokumentation

Die zustandige Behdrde, die einen Stoff oder Gegenstand der Klasse 1 zuordnet, muss dem Antragsteller
diese Klassifizierung schriftlich bestéatigen.

Das Klassifizierungsdokument der zustandigen Behorde kann formlos sein und darf aus mehr als einer
Seite bestehen, vorausgesetzt, die Seiten sind fortlaufend nummeriert. Das Dokument muss eine einmal
vergebene Referenznummer haben.

Die in diesem Dokument zur Verfugung gestellten Informationen missen leicht erkennbar, lesbar und
dauerhaft sein.

Beispiele fur Informationen, die im Klassifizierungsdokument zur Verfligung gestellt werden kdnnen:

a) der Name der zustéandigen Behdrde und die Vorschriften in der nationalen Gesetzgebung, nach denen
die zustandige Behdrde erméchtigt ist;

b) die Verkehrstragervorschriften oder nationalen Vorschriften, fir die das Klassifizierungsdokument an-
wendbar ist;
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c)

d)

e)
f)

9)
h)

0)

die Bestatigung, dass die Klassifizierung in Ubereinstimmung mit den UN-Modellvorschriften oder den
entsprechenden Verkehrstragervorschriften genehmigt, erfolgt oder angenommen wurde;

der Name und die Adresse der juristischen Person, der die Klassifizierung erteilt worden ist, und eine
Unternehmensregistrierung, durch die ein Unternehmen oder eine andere Kérperschaft nationalen
Rechts eindeutig identifiziert wird;

die Benennung, unter der die explosiven Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff auf den Markt ge-
bracht oder anderweitig zur Beférderung aufgegeben werden;

die offizielle Benennung fur die Befdrderung, die UN-Nummer, die Klasse, die Unterklasse und die
entsprechende Vertraglichkeitsgruppe der explosiven Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff;

gegebenenfalls die hdchste im Versandstiick oder Gegenstand enthaltene Netto-Explosivstoffmasse;

der Name, die Unterschrift, der Stempel, das Siegel oder jedes andere Identifizierungskennzeichen der
Person, die von der zustédndigen Behorde fir die Ausstellung des Klassifizierungsdokuments zugelas-
sen ist, wobei diese deutlich sichtbar sein missen;

wenn die Bewertung ergibt, dass die Beférderungssicherheit oder die Unterklasse von der Verpackung
abhéangig ist, das Kennzeichen der Verpackung oder eine Beschreibung der zugelassenen Innenver-
packungen, Zwischenverpackungen, Aussenverpackungen;

die Artikelnummer, die Lagernummer oder eine andere Referenznummer, unter der die explosiven
Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff auf den Markt gebracht oder anderweitig zur Beférderung
aufgegeben werden;

der Name und die Adresse der juristischen Person, welche die explosiven Stoffe oder Gegenstande
mit Explosivstoff hergestellt hat, und eine Unternehmensregistrierung, durch die ein Unternehmen oder
eine andere Kdérperschaft nationalen Rechts eindeutig identifiziert wird;

jede zusatzliche Information in Bezug auf die anwendbare Verpackungsanweisung und gegebenenfalls
auf die anwendbaren Sondervorschriften fur die Verpackung;

die Grundlage fir die Klassifizierung, d.h. Prifergebnisse, vorgegebene Klassifizierung bei Feuer-
werkskorpern, Analogie zu zugeordneten explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff,
Festlegung in Kapitel 3.2 Tabelle A usw.;

besondere Bedingungen oder Beschrénkungen, welche die zustandige Behdrde fur die Beférderungs-
sicherheit der explosiven Stoffe oder der Gegenstande mit Explosivstoff, die Mitteilung der Gefahr und
die internationale Beforderung als relevant ermittelt hat;

das Ablaufdatum des Klassifizierungsdokuments, sofern die zustdndige Behorde dies fiur erforderlich
halt.

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe und Gegenstande

Explosive Stoffe, die nach den Kriterien des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil | eine unzulassig
hohe Empfindlichkeit aufweisen oder bei denen eine spontane Reaktion eintreten kann, sowie explosive
Stoffe und Gegenstéande mit Explosivstoff, die einer in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrten Benennung oder
n.a.g.-Eintragung nicht zugeordnet werden kdnnen, sind nicht zur Beférderung zugelassen.

Gegenstande der Vertraglichkeitsgruppe K (1.2 K UN-Nummer 0020 und 1.3 K UN-Nummer 0021) sind
zur Beférderung nicht zugelassen.



2.2.1.3 Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klassifizie- | UN- Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
rungscode | Num-

(siehe mer

Absatz

2.2.1.1.4)

1.1A 0473 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

1.1B 0461 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.
11C 0474 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0497 TREIBSTOFF, FLUSSIG
0498 TREIBSTOFF, FEST
0462 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.

11D 0475 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0463 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
11E 0464 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
11F 0465 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
11G 0476 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.
11L 0357 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0354 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
1.2B 0382 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.
1.2C 0466 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
12D 0467 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
12 E 0468 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
12F 0469 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
12L 0358 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0248 VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoss-
oder Treibladung

0355 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.

1.3C 0132 DEFLAGRIERENDE METALLSALZE AROMATISCHER NITROVERBINDUNGEN,
N.A.G.

0477 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0495 TREIBSTOFF, FLUSSIG

0499 TREIBSTOFF, FEST

0470 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.

1.3G 0478 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

13L 0359 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0249 VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoss-
oder Treibladung

0356 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.

148B 0350 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
0383 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.
14C 0479 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0501 TREIBSTOFF, FEST
0351 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.

14D 0480 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0352 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
14E 0471 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
14F 0472 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
146G 0485 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0353 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.
145S 0481 EXPLOSIVE STOFFE, N.A.G.

0349 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.

0384 BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.

15D 0482 EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH (STOFFE, EVI®), N.A.G.

1.6N 0486 GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH
(GEGENSTANDE, EEI?)

0190 EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, ausser Initialsprengstoff

Bem. Die Unterklasse und die Vertraglichkeitsgruppe werden in Ubereinstimmung mit
der zustandigen Behérde und nach den Grundséatzen des Absatzes 2.2.1.1.4 be-
stimmt.

Fussnoten
3 EVI = explosive, very insensitive

b EEI = explosive, extremely insensitive
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Glossar der Benennungen

Bem. 1. Esistnicht Zweck der Beschreibungen im Glossar, die Priifverfahren zu ersetzen, noch die Ge-
fahrenklassifizierung eines Stoffes oder Gegenstandes der Klasse 1 zu bestimmen. Die Zuord-
nung zur richtigen Unterklasse und die Entscheidung dartber, ob sie der Vertraglichkeits-
gruppe S zuzuordnen sind, muss auf Grund der Priifungen des Produktes gemass Handbuch
Prufungen und Kriterien Teil | oder in Analogie zu gleichartigen, bereits gepriiften und nach den
Verfahren des Handbuchs Priifungen und Kriterien zugeordneten Produkten erfolgen.

2. Nach den Benennungen sind die jeweiligen UN-Nummern (Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 1) an-
gegeben. Hinsichtlich der Klassifizierungscodes siehe Absatz 2.2.1.1.4.

ANZUNDER: UN-Nummern 0121, 0314, 0315, 0325, 0454

Gegenstande, die einen oder mehrere explosive Stoffe enthalten und dazu dienen, eine Deflagration in ei-
ner Anzuind- oder Ziindkette auszuldsen. Die Gegenstande werden chemisch, elektrisch oder mechanisch
ausgelost.

Bem. Die folgenden Gegensténde fallen nicht unter diesen Begriff: ANZUNDER, ANZUNDSCHNUR;
ANZUNDHUTCHEN; ANZUNDLITZE; ANZUNDSCHNUR; STOPPINEN, NICHT SPRENGKRAF-
TIG; TREIBLADUNGSANZUNDER; ZUNDER, NICHT SPRENGKRAFTIG. Sie sind in diesem
Glossar gesondert aufgefihrt.

ANZUNDER, ANZUNDSCHNUR: UN-Nummer 0131

Gegenstande unterschiedlichen Aufbaus, die zur Anziindung von Anziindschnur dienen und durch Rei-
bung, Perkussion oder elektrisch ausgeldst werden.

ANZUNDHUTCHEN: UN-Nummern 0044, 0377, 0378

Gegenstande, die aus Metall- oder Kunststoffkapseln bestehen, in denen eine kleine Menge eines Gemi-
sches aus Zind- oder Anziindstoffen, die sich leicht durch Schlag entziinden lassen, enthalten ist. Sie
dienen als Anzundmittel in Patronen fiir Handfeuerwaffen und als Perkussionsanzinder fur Treibladungen.

ANZUNDLITZE: UN-Nummer 0066

Gegenstand, der entweder aus Textilfaden, die mit Schwarzpulver oder einer anderen pyrotechnischen
Mischung bedeckt sind und sich in einem biegsamen Schlauch befinden, oder aus einer Seele aus
Schwarzpulver in einer biegsamen Textilumspinnung bestehen. Er brennt entlang seiner Langenausdeh-
nung mit offener Flamme und dient der Ubertragung der Anziindung von einer Einrichtung auf eine La-
dung oder einen Anziinder.

ANZUNDSCHNUR, rohrférmig, mit Metallmantel: UN-Nummer 0103

Gegenstand, der aus einer Metallréhre mit einer Seele aus deflagrierendem Explosivstoff besteht.
ANZUNDSCHNUR (SICHERHEITSZUNDSCHNUR): UN-Nummer 0105

Gegenstand, der aus einer Seele aus feinkdrnigem Schwarzpulver besteht, die von einem biegsamen Tex-
tilgewebe mit einem oder mehreren ausseren Schutzuberzigen umhdillt ist. Er brennt nach dem Anziinden
mit vorbestimmter Geschwindigkeit ohne jegliche explosive Wirkung ab.

AUSLOSEVORRICHTUNG MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummer 0173

Gegenstand, der aus einer kleinen Explosivstoffladung, einem Ziindmittel und einem Gesténge oder Ver-
bindungsstiick besteht. Er dient dazu, Einrichtungen durch Durchtrennen des Gestéanges oder Verbin-
dungsstickes rasch auszuldsen.

BESTANDTEILE, ZUNDKETTE, N.A.G.: UN-Nummern 0382, 0383, 0384, 0461

Gegenstande mit Explosivstoff, die dazu bestimmt sind, eine Detonation oder eine Deflagration in einer
Zindkette zu Gbertragen.

BLITZLICHTPULVER: UN-Nummern 0094, 0305
Pyrotechnischer Stoff, der beim Anzlinden intensives Licht aussendet.
BOMBEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0034, 0035

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, ohne Ziindmittel oder mit
Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten.



BOMBEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0033, 0291

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, mit Zindmitteln, die weniger
als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

BOMBEN, BLITZLICHT: UN-Nummer 0038

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, um eine kurzzeitig wirkende,
intensive Lichtquelle fiir photographische Zwecke zu liefern. Sie enthalten eine Ladung detonierenden Ex-
plosivstoffs ohne Zindmittel oder mit Ziindmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen
beinhalten.

BOMBEN, BLITZLICHT: UN-Nummer 0037

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, um eine kurzzeitig wirkende,
intensive Lichtquelle fiir photographische Zwecke zu liefern. Sie enthalten eine Ladung detonierenden Ex-
plosivstoffs mit Zindmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

BOMBEN, BLITZLICHT: UN-Nummern 0039, 0299

Gegenstande mit Explosivstoff, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden, um eine kurzzeitig wirkende,
intensive Lichtquelle fur photographische Zwecke zu liefern. Sie enthalten einen Blitzsatz.

BOMBEN, DIE ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT ENTHALTEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0399,
0400

Gegenstande, die aus Luftfahrzeugen abgeworfen werden und die aus einem Tank, der entziindbare Flis-
sigkeit enthélt, und einer explosiven Sprengladung bestehen.

DETONATOREN FUR MUNITION: UN-Nummern 0073, 0364, 0365, 0366

Gegenstande, die aus kleinen Metall- oder Kunststoffrohren bestehen und Explosivstoffe wie Bleiazid,
PETN oder Kombinationen von Explosivstoffen enthalten. Sie sind zur Auslésung von Zindketten be-
stimmt.

EXPLOSIVE STOFFE, SEHR UNEMPFINDLICH (STOFFE, EVI), N.A.G.: UN-Nummer 0482

Massenexplosionsgefahrliche Stoffe, die aber so unempfindlich sind, dass bei normalen Beforderungs-
bedingungen nur eine geringe Wahrscheinlichkeit einer Auslésung oder eines Ubergangs vom Brand zur
Detonation besteht, und die die Prifreihe 5 bestanden haben.

EXPLOSIVSTOFF, MUSTER, ausser Initialsprengstoff: UN-Nummer 0190

Neue oder bereits bestehende explosive Stoffe oder Gegenstédnde mit Explosivstoff, die noch keiner Be-
nennung des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordnet sind und die entsprechend den Anweisungen der zustan-
digen Behdrde im Allgemeinen in kleinen Mengen unter anderem zu Versuchs-, Zuordnungs-, For-
schungs- und Entwicklungszwecken, zu Qualitatskontrollzwecken oder als Handelsmuster befordert wer-
den.

Bem. Explosive Stoffe oder Gegenstdnde mit Explosivstoff, die bereits einer anderen Benennung des
Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordnet sind, fallen nicht unter diesen Begriff.

FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummern 0374, 0375

Gegenstande, die aus einer Ladung detonierenden Explosivstoffs bestehen, ohne Ziindmittel oder mit
Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie werden von Schiffen
Uber Bord geworfen und explodieren entweder in vorbestimmter Wassertiefe oder wenn sie auf dem Mee-
resboden auftreffen.

FALLLOTE, MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummern 0204, 0296

Gegenstande, die aus einer Ladung detonierenden Explosivstoffs bestehen, mit Zindmitteln, die weniger
als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Sie werden von Schiffen Gber Bord geworfen und ex-
plodieren entweder in vorbestimmter Wassertiefe oder wenn sie auf dem Meeresboden auftreffen.
FEUERWERKSKORPER: UN-Nummern 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Pyrotechnische Gegensténde, die fur Unterhaltungszwecke bestimmt sind.

FULLSPRENGKORPER: UN-Nummer 0060

Gegenstande, die aus einer kleinen entfernbaren Verstarkungsladung bestehen, die in H6hlungen von
Geschossen zwischen Zunder und Hauptsprengladung eingesetzt werden.
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GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Sprengladung: UN-Nummern 0286, 0287

Gegenstande, die aus detonierenden Explosivstoffen bestehen, ohne Zindmittel oder mit Zindmitteln, die
mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete
verbunden zu werden. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtsképfe fiir Lenkflugkérper.

GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Sprengladung: UN-Nummer 0369

Gegenstande, die aus detonierenden Explosivstoffen bestehen, mit Zindmitteln, die weniger als zwei
wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete verbunden zu wer-
den. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtskdpfe fur Lenkflugkérper.

GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Zerleger- oder Ausstossladung: UN-Nummer 0370

Gegenstande, die aus einer inerten Nutzlast und einer kleinen Ladung aus detonierendem oder deflagrie-
rendem Explosivstoff bestehen, ohne Zindmittel oder mit Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Si-
cherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete verbunden zu werden, um
das inerte Material zu zerstreuen. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtskdpfe fur Lenkflugkdrper.

GEFECHTSKOPFE, RAKETE, mit Zerleger- oder Ausstossladung: UN-Nummer 0371

Gegenstande, die aus einer inerten Nutzlast und einer kleinen Ladung aus detonierendem oder deflagrie-
rendem Explosivstoff bestehen, mit Zindmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen
haben. Sie sind dazu bestimmt, mit einer Rakete verbunden zu werden, um das inerte Material zu zer-
streuen. Unter diese Benennung fallen auch Gefechtsképfe fur Lenkflugkorper.

GEFECHTSKOPFE, TORPEDO, mit Sprengladung: UN-Nummer 0221

Gegenstande, die aus detonierendem Explosivstoff bestehen, ohne Zindmittel oder mit Zindmitteln, die
mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, mit einem Tor-
pedo verbunden zu werden.

GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, EXTREM UNEMPFINDLICH (GEGENSTANDE, EEI): UN-
Nummer 0486

Gegenstande, die nur extrem unempfindliche Stoffe enthalten, die bei normalen Beférderungsbedingun-
gen nur eine geringfiigige Wahrscheinlichkeit einer unbeabsichtigten Zundung oder Fortpflanzung aufwei-
sen, und die die Prifreihe 7 bestanden haben.

GEGENSTANDE, PYROPHOR: UN-Nummer 0380

Gegenstande, die einen pyrophoren Stoff (selbstentziindungsfahig in Bertihrung mit Luft) und einen Explo-
sivstoff oder eine explosive Komponente enthalten. Diese Benennung schliesst Gegensténde aus, die
weissen Phosphor enthalten.

GESCHOSSE, inert, mit Leuchtspurmitteln: UN-Nummern 0345, 0424, 0425

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Artilleriegeschitzen, Gewehren
oder anderen Handfeuerwaffen abgefeuert werden.

GESCHOSSE, mit Sprengladung: UN-Nummern 0168, 0169, 0344

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Artilleriegeschutzen abgefeuert
werden. Sie enthalten keine Zundmittel oder Ziindmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrich-
tungen beinhalten.

GESCHOSSE, mit Sprengladung: UN-Nummern 0167, 0324

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Atrtilleriegeschiitzen abgefeuert
werden. Sie enthalten Zindmittel, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

GESCHOSSE, mit Zerleger- oder Ausstossladung: UN-Nummern 0346, 0347

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Atrtilleriegeschiitzen verschossen
werden. Sie enthalten keine Ziindmittel oder Ziindmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrich-
tungen beinhalten. Sie dienen dem Verteilen von Farbstoffen flir Markierungszwecke oder von anderen
inerten Stoffen.

GESCHOSSE, mit Zerleger- oder Ausstossladung: UN-Nummern 0426, 0427

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Atrtilleriegeschiitzen abgefeuert
werden. Sie enthalten Zindmittel, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Sie die-
nen dem Verteilen von Farbstoffen fir Markierungszwecke oder von anderen inerten Stoffen.



GESCHOSSE, mit Zerleger- oder Ausstossladung: UN-Nummern 0434, 0435

Gegenstande wie Granaten oder Kugeln, die aus Kanonen oder anderen Artilleriegeschiitzen, Gewehren
oder anderen Handfeuerwaffen abgefeuert werden. Sie dienen dem Verteilen von Farbstoffen fir Markie-
rungszwecke oder von anderen inerten Stoffen.

GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung: UN-Nummern 0284, 0285

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mit der Hand geworfen oder aus einem Gewehr abgefeuert zu wer-
den. Sie enthalten keine Zindmittel oder Ziindmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtun-
gen beinhalten.

GRANATEN, Hand oder Gewehr, mit Sprengladung: UN-Nummern 0292, 0293

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mit der Hand geworfen oder aus einem Gewehr abgefeuert zu wer-
den. Sie enthalten Zundmittel, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.

GRANATEN, UBUNG, Hand oder Gewehr: UN-Nummern 0110, 0318, 0372, 0452

Gegenstande ohne Hauptsprengladung, die dazu bestimmt sind, mit der Hand geworfen oder aus einem
Gewehr abgefeuert zu werden. Sie enthalten die Anzundeinrichtung und kénnen eine Markierungsladung
enthalten.

HEXOLIT (HEXOTOL), trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0118

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotrimethylentrinitramin (RDX) und Trinitrotoluen (TNT) be-
steht. Unter diese Benennung fallt auch «Composition B».

HEXOTONAL: UN-Nummer 0393

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotrimethylentrinitramin (RDX), Trinitrotoluen (TNT) und Alu-
minium besteht.

HOHLLADUNGEN, ohne Zindmittel: UN-Nummern 0059, 0439, 0440, 0441

Gegenstande, die aus einem Gehause mit einer Ladung aus detonierendem Explosivstoff mit einer Hoh-
lung, welche mit festem Material ausgekleidet ist, ohne Zindmittel bestehen. Sie sind dazu bestimmt, ei-
nen starken, materialdurchschlagenden Hohlladungseffekt zu erzeugen.

KARTUSCHEN, ERDOLBOHRLOCH: UN-Nummern 0277, 0278

Gegenstande, die aus einem dinnwandigen Gehause aus Pappe, Metall oder anderem Material bestehen
und ausschliesslich Treibladungspulver enthalten und die dazu dienen, gehértete Projektile auszustossen,
um damit Verrohrungen von Erddlbohrléchern zu perforieren.

Bem. Folgende Gegensténde fallen nicht unter diese Benennung: HOHLLADUNGEN. Sie sind in diesem
Glossar gesondert aufgefihrt.

KARTUSCHEN FUR TECHNISCHE ZWECKE: UN-Nummern 0275, 0276, 0323, 0381

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, mechanische Wirkungen hervorzurufen. Sie bestehen aus einem
Gehause mit einer Ladung aus deflagrierendem Explosivstoff und einem Anziindmittel. Die gasférmigen
Deflagrationsprodukte dienen zum Aufblasen, erzeugen lineare oder rotierende Bewegung oder bewirken
die Funktion von Unterbrechern, Ventilen oder Schaltern oder sie stossen Befestigungselemente oder
Loschmittel aus.

KNALLKAPSELN, EISENBAHN: UN-Nummern 0192, 0193, 0492, 0493

Gegenstande, die einen pyrotechnischen Stoff enthalten, der bei Zerstérung des Gegenstandes mit lautem
Knall explodiert. Sie sind dazu bestimmt, auf Eisenbahngleise gelegt zu werden.

LEUCHTKORPER, BODEN: UN-Nummern 0092, 0418, 0419

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu bestimmt sind, auf der Erdoberflache fiir Be-
leuchtungs-, Erkennungs-, Signal- oder Warnzwecke verwendet zu werden.

LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG: UN-Nummern 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu bestimmt sind, fir Beleuchtungs-, Erken-
nungs-, Signal- oder Warnzwecken aus Luftfahrzeugen abgeworfen zu werden.

2.2-15



2.2-16

LEUCHTSPURKORPER FUR MUNITION: UN-Nummern 0212, 0306

Geschlossene Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu dienen, die Flugbahnen von
Geschossen sichtbar zu machen.

LOCKERUNGSSPRENGGERATE MIT EXPLOSIVSTOFF, fir Erdélbohrungen, ohne Ziindmittel: UN-
Nummer 0099

Gegenstande, die aus einem Gehduse mit detonierendem Explosivstoff ohne Zindmittel bestehen. Sie
werden zur Auflockerung des Gesteins in der Umgebung eines Bohrlochs eingesetzt, um dadurch den
Austritt des Rohols aus dem Gestein zu erleichtern.

MINEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0137, 0138

Gegenstande, die im Allgemeinen aus Behéltern aus Metall oder kombinierten Materialien bestehen, die
detonierenden Explosivstoff enthalten, ohne Zindmittel oder mit Zindmitteln, die mindestens zwei wirk-
same Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, beim Passieren von Schiffen, Fahr-
zeugen oder Personen ausgeldst zu werden. Unter diese Benennung fallen auch «Bangalore Torpedos».

MINEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0136, 0294

Gegenstande, die im Allgemeinen aus Behéltern aus Metall oder kombinierten Materialien bestehen, die
detonierenden Explosivstoff enthalten, mit Zindmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvor-
richtungen haben. Sie sind dazu bestimmt, beim Passieren von Schiffen, Fahrzeugen oder Personen aus-
gel6st zu werden. Unter diese Benennung fallen auch «Bangalore Torpedos».

MUNITION, AUGENREIZSTOFF, mit Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung: UN-Nummern 0018, 0019,
0301

Munition, die einen Augenreizstoff enthélt. Sie enthélt ausserdem eine oder mehrere der folgenden Kom-
ponenten: einen pyrotechnischen Stoff; eine Treibladung mit Treibladungsanziinder und Anzindladung;
einen Zunder mit Zerleger oder einer Ausstossladung.

MUNITION, BRAND, mit flissigem oder geliertem Brandstoff, mit Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung:
UN-Nummer 0247

Munition, die einen flissigen oder gelférmigen Brandstoff enthalt. Sofern der Brandstoff selbst kein explo-
siver Stoff ist, enthalt sie ausserdem eine oder mehrere der folgenden Komponenten: eine Treibladung mit
Treibladungsanzinder und Anziindladung; einen Zinder mit Zerleger oder einer Ausstossladung.

MUNITION, BRAND, mit oder ohne Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung: UN-Nummern 0009, 0010,
0300

Munition, die einen Brandstoff enthalt. Sofern der Brandstoff selbst kein explosiver Stoff ist, enthalt sie
ausserdem eine oder mehrere der folgenden Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanzinder
und Anziindladung; einen Ziinder mit Zerleger oder Ausstossladung.

MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung: UN-Nummern
0243, 0244

Munition, die weissen Phosphor als Brandstoff enthalt. Sie enthalt ausserdem eine oder mehrere der fol-
genden Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanziinder und Anziindladung; einen Zinder mit
Zerleger oder Ausstossladung.

MUNITION, LEUCHT, mit oder ohne Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung: UN-Nummern 0171, 0254,
0297

Munition, die eine intensive Lichtquelle erzeugen kann, die zur Beleuchtung eines Gebietes bestimmt ist.
Diese Benennung schliesst Leuchtgranaten und Leuchtgeschosse sowie Leuchtbomben und Zielerken-
nungsbomben mit ein.

Bem. Die folgenden Gegenstande fallen nicht unter diese Benennung: LEUCHTKORPER, BODEN und
LI;UCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG; PATRONEN, SIGNAL; SIGNALKORPER, HAND; SIGNAL-
KORPER, SEENOT. Sie sind in diesem Glossar gesondert aufgefuhrt.

MUNITION, NEBEL, mit oder ohne Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung: UN-Nummern 0015, 0016, 0303

Munition, die einen Nebelstoff wie Chlorsulfonsduremischung, Titantetrachlorid oder einen auf Hexa-
chlorethan oder rotem Phosphor basierenden nebelbildenden pyrotechnischen Satz enthalt. Sofern der
Nebelstoff selbst kein explosiver Stoff ist, enthalt die Munition ausserdem eine oder mehrere der folgenden
Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanziinder und Anziindladung; einen Ziinder mit Zerleger
oder einer Ausstossladung. Diese Benennung schliesst Nebelgranaten mit ein.



Bem. Die folgenden Gegenstéande fallen nicht unter diese Benennung: SIGNALKORPER, RAUCH. Sie
sind in diesem Glossar gesondert aufgefihrt.

MUNITION, NEBEL, WEISSER PHOSPHOR, mit Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung: UN-Nummern
0245, 0246

Munition, die weissen Phosphor als Nebelstoff enthélt. Sie enthalt ausserdem eine oder mehrere der fol-
genden Komponenten: eine Treibladung mit Treibladungsanziinder und Anziindladung; einen Zinder mit
Zerleger oder Ausstossladung. Diese Benennung schliesst Nebelgranaten mit ein.

MUNITION, PRUF: UN-Nummer 0363

Munition, die pyrotechnische Stoffe enthalt und die zur Prufung der Funktionsfahigkeit und Starke neuer
Munition, Waffenteile oder Waffensysteme dient.

MUNITION, UBUNG: UN-Nummern 0362, 0488

Munition ohne Hauptsprengladung, aber mit Zerleger oder Ausstossladung. Im Allgemeinen enthélt die
Munition auch einen Zunder und eine Treibladung.

Bem. Die folgenden Gegenstéande fallen nicht unter diese Benennung: GRANATEN, UBUNG. Sie sind in
diesem Glossar gesondert aufgefiihrt.

OCTONAL: UN-Nummer 0496

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotetramethylentetranitramin (HMX), Trinitrotoluen (TNT) und
Aluminium besteht.

OKTOLIT (OCTOL), trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0266

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Cyclotetramethylentetranitramin (HMX) und Trinitrotoluen (TNT)
besteht.

PATRONEN, BLITZLICHT: UN-Nummern 0049, 0050

Gegenstande, die aus einem Gehause, einem Anziindelement und einem Blitzsatz bestehen, alle zu einer
Einheit vereinigt und fertig zum Abschuss.

PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN: UN-Nummern 0012, 0339, 0417

Munition, die aus einer Treibladungshilse mit Zentral- oder Randfeuerung besteht und sowohl eine Treib-
ladung als auch ein Geschoss enthélt. Sie ist dazu bestimmt, aus Waffen mit einem Kaliber von héchstens
19,1 mm abgefeuert zu werden. Schrotpatronen jeden Kalibers sind in dieser Benennung eingeschlossen.

Bem. PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN, MANOVER fallen nicht unter diese Benennung. Diese
sind getrennt aufgefuhrt. Einige Patronen fur militarische Handfeuerwaffen fallen nicht unter diese
Benennung. Diese sind unter PATRONEN FUR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS aufgefihrt.

PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN, MANOVER: UN-Nummern 0014, 0327, 0338

Munition, die aus einer geschlossenen Treibladungshiilse mit Zentral- oder Randfeuerung und aus einer
Ladung aus Treibladungspulver oder aus Schwarzpulver besteht. Die Treibladungshilsen tragen keine
Geschosse. Die Patronen sind dazu bestimmt, aus Waffen mit einem Kaliber von héchstens 19,1 mm ab-
gefeuert zu werden und dienen der Erzeugung eines lauten Knalls und werden fiir Ubungszwecke, zum
Salutschiessen, als Treibladung und fur Starterpistolen usw. verwendet.

PATRONEN FUR WAFFEN, MANOVER: UN-Nummern 0014, 0326, 0327, 0338, 0413

Munition, die aus einer geschlossenen Treibladungshiilse mit Zentral- oder Randfeuerung und aus einer
Ladung aus Treibladungspulver oder aus Schwarzpulver besteht, aber ohne Geschosse. Sie dient zur Er-
zeugung eines lauten Knalls und wird fiir Ubungszwecke, zum Salutschiessen, als Treibladungen und fir
Starterpistolen usw. verwendet. Unter diese Benennung fallt auch Munition, Mandver.

PATRONEN, FUR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS (PATRONEN FUR HANDFEUERWAFFEN):
UN-Nummern 0012, 0328, 0339, 0417

Munition, die aus einem Geschoss ohne Sprengladung und einer Treibladung mit oder ohne Treibla-

dungsanziinder besteht. Die Munition kann ein Lichtspurmittel enthalten, vorausgesetzt, die Hauptgefahr
ruhrt von der Treibladung her.
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PATRONEN FUR WAFFEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0006, 0321, 0412

Munition, die aus einem Geschoss mit Sprengladung und einer Treibladung mit oder ohne Treibladungs-
anzinder besteht, ohne Zundmittel oder mit Zindmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvor-
richtungen beinhalten. Unter diese Benennung fallen auch Patronen ohne Ladungswahl, Patronen mit La-
dungswahl und getrennt zu ladende Rohrwaffenmunition, sofern sie zusammengepackt sind.

PATRONEN FUR WAFFEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0005, 0007, 0348

Munition, die aus einem Geschoss mit Sprengladung und einer Treibladung mit oder ohne Treibladungs-
anzinder besteht, mit Zindmitteln, die weniger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Unter
diese Benennung fallen auch Patronen ohne Ladungswahl, Patronen mit Ladungswahl und getrennt zu la-
dende Rohrwaffenmunition, sofern sie zusammengepackt sind.

PATRONEN FUR WERKZEUGE, OHNE GESCHOSS: UN-Nummer 0014

In Werkzeugen verwendeter Gegenstand, der aus einer geschlossenen Treibladungshilse mit Zentral-
oder Randfeuerung mit oder ohne Ladung aus Treibladungspulver oder aus Schwarzpulver besteht, aber
ohne Geschoss.

PATRONEN, SIGNAL: UN-Nummern 0054, 0312, 0405

Gegenstande, die dazu bestimmt sind, farbige Lichtzeichen oder andere Signale auszustossen und aus
Signalpistolen usw. abgefeuert zu werden.

PENTOLIT, trocken oder mit weniger als 15 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0151

Stoff, der aus einer innigen Mischung aus Pentaerythritoltetranitrat (PETN) und Trinitrotoluen (TNT) be-
steht.

PERFORATIONSHOHLLADUNGSTRAGER, GELADEN, fir Erddlbohrlécher, ohne Ziindmittel: UN-
Nummern 0124, 0494

Gegenstande, die aus Stahlrohren oder Metallbdndern bestehen, in die durch Sprengschnur miteinander
verbundene Hohlladungen eingesetzt sind, ohne Zindmittel.

PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit nicht weniger als 17 Masse-% Alkohol: UN-Nummer 0433;
PULVERROHMASSE, ANGEFEUCHTET mit mindestens 25 Masse-% Wasser: UN-Nummer 0159

Stoff, der aus Nitrocellulose besteht, die mit héchstens 60 Masse-% Nitroglycerin, anderen fliissigen orga-
nischen Nitraten oder deren Mischungen impragniert ist.

PYROTECHNISCHE GEGENSTANDE fiir technische Zwecke: UN-Nummern 0428, 0429, 0430, 0431,
0432

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und fur technische Anwendungszwecke wie Warme-
entwicklung, Gasentwicklung oder Theatereffekte usw. verwendet werden.

Bem. Die folgenden Gegenstande fallen nicht unter diese Benennung: Alle Arten von Munition;
AUSLOSEVORRICHTUNGEN, MIT EXPLOSIVSTOFF; FEUERWERKSKORPER; KNALL-
KAPSELN, EISENBAHN; LEUCHTKORPER, BODEN; LEUCHTKORPER, LUFTFAHRZEUG;
PATRONEN, SIGNAL; SCHNEIDVORRICHTUNGEN, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF; SIGNAL-
KORPER, HAND; SIGNALKORPER, RAUCH; SIGNALKORPER, SEENOT; SPRENGNIETE. Sie
sind in diesem Glossar gesondert aufgefihrt.

RAKETEN, mit Ausstossladung: UN-Nummern 0436, 0437, 0438

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einer Ausstossladung zum Ausstossen der Nutzlast aus
dem Raketenkopf bestehen. Unter diese Benennung fallen auch Lenkflugkdrper.

RAKETEN, mit inertem Kopf: UN-Nummern 0183, 0502

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einem inerten Raketenkopf bestehen. Unter diese Be-
nennung fallen auch Lenkflugkdrper.

RAKETEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0181, 0182
Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einem Gefechtskopf bestehen, ohne Ziindmittel oder mit

Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten. Unter diese Benennung
fallen auch Lenkflugkdrper.



RAKETEN, mit Sprengladung: UN-Nummern 0180, 0295

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor und einem Gefechtskopf bestehen, mit Ziindmitteln, die weni-
ger als zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen haben. Unter diese Benennung fallen auch Lenkflugkor-
per.

RAKETEN, FLUSSIGTREIBSTOFF, mit Sprengladung: UN-Nummern 0397, 0398

Gegenstande, die aus einem mit flissigem Treibstoff gefiillten Zylinder mit einer oder mehreren Disen
und einem Gefechtskopf bestehen. Unter diese Benennung fallen auch Lenkflugkorper.

RAKETEN, LEINENWURF: UN-Nummern 0238, 0240, 0453

Gegenstande, die aus einem Raketenmotor bestehen und dazu bestimmt sind, eine Leine hinter sich her
zu schleppen.

RAKETENMOTOREN: UN-Nummern 0186, 0280, 0281, 0510

Gegenstande, die aus einer Treibladung, im Allgemeinen einem Festtreibstoff, bestehen, die in einem Zy-
linder mit einer oder mehreren Diisen enthalten ist. Sie sind dazu bestimmt, eine Rakete oder einen Lenk-
flugkdrper anzutreiben.

RAKETENMOTOREN, FLUSSIGTREIBSTOFF: UN-Nummern 0395, 0396

Gegenstande, die aus einem Zylinder mit einer oder mehreren Disen bestehen, der einen Fliissigtreibstoff
enthalt. Sie sind dazu bestimmt, eine Rakete oder einen Lenkflugkdrper anzutreiben.

RAKETENTRIEBWERKE MIT HYPERGOLEN, mit oder ohne Ausstossladung: UN-Nummern 0250, 0322

Gegenstande, die aus einem Zylinder mit einer oder mehreren Dusen bestehen und einen hypergolischen
Treibstoff enthalten. Sie sind dazu bestimmt, eine Rakete oder einen Lenkflugkérper anzutreiben.

SCHNEIDLADUNG, BIEGSAM, GESTRECKT: UN-Nummern 0237, 0288

Gegenstande, die aus einer V-formigen Seele aus detonierendem Explosivstoff in einem biegsamen Man-
tel bestehen.

SCHNEIDVORRICHTUNG, KABEL, MIT EXPLOSIVSTOFF: UN-Nummer 0070

Gegenstande, die aus einer messerartigen Vorrichtung bestehen, die durch eine kleine Ladung deflagrie-
renden Explosivstoffs auf ein Widerlager gepresst wird.

SCHWARZPULVER, gekdrnt oder in Mehlform: UN-Nummer 0027

Stoff, der aus einem innigen Gemisch aus Holzkohle oder einer anderen Kohleart und entweder Kaliumnit-
rat oder Natriumnitrat mit oder ohne Schwefel besteht.

SCHWARZPULVER GEPRESST oder als PELLETS: UN-Nummer 0028
Stoff, der aus geformtem Schwarzpulver besteht.
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, PYROTECHNISCH: UN-Nummer 0503

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe oder geféhrliche Guter anderer Klassen enthalten und zur Erh6-
hung der Sicherheit von Personen in Fahrzeugen, Schiffen oder Flugzeugen verwendet werden. Beispiele
sind: Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-Module, Gurtstraffer und pyromechanische Einrichtungen. Bei diesen
pyromechanischen Einrichtungen handelt es sich um montierte Bauteile fur Aufgaben wie beispielsweise
Trennung, Verschluss oder Riickhalt von Insassen.

SIGNALKORPER, HAND: UN-Nummern 0191, 0373

Tragbare Gegensténde, die pyrotechnische Stoffe enthalten und die sichtbare Signale oder Warnzeichen
aussenden. Unter diese Benennung fallen auch kleine Leuchtkdrper, Boden, wie Autobahnfackeln, Eisen-
bahnfackeln oder kleine Seenotfackeln.

SIGNALKORPER, RAUCH: UN-Nummern 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und Rauch ausstossen. Sie kdnnen zusatzlich auch
Einrichtungen zum Erzeugen hérbarer Signale enthalten.
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SIGNALKORPER, SEENOT: UN-Nummern 0194, 0195, 0505, 0506

Gegenstande, die pyrotechnische Stoffe enthalten und dazu bestimmt sind, Signale in Form von Knall,
Flammen oder Rauch oder einer Kombination davon zu geben.

SPRENGKAPSELN, ELEKTRISCH: UN-Nummern 0030, 0255, 0456

Gegenstande, die insbesondere zur Auslésung gewerblicher Sprengstoffe bestimmt sind. Es kann sich um
Sprengkapseln mit oder ohne Verzégerungselement handeln. Elektrische Sprengkapseln werden durch
elektrischen Strom ausgelost.

SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH: UN-Nummern 0029, 0267, 0455

Gegenstande, die insbesondere zur Auslésung gewerblicher Sprengstoffe bestimmt sind. Es kann sich um
Sprengkapseln mit oder ohne Verzoégerungselement handeln. Nicht elektrische Sprengkapseln werden
durch Stossrohr, Anziindschlauch, Anziindschnur, andere Anziindmittel oder schmiegsame Sprengschnur
ausgeldst. Unter diese Benennung fallen auch Verbindungsstiicke ohne Sprengschnur.

SPRENGKORPER: UN-Nummer 0048

Gegenstande, die eine Ladung aus einem detonierenden Explosivstoff in einem Gehduse aus Pappe,
Kunststoff, Metall oder einem anderen Material enthalten. Sie enthalten keine Zindmittel oder sie enthal-
ten Zundmittel, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen beinhalten.

Bem. Die folgenden Gegenstande fallen nicht unter diese Benennung: BOMBEN, GESCHOSSE, MINEN
usw. Sie sind in diesem Glossar gesondert aufgefihrt.

SPRENGLADUNGEN, GEWERBLICHE, ohne Zindmittel: UN-Nummern 0442, 0443, 0444, 0445

Gegenstande, die aus einer Ladung eines detonierenden Explosivstoffs ohne Zindmittel bestehen und
zum Sprengschweissen, Sprengplattieren, Sprengverformen oder fir andere metallurgische Prozesse
verwendet werden.

SPRENGLADUNGEN, KUNSTSTOFFGEBUNDEN: UN-Nummern 0457, 0458, 0459, 0460

Gegenstande, die aus einer kunststoffgebundenen Ladung eines detonierenden Explosivstoffs bestehen,
in spezieller Form ohne Umhillung hergestellt sind und keine Ziundmittel enthalten. Sie dienen als Be-
standteil von Munition, z.B. Gefechtsképfen.

SPRENGNIETE: UN-Nummer 0174
Gegenstande, die aus kleinen Explosivstoffladungen innerhalb eines Metallniets bestehen.
SPRENGSCHNUR, biegsam: UN-Nummern 0065, 0289

Gegenstand, der aus einer Seele aus detonierendem Explosivstoff in einer Umspinnung aus Textilfaden
besteht, mit einer Beschichtung aus Kunststoff oder einem anderen Werkstoff. Die Beschichtung ist nicht
erforderlich, wenn die Umspinnung staubdicht ist.

SPRENGSCHNUR MIT GERINGER WIRKUNG, mit Metallmantel: UN-Nummer 0104

Gegenstand, der aus einer Seele aus detonierendem Explosivstoff in einem Rohr aus weichem Metall mit
oder ohne Schutzbeschichtung besteht. Die Menge an Explosivstoff ist so begrenzt, dass nur eine geringe
Wirkung nach aussen auftritt.

SPRENGSCHNUR, mit Metallmantel: UN-Nummern 0102, 0290

Gegenstand, der aus einer Seele aus detonierendem Explosivstoff in einem Rohr aus weichem Metall mit
oder ohne Schutzbeschichtung besteht.

SPRENGSTOFF, TYP A: UN-Nummer 0081

Stoffe, die aus flissigen organischen Nitraten wie Nitroglycerin oder einer Mischung derartiger Stoffe be-
stehen, mit einem oder mehreren der folgenden Bestandteile: Nitrocellulose; Ammoniumnitrat oder andere
anorganische Nitrate; aromatische Nitroverbindungen oder brennbare Stoffe wie Holzmehl oder Alumini-
um-Pulver. Sie kénnen ausserdem inerte Bestandteile, wie Kieselgur, oder geringfiigige Zuschlage, wie
Farbstoffe oder Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe haben pulverférmige, gelatindse oder elasti-
sche Konsistenz. Unter diese Benennung fallen auch Dynamite, Sprenggelatine, Gelatinedynamite.



SPRENGSTOFF, TYP B: UN-Nummern 0082, 0331

Stoffe, die aus

a) einer Mischung von Ammoniumnitrat oder anderen anorganischen Nitraten mit Explosivstoffen, wie
Trinitrotoluen (TNT), mit oder ohne anderen Stoffen, wie Holzmehl und Aluminium-Pulver, oder

b) einer Mischung aus Ammoniumnitrat oder anderen anorganischen Nitraten mit anderen brennbaren,
nicht explosiven Stoffen

bestehen.

In beiden Fallen kdnnen die Sprengstoffe inerte Bestandteile, wie Kieselgur, und Zusatze, wie Farbstoffe
und Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe diirfen kein Nitroglycerin oder &hnliche flissige organi-
sche Nitrate und keine Chlorate enthalten.

SPRENGSTOFF, TYP C: UN-Nummer 0083

Stoffe, die aus einer Mischung aus Kalium- oder Natriumchlorat oder Kalium-, Natrium- oder Ammonium-
perchlorat mit organischen Nitroverbindungen oder brennbaren Stoffen, wie Holzmehl, Aluminium-Pulver
oder Kohlenwasserstoffen, bestehen. Sie kdnnen ausserdem inerte Bestandteile, wie Kieselgur, und Zu-
séatze, wie Farbstoffe und Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe dirfen kein Nitroglycerin oder ahn-
liche fllissige organische Nitrate enthalten.

SPRENGSTOFF, TYP D: UN-Nummer 0084

Stoffe, die aus einer Mischung organischer nitrierter Verbindungen und brennbarer Stoffe, wie Kohlenwas-
serstoffe und Aluminium-Pulver, bestehen. Sie kénnen inerte Bestandteile, wie Kieselgur, und Zusatze,
wie Farbstoffe und Stabilisatoren, enthalten. Diese Sprengstoffe dirfen kein Nitroglycerin oder ahnliche
flissige organische Nitrate, keine Chlorate und kein Ammoniumnitrat enthalten. Unter diese Benennung
fallen im Allgemeinen die Plastiksprengstoffe.

SPRENGSTOFF, TYP E: UN-Nummern 0241, 0332

Stoffe, die aus Wasser als Hauptbestandteil und einem hohen Anteil an Ammoniumnitrat oder anderen
Oxidationsmitteln, die ganz oder teilweise geldst sind, bestehen. Die anderen Bestandteile kdnnen Nitro-
verbindungen, wie Trinitrotoluen, Kohlenwasserstoffe oder Aluminium-Pulver, sein. Sie kdnnen inerte Be-
standteile, wie Kieselgur, und Zusatze, wie Farbstoffe und Stabilisatoren, enthalten. Unter diese Benen-
nung fallen die Emulsionssprengstoffe, die Slurry-Sprengstoffe und die «Wassergele».

STOPPINEN, NICHT SPRENGKRAFTIG: UN-Nummer 0101

Gegenstande, die aus Baumwollfaden bestehen, die mit feinem Schwarzpulver impréagniert sind (Zund-
schnur). Sie brennen mit offener Flamme und werden in Anziindketten fir Feuerwerkskérper usw. verwen-
det.

TORPEDOS, MIT FLUSSIGTREIBSTOFF, mit inertem Kopf: UN-Nummer 0450

Gegenstande, die aus einem flissigen explosiven Antriebssystem, das den Torpedo durch das Wasser
bewegt, und einem inerten Kopf bestehen.

TORPEDOS, MIT FLUSSIGTREIBSTOFF, mit oder ohne Sprengladung: UN-Nummer 0449

Gegenstande, die entweder aus einem fliissigen, explosiven Antriebssystem bestehen, das den Torpedo
durch das Wasser bewegt, mit oder ohne Gefechtskopf, oder aus einem flissigen, nicht explosiven An-
triebssystem, das den Torpedo durch das Wasser bewegt, mit einem Gefechtskopf.

TORPEDOS, mit Sprengladung: UN-Nummer 0451

Gegenstande, die aus einem nicht explosiven Antriebssystem bestehen, das den Torpedo durch das
Wasser bewegt, mit einem Gefechtskopf, ohne Zindmittel oder mit Zindmitteln, die mindestens zwei wirk-
same Sicherungsvorrichtungen beinhalten.

TORPEDOS, mit Sprengladung: UN-Nummer 0329

Gegenstande, die aus einem explosiven Antriebssystem bestehen, das den Torpedo durch das Wasser
bewegt, mit einem Gefechtskopf, ohne Zindmittel oder mit Ziindmitteln, die mindestens zwei wirksame Si-
cherungsvorrichtungen beinhalten.

TORPEDOS, mit Sprengladung: UN-Nummer 0330
Gegenstande, die aus einem explosiven oder einem nicht explosiven Antriebssystem bestehen, das den

Torpedo durch das Wasser bewegt, und einem Gefechtskopf und mit Ziindmitteln, die weniger als zwei
wirksame Sicherungsvorrichtungen haben.
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TREIBLADUNGEN FUR GESCHUTZE: UN-Nummern 0242, 0279, 0414
Treibladungen in jeglicher physikalischer Form fiir getrennt zu ladende Geschiitzmunition.
TREIBLADUNGSANZUNDER: UN-Nummern 0319, 0320, 0376

Gegenstande, die aus einem Anzundmittel und einer zuséatzlichen Ladung aus deflagrierendem Explosiv-
stoff, wie Schwarzpulver, bestehen und als Anziinder fir Treibladungen in Treibladungshilsen fir Ge-
schitze usw. dienen.

TREIBLADUNGSHULSEN, LEER, MIT TREIBLADUNGSANZUNDER: UN-Nummern 0055, 0379

Gegenstande, die aus einer Treibladungshiilse aus Metall, Kunststoff oder einem anderen nicht entziind-
baren Material bestehen, deren einziger explosive Bestandteil der Treibladungsanziinder ist.

TREIBLADUNGSHULSEN, VERBRENNLICH, LEER, OHNE TREIBLADUNGSANZUNDER: UN-Num-
mern 0446, 0447

Gegenstande, die aus einer Treibladungshilse bestehen, die teilweise oder vollstandig aus Nitrocellulose
hergestellt ist.

TREIBLADUNGSPULVER: UN-Nummern 0160, 0161, 0509

Stoffe, die auf Nitrocellulosebasis aufgebaut sind und als Treibladungspulver verwendet werden. Unter
den Begriff fallen einbasige Treibladungspulver (Nitrocellulose (NC) allein), zweibasige Treibladungspulver
(wie NC mit Nitroglycerin (NG)) und dreibasige Treibladungspulver (wie NC/NG/Nitroguanidin).

Bem. Gegossenes, gepresstes oder in Beuteln enthaltenes Treibladungspulver ist unter TREIB-
LADUNGEN FUR GESCHUTZE oder TREIBSATZE aufgefiihrt.

TREIBSTOFF, FEST: UN-Nummern 0498, 0499, 0501

Stoffe, die aus festem deflagrierendem Explosivstoff bestehen und fiir den Antrieb verwendet werden.
TREIBSTOFF, FLUSSIG: UN-Nummern 0495, 0497

Stoffe, die aus flissigem deflagrierendem Explosivstoff bestehen und fiir den Antrieb verwendet werden.
TREIBSATZE: UN-Nummern 0271, 0272, 0415, 0491

Gegenstande, die aus einer Treibladung in beliebiger Form bestehen, mit oder ohne Umhiillung; sie wer-
den als Bestandteile von Raketenmotoren und zur Reduzierung des Luftwiderstands von Geschossen
verwendet.

TRITONAL: UN-Nummer 0390

Stoff, der aus einem Gemisch aus Trinitrotoluen (TNT) und Aluminium besteht.

VORRICHTUNGEN, DURCH WASSER AKTIVIERBAR, mit Zerleger, Ausstoss- oder Treibladung: UN-
Nummern 0248, 0249.

Gegenstande, deren Funktion auf einer physikalisch-chemischen Reaktion ihres Inhalts mit Wasser be-
ruht.

WASSERBOMBEN: UN-Nummer 0056

Gegenstande, die aus einem Fass oder einem Geschoss bestehen, mit einer Ladung eines detonierenden
Explosivstoffs, ohne Zindmittel oder mit Zundmitteln, die mindestens zwei wirksame Sicherungsvorrich-
tungen beinhalten. Sie sind dazu bestimmt, unter Wasser zu detonieren.

ZERLEGER, mit Explosivstoff: UN-Nummer 0043

Gegenstande, die aus einer kleinen Explosivstoffladung bestehen und der Zerlegung von Geschossen
oder anderer Munition dienen, um deren Inhalt zu zerstreuen.

ZUNDEINRICHTUNGEN fir Sprengungen, NICHT ELEKTRISCH: UN-Nummern 0360, 0361, 0500

Nicht elektrische Sprengkapseln, die aus Anziindschnur, Stossrohr, Anzundschlauch oder Sprengschnur
bestehen und durch diese ausgeldst werden. Dies kdnnen Ziindeinrichtungen mit oder ohne Verzégerung
sein. Unter diese Benennung fallen auch Verbindungsstuicke, die eine Sprengschnur enthalten.



ZUNDER, NICHT SPRENGKRAFTIG: UN-Nummern 0316, 0317, 0368

Gegenstande, die Bestandteile mit Ziindstoffen enthalten und dazu bestimmt sind, eine Deflagration in
Munition auszulésen. Sie enthalten mechanisch, elektrisch, chemisch oder hydrostatisch aktivierbare Ein-
richtungen zur Auslésung der Deflagration. Sie haben im Allgemeinen Sicherungsvorrichtungen.

ZUNDER, SPRENGKRAFTIG: UN-Nummern 0106, 0107, 0257, 0367

Gegenstande, die explosive Bestandteile enthalten und dazu bestimmt sind, eine Detonation in Munition
auszuldsen. Sie enthalten mechanisch, elektrisch, chemisch oder hydrostatisch aktivierbare Einrichtungen
zur Auslésung der Detonation. Sie haben im Allgemeinen Sicherungsvorrichtungen.

ZUNDER, SPRENGKRAFTIG, mit Sicherungsvorrichtungen: UN-Nummern 0408, 0409, 0410

Gegenstande, die explosive Bestandteile enthalten und dazu bestimmt sind, eine Detonation in Munition
auszuldsen. Sie enthalten mechanisch, elektrisch, chemisch oder hydrostatisch aktivierbare Einrichtungen
zur Auslésung der Detonation. Der sprengkraftige Zinder muss mindestens zwei wirksame Sicherungsvor-
richtungen beinhalten.

ZUNDVERSTARKER, MIT DETONATOR: UN-Nummern 0225, 0268

Gegenstande, die aus detonierendem Explosivstoff und einem Zindmittel bestehen. Sie dienen der Ver-
stérkung des Zindimpulses eines Detonators oder einer Sprengschnur.

ZUNDVERSTARKER, ohne Detonator: UN-Nummern 0042, 0283

Gegenstande, die aus detonierendem Explosivstoff ohne Ziindmittel bestehen. Sie dienen der Verstarkung
des Ziindimpulses eines Detonators oder einer Sprengschnur.
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Klasse 2: Gase
Kriterien

Der Begriff der Klasse 2 umfasst reine Gase, Gasgemische, Gemische eines oder mehrerer Gase mit
einem oder mehreren anderen Stoffen sowie Gegenstéande, die solche Stoffe enthalten.

Gase sind Stoffe, die

a) bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 300 kPa (3 bar) haben oder

b) bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa vollstéandig gasférmig sind.
Bem. 1. UN 1052 Fluorwasserstoff ist dennoch ein Stoff der Klasse 8.

2. Einreines Gas darf andere Bestandteile enthalten, die vom Produktionsprozess herriihren oder
die hinzugefiigt werden, um die Stabilitdt des Produkts aufrechtzuerhalten, vorausgesetzt, die
Konzentration dieser Bestandteile verandert nicht die Klassifizierung oder die Beférderungsvor-
schriften wie Fullungsgrad, Fulldruck oder Prifdruck.

3. Die n.a.g.-Eintragungen in Unterabschnitt 2.2.2.3 kénnen sowohl reine Gase als auch Gemi-
sche einschliessen.

Die Stoffe und Gegenstédnde der Klasse 2 sind wie folgt unterteilt:

1. Verdichtetes Gas: Ein Gas, das im fur die Beférderung unter Druck verpackten Zustand bei —50 °C
vollstandig gasformig ist; diese Kategorie schliesst alle Gase ein, die eine kritische Temperatur von
hochstens —50 °C haben.

2. Verflussigtes Gas: Ein Gas, das im fir die Beférderung unter Druck verpackten Zustand bei Tempera-
turen Uber —50 °C teilweise flUssig ist. Es wird unterschieden zwischen:

unter hohem Druck verfliissigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur tiber =50 °C bis héchs-
tens +65 °C hat; und

unter geringem Druck verflissigtes Gas: ein Gas, das eine kritische Temperatur iber +65 °C hat.

3. Tiefgekuhlt verflissigtes Gas: Ein Gas, das im fir die Beférderung verpackten Zustand wegen seiner
niedrigen Temperatur teilweise flissig ist.

Geltstes Gas: Ein Gas, das im fir die Beférderung unter Druck verpackten Zustand in einem LO6-
sungsmittel in flissiger Phase geldst ist.

Druckgaspackungen und Geféasse, klein, mit Gas (Gaspatronen).
Andere Gegenstande, die Gas unter Druck enthalten.
Nicht unter Druck stehende Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben).

Chemikalien unter Druck: flussige, pastdse oder pulverformige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter
Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung fiir verdichtetes oder verflissigtes Gas entspricht,
und Gemische dieser Stoffe.

9. Adsorbiertes Gas: Ein Gas, das im fir die Beférderung verpackten Zustand an einem festen pordsen
Werkstoff adsorbiert ist, was zu einem Gefassinnendruck bei 20 °C von weniger als 101,3 kPa und bei
50 °C von weniger als 300 kPa fihrt.

»

© N’

Die Stoffe und Gegenstande (ausgenommen Druckgaspackungen und Chemikalien unter Druck) der Klas-
se 2 werden ihren gefahrlichen Eigenschaften entsprechend einer der folgenden Gruppen zugeordnet:

A erstickend

(@] oxidierend
F entztindbar
T giftig

TF giftig, entziindbar

TC giftig, atzend

TO giftig, oxidierend

TFC  giftig, entziindbar, atzend
TOC giftig, oxidierend, atzend.

Wenn nach diesen Kriterien Gase oder Gasgemische geféhrliche Eigenschaften haben, die mehr als einer
Gruppe zugeordnet werden kénnen, haben die mit dem Buchstaben T bezeichneten Gruppen Vorrang vor
allen anderen Gruppen. Die mit dem Buchstaben F bezeichneten Gruppen haben Vorrang vor den mit
dem Buchstaben A oder O bezeichneten Gruppen.

Bem. 1. In den UN-Modellvorschriften, im IMDG-Code und in den Technischen Anweisungen der ICAO
werden die Gase auf Grund ihrer Hauptgefahr einer der folgenden drei Unterklassen zugeord-
net:

Unterklasse 2.1: entziindbare Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben
F bezeichnet sind)
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Unterklasse 2.2: nicht entziindbare, nicht giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den
Grosshuchstaben A oder O bezeichnet sind)

Unterklasse 2.3: giftige Gase (entspricht den Gruppen, die durch den Grossbuchstaben T be-
zeichnet sind, d.h. T, TF, TC, TO, TFC und TOC).

2. Geféasse, klein, mit Gas (UN-Nummer 2037), sind entsprechend der vom Inhalt ausgehenden
Gefahren den Gruppen A bis TOC zuzuordnen. Fur Druckgaspackungen (UN-Nummer 1950)
siehe Absatz 2.2.2.1.6. Fur Chemikalien unter Druck (UN-Nummern 3500 bis 3505) siehe Ab-
satz 2.2.2.1.7.

3. Atzende Gase gelten als giftig und werden daher der Gruppe TC, TFC oder TOC zugeordnet.

Wenn ein in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genanntes Gemisch der Klasse 2 anderen als den in den
Abséatzen 2.2.2.1.2 und 2.2.2.1.5 genannten Kiriterien entspricht, so ist dieses Gemisch entsprechend den
Kriterien einzuordnen und einer geeigneten n.a.g.-Eintragung zuzuordnen.

Die in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannten Stoffe und Gegenstande (ausgenommen Druck-
gaspackungen und Chemikalien unter Druck) der Klasse 2 sind nach den Abséatzen 2.2.2.1.2 und 2.2.2.1.3
einer in Unterabschnitt 2.2.2.3 aufgefiihrten Sammeleintragung zuzuordnen. Es gelten folgende Kriterien:

Erstickende Gase

Nicht oxidierende, nicht entziindbare und nicht giftige Gase, die in der Atmosphéare normalerweise vorhan-
denen Sauerstoff verdiinnen oder verdréangen.

Entziindbare Gase

Gase, die bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa
a) in einer Mischung von hdéchstens 13 Vol.-% mit Luft entziindbar sind oder

b) unabhéangig von der unteren Explosionsgrenze einen Explosionsbereich mit Luft von mindestens
12 Prozentpunkten besitzen.

Die Entziindbarkeit muss durch Versuche oder durch Berechnungen nach den von der ISO angenomme-
nen Methoden (siehe Norm ISO 10156:2010) festgestellt werden.

Stehen fir die Anwendung dieser Methoden nur unzureichende Daten zur Verfiigung, dirfen Priifungen
nach vergleichbaren Methoden, die von der zustandigen Behérde des Ursprungslandes anerkannt sind,
angewendet werden.

Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so missen die Methoden von der zustédndigen Be-
hdrde der ersten von der Sendung beriihrten Vertragspartei des ADR anerkannt werden.

Oxidierende Gase

Gase, die im Allgemeinen durch Lieferung von Sauerstoff die Verbrennung anderer Stoffe starker als Luft
verursachen oder begunstigen kdnnen. Dies sind reine Gase oder Gasgemische mit einer Oxidationsfa-
higkeit von mehr als 23,5 %, die nach einer in der Norm 1SO 10156:2010 festgelegten Methode bestimmt
wird.

Giftige Gase

Bem. Gase, die wegen ihrer Atzwirkung teilweise oder vollstandig den Kriterien fur die Giftigkeit entspre-
chen, sind als giftig einzustufen. Wegen der moglichen Zusatzgefahr der Atzwirkung siehe auch
die Kriterien unter der Uberschrift «Atzende Gase».

Gase,

a) die bekanntermassen so giftig oder atzend auf den Menschen wirken, dass sie eine Gefahr fir die Ge-
sundheit darstellen; oder

b) von denen man annimmt, dass sie giftig oder &tzend auf den Menschen wirken, weil sie bei den Pri-
fungen gemaéss Unterabschnitt 2.2.61.1 einen LCso-Wert fir die akute Giftigkeit von hochstens
5000 ml/m3 (ppm) aufweisen.

Fir die Zuordnung von Gasgemischen (einschliesslich Dampfe von Stoffen anderer Klassen) darf folgende
Formel verwendet werden:

LCso giftig (Gemisch) = %’

=T
i=1
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wobei
fi = Molenbruch des i-ten Bestandteils des Gemisches

Ti = Giftigkeitskennzahl des i-ten Bestandteils des Gemisches. Der Ti-Wert entspricht dem LCso-Wert
nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200. Ist der LCso-Wert in Unterabschnitt
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 nicht aufgefihrt, so ist der in der wissenschaftlichen Litera-
tur vorhandene LCso-Wert zu verwenden. Ist der LCso-Wert nicht bekannt, wird die Giftigkeitskenn-
zahl anhand des niedrigsten LCso-Wertes von Stoffen mit ahnlichen physiologischen und chemi-
schen Eigenschaften oder, wenn dies die einzige Moglichkeit ist, anhand von Versuchen berech-
net.

Atzende Gase

Gase oder Gasgemische, die wegen ihrer Atzwirkung vollstiandig den Kriterien fiir die Giftigkeit entspre-
chen, sind als giftig mit der Zusatzgefahr der Atzwirkung einzustufen.

Ein Gasgemisch, das wegen der Verbindung von Atzwirkung und Giftigkeit als giftig angesehen wird, be-
sitzt die Zusatzgefahr der Atzwirkung, wenn durch Erfahrungswerte in Bezug auf den Menschen bekannt
ist, dass das Gemisch schédlich fur die Haut, die Augen oder die Schleimhéaute ist, oder wenn der LCso-
Wert der dtzenden Bestandteile des Gemisches bei Berechnung nach der folgenden Formel hdchstens
5000 ml/m3 (ppm) betragt:

LCso atzend (Gemisch) = — 1 ,
fo,
- TCl
i=1
wobei
fci = Molenbruch des i-ten atzenden Bestandteils des Gemisches
Tci = Giftigkeitskennzahl des i-ten dtzenden Bestandteils des Gemisches. Der Tci-Wert entspricht dem

LCso-Wert nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200. Ist der LCso-Wert in Unter-
abschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 nicht aufgefuhrt, so ist der in der wissenschaftli-
chen Literatur vorhandene LCso-Wert zu verwenden. Ist der LCso-Wert nicht bekannt, wird die Gif-
tigkeitskennzahl anhand des niedrigsten LCso-Wertes von Stoffen mit &hnlichen physiologischen
und chemischen Eigenschaften oder, wenn dies die einzige Moglichkeit ist, anhand von Versuchen
berechnet.

Druckgaspackungen

Druckgaspackungen (UN-Nummer 1950) werden ihren gefahrlichen Eigenschaften entsprechend einer der
folgenden Gruppen zugeordnet:

A erstickend
(@] oxidierend
F entzindbar
T giftig

C atzend

CcO atzend, oxidierend

FC entziindbar, atzend

TF giftig, entziindbar

TC giftig, atzend

TO giftig, oxidierend

TFC  giftig, entziindbar, atzend
TOC giftig, oxidierend, atzend.

Die Klassifizierung ist abh&ngig von der Art des Inhalts der Druckgaspackung.

Bem. Gase, die der Begriffshestimmung fir giftige Gase gemass Absatz 2.2.2.1.5 entsprechen, und Ga-
se, die durch die Fussnote c) der Tabelle 2 in Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts
4.1.4.1 als «Gilt als selbstentzindlich (pyrophor)» ausgewiesen sind, dirfen nicht als Treibmittel in
Druckgaspackungen verwendet werden. Druckgaspackungen mit einem Inhalt, der hinsichtlich der
Giftigkeit und der Atzwirkung den Kriterien der Verpackungsgruppe | entspricht, sind zur Beférde-
rung nicht zugelassen (siehe auch Absatz 2.2.2.2.2).

Es gelten folgende Kriterien:
a) Eine Zuordnung zur Gruppe A erfolgt, wenn der Inhalt nicht den Kriterien einer anderen Gruppe ge-
mass den Absétzen b) bis f) entspricht.

b) Eine Zuordnung zur Gruppe O erfolgt, wenn die Druckgaspackung ein oxidierendes Gas gemass Ab-
satz 2.2.2.1.5 enthalt.
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c) Eine Zuordnung zur Gruppe F erfolgt, wenn der Inhalt mindestens 85 Masse-% entziindbare Bestand-
teile enthalt und die chemische Verbrennungswarme mindestens 30 kJ/g betragt.
Eine Zuordnung zur Gruppe F erfolgt nicht, wenn der Inhalt héchstens 1 Masse-% entziindbare Be-
standteile enthalt und die Verbrennungswéarme geringer als 20 kJ/g ist.
Andernfalls ist die Druckgaspackung gemass den im Handbuch Prufungen und Kriterien Teil Ill Ab-
schnitt 31 beschriebenen Prifungen auf Entziindbarkeit zu prifen. Leicht entziindbare und entziindba-
re Druckgaspackungen sind der Gruppe F zuzuordnen.

Bem. Entziindbare Bestandteile sind entziindbare flissige Stoffe, entziindbare feste Stoffe oder die im
Handbuch Priifungen und Kriterien Teil 1l Unterabschnitt 31.1.3 Bem. 1 bis 3 definierten entziind-
baren Gase oder Gasgemische. Durch diese Bezeichnung werden pyrophore, selbsterhitzungsfa-
hige oder mit Wasser reagierende Stoffe nicht erfasst. Die chemische Verbrennungswéarme ist
durch eines der folgenden Verfahren zu bestimmen: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F)
86.1 bis 86.3 oder NFPA 30B.

d) Eine Zuordnung zur Gruppe T erfolgt, wenn der Inhalt, ausgenommen das Treibmittel der Druckgaspa-

ckung, der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il oder Il zugeordnet ist.

e) Eine Zuordnung zur Gruppe C erfolgt, wenn der Inhalt, ausgenommen das Treibmittel der Druckgas-

packung, den Kriterien der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il oder Il entspricht.

f)  Wenn die Kriterien fir mehr als eine Gruppe der Gruppen O, F, T und C erfullt werden, erfolgt eine Zu-

ordnung zu den Gruppen CO, FC, TF, TC, TO, TFC bzw. TOC.

Chemikalien unter Druck

Chemikalien unter Druck (UN-Nummern 3500 bis 3505) werden ihren gefahrlichen Eigenschaften entspre-
chend einer der folgenden Gruppen zugeordnet:

A erstickend

F entzindbar

T giftig

C atzend

FC entziindbar, atzend
TF giftig, entziindbar.

Die Klassifizierung ist abhangig von den Gefahreneigenschaften der Bestandteile in den verschiedenen
Aggregatzustanden:

das Treibmittel,
der flissige Stoff oder
der feste Stoff.

Bem. 1. Gase, die der Begriffsbestimmung fiir giftige Gase oder fiir oxidierende Gase gemass Absatz
2.2.2.1.5 entsprechen, oder Gase, die durch die Fussnote c¢) der Tabelle 2 in Verpackungsan-
weisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 als «Gilt als selbstentziindlich (pyrophor)» ausge-
wiesen sind, dirfen nicht als Treibmittel in Chemikalien unter Druck verwendet werden.

2. Chemikalien unter Druck mit einem Inhalt, der hinsichtlich der Giftigkeit oder der Atzwirkung
den Kriterien der Verpackungsgruppe | entspricht, oder mit einem Inhalt, der sowohl hinsicht-
lich der Giftigkeit als auch hinsichtlich der Atzwirkung den Kriterien der Verpackungsgruppe
oder Il entspricht, sind zur Beférderung unter diesen UN-Nummern nicht zugelassen.

3. Chemikalien unter Druck mit Bestandteilen, die die Eigenschaften der Klasse 1, von desensibi-
lisierten explosiven flissigen Stoffen der Klasse 3, von selbstzersetzlichen Stoffen und desen-
sibilisierten explosiven festen Stoffen der Klasse 4.1, der Klasse 4.2, der Klasse 4.3, der Klasse
5.1, der Klasse 5.2, der Klasse 6.2 oder der Klasse 7 aufweisen, dirfen nicht fiir die Beforde-
rung unter diesen UN-Nummern verwendet werden.

4. Eine Chemikalie unter Druck in einer Druckgaspackung muss unter der UN-Nummer 1950 be-
férdert werden.

Es gelten folgende Kriterien:

a) Eine Zuordnung zur Gruppe A erfolgt, wenn der Inhalt nicht den Kriterien einer anderen Gruppe ge-
mass den Absétzen b) bis e) entspricht.

b) Eine Zuordnung zur Gruppe F erfolgt, wenn einer der Bestandteile, bei dem es sich um einen reinen
Stoff oder ein Gemisch handeln kann, als entziindbar klassifiziert werden muss. Entziindbare Bestand-
teile sind entziindbare flissige Stoffe und Gemische entziindbarer flissiger Stoffe, entziindbare feste
Stoffe und Gemische entziindbarer fester Stoffe oder entziindbare Gase und Gasgemische, die den
folgenden Kriterien entsprechen:

(i) ein entzindbarer flussiger Stoff ist ein flussiger Stoff mit einem Flammpunkt von héchstens 93 °C;

(ii) ein entzindbarer fester Stoff ist ein fester Stoff, der den Kriterien des Unterabschnitts 2.2.41.1 ent-
spricht;

(i) ein entzindbares Gas ist ein Gas, das den Kriterien des Absatzes 2.2.2.1.5 entspricht.
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2.2.2.3
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c) Eine Zuordnung zur Gruppe T erfolgt, wenn der Inhalt mit Ausnahme des Treibmittels als geféhrliches

Gut der Klasse 6.1 Verpackungsgruppe Il oder Ill zugeordnet ist.

d) Eine Zuordnung zur Gruppe C erfolgt, wenn der Inhalt mit Ausnahme des Treibmittels als geféhrliches

Gut der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il oder Ill zugeordnet ist.

e) Wenn die Kriterien zweier Gruppen der Gruppen F, T und C erflllt werden, erfolgt eine Zuordnung zur

Gruppe FC bzw. TF.

Nicht zur Beférderung zugelassene Gase

Chemisch instabile Gase der Klasse 2 sind zur Beférderung nur zugelassen, wenn die erforderlichen Vor-
sichtsmassnahmen zur Verhinderung der Mdglichkeit einer geféhrlichen Zersetzung oder Polymerisation
unter normalen Beférderungsbedingungen getroffen wurden oder wenn die Beférderung, sofern zutreffend,
gemass Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 (10) Sondervorschrift fur die Verpackung r
erfolgt. Fir die Vorsichtsmassnahmen zur Verhinderung einer Polymerisation siehe Kapitel 3.3 Sondervor-
schrift 386. Zu diesem Zweck muss insbesondere dafiir gesorgt werden, dass die Gefasse und Tanks kei-
ne Stoffe enthalten, die diese Reaktionen begunstigen kénnen.

Folgende Stoffe und Gemische sind zur Beférderung nicht zugelassen:

UN 2186 CHLORWASSERSTOFF, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG;
UN 2421 DISTICKSTOFFTRIOXID;
UN 2455 METHYLNITRIT;

tiefgekuhlt verflissigte Gase, die den Klassifizierungscodes 3 A, 3 O oder 3 F nicht zugeordnet werden
kdnnen;

geloste Gase, die den UN-Nummern 1001, 2073 oder 3318 nicht zugeordnet werden kdnnen;

Druckgaspackungen, bei denen Gase, die gemass Absatz 2.2.2.1.5 giftig oder gemass Unterabschnitt
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 pyrophor sind, als Treibmittel verwendet werden;

Druckgaspackungen mit einem Inhalt, der hinsichtlich seiner Giftigkeit und Atzwirkung den Kriterien
der Verpackungsgruppe | entspricht (siehe Abschnitte 2.2.61 und 2.2.8);

Gefasse, klein, mit Gas, die sehr giftige Gase (LCso-Wert kleiner als 200 ppm) oder gemass Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 pyrophore Gase enthalten.

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Verdichtete Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

zie- Num-

rungs- mer

code

1A 1956 VERDICHTETES GAS, N.A.G.

10 3156 VERDICHTETES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.

1F 1964 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERDICHTET, N.A.G.
1954 VERDICHTETES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.

1T 1955 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, N.A.G.

1TF 1953 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

17C 3304 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

170 3303 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.

1TFC 3305 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

1 TOC [3306 VERDICHTETES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G.




Verflissigte Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

zie- Num-
rungs- mer
code
2A 1058 VERFLUSSIGTE GASE, nicht entziindbar, (iberlagert mit Stickstoff, Kohlendioxid oder
Luft
1078 GAS ALS KALTEMITTEL, N.A.G., wie Gemische von Gasen mit der Bezeichnung R ...,
die als:

Gemisch F 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,3 MPa (13 bar) und bei

50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von Dichlorfluormethan (1,30 kg/l) ent-

spricht;

Gemisch F 2 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,9 MPa (19 bar) und bei

50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von Dichlordifluormethan (1,21 kg/l) ent-

spricht;

Gemisch F 3 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 3 MPa (30 bar) und bei

50 °C eine Dichte haben, die mindestens der von Chlordifluormethan (1,09 kg/l) ent-

spricht.

Bem. Trichlorfluormethan (Kaltemittel R 11), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan
(Kéltemittel R 113), 1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan (Kéltemittel R 113a),
1-Chlor-1,2,2-trifluorethan (Kaltemittel R 133) und 1-Chlor-1,1,2-trifluorethan
(Kaltemittel R 133b) sind keine Stoffe der Klasse 2. Sie kdnnen jedoch Be-
standteil der Gemische F 1 bis F 3 sein.

1968 INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, N.A.G.
3163 VERFLUSSIGTES GAS, N.A.G.

20 3157 VERFLUSSIGTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.

2F 1010 BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, GEMISCH, STABILISIERT, das bei
70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 MPa (11 bar) hat und dessen Dichte
bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unterschreitet
Bem. Butadiene, stabilisiert sind ebenfalls der UN-Nummer 1010 zugeordnet, siehe

Kapitel 3.2 Tabelle A.

1060 METHYLACETYLEN UND PROPADIEN, GEMISCH, STABILISIERT, wie Gemische
von Methylacetylen und Propadien mit Kohlenwasserstoffen, die als:
Gemisch P 1 hochstens 63 Vol.-% Methylacetylen und Propadien und héchstens
24 Vol.-% Propan und Propen enthalten, wobei der Prozentsatz an gesattigten Koh-
lenwasserstoffen C4 mindestens 14 Vol.-% betragen muss;
Gemisch P 2 héchstens 48 Vol.-% Methylacetylen und Propadien und héchstens
50 Vol.-% Propan und Propen enthalten, wobei der Prozentsatz an gesattigten Koh-
lenwasserstoffen C4 mindestens 5 Vol-% betragen muss;
sowie Gemische von Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen.

1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLUSSIGT, N.A.G., wie Gemische,
die als
Gemisch A bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,1 MPa (11 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,525 kg/l haben,
Gemisch A 01 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,516 kg/l haben,
Gemisch A 02 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,505 kg/l haben,
Gemisch A 0 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 1,6 MPa (16 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,495 kg/l haben,
Gemisch A 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,1 MPa (21 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,485 kg/l haben,
Gemisch B 1 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,474 kg/l haben,
Gemisch B 2 bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,463 kg/l haben,
Gemisch B bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 2,6 MPa (26 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,450 kg/l haben,
Gemisch C bei 70 °C einen Dampfdruck von héchstens 3,1 MPa (31 bar) und bei
50 °C eine Dichte von mindestens 0,440 kg/l haben.
Bem. 1. Fur die vorerwdhnten Gemische sind auch folgende Handelsnamen als

Stoffbenennung zulassig: fur Gemische A, A 01, A 02 und A 0 BUTAN, flr
Gemisch C PROPAN.

2. Wenn eine See- oder Luftbeférderung vorangeht oder folgt, darf fir UN 1965
KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLUSSIGT, N.A.G., die Ein-
tragung UN 1075 PETROLEUMGASE, VERFLUSSIGT, verwendet werden.

3354 INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.
3161 VERFLUSSIGTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.
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Verflissigte Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

zie- Num-

rungs- | mer

code

2T 1967 INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, GIFTIG, N.A.G.
3162 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, N.A.G.

2TF 3355 INSEKTENBEKAMPFUNGSMITTEL, GASFORMIG, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.
3160 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

2TC 3308 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

270 3307 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.

2 TFC |[3309 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

2TOC |[3310 VERFLUSSIGTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G.

Tiefgekuhlt verfliissigte Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

zie- Num-

rungs- | mer

code

3A 3158 GAS, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG, N.A.G.

30 3311 GAS, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG, OXIDIEREND, N.A.G.

3F 3312 GAS, TIEFGEKUHLT, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

GelOste Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Zie- Num-

rungs- | mer

code

4 Nur die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe sind zur Beférderung zugelas-

sen.

Druckgaspackungen und Gefésse, klein, mit Gas (Gaspatronen)

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
Zie- Num-

rungs- | mer

code

5 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

2037 GEFASSE, KLEIN, MIT GAS (GASPATRONEN), ohne Entnahmeeinrichtung, nicht
nachfillbar

Andere Gegensténde, die Gas unter Druck enthalten

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
Zie- Num-
rungs- | mer
code
6 A 2857 KALTEMASCHINEN mit nicht entziindbaren, nicht giftigen Gasen oder Ammoniaklo-
sungen (UN 2672)
3164 GEGENSTANDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK (mit nicht entziindbarem Gas)
oder
3164 GEGENSTANDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK (mit nicht entziindbarem Gas)
6F 3150 GERATE, KLEIN, MIT KOHLENWASSERSTOFFGAS, mit Entnahmeeinrichtung, oder

3150 KOHLENWASSERSTOFFGAS-NACHFULLPATRONEN FUR KLEINE GERATE mit
Entnahmeeinrichtung

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, verfliissigtes entziindbares Gas enthaltend,
oder

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN, verfliissigtes entziindba-
res Gas enthaltend, oder

3478 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, verfliissig-
tes entziindbares Gas enthaltend

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, Wasserstoff in Metallhydrid enthaltend, oder

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN, Wasserstoff in Metallhyd-
rid enthaltend, oder

3479 BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, Wasser-
stoff in Metallhydrid enthaltend




3529 VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder
3529 BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUND-BARES GAS oder
3529 VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBA-RES GAS oder
3529 MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH
ENTZUNDBARES GAS
Gasproben
Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes
Zie- Num-
rungs- | mer
code
7F 3167 GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, ENTZUNDBAR, N.A.G., nicht tiefge-
kihlt flissig
7T 3169 GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, N.A.G., nicht tiefgekiihlt
flissig
7TF 3168 GASPROBE, NICHT UNTER DRUCK STEHEND, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.,
nicht tiefgekihlt fliissig
Chemikalien unter Druck

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

zie- Num-

rungs- | mer

code

8 A 3500 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, N.A.G.

8F 3501 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, N.A.G.

8T 3502 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, GIFTIG, N.A.G.

8C 3503 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ATZEND, N.A.G.

8 TF 3504 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.
8 FC 3505 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

Adsorbierte Gase

Klassifi- | UN-  Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

zie- Num-

rungs- | mer

code

9A 3511 ADSORBIERTES GAS, N.A.G.

90 3513 ADSORBIERTES GAS, OXIDIEREND, N.A.G.

9F 3510 ADSORBIERTES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.

9T 3512 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, N.A.G.

9TF 3514 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.

9TC 3516 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

9TO 3515 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, N.A.G.

9 TFC |[3517 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.
9TOC |[3518 ADSORBIERTES GAS, GIFTIG, OXIDIEREND, ATZEND, N.A.G.
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Klasse 3: Entziindbare flissige Stoffe
Kriterien

Der Begriff der Klasse 3 umfasst Stoffe sowie Gegenstande, die Stoffe dieser Klasse enthalten, die
— gemass Absatz a) der Begriffsbestimmung fir «flissig» in Abschnitt 1.2.1 flissige Stoffe sind;

— einen Dampfdruck bei 50 °C von héchstens 300 kPa (3 bar) haben und bei 20 °C und dem Standard-
druck von 101,3 kPa nicht vollstandig gasférmig sind und

— einen Flammpunkt von hdchstens 60 °C haben (wegen der entsprechenden Prifung siehe Unterab-
schnitt 2.3.3.1).

Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch fliissige Stoffe und feste Stoffe in geschmolzenem Zustand mit ei-
nem Flammpunkt Uber 60 °C, die auf oder Uber ihren Flammpunkt erwarmt zur Beférderung aufgegeben
oder befordert werden. Diese Stoffe sind der UN-Nummer 3256 zugeordnet.

Der Begriff der Klasse 3 umfasst auch desensibilisierte explosive flissige Stoffe. Desensibilisierte explosi-
ve flussige Stoffe sind explosive Stoffe, die in Wasser oder anderen Flussigkeiten geldst oder suspendiert
sind, um zur Unterdriickung ihrer explosiven Eigenschaften ein homogenes fliissiges Gemisch zu bilden.
In Kapitel 3.2 Tabelle A sind dies die Eintragungen der UN-Nummern 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 und
3379.

Bem. 1. Stoffe mit einem Flammpunkt von mehr als 35 °C, die geméass den Kriterien des Handbuchs
Prifungen und Kriterien Teil Il Unterabschnitt 32.2.5 keine selbststandige Verbrennung unter-
halten, sind keine Stoffe der Klasse 3; werden diese Stoffe jedoch auf oder Uber ihren Flamm-
punkt erwarmt zur Beférderung aufgegeben und beférdert, sind sie Stoffe dieser Klasse.

2. In Abweichung zu Absatz 2.2.3.1.1 gilt Dieselkraftstoff oder Gasoél oder Heiz6l (leicht), ein-
schliesslich synthetisch hergestellter Produkte, mit einem Flammpunkt tber 60 °C bis hochs-
tens 100 °C als Stoff der Klasse 3 UN-Nummer 1202.

3. Entziindbare fliissige Stoffe, die nach den Abséatzen 2.2.61.1.4 bis 2.2.61.1.9 beim Einatmen
sehr giftig sind, und giftige Stoffe mit einem Flammpunkt von 23 °C oder daruber sind Stoffe
der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1). Flussige Stoffe, die beim Einatmen sehr giftig
sind, sind in ihrer offiziellen Benennung fir die Beforderung in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (2)
als «beim Einatmen giftig» bezeichnet oder in Spalte (6) durch die Sondervorschrift 354 ge-
kennzeichnet.

4. Als Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide) verwendete flissige Stoffe und Praparate, die
sehr giftig, giftig oder schwach giftig sind und einen Flammpunkt von 23 °C oder dartber ha-
ben, sind Stoffe der Klasse 6.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.61.1).

Die Stoffe und Gegensténde der Klasse 3 sind wie folgt unterteilt:
F Entziindbare flissige Stoffe ohne Nebengefahr und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten
F1 Entzindbare flissige Stoffe mit einem Flammpunkt von hdchstens 60 °C

F2 Entzindbare fliissige Stoffe mit einem Flammpunkt tiber 60 °C, die auf oder Uiber ihren Flamm-
punkt erwarmt zur Befdrderung aufgegeben oder beférdert werden (erwdrmte Stoffe)

F3 Gegenstédnde, die entzuindbare flussige Stoffe enthalten
FT  Entzindbare flissige Stoffe, giftig
FT1 Entziindbare flissige Stoffe, giftig
FT2 Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide)
FC Entzindbare flissige Stoffe, &tzend
FTC Entzindbare flissige Stoffe, giftig, atzend
D Desensibilisierte explosive fliissige Stoffe

Die der Klasse 3 zugeordneten Stoffe und Gegenstande sind in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrt. In Kapitel
3.2 Tabelle A nicht namentlich genannte Stoffe sind nach den Vorschriften dieses Abschnitts der entspre-
chenden Eintragung des Unterabschnitts 2.2.3.3 und der entsprechenden Verpackungsgruppe zuzuord-
nen. Entziindbare flissige Stoffe sind auf Grund ihres Gefahrengrades, den sie bei der Beférderung dar-
stellen, einer der folgenden Verpackungsgruppen zuzuordnen.

Verpackungs- Flammpunkt Siedebeginn
gruppe (geschlossener Tiegel)
| - <35°C
I <23°C >35°C
Il >23°Cund <60 °C >35°C

3 Sjehe auch Absatz 2.2.3.1.4.
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Bei flissigen Stoffen mit (einer) Nebengefahr(en) ist die geméss oben stehender Tabelle bestimmte Ver-
packungsgruppe und die auf der Grundlage der Nebengefahr(en) bestimmte Verpackungsgruppe zu be-
riicksichtigen; die Klassifizierung und Verpackungsgruppe ist in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der
Tabelle der Uberwiegenden Gefahr in Unterabschnitt 2.1.3.10 zu bestimmen.

Viskose entzindbare flissige Stoffe, wie Farben, Emaillen, Lacke, Firnisse, Klebstoffe und Polituren, mit
einem Flammpunkt unter 23 °C diirfen in Ubereinstimmung mit den im Handbuch Priifungen und Kriterien
Teil 1l Unterabschnitt 32.3 vorgeschriebenen Verfahren der Verpackungsgruppe Il zugeordnet werden,
vorausgesetzt:

a) die Viskositat? und der Flammpunkt stimmen mit der folgenden Tabelle iiberein:

Extrapolierte kinematische Vis- Auslaufzeit t in Se- Durchmesser der Flammpunkt, ge-
kositat v (bei einer Scherge- kunden Auslaufdiuse (mm) | schlossener Tiegel
schwindigkeit nahe 0) (°C)
mm?/s bei 23 °C
20 < v £ 80 20 <t < 60 4 tber 17
80 < v < 135 60 < t < 100 4 Uber 10
135 < v < 220 20 <t < 32 6 tber 5
220 < v < 300 32 <t < 44 6 Uber -1
300 < v < 700 44 < t < 100 6 Uber -5
700 < v 100< t 6 keine Begrenzung

b) bei der Lésungsmittel-Trennprifung werden weniger als 3 % der Schicht des klaren Losungsmittels
abgetrennt;

c) das Gemisch oder das eventuell abgetrennte Losungsmittel entspricht nicht den Kriterien der Klasse
6.1 oder 8;

d) die Stoffe werden in Gefdssen mit einem Fassungsraum von héchstens 450 Litern verpackt.

Bem. Diese Vorschriften gelten auch fir Gemische mit héchstens 20 % Nitrocellulose mit einem Stick-
stoffgehalt von héchstens 12,6 % in der Trockenmasse. Gemische mit mehr als 20 %, aber hdchs-
tens 55 % Nitrocellulose mit einem Stickstoffgehalt von héchstens 12,6 % in der Trockenmasse
sind der UN-Nummer 2059 zugeordnet.

Gemische mit einem Flammpunkt unter 23 °C

— mit mehr als 55 % Nitrocellulose mit beliebigem Stickstoffgehalt oder

— mit hdchstens 55 % Nitrocellulose mit einem Stickstoffgehalt von mehr als 12,6 % in der Tro-
ckenmasse

sind Stoffe der Klasse 1 (UN-Nummer 0340 oder 0342) oder der Klasse 4.1 (UN-Nummer 2555,

2556 oder 2557).

Viskose flissige Stoffe

Sofern in Absatz 2.2.3.1.5.2 nichts anderes vorgesehen ist, unterliegen viskose fliissige Stoffe, die
— einen Flammpunkt von mindestens 23 °C und héchstens 60 °C haben,
— nicht giftig, atzend oder umweltgefahrdend sind,

— hochstens 20 % Nitrocellulose enthalten, vorausgesetzt, die Nitrocellulose enthalt héchstens 12,6 %
Stickstoff in der Trockenmasse, und

— in Gefassen mit einem Fassungsraum von héchstens 450 Litern verpackt sind,
nicht den Vorschriften des ADR, wenn

a) bei der Losungsmittel-Trennpriifung (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Il Abschnitt 32.5.1)
die H6he der sich abtrennenden Schicht des Lésungsmittels weniger als 3 % der Gesamthodhe betragt
und

b) die Auslaufzeit bei der Viskositatsprufung (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Il Abschnitt
32.4.3) mit einer Auslaufdiise von 6 mm

(i) mindestens 60 Sekunden betragt oder

(i) mindestens 40 Sekunden betragt, wenn der viskose flissige Stoff héchstens 60 % Stoffe der Klas-
se 3 enthalt.

2 Bestimmung der Viskositat: Wenn der betreffende Stoff sich nicht newtonisch verhalt oder wenn die
Auslaufbecher-Methode zur Bestimmung der Viskositat ungeeignet ist, muss ein Viskosimeter mit va-
riabler Schergeschwindigkeit verwendet werden, um den Koeffizienten der dynamischen Viskositét des
Stoffes bei 23 °C bei einer Anzahl von Schergeschwindigkeiten zu bestimmen. Die ermittelten Werte
mussen in Abhangigkeit von den Schergeschwindigkeiten auf eine Schergeschwindigkeit 0 extrapoliert
werden. Die auf diese Weise festgestellte dynamische Viskositét dividiert durch die Dichte ergibt die
scheinbare kinematische Viskositat bei einer Schergeschwindigkeit nahe 0.
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Viskose flussige Stoffe, die auch umweltgefahrdend sind, aber allen anderen Kriterien des Absatzes
2.2.3.1.5.1 entsprechen, unterliegen, wenn sie in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpa-
ckungen mit einer Nettomenge von hdchstens 5 Litern je Einzel- oder Innenverpackung beférdert werden,
nicht den tbrigen Vorschriften des ADR, vorausgesetzt, die Verpackungen entsprechen den allgemeinen
Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8.

Wenn die Stoffe der Klasse 3 durch Beimengungen in andere Bereiche der Geféahrlichkeit fallen als die, zu
denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehdren, sind diese Gemische oder L6-
sungen den Eintragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatsachlichen Gefahr gehéren.

Bem. Fir die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Praparate, Zubereitungen und Abfélle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Auf Grundlage der Prifverfahren des Unterabschnitts 2.3.3.1 und des Abschnitts 2.3.4 sowie der Kriterien
des Absatzes 2.2.3.1.1 kann auch festgestellt werden, ob eine namentlich genannte Lésung oder ein na-
mentlich genanntes Gemisch bzw. eine Lésung oder ein Gemisch, das einen namentlich genannten Stoff
enthalt, so beschaffen ist, dass diese Losung oder dieses Gemisch nicht den Vorschriften dieser Klasse
unterliegt (siehe auch Abschnitt 2.1.3).

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Stoffe der Klasse 3, die leicht peroxidieren (wie Ether oder gewisse heterozyklische sauerstoffhaltige Stof-
fe), sind nicht zur Beférderung zugelassen, wenn ihr Gehalt an Peroxid, auf Wasserstoffperoxid (H,0,) be-
rechnet, 0,3 % Ubersteigt. Der Gehalt an Peroxid ist nach den Vorschriften des Unterabschnitts 2.3.3.3 zu
bestimmen.

Chemisch instabile Stoffe der Klasse 3 sind zur Beférderung nur zugelassen, wenn die erforderlichen
Vorsichtsmassnahmen zur Verhinderung der Mdglichkeit einer gefahrlichen Zersetzung oder Polymerisati-
on unter normalen Beférderungsbedingungen getroffen wurden. Fir die Vorsichtsmassnahmen zur Ver-
hinderung einer Polymerisation siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 386. Zu diesem Zweck muss insbeson-
dere dafur gesorgt werden, dass die Gefasse und Tanks keine Stoffe enthalten, die diese Reaktionen be-
glnstigen kénnen.

In Kapitel 3.2 Tabelle A nicht aufgefuhrte desensibilisierte explosive flissige Stoffe sind als Stoffe der
Klasse 3 nicht zur Beférderung zugelassen.
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Verzeichnis der Sammeleintragungen

Nebengefahr

Klas-
sifizie-
rungs-
code

UN-
Num-
mer

Benennung des Stoffes oder Gegenstandes

Entziindbare fliissige Stoffe und Gegenstande, die solche Stoffe enthalten

ohne
Ne-
ben-
gefahr
F

F1

F2
erwarm-
ter Stoff

1133
1136
1139

1169
1197
1210
1210

1263

1263
1266
1293
1306
1866
1999

3065
1224
1268
1268
1987
1989
2319
3271
3272
3295
3336
3336
1993

KLEBSTOFFE, mit entziindbarem flissigem Stoff
STEINKOHLENTEERDESTILLATE, ENTZUNDBAR
SCHUTZANSTRICHLOSUNG (einschliesslich zu Industrie- oder anderen Zwe-
cken verwendete Oberflachenbehandlungen oder Beschichtungen, wie Zwi-
schenbeschichtung fur Fahrzeugkarosserien, Auskleidung fir Fasser)
EXTRAKTE, AROMATISCH, FLUSSIG

EXTRAKTE, GESCHMACKSTOFFE, FLUSSIG

DRUCKFARBE, entziindbar oder

DRUCKFARBZUBEHORSTOFFE (einschliesslich Druckfarbverdiinnung und
-l6semittel), entziindbar

FARBE (einschliesslich Farbe, Lack, Emaille, Beize, Schellack, Firnis, Politur,
flussiger Fullstoff und flissige Lackgrundlage) oder
FARBZUBEHORSTOFFE (einschliesslich Farbverdiinnung und -lésemittel)
PARFUMERIEERZEUGNISSE mit entziindbaren Lésungsmitteln
TINKTUREN, MEDIZINISCHE

HOLZSCHUTZMITTEL, FLUSSIG

HARZLOSUNG, entziindbar

TEERE, FLUSSIG, einschliesslich Strassenéle und Cutback-Bitumen (Ver-
schnitthitumen)

ALKOHOLISCHE GETRANKE

KETONE, FLUSSIG, N.A.G.

ERDOLDESTILLATE, N.A.G. oder

ERDOLPRODUKTE, N.A.G.

ALKOHOLE, N.A.G.

ALDEHYDE, N.A.G.

TERPENKOHLENWASSERSTOFFE, N.A.G.

ETHER, N.A.G.

ESTER, N.A.G.

KOHLENWASSERSTOFFE, FLUSSIG, N.A.G.

MERCAPTANE, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, N.A.G. oder

MERCAPTANE, MISCHUNG, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, N.A.G.
ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

3256

ERWARMTER FLUSSIGER STOFF, ENTZUNDBAR, N.A.G., mit einem
Flammpunkt tiber 60 °C, bei oder Giber seinem Flammpunkt

F3
Gegen-
stéande

3269
3473
3473
3473

3528

3528

3528

3528

POLYESTERHARZ-MEHRKOMPONENTENSYSTEME, fliissiges Grundprodukt
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN IN AUSRUSTUNGEN oder
BRENNSTOFFZELLEN-KARTUSCHEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT

VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE
FLUSSIGKEIT oder

BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE
FLUSSIGKEIT oder

VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE
FLUSSIGKEIT oder

MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH
ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT
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FT1

gif-
tig
FT

Pestizide
(Flamm-
punkt
unter

23 °C)
FT2

1228
1228
1986
1988
2478
2478
3248
3273
1992

MERCAPTANE, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder
MERCAPTANE, MISCHUNG, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.
ALKOHOLE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

ALDEHYDE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

ISOCYANATE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G. oder

ISOCYANATE, LOSUNG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.
MEDIKAMENT, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

NITRILE, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G.

2758
2760
2762
2764
2772
2776
2778
2780

2782
2784
2787
3024
3346

3350
3021

Bem.

CARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG

ARSENHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
ORGANOCHLOR-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
TRIAZIN-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
THIOCARBAMAT-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
KUPFERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
QUECKSILBERHALTIGES PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
SUBSTITUIERTES NITROPHENOL-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR,
GIFTIG

BIPYRIDILIUM-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
ORGANOPHOSPHOR-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
ORGANOZINN-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
CUMARIN-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG
PHENOXYESSIGSAUREDERIVAT-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR,
GIFTIG

PYRETHROID-PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG

PESTIZID, FLUSSIG, ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

Die Klassifizierung eines Pestizids unter einer Eintragung ist auf der Grundlage
des aktiven Bestandteils, des Aggregatzustands des Pestizids und aller mogli-
cherweise gegebenen Nebengefahren durchzufiihren.

atzend FC

3469

3469

2733
2733
2985
3274
2924

FARBE, ENTZUNDBAR, ATZEND (einschliesslich Farbe, Lack, Emaille, Beize,
Schellack, Firnis, Politur, flissiger Fullstoff und fliissige Lackgrundlage) oder
FARBZUBEHORSTOFFE, ENTZUNDBAR, ATZEND (einschliesslich Farbver-
dinnung und -lésemittel)

AMINE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G. oder

POLYAMINE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

CHLORSILANE, ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

ALKOHOLATE, LOSUNG in Alkohol, N.A.G.

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, ATZEND, N.A.G.

giftig,
atzend FTC

desensi-
bilisierter
explosi- D
ver

flussiger
Stoff

3286

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, GIFTIG, ATZEND, N.A.G.

3343

3357

3379

NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLUSSIG,
ENTZUNDBAR, N.A.G., mit hdchstens 30 Masse-% Nitroglycerin

NITROGLYCERIN, GEMISCH, DESENSIBILISIERT, FLUSSIG, N.A.G., mit
hdchstens 30 Masse-% Nitroglycerin

DESENSIBILISIERTER EXPLOSIVER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
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Klasse 4.1: Entziindbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und de-
sensibilisierte explosive feste Stoffe

Kriterien

Der Begriff der Klasse 4.1 umfasst entziindbare Stoffe und Gegenstande, desensibilisierte explosive Stof-
fe, die geméss Absatz a) der Begriffsbestimmung fur «fest» in Abschnitt 1.2.1 feste Stoffe sind, selbstzer-
setzliche fliissige oder feste Stoffe und polymerisierende Stoffe.

Der Klasse 4.1 sind zugeordnet:

— leicht brennbare feste Stoffe und Gegenstande (siehe Abséatze 2.2.41.1.3 bis 2.2.41.1.8);
— selbstzersetzliche feste oder fliissige Stoffe (siehe Absatze 2.2.41.1.9 bis 2.2.41.1.17);

— desensibilisierte explosive feste Stoffe (siehe Absatz 2.2.41.1.18);

— mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe (siehe Absatz 2.2.41.1.19);

— polymerisierende Stoffe (siehe Abséatze 2.2.41.1.20 und 2.2.41.1.21).

Die Stoffe und Gegenstande der Klasse 4.1 sind wie folgt unterteilt:
F Entziindbare feste Stoffe ohne Nebengefahr
F1 organische Stoffe
F2 organische Stoffe, geschmolzen
F3 anorganische Stoffe
F4 Gegensténde
FO Entzindbare feste Stoffe, entziindend (oxidierend) wirkend
FT Entzindbare feste Stoffe, giftig
FT1 organische Stoffe, giftig
FT2 anorganische Stoffe, giftig
FC Entzindbare feste Stoffe, atzend
FC1 organische Stoffe, atzend
FC2 anorganische Stoffe, atzend
D Desensibilisierte explosive feste Stoffe ohne Nebengefahr
DT Desensibilisierte explosive feste Stoffe, giftig
SR Selbstzersetzliche Stoffe
SR1 Stoffe, fur die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist
SR2 Stoffe, fur die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist.
PM Polymerisierende Stoffe
PM1 Stoffe, fur die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist
PM2 Stoffe, fur die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist.

Entziindbare feste Stoffe
Begriffsbestimmungen und Eigenschaften

Entziindbare feste Stoffe sind leicht brennbare feste Stoffe und feste Stoffe, die durch Reibung in Brand
geraten kdnnen.

Leicht brennbare feste Stoffe sind pulverférmige, kérnige oder pasttse Stoffe, die geféhrlich sind, wenn sie
durch einen kurzen Kontakt mit einer Zindquelle wie einem brennenden Ziindholz leicht entziindet werden
kénnen und sich die Flammen schnell ausbreiten. Die Gefahr kann dabei nicht nur vom Feuer, sondern
auch von giftigen Verbrennungsprodukten ausgehen. Metallpulver sind wegen der Schwierigkeit beim L6-
schen eines Feuers besonders geféhrlich, da normale Loschmittel wie Kohlendioxid oder Wasser die Ge-
fahr vergréssern kénnen.

Zuordnung

Stoffe und Gegenstande, die der Klasse 4.1 als entziindbare feste Stoffe zugeordnet sind, sind in Kapitel
3.2 Tabelle A aufgefiihrt. Die Zuordnung von organischen Stoffen und Gegenstanden, die in Kapitel 3.2
Tabelle A nicht namentlich genannt sind, zur entsprechenden Eintragung des Unterabschnitts 2.2.41.3 in
Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Kapitels 2.1 kann auf Grund von Erfahrungen oder auf Grund
der Ergebnisse der Prifverfahren gemass Handbuch Priifungen und Kriterien Teil 11l Unterabschnitt 33.2.1
erfolgen. Die Zuordnung nicht namentlich genannter anorganischer Stoffe muss auf Grund der Ergebnisse
der Prifverfahren geméass Handbuch Priifungen und Kriterien Teil 11l Unterabschnitt 33.2.1 erfolgen; hier-
bei miissen auch Erfahrungen bericksichtigt werden, wenn sie zu einer strengeren Einstufung fiihren.
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Wenn nicht namentlich genannte Stoffe auf Grund der Prifverfahren gemass Handbuch Prifungen und
Kriterien Teil Il Unterabschnitt 33.2.1 einer der in Unterabschnitt 2.2.41.3 aufgefiihrten Eintragungen zu-
geordnet werden, gelten folgende Kriterien:

a) Pulverférmige, kdrnige oder pastdse Stoffe mit Ausnahme der Metallpulver oder der Pulver von Metall-
legierungen sind als leicht brennbare Stoffe der Klasse 4.1 zu klassifizieren, wenn sie durch kurzzeiti-
gen Kontakt mit einer Ziindquelle leicht entziindet werden kdnnen (z.B. durch ein brennendes Ziind-
holz) oder sich die Flamme bei Ziindung schnell ausbreitet, die Abbrandzeit fur eine Messstrecke von
100 mm kirzer als 45 s ist oder die Abbrandgeschwindigkeit grésser als 2,2 mm/s ist.

b) Metallpulver oder Pulver von Metalllegierungen sind der Klasse 4.1 zuzuordnen, wenn sie durch eine
Flamme entziindet werden kénnen und die Reaktion sich in 10 Minuten oder weniger tber die ganze
Probe ausbreitet.

Feste Stoffe, die durch Reibung in Brand geraten kdnnen, sind analog zu bestehenden Eintragungen (z.B.
Zundholzer) oder in Ubereinstimmung mit einer zutreffenden Sondervorschrift der Klasse 4.1 zuzuordnen.

Mit den Prufverfahren gemass Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 1ll Abschnitt 33.2.1 und den Krite-
rien der Abséatze 2.2.41.1.4 und 2.2.41.1.5 kann auch festgestellt werden, ob ein namentlich genannter
Stoff so beschaffen ist, dass er nicht den Vorschriften dieser Klasse unterliegt.

Wenn die Stoffe der Klasse 4.1 durch Beimengungen in andere Bereiche der Geféhrlichkeit fallen als die,
zu denen die in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannten Stoffe gehdren, sind diese Gemische den Ein-
tragungen zuzuordnen, zu denen sie auf Grund ihrer tatsachlichen Gefahr gehéren.

Bem. Fir die Zuordnung von Lésungen und Gemischen (wie Praparate, Zubereitungen und Abfélle) sie-
he auch Abschnitt 2.1.3.

Zuordnung zu Verpackungsgruppen

Die den verschiedenen Eintragungen des Kapitels 3.2 Tabelle A zugeordneten entziindbaren festen Stoffe
sind auf Grund der Prifverfahren des Handbuchs Prifungen und Kriterien Teil 11l Unterabschnitt 33.2.1 in
Ubereinstimmung mit den folgenden Kriterien der Verpackungsgruppe Il oder Il zuzuordnen:

a) Leicht brennbare feste Stoffe, die bei der Prufung eine Abbrandzeit fir eine Messstrecke von 100 mm
haben, die kurzer ist als 45 s, sind

der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn die Flamme die befeuchtete Zone durchlauft;

der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn die befeuchtete Zone die Ausbreitung der Flamme min-
destens vier Minuten lang aufhalt.

b) Metallpulver oder Pulver von Metalllegierungen sind
der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn sich bei der Prifung die Reaktion in funf Minuten oder
weniger Uber die gesamte Lénge der Probe ausbreitet;

der Verpackungsgruppe Il zuzuordnen, wenn sich bei der Priifung die Reaktion in mehr als fiinf Minu-
ten Uber die gesamte Lange der Probe ausbreitet.

Bei festen Stoffen, die durch Reibung in Brand geraten kénnen, erfolgt die Zuordnung zu einer Verpa-
ckungsgruppe in Analogie zu bestehenden Eintragungen oder in Ubereinstimmung mit einer entsprechen-
den Sondervorschrift.

Selbstzersetzliche Stoffe
Begriffsbestimmungen

Fur Zwecke des ADR sind selbstzersetzliche Stoffe thermisch instabile Stoffe, die sich auch ohne Beteili-
gung von Sauerstoff (Luft) stark exotherm zersetzen koénnen. Stoffe gelten nicht als selbstzersetzliche
Stoffe der Klasse 4.1, wenn:

a) sie explosive Stoffe geméss den Kriterien der Klasse 1 sind;

b) sie entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe geméss dem Klassifizierungsverfahren der Klasse 5.1
sind (siehe Unterabschnitt 2.2.51.1), ausgenommen Gemische entziindend (oxidierend) wirkender
Stoffe, die mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und die dem in Bem. 2 festgelegten
Klassifizierungsverfahren zu unterziehen sind;

c) sie organische Peroxide gemass den Kriterien der Klasse 5.2 sind (siehe Unterabschnitt 2.2.52.1);

d) ihre Zersetzungswéarme geringer als 300 J/g ist oder

e) ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) (siehe Bem. 3) bei einem Versand-
stuck von 50 kg hoher als 75 °C ist.

Bem. 1. Die Zersetzungswarme kann durch eine beliebige international anerkannte Methode bestimmt

werden, z.B. der dynamischen Differenz-Kalorimetrie und der adiabatischen Kalorimetrie.

2. Gemische entziindend (oxidierend) wirkender Stoffe, die den Kriterien der Klasse 5.1 entspre-
chen, mindestens 5 % brennbare organische Stoffe enthalten und nicht den in Absatz a), c), d)
oder e) aufgefiihrten Kriterien entsprechen, sind dem Klassifizierungsverfahren fur selbstzer-
setzliche Stoffe zu unterziehen.
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Gemische, welche die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe der Typen B bis F aufweisen,
sind als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 zu klassifizieren.

Gemische, welche nach dem Grundsatz des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil Il Ab-
schnitt 20.4.3 g) die Eigenschaften selbstzersetzlicher Stoffe des Typs G aufweisen, gelten fur
Zwecke der Klassifizierung als Stoffe der Klasse 5.1 (siehe Unterabschnitt 2.2.51.1).

3. Die Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) ist die niedrigste Temperatur,
bei der sich ein Stoff in versandmassiger Verpackung exotherm zersetzen kann. Die notwendi-
gen Vorschriften zur Bestimmung dieser Temperatur sind im Handbuch Priifungen und Krite-
rien Teil Il Kapitel 20 und Abschnitt 28.4 enthalten.

4. Stoffe, welche die Eigenschaften von selbstzersetzlichen Stoffen aufweisen, sind als solche
zuzuordnen, auch wenn diese Stoffe nach Absatz 2.2.42.1.5 ein positives Priifergebnis fur die
Zuordnung zur Klasse 4.2 aufweisen.

Eigenschaften

Die Zersetzung von selbstzersetzlichen Stoffen kann durch Warme, Kontakt mit katalytischen Verunreini-
gungen (z.B. Sauren, Schwermetallverbindungen, Basen), Reibung oder Stoss ausgelost werden. Die
Zersetzungsgeschwindigkeit nimmt mit der Temperatur zu und ist je nach Stoff unterschiedlich. Die Zer-
setzung kann, besonders wenn keine Entziindung eintritt, die Entwicklung giftiger Gase oder Dampfe zur
Folge haben. Bei bestimmten selbstzersetzlichen Stoffen muss die Temperatur kontrolliert werden. Be-
stimmte selbstzersetzliche Stoffe kdnnen sich vor allem unter Einschluss explosionsartig zersetzen. Diese
Eigenschaft kann durch Hinzufuigen von Verdinnungsmitteln oder die Verwendung geeigneter Verpackun-
gen verandert werden. Bestimmte selbstzersetzliche Stoffe brennen heftig. Selbstzersetzliche Stoffe sind
zum Beispiel bestimmte Verbindungen der unten angegebenen Typen:

aliphatische Azoverbindungen (-C-N=N-C-);
organische Azide (-C-N,);

Diazoniumsalze (-CN,*Z7);

N-Nitrosoverbindungen (-N-N=0);
aromatische Sulfohydrazide (-SO,-NH-NH,).

Diese Aufzahlung ist unvollstandig, Stoffe mit anderen reaktiven Gruppen und bestimmte Stoffgemische
kénnen &hnliche Eigenschaften haben.

Zuordnung

Selbstzersetzliche Stoffe werden auf Grund ihres Gefahrengrades in sieben Typen eingeteilt. Die Typen
reichen von Typ A, der nicht zur Beférderung in der Verpackung, in der er geprift worden ist, zugelassen
ist, bis zu Typ G, der nicht den Vorschriften fur selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 unterliegt. Die Zu-
ordnung der selbstzersetzlichen Stoffe der Typen B bis F steht in unmittelbarer Beziehung zu der zulassi-
gen Hochstmenge in einer Verpackung. Die fur die Zuordnung anzuwendenden Grundséatze sowie die an-
wendbaren Zuordnungsverfahren, Prifmethoden und Kriterien und ein Muster eines geeigneten Prifbe-
richts sind im Handbuch Prifungen und Kriterien Teil Il aufgefiihrt.

Bereits klassifizierte selbstzersetzliche Stoffe, die bereits zur Beférderung in Verpackungen zugelassen
sind, sind in Unterabschnitt 2.2.41.4 aufgefihrt, diejenigen, die bereits zur Beforderung in Grosspackmit-
teln (IBC) zugelassen sind, sind in Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpackungsanweisung IBC 520 aufgefihrt und
diejenigen, die bereits zur Beforderung in Tanks gemdass Kapitel 4.2 zugelassen sind, sind in Unterab-
schnitt 4.2.5.2 Anweisung flr ortsbewegliche Tanks T 23 aufgefiihrt. Fir jeden aufgefiihrten zugelassenen
Stoff ist die Gattungseintragung aus Kapitel 3.2 Tabelle A (UN-Nummern 3221 bis 3240) zugeordnet und
sind die entsprechenden Nebengefahren und Bemerkungen mit relevanten Informationen fur die Beférde-
rung angegeben.

Diese Sammeleintragungen geben an:

— den Typ (B bis F) des selbstzersetzlichen Stoffes, siehe Absatz 2.2.41.1.11;
— den Aggregatzustand (flussig/fest) und

— gegebenenfalls die Temperaturkontrolle, siehe Absatz 2.2.41.1.17.

Die Zuordnung der in Unterabschnitt 2.2.41.4 aufgefiuihrten selbstzersetzlichen Stoffe erfolgt auf der
Grundlage des technisch reinen Stoffes (sofern nicht eine geringere Konzentration als 100 % besonders
angegeben ist).

Die Klassifizierung selbstzersetzlicher Stoffe, die in Unterabschnitt 2.2.41.4, in Unterabschnitt 4.1.4.2 Ver-
packungsanweisung IBC 520 oder in Unterabschnitt 4.2.5.2 Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 23
nicht aufgefiihrt sind, sowie ihre Zuordnung zu einer Sammeleintragung sind von der zustandigen Behoérde
des Ursprungslandes auf der Grundlage eines Prufberichts vorzunehmen. Das Genehmigungszeugnis
muss die Zuordnung und die entsprechenden Beférderungsbedingungen enthalten. Ist das Ursprungsland
keine Vertragspartei des ADR, so missen die Zuordnung und die Beférderungsbedingungen von der zu-
stéandigen Behorde der ersten von der Sendung bertihrten Vertragspartei des ADR anerkannt werden.

2.2-39
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Aktivatoren wie Zinkverbindungen dirfen bestimmten selbstzersetzlichen Stoffen zugefligt werden, um
deren Reaktionsféhigkeit zu veréandern. Je nach Typ und Konzentration des Aktivators kann dies eine Ab-
nahme der thermischen Stabilitdt und eine Veranderung der explosiven Eigenschaften zur Folge haben.
Wenn eine dieser Eigenschaften verandert wird, ist die neue Zubereitung geméass dem Zuordnungsverfah-
ren zu bewerten.

Muster von selbstzersetzlichen Stoffen oder Zubereitungen selbstzersetzlicher Stoffe, die in Unterabschnitt
2.2.41.4 nicht genannt sind, fir die ein vollstandiger Priifdatensatz nicht vorliegt und die fiir die Durchfiih-
rung weiterer Priifungen und Bewertungen zu beférdern sind, sind einer der fir selbstzersetzliche Stoffe
Typ C zutreffenden Eintragung zuzuordnen, vorausgesetzt,

— aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass das Muster nicht gefahrlicher ist als ein selbstzersetzli-
cher Stoff Typ B;

— das Muster ist gemass Verpackungsmethode OP2 verpackt und die Masse je Beférderungseinheit be-
tragt nicht mehr als 10 kg;

— aus den vorliegenden Daten geht hervor, dass die Kontrolltemperatur, falls sie erforderlich ist, so nied-
rig ist, dass eine geféhrliche Zersetzung vermieden wird, und hoch genug ist, um eine gefahrliche
Phasentrennung zu vermeiden.

Desensibilisierung

Um eine sichere Befdrderung selbstzersetzlicher Stoffe zu gewdhrleisten, werden sie in vielen Fallen
durch ein Verdinnungsmittel desensibilisiert. Wenn ein Prozentgehalt eines Stoffes festgesetzt ist, bezieht
sich dieser auf den Massengehalt, gerundet auf die nédchste ganze Zahl. Wird ein Verdinnungsmittel ver-
wendet, muss der selbstzersetzliche Stoff zusammen mit dem Verdinnungsmittel in der bei der Beforde-
rung verwendeten Konzentration und Form geprift werden. Verdinnungsmittel, durch die sich ein
selbstzersetzlicher Stoff beim Freiwerden aus einer Verpackung auf einen geféhrlichen Grad anreichern
kann, dirfen nicht verwendet werden. Jedes Verdiinnungsmittel muss mit dem selbstzersetzlichen Stoff
vertréaglich sein. In dieser Hinsicht sind die festen oder flussigen Verdiinnungsmittel vertraglich, die keine
nachteiligen Auswirkungen auf die thermische Stabilitdt und den Gefahrentyp des selbstzersetzlichen Stof-
fes haben.

Flussige Verdinnungsmittel in Zubereitungen, die eine Temperaturkontrolle erfordern (siehe Absatz
2.2.41.1.14), mussen einen Siedepunkt von mindestens 60 °C und einen Flammpunkt von mindestens
5 °C besitzen. Der Siedepunkt des flussigen Stoffes muss um mindestens 50 °C hoher sein als die Kon-
trolltemperatur des selbstzersetzlichen Stoffes.

Vorschriften fiir die Temperaturkontrolle

Bestimmte selbstzersetzliche Stoffe dirfen nur unter Temperaturkontrolle beférdert werden. Die Kontroll-
temperatur ist die héchste Temperatur, bei der ein selbstzersetzlicher Stoff sicher beférdert werden kann.
Es wird davon ausgegangen, dass die Temperatur in der unmittelbaren Umgebung des Versandstiicks
wahrend der Befoérderung 55 °C nur wahrend eines relativ kurzen Zeitraums innerhalb von jeweils 24
Stunden Uberschreitet. Bei Ausfall der Temperaturkontrolle kann es erforderlich werden, Notfallmass-
nahmen zu ergreifen. Die Notfalltemperatur ist die Temperatur, bei der diese Massnahmen einzuleiten
sind.

Die Kontrolltemperatur und die Notfalltemperatur werden aus der SADT errechnet (siehe Tabelle 1). Die
SADT wird ermittelt, um entscheiden zu kénnen, ob ein Stoff unter Temperaturkontrolle beférdert werden
muss. Die Vorschriften zur Bestimmung der SADT sind im Handbuch Prifungen und Kriterien Teil || Kapi-
tel 20 und Abschnitt 28.4 enthalten.

Tabelle 1: Bestimmung von Kontroll- und Notfalltemperatur

Art des Gefasses

SADT?

Kontrolltemperatur

Notfalltemperatur

Einzelverpackungen
und Grosspackmittel
(IBC)

<20°C

>20°C<35°C

>35°C

20 °C unter SADT

15 °C unter SADT

10 °C unter SADT

10 °C unter SADT

10 °C unter SADT

5 °C unter SADT

Tanks

<50 °C

10 °C unter SADT

5 °C unter SADT

3  SADT des fiir die Beférderung verpackten Stoffes.

Selbstzersetzliche Stoffe mit einer SADT von hdchstens 55 °C mussen unter Temperaturkontrolle befor-
dert werden. Soweit zutreffend, sind die Kontroll- und die Notfalltemperatur in Unterabschnitt 2.2.41.4 an-
gegeben. Die tatsachliche Temperatur wahrend der Beférderung darf niedriger sein als die Kontrolltempe-
ratur, ist aber so zu wéhlen, dass eine gefahrliche Phasentrennung vermieden wird.
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Desensibilisierte explosive feste Stoffe

Desensibilisierte explosive feste Stoffe sind Stoffe, die mit Wasser oder mit Alkoholen angefeuchtet oder
mit anderen Stoffen verdiinnt sind, um ihre explosiven Eigenschaften zu unterdriicken. In Kapitel 3.2 Ta-
belle A sind dies die Eintragungen der UN-Nummern 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347,
1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364,
3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 und 3474.

Mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe

Stoffe, die

a) gemass den Priifreihen 1 und 2 vorlaufig der Klasse 1 zugeordnet wurden, jedoch durch die Priifreihe
6 von der Klasse 1 freigestellt sind,

b) keine selbstzersetzlichen Stoffe der Klasse 4.1 sind,
c) keine Stoffe der Klasse 5.1 oder 5.2 sind,

werden ebenfalls der Klasse 4.1 zugeordnet. Die UN-Nummern 2956, 3241, 3242 und 3251 sind solche
Eintragungen.

Polymerisierende Stoffe
Begriffsbestimmungen und Eigenschaften

Polymerisierende Stoffe sind Stoffe, die ohne Stabilisierung eine stark exotherme Reaktion eingehen kdn-
nen, die unter normalen Beforderungsbedingungen zur Bildung grésserer Molekiile oder zur Bildung von
Polymeren fiihrt. Solche Stoffe gelten als polymerisierende Stoffe der Klasse 4.1, wenn:

a) ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) unter den Bedingungen (mit oder
ohne chemische Stabilisierung bei der Ubergabe zur Befdrderung) und in den Verpackungen, Gross-
packmitteln (IBC) oder Tanks, in denen der Stoff oder das Gemisch befordert wird, héchstens 75 °C
betragt;

b) sie eine Reaktionswarme von mehr als 300 J/g aufweisen und
c) sie keine anderen Kriterien flir eine Zuordnung zu den Klassen 1 bis 8 erfiillen.

Ein Gemisch, das die Kriterien eines polymerisierenden Stoffes erfiillt, ist als polymerisierender Stoff der
Klasse 4.1 zuzuordnen.

Vorschriften fir die Temperaturkontrolle

Polymerisierende Stoffe unterliegen wahrend der Beférderung einer Temperaturkontrolle, wenn:

a) bei der Ubergabe zur Befoérderung in Verpackungen oder Grosspackmitteln (IBC) ihre Temperatur der
selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT) in der Verpackung oder dem Grosspack