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Kapitel 3.4

In begrenzten Mengen verpackte gefahrliche Guter

Dieses Kapitel enthalt die Vorschriften, die fir die Beférderung von in begrenzten Mengen verpackten ge-
fahrlichen Gutern bestimmter Klassen anzuwenden sind. Die fur die Innenverpackung oder den Gegenstand
anwendbare Mengengrenze ist fuir jeden Stoff in der Spalte 7a der Tabelle A in Kapitel 3.2 festgelegt. Dartber
hinaus ist in dieser Spalte bei jeder Eintragung, die nicht fur die Beférderung nach diesem Kapitel zugelassen
ist, die Menge «0» angegeben.

In derartigen begrenzten Mengen verpackte gefahrliche Giiter, die den Vorschriften dieses Kapitels entspre-
chen, unterliegen keinen anderen Vorschriften des ADR mit Ausnahme der entsprechenden Vorschriften
von:

a) Teil 1 Kapitel 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.8 und 1.9,

b) Teil 2,

c) Teil 3 Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3 (mit Ausnahme der Sondervorschriften 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633
und 650 e)),

d) Teil 4 Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8,

e) Teil 5 Unterabschnitte 5.1.2.1 a) (i) und b), 5.1.2.2, 5.1.2.3 und 5.2.1.10 sowie Abschnitt 5.4.2,

f) Teil 6 Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 sowie Unterabschnitte 6.2.5.1 und 6.2.6.1 bis 6.2.6.3,

g) Teil 7 Kapitel 7.1 sowie Abschnitte 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (mit Ausnahme von Unterabschnitt 7.5.1.4), Unter-
abschnitt 7.5.2.4, Abschnitte 7.5.7, 7.5.8 und 7.5.9,

h) Unterabschnitt 8.6.3.3 und Abschnitt 8.6.4.

Gefahrliche Giter durfen nur in Innenverpackungen verpackt sein, die in geeignete Aussenverpackungen
eingesetzt sind. Zwischenverpackungen dirfen verwendet werden. Dariiber hinaus missen fur Gegenstande
der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeitsgruppe S die Vorschriften des Abschnitts 4.1.5 vollstéandig erfillt sein.
Fir die Beforderung von Gegensténden, wie Druckgaspackungen oder «Gefasse, klein, mit Gas», ist die
Verwendung von Innenverpackungen nicht erforderlich. Die Gesamtbruttomasse des Versandstiicks darf
30 kg nicht Uberschreiten.

Mit Ausnahme von Gegenstéanden der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeitsgruppe S sind Trays in Dehn- oder
Schrumpffolie, die den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 entsprechen,
als Aussenverpackungen fiir Gegensténde oder Innenverpackungen mit gefahrlichen Gutern, die nach den
Vorschriften dieses Kapitels beférdert werden, zuléssig. Innenverpackungen, die bruchanféllig sind oder
leicht durchstossen werden kdnnen, wie Gefésse aus Glas, Porzellan, Steinzeug oder gewissen Kunststof-
fen, mussen in geeignete Zwischenverpackungen eingesetzt werden, die den Vorschriften der Unterab-
schnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8 entsprechen und so ausgelegt sein miissen, dass sie den
Bauvorschriften des Abschnitts 6.1.4 entsprechen. Die gesamte Bruttomasse des Versandstiicks darf 20 kg
nicht tberschreiten.

Flussige Stoffe der Klasse 8 Verpackungsgruppe Il in Innenverpackungen aus Glas, Porzellan oder Stein-
zeug missen in einer vertraglichen und starren Zwischenverpackung eingeschlossen sein.

(bleibt offen)
(bleibt offen)
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Kennzeichnung von Versandstiicken, die begrenzte Mengen enthalten

Ausgenommen fir die Luftbeférderung missen Versandstiicke mit gefahrlichen Gitern in begrenzten Men-
gen mit dem in Abbildung 3.4.7.1 dargestellten Kennzeichen versehen sein:

Abbildung 3.4.7.1

Kennzeichen fur Versandstiicke,
die begrenzte Mengen enthalten

Das Kennzeichen muss leicht erkennbar und lesbar sein und der Witterung ohne nennenswerte Beeintrach-
tigung seiner Wirkung standhalten kdnnen.

Das Kennzeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die oberen und
unteren Teilbereiche und die Randlinie miissen schwarz sein. Der mittlere Bereich muss weiss oder ein
ausreichend kontrastierender Hintergrund sein. Die Mindestabmessungen mussen 100 mm x 100 mm und
die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute 2 mm betragen. Wenn Abmessungen nicht néher spezifi-
ziert sind, miissen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

Wenn es die Grosse des Versandstiicks erfordert, diirfen die in der Abbildung 3.4.7.1 angegebenen dusseren
Mindestabmessungen auf nicht weniger als 50 mm x 50 mm reduziert werden, sofern das Kennzeichen deut-
lich sichtbar bleibt. Die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute darf auf ein Minimum von 1 mm redu-
ziert werden.

Kennzeichnung von Versandstiicken, die begrenzte Mengen enthalten, gemass Teil 3 Kapitel 4 der
Technischen Anweisungen der ICAO

Versandstiicke mit gefahrlichen Giitern, die in Ubereinstimmung mit den Vorschriften des Teils 3 Kapitel 4
der Technischen Anweisungen der ICAO verpackt sind, diirfen zur Bestatigung der Ubereinstimmung mit
diesen Vorschriften mit dem in Abbildung 3.4.8.1 dargestellten Kennzeichen versehen sein:

Abbildung 3.4.8.1

Kennzeichen fur Versandstiicke, die begrenzte Mengen enthalten,
gemass Teil 3 Kapitel 4 der Technischen Anweisungen der ICAO
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Das Kennzeichen muss leicht erkennbar und lesbar sein und der Witterung ohne nennenswerte Beeintréach-
tigung seiner Wirkung standhalten kdnnen.

Das Kennzeichen muss die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats (Raute) haben. Die oberen und
unteren Teilbereiche und die Randlinie miissen schwarz sein. Der mittlere Bereich muss weiss oder ein
ausreichend kontrastierender Hintergrund sein. Die Mindestabmessungen missen 100 mm x 100 mm und
die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute 2 mm betragen. Das Symbol «Y» muss in der Mitte des
Kennzeichens angebracht und deutlich erkennbar sein. Wenn Abmessungen nicht naher spezifiziert sind,
missen die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen.

Wenn es die Grisse des Versandstiicks erfordert, dirfen die in der Abbildung 3.4.8.1 angegebenen dusseren
Mindestabmessungen auf nicht weniger als 50 mm x 50 mm reduziert werden, sofern das Kennzeichen deut-
lich sichtbar bleibt. Die Mindestbreite der Begrenzungslinie der Raute darf auf ein Minimum von 1 mm redu-
ziert werden. Die Proportionen des Symbols «Y» mussen der Darstellung in Abbildung 3.4.8.1 in etwa ent-
sprechen.

Versandstiicke mit gefahrlichen Guitern, die mit dem in Abschnitt 3.4.8 abgebildeten Kennzeichen mit oder
ohne die zuséatzlichen Gefahrzettel und Kennzeichen fir den Luftverkehr versehen sind, gelten als den je-
weils zutreffenden Vorschriften des Abschnitts 3.4.1 und den Vorschriften der Abschnitte 3.4.2 bis 3.4.4 ent-
sprechend und missen nicht mit dem in Abschnitt 3.4.7 abgebildeten Kennzeichen versehen sein.

Versandstucke mit gefahrlichen Gutern in begrenzten Mengen, die mit dem in Abschnitt 3.4.7 abgebildeten
Kennzeichen versehen sind und die den Vorschriften der Technischen Anweisungen der ICAO, einschliess-
lich aller in den Teilen 5 und 6 festgelegten notwendigen Kennzeichen und Gefahrzettel, entsprechen, gelten
als den jeweils zutreffenden Vorschriften des Abschnitts 3.4.1 und den Vorschriften der Abschnitte 3.4.2 bis
3.4.4 entsprechend.

Verwendung von Umverpackungen
Fir eine Umverpackung, die in begrenzten Mengen verpackte geféhrliche Guter enthéalt, gilt Folgendes:

Sofern die fir alle in einer Umverpackung enthaltenen gefahrlichen Giiter reprasentativen Kennzeichen nicht
sichtbar sind, muss die Umverpackung mit

— dem Ausdruck «UMVERPACKUNG» gekennzeichnet sein; die Buchstabenhdhe des Kennzeichens
«UMVERPACKUNG» muss mindestens 12 mm sein. Das Kennzeichen muss in einer Amtssprache des
Ursprungslandes und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ist, ausserdem in
Deutsch, Englisch oder Franzésisch angegeben sein, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der
Beforderung beriihrten Staaten etwas anderes vorschreiben; und

— den in diesem Kapitel vorgeschriebenen Kennzeichen gekennzeichnet sein.

Mit Ausnahme des Luftverkehrs gelten die Ubrigen Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.2.1 nur, wenn andere
gefahrliche Guter in der Umverpackung enthalten sind, die nicht in begrenzten Mengen verpackt sind, und
nur in Bezug auf diese anderen gefahrlichen Guter.

Absender von in begrenzten Mengen verpackten gefahrlichen Gitern mussen den Befdrderer vor der Befor-
derung in nachweisbarer Form uber die Bruttomasse der so zu versendenden Giiter informieren.

a) Befdrderungseinheiten mit einer hochstzulassigen Gesamtmasse tber 12 Tonnen, mit denen in begrenz-
ten Mengen verpackte gefahrliche Guter beférdert werden, missen gemass Abschnitt 3.4.15 vorn und
hinten gekennzeichnet sein, sofern die Beférderungseinheit nicht andere geféhrliche Giter enthalt, fir
die eine Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln geméass Abschnitt 5.3.2 vorgeschrieben ist. In letzte-
rem Fall darf die Beférderungseinheit nur mit den vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln oder gleich-
zeitig mit orangefarbenen Tafeln geméass Abschnitt 5.3.2 und mit mit den Kennzeichen geméass Abschnitt
3.4.15 versehen sein.

b) Container, mit denen in begrenzten Mengen verpackte gefahrliche Guter beférdert werden und die auf
Beférderungseinheiten mit einer héchstzulassigen Gesamtmasse Uber 12 Tonnen verladen sind, miissen
gemass Abschnitt 3.4.15 auf allen vier Seiten gekennzeichnet sein, sofern der Container nicht andere
gefahrliche Giter enthélt, fiir die das Anbringen von Grosszetteln (Placards) gemass Abschnitt 5.3.1
vorgeschrieben ist. In letzterem Fall darf der Container nur mit den vorgeschriebenen Grosszetteln
(Placards) oder gleichzeitig mit Grosszetteln (Placards) geméss Abschnitt 5.3.1 und mit den Kennzeichen
gemass Abschnitt 3.4.15 versehen sein.

Die tragende Beforderungseinheit muss nicht gekennzeichnet werden, es sei denn, die an den Contai-
nern angebrachten Kennzeichen sind ausserhalb dieser tragenden Beforderungseinheit nicht sichtbar.
Im letztgenannten Fall missen die gleichen Kennzeichen an der Beférderungseinheit vorn und hinten
angebracht werden.

Auf die in Abschnitt 3.4.13 festgelegten Kennzeichen kann verzichtet werden, wenn die Bruttogesamtmasse
der beférderten Versandstiicke, die in begrenzten Mengen verpackte gefahrliche Giter enthalten, 8 Tonnen
je Befdrderungseinheit nicht Gberschreitet.
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3.4.15 Die in Abschnitt 3.4.13 vorgeschriebenen Kennzeichen entsprechen den in Abschnitt 3.4.7 vorgeschriebenen
Kennzeichen mit der Ausnahme, dass die Mindestabmessungen 250 mm x 250 mm betragen miissen. Diese
Kennzeichen missen entfernt oder abgedeckt sein, wenn keine gefahrlichen Guter in begrenzten Mengen
befordert werden.
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