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Kapitel 6.6

Bau- und Prufvorschriften fir Grossverpackungen
Allgemeines

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht fir:

— Verpackungen fir Klasse 2, ausgenommen Grossverpackungen fir Gegenstéande der Klasse 2, ein-
schliesslich Druckgaspackungen;

— Verpackungen firr Klasse 6.2, ausgenommen Grossverpackungen fir UN 3291 Klinische Abfalle;
— Versandstiicke der Klasse 7, die radioaktive Stoffe enthalten.

Die Grossverpackungen missen nach einem von der zusténdigen Behdrde als zufrieden stellend erachte-
ten Qualitatssicherungsprogramm hergestellt, geprift und wiederaufgearbeitet, um sicherzustellen, dass
jede hergestellte oder wiederaufgearbeitete Grossverpackung den Vorschriften dieses Kapitels entspricht.

Bem. Die Norm ISO 16106:2006 «Verpackung — Verpackungen zur Beférderung geféhrlicher Giter — Ge-
fahrgutverpackungen, Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen — Leitfaden fir die Anwen-
dung der ISO 9001» enthalt zufrieden stellende Leitlinien fur Verfahren, die angewendet werden
dirfen.

Die besonderen Vorschriften fir Grossverpackungen in Abschnitt 6.6.4 stitzen sich auf die derzeit ver-
wendeten Grossverpackungen. Um den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu berticksichtigen,
durfen Grossverpackungen verwendet werden, deren Spezifikationen von denen in Abschnitt 6.6.4 abwei-
chen, vorausgesetzt, sie sind ebenso wirksam, von der zustéandigen Behdrde anerkannt und sie bestehen
erfolgreich die in Abschnitt 6.6.5 beschriebenen Priifungen. Andere als die im ADR beschriebenen Prifun-
gen sind zuldssig, vorausgesetzt, sie sind gleichwertig und von der zustéandigen Behdrde anerkannt.

Hersteller und nachfolgende Verteiler von Verpackungen missen Informationen tber die zu befolgenden
Verfahren sowie eine Beschreibung der Arten und Abmessungen der Verschlisse (einschliesslich der er-
forderlichen Dichtungen) und aller anderen Bestandteile liefern, die notwendig sind, um sicherzustellen,
dass die versandfertigen Versandstiicke in der Lage sind, die anwendbaren Qualitatsprifungen dieses Ka-
pitels zu erfiillen.

Codierung fir die Bezeichnung des Typs der Grossverpackung

Der fur Grossverpackungen verwendete Code besteht aus:
a) zwei arabischen Ziffern, und zwar:

50 fiir starre Grossverpackungen,

51 fiir flexible Grossverpackungen und

b) einem lateinischen Grossbuchstaben fiir die Art des Werkstoffes: Holz, Stahl usw., geméass dem Ver-
zeichnis in Unterabschnitt 6.1.2.6.

Der Code der Grossverpackung kann durch den Buchstaben «T» oder «W» ergénzt werden. Der Buchsta-
be «T» bezeichnet eine Bergungsgrossverpackung nach den Vorschriften des Absatzes 6.6.5.1.9. Der
Buchstabe «W» bedeutet, dass die Grossverpackung zwar dem durch den Code bezeichneten Typ ange-
hort, jedoch nach einer von Abschnitt 6.6.4 abweichenden Spezifikation hergestellt wurde und nach den
Vorschriften des Unterabschnitts 6.6.1.3 als gleichwertig gilt.

Kennzeichnung

Grundkennzeichnung: Jede Grossverpackung, die fir eine Verwendung gemass den Vorschriften des
ADR gebaut und bestimmt ist, muss mit dauerhaften, lesbaren und an einer gut sichtbaren Stelle ange-
brachten Kennzeichen versehen sein. Die Buchstaben, Ziffern und Symbole miissen eine Zeichenhthe
von mindestens 12 mm aufweisen und folgende Angaben umfassen:

a) das Symbol der Vereinten Nationen fur Verpackungen @; dieses Symbol darf nur zum Zweck der
Bestatigung verwendet werden, dass eine Verpackung, ein flexibler Schiittgut-Container, ein ortsbe-
weglicher Tank oder ein MEGC den entsprechenden Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7 oder 6.11 entspricht. Fur Grossverpackungen aus Metall, auf denen die Kennzeichen durch Stem-
peln oder Pragen angebracht werden, dirfen anstelle des Symbols die Buchstaben «UN» verwendet
werden;

b) die Zahl «50» fiir eine starre Grossverpackung oder «51» fiir eine flexible Grossverpackung, gefolgt
vom Buchstaben fur den Werkstoff gemass dem Verzeichnis des Absatzes 6.5.1.4.1 b);

c) einen Grossbuchstaben, der die Verpackungsgruppe(n) angibt, fir die die Bauart zugelassen worden
ist:
X fur die Verpackungsgruppen I, Il und III;
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6.6.3.2

6.6.3.3

Y fur die Verpackungsgruppen Il und IIl;
Z nur fur die Verpackungsgruppe ll;
d) der Monat und das Jahr (die beiden letzten Ziffern) der Herstellung;

e) das Zeichen des Staates, in dem die Zuordnung des Kennzeichens zugelassen wurde, angegeben
durch das fiir Motorfahrzeuge im internationalen Verkehr verwendete Unterscheidungszeichen?;

f) der Name oder das Zeichen des Herstellers oder jede andere von der zustandigen Behdrde festgelegte
Identifizierung der Grossverpackung;

g) die Priflast der Stapeldruckpriifung in kg. Bei Grossverpackungen, die nicht fiir die Stapelung ausge-
legt sind, ist «0» anzugeben;

h) hdchstzuldssige Bruttomasse in kg.
Die Grundkennzeichen missen in der Reihenfolge der vorstehenden Unterabsétze angebracht werden.

Jedes der gemass den Absétzen a) bis h) angebrachten Kennzeichen muss zur leichteren Identifizierung
deutlich getrennt werden, z.B. durch einen Schragstrich oder eine Leerstelle.

Beispiele fur die Kennzeichnung

@ 50A/X/0501/N/PQRS Grossverpackung aus Stahl, die gestapelt werden darf;
N_/ 2500/1000 Stapellast: 2500 kg;
héchstzulassige Bruttomasse: 1000 kg

@ 50AT/Y/05/01/B/PQRS Bergungsgrossverpackung aus Stahl, die gestapelt werden darf;
N_/ 2500/1000 Stapellast: 2500 kg;
héchstzulassige Bruttomasse: 1000 kg.

@ 50H/Y/0402/D/ABCD 987  Grossverpackung aus Kunststoff, die nicht gestapelt werden darf;
n

0/800 héchstzulassige Bruttomasse: 800 kg
@ 51H/Z2/0601/S/1999 flexible Grossverpackung, die nicht gestapelt werden darf;
n_/ 0/500 héchstzulassige Bruttomasse: 500 kg

Die hochstzulassige anwendbare Stapellast bei der Verwendung der Grossverpackung muss auf einem
der Abbildung 6.6.3.3.1 oder 6.6.3.3.2 entsprechenden Piktogramm angegeben werden. Das Piktogramm
muss dauerhaft und deutlich sichtbar sein.

Abbildung 6.6.3.3.1 Abbildung 6.6.3.3.2
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Die Mindestabmessungen missen 100 mm x 100 mm sein. Die Buchstaben und Ziffern fur die Angabe der
Masse missen eine Zeichenhéhe von mindestens 12 mm haben. Der durch die Abmessungspfeile ange-
gebene Druckbereich muss quadratisch sein. Wenn Abmessungen nicht ndher spezifiziert sind, miissen
die Proportionen aller Merkmale den abgebildeten in etwa entsprechen. Die Uber dem Piktogramm ange-
gebene Masse darf nicht grosser sein als die bei der Bauartpriifung aufgebrachte Last (siehe Absatz
6.6.5.3.3.4) dividiert durch 1,8.
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1) Das fur Motorfahrzeuge und Anhanger im internationalen Strassenverkehr verwendete Unterschei-
dungszeichen des Zulassungsstaates, z.B. gemass dem Genfer Ubereinkommen (ber den Strassen-
verkehr von 1949 oder dem Wiener Ubereinkommen {iber den Strassenverkehr von 1968.
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Besondere Vorschriften fir Grossverpackungen

Besondere Vorschriften fir Grossverpackungen aus Metall
50A  aus Stahl

50B  aus Aluminium

50N  aus Metall (ausgenommen Stahl oder Aluminium)

Die Grossverpackungen missen aus geeignetem verformbarem Metall hergestellt sein, dessen Schweiss-
barkeit einwandfrei feststeht. Die Schweissverbindungen missen fachméannisch ausgefiihrt sein und voll-
stéandige Sicherheit bieten. Die Leistungsfahigkeit des Werkstoffs bei niedrigen Temperaturen muss gege-
benenfalls beriicksichtigt werden.

Es ist darauf zu achten, dass Schaden durch galvanische Wirkungen auf Grund sich berthrender unter-
schiedlicher Metalle vermieden werden.

Besondere Vorschriften fir Grossverpackungen aus flexiblen Werkstoffen
51H  aus flexiblem Kunststoff
51M  aus Papier

Die Grossverpackungen missen aus geeigneten Werkstoffen hergestellt sein. Die Festigkeit des Werkstof-
fes und die Ausfiihrung der flexiblen Grossverpackungen missen dem Fassungsraum und der vorgesehe-
nen Verwendung angepasst sein.

Alle fur die Herstellung der flexiblen Grossverpackungen des Typs 51M verwendeten Werkstoffe missen
nach mindestens 24stiindigem vollstdandigem Eintauchen in Wasser noch mindestens 85 % der Reissfes-
tigkeit aufweisen, die urspringlich nach Konditionierung des Werkstoffes bis zum Gleichgewicht bei einer
relativen Feuchtigkeit von héchstens 67 % gemessen wurde.

Verbindungen missen durch N&hen, Heisssiegeln, Kleben oder andere gleichwertige Verfahren hergestellt
sein. Alle gendhten Verbindungen missen gesichert sein.

Flexible Grossverpackungen missen eine angemessene Widerstandsfahigkeit gegentber Alterung und
Festigkeitsabbau durch ultraviolette Strahlung, klimatische Bedingungen oder das Fillgut aufweisen, um
fur die vorgesehene Verwendung geeignet zu sein.

Bei flexiblen Grossverpackungen aus Kunststoff, bei denen ein Schutz vor ultravioletter Strahlung erforder-
lich ist, muss dies durch Zugabe von Russ oder anderen geeigneten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen.
Diese Zusatze mussen mit dem Fillgut vertraglich sein und wahrend der gesamten Verwendungsdauer
der Grossverpackung ihre Wirkung behalten. Bei Verwendung von Russ, Pigmenten oder Inhibitoren, die
sich von den fur die Herstellung des gepriften Baumusters verwendeten unterscheiden, kann auf eine
Wiederholung der Priifungen verzichtet werden, wenn der veranderte Gehalt an Russ, Pigmenten oder In-
hibitoren die physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes nicht beeintrachtigt.

Dem Werkstoff der Grossverpackung dirfen Zusatze beigemischt werden, um die Bestandigkeit gegen-
Uber Alterung zu verbessern, oder fur andere Zwecke, vorausgesetzt, sie beeintréachtigen nicht die physi-
kalischen oder chemischen Eigenschaften.

Ist die Grossverpackung gefullt, darf das Verhaltnis von Hohe zu Breite nicht mehr als 2:1 betragen.

Besondere Vorschriften fir Grossverpackungen aus starrem Kunststoff
50H aus starrem Kunststoff

Die Grossverpackung muss aus geeignetem Kunststoff bekannter Spezifikation hergestellt sein, und seine
Festigkeit muss seinem Fassungsraum und seiner vorgesehenen Verwendung angepasst sein. Der Werk-
stoff muss in geeigneter Weise widerstandsfahig sein gegen Alterung und Festigkeitsabbau, der durch das
Fullgut oder gegebenenfalls durch ultraviolette Strahlung verursacht wird. Die Leistungsféhigkeit bei niedri-
gen Temperaturen muss gegebenenfalls berticksichtigt werden. Eine Permeation von Fullgut darf unter
normalen Beférderungsbedingungen keine Gefahr darstellen.

Ist ein Schutz gegen ultraviolette Strahlen erforderlich, so muss dieser durch Zugabe von Russ oder ande-
ren geeigneten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusatze missen mit dem Inhalt vertréglich sein
und wahrend der gesamten Verwendungsdauer der Aussenverpackung ihre Wirkung behalten. Bei Ver-
wendung von Russ, Pigmenten oder Inhibitoren, die sich von den fir die Herstellung des gepriften Bau-
musters verwendeten unterscheiden, kann auf die Wiederholung der Prufungen verzichtet werden, wenn
der veranderte Gehalt an Russ, Pigmenten oder Inhibitoren die physikalischen Eigenschaften des Werk-
stoffes nicht beeintrachtigt.

Dem Werkstoff der Grossverpackung durfen Zusétze beigemischt werden, um die Besténdigkeit gegen-
Uber Alterung zu verbessern, oder fur andere Zwecke, vorausgesetzt, sie beeintréachtigen nicht die physi-
kalischen oder chemischen Eigenschaften des Werkstoffes.
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Besondere Vorschriften fir Grossverpackungen aus Pappe
50G aus starrer Pappe

Die Grossverpackung muss aus fester Vollpappe oder fester zweiseitiger Wellpappe (ein- oder mehrwellig)
von guter Qualitat hergestellt sein, die dem Fassungsraum und der vorgesehenen Verwendung angepasst
sind. Die Wasserbestandigkeit der Aussenflache muss so sein, dass die Erh6hung der Masse wahrend der
30 Minuten dauernden Prifung auf Wasseraufnahme nach der Cobb-Methode nicht mehr als 155 g/m2 er-
gibt (siehe Norm 1SO 535:1991). Die Pappe muss eine geeignete Biegefestigkeit haben. Die Pappe muss
so zugeschnitten, ohne Ritzen gerillt und geschlitzt sein, dass sie beim Zusammenbau nicht knickt, ihre
Oberflache nicht einreisst oder sie nicht zu stark ausbaucht. Die Wellen der Wellpappe mussen fest mit
den Aussenschichten verklebt sein.

Die Wénde, einschliesslich Deckel und Boden, missen eine Durchstossfestigkeit von mindestens 15 J,
gemessen nach der Norm ISO 3036:1975, aufweisen.

Die Verbindungen der Aussenverpackung von Grossverpackungen miissen eine ausreichende Uberlap-
pung aufweisen und durch Klebeband, Verkleben, Heften mittels Metallklammern oder andere mindestens
gleichwertige Befestigungssysteme hergestellt sein. Erfolgt die Verbindung durch Verkleben oder durch
Verwendung von Klebeband, ist ein wasserbesténdiger Klebstoff zu verwenden. Metallklammern miissen
durch alle zu befestigenden Teile durchgefiihrt und so geformt oder geschiitzt sein, dass die Innenausklei-
dung weder abgerieben noch durchstossen werden kann.

Ein Palettensockel, der einen festen Bestandteil der Grossverpackung bildet, oder eine abnehmbare Pa-
lette muss fir die mechanische Handhabung der mit der héchstzulassigen Bruttomasse befiillten Gross-
verpackung geeignet sein.

Die abnehmbare Palette oder der Palettensockel muss so ausgelegt sein, dass Verformungen am Boden
der Grossverpackung, die bei der Handhabung Schaden verursachen kénnen, vermieden werden.

Bei einer abnehmbaren Palette muss der Packmittelkérper fest mit der Palette verbunden sein, um die
Stabilitat bei Handhabung und Befoérderung sicherzustellen. Darliber hinaus muss die Oberflache der ab-
nehmbaren Palette frei von Unebenheiten sein, die die Grossverpackung beschadigen kdnnen.

Um die Stapelfahigkeit zu erhéhen, dirfen Verstarkungseinrichtungen, wie Holzstiitzen, verwendet wer-
den, die sich jedoch ausserhalb der Innenauskleidung befinden mussen.

Sind die Grossverpackungen zum Stapeln vorgesehen, muss die tragende Fléache so beschaffen sein,
dass die Last sicher verteilt wird.

Besondere Vorschriften fir Grossverpackungen aus Holz
50C  aus Naturholz

50D  aus Sperrholz

50F aus Holzfaserwerkstoff

Die Festigkeit der verwendeten Werkstoffe und die Art der Fertigung miissen dem Fassungsraum und der
vorgesehenen Verwendung der Grossverpackung angepasst sein.

Besteht die Grossverpackung aus Naturholz, so muss dieses gut abgelagert, handelsublich trocken und
frei von Méngeln sein, um eine wesentliche Verminderung der Festigkeit jedes einzelnen Teils der Gross-
verpackung zu verhindern. Jedes Teil der Grossverpackung muss aus einem Stiick bestehen oder diesem
gleichwertig sein. Teile sind als einem Stlick gleichwertig anzusehen, wenn eine geeignete Klebeverbin-
dung, wie z.B. Lindermann-Verbindung (Schwalbenschwanz-Verbindung), Nut- und Federverbindung,
Uberlappende Verbindung, eine Stossverbindung mit mindestens zwei gewellten Metallbefestigungsele-
menten an jeder Verbindung oder andere gleich wirksame Verfahren angewendet werden.

Besteht die Grossverpackung aus Sperrholz, so muss dieses mindestens aus drei Lagen bestehen und
aus gut abgelagertem Schélfurnier, Schnittfurnier oder Sagefurnier hergestellt, handelstiblich trocken und
frei von Mangeln sein, die die Festigkeit der Grossverpackung erheblich beeintrachtigen kénnen. Die ein-
zelnen Lagen miissen mit einem wasserbestandigen Klebstoff miteinander verleimt sein. Fir die Herstel-
lung der Grossverpackungen dirfen auch andere geeignete Werkstoffe zusammen mit Sperrholz verwen-
det werden.

Besteht die Grossverpackung aus Holzfaserwerkstoff, so muss dieser wasserbestandig sein, wie Spanplat-
ten, Holzfaserplatten oder andere geeignete Werkstoffe.

Die Platten der Grossverpackungen missen an den Eckleisten oder Stirnseiten fest vernagelt oder ge-
klammert oder durch andere ebenfalls geeignete Mittel zusammengefiigt sein.

Ein Palettensockel, der einen festen Bestandteil einer Grossverpackung bildet, oder eine abnehmbare
Palette muss fiir die mechanische Handhabung der Grossverpackung nach Befillung mit der héchstzulas-
sigen Masse geeignet sein.
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Die abnehmbare Palette oder der Palettensockel muss so ausgelegt sein, dass Verformungen am Boden
der Grossverpackung, die bei der Handhabung Schaden verursachen kénnen, vermieden werden.

Bei einer abnehmbaren Palette muss der Packmittelkérper fest mit der Palette verbunden sein, um die
Stabilitéat bei Handhabung und Beftrderung sicherzustellen. Darliber hinaus muss die Oberflache der ab-
nehmbaren Palette frei von Unebenheiten sein, die die Grossverpackung beschadigen kdnnen.

Um die Stapelfahigkeit zu erhéhen, dirfen Verstarkungseinrichtungen, wie Holzstiitzen, verwendet wer-
den, die sich jedoch ausserhalb der Innenauskleidung befinden mussen.

Sind die Grossverpackungen zum Stapeln vorgesehen, muss die tragende Flache so beschaffen sein,
dass die Last sicher verteilt wird.

Prifvorschriften fiir Grossverpackungen
Durchfiihrung und Haufigkeit der Prifungen

Die Bauart jeder Grossverpackung muss den in Unterabschnitt 6.6.5.3 vorgesehenen Priifungen nach den
von der zustandigen Behorde, welche die Zuteilung des Kennzeichens bestatigt hat, festgelegten Verfah-
ren unterzogen und von dieser Behorde zugelassen werden.

Vor der Verwendung muss jede Bauart einer Grossverpackung die in diesem Kapitel vorgeschriebenen
Prufungen erfolgreich bestanden haben. Die Bauart der Grossverpackung wird durch Auslegung, Grosse,
verwendeten Werkstoff und dessen Dicke, Art der Fertigung und Zusammenbau bestimmt, kann aber auch
verschiedene Oberflachenbehandlungen einschliessen. Hierzu gehdren auch Grossverpackungen, die sich
von der Bauart nur durch ihre geringere Bauhdhe unterscheiden.

Die Prufungen missen mit Mustern aus der Produktion in Abstdnden durchgefihrt werden, die von der
zustandigen Behorde festgelegt werden. Werden solche Prifungen an Grossverpackungen aus Papier
oder Pappe durchgefihrt, gilt eine Vorbereitung bei Umgebungsbedingungen als gleichwertig zu den im
Absatz 6.6.5.2.4 angegebenen Vorschriften.

Die Priifungen miissen auch nach jeder Anderung der Auslegung, des Werkstoffs oder der Art der Ferti-
gung einer Grossverpackung wiederholt werden.

Die zustandige Behorde kann die selektive Priifung von Grossverpackungen zulassen, die sich nur gering-
fligig von einer bereits gepriiften Bauart unterscheiden: z.B. Grossverpackungen, die Innenverpackungen
kleinerer Grosse oder geringerer Nettomasse enthalten, oder auch Grossverpackungen, wie Fasser, Sa-
cke und Kisten, bei denen ein oder mehrere Aussenmass(e) etwas verringert ist (sind).

(bleibt offen)

Bem. Fur die Vorschriften zur Anordnung verschiedener Innenverpackungen in einer Grossverpackung
und die zuldssigen Variationen von Innenverpackungen siehe Absatz 4.1.1.5.1.

Die zustandige Behorde kann jederzeit verlangen, dass durch Prifungen nach diesem Abschnitt nachge-
wiesen wird, dass die Grossverpackungen aus der Serienherstellung die Vorschriften der Bauartpriifung
erfullen.

Unter der Voraussetzung, dass die Giiltigkeit der Prifergebnisse nicht beeintrachtigt wird, und mit Zustim-
mung der zustandigen Behdrde dirfen mehrere Prifungen mit einem einzigen Muster durchgefiihrt wer-
den.

Bergungsgrossverpackungen

Bergungsgrossverpackungen missen nach den Vorschriften geprift und gekennzeichnet werden, die fir
Grossverpackungen der Verpackungsgruppe Il zur Beférderung von festen Stoffen oder Innenverpackun-
gen gelten, mit folgenden Abweichungen:

a) Die fur die Durchfuhrung der Prifungen verwendete Priifsubstanz ist Wasser; die Bergungsgrossver-
packungen missen zu mindestens 98 % ihres maximalen Fassungsraums geftllt sein. Um die erfor-
derliche Gesamtmasse des Versandstlcks zu erreichen, durfen beispielsweise Sacke mit Bleischrot
beigefligt werden, sofern diese so eingesetzt sind, dass die Priufergebnisse nicht beeintrachtigt wer-
den. Alternativ darf bei der Durchfilhrung der Fallpriifung die Fallhéhe in Ubereinstimmung mit Absatz
6.6.5.3.4.4.2 b) variiert werden.

b) Die Bergungsgrossverpackungen missen ausserdem erfolgreich der Dichtheitsprifung bei 30 kPa un-
terzogen worden sein; die Ergebnisse dieser Priifung sind im Prufbericht nach Unterabschnitt 6.6.5.4
zu vermerken.

c) Die Bergungsgrossverpackungen sind, wie in Unterabschnitt 6.6.2.2 angegeben, mit dem Buchstaben
«T» zu kennzeichnen.
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Vorbereitung fur die Prifungen

Die Prufungen sind an versandfertigen Grossverpackungen, einschliesslich der Innenverpackungen oder
der beforderten Gegenstande, durchzufihren. Die Innenverpackungen missen bei flissigen Stoffen zu
mindestens 98 % ihres maximalen Fassungsraums, bei festen Stoffen zu mindestens 95 % ihres maxima-
len Fassungsraums gefillt sein. Bei Grossverpackungen, deren Innenverpackung fir die Beférderung von
flissigen oder festen Stoffen vorgesehen ist, sind getrennte Priifungen fir den flissigen und fiir den festen
Inhalt erforderlich. Die in den Innenverpackungen enthaltenen Stoffe oder die in den Grossverpackungen
enthaltenen zu beférdernden Gegenstande durfen durch andere Stoffe oder Gegensténde ersetzt werden,
sofern dadurch die Priifergebnisse nicht verfalscht werden. Werden andere Innenverpackungen oder Ge-
genstande verwendet, missen diese die gleichen physikalischen Eigenschaften (Masse, Korngrosse usw.)
haben wie die zu beférdernden Innenverpackungen oder Gegenstande. Es ist zulassig, Zusatze wie Sacke
mit Bleischrot zu verwenden, um die erforderliche Gesamtmasse des Versandstiickes zu erreichen, sofern
diese so eingebracht werden, dass sie die Priifungsergebnisse nicht beeintrachtigen.

Wird bei der Fallpriifung fur flissige Stoffe ein anderer Stoff verwendet, so muss dieser eine vergleichbare
relative Dichte und Viskositéat haben wie der zu beférdernde Stoff. Unter den Bedingungen des Absatzes
6.6.5.3.4.4 darf auch Wasser fur die Fallprifung fur flussige Stoffe verwendet werden.

Grossverpackungen aus Kunststoff und Grossverpackungen, die Innenverpackungen aus Kunststoff ent-
halten — ausgenommen Séacke, die fur die Aufnahme von festen Stoffen oder Gegenstanden vorgesehen
sind — sind der Fallpriifung zu unterziehen, nachdem die Temperatur des Prifmusters und seines Inhaltes
auf —18 °C oder darunter abgesenkt wurde. Auf die Konditionierung kann verzichtet werden, falls die
Werkstoffe der Verpackung eine ausreichende Verformbarkeit und Zugfestigkeit bei niedrigen Temperatu-
ren aufweisen. Werden die Prifmuster auf diese Weise konditioniert, ist die Konditionierung nach Absatz
6.6.5.2.4 nicht erforderlich. Die fir die Prufung verwendeten fliissigen Stoffe sind, gegebenenfalls durch
Zugabe von Frostschutzmitteln, in flissigem Zustand zu halten.

Grossverpackungen aus Pappe missen mindestens 24 Stunden in einem Klima konditioniert werden,
dessen Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit gesteuert sind. Es gibt drei Méglichkeiten, von denen eine
gewahlt werden muss.

Das bevorzugte Klima ist 23 °C £ 2 °C und 50 % * 2 % relative Luftfeuchtigkeit. Die beiden anderen Mog-
lichkeiten sind 20 °C + 2 °C und 65 % + 2 % relative Luftfeuchtigkeit oder 27 °C £ 2 °C und 65 % £ 2 % re-
lative Luftfeuchtigkeit.

Bem. Die Mittelwerte missen innerhalb dieser Grenzwerte liegen. Schwankungen kurzer Dauer und
Messgrenzen kénnen Abweichungen von den individuellen Messungen bis zu + 5 % fiir die relative
Luftfeuchtigkeit zur Folge haben, ohne dass dies eine bedeutende Auswirkung auf die Reprodu-
zierbarkeit der Prifergebnisse hat.

Prufvorschriften
Hebeprifung von unten
Anwendungsbereich

Fur alle Arten von Grossverpackungen, die mit einer Vorrichtung zum Heben von unten versehen sind, als
Bauartprifung.

Vorbereitung der Grossverpackung fur die Prifung

Die Grossverpackung ist bis zum 1,25fachen ihrer héchstzuldssigen Bruttomasse zu beflllen, wobei die
Last gleichmassig zu verteilen ist.

Prifverfahren

Die Grossverpackung muss zweimal von einem Gabelstapler hochgehoben und heruntergelassen werden,
wobei die Gabel zentral anzusetzen ist und einen Abstand von % der Einfilhrungsseitenabmessung haben
muss (es sei denn, die Einfilhrungspunkte sind vorgegeben). Die Gabel muss bis zu % in der Einfiihrungs-
richtung eingefiihrt werden. Die Prifung muss in jeder moglichen Einfuhrungsrichtung wiederholt werden.

Kriterien fir das Bestehen der Prifung

Keine dauerhafte Verformung der Grossverpackung, die die Sicherheit der Beférderung beeintrachtigt, und
kein Verlust von Fillgut.
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Hebeprifung von oben

Anwendungsbereich

Fur alle Arten von Grossverpackungen, die fiir das Heben von oben ausgelegt sind, als Bauartpriifung.
Vorbereitung der Grossverpackung fur die Prifung

Die Grossverpackung muss mit dem Zweifachen ihrer héchstzulassigen Bruttomasse befillt werden. Eine
flexible Grossverpackung muss mit dem Sechsfachen ihrer héchstzuldssigen Bruttomasse beflillt werden,
wobei die Last gleichmassig zu verteilen ist.

Prifverfahren

Die Grossverpackung muss in der Weise hochgehoben werden, fiir die sie ausgelegt ist, bis sie sich frei
Uber dem Boden befindet, und fiir eine Dauer von finf Minuten in dieser Stellung gehalten werden.

Kriterien fiir das Bestehen der Priifung

a) Grossverpackungen aus Metall, Grossverpackungen aus starrem Kunststoff: keine dauerhafte Verfor-
mung der Grossverpackung einschliesslich eines gegebenenfalls vorhandenen Palettensockels, die die
Sicherheit der Beférderung beeintréachtigt, und kein Verlust von Fullgut.

b) Flexible Grossverpackungen: keine Beschadigung der Grossverpackung oder ihrer Hebeeinrichtungen,
durch die die Grossverpackung fiir die Beférderung oder Handhabung ungeeignet wird, und kein Ver-
lust von Fullgut.

Stapeldruckprifung

Anwendungsbereich

Fur alle Arten von Grossverpackungen, die fiir das Stapeln ausgelegt sind, als Bauartpriifung.
Vorbereitung der Grossverpackung fur die Prifung

Die Grossverpackung ist bis zu ihrer hdchstzulassigen Bruttomasse zu beftllen.
Prifverfahren

Die Grossverpackung muss mit inrem Boden auf einen horizontalen harten Untergrund gestellt und einer
gleichmassig verteilten Uberlagerten Priiflast (siehe Absatz 6.6.5.3.3.4) fur eine Dauer von mindestens flinf
Minuten ausgesetzt werden; Grossverpackungen aus Holz, Pappe oder Kunststoff miissen dieser Last
mindestens 24 Stunden ausgesetzt werden.

Berechnung der Uberlagerten Priflast

Die Last, die auf die Grossverpackung gestellt wird, muss mindestens das 1,8fache der addierten héchst-
zuléssigen Bruttomasse so vieler gleichartiger Grossverpackungen betragen, wie wahrend der Befdrde-
rung auf die Grossverpackung gestapelt werden dirfen.

Kriterien fiir das Bestehen der Priifung

a) Alle Arten von Grossverpackungen, ausgenommen flexible Grossverpackungen: keine dauerhafte Ver-
formung der Grossverpackung einschliesslich eines gegebenenfalls vorhandenen Palettensockels, die
die Sicherheit der Beférderung beeintrachtigt, und kein Verlust von Fillgut.

b) Flexible Grossverpackungen: keine Beschadigung des Packmittelkdrpers, die die Sicherheit der Befor-
derung beeintrachtigt, und kein Verlust von Fllgut.

Fallprufung

Anwendungsbereich

Fur alle Arten von Grossverpackungen als Bauartprifung.

Vorbereitung der Grossverpackung fur die Priifung

Die Grossverpackung muss nach den Vorschriften des Absatzes 6.6.5.2.1 befillt werden.

Prifverfahren

Die Grossverpackung muss so auf eine nicht federnde, horizontale, ebene, massive und starre Oberflache

nach den Vorschriften des Absatzes 6.1.5.3.4 fallen gelassen werden, dass die Grossverpackung auf die
schwachste Stelle ihrer Grundflache aufschlagt.

6.6-7
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6.6-8

Fallhdhe

Bem. Grossverpackungen fur Stoffe und Gegenstédnde der Klasse 1 miussen nach den Prufanforderun-
gen fur die Verpackungsgruppe Il gepriift werden.

Fir Innenverpackungen, die feste oder flissige Stoffe oder Gegenstande enthalten, wenn die Prifung mit
dem zu befordernden festen oder fliissigen Stoff oder Gegenstand oder mit einem anderen Stoff durchge-
fuhrt wird, der im Wesentlichen dieselben Eigenschaften hat:

Verpackungsgruppe | Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe IlI

1,8m 1,2m 0,8 m

Fur Innenverpackungen, die fllissige Stoffe enthalten, wenn die Priifung mit Wasser durchgefihrt wird:
a) wenn der zu beférdernde Stoff eine relative Dichte von hdchstens 1,2 hat:

Verpackungsgruppe | Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe IlI

1,8m 1,2m 0,8 m

b) wenn der zu beférdernde Stoff eine relative Dichte von mehr als 1,2 hat, ist die Fallhéhe auf Grund der
relativen Dichte (d) des zu beférdernden Stoffes, aufgerundet auf die erste Dezimalstelle, wie folgt zu
berechnen:

Verpackungsgruppe | Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe I

dx1,5(m) dx 1,0 (m) d x 0,67 (m)

Kriterien fiir das Bestehen der Prifung

Die Grossverpackung darf keine Beschadigungen aufweisen, welche die Sicherheit der Beférderung beein-
trachtigen kénnen. Aus der (den) Innenverpackung(en) oder dem (den) Gegenstand (Gegenstanden) darf
kein Fillgut austreten.

Bei Grossverpackungen fir Gegenstande der Klasse 1 ist kein Riss erlaubt, der das Austreten von losen
explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff aus der Grossverpackung erméglichen kénnte.

Wenn eine Grossverpackung einer Fallprifung unterzogen wurde, hat das Prifmuster die Priifung bestan-
den, wenn der Inhalt vollstandig zuriickgehalten wird, auch wenn der Verschluss nicht mehr staubdicht ist.

Zulassung und Prifbericht

Fir jede Bauart einer Grossverpackung ist eine Bescheinigung auszustellen und ein Kennzeichen (gemass
Abschnitt 6.6.3) zuzuordnen, die angeben, dass die Bauart, einschliesslich ihrer Ausriistung, den Prifvor-
schriften entspricht.

Uber die Prifung ist ein Prifbericht zu erstellen, der mindestens folgende Angaben enthalt und der den
Benutzern der Grossverpackung zur Verfligung gestellt werden muss:

1. Name und Anschrift der Prifeinrichtung;

. Name und Anschrift des Antragstellers (soweit erforderlich);
. eine nur einmal vergebene Priifbericht-Kennnummer;

. Datum des Prifberichts;

. Hersteller der Grossverpackung;

. Beschreibung der Bauart der Grossverpackung (z.B. Abmessungen, Werkstoffe, Verschlisse, Wanddi-
cke usw.) und/oder Foto(s);

. maximaler Fassungsraum / héchstzulassige Bruttomasse;

8. charakteristische Merkmale des Prifinhalts, z.B. Arten und Beschreibungen der verwendeten Innen-
verpackungen oder Gegenstande;

Beschreibung und Ergebnis der Priifungen;
der Prifbericht muss mit Namen und Funktionsbezeichnung des Unterzeichners unterschrieben sein.

o O~ WN

~

9.
10.

Der Priifbericht muss Erklarungen enthalten, dass die versandfertige Grossverpackung in Ubereinstim-
mung mit den entsprechenden Vorschriften dieses Kapitels gepriift worden ist und dass dieser Prifbericht
bei Anwendung anderer Verpackungsmethoden oder bei Verwendung anderer Verpackungsbestandteile
ungultig werden kann. Eine Ausfertigung des Prufberichts ist der zustéandigen Behérde zur Verfiigung zu
stellen.



