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Kapitel 3.3

Fur bestimmte Stoffe oder Gegenstande geltende Sondervorschriften

Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 bei Stoffen oder Gegenstanden angegebenen Nummern entsprechen
den nachstehend erlauterten Sondervorschriften, die fir diese Stoffe oder Gegenstande gelten. Wenn eine
Sondervorschrift eine Vorschrift fir die Kennzeichnung des Versandstiicks enthalt, missen die Vorschriften
des Unterabschnittes 5.2.1.2 a) und b) eingehalten werden. Wenn das erforderliche Kennzeichen ein beson-
derer Wortlaut ist, der in Anfiihrungszeichen («») angegeben ist, wie «<BESCHADIGTE LITHIUMBATTE-
RIEN», muss das Kennzeichen eine Zeichenh6he von mindestens 12 mm haben, sofern in der Sondervor-
schrift oder an anderer Stelle im ADR nichts anderes angegeben ist.

Muster von neuen oder bereits bestehenden explosiven Stoffen oder Gegenstéanden mit Explosivstoff, die
unter anderem zu Versuchs-, Zuordnungs-, Forschungs- und Entwicklungszwecken, zu Qualitatskontroll-
zwecken oder als Handelsmuster befordert werden, diirfen nach den Vorschriften der zustandigen Behorde
beférdert werden (siehe Absatz 2.2.1.1.3). Die Masse nicht angefeuchteter oder nicht desensibilisierter
explosiver Muster ist entsprechend den Vorschriften der zustéandigen Behorde auf 10 kg in kleinen Ver-
sandstlicken begrenzt. Die Masse angefeuchteter oder desensibilisierter Muster ist auf 25 kg begrenzt.

Dieser Stoff weist eine Gefahr der Entziindbarkeit auf, die aber nur unter extremen Brandbedingungen in
einem abgeschlossenen Raum zutage tritt.

In anderer Form unterliegt dieser Stoff nicht den Vorschriften des ADR.
Dieser Stoff unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, wenn er Uiberzogen ist.

Dieser Stoff unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, wenn er héchstens 0,1 Masse-% Calciumcarbid
enthalt.

Dieser Stoff unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, wenn er weniger als 30 Masse-% oder mindestens
90 Masse-% Silicium enthalt.

Werden diese Stoffe als Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizide) zur Beférderung aufgegeben, mus-
sen sie unter der entsprechenden Pestizid-Eintragung und in Ubereinstimmung mit den entsprechenden
fur Pestizide geltenden Vorschriften befoérdert werden (siehe Absétze 2.2.61.1.10 bis 2.2.61.1.11.2).

Antimonsulfide und -oxide mit einem Arsengehalt von hdchstens 0,5 %, bezogen auf die Gesamtmasse,
unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Ferricyanide und Ferrocyanide unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Enthalt dieser Stoff mehr als 20 % Cyanwasserstoff, ist er nicht zur Beférderung zugelassen.

Diese Stoffe unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn sie héchstens 50 % Magnesium enthalten.
Betragt die Konzentration mehr als 72 %, ist der Stoff nicht zur Beférderung zugelassen.

Die technische Benennung, durch die die offizielle Benennung fur die Beférderung ergéanzt wird, ist die
allgemein gebréauchliche, von der ISO zugelassene Benennung (siehe ISO-Norm 1750:1981 «Schéadlings-
bekampfungsmittel und andere Agrarchemikalien — Gruppennamen> in der jeweils gednderten Fassung),
eine andere Benennung gemass «The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and

Guidelines to Classification» oder die Benennung des aktiven Bestandteils (siehe auch Absatze 3.1.2.8.1
und 3.1.2.8.1.1).

Dieser Stoff unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, wenn er héchstens 4 % Natriumhydroxid enthélt.

Wasserstoffperoxid, wasserige Losung mit weniger als 8 % Wasserstoffperoxid, unterliegt nicht den Vor-
schriften des ADR.

Quecksilbersulfid (Zinnober) unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Ammoniumnitrit und Gemische von einem anorganischen Nitrit mit einem Ammoniumsalz sind zur Befor-
derung nicht zugelassen.

Nitrocellulose, die der Beschreibung der UN-Nummer 2556 oder 2557 entspricht, darf der Klasse 4.1 zu-
geordnet werden.

Die Beforderung chemisch instabiler Gemische ist nicht zugelassen.
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Kéaltemaschinen umfassen Maschinen oder andere Gerate, die speziell dafiir ausgelegt sind, Lebensmittel
oder andere Produkte in einem Innenabteil auf geringer Temperatur zu halten, sowie Klimaanlagen. Kélte-
maschinen und Bauteile von Kéltemaschinen, die weniger als 12 kg Gas der Klasse 2 Buchstabe A oder O
gemass Absatz 2.2.2.1.3 oder weniger als 12 Liter Ammoniakldsung (UN-Nummer 2672) enthalten, unter-
liegen nicht den Vorschriften des ADR.

Die Nebengefahren und, soweit erforderlich, die Kontroll- und die Notfalltemperatur sowie die UN-Nummer
(Gattungseintragung) fUr jede bereits zugeordnete Zubereitung organischer Peroxide sind in Unterabschnitt
2.2.52.4, in Unterabschnitt 4.1.4.2 Verpackungsanweisung IBC 520 und in Absatz 4.2.5.2.6 Anweisung fur
ortsbewegliche Tanks T 23 angegeben.

(bleibt offen)

Ein anderer inerter Stoff oder ein anderes inertes Stoffgemisch darf verwendet werden, vorausgesetzt,
dieser inerte Stoff hat gleiche Phlegmatisierungseigenschaften.

Der phlegmatisierte Stoff muss deutlich unempfindlicher sein als das trockene PETN.

Natriumdihydratsalz von Dichlorisocyanursdure entspricht nicht den Kriterien fir eine Aufnahme in die
Klasse 5.1 und unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, es sei denn, es entspricht den Kriterien fur die
Aufnahme in eine andere Klasse.

p-Brombenzylcyanid unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Stoffe, die einer ausreichenden Warmebehandlung unterzogen wurden, so dass sie wahrend der Befdrde-
rung keine Gefahr darstellen, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Sojabohnenmehl, das mit Losungsmittel extrahiert wurde, hchstens 1,5 % Ol und 11 % Feuchtigkeit und
praktisch kein entziindbares Losungsmittel enthalt, unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Wasserige Lésungen mit héchstens 24 Vol.-% Alkohol unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Alkoholische Getréanke der Verpackungsgruppe Il unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn sie in
Behaltern mit einem Fassungsraum von hochstens 250 Litern befordert werden.

Die Zuordnung dieses Stoffes héngt von der Partikelgrésse und der Verpackung ab, Grenzwerte wurden
bisher nicht experimentell bestimmt. Die entsprechende Zuordnung muss nach den Vorschriften des Ab-
schnitts 2.2.1 erfolgen.

Diese Eintragung gilt nur, wenn auf der Grundlage von Priifungen nachgewiesen wird, dass die Stoffe in
Berlihrung mit Wasser weder brennbar sind noch eine Tendenz zur Selbstentziindung zeigen und das
entwickelte Gasgemisch nicht entziindbar ist.

(gestrichen)

Ein in Kapitel 3.2 Tabelle A namentlich genannter Stoff darf nicht unter dieser Eintragung beférdert werden.
Stoffe, die unter dieser Eintragung befordert werden, dirfen hdchstens 20 % Nitrocellulose enthalten, vo-
rausgesetzt, die Nitrocellulose enthalt hochstens 12,6 % Stickstoff (in der Trockenmasse).

Asbest, der so in ein natlrliches oder kiinstliches Bindemittel (wie Zement, Kunststoff, Asphalt, Harze oder
Mineralien) eingebettet oder daran befestigt ist, dass es wahrend der Beférderung nicht zum Freiwerden
gefahrlicher Mengen lungengéngiger Asbestfasern kommen kann, unterliegt nicht den Vorschriften des
ADR. Hergestellte Gegensténde, die Asbest enthalten und dieser Vorschrift nicht entsprechen, unterliegen
den Vorschriften des ADR nicht, wenn sie so verpackt sind, dass es wahrend der Beférderung nicht zum
Freiwerden gefahrlicher Mengen lungengéngiger Asbestfasern kommen kann.

Phthalsaureanhydrid in festem Zustand und Tetrahydrophthalsdureanhydride mit héchstens 0,05 % Mal-
einsaureanhydrid unterliegen nicht den Vorschriften des ADR. Phthalsaureanhydrid mit héchstens 0,05 %
Maleinsaureanhydrid, das in geschmolzenem Zustand uber seinen Flammpunkt erwarmt zur Beférderung
aufgegeben oder befordert wird, ist der UN-Nummer 3256 zuzuordnen.

Wenn ein radioaktiver Stoff eine oder mehrere Nebengefahren hat:

a) muss der Stoff gegebenenfalls unter Anwendung der in Teil 2 vorgesehenen und der Art der Uberwie-
genden Nebengefahr entsprechenden Kriterien fur die Verpackungsgruppe der Verpackungsgruppe I, Il
oder Il zugeordnet werden;

b) mussen die Versandstiicke mit den Gefahrzetteln bezettelt werden, die den einzelnen, von den Stoffen
ausgehenden Nebengefahren entsprechen; entsprechende Grosszettel (Placards) miissen in Uberein-
stimmung mit den anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 an den Glterbeférderungseinheiten
angebracht werden;
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¢) muss fur Zwecke der Dokumentation und der Kennzeichnung des Versandstiicks die offizielle Benen-
nung fir die Beférderung mit dem Namen der Bestandteile, die am Uberwiegendsten fir diese Neben-
gefahr(en) verantwortlich sind, in Klammern ergénzt werden;

d) missen im Beforderungspapier die jeder Nebengefahr entsprechende(n) Nummer(n) der Gefahrzettel-
muster nach der Nummer der Klasse «7» in Klammern und, sofern eine Verpackungsgruppe zugeordnet
ist, die Verpackungsgruppe gemass Absatz 5.4.1.1.1 d) angegeben werden.

Fir das Verpacken siehe auch Absatz 4.1.9.1.5.
Bariumsulfat unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Diese Bezeichnung darf nur mit Zustimmung der zustandigen Behorde des Ursprungslandes verwendet
werden (siehe Absatz 2.2.1.1.3) und nur dann, wenn keine andere geeignete Bezeichnung in Kapitel 3.2
Tabelle A enthalten ist.

Versandstiicke mit diesem Stoff sind ausserdem mit einem Gefahrzettel nach Muster 1 (siehe Absatz
5.2.2.2.2) zu versehen, es sei denn, die zustandige Behorde des Ursprungslandes hat zugelassen, dass
auf diesen Zettel beim gepruften Verpackungstyp verzichtet werden kann, weil Prifungsergebnisse gezeigt
haben, dass der Stoff in einer solchen Verpackung kein explosives Verhalten aufweist (siehe Absatz
5.2.2.1.9).

Die Gruppe der Alkalimetalle umfasst die Elemente Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium und Caesium.
Die Gruppe der Erdalkalimetalle umfasst die Elemente Magnesium, Calcium, Strontium und Barium.

Bei der Bestimmung des Ammoniumnitratgehaltes miissen alle Nitrat-lonen, fur die im Gemisch eine aqui-
valente Menge von Ammonium-lonen vorhanden ist, als Ammoniumnitrat gerechnet werden.

Die zur Beférderung aufgegebenen Zellen und Batterien unterliegen nicht den tbrigen Vorschriften des
ADR, wenn folgende Vorschriften erfullt sind:

a) Eine Zelle mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung enthalt héchstens 1 g Lithium und eine Zelle mit Li-
thiumionen hat eine Nennenergie in Wattstunden von hdchstens 20 Wh.

b) Eine Batterie mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung enthalt héchstens eine Gesamtmenge von 2 g Li-
thium und eine Batterie mit Lithiumionen hat eine Nennenergie in Wattstunden von héchstens 100 Wh.
Batterien mit Lithium-lonen, die unter diese Vorschrift fallen, miissen auf dem Aussengehduse mit der
Nennenergie in Wattstunden gekennzeichnet sein, ausgenommen vor dem 1. Januar 2009 hergestellte
Batterien.

c) Jede Zelle oder Batterie entspricht den Vorschriften der Absétze 2.2.9.1.7 a) und e).

d) Die Zellen und Batterien missen, sofern sie nicht in Ausriistungen eingebaut sind, in Innenverpackungen
verpackt sein, welche die Zelle oder Batterie vollstandig einschliessen. Die Zellen und Batterien mussen
so geschitzt sein, dass Kurzschliisse verhindert werden. Dies schliesst den Schutz vor Kontakt mit leit-
fahigen Werkstoffen innerhalb derselben Verpackung ein, der zu einem Kurzschluss fuihren kann. Die
Innenverpackungen mussen in starken Aussenverpackungen verpackt sein, die den Vorschriften der
Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 entsprechen.

e) Zellen und Batterien, die in Ausriistungen eingebaut sind, miissen gegen Beschadigung und Kurzschluss
geschutzt sein; die Ausristungen mussen mit wirksamen Mitteln zur Verhinderung einer unbeabsichtig-
ten Ausldsung ausgestattet sein. Diese Vorschrift gilt nicht fur Einrichtungen, die wahrend der Beforde-
rung absichtlich aktiv sind (Sender fur die Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen (RFID),
Uhren, Sensoren usw.) und die nicht in der Lage sind, eine gefahrliche Hitzeentwicklung zu erzeugen.
Wenn Batterien in Ausristungen eingebaut sind, missen die Ausrustungen in starken Aussenverpa-
ckungen verpackt sein, die aus einem geeigneten Werkstoff gefertigt sind, der in Bezug auf den Fas-
sungsraum der Verpackung und die beabsichtigte Verwendung der Verpackung ausreichend stark und
dimensioniert ist, es sei denn, die Batterie ist durch die Ausriistung, in der sie enthalten ist, selbst ent-
sprechend geschiitzt.

f) Jedes Versandstiick muss mit dem entsprechenden in Unterabschnitt 5.2.1.9 abgebildeten Kennzeichen
fur Lithiumbatterien gekennzeichnet sein.
Diese Vorschrift gilt nicht fiir:
(i) Versandstucke, die nur in Ausrustungen (einschliesslich Platinen) eingebaute Knopfzellen-Batterien
enthalten, und
(ii) Versandsticke, die héchstens vier in Ausriistungen eingebaute Zellen oder zwei in Ausriistungen
eingebaute Batterien enthalten, sofern die Sendung héchstens zwei solcher Versandstiicke umfasst.

g) Jedes Versandstiick muss, sofern die Batterien nicht in Ausriistungen eingebaut sind, in der Lage sein,
einer Fallpriifung aus 1,2 m Héhe, unabhangig von seiner Ausrichtung, ohne Beschadigung der darin
enthaltenen Zellen oder Batterien, ohne Verschiebung des Inhalts, die zu einer Berihrung der Batterien
(oder der Zellen) fuhrt, und ohne Freisetzen des Inhalts standzuhalten.

h) Die Bruttomasse der Versandstiicke darf 30 kg nicht Gberschreiten, es sei denn, die Batterien sind in
Ausrustungen eingebaut oder mit Ausristungen verpackt.
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In den oben aufgefuihrten Vorschriften und im gesamten ADR versteht man unter «Lithiummenge» die
Masse des Lithiums in der Anode einer Zelle mit Lithiummetall oder Lithiumlegierung.

Es bestehen verschiedene Eintragungen fiir Lithium-Metall-Batterien und Lithium-lonen-Batterien, um fir
besondere Verkehrstrager die Beférderung dieser Batterien zu erleichtern und die Anwendung unterschied-
licher Notfalleinsatzmassnahmen zu erméglichen.

Eine aus einer einzelnen Zelle bestehende Batterie gemass der Definition in Teil 1ll Unterabschnitt 38.3.2.3
des Handbuchs Priifungen und Kriterien gilt als «Zelle» und muss fir Zwecke dieser Sondervorschrift ge-
mass den Vorschriften fur «Zellen» befordert werden.

Druckgaspackungen sind mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren zu versehen. Druckgaspa-
ckungen mit einem Fassungsraum von hochstens 50 ml, die nur nicht giftige Stoffe enthalten, unterliegen
nicht den Vorschriften des ADR.

Gefasse, klein, mit Gas (Gaspatronen), mit einem Fassungsraum von hdchstens 50 ml, die nur nicht giftige
Stoffe enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Die Kontroll- und die Notfalltemperatur, soweit erforderlich, und die UN-Nummer (Gattungseintragung) fir
jeden bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoff sind in Unterabschnitt 2.2.41.4 angegeben.

Zubereitungen, die bei Laborversuchen weder im kavitierten Zustand detonieren noch deflagrieren, die bei
Erhitzung unter Einschluss nicht reagieren und die keine Explosionskraft zeigen, diirfen unter dieser Ein-
tragung befordert werden. Die Zubereitung muss auch thermisch stabil sein (d.h. die Temperatur der selbst-
beschleunigenden Zersetzung (SADT) fiir ein Versandstlick von 50 kg betragt mindestens 60 °C). Zuberei-
tungen, die diesen Kriterien nicht entsprechen, sind unter den Vorschriften der Klasse 5.2 zu beférdern
(siehe Unterabschnitt 2.2.52.4).

Nitrocellulose, Losungen mit hochstens 20 % Nitrocellulose, durfen als Farbe, Druckfarbe bzw. Parfumerie-
erzeugnis befordert werden (siehe UN-Nummern 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 und 3470).

Bleiverbindungen, die, wenn sie im Verhaltnis von 1:1000 mit 0,07 M-Salzsaure gemischt und wahrend
einer Stunde bei einer Temperatur von 23 °C + 2 °C umgerihrt werden, eine Ldslichkeit von héchstens 5 %
aufweisen, (siehe Norm ISO 3711:1990 «Bleichromat-Pigmente und Bleichromat/molybdat-Pigmente — An-
forderungen und Priifung»), gelten als nicht I6slich und unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, es sei
denn, sie entsprechen den Kriterien fir die Aufnahme in eine andere Klasse.

Feuerzeuge und Nachfullpatronen fir Feuerzeuge mussen den Vorschriften des Staates entsprechen, in
dem sie befillt wurden. Sie missen mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren ausgeristet sein.
Die flissige Phase des Gases darf 85 % des Fassungsraums des Gefasses bei 15 °C nicht Uberschreiten.
Die Gefasse einschliesslich der Verschlusseinrichtungen missen einem Innendruck standhalten kdnnen,
der dem doppelten Druck des verflissigten Kohlenwasserstoffgases bei einer Temperatur von 55 °C ent-
spricht. Die Ventilmechanismen und Zindeinrichtungen missen dicht verschlossen, mit einem Klebeband
umschlossen oder durch ein anderes Mittel gesichert oder aber so ausgelegt sein, dass eine Betatigung
oder ein Freiwerden des Inhalts wahrend der Beférderung verhindert wird. Feuerzeuge dirfen nicht mehr
als 10 g verflussigtes Kohlenwasserstoffgas enthalten. Nachfullpatronen fir Feuerzeuge dirfen nicht mehr
als 65 g verflussigtes Kohlenwasserstoffgas enthalten.

Bem. Fur Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt werden, siehe Kapitel 3.3 Sondervorschrift 654.

Diese Eintragung darf nicht fir UN 2315 Polychlorierte Biphenyle, flissig, und UN 3432 Polychlorierte
Biphenyle, fest, verwendet werden.

(gestrichen)
Diese Eintragung darf nicht fur UN 3155 PENTACHLORPHENOL verwendet werden.

Kunststoffpressmischungen kénnen aus Polystyrol, Polymethylmethacrylat oder einem anderen Polymer
sein.

Die handelsubliche Form von calciumnitrathaltigem Dingemittel, bestehend hauptséchlich aus einem Dop-
pelsalz (Calciumnitrat und Ammoniumnitrat), das héchstens 10 % Ammoniumnitrat und mindestens 12 %
Kristallwasser enthélt, unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Toxine aus Pflanzen, Tieren oder Bakterien, die ansteckungsgefahrliche Stoffe enthalten, oder Toxine, die
in ansteckungsgefahrlichen Stoffen enthalten sind, sind Stoffe der Klasse 6.2.



215

216

217

218

219

220

221
224

225

Diese Eintragung gilt nur fiir den technisch reinen Stoff oder flir Zubereitungen mit diesem Stoff, die eine
SADT uber 75 °C haben; sie gilt deshalb nicht fir Zubereitungen, die selbstzersetzliche Stoffe sind (selbst-
zersetzliche Stoffe siehe Unterabschnitt 2.2.41.4).

Homogene Gemische mit héchstens 35 Masse-% Azodicarbonamid und mindestens 65 % eines inerten
Stoffes unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, sofern nicht die Kriterien einer anderen Klasse erfiillt
werden.

Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, mit entziindbaren fliissigen Stoffen
dirfen unter dieser Eintragung beférdert werden, ohne dass zuvor die Klassifizierungskriterien der Klasse
4.1 angewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des Verschliessens
der Verpackung oder der Giterbeférderungseinheit ist keine freie Fliissigkeit sichtbar. Dicht verschlossene
Packchen und Gegenstéande, die weniger als 10 ml eines in einem festen Stoff absorbierten entziindbaren
flussigen Stoffes der Verpackungsgruppe Il oder Il enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR,
vorausgesetzt, das Packchen oder der Gegenstand enthalt keine freie Flissigkeit.

Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, mit giftigen flissigen Stoffen dirfen
unter dieser Eintragung befordert werden, ohne dass zuvor die Klassifizierungskriterien der Klasse 6.1 an-
gewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des Verschliessens der
Verpackung oder der Guterbeférderungseinheit ist keine freie Flissigkeit sichtbar. Diese Eintragung darf
nicht fir feste Stoffe verwendet werden, die einen flissigen Stoff der Verpackungsgruppe | enthalten.

Gemische fester Stoffe, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen, mit &tzenden flussigen Stoffen
durfen unter dieser Eintragung beférdert werden, ohne dass zuvor die Klassifizierungskriterien der Klasse
8 angewendet werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des Verschliessens
der Verpackung oder der Guterbeférderungseinheit ist keine freie Fllssigkeit sichtbar.

Genetisch veranderte Mikroorganismen (GMMO) und genetisch veranderte Organismen (GMO), die in
Ubereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 904 des Unterabschnitts 4.1.4.1 verpackt und gekenn-
zeichnet sind, unterliegen nicht den ubrigen Vorschriften des ADR.

Wenn GMMO oder GMO den Kriterien fiir eine Aufnahme in die Klasse 6.1 oder 6.2 (siehe Unterabschnitte
2.2.61.1 und 2.2.62.1) entsprechen, gelten die Vorschriften des ADR fur die Beférderung giftiger oder an-
steckungsgefahrlicher Stoffe.

Unmittelbar nach der offiziellen Benennung fiir die Beférderung ist nur die technische Benennung des ent-
zuindbaren flissigen Bestandteils dieser Losung oder dieses Gemisches in Klammern anzugeben.

Stoffe, die unter diese Eintragung fallen, durfen nicht der Verpackungsgruppe | angehdren.

Der Stoff muss unter normalen Beférderungsbedingungen fliissig bleiben, es sei denn, durch Versuche
kann nachgewiesen werden, dass die Empfindlichkeit in gefrorenem Zustand nicht grdsser ist als in fllissi-
gem Zustand. Bei Temperaturen tber —15 °C darf er nicht gefrieren.

Feuerldscher, die unter diese Eintragung fallen, durfen zur Sicherstellung ihrer Funktion mit Kartuschen
ausgerustet sein (Kartuschen fur den mechanischen Antrieb des Klassifizierungscodes 1.4C oder 1.4S),
ohne dass dadurch die Zuordnung zur Klasse 2 Gruppe A oder O gemass Absatz 2.2.2.1.3 verandert wird,
vorausgesetzt, die Gesamtmenge deflagrierender Explosivstoffe (Treibstoffe) betragt héchstens 3,2 g je
Feuerléscher.

Feuerléscher missen nach den im Herstellungsland angewendeten Vorschriften hergestellt, gepriift, zuge-
lassen und bezettelt sein.

Bem. «Im Herstellungsland angewendete Vorschriften» bedeuten im Herstellungsland oder im Verwen-
dungsland anwendbare Vorschriften.

Feuerloscher unter dieser Eintragung umfassen:

a) tragbare Feuerléscher fiir manuelle Handhabung und manuellen Betrieb;
b) Feuerléscher fur den Einbau in Flugzeugen;

c) auf Radern montierte Feuerldscher fir manuelle Handhabung;

d) Feuerléschausristungen oder -geréte, die auf Radern oder auf Plattformen oder Einheiten mit Radern
montiert sind und die &hnlich wie (kleine) Anh&nger beférdert werden, und

e) Feuerléscher, die aus einem nicht rollbaren Druckfass und einer Ausriistung zusammengesetzt sind und
deren Handhabung beispielsweise beim Be- oder Entladen mit einer Hubgabel oder einem Kran erfolgt.
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Bem. Druckgefasse, die Gase fir die Verwendung in oben genannten Feuerléschern oder in stationaren
Feuerléschanlagen enthalten, missen, wenn sie getrennt beférdert werden, den Vorschriften des
Kapitels 6.2 und allen fiir das jeweilige geféahrliche Gut anwendbaren Vorschriften entsprechen.

Zubereitungen dieses Stoffes, die mindestens 30 % nicht fliichtige, nicht entziindbare Phlegmatisierungs-
mittel enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Der Harnstoffnitratgehalt darf bei Phlegmatisierung mit Wasser und anorganischen inerten Stoffen 75
Masse-% nicht Gberschreiten, und das Gemisch darf durch den Test der Prifreihe 1 Typ a) des Handbuchs
Prifungen und Kriterien Teil | nicht zur Explosion gebracht werden kénnen.

Gemische, die nicht den Kriterien fiir entziindbare Gase entsprechen (siehe Absatz 2.2.2.1.5), sind unter
der UN-Nummer 3163 zu befordern.

Lithiumzellen und -batterien durfen unter dieser Eintragung beférdert werden, wenn sie den Vorschriften
des Absatzes 2.2.9.1.7 entsprechen.

Diese Eintragung gilt fir Gegenstande, die explosive Stoffe der Klasse 1 enthalten und die auch gefahrliche
Guter anderer Klassen enthalten kdnnen. Diese Gegenstande werden zur Erhéhung der Sicherheit in Fahr-
zeugen, Schiffen oder Flugzeugen, z.B. als Airbag-Gasgeneratoren, Airbag-Module, Gurtstraffer und pyro-
mechanische Einrichtungen verwendet.

Polyesterharz-Mehrkomponentensysteme bestehen aus zwei Komponenten: einem Grundprodukt (entwe-
der Klasse 3 oder Klasse 4.1, jeweils Verpackungsgruppe Il oder IlI) und einem Aktivierungsmittel (organi-
sches Peroxid). Das organische Peroxid muss vom Typ D, E oder F sein und darf keine Temperaturkontrolle
erfordern. Die Verpackungsgruppe nach den auf das Grundprodukt angewendeten Kriterien der Klasse 3
bzw. 4.1 muss Il oder Ill sein. Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a angegebene Mengenbegrenzung gilt
fur das Grundprodukt.

Die Membranfilter einschliesslich der Papiertrennblatter und der Uberzugs- und Verstarkungswerkstoffe
usw., die wahrend der Beférderung vorhanden sind, diirfen nach einer der im Handbuch Prifungen und
Kriterien Teil | Priifreihe 1 a) beschriebenen Priifungen nicht dazu neigen, eine Explosion zu lbertragen.

Dariber hinaus kann die zustandige Behdrde auf der Grundlage der Ergebnisse von geeigneten Prufungen
der Abbrandgeschwindigkeit unter Beriicksichtigung der Standardprifungen im Handbuch Priifungen und
Kriterien Teil Il Unterabschnitt 33.2.1 festlegen, dass Membranfilter aus Nitrocellulose in der Form, in der
sie befordert werden sollen, nicht den fiir entzindbare feste Stoffe der Klasse 4.1 geltenden Vorschriften
unterliegen.

a) Batterien gelten als auslaufsicher, wenn sie ohne Flissigkeitsverlust die unten angegebene Vibrations-
und Druckprifung Uberstehen.

Vibrationsprufung: Die Batterie wird auf der Prufplatte eines Vibrationsgerats festgeklemmt und einer
einfachen sinusférmigen Bewegung mit einer Amplitude von 0,8 mm (1,6 mm Gesamtausschlag) aus-
gesetzt. Die Frequenz wird in Stufen von 1 Hz/min zwischen 10 Hz und 55 Hz verandert. Die gesamte
Bandbreite der Frequenzen wird in beiden Richtungen in 95 + 5 Minuten fiir jede Befestigungslage (Vib-
rationsrichtung) der Batterie durchlaufen. Die Batterie wird in drei zueinander senkrechten Positionen
(einschliesslich einer Position, bei der sich die Full- und Entliftungséffnungen, soweit vorhanden, in um-
gekehrter Lage befinden) in Zeitabschnitten gleicher Dauer geprift.

Druckprifung: Im Anschluss an die Vibrationsprufung wird die Batterie bei 24 °C + 4 °C sechs Stunden
lang einem Druckunterschied von mindestens 88 kPa ausgesetzt. Die Batterie wird in drei zueinander
senkrechten Positionen (einschliesslich einer Position, bei der sich die Full- und Entluftungséffnungen,
soweit vorhanden, in umgekehrter Lage befinden) jeweils mindestens sechs Stunden lang geprift.

b) Auslaufsichere Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn bei einer Temperatur von
55 °C im Falle eines Geh&dusebruchs oder eines Risses im Gehéause der Elektrolyt nicht austritt, keine
freie Flussigkeit vorhanden ist, die austreten kann, und die Pole der Batterien in versandfertiger Verpa-
ckung gegen Kurzschluss geschutzt sind.

Die Batterien oder Zellen durfen mit Ausnahme von Natrium, Schwefel oder Natriumverbindungen (z.B.
Natriumpolysulfide und Natriumtetrachloraluminat) keine gefahrlichen Stoffe enthalten. Die Batterien oder
Zellen dirfen bei einer Temperatur, bei der sich das in ihnen enthaltene elementare Natrium verflissigen
kann, nur mit Zustimmung der zustandigen Behérde des Ursprungslandes und unter den von dieser fest-
gelegten Bedingungen zur Beférderung aufgegeben werden. Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei
des ADR, missen die Zustimmung und die Befdrderungsvorschriften von der zustandigen Behorde der
ersten von der Sendung berlhrten Vertragspartei des ADR anerkannt werden.

Die Zellen mussen aus dicht verschlossenen Metallgehdusen bestehen, die die gefahrlichen Stoffe voll-
sténdig umschliessen und die so gebaut und verschlossen sind, dass ein Freisetzen dieser Stoffe unter
normalen Beférderungsbedingungen verhindert wird.

Die Batterien miissen aus Zellen bestehen, die in einem Metallgehduse vollstandig eingeschlossen und



240

241

242

243

244

247

festgelegt sind, welches so gebaut und verschlossen ist, dass ein Freisetzen der gefahrlichen Stoffe unter
normalen Beférderungsbedingungen verhindert wird.

Diese Eintragung gilt nur fur Fahrzeuge, die durch Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batte-
rien oder Lithium-lonen-Batterien, und fir Geréte, die durch Nassbatterien oder Natriumbatterien angetrie-
ben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand beférdert werden. Sofern in der Sondervorschrift 667
nichts anderes vorgesehen ist, miissen Lithiumbatterien den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 entspre-
chen.

«Fahrzeuge» im Sinne dieser Sondervorschrift sind selbstfahrende Gerate, die fur die Beférderung einer
oder mehrerer Personen oder von Giitern ausgelegt sind. Beispiele solcher Fahrzeuge sind elektrisch an-
getriebene Personenwagen, Motorrader, Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder -motorrader, Last-
wagen, Lokomotiven, Fahrrader (mit elektrischem Motor) oder andere Fahrzeuge dieser Art (z.B. selbst-
ausbalancierende Fahrzeuge oder Fahrzeuge, die nicht mit mindestens einer Sitzgelegenheit ausgerustet
sind), Rollstiihle, Aufsitzrasenmaher, selbstfahrende Landwirtschaftsgerate und Baumaschinen, Boote und
Flugzeuge. Dies schliesst Fahrzeuge ein, die in einer Verpackung beférdert werden. In diesem Fall dirfen
einige Teile des Fahrzeugs vom Rahmen abgebaut werden, damit sie in die Verpackung passen.

Beispiele fir Gerate sind Rasenmaher, Reinigungsmaschinen, Modellboote oder Modellflugzeuge. Gerate,
die durch Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben werden, missen der Eintra-
gung UN 3091 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN, UN 3091 LITHIUM-METALL-BAT-
TERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT, UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUN-
GEN bzw. UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN, MIT AUSRUSTUNGEN VERPACKT zugeordnet wer-
den.

Elektrische Hybridfahrzeuge, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch durch Nassbatterien,
Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben und mit diesen Batte-
rien im eingebauten Zustand beférdert werden, missen der Eintragung UN 3166 FAHRZEUG MIT AN-
TRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS bzw. UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZUND-
BARE FLUSSIGKEIT zugeordnet werden. Fahrzeuge, die eine Brennstoffzelle enthalten, miissen der Ein-
tragung UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS
bzw. UN 3166 BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIG-
KEIT zugeordnet werden.

Sofern im ADR nichts anderes vorgeschrieben ist, dirfen Fahrzeuge neben Batterien auch andere gefahr-
liche Guter enthalten (z.B. Feuerléscher, Druckgasspeicher oder Sicherheitseinrichtungen), die fur ihre
Funktion oder ihren sicheren Betrieb erforderlich sind, ohne dass sie in Bezug auf diese anderen geféhrli-
chen Guter zusétzlichen Vorschriften unterliegen.

Die Zubereitung muss so hergestellt sein, dass sie homogen bleibt und wahrend der Beférderung keine
Phasentrennung erfolgt. Den Vorschriften des ADR unterliegen nicht Zubereitungen mit niedrigem Nitro-
cellulosegehalt, die keine gefahrlichen Eigenschaften aufweisen, wenn sie den Prufungen fur die Bestim-
mung ihrer Detonations-, Deflagrations- oder Explosionsféhigkeit bei Erwarmung unter Einschluss nach
den Prifungen der Prifreihen 1 a), 2 b) und 2 c) des Teils | des Handbuchs Prifungen und Kriterien unter-
zogen werden, und die sich nicht wie entziindbare Stoffe verhalten, wenn sie der Priifung Nr.1 des Hand-
buchs Prufungen und Kriterien Teil Ill Unterabschnitt 33.2.1.4 unterzogen werden (fur diese Prifungen
muss der Stoff in Plattchenform — soweit erforderlich — gemahlen und gesiebt werden, um die Korngrosse
auf hdchstens 1,25 mm zu reduzieren).

Schwefel unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, wenn der Stoff in besonderer Form (z.B. Perlen, Gra-
nulat, Pellets, Pastillen oder Flocken) vorliegt.

Benzin und Ottokraftstoff fur die Verwendung in Ottomotoren (z.B. in Motorfahrzeugen, ortsfesten Motoren
und anderen Motoren) sind ungeachtet der Bandbreite der Flichtigkeit dieser Eintragung zuzuordnen.

Diese Eintragung umfasst z.B. Aluminiumkratze, Aluminiumschlacke, gebrauchte Kathoden, gebrauchte
Behalterauskleidungen und Aluminiumsalzschlacke.

Alkoholische Getranke mit mehr als 24 Vol.-%, aber héchstens 70 Vol.-% Alkohol diirfen, soweit sie im
Rahmen des Herstellungsverfahrens beférdert werden, unter den nachfolgend genannten Bedingungen in
Holzféssern mit einem Fassungsraum von mehr als 250 Litern und héchstens 500 Litern, die, soweit an-
wendbar, den allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.1.1 entsprechen, beférdert werden:

a) die Holzfasser missen vor dem Befillen auf Dichtheit gepruft werden,

b) fur die Ausdehnung der Flussigkeit muss geniigend flllungsfreier Raum (mindestens 3 %) vorgesehen
werden,

c) die Holzfasser miissen mit nach oben gerichteten Spundléchern beférdert werden und
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d) die Holzfasser missen in Containern beférdert werden, welche die Vorschriften des Internationalen
Ubereinkommens iiber sichere Container (CSC) erfilllen. Jedes Holzfass muss auf einem speziellen
Schlitten befestigt und mit Hilfe geeigneter Mittel so verkeilt sein, dass jegliches Verschieben wéhrend
der Beforderung ausgeschlossen wird.

Gegen Korrosion stabilisiertes Eisencer mit einem Eisengehalt von mindestens 10 % unterliegt nicht den
Vorschriften des ADR.

Diese Eintragung darf nur fir Proben chemischer Substanzen verwendet werden, die in Zusammenhang
mit der Anwendung des Ubereinkommens (iber das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen und tber die Vernichtung solcher Waffen zu Analysezwecken genom-
men wurden. Die Beforderung von Stoffen, die unter diese Eintragung fallen, muss nach der Verfahrens-
kette fUr den Schutz und die Sicherheit, die von der Organisation fur das Verbot chemischer Waffen fest-
gelegt wurde, erfolgen.

Die chemische Probe darf erst befordert werden, nachdem die zustandige Behérde oder der Generaldirek-
tor der Organisation fiir das Verbot chemischer Waffen eine Genehmigung erteilt hat und sofern die Probe
folgenden Vorschriften entspricht:

a) sie muss nach der Verpackungsanweisung 623 (siehe Tabelle S-3-8 des Erganzungsbands) der Tech-
nischen Anweisungen der ICAO verpackt sein und

b) bei der Beférderung muss dem Beférderungspapier eine Kopie des Dokuments tiber die Genehmigung
der Beférderung, in der die Mengenbeschrankungen und die Verpackungsvorschriften angegeben sind,
beigefligt sein.

Die Eintragung UN 3316 CHEMIE-TESTSATZ oder UN 3316 ERSTE-HILFE-AUSRUSTUNG bezieht sich
auf Kasten, Kassetten usw., die kleine Mengen geféhrlicher Guter, die z.B. fir medizinische Zwecke, Ana-
lyse-, Pruf- oder Reparaturzwecke verwendet werden, enthalten. Diese Testsétze oder Ausriistungen dir-
fen keine gefahrlichen Giiter enthalten, bei denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a die Menge «0» ange-
geben ist.

Die Bestandteile dieser Testsatze oder Ausriistungen dirfen nicht geféhrlich miteinander reagieren (siehe
Begriffsbestimmung fur gefahrliche Reaktion in Abschnitt 1.2.1). Die Gesamtmenge gefahrlicher Guter je
Testsatz oder Ausriistung darf nicht grésser sein als 1 Liter oder 1 kg. Die dem gesamten Testsatz oder
der gesamten Ausriistung zuzuordnende Verpackungsgruppe ist die strengste derjenigen Verpackungs-
gruppen, die den einzelnen im Testsatz oder in der Ausristung enthaltenen Stoffen zugeordnet sind.

Wenn der Testsatz oder die Ausrustung nur geféhrliche Giter enthalt, denen keine Verpackungsgruppe
zugeordnet ist, muss im Beférderungspapier keine Verpackungsgruppe angegeben werden.

Testsatze oder Ausriistungen, die an Bord von Fahrzeugen zu Zwecken der Ersten Hilfe oder der Verwen-
dung an Ort und Stelle beférdert werden, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Chemie-Testsatze und Erste-Hilfe-Ausrustungen, die geféhrliche Guter in Innenverpackungen in Mengen
enthalten, welche die fiir die jeweiligen Stoffe anwendbaren und in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a festge-
legten Mengengrenzen fiir begrenzte Mengen nicht tiberschreiten, diirfen nach den Vorschriften des Kapi-
tels 3.4 befordert werden.

Wasserige Losungen von Ammoniumnitrat mit hdchstens 0,2 % brennbarer Stoffe und mit einer Konzent-
ration von héchstens 80 % unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn das Ammoniumnitrat unter
allen Befoérderungsbedingungen gelést bleibt.

Dieser Stoff darf, wenn er weniger Alkohol, Wasser oder Phlegmatisierungsmittel als angegeben enthélt,
nicht beférdert werden, es sei denn, die zustandige Behérde hat eine besondere Genehmigung erteilt (siehe
Unterabschnitt 2.2.1.1).

Sprengstoffe, Typ C, die Chlorate enthalten, miissen von explosiven Stoffen, die Ammoniumnitrat oder
andere Ammoniumsalze enthalten, getrennt werden.

Wasserige Lésungen anorganischer fester Nitrate der Klasse 5.1 entsprechen nicht den Kriterien der
Klasse 5.1, wenn die Konzentration der Stoffe in der Losung bei der geringsten wahrend der Beforderung
erreichbaren Temperatur 80 % der Sattigungsgrenze nicht Ubersteigt.

Als Phlegmatisierungsmittel diirfen Lactose, Glucose oder ahnliche Mittel verwendet werden, vorausge-
setzt, der Stoff enthalt mindestens 90 Masse-% Phlegmatisierungsmittel. Die zustéandige Behorde kann auf
der Grundlage von Prifungen der Prufreihe 6 c) des Handbuchs Prufungen und Kriterien Teil | Abschnitt
16, die an mindestens drei versandfertig vorbereiteten Verpackungen durchgefihrt wurden, die Zuordnung
dieser Gemische unter der Klasse 4.1 zulassen. Gemische mit mindestens 98 Masse-% Phlegmatisie-
rungsmittel unterliegen nicht den Vorschriften des ADR. Versandstiicke, die Gemische mit mindestens
90 Masse-% Phlegmatisierungsmittel enthalten, miissen nicht mit einem Gefahrzettel nach Muster 6.1 ver-
sehen sein.
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Dieser Stoff darf unter den Vorschriften der Klasse 4.1 nur mit besonderer Genehmigung der zustandigen
Behorde befordert werden (siehe UN-Nummer 0143 bzw. 0150).

Maneb und Manebzubereitungen, die gegen Selbsterhitzung stabilisiert sind, miissen nicht der Klasse 4.2
zugeordnet werden, wenn durch Prifungen nachgewiesen werden kann, dass sich ein kubisches Volumen
von 1 m3 des Stoffes nicht selbst entziindet und die Temperatur in der Mitte der Probe 200 °C nicht tber-
steigt, wenn die Probe wahrend 24 Stunden auf einer Temperatur von mindestens 75 °C + 2 °C gehalten
wird.

Es gelten die Vorschriften des Unterabschnitts 3.1.2.8.

Dieser Stoff darf nur mit Zustimmung der zustandigen Behdérde auf der Grundlage der Ergebnisse der Prii-
fungen der Prifreihe 2 und einer Priifung der Priifreihe 6 c) des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil |
an versandfertigen Versandstiicken klassifiziert und beférdert werden (siehe Unterabschnitt 2.2.1.1). Die
zustandige Behorde muss die Verpackungsgruppe auf der Grundlage der Kriterien des Abschnitts 2.2.3
und des fir die Priifreihe 6 ¢) verwendeten Verpackungstyps festlegen.

Anstelle der strikten Anwendung der Klassifizierungskriterien des ADR wurde dieser Stoff auf Grund von
Erfahrungen in Bezug auf den Menschen klassifiziert oder einer Verpackungsgruppe zugeordnet.

Diese Eintragung gilt fur Sicherheitseinrichtungen fir Fahrzeuge, Schiffe oder Flugzeuge, z.B. Airbag-Gas-
generatoren, Airbag-Module, Gurtstraffer und pyromechanische Einrichtungen, die gefahrliche Giiter der
Klasse 1 oder anderer Klassen enthalten, sofern diese als Bauteile befordert werden und sofern diese
Gegenstande im versandfertigen Zustand in Ubereinstimmung mit der Priifreine 6 c) des Handbuchs Prii-
fungen und Kriterien Teil | gepriift worden sind, ohne dass eine Explosion der Einrichtung, eine Zertrim-
merung des Einrichtungsgehéuses oder des Druckgefésses und weder eine Splitterwirkung noch eine ther-
mische Reaktion festgestellt wurde, die Massnahmen zur Feuerbekédmpfung oder andere Notfallmassnah-
men in unmittelbarer Umgebung wesentlich behindern kénnten. Diese Eintragung gilt nicht fir die in der
Sondervorschrift 296 beschriebenen Rettungsmittel (UN-Nummern 2990 und 3072).

(gestrichen)

Gegenstande, die ein Gas enthalten und als Stossdampfer dienen, einschliesslich Stossenergie absorbie-
rende Einrichtungen oder Druckluftfedern unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, vorausgesetzt:

a) jeder Gegenstand hat einen Gasbehalter mit einem Fassungsraum von hdchstens 1,6 Liter und einen
Ladedruck von héchstens 280 bar, wobei das Produkt aus Fassungsraum (Liter) und Ladedruck (bar)
80 nicht Uberschreitet (d.h. 0,5 Liter Fassungsraum und 160 bar Ladedruck, 1 Liter Fassungsraum und
80 bar Ladedruck, 1,6 Liter Fassungsraum und 50 bar Ladedruck, 0,28 Liter Fassungsraum und 280 bar
Ladedruck);

b) jeder Gegenstand hat einen Berstdruck, der bei Produkten mit einem Fassungsraum des Gasbehélters
von hdchstens 0,5 Liter mindestens dem vierfachen Ladedruck und bei Produkten mit einem Fassungs-
raum des Gasbehalters von mehr als 0,5 Liter mindestens dem fiinffachen Ladedruck bei 20 °C ent-
spricht;

c¢) jeder Gegenstand ist aus einem Werkstoff hergestellt, der bei Bruch nicht splittert;

d) jeder Gegenstand ist nach einer fur die zusténdige Behdrde annehmbaren Qualitatssicherungsnorm ge-
fertigt und

e) die Bauart wurde einem Brandtest unterzogen, bei dem nachgewiesen wurde, dass der Innendruck des
Gegenstandes mittels einer Schmelzsicherung oder einer anderen Druckentlastungseinrichtung abge-
baut wird, so dass der Gegenstand nicht splittern oder hochschiessen kann.

Wegen Ausristungsteilen zum Betrieb von Fahrzeugen siehe auch Unterabschnitt 1.1.3.2 d).

Ein Sauerstoffgenerator, chemisch, der oxidierende Stoffe enthélt, muss folgenden Bedingungen entspre-
chen:

a) der Generator darf, wenn er eine Vorrichtung zur Auslésung von Explosivstoffen enthalt, unter dieser
Eintragung nur beférdert werden, wenn er geméass Bem. zu Absatz 2.2.1.1.1 b) von der Klasse 1 ausge-
schlossen ist;

b) der Generator muss ohne seine Verpackung einer Fallprifung aus 1,8 m Hohe auf eine starre, nicht
federnde, ebene und horizontale Oberflache in der Stellung, in der die Wahrscheinlichkeit eines Scha-
dens am grossten ist, ohne Austreten von Fllgut und ohne Auslésen standhalten;

c) wenn ein Generator mit einer Ausldsevorrichtung ausgerustet ist, muss er mindestens zwei wirksame
Sicherungsvorrichtungen gegen unbeabsichtigtes Auslésen haben.

Membranfilter aus Nitrocellulose, die unter diese Eintragung fallen und jeweils eine Masse von hdchstens

0,5 g haben, unterliegen den Vorschriften des ADR nicht, wenn sie einzeln in einem Gegenstand oder in
einem dicht verschlossenen Packchen enthalten sind.
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Diese Stoffe diirfen nur mit Zustimmung der zustandigen Behoérde auf der Grundlage der Ergebnisse von
Prufungen der Prifreihe 2 und einer Priifung der Priifreihe 6 c) des Handbuchs Priifungen und Kriterien
Teil | an versandfertigen Versandstiicken klassifiziert und beférdert werden (siehe Unterabschnitt 2.2.1.1).

Sicherheitseinrichtungen, elektrische Auslésung, und Sicherheitseinrichtungen, pyrotechnisch, die in Fahr-
zeugen, Wagen, Schiffen oder Flugzeugen oder einbaufertigen Teilen, wie Lenkséaulen, Tirflillungen, Sitze
usw., montiert sind, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Wenn dieser radioaktive Stoff den Begriffsbestimmungen und Kriterien anderer in Teil 2 aufgefiihrter Klas-
sen entspricht, ist er wie folgt zu klassifizieren:

a) Wenn der Stoff den in Kapitel 3.5 aufgefuihrten Kriterien flr gefahrliche Guter in freigestellten Mengen
entspricht, missen die Verpackungen dem Abschnitt 3.5.2 entsprechen und die Prifvorschriften des
Abschnitts 3.5.3 erfiillen. Alle Gbrigen fiir freigestellte Versandstlicke radioaktiver Stoffe in Unterabschnitt
1.7.1.5 aufgefiihrten anwendbaren Vorschriften gelten ohne Verweis auf die andere Klasse.

b) Wenn die Menge die in Unterabschnitt 3.5.1.2 festgelegten Grenzwerte berschreitet, muss der Stoff
nach der Uberwiegenden Nebengefahr klassifiziert werden. Das Beférderungspapier muss den Stoff mit
der UN-Nummer und der offiziellen Benennung fur die Beférderung beschreiben, die fir die andere
Klasse gelten, und durch die gemass Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 fiir das freigestellte Versandstlick
radioaktiver Stoffe geltende Benennung erganzt werden. Der Stoff muss nach den fiir diese UN-Nummer
anwendbaren Vorschriften beférdert werden. Nachfolgend ist ein Beispiel fir die Angaben im Beforde-
rungspapier dargestellt:

«UN 1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Gemisch aus Ethanol und Toluen), radioak-
tive Stoffe, freigestelltes Versandstiick — begrenzte Stoffmenge, 3, VG II».

Dariiber hinaus gelten die Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.4.1.

c) Die Vorschriften des Kapitels 3.4 fur die Beforderung von in begrenzten Mengen verpackten gefahrlichen
Gutern gelten nicht fir geméass Absatz b) klassifizierte Stoffe.

d) Wenn der Stoff einer Sondervorschrift entspricht, welche diesen Stoff von allen Vorschriften fiir gefahrli-
che Guter der ubrigen Klassen freistellt, muss er in Ubereinstimmung mit der anwendbaren UN-Nummer
der Klasse 7 zugeordnet werden und es gelten alle in Unterabschnitt 1.7.1.5 festgelegten Vorschriften.

Verflussigte entziindbare Gase miissen in Bauteilen von Kaltemaschinen enthalten sein. Diese Bauteile
mussen mindestens fur den dreifachen Betriebsdruck der Kaltemaschine ausgelegt und gepriift sein. Die
Kéltemaschinen miissen so ausgelegt und gebaut sein, dass unter normalen Beférderungsbedingungen
das verflissigte Gas zurlickgehalten und die Gefahr des Berstens oder der Rissbildung der unter Druck
stehenden Bauteile ausgeschlossen wird. Kéaltemaschinen und Bauteile von Kaltemaschinen, die weniger
als 12 kg Gas enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

(gestrichen)

FiUr Zundholzer gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) Sturmzindholzer sind Zundholzer, deren Kdpfe mit einer reibungsempfindlichen Ziindzusammenset-
zung und einer pyrotechnischen Zusammensetzung vorbereitet sind, die mit kleiner oder ohne Flamme,
jedoch mit starker Hitze brennt;

b) Sicherheitsziindhdlzer sind Zindhélzer, die mit dem Heftchen, dem Briefchen oder der Schachtel kom-
biniert oder verbunden sind und nur auf einer vorbereiteten Oberflache durch Reibung entziindet werden
kdnnen;

c) zundholzer, Uberall zindbar, sind Zindhdlzer, die auf einer festen Oberflache durch Reibung entziindet
werden kénnen;

d) Wachsziindhélzer sind Ziindhdlzer, die sowohl auf einer vorbereiteten als auch auf einer festen Oberfla-
che durch Reibung entziindet werden kénnen.

Es ist nicht erforderlich, jede Batterie mit einem Kennzeichen und einem Gefahrzettel zu versehen, wenn
auf der palettierten Ladung ein entsprechendes Kennzeichen und ein entsprechender Gefahrzettel ange-
bracht sind.

Diese Eintragungen gelten fir Rettungsmittel, wie Rettungsinseln oder -flosse, Auftriebshilfen und selbst-
aufblasende Rutschen. Die UN-Nummer 2990 gilt fuir selbstaufblasende Rettungsmittel, die UN-Nummer
3072 fur nicht selbstaufblasende Rettungsmittel. Rettungsmittel dirfen enthalten:

a) Signalkorper (Klasse 1), die Rauch- und Leuchtkugeln enthalten diirfen und die in Verpackungen einge-
setzt sind, die sie vor einer unbeabsichtigten Auslésung schitzen;

b) nur die UN-Nummer 2990 darf Patronen — Antriebseinrichtungen der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeits-
gruppe S — fur den Selbstaufblas-Mechanismus enthalten, vorausgesetzt die Explosivstoffmenge je Ret-
tungsmittel ist nicht grésser als 3,2 g;

c) verdichtete oder verflissigte Gase der Klasse 2 Gruppe A oder O geméass Absatz 2.2.2.1.3;
d) Batterien (Akkumulatoren) (Klasse 8) und Lithiumbatterien (Klasse 9);
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e) Erste-Hilfe-Ausriistungen oder Reparaturausriistungen, die geringe Mengen gefahrlicher Giiter enthal-
ten (z.B. Stoffe der Klasse 3, 4.1, 5.2, 8 oder 9), oder

f) Zundholzer, Uberall ziindbar, die in Verpackungen eingesetzt sind, die sie vor einer unbeabsichtigten
Auslosung schiitzen.

Rettungsmittel, die in widerstandsféahigen starren Aussenverpackungen mit einer hdchsten Gesamtbrut-
tomasse von 40 kg verpackt sind und keine anderen gefahrlichen Giiter als verdichtete oder verflissigte
Gase der Klasse 2 Gruppe A oder O in Gefassen mit einem Fassungsraum von hdchstens 120 ml enthalten,
die ausschliesslich zum Zweck der Aktivierung des Rettungsmittels eingebaut sind, unterliegen nicht den
Vorschriften des ADR.

(gestrichen)

Fischmehl, Fischabfélle und Krillmehl durfen nicht verladen werden, wenn die Temperatur zum Zeitpunkt
des Verladens mehr als 35 °C oder 5 °C mehr als die Umgebungstemperatur betrégt, je nachdem, welcher
der beiden Werte hoher ist.

Begaste Guterbeforderungseinheiten (CTU), die keine anderen gefahrlichen Giter enthalten, unterliegen
nur den Vorschriften des Abschnitts 5.5.2.

Die Gefasse missen dem Klassifizierungscode des darin enthaltenen Gases oder Gasgemisches zuge-
ordnet werden, der nach den Vorschriften des Abschnitts 2.2.2 zu bestimmen ist.

Diese Eintragung darf nur fir die Beférderung nicht aktivierter Batterien verwendet werden, die Kaliumhyd-
roxid, trocken, enthalten und die dazu bestimmt sind, vor der Verwendung durch die Hinzufligung einer
geeigneten Menge von Wasser in die einzelnen Zellen aktiviert zu werden.

Diese Stoffe unterliegen in Konzentrationen von hdchstens 50 mg/kg nicht den Vorschriften des ADR.

Diese Eintragung darf nur fir Stoffe verwendet werden, die bei den Prifungen gemass Prifreihe 2 (siehe
Handbuch Prufungen und Kriterien Teil ) zu unempfindlich fiir eine Zuordnung zur Klasse 1 sind.

Diese Eintragung darf nur fir einheitliche Gemische verwendet werden, die Ammoniumnitrat als Hauptbe-
standteil innerhalb der folgenden Grenzwerte enthalten:

a) mindestens 90 % Ammoniumnitrat und héchstens 0,2 % Gesamtmenge brennbarer/organischer Stoffe,
ausgedruckt als Kohlenstoff-Aquivalent, und gegebenenfalls mit beigefiigten anorganischen Stoffen, die
in Bezug auf Ammoniumnitrat inert sind; oder

b) weniger als 90 %, aber mehr als 70 % Ammoniumnitrat mit anderen anorganischen Stoffen oder mehr
als 80 %, aber weniger als 90 % Ammoniumnitrat in einem Gemisch mit Calciumcarbonat und/oder Do-
lomit und/oder mineralisches Calciumsulfat sowie mit héchstens 0,4 % Gesamtmenge brennbarer/orga-
nischer Stoffe, ausgedriickt als Kohlenstoff-Aquivalent; oder

¢) Dungemittel auf Ammoniumnitrat-Basis des Stickstofftyps, die Gemische von Ammoniumnitrat und Am-
moniumsulfat mit mehr als 45 %, aber weniger als 70 % Ammoniumnitrat und héchstens 0,4 % Gesamt-
menge brennbarer/organischer Stoffe, ausgedriickt als Kohlenstoff-Aquivalent, enthalten, so dass die
Summe der prozentualen Zusammensetzung von Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat 70 % uber-
schreitet.

Diese Eintragung gilt fur nicht sensibilisierte Emulsionen, Suspensionen und Gele, die sich hauptséchlich
aus einem Gemisch von Ammoniumnitrat und einem Brennstoff zusammensetzen und die fir die Herstel-
lung eines Sprengstoffs Typ E nach einer zwingenden Vorbehandlung vor der Verwendung bestimmt sind.

Das Gemisch fur Emulsionen hat typischerweise folgende Zusammensetzung: 60 bis 85 % Ammonium-
nitrat, 5 bis 30 % Wasser, 2 bis 8 % Brennstoff, 0,5 bis 4 % Emulgator, 0 bis 10 % I6sliche Flammenunter-
driicker sowie Spurenzusétze. Ammoniumnitrat darf teilweise durch andere anorganische Nitratsalze er-
setzt werden.

Das Gemisch fiir Suspensionen und Gele hat typischerweise folgende Zusammensetzung: 60 bis 85 %
Ammoniumnitrat, O bis 5 % Natrium- oder Kaliumperchlorat, 0 bis 17 % Hexaminnitrat oder Monomethyla-
minnitrat, 5 bis 30 % Wasser, 2 bis 15 % Brennstoff, 0,5 bis 4 % Verdickungsmittel, O bis 10 % ldsliche
Flammenunterdriicker sowie Spurenzusatze. Ammoniumnitrat darf teilweise durch andere anorganische
Nitratsalze ersetzt werden.

Diese Stoffe miissen die Priifungen 8 a), b) und c) der Priifreihe 8 des Handbuchs Priifungen und Kriterien
Teil | Abschnitt 18 bestehen und von der zustandigen Behorde zugelassen sein

Die Prifvorschriften des Handbuchs Prufungen und Kriterien Teil 1l Unterabschnitt 38.3 gelten nicht fur
Produktionsserien von hdchstens 100 Zellen und Batterien oder fir Vorproduktionsprototypen von Zellen
und Batterien, sofern diese Prototypen fir die Priifung beférdert werden und geméss Verpackungsanwei-
sung P 910 des Unterabschnitts 4.1.4.1 verpackt sind.
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Im Beforderungspapier muss folgende Angabe enthalten sein:
«BEFORDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 310».

Beschadigte oder defekte Zellen und Batterien oder Ausriistungen mit solchen Zellen und Batterien miissen
in Ubereinstimmung mit der Sondervorschrift 376 beférdert werden und gemass Verpackungsanweisung
P 908 des Unterabschnitts 4.1.4.1 bzw. der Verpackungsanweisung LP 904 des Unterabschnitts 4.1.4.3
verpackt sein.

Zellen, Batterien oder Ausriistungen mit Zellen und Batterien, die zur Entsorgung oder zum Recycling be-
fordert werden, dirfen geméass Sondervorschrift 377 und Verpackungsanweisung P 909 des Unterab-
schnitts 4.1.4.1 verpackt sein.

Die Stoffe durfen nur mit Genehmigung der zustandigen Behérde auf der Grundlage der Ergebnisse der
entsprechenden Prifungen geméass Handbuch Prifungen und Kriterien Teil | unter dieser Eintragung be-
fordert werden. Die Verpackung muss sicherstellen, dass der Prozentsatz des Lésungsmittels zu keinem
Zeitpunkt wahrend der Beférderung unter den in der Genehmigung der zusténdigen Behérde festgelegten
Wert fallt.

Fahrzeuge, die durch einen Brennstoffzellen-Motor angetrieben werden, missen der Eintragung UN 3166
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS bzw. UN 3166
BRENNSTOFFZELLEN-FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT zugeordnet
werden. Diese Eintragungen schliessen elektrische Hybridfahrzeuge ein, die sowohl durch eine Brennstoff-
zelle als auch durch einen Verbrennungsmotor mit Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batte-
rien oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand beférdert
werden.

Andere Fahrzeuge, die einen Verbrennungsmotor enthalten, missen der Eintragung UN 3166 FAHRZEUG
MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS bzw. UN 3166 FAHRZEUG MIT ANTRIEB DURCH ENT-
ZUNDBARE FLUSSIGKEIT zugeordnet werden. Diese Eintragungen schliessen elektrische Hybridfahr-
zeuge ein, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch durch Nassbatterien, Natriumbatterien,
Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben und mit diesen Batterien im eingebauten
Zustand befordert werden.

Sofern in der Sondervorschrift 667 nichts anderes vorgesehen ist, miissen Lithiumbatterien den Vorschrif-
ten des Absatzes 2.2.9.1.7 entsprechen.

(gestrichen)

a) Diese Stoffe neigen bei erhéhten Temperaturen zur exothermen Zersetzung. Die Zersetzung kann durch
Warme oder durch Unreinheiten (d.h. pulverférmige Metalle (Eisen, Mangan, Kobalt, Magnesium) und
ihre Verbindungen) ausgeldst werden.

b) Wéahrend der Beférderung durfen diese Stoffe keiner direkten Sonneneinstrahlung und keinen Warme-
quellen ausgesetzt sein und missen an ausreichend beliifteten Stellen abgestellt sein.

Diese Eintragung darf nicht fur Stoffe der Klasse 6.1 verwendet werden, welche den in Absatz 2.2.61.1.8
beschriebenen Kriterien fur die Giftigkeit beim Einatmen fur die Verpackungsgruppe | entsprechen.

Diese Eintragung gilt nur fur Calciumhypochlorit, trocken, das in Form nicht kriimelnder Tabletten beftrdert
wird.

«Spaltbar, freigestellt» gilt nur fiir solche spaltbaren Stoffe und Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthal-
ten, die geméss Absatz 2.2.7.2.3.5 ausgenommen sind.

Fur Zwecke der Dokumentation ist die offizielle Benennung fur die Beférderung durch die technische Be-
nennung zu erganzen (siehe Unterabschnitt 3.1.2.8). Wenn die zu beférdernden ansteckungsgeféhrlichen
Stoffe nicht bekannt sind, jedoch der Verdacht besteht, dass sie den Kriterien fiir eine Aufnahme in Kate-
gorie A und fiir eine Zuordnung zur UN-Nummer 2814 oder 2900 entsprechen, muss im Beférderungspapier
der Wortlaut «Verdacht auf ansteckungsgefahrlichen Stoff der Kategorie A» nach der offiziellen Benennung
fur die Beférderung in Klammern angegeben werden.

Stoffe, die in Ubereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 650 verpackt bzw. gekennzeichnet sind,
unterliegen keinen weiteren Vorschriften des ADR.

(gestrichen)
Bei diesen Speichersystemen ist immer davon auszugehen, dass sie Wasserstoff enthalten.

Diese Giiter sind, wenn sie in Form nicht krimelnder Tabletten beférdert werden, der Verpackungsgruppe
Il zugeordnet.



323
324
325

326

327

328

329
330
331
332

333

334

335

(bleibt offen)
Dieser Stoff muss in Konzentrationen von hdchstens 99 % stabilisiert werden.

Im Falle von Uranhexafluorid, nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt, ist der Stoff der UN-Nummer 2978
zuzuordnen.

Im Falle von Uranhexafluorid, spaltbar, ist der Stoff der UN-Nummer 2977 zuzuordnen.

Abfall-Druckgaspackungen, die gemass Absatz 5.4.1.1.3 versandt werden, durfen fir Wiederaufarbeitungs-
oder Entsorgungszwecke unter dieser Eintragung befordert werden. Sie missen nicht gegen Bewegung
und unbeabsichtigtes Entleeren geschitzt sein, vorausgesetzt, es werden Massnahmen getroffen, um ei-
nen gefahrlichen Druckaufbau und die Bildung einer gefahrlichen Atmosphare zu verhindern. Abfall-Druck-
gaspackungen mit Ausnahme von undichten oder stark verformten missen gemass Verpackungsanwei-
sung P 207 und Sondervorschrift fir die Verpackung PP 87 oder Verpackungsanweisung LP 200 und Son-
dervorschrift fir die Verpackung L 2 verpackt sein. Undichte oder stark verformte Abfall-Druckgaspackun-
gen missen in Bergungsverpackungen beférdert werden, vorausgesetzt, es werden geeignete Massnah-
men ergriffen, um einen gefahrlichen Druckaufbau zu verhindern.

Bem. Im Seeverkehr diirfen Abfall-Druckgaspackungen nicht in geschlossenen Containern beférdert wer-
den.

Diese Eintragung gilt fir Brennstoffzellen-Kartuschen, einschliesslich Brennstoffzellen-Kartuschen in Aus-
ristungen oder mit Ausriistungen verpackt. Brennstoffzellen-Kartuschen, die in ein Brennstoffzellen-Sys-
tem eingebaut oder Bestandteil eines solchen Systems sind, gelten als Brennstoffzellen in Ausriistungen.
Eine Brennstoffzellen-Kartusche ist ein Gegenstand, in dem Brennstoff gespeichert wird, der Gber ein oder
mehrere Ventile in die Brennstoffzelle abgegeben wird, welche die Abgabe von Brennstoff in die Brenn-
stoffzelle steuern. Brennstoffzellen-Kartuschen, einschliesslich solche, die in Ausristungen enthalten sind,
mussen so ausgelegt und gebaut sein, dass unter normalen Beférderungsbedingungen ein Freiwerden des
Brennstoffs verhindert wird.

Bauarten von Brennstoffzellen-Kartuschen, bei denen flussige Stoffe als Brennstoffe verwendet werden,
mussen einer Innendruckpriifung bei einem Druck von 100 kPa (Uberdruck) unterzogen werden, ohne dass
es zu einer Undichtheit kommt.

Mit Ausnahme von Brennstoffzellen-Kartuschen, die Wasserstoff in einem Metallhydrid enthalten und die
der Sondervorschrift 339 entsprechen, muss fir jede Bauart von Brennstoffzellen-Kartuschen nachgewie-
sen werden, dass sie einer Fallprifung aus 1,2 Metern Hohe auf eine unnachgiebige Oberflache in der
Ausrichtung, die mit grosster Wahrscheinlichkeit zu einem Versagen des Umschliessungssystems fihrt,
standhalten, ohne dass es zu einem Freiwerden des Inhalts kommt.

Wenn Lithium-Metall- oder Lithium-lonen-Batterien im Brennstoffzellen-System enthalten sind, muss die
Sendung unter dieser Eintragung und unter der jeweils geeigneten Eintragung UN 3091 LITHIUM-METALL-
BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN oder UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRUSTUNGEN
versandt werden.

(bleibt offen)
(gestrichen)
(bleibt offen)
Magnesiumnitrat-Hexahydrat unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Gemische von Ethanol und Benzin oder Ottokraftstoff fir die Verwendung in Ottomotoren (z.B. in Kraftfahr-
zeugen, ortsfesten Motoren und anderen Motoren) sind ungeachtet der Bandbreite der Flichtigkeit dieser
Eintragung zuzuordnen.

Eine Brennstoffzellen-Kartusche darf einen Aktivator enthalten, vorausgesetzt, dieser ist mit zwei vonei-
nander unabhangigen Vorrichtungen ausgerustet, die wahrend der Beférderung eine unbeabsichtigte Mi-
schung mit dem Brennstoff verhindern.

Gemische fester Stoffe, die nicht den Vorschriften des ADR unterliegen, und umweltgefahrdender flussiger
oder fester Stoffe sind der UN-Nummer 3077 zuzuordnen und dirfen unter dieser Eintragung befordert
werden, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt des Verladens des Stoffes oder des Verschliessens der Verpackung
oder der Guterbeforderungseinheit ist keine freie Flussigkeit sichtbar. Jede Giiterbeférderungseinheit muss
bei der Verwendung fiir die Beférderung in loser Schiittung flissigkeitsdicht sein. Wenn zum Zeitpunkt des
Verladens des Gemisches oder des Verschliessens der Verpackung oder der Giiterbeférderungseinheit
freie Flussigkeit sichtbar ist, ist das Gemisch der UN-Nummer 3082 zuzuordnen. Dicht verschlossene Pack-
chen und Gegenstande, die weniger als 10 ml eines in einem festen Stoff absorbierten umweltgeféahrden-
den flussigen Stoffes enthalten, wobei das Packchen oder der Gegenstand jedoch keine freie Flissigkeit
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enthalten darf, oder die weniger als 10 g eines umweltgeféhrdenden festen Stoffes enthalten, unterliegen
nicht den Vorschriften des ADR.

Ein einzelnes Versandstiick mit nicht brennbaren festen LSA-II- oder LSA-IlI-Stoffen darf bei Beférderung
als Luftfracht hochstens eine Aktivitét von 3000 Az aufweisen.

Typ B(U)- und Typ B(M)-Versandstiicke diirfen bei Beférderung als Luftfracht hochstens folgende Aktivita-
ten aufweisen:

a) bei gering dispergierbaren radioaktiven Stoffen: wie fiir das Versandstiickmuster zugelassen und im Zu-
lassungszeugnis festgelegt;

b) bei radioaktiven Stoffen in besonderer Form: 3000 A1 oder 100000 Az, je nachdem, welcher Wert nied-
riger ist, oder

c) bei allen anderen radioaktiven Stoffen: 3000 Ax.

Jede Brennstoffzellen-Kartusche, die unter dieser Eintragung beférdert wird und fiir die Aufnahme eines
verflussigten entziindbaren Gases ausgelegt ist, muss folgenden Vorschriften entsprechen:

a) sie muss in der Lage sein, einem Druck standzuhalten, der mindestens dem Zweifachen des Gleichge-
wichtsdrucks des Inhalts bei 55 °C entspricht, ohne dass es zu einer Undichtheit oder einem Zerbersten
kommt;

b) sie darf hdochstens 200 ml verflissigtes entziindbares Gas enthalten, dessen Dampfdruck bei 55 °C
1000 kPa nicht ubersteigen darf, und

¢) sie muss die in Unterabschnitt 6.2.6.3.1 beschriebene Priifung in einem Heisswasserbad bestehen.

Brennstoffzellen-Kartuschen, die Wasserstoff in einem Metallhydrid enthalten und unter dieser Eintragung
befordert werden, missen einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von hdchstens 120 ml haben.

Der Druck in der Brennstoffzellen-Kartusche darf bei 55 °C 5 MPa nicht Uberschreiten. Das Baumuster
muss einem Druck standhalten, der dem zweifachen Auslegungsdruck der Kartusche bei 55 °C oder dem
um 200 kPa erhdhten Auslegungsdruck der Kartusche bei 55 °C entspricht, je nachdem, welcher der bei-
den Werte hoher ist, ohne dass es zu einer Undichtheit oder einem Zerbersten kommt. Der Druck, bei dem
diese Prufung durchgefihrt wird, ist in der Freifallprifung und der Prifung der zyklischen Wasserstoffbe-
fullung und -entleerung als «Mindestberstdruck des Gehduses» bezeichnet.

Brennstoffzellen-Kartuschen miissen nach den vom Hersteller vorgegebenen Verfahren befullt werden. Der
Hersteller muss fur jede Brennstoffzellen-Kartusche folgende Informationen zur Verfiigung stellen:

a) vor der ersten Beflillung und vor der Wiederbefiillung der Brennstoffzellen-Kartusche durchzufiihrende
Prifverfahren;

b) zu beachtende Sicherheitsvorkehrungen und potenzielle Gefahren;

c) Methode fur die Bestimmung, wann der nominale Fassungsraum erreicht ist;
d) minimaler und maximaler Druckbereich;

€) minimaler und maximaler Temperaturbereich und

f) sonstige Vorschriften, die bei der ersten Befillung und der Wiederbeflllung einzuhalten sind, ein-
schliesslich der Art der fur die erste Befullung und die Wiederbefillung zu verwendenden Ausriistung.

Die Brennstoffzellen-Kartuschen miissen so ausgelegt und gebaut sein, dass unter normalen Beférde-
rungsbedingungen ein Austreten von Brennstoff verhindert wird. Jedes Kartuschen-Baumuster, ein-
schliesslich Kartuschen, die Bestandteil einer Brennstoffzelle sind, muss folgenden Prufungen erfolgreich
unterzogen werden:

Freifallprufung

Eine Freifallprifung aus 1,8 Metern Hohe auf eine unnachgiebige Oberflache in vier verschiedenen Aus-
richtungen:

a) vertikal auf das Ende, welches das Absperrventil enthalt;

b) vertikal auf das Ende, welches dem Absperrventil gegeniber liegt;

c¢) horizontal auf eine nach oben zeigende Stahlspitze mit einem Durchmesser von 38 mm und
d) in einem 45°-Winkel auf das Ende, welches das Absperrventil enthalt.

Beim Aufbringen einer Seifenldsung oder anderer gleichwertiger Mittel auf allen modglichen Undichtheits-
punkten darf keine Undichtheit festgestellt werden, wenn die Kartusche bis zu ihrem nominalen Filldruck
aufgeladen wird. Die Brennstoffzellen-Kartusche muss anschliessend bis zur Zerstérung hydrostatisch un-
ter Druck gesetzt werden. Der aufgezeichnete Berstdruck muss 85 % des Mindestberstdrucks des Gehau-
ses Uberschreiten.
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Brandpriufung

Eine Brennstoffzellen-Kartusche, die bis zum nominalen Fassungsraum mit Wasserstoff gefillt ist, muss
einer Brandpriifung unter Flammeneinschluss unterzogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass das
Kartuschen-Baumuster, das eine eingebaute Liftungseinrichtung enthalten darf, die Brandpriifung bestan-
den hat, wenn:

a) der innere Druck ohne Zerbersten der Kartusche auf 0 bar Uberdruck entlastet wird oder
b) die Kartusche dem Brand ohne Zerbersten mindestens 20 Minuten standhalt.

Prifung der zyklischen Wasserstoffbeflillung und -entleerung

Durch diese Prifung soll sichergestellt werden, dass die Auslegungsbeanspruchungsgrenzwerte einer
Brennstoffzellen-Kartusche wahrend der Verwendung nicht Gberschritten werden.

Die Brennstoffzellen-Kartusche muss zyklisch von hdchstens 5 % des nominalen Wasserstofffassungs-
raums auf mindestens 95 % des nominalen Wasserstofffassungsraums aufgeftllt und auf héchstens 5 %
des nominalen Wasserstofffassungsraums entleert werden. Bei der Beflillung muss der nominale Fulldruck
verwendet werden, und die Temperaturen miissen innerhalb des Betriebstemperaturbereichs liegen. Die
zyklische Befullung und Entleerung muss mindestens 100 Mal durchgefiihrt werden.

Nach der zyklischen Priifung muss die Brennstoffzellen-Kartusche aufgefillt und das durch die Kartusche
verdrangte Wasservolumen gemessen werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Kartuschen-Bau-
muster die Prifung der zyklischen Wasserstoffbefullung und -entleerung bestanden hat, wenn das Was-
servolumen, das durch die der zyklischen Befiillung und Entleerung unterzogenen Kartusche verdrangt
wird, nicht das Wasservolumen Uberschreitet, das von einer nicht der zyklischen Befiillung und Entleerung
unterzogenen Kartusche, die zu 95 % ihres nominalen Fassungsraums aufgefillt und zu 75 % des Min-
destberstdrucks des Gehauses unter Druck gesetzt ist, verdrangt wird.

Produktionsdichtheitsprifung

Jede Brennstoffzellen-Kartusche muss, wahrend sie mit ihrem nominalen Filldruck unter Druck gesetzt ist,
bei 15 °C = 5 °C auf Undichtheiten gepruft werden. Beim Aufbringen einer Seifenlésung oder anderer
gleichwertiger Mittel auf allen méglichen Undichtheitspunkten darf keine Undichtheit festgestellt werden.

Jede Brennstoffzellen-Kartusche muss dauerhaft mit folgenden Informationen gekennzeichnet sein:
a) dem nominalen Fulldruck in MPa;

b) der vom Hersteller vergebenen Seriennummer der Brennstoffzellen-Kartusche oder einer einmal verge-
benen Identifizierungsnummer und

¢) dem auf der héchsten Lebensdauer basierenden Ablaufdatum (Angabe des Jahres in vier Ziffern, des
Monats in zwei Ziffern).

Chemie-Testsétze, Erste-Hilfe-Ausristungen und Polyesterharz-Mehrkomponentensysteme, die geféhrli-
che Stoffe in Innenverpackungen in Mengen enthalten, welche die fir einzelne Stoffe anwendbaren, in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7b festgelegten Mengengrenzwerte fur freigestellte Mengen nicht tiberschrei-
ten, dirfen in Ubereinstimmung mit Kapitel 3.5 befordert werden. Obwohl Stoffe der Klasse 5.2 in Kapitel
3.2 Tabelle A Spalte 7b nicht als freigestellte Mengen zugelassen sind, sind sie in solchen Testsatzen,
Ausristungen oder Systemen zugelassen und dem Code E 2 zugeordnet (siehe Unterabschnitt 3.5.1.2).

(bleibt offen)

Innengefésse aus Glas (wie Ampullen oder Kapseln), die nur fur die Verwendung in Sterilisationsgeraten
vorgesehen sind, dirfen, wenn sie weniger als 30 ml Ethylenoxid je Innenverpackung und hdchstens
300 ml je Aussenverpackung enthalten, unabhéngig von der Angabe «E 0» in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte
7b nach den Vorschriften des Kapitels 3.5 beférdert werden, vorausgesetzt:

a) nach dem Befullen wurde fir jedes Innengefass aus Glas die Dichtheit festgestellt, indem das Innenge-
fass aus Glas in ein Heisswasserbad mit einer Temperatur und fiir eine Dauer eingesetzt wird, die aus-
reichend sind, um sicherzustellen, dass ein Innendruck erreicht wird, der dem Dampfdruck von Ethylen-
oxid bei 55 °C entspricht. Innengefésse aus Glas, die bei dieser Prufung Anzeichen fiir eine Undichtheit,
eine Verformung oder einen anderen Mangel liefern, dirfen nicht nach dieser Sondervorschrift beférdert
werden;

b) zusatzlich zu der in Abschnitt 3.5.2 vorgeschriebenen Verpackung wird jedes Innengefass aus Glas in
einen dichten Kunststoffsack eingesetzt, der mit Ethylenoxid vertraglich und in der Lage ist, den Inhalt
im Fall eines Bruchs oder einer Undichtheit des Innengefasses aus Glas aufzunehmen, und

c) jedes Innengeféass aus Glas ist durch Mittel (z.B. Schutzhiilsen oder Polsterung) geschitzt, die ein
Durchstossen des Kunststoffsacks im Fall einer Beschadigung der Verpackung (z.B. durch Zerdriicken)
verhindern.
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Diese Eintragung gilt fir Roherddl, das Schwefelwasserstoff in ausreichender Konzentration enthalt, so
dass die vom Roherdél entwickelten Dampfe eine Gefahr beim Einatmen darstellen kdnnen. Die zugeord-
nete Verpackungsgruppe muss anhand der Gefahr der Entziindbarkeit und der Gefahr beim Einatmen nach
dem Gefahrengrad bestimmt werden.

Die Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 miissen eingehalten werden.

Dieses Gas, das in offenen Kryo-Behaltern mit einem héchsten Fassungsraum von einem Liter und Dop-
pelwédnden aus Glas enthalten ist, bei denen der Zwischenraum zwischen der Innen- und Aussenwand
luftleer (vakuumisoliert) ist, unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, vorausgesetzt, jeder Behalter wird
in einer Aussenverpackung mit ausreichendem Polstermaterial oder saugfahigem Material beférdert, um
ihn vor Beschadigungen durch Stoss zu schitzen.

Offene Kryo-Behalter, die den Vorschriften der Verpackungsanweisung P 203 des Unterabschnitts 4.1.4.1
entsprechen und keine gefahrlichen Giter mit Ausnahme von UN 1977 Stickstoff, tiefgekuhlt, flissig, der
vollstéandig von einem pordsen Material aufgesaugt ist, enthalten, unterliegen keinen weiteren Vorschriften
des ADR.

Diese Eintragung darf nur verwendet werden, wenn die Ergebnisse der Priifreihe 6 d) des Handbuchs
Prifungen und Kriterien Teil | gezeigt haben, dass alle aus der Funktion herrihrenden Gefahren auf das
Innere des Versandstiicks beschréankt bleiben.

Batterien, die nach dem 31. Dezember 2011 hergestellt werden, mussen auf dem Aussengeh&duse mit der
Nennenergie in Wattstunden gekennzeichnet sein.

Gemische eines Hypochlorits mit einem Ammoniumsalz sind zur Beforderung nicht zugelassen. UN 1791
Hypochloritldsung ist ein Stoff der Klasse 8.

Ammoniumbromat und seine wasserigen Losungen sowie Gemische eines Bromats mit einem Ammoni-
umsalz sind zur Beférderung nicht zugelassen.

Ammoniumchlorat und seine wasserigen Lésungen sowie Gemische eines Chlorats mit einem Ammonium-
salz sind zur Befoérderung nicht zugelassen.

Ammoniumchlorit und seine wasserigen Lésungen sowie Gemische eines Chlorits mit einem Ammonium-
salz sind zur Beforderung nicht zugelassen.

Ammoniumpermanganat und seine wasserigen Losungen sowie Gemische eines Permanganats mit einem
Ammoniumsalz sind zur Beférderung nicht zugelassen.

Dieser Stoff ist beim Einatmen giftig.

Sauerstoffflaschen fir Notfallzwecke, die unter dieser Eintragung beférdert werden, durfen eingebaute Aus-
I6sekartuschen (Kartusche mit Antriebseinrichtung der Unterklasse 1.4 Vertraglichkeitsgruppe C oder S)
enthalten, ohne dass dadurch die Zuordnung zur Klasse 2 verandert wird, vorausgesetzt, die Gesamt-
menge der deflagrierenden (antreibenden) explosiven Stoffe je Sauerstoffflasche liberschreitet nicht 3,2 g.
Die versandfertigen Flaschen mit den eingebauten Ausldsekartuschen missen uber eine wirksame Vor-
richtung zum Schutz vor unbeabsichtigtem Auslésen verfiigen.

Metallhydrid-Speichersystem(e), die fir einen Einbau in Fahrzeugen, Wagen, Schiffen oder Flugzeugen
vorgesehen sind, mussen vor der Annahme zur Beférderung von der zusténdigen Behdrde des Herstel-
lungslandes® zugelassen werden. Das Beférderungspapier muss die Angabe enthalten, dass das Versand-
stiick von der zustandigen Behorde des Herstellungslandes1) zugelassen wurde, oder jede Sendung muss
durch eine Kopie der Zulassung der zustandigen Behorde des Herstellungslandes) begleitet werden.

Roherddl, das Schwefelwasserstoff in ausreichender Konzentration enthalt, so dass die vom Roherdél ent-
wickelten Dampfe eine Gefahr beim Einatmen darstellen kénnen, muss unter der Eintragung UN 3494
SCHWEFELREICHES ROHERDOL, ENTZUNDBAR, GIFTIG versandt werden.

Nitroglycerin, Losung in Alkohol mit mehr als 1 %, aber héchstens 5 % Nitroglycerin darf der Klasse 3 und
der UN-Nummer 3064 zugeordnet werden, vorausgesetzt, alle Vorschriften der Verpackungsanweisung
P 300 des Unterabschnitts 4.1.4.1 werden erfiillt.

Nitroglycerin, Lésung in Alkohol mit mehr als 1 %, aber héchstens 5 % Nitroglycerin muss der Klasse 1 und
der UN-Nummer 0144 zugeordnet werden, wenn nicht alle Vorschriften der Verpackungsanweisung P 300
des Unterabschnitts 4.1.4.1 erfullt werden.
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Fahrzeuge, die nur durch Lithium-Metall- oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben werden, missen der
Eintragung UN 3171 Batteriebetriebenes Fahrzeug zugeordnet werden.

Diese Eintragung gilt fir Doppelschicht-Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazitat von mehr als
0,3 Wh. Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazitat von hochstens 0,3 Wh unterliegen nicht den
Vorschriften des ADR. Unter Energiespeicherkapazitat versteht man die aus der Nennspannung und Nenn-
kapazitat errechnete Energie, die von dem Kondensator gespeichert wird. Alle Kondensatoren, fir die diese
Eintragung anwendbar ist, einschliesslich Kondensatoren, die einen Elektrolyt enthalten, welcher nicht den
Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entspricht, missen den folgenden Vorschriften entspre-
chen:

a) Kondensatoren, die nicht in Ausriistungen eingebaut sind, missen in ungeladenem Zustand beférdert
werden. Kondensatoren, die in Ausristungen eingebaut sind, missen entweder in ungeladenem Zu-
stand befordert werden oder gegen Kurzschluss geschiitzt sein;

b) Jeder Kondensator muss gegen die potenzielle Gefahr eines Kurzschlusses wahrend der Beférderung
wie folgt geschitzt sein:

(i) wenn die Energiespeicherkapazitat eines Kondensators héchstens 10 Wh betragt oder wenn die
Energiespeicherkapazitat jedes Kondensators in einem Modul héchstens 10 Wh betragt, muss der
Kondensator oder das Modul gegen Kurzschluss geschiitzt sein oder mit einem Metallbugel ausge-
stattet sein, der die Pole miteinander verbindet; und

(i) wenn die Energiespeicherkapazitat eines Kondensators oder eines Kondensators in einem Modul
mehr als 10 Wh betrégt, muss der Kondensator oder das Modul mit einem Metallbligel ausgestattet
sein, der die Pole miteinander verbindet;

¢) Kondensatoren, die gefahrliche Guter enthalten, miissen so ausgelegt sein, dass sie einem Druckunter-
schied von 95 kPa standhalten;

d) Kondensatoren missen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie den Druck, der sich bei der Verwendung
aufbauen kann, tber ein Ventil oder tber eine Sollbruchstelle im Kondensatorgeh&duse sicher abbauen.
Die bei der Entliftung eventuell freiwerdende Flissigkeit muss durch die Verpackung oder die Ausris-
tung, in die der Kondensator eingebaut ist, zuriickgehalten werden; und

e) Kondensatoren missen mit der Energiespeicherkapazitat in Wh gekennzeichnet sein.

Kondensatoren, die einen Elektrolyt enthalten, der den Klassifizierungskriterien keiner Gefahrgutklasse ent-
spricht, einschliesslich Kondensatoren in Ausristungen, unterliegen nicht den Ubrigen Vorschriften des
ADR.

Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt
enthalten und eine Energiespeicherkapazitat von héchstens 10 Wh haben, unterliegen nicht den Ubrigen
Vorschriften des ADR, wenn sie in der Lage sind, in unverpacktem Zustand einer Fallpriifung aus 1,2 Me-
tern Hohe auf eine unnachgiebige Oberflache ohne Verlust von Inhalt standzuhalten.

Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt
enthalten, nicht in Ausristungen eingebaut sind und eine Energiespeicherkapazitdt von mehr als 10 Wh
haben, unterliegen den Vorschriften des ADR.

Kondensatoren, die in Ausriistungen eingebaut sind und einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahr-
gutklasse entsprechenden Elektrolyt enthalten, unterliegen nicht den tbrigen Vorschriften des ADR, vo-
rausgesetzt, die Ausrustung ist in einer widerstandsfahigen Aussenverpackung verpackt, die aus einem
geeigneten Werkstoff hergestellt ist und hinsichtlich ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeignete Fes-
tigkeit und Auslegung aufweist; die Aussenverpackung muss ausserdem so gebaut sein, dass ein unbeab-
sichtigter Betrieb der Kondensatoren wahrend der Beforderung verhindert wird. Grosse widerstandsfahige
Ausristungen mit Kondensatoren dirfen unverpackt oder auf Paletten zur Beférderung aufgegeben wer-
den, wenn die Kondensatoren durch die Ausriistung, in der sie enthalten sind, in gleichwertiger Weise
geschutzt werden.

Bem. Kondensatoren, die auf Grund ihrer Auslegung eine Endspannung aufrecht erhalten (z.B. asym-
metrische Kondensatoren) fallen nicht unter diese Eintragung.

(bleibt offen)

a) Diese Eintragung gilt fur Motoren oder Maschinen, die durch als gefahrliche Glter klassifizierte Brenn-
stoffe? iber Verbrennungssysteme oder Brennstoffzellen angetrieben werden (z.B. Verbrennungsmoto-
ren, Generatoren, Kompressoren, Turbinen, Heizvorrichtungen usw.), ausgenommen Ausristungen von
Fahrzeugen, die geméass Sondervorschrift 666 der UN-Nummer 3166 zugeordnet sind.

Bem. Diese Eintragung gilt nicht fur Einrichtungen gemass Unterabschnitte 1.1.3.2 a), d) und e), 1.1.3.3
und 1.1.3.7.

2)

Der Begriff «Brennstoff» schliesst auch Kraftstoffe ein.
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b) Motoren oder Maschinen, die frei von fliissigen oder gasférmigen Brennstoffen sind und keine anderen

gefahrlichen Guter enthalten, unterliegen nicht dem ADR.

Bem. 1. Ein Motor oder eine Maschine gilt als frei von flissigen Brennstoffen, wenn der Fliissigbrenn-

stoffbehalter entleert wurde und der Motor oder die Maschine wegen Brennstoffmangels nicht
betrieben werden kann. Motoren- oder Maschinenbauteile wie Brennstoffleitungen, -filter und -
einspritzdiise mussen nicht gereinigt, entleert oder gespult werden, damit sie als frei von flissi-
gen Brennstoffen gelten. Dartber hinaus muss der Flissigbrennstofftank nicht gereinigt oder
gespllt werden.

2. Ein Motor oder eine Maschine gilt als frei von gasférmigen Brennstoffen, wenn die Behalter fir
gasformige Brennstoffe frei von Flussigkeiten (bei verflissigten Gasen) sind, der Druck in den
Behéltern nicht grésser als 2 bar ist und der Brennstoffabsperrhahn oder das Brennstoffab-
sperrventil geschlossen und gesichert ist.

¢) Motoren und Maschinen, die Brennstoffe enthalten, die den Klassifizierungskriterien der Klasse 3 ent-

sprechen, missen je nach Fall der Eintragung UN 3528 VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB
DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT oder UN 3528 BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT AN-
TRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT oder UN 3528 VERBRENNUNGSMASCHINE MIT AN-
TRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT oder UN 3528 MASCHINE MIT BRENNSTOFFZEL-
LEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARE FLUSSIGKEIT zugeordnet werden.

d) Motoren und Maschinen, die Brennstoffe enthalten, die den Klassifizierungskriterien fir entzindbare

Gase der Klasse 2 entsprechen, missen je nach Fall der Eintragung UN 3529 VERBRENNUNGSMO-
TOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder UN 3529 BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR
MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder UN 3529 VERBRENNUNGSMASCHINE MIT AN-
TRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS oder UN 3529 MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MO-
TOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZUNDBARES GAS zugeordnet werden.

Motoren und Maschinen, die sowohl durch ein entziindbares Gas als auch durch eine entziindbare Flis-
sigkeit angetrieben werden, missen der entsprechenden Eintragung der UN-Nummer 3529 zugeordnet
werden.

€) Motoren und Maschinen, die entzindbare Brennstoffe enthalten, die den Klassifizierungskriterien des

f)

Absatzes 2.2.9.1.10 fur umweltgefahrdende Stoffe und nicht den Klassifizierungskriterien einer anderen
Klasse entsprechen, missen der Eintragung UN 3530 VERBRENNUNGSMOTOR bzw. UN 3530 VER-
BRENNUNGSMASCHINE zugeordnet werden.

Sofern im ADR nichts anderes vorgeschrieben ist, dirfen Motoren oder Maschinen neben Brennstoffen
auch andere gefahrliche Guter enthalten (z.B. Batterien, Feuerléscher, Druckgasspeicher oder Sicher-
heitseinrichtungen), die fiir ihre Funktion oder ihren sicheren Betrieb erforderlich sind, ohne dass sie in
Bezug auf diese anderen gefahrlichen Giter zusatzlichen Vorschriften unterliegen. Sofern in der Son-
dervorschrift 667 nichts anderes vorgesehen ist, missen Lithiumbatterien jedoch den Vorschriften des
Absatzes 2.2.9.1.7 entsprechen.

g) Die Motoren oder Maschinen unterliegen nicht den Ubrigen Vorschriften des ADR, wenn die folgenden

Vorschriften erfllt werden:

(i) Der Motor oder die Maschine, einschliesslich des Umschliessungsmittels, das die geféhrlichen Guter
enthalt, entspricht den Bauvorschriften der zustandigen Behorde des Herstellungslandes?.

(i) Alle Ventile oder Offnungen (z.B. Liiftungseinrichtungen) sind wahrend der Beférderung geschlos-
sen.

(iif) Die Motoren oder Maschinen sind so ausgerichtet, dass ein unbeabsichtigtes Freiwerden geféhrlicher
Guter verhindert wird, und sie sind durch Mittel gesichert, mit denen die Motoren oder Maschinen so
fixiert werden kénnen, dass Bewegungen wéhrend der Befdrderung, die zu einer Verdnderung der
Ausrichtung oder zu einer Beschadigung fiihren kdnnen, verhindert werden.

(iv) Fur die UN-Nummern 3528 und 3530:

Wenn der Motor oder die Maschine mehr als 60 Liter flissigen Brennstoff bei einem Fassungsraum
von mehr als 450 Litern, aber héchstens 3000 Litern enthélt, ist der Motor oder die Maschine gemass
Abschnitt 5.2.2 an zwei gegenliberliegenden Seiten bezettelt.

Wenn der Motor oder die Maschine mehr als 60 Liter flissigen Brennstoff bei einem Fassungsraum
von mehr als 3000 Litern enthélt, ist der Motor oder die Maschine an zwei gegeniiberliegenden Seiten
mit Grosszetteln (Placards) versehen. Die Grosszettel (Placards) entsprechen den in Kapitel 3.2 Ta-
belle A Spalte 5 vorgeschriebenen Gefahrzetteln und den in Unterabschnitt 5.3.1.7 aufgefiihrten Be-
schreibungen. Die Grosszettel (Placards) sind auf einem farblich kontrastierenden Hintergrund an-
gebracht oder weisen entweder eine gestrichelte oder eine durchgehende dussere Begrenzungslinie
auf.
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nie 95/16/EG (Amtsblatt der Europaischen Union L 157 vom 9. Juni 2006, Seiten 24 bis 86).
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(v) Fur die UN-Nummer 3529:

Wenn der Brennstoffbehalter des Motors oder der Maschine einen mit Wasser ausgeliterten Fas-
sungsraum von mehr als 450 Litern, aber hochstens 1000 Litern hat, ist der Motor oder die Maschine
gemass Abschnitt 5.2.2 an zwei gegeniberliegenden Seiten bezettelt.

Wenn der Brennstoffbehélter des Motors oder der Maschine einen mit Wasser ausgeliterten Fas-
sungsraum von mehr als 1000 Litern hat, ist der Motor oder die Maschine an zwei gegeniberliegen-
den Seiten mit Grosszetteln (Placards) versehen. Die Grosszettel (Placards) entsprechen den in Ka-
pitel 3.2 Tabelle A Spalte 5 vorgeschriebenen Gefahrzetteln und den in Unterabschnitt 5.3.1.7 auf-
gefiihrten Beschreibungen. Die Grosszettel (Placards) sind auf einem farblich kontrastierenden Hin-
tergrund angebracht oder weisen entweder eine gestrichelte oder eine durchgehende aussere Be-
grenzungslinie auf.

(vi) Ein Befoérderungspapier gemass Abschnitt 5.4.1 ist nur dann erforderlich, wenn der Motor oder die
Maschine im Falle der UN-Nummern 3528 und 3530 mehr als 1000 Liter flissige Brennstoffe enthalt
oder wenn der Brennstoffbehélter im Falle der UN-Nummer 3529 einen mit Wasser ausgeliterten
Fassungsraum von mehr als 1000 Litern hat.

In diesem Beférderungspapier ist zusatzlich zu vermerken:
«BEFORDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 363».

Dieser Gegenstand darf unter den Vorschriften des Kapitels 3.4 nur dann befdrdert werden, wenn das
versandfertige Versandstiick in der Lage ist, die Prifreihe 6 d) des Handbuchs Prifungen und Kriterien Tell
I nach den Bestimmungen der zustandigen Behorde erfolgreich zu bestehen.

Fur hergestellte Instrumente und Gegenstande, die Quecksilber enthalten, siehe UN-Nummer 3506.

Hergestellte Instrumente und Gegenstande, die hdchstens 1 kg Quecksilber enthalten, unterliegen nicht
den Vorschriften des ADR.

Fur Zwecke der Dokumentation gilt Folgendes:

Die offizielle Benennung fur die Beférderung «Farbzubehdorstoffex» darf fir Sendungen von Versandstiicken
verwendet werden, die «Farbe» und «Farbzubehdrstoffe» in ein und demselben Versandstiick enthalten.

Die offizielle Benennung fir die Beférderung «Farbzubehérstoffe, &tzend, entziindbar» darf fiir Sendungen
von Versandstticken verwendet werden, die «Farbe, atzend, entztindbar» und «Farbzubehorstoffe, atzend,
entziindbar» in ein und demselben Versandstiick enthalten.

Die offizielle Benennung fir die Beférderung «Farbzubehérstoffe, entziindbar, atzend» darf fir Sendungen
von Versandstliicken verwendet werden, die «Farbe, entziindbar, atzend» und «Farbzubehorstoffe, ent-
zundbar, atzend» in ein und demselben Versandstlick enthalten.

Die offizielle Benennung fiir die Beférderung «Druckfarbzubehdrstoffe» darf fur Sendungen von Versand-
stiicken verwendet werden, die «Druckfarbe» und «Druckfarbzubehorstoffe» in ein und demselben Ver-
sandstiick enthalten.

Im Fall von nicht spaltbarem oder spaltbarem freigestelltem Uranhexafluorid muss der Stoff der UN-Num-
mer 3507 oder 2978 zugeordnet werden.

Gemass Absatz 2.1.3.5.3 a) ist dieser radioaktive Stoff in einem freigestellten Versandstuick, der giftige und
atzende Eigenschaften besitzt, der Klasse 6.1 mit den Nebengefahren der Radioaktivitdt und der Atzwir-
kung zugeordnet.

Uranhexafluorid darf dieser Eintragung nur zugeordnet werden, wenn die Vorschriften der Absatze
2.2.7.24.1.2,227.24.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 und fir spaltbare freigestellte Stoffe des Absatzes 2.2.7.2.3.5
erfillt sind.

Zusétzlich zu den fiir die Beférderung von Stoffen der Klasse 6.1 mit der Nebengefahr der Atzwirkung
anwendbaren Vorschriften gelten die Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.3.2, der Abséatze 5.1.5.2.2 und
5.1.5.4.1 b) sowie der Absatze (3.1), (5.1) bis (5.4) und (6) der Sondervorschrift CV 33 des Abschnitts
7.5.11.

Das Anbringen eines Gefahrzettels der Klasse 7 ist nicht erforderlich.

Diese Eintragung gilt fiir:
— Ammoniumnitrat mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschliesslich jedes als Kohlenstoff berech-
neten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes und

— Ammoniumnitrat mit nicht mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen, einschliesslich jedes als Kohlenstoff be-
rechneten organischen Stoffes, unter Ausschluss jedes anderen zugesetzten Stoffes, das bei den Pru-
fungen gemass Prifreihe 2 (siehe Handbuch Priifungen und Kriterien Teil I) zu einem positiven Ergeb-
nis gefihrt hat. Siehe auch UN-Nummer 1942.
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(1) Diese Eintragung gilt auch fiir Gegenstande, die ein kleines Druckgefass mit einer Ausldseeinrichtung
enthalten. Diese Gegenstande mussen folgenden Vorschriften entsprechen:

a) Der mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum des Druckgeféasses darf 0,5 Liter und der Betriebsdruck
bei 15 °C 25 bar nicht libersteigen.

b) Der Mindestberstdruck des Druckgefasses muss mindestens dem vierfachen Gasdruck bei 15 °C
entsprechen.

¢) Jeder Gegenstand muss so hergestellt sein, dass unter normalen Handhabungs-, Verpackungs-,
Beftérderungs- und Verwendungsbedingungen ein unbeabsichtigtes Abfeuern oder Auslésen vermie-
den wird. Dies kann durch eine zusatzliche mit dem Ausldser verbundene Verschlusseinrichtung
erfiillt werden.

d) Jeder Gegenstand muss so hergestellt sein, dass ein gefahrliches Wegschleudern des Druckgeféas-
ses oder von Teilen des Druckgefasses verhindert wird.

e) Jedes Druckgefass muss aus einem Werkstoff hergestellt sein, der bei Bruch nicht splittert.

f) Die Bauart des Gegenstands muss einer Brandprifung unterzogen werden. Fiir diese Priifung mus-
sen die Vorschriften des Unterabschnitts 16.6.1.2 mit Ausnahme des Absatzes g) und die Vorschrif-
ten der Absatze 16.6.1.3.1 bis 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 b) und 16.6.1.3.8 des Handbuchs Priifungen
und Kriterien angewendet werden. Es muss nachgewiesen werden, dass der Druck im Gegenstand
mittels einer Schmelzsicherung oder einer anderen Druckentlastungseinrichtung abgebaut wird, so
dass das Druckgefass nicht splittern kann und der Gegenstand oder Splitter des Gegenstandes nicht
mehr als 10 Meter hochschiessen kénnen.

g) Die Bauart des Gegenstandes muss der folgenden Priifung unterzogen werden. Fur die Auslésung
eines Gegenstands in der Mitte der Verpackung muss ein Aktivierungsmechanismus verwendet wer-
den. Ausserhalb des Versandstiicks darf es zu keinen gefahrlichen Auswirkungen kommen, wie
Bersten des Versandstlicks oder Austreten von Metallteilen oder des Gefasses selbst aus der Ver-
packung.

(2) Der Hersteller muss eine technische Dokumentation tber die Bauart, die Herstellung sowie die Prifun-
gen und deren Ergebnisse anfertigen. Der Hersteller muss Verfahren anwenden, um sicherzustellen,
dass in Serie hergestellte Gegenstéande von guter Qualitat sind, der Bauart entsprechen und in der Lage
sind, die Vorschriften des Absatzes (1) zu erfiillen. Der Hersteller muss diese Informationen der zustan-
digen Behérde auf Verlangen zur Verfiigung stellen.

Diese Eintragung gilt fir asymmetrische Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazitat von mehr als
0,3 Wh. Kondensatoren mit einer Energiespeicherkapazitat von hochstens 0,3 Wh unterliegen nicht den
Vorschriften des ADR.

Unter Energiespeicherkapazitat versteht man die in einem Kondensator gespeicherte Energie, die anhand
folgender Formel berechnet wird:

1 s o 1
Wh==Cy\Ug - U[ | x——

2 N( R L) 3600
unter Verwendung der Nennkapazitat (Cn), der Nennspannung (Ur) und der Nennspannungsuntergrenze
(UL).

Alle asymmetrischen Kondensatoren, fiir die diese Eintragung anwendbar ist, miissen den folgenden Vor-
schriften entsprechen:

a) Kondensatoren oder Module miissen gegen Kurzschluss geschutzt sein;

b) Kondensatoren miissen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie den Druck, der sich bei der Verwendung
aufbauen kann, uber ein Ventil oder Uber eine Sollbruchstelle im Kondensatorgeh&ause sicher abbauen.
Die bei der Entluftung eventuell freiwerdende Flissigkeit muss durch die Verpackung oder die Ausris-
tung, in die der Kondensator eingebaut ist, zuriickgehalten werden;

¢) Kondensatoren missen mit der Energiespeicherkapazitat in Wh gekennzeichnet sein und

d) Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt
enthalten, missen so ausgelegt sein, dass sie einem Druckunterschied von 95 kPa standhalten.

Kondensatoren, die einen Elektrolyt enthalten, der nicht den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse
entspricht, einschliesslich in einem Modul konfigurierte oder in Ausristungen eingebaute Kondensatoren,
unterliegen nicht den tbrigen Vorschriften des ADR.

Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt
enthalten und eine Energiespeicherkapazitat von hdchstens 20 Wh haben, einschliesslich in einem Modul
konfigurierte Kondensatoren, unterliegen nicht den tibrigen Vorschriften des ADR, wenn die Kondensatoren
in der Lage sind, in unverpacktem Zustand einer Fallpriifung aus 1,2 Metern H6he auf eine unnachgiebige
Oberflache ohne Verlust von Inhalt standzuhalten.
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Kondensatoren, die einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahrgutklasse entsprechenden Elektrolyt
enthalten, nicht in Ausristungen eingebaut sind und eine Energiespeicherkapazitat von mehr als 20 Wh
haben, unterliegen den Vorschriften des ADR.

Kondensatoren, die in Ausriistungen eingebaut sind und einen den Klassifizierungskriterien einer Gefahr-
gutklasse entsprechenden Elektrolyt enthalten, unterliegen nicht den tbrigen Vorschriften des ADR, vo-
rausgesetzt, die Ausristung ist in einer widerstandsfahigen Aussenverpackung verpackt, die aus einem
geeigneten Werkstoff hergestellt ist und hinsichtlich ihrer beabsichtigten Verwendung eine geeignete Fes-
tigkeit und Auslegung aufweist; die Aussenverpackung muss ausserdem so gebaut sein, dass ein unbeab-
sichtigter Betrieb der Kondensatoren wahrend der Beforderung verhindert wird. Grosse widerstandsfahige
Ausriistungen mit Kondensatoren dirfen unverpackt oder auf Paletten zur Beférderung aufgegeben wer-
den, wenn die Kondensatoren durch die Ausristung, in der sie enthalten sind, in gleichwertiger Weise
geschutzt werden.

Bem. Ungeachtet der Bestimmungen dieser Sondervorschrift mussen asymmetrische Nickel-Kohlen-
stoff-Kondensatoren, die alkalische Elektrolyte der Klasse 8 enthalten, unter UN 2795 BATTERIEN
(AKKUMULATOREN), NASS, GEFULLT MIT ALKALIEN, elektrische Sammler, beférdert werden.

Neutronenstrahlungsdetektoren, die druckloses Bortrifluorid-Gas enthalten, diirfen unter dieser Eintragung
beférdert werden, vorausgesetzt, die folgenden Vorschriften werden erfiillt.

a) Jeder Strahlungsdetektor muss folgende Vorschriften erfiillen:
(i) der Absolutdruck bei 20 °C in jedem Detektor darf nicht grosser sein als 105 kPa;
(i) die Gasmenge je Detektor darf nicht grosser sein als 13 g;
(iii) jeder Detektor muss gemass einem registrierten Qualitéatssicherungsprogramm hergestellt werden;
Bem. Die Norm ISO 9001 darf fir diesen Zweck verwendet werden.

(iv) jeder Neutronenstrahlungsdetektor muss aus einer geschweissten Metallkonstruktion mit hartgeltte-
tem Metall an keramischen Durchfiihrungsbauteilen bestehen. Diese Detektoren miissen einen durch
eine Bauartqualifizierungsprifung nachgewiesenen Mindestberstdruck von 1800 kPa haben und

(v) jeder Detektor muss vor dem Beflillen auf einen Dichtheitsstandard von 1 x 10-1° cmé/s gepruft wer-
den.

b) Strahlungsdetektoren, die in Einzelteilen beférdert werden, miissen wie folgt beférdert werden:

(i) die Detektoren missen in einer dicht verschlossenen Zwischenauskleidung aus Kunststoff mit ab-
sorbierendem oder adsorbierendem Material verpackt sein, das ausreichend ist, um den gesamten
Gasinhalt zu absorbieren oder adsorbieren;

(ii) sie mussen in widerstandsfahigen Aussenverpackungen verpackt sein. Das fertige Versandstiick
muss in der Lage sein, einer Fallprifung aus 1,8 m Hohe ohne Verlust von Gasinhalt aus den Detek-
toren standzuhalten;

(iif) die Gesamtmenge an Gas aller Detektoren je Aussenverpackung darf nicht grésser sein als 52 g.

c) Fertig gestellte Neutronenstrahlungsdetektionssysteme, die den Vorschriften des Absatzes a) entspre-
chende Detektoren enthalten, miissen wie folgt beférdert werden:

(i) die Detektoren missen in einem widerstandsfahigen dicht verschlossenen Aussengehéuse enthalten
sein;

(il) das Gehause muss absorbierendes oder adsorbierendes Material enthalten, das ausreichend ist, um
den gesamten Gasinhalt zu absorbieren oder adsorbieren;

(iii) die fertig gestellten Systeme mussen in widerstandsfahigen Aussenverpackungen verpackt sein, die
in der Lage sind, einer Fallprifung aus 1,8 m Héhe ohne Verlust von Inhalt standzuhalten, es sei
denn, das Aussengehduse des Systems bietet einen gleichwertigen Schutz.

Die Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 ist nicht anwendbar.
Das Beforderungspapier muss folgende Angabe enthalten:
«BEFORDERUNG GEMASS SONDERVORSCHRIFT 373».

Neutronenstrahlungsdetektoren, die hdchstens 1 g Bortrifluorid enthalten, einschliesslich solche mit gel6-
teter Glasverbindung, unterliegen nicht dem ADR, vorausgesetzt, sie entsprechen den Vorschriften des
Absatzes a) und sind in Ubereinstimmung mit Absatz b) verpackt. Strahlungsdetektionssysteme, die solche
Detektoren enthalten, unterliegen nicht dem ADR, vorausgesetzt, sie sind in Ubereinstimmung mit Absatz
c) verpackt.

(bleibt offen)

Diese Stoffe unterliegen, wenn sie in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen mit
einer Nettomenge von héchstens 5 | fliissiger Stoffe oder einer Nettomasse von hdchstens 5 kg fester
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Stoffe je Einzel- oder Innenverpackung beférdert werden, nicht den ubrigen Vorschriften des ADR, voraus-
gesetzt, die Verpackungen entsprechen den allgemeinen Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2
und 4.1.1.4 bis 4.1.1.8.

Lithium-lonen-Zellen oder -Batterien und Lithium-Metall-Zellen oder -Batterien, bei denen festgestellt
wurde, dass sie so beschadigt oder defekt sind, dass sie nicht mehr dem nach den anwendbaren Vorschrif-
ten des Handbuchs Priifungen und Kriterien gepriften Typ entsprechen, missen den Vorschriften dieser
Sondervorschrift entsprechen.

Fur Zwecke dieser Sondervorschrift kbnnen dazu unter anderem gehéren:

— Zellen oder Batterien, die aus Sicherheitsgriinden als defekt identifiziert worden sind;

— ausgelaufene oder entgaste Zellen oder Batterien;

— Zellen oder Batterien, die vor der Beférderung nicht diagnostiziert werden kénnen, oder

— Zellen oder Batterien, die eine ausserliche oder mechanische Beschadigung erlitten haben.

Bem. Bei der Beurteilung, ob eine Batterie beschadigt oder defekt ist, muss der Batterietyp und die vor-
herige Verwendung und Fehlnutzung der Batterie berlicksichtigt werden.

Sofern in dieser Sondervorschrift nichts anderes festgelegt ist, miissen Zellen und Batterien nach den fir
die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481 geltenden Vorschriften mit Ausnahme der Sondervorschrift
230 befordert werden.

Versandstiicke miissen mit der Aufschrift «<BESCHADIGTE/DEFEKTE LITHIUM-IONEN-BATTERIEN»
bzw. «BESCHADIGTE/DEFEKTE LITHIUM-METALL-BATTERIEN» gekennzeichnet sein.

Zellen und Batterien miissen in Ubereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 908 des Unterab-
schnitts 4.1.4.1 bzw. LP 904 des Unterabschnitts 4.1.4.3 verpackt sein.

Zellen und Batterien, die unter normalen Beférderungsbedingungen zu einer schnellen Zerlegung, gefahr-
lichen Reaktion, Flammenbildung, geféhrlichen Warmeentwicklung oder einem geféahrlichen Ausstoss gifti-
ger, atzender oder entziindbarer Gase oder Dampfe neigen, dirfen nur unter den von der zusténdigen
Behdorde einer Vertragspartei des ADR genehmigten Bedingungen beférdert werden, wobei diese zustén-
dige Behorde auch eine von der zustéandigen Behdrde eines Landes, das keine Vertragspartei des ADR ist,
erteilte Genehmigung anerkennen kann, vorausgesetzt, diese wurde in Ubereinstimmung mit den gemass
dem RID, dem ADR, dem ADN, dem IMDG-Code oder den technischen Anweisungen der ICAO anwend-
baren Verfahren erteilt. In diesem Fall sind die Zellen und Batterien der Beférderungskategorie 0 zugeord-
net.

Lithium-lonen- und Lithium-Metall-Zellen und -Batterien und Ausriistungen mit solchen Zellen und Batte-
rien, die zur Entsorgung oder zum Recycling beférdert werden und die mit oder ohne andere Batterien
verpackt sind, die keine Lithiumbatterien sind, dirfen geméass Verpackungsanweisung P 909 des Unterab-
schnitts 4.1.4.1 verpackt sein.

Diese Zellen und Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 a) bis e).

Die Versandstiicke missen mit der Aufschrift «LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG» oder «LITHI-
UMBATTERIEN ZUM RECYCLING» gekennzeichnet sein.

Batterien, bei denen eine Beschadigung oder ein Defekt festgestellt wurde, missen in Ubereinstimmung
mit Sondervorschrift 376 befordert und in Ubereinstimmung mit der Verpackungsanweisung P 908 des Un-
terabschnitts 4.1.4.1 bzw. LP 904 des Unterabschnitts 4.1.4.3 verpackt sein.

Strahlungsdetektoren, die dieses Gas in nicht nachfillbaren Druckgeféssen enthalten, welche die Vorschrif-
ten des Kapitels 6.2 und des Unterabschnitts 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 nicht erflllen, durfen
unter dieser Eintragung befordert werden, vorausgesetzt:

a) der Betriebsdruck in jedem Gefass Uberschreitet nicht 50 bar;
b) der Fassungsraum des Gefasses uberschreitet nicht 12 Liter;

c) jedes Gefass hat, sofern eine Entlastungseinrichtung angebracht ist, einen Mindestberstdruck von min-
destens dem Dreifachen des Betriebsdrucks oder, sofern keine Entlastungseinrichtung angebracht ist,
einen Mindestberstdruck von mindestens dem Vierfachen des Betriebsdrucks;

d) jedes Geféass ist aus einem Werkstoff hergestellt, der bei Bruch nicht splittert;
e) jeder Detektor ist gemass einem registrierten Qualitatssicherungsprogramm hergestellt;
Bem. Die Norm ISO 9001 darf fur diesen Zweck verwendet werden.

f) die Detektoren werden in widerstandsfahigen Aussenverpackungen beférdert. Das fertige Versandstiick
muss in der Lage sein, einer Fallprifung aus 1,2 m Héhe ohne Bruch des Detektors oder der Aussen-
verpackung standzuhalten. Geréte, die einen Detektor enthalten, miissen in einer widerstandsfahigen
Aussenverpackung verpackt sein, es sei denn, der Detektor wird durch das Gerét, in dem er enthalten
ist, in gleichwertiger Weise geschiitzt, und
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g) das Beférderungspapier enthalt folgende Angabe:
«BEFORDERUNG GEMASS SONDERVORSCHRIFT 378».

Strahlungsdetektoren, einschliesslich Detektoren in Strahlungsdetektionssystemen, unterliegen nicht den
Ubrigen Vorschriften des ADR, wenn sie den Vorschriften der Absétze a) bis f) entsprechen und der Fas-
sungsraum der Detektorgefasse 50 ml nicht Giberschreitet.

Ammoniak, wasserfrei, das an einem festen Stoff adsorbiert oder von einem festen Stoff absorbiert ist, der
in Ammoniak-Dosiersystemen oder in Gefassen, die als Bestandteile solcher Systeme vorgesehen sind,
enthalten ist, unterliegt nicht den tbrigen Vorschriften des ADR, wenn folgende Vorschriften beachtet wer-
den:

a) Die Adsorption oder Absorption fiihrt zu folgenden Eigenschaften:

(i) bei einer Temperatur von 20 °C ist der Druck im Gefass kleiner als 0,6 bar;

(i) bei einer Temperatur von 35 °C ist der Druck im Geféass kleiner als 1 bar;

(iii) bei einer Temperatur von 85 °C ist der Druck im Gefass kleiner als 12 bar;
b) der adsorbierende oder absorbierende Stoff hat keine gefahrlichen Eigenschaften der Klassen 1 bis 8;
c¢) der héchstzulassige Inhalt eines Geféasses betragt 10 kg Ammoniak und

d) die Gefésse, die adsorbiertes oder absorbiertes Ammoniak enthalten, missen folgenden Vorschriften
entsprechen:

(i) die Geféasse mussen aus einem Werkstoff hergestellt sein, der geméss Norm ISO 11114-1:2012 mit
Ammoniak vertraglich ist;

(i) die Gefasse und ihre Verschlussmittel mussen luftdicht verschlossen und in der Lage sein, das ge-
bildete Ammoniak zuriickzuhalten;

(iii) jedes Gefass muss in der Lage sein, dem bei 85 °C gebildeten Druck mit einer volumetrischen Aus-
dehnung von hdchstens 0,1 % standzuhalten;

(iv)jedes Gefass muss mit einer Einrichtung versehen sein, die ohne Gewaltbruch, Explosion oder Split-
tern eine Gasfreisetzung erméglicht, sobald der Druck 15 bar tberschreitet, und

(v) jedes Geféass muss bei deaktivierter Druckentlastungseinrichtung einem Druck von 20 bar ohne Un-
dichtheit standhalten.

Bei der Befoérderung in einem Ammoniak-Dosiersystem missen die Gefasse so mit der Dosiereinrichtung
verbunden sein, dass diese Einheit dieselbe Festigkeit wie ein einzelnes Gefass gewahrleistet.

Die in dieser Sondervorschrift genannten mechanischen Festigkeitseigenschaften mussen unter Verwen-
dung eines Prototyps eines bis zu seinem nominalen Fassungsraum geflllten Gefasses oder Dosiersys-
tems geprift werden, indem die Temperatur erhdht wird, bis die festgelegten Driicke erreicht sind.

Die Prufergebnisse missen dokumentiert werden, nachverfolgbar sein und den zutreffenden Behdérden auf
Anfrage mitgeteilt werden.

(bleibt offen)
(bleibt offen)

Polymer-Kiigelchen kénnen aus Polystyrol, Poly(methylmethacrylat) oder anderen polymeren Werkstoffen
hergestellt sein. Wenn nachgewiesen werden kann, dass gemass der Priifung U1 (Prifmethode fir Stoffe,
die entziindbare Dampfe entwickeln kénnen) des Handbuchs Priifungen und Kriterien Teil [ll Unterabschnitt
38.4.4 keine entziindbaren Dampfe entwickelt werden, die zu einer entziindbaren Atmosphére fihren, mis-
sen schaumbare Polymer-Kugelchen nicht dieser UN-Nummer zugeordnet werden. Diese Prifung sollte
nur vorgenommen werden, wenn eine Ausstufung in Betracht gezogen wird.

Aus Zelluloid hergestellte Tischtennisbélle unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, wenn die Net-
tomasse jedes einzelnen Tischtennisballs héchstens 3,0 g und die Gesamtnettomasse der Tischtennisbélle
je Versandstiick hdochstens 500 g betragt.

(bleibt offen)

Diese Eintragung gilt fiir Fahrzeuge, die durch Verbrennungsmotoren oder Brennstoffzellen mit einer ent-
zundbaren Flissigkeit oder einem entziindbaren Gas angetrieben werden.

Elektrische Hybridfahrzeuge, die sowohl durch einen Verbrennungsmotor als auch durch Nassbatterien,
Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-lonen-Batterien angetrieben und mit diesen Batte-
rien im eingebauten Zustand befordert werden, miissen dieser Eintragung zugeordnet werden. Fahrzeuge,
die durch Nassbatterien, Natriumbatterien, Lithium-Metall-Batterien oder Lithium-lonen-Batterien angetrie-
ben und mit diesen Batterien im eingebauten Zustand beférdert werden, missen der Eintragung UN 3171
BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG (siehe Sondervorschrift 240) zugeordnet werden.
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«Fahrzeuge» im Sinne dieser Sondervorschrift sind selbstfahrende Gerate, die fiir die Beférderung einer
oder mehrerer Personen oder von Gltern ausgelegt sind. Beispiele solcher Fahrzeuge sind Personenwa-
gen, Motorrader, Lastwagen, Lokomotiven, Motorroller, Drei- oder Vierradfahrzeuge oder -motorrader, Auf-
sitzrasenmaher, selbstfahrende Landwirtschaftsgerate und Baumaschinen, Boote und Flugzeuge.

Gefahrliche Guter, wie Batterien, Airbags, Feuerldscher, Druckgasspeicher, Sicherheitseinrichtungen und
andere integrale Bauteile des Fahrzeugs, die fur den Betrieb des Fahrzeugs oder fir die Sicherheit seines
Bedienpersonals oder der Fahrgéaste erforderlich sind, missen sicher im Fahrzeug eingebaut sein und un-
terliegen nicht den brigen Vorschriften des ADR. Sofern in der Sondervorschrift 667 nichts anderes vor-
gesehen ist, mussen Lithiumbatterien jedoch den Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 entsprechen.

Wenn Stoffe durch Temperaturkontrolle stabilisiert werden, gelten die Vorschriften des Absatzes
2.2.41.1.17, der Sondervorschrift V 8 des Kapitels 7.2, der Sondervorschrift S4 des Kapitels 8.5 und die
Vorschriften des Kapitels 9.6. Wenn eine chemische Stabilisierung angewendet wird, muss die Person,
welche die Verpackung, das Grosspackmittel (IBC) oder den Tank zur Beférderung Ubergibt, sicherstellen,
dass das Ausmass der Stabilisierung ausreichend ist, um eine geféhrliche Polymerisation des Stoffes in
der Verpackung, dem Grosspackmittel (IBC) oder dem Tank bei einer mittleren Temperatur des Fillguts
von 50 °C oder bei ortsbeweglichen Tanks von 45 °C zu verhindern. Wenn eine chemische Stabilisierung
bei geringeren Temperaturen wahrend der vorhergesehenen Beférderungsdauer unwirksam wird, ist eine
Temperaturkontrolle erforderlich. Zu den Faktoren, die bei dieser Bestimmung zu bertcksichtigen sind,
zahlen unter anderem der Fassungsraum und die Geometrie der Verpackung, des Grosspackmittels (IBC)
oder des Tanks, die Wirkung einer gegebenenfalls vorhandenen Isolierung, die Temperatur des Stoffes bei
der Ubergabe zur Beférderung, die Dauer der Beférderung und die wahrend der Beforderung tiblicherweise
auftretenden Temperaturbedingungen (auch unter Beriicksichtigung der Jahreszeit), die Wirksamkeit und
die Ubrigen Eigenschaften des verwendeten Stabilisators, die vorgeschriebenen anwendbaren betriebli-
chen Kontrollen (z.B. Vorschriften in Bezug auf den Schutz vor Warmequellen, einschliesslich anderer La-
dungen, die tber der Umgebungstemperatur beférdert werden) sowie alle tbrigen relevanten Faktoren.

(bleibt offen)

(gestrichen)
Naphthalen, geschmolzen, siehe UN-Nummer 2304.

UN 2006 Kunststoff auf Nitrocellulosebasis, selbsterhitzungsfahig, n.a.g., und UN 2002 Zelluloid, Abfall,
sind Stoffe der Klasse 4.2.

Phosphor, weiss, geschmolzen, sieche UN-Nummer 2447.

UN 1847 Kaliumsulfid, hydratisiert mit mindestens 30 % Kristallwasser, UN 1849 Natriumsulfid, hydratisiert
mit mindestens 30 % Kristallwasser, und UN 2949 Natriumhydrogensulfid, hydratisiert mit mindestens 25 %
Kristallwasser, sind Stoffe der Klasse 8.

UN 2004 Magnesiumdiamid ist ein Stoff der Klasse 4.2.
Erdalkalimetalle und Erdalkalimetalllegierungen in pyrophorer Form sind Stoffe der Klasse 4.2.

UN 1869 Magnesium oder UN 1869 Magnesiumlegierungen mit mehr als 50 % Magnesium als Pellets,
Spane oder Bander sind Stoffe der Klasse 4.1.

UN 3048 Aluminiumphosphid-Pestizide mit Zusatzen zur Verzégerung der Entwicklung von giftigen ent-
zundbaren Gasen sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 1871 Titanhydrid und UN 1437 Zirkoniumhydrid sind Stoffe der Klasse 4.1. UN 2870 Aluminiumborhyd-
rid ist ein Stoff der Klasse 4.2.

UN 1908 Chloritldsung ist ein Stoff der Klasse 8.
UN 1755 Chromsaure, Lésung, ist ein Stoff der Klasse 8.

UN 1625 Quecksilber(ll)nitrat, UN 1627 Quecksilber(l)nitrat und UN 2727 Thalliumnitrat sind Stoffe der
Klasse 6.1. Thoriumnitrat, fest, Uranylnitrathexahydrat-Lésung und Uranylnitrat, fest, sind Stoffe der Klasse
7.

UN 1730 Antimonpentachlorid, flissig, UN 1731 Antimonpentachlorid, Lésung, UN 1732 Antimonpentaflu-
orid und UN 1733 Antimontrichlorid sind Stoffe der Klasse 8.
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UN 0224 Bariumazid, trocken oder angefeuchtet mit weniger als 50 Masse-% Wasser, ist ein Stoff der
Klasse 1. UN 1571 Bariumazid, angefeuchtet mit mindestens 50 Masse-% Wasser, ist ein Stoff der Klasse
4.1. UN 1854 Bariumlegierungen, pyrophor, sind Stoffe der Klasse 4.2. UN 1445 Bariumchlorat, fest, UN
1446 Bariumnitrat, UN 1447 Bariumperchlorat, fest, UN 1448 Bariumpermanganat, UN 1449 Bariumper-
oxid, UN 2719 Bariumbromat, UN 2741 Bariumhypochlorit mit mehr als 22 % aktivem Chlor, UN 3405
Bariumchlorat, Lésung, und UN 3406 Bariumperchlorat, Losung, sind Stoffe der Klasse 5.1. UN 1565 Bari-
umcyanid und UN 1884 Bariumoxid sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 2464 Berylliumnitrat ist ein Stoff der Klasse 5.1.

UN 1581 Chlorpikrin und Methylbromid, Gemisch, und UN 1582 Chlorpikrin und Methylchlorid, Gemisch,
sind Stoffe der Klasse 2.

UN 1912 Methylchlorid und Dichlormethan, Gemisch, ist ein Stoff der Klasse 2.

UN 1690 Natriumfluorid, fest, UN 1812 Kaliumfluorid, fest, UN 2505 Ammoniumfluorid, UN 2674 Natrium-
fluorosilicat, UN 2856 Fluorosilicate, n.a.g., UN 3415 Natriumfluorid, Lésung, und UN 3422 Kaliumfluorid,
Lésung, sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 1463 Chromtrioxid, wasserfrei, (Chromséaure, fest) ist ein Stoff der Klasse 5.1.
UN 1048 Bromwasserstoff, wasserfrei, ist ein Stoff der Klasse 2.

UN 1050 Chlorwasserstoff, wasserfrei, ist ein Stoff der Klasse 2.

Feste Chlorite und Hypochlorite sind Stoffe der Klasse 5.1.

UN 1873 Perchlorséure, wasserige Losung mit mehr als 50 Masse-%, aber hdchstens 72 Masse-% reiner
Sdure, ist ein Stoff der Klasse 5.1. Perchlorsdure, wasserige Losungen mit mehr als 72 Masse-% reiner
Sé&ure, oder Gemische von Perchlorsaure mit anderen fliissigen Stoffen als Wasser sind zur Beférderung
nicht zugelassen.

UN 1382 Wasserfreies Kaliumsulfid und UN 1385 Wasserfreies Natriumsulfid sowie deren Hydrate mit we-
niger als 30 % Kristallwasser sowie UN 2318 Natriumhydrogensulfid mit weniger als 25 % Kristallwasser
sind Stoffe der Klasse 4.2.

UN 2858 Fertigwaren aus Zirkonium mit einer Dicke von mindestens 18 um sind Stoffe der Klasse 4.1.

Lésungen anorganischer Cyanide mit einem Gesamtgehalt an Cyanidionen von mehr als 30 % sind der
Verpackungsgruppe |, mit einem Gesamtgehalt an Cyanidionen von mehr als 3 % bis 30 % der Verpa-
ckungsgruppe Il und mit einem Gesamtgehalt an Cyanidionen von mehr als 0,3 % bis 3 % der Verpa-
ckungsgruppe 1l zuzuordnen.

UN 2000 Zelluloid ist der Klasse 4.1 zugeordnet.
(bleibt offen)

UN 1353 Fasern und Gewebe, imprégniert mit schwach nitrierter Cellulose, nicht selbsterhitzungsféhig,
sind Stoffe der Klasse 4.1.

UN 0135 Quecksilberfulminat, angefeuchtet mit mindestens 20 Masse-% Wasser oder einer Alkohol/Was-
ser-Mischung, ist ein Stoff der Klasse 1. Quecksilber(l)chlorid (Calomel) ist ein Stoff der Klasse 6.1 (UN-
Nummer 2025).

UN 3293 Hydrazin, wasserige Losung mit hochstens 37 Masse-% Hydrazin, ist ein Stoff der Klasse 6.1.

Gemische mit einem Flammpunkt unter 23 °C mit mehr als 55 % Nitrocellulose mit beliebigem Stickstoff-
gehalt oder mit héchstens 55 % Nitrocellulose mit einem Stickstoffgehalt von mehr als 12,6 % in der Tro-
ckenmasse sind Stoffe der Klasse 1 (sieche UN-Nummer 0340 oder 0342) oder der Klasse 4.1 (UN-Nummer
2555, 2556 oder 2557).

UN 2672 Ammoniaklésung mit mindestens 10 % und héchstens 35 % Ammoniak ist ein Stoff der Klasse 8.

UN 1198 Formaldehydlésung, entziindbar, ist ein Stoff der Klasse 3. Formaldehydl6sungen, nicht entziind-
bar, mit weniger als 25 % Formaldehyd, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Obwohl Benzin unter gewissen klimatischen Bedingungen bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als

110 kPa (1,10 bar) bis héchstens 150 kPa (1,50 bar) haben kann, muss es einem Stoff gleichgestellt blei-
ben, der bei 50 °C einen Dampfdruck von héchstens 110 kPa (1,10 bar) hat.

3.3-25



3.3-26

535

536
537
538
539
540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550
551

552

553

554

555

556

557

UN 1469 Bleinitrat, UN 1470 Bleiperchlorat, fest, und UN 3408 Bleiperchlorat, Losung, sind Stoffe der
Klasse 5.1.

Naphthalen, fest, siehe UN-Nummer 1334.

UN 2869 Titantrichlorid, Gemisch, nicht pyrophor, ist ein Stoff der Klasse 8.

Schwefel (in festem Zustand) siehe UN-Nummer 1350.

Lésungen von Isocyanaten mit einem Flammpunkt von 23 °C oder darliber sind Stoffe der Klasse 6.1.

UN 1326 Hafnium-Pulver, angefeuchtet, UN 1352 Titan-Pulver, angefeuchtet, oder UN 1358 Zirkonium-
Pulver, angefeuchtet, mit mindestens 25 % Wasser, sind Stoffe der Klasse 4.1.

Nitrocellulosemischungen, deren Wasser-, Alkohol- oder Plastifizierungsmittelgehalte niedriger sind als in
den Grenzwerten angegeben, sind Stoffe der Klasse 1.

Talkum mit Tremolit und/oder Aktinolith ist ein Stoff dieser Eintragung.

UN 1005 Ammoniak, wasserfrei, UN 3318 Ammoniakldsung in Wasser, mit mehr als 50 % Ammoniak, und
UN 2073 Ammoniaklésung in Wasser, mit mehr als 35 %, aber hochstens 50 % Ammoniak, sind Stoffe der
Klasse 2. Ammoniaklésungen mit hochstens 10 % Ammoniak unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

UN 1032 Dimethylamin, wasserfrei, UN 1036 Ethylamin, UN 1061 Methylamin, wasserfrei, und UN 1083
Trimethylamin, wasserfrei, sind Stoffe der Klasse 2.

UN 0401 Dipikrylsulfid, angefeuchtet mit weniger als 10 Masse-% Wasser, ist ein Stoff der Klasse 1.

UN 2009 Zirkonium, trocken, gerollter Draht, fertige Bleche oder Streifen mit einer Dicke von weniger als
18 pm, ist ein Stoff der Klasse 4.2. Zirkonium, trocken, gerollter Draht, fertige Bleche oder Streifen mit einer
Dicke von mindestens 254 um, unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

UN 2210 Maneb oder UN 2210 Manebzubereitungen in selbsterhitzungsfahiger Form sind Stoffe der Klasse
4.2.

Chlorsilane, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

Chlorsilane mit einem Flammpunkt unter 23 °C, die in Berihrung mit Wasser keine entziindbaren Gase
entwickeln, sind Stoffe der Klasse 3. Chlorsilane mit einem Flammpunkt von 23 °C und daruber, die in
Beruihrung mit Wasser keine entziindbaren Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 8.

UN 1333 Cer in Platten, Barren oder Stangen ist ein Stoff der Klasse 4.1.
Lésungen von diesen Isocyanaten mit einem Flammpunkt unter 23 °C sind Stoffe der Klasse 3.

Metalle und Metalllegierungen in Pulver- oder anderer entziindbarer Form, die selbstentziindlich sind, sind
Stoffe der Klasse 4.2. Metalle und Metalllegierungen in Pulver- oder anderer entziindbarer Form, die in
Bertihrung mit Wasser entzindliche Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

Diese Mischung von Wasserstoffperoxid und Peressigsaure, Mischung, stabilisiert, darf unter Laborver-
suchsbedingungen (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 1l Abschnitt 20) weder unter Einschluss
detonieren noch deflagrieren und soll auch im verddmmten Zustand weder beim Erhitzen noch infolge
Sprengwirkung irgendwelche Explosionskréafte zeigen. Dieses Préparat (Zubereitung) muss thermisch
stabil sein (Selbstzersetzungstemperatur 60 °C oder hoher fiir ein Versandstiick von 50 kg) und zur De-
sensibilisierung einen flissigen Stoff enthalten, der mit Peressigséure vertraglich ist. Praparate (Zuberei-
tungen), die diesen Kriterien nicht entsprechen, gelten als Stoffe der Klasse 5.2 (siehe Handbuch Prifungen
und Kriterien Teil 1l Absatz 20.4.3 g)).

Metallhydride, die in Berihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3. UN
2870 Aluminiumborhydrid oder UN 2870 Aluminiumborhydrid in Geréaten ist ein Stoff der Klasse 4.2.

Staub und Pulver von Metallen, nicht giftig, in nicht selbstentziindlicher Form, die jedoch in Beriihrung mit
Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

Metallorganische Verbindungen und deren Lésungen, die selbstentziindlich sind, sind Stoffe der Klasse
4.2. Entziindbare Losungen mit metallorganischen Verbindungen in Konzentrationen, die in Berihrung mit
Wasser weder entziindbare Gase in gefahrlicher Menge entwickeln noch selbstentziindlich sind, sind Stoffe
der Klasse 3.

Staub und Pulver von Metallen in pyrophorem Zustand sind Stoffe der Klasse 4.2.
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Metalle und Metalllegierungen in pyrophorem Zustand sind Stoffe der Klasse 4.2. Metalle und Metalllegie-
rungen, die in Berlhrung mit Wasser keine entziindbaren Gase entwickeln, nicht pyrophor oder selbster-
hitzungsfahig, aber leicht entziindbar sind, sind Stoffe der Klasse 4.1.

(gestrichen)

Ein erwarmter flissiger Stoff, n.a.g., bei oder tiber 100 °C (einschliesslich geschmolzener Metalle und ge-
schmolzener Salze) und im Falle eines Stoffes, der einen Flammpunkt hat, bei einer Temperatur unter
seinem Flammpunkt ist ein Stoff der Klasse 9 (UN-Nummer 3257).

Chlorformiate mit tiberwiegend &tzenden Eigenschaften sind Stoffe der Klasse 8.

Die selbstentziindlichen metallorganischen Verbindungen sind Stoffe der Klasse 4.2. Metallorganische Ver-
bindungen, die in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, sind Stoffe der Klasse 4.3.

UN 1905 Selensaure ist ein Stoff der Klasse 8.

UN 2443 Vanadiumoxytrichlorid, UN 2444 Vanadiumtetrachlorid und UN 2475 Vanadiumtrichlorid sind
Stoffe der Klasse 8.

Dieser Eintragung sind unspezifizierte Abfélle zuzuordnen, die aus arztlicher/tierarztlicher Behandlung von
Menschen/Tieren oder aus biologischer Forschung stammen und bei denen die Wahrscheinlichkeit gering
ist, dass sie Stoffe der Klasse 6.2 enthalten. Dekontaminierte klinische oder aus biologischer Forschung

stammende Abfélle, die ansteckungsgefahrliche Stoffe enthalten haben, unterliegen nicht den Vorschriften
der Klasse 6.2.

UN 2030 Hydrazin, wasserige Losung mit mehr als 37 Masse-% Hydrazin, ist ein Stoff der Klasse 8.
(gestrichen)

Bariumazid mit einem Wassergehalt unter dem vorgeschriebenen Grenzwert ist der Klasse 1 UN-Nummer
0224 zugeordnet.

(bleibt offen)

(gestrichen)

Diese Eintragung umfasst Gemische von Propadien mit 1 % bis 4 % Methylacetylen sowie folgende Gemi-
sche:

Inhalt in Vol.-% zuléssige technische
Ge- Methylacetylen und | Propan und Propy- | geséttigte Kohlenwas- Benennung fir
misch Propadien, len, serstoffe Ca, Zwecke des Unter-
héchstens hochstens mindestens abschnitts 5.4.1.1
P1 63 24 14 «Gemisch P 1»
P2 48 50 5 «Gemisch P 2»

Diese Eintragung umfasst unter anderem Gemische von Gasen, die mit dem Buchstaben «R ...» bezeich-
net sind und folgende Eigenschaften aufweisen:

Gemisch hoéchster Dampfdruck bei minimale Dichte bei zulassige technische Benen-
70 °C (MPa) 50 °C (kg/l) nung flr Zwecke des Unter-
abschnitts 5.4.1.1
F1 1,3 1,30 «Gemisch F 1»
F2 1,9 1,21 «Gemisch F 2»
F3 3,0 1,09 «Gemisch F 3»
Bem. 1. Trichlorfluormethan (Kéltemittel R 11), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (Kéaltemittel R 113),

1,1,1-Trichlor-2,2,2-trifluorethan (Kaltemittel R 113a), 1-Chlor-1,2,2-trifluorethan (Kaltemittel
R 133) und 1-Chlor-1,1,2-trifluorethan (Kéltemittel R 133b) sind keine Stoffe der Klasse 2. Sie
kénnen jedoch Bestandteil der Gemische F 1 bis F 3 sein.

2. Die Referenzdichten entsprechen denen von Dichlorfluormethan (1,30 kg/l), Dichlordifluorme-
than (1,21 kg/l) und Chlordifluormethan (1,09 kg/l).
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Diese Eintragung umfasst unter anderem Gemische von Gasen, die folgende Eigenschaften aufweisen:

Gemisch hdchster Dampfdruck bei minimale Dichte bei zuléssige technische Benen-
70 °C (MPa) 50 °C (kg/l) nung? fur Zwecke des Unter-
abschnitts 5.4.1.1
A 1,1 0,525 «Gemisch A» oder «Butan»
A 01 1,6 0,516 «Gemisch A 01» oder «Bu-
tan»
A 02 1,6 0,505 «Gemisch A 02» oder «Bu-
tan»
AO 1,6 0,495 «Gemisch A 0» oder «Bu-
tan»
Al 2,1 0,485 «Gemisch A 1»
B1 2,6 0,474 «Gemisch B 1»
B2 2,6 0,463 «Gemisch B 2»
B 2,6 0,450 «Gemisch B»
C 3,1 0,440 «Gemisch C» oder «Propan»

a  Bei Beférderungen in Tanks durfen die Handelsnamen «Butan» und «Propan» nur als Zusatz verwen-
det werden.

Dieses Gas unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, wenn:
— es im gasférmigen Zustand hdchstens 0,5 % Luft enthal;

— es in metallenen Kapseln (Sodors, Sparklets) enthalten ist, die frei von Fehlern sind, die ihre Festigkeit
verringern kénnten;

— die Dichtheit des Verschlusses der Kapsel sichergestellt ist;
— eine Kapsel héchstens 25 g dieses Gases enthélt und
— eine Kapsel hochstens 0,75 g dieses Gases je cm?® Fassungsraum enthalt.

(gestrichen)

Hafnium-, Titan- und Zirkonium-Pulver missen einen sichtbaren Wasseriiberschuss enthalten. Hafnium-,
Titan- und Zirkonium-Pulver, angefeuchtet, mechanisch hergestellt mit einer Teilchengrésse von mindes-
tens 53 um, chemisch hergestellt mit einer Teilchengrésse von mindestens 840 pum, unterliegen nicht den
Vorschriften des ADR.

Bariumstearat und Bariumtitanat unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Aluminiumbromid und Aluminiumchlorid in fester hydratisierter Form unterliegen nicht den Vorschriften des
ADR.

(gestrichen)
Eisen(lll)chlorid-Hexahydrat unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.
Bleisulfat mit hochstens 3 % freier Saure unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

Ungereinigte leere Verpackungen, einschliesslich leere Grosspackmittel (IBC) und leere Grossverpackun-
gen, leere Tankfahrzeuge, leere Aufsetztanks, leere ortsbewegliche Tanks, leere Tankcontainer und leere
Kleincontainer, die diesen Stoff enthalten haben, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Dieses Gas, das fir die Kilhlung von z.B. medizinischen oder biologischen Proben verwendet wird, unter-
liegt mit Ausnahme des Abschnitts 5.5.3 nicht den Vorschriften des ADR, wenn es in doppelwandigen Ge-
fassen, die den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 203 Vorschriften fiir
offene Kryo-Behdlter Absatz (6) entsprechen, enthalten ist.

Folgende nach den im Herstellungsland angewendeten Vorschriften hergestellte und befullte Gegenstande
unterliegen nicht den Vorschriften des ADR:
a) UN 1044 Feuerldscher, die mit einem Schutz gegen unbeabsichtigte Betétigung versehen sind, wenn:
— sie in einer starken Aussenverpackung verpackt sind oder
— es sich um grosse Feuerldscher handelt, die der Sondervorschrift fur die Verpackung PP 91 der Ver-
packungsanweisung P 003 des Unterabschnitts 4.1.4.1 entsprechen;

b) UN 3164 Gegensténde unter pneumatischem oder hydraulischem Druck, die gegeniiber der Beanspru-
chung durch den Innendruck des Gases aus Grunden der Kraftiibertragung, ihrer Formsteifigkeit oder
der Fertigungsnormen Uberdimensioniert sind, wenn sie in einer starken Aussenverpackung verpackt
sind.
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Bem. «Im Herstellungsland angewendete Vorschriften» bedeuten im Herstellungsland oder im Verwen-
dungsland anwendbare Vorschriften.

Cadmiumpigmente, wie Cadmiumsulfide, Cadmiumsulfoselenide und Cadmiumsalze héherer Fettsduren
(z.B. Cadmiumstearat), unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Essigsaure, Lésungen mit hdchstens 10 Masse-% reiner Saure, unterliegen nicht den Vorschriften des
ADR.

Folgende Batterien unterliegen nicht den Vorschriften des ADR:
a) Neue Batterien, wenn:
— sie gegen Rutschen, Umfallen und Beschéadigung gesichert sind;
— sie mit Trageeinrichtungen versehen sind, es sei denn, sie sind z.B. auf Paletten gestapelt;
— sie aussen keine gefahrlichen Spuren von Laugen oder Sauren aufweisen;
— sie gegen Kurzschluss gesichert sind.
b) Gebrauchte Batterien, wenn:
— ihre Gehause keine Beschadigung aufweisen;

— sie gegen Auslaufen, Rutschen, Umfallen und Beschadigung gesichert sind, z.B. auf Paletten gesta-
pelt;

— sie aussen keine gefahrlichen Spuren von Laugen oder Sauren aufweisen;
— sie gegen Kurzschluss gesichert sind.

«Gebrauchte Batterien» sind solche, die nach normalem Gebrauch zu Zwecken des Recyclings befor-
dert werden.

(gestrichen)

Vanadiumpentoxid, geschmolzen und erstarrt, unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.
Gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte (Medikamente), die fir den Einzelhandel oder den Vertrieb
fur den personlichen oder hauslichen Gebrauch hergestellt und abgepackt sind, unterliegen nicht den Vor-
schriften des ADR.

Phosphorsulfide, die nicht frei von weissem und gelbem Phosphor sind, sind zur Beférderung nicht zuge-
lassen.

Cyanwasserstoff, wasserfrei, der der Beschreibung fiir die UN-Nummer 1051 oder 1614 nicht entspricht,
ist zur Beftérderung nicht zugelassen. Cyanwasserstoff (Blauséure) mit weniger als 3 % Wasser ist stabil,
wenn der pH-Wert 2,5 £+ 0,5 betragt und die Flussigkeit klar und farblos ist.

(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)

Gemische von Kaliumnitrat und Natriumnitrit mit einem Ammoniumsalz sind zur Beférderung nicht zuge-
lassen.

(gestrichen)

Tetranitromethan, nicht frei von brennbaren Verunreinigungen, ist zur Beférderung nicht zugelassen.
Dieser Stoff ist, wenn er mehr als 45 % Cyanwasserstoff enthdlt, nicht zur Beférderung zugelassen.
Ammoniumnitrat mit mehr als 0,2 % brennbaren Stoffen (einschliesslich organischer Stoffe als Kohlenstoff-
Aquivalent) ist zur Befdrderung nicht zugelassen, ausgenommen als Bestandteil eines Stoffes oder Gegen-
standes der Klasse 1.

(bleibt offen)

Lésung von Chlorsdure mit mehr als 10 % Chlorsdure oder Gemische von Chlorséure mit irgendeinem
flussigen Stoff ausser Wasser sind zur Befoérderung nicht zugelassen.

2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-1,4-dioxin (TCDD) ist in Konzentrationen, die nach den Kriterien des Unterab-
schnitts 2.2.61.1 als sehr giftig gelten, zur Beférderung nicht zugelassen.

(bleibt offen)

Stoffe mit einem Gehalt an flissigen Salpetersaureestern von mehr als 40 % missen die im Abschnitt 2.3.1
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genannte Prufung auf Ausschwitzen bestehen.
Zusatzlich zum Sprengstofftyp ist auf dem Versandstiick der Handelsname des Sprengstoffes anzugeben.

In Gefassen mit Buta-1,2-dien darf die Sauerstoffkonzentration in der Gasphase hochstens 50 ml/m?2 be-
tragen.

(bleibt offen)

UN 1829 Schwefeltrioxid muss durch Zusatz eines Inhibitors stabilisiert werden. Schwefeltrioxid, mindes-
tens 99,95 % rein, darf auch ohne Inhibitor in Tanks beférdert werden, vorausgesetzt, seine Temperatur
wird auf 32,5 °C oder daruber gehalten. Bei der Beférderung dieses Stoffes ohne Inhibitor in Tanks bei
einer Mindesttemperatur des Stoffes von 32,5 °C ist im Beférderungspapier anzugeben: «<BEFORDERUNG
BEI EINER MINDESTTEMPERATUR DES STOFFES VON 32,5 °C».

Versandstiicke mit diesen Gegenstéanden sind deutlich mit dem Kennzeichen «UN 1950 AEROSOLE» zu
versehen.

(bleibt offen)

Dieser Stoff gilt als selbstentziindlich (pyrophor).

Versandstucke und Kleincontainer mit diesem Stoff sind mit folgendem Kennzeichen zu versehen: «VON
ZUNDQUELLEN FERNHALTEN». Dieses Kennzeichen muss in einer amtlichen Sprache des Versandlan-
des abgefasst sein und, wenn diese Sprache nicht Deutsch, Englisch oder Franzésisch ist, ausserdem in
Deutsch, Englisch oder Franzésisch, sofern nicht Vereinbarungen zwischen den von der Beférderung be-
rihrten Staaten etwas anderes vorschreiben.

(gestrichen)

Versandstiicke mit diesen Gegenstanden missen nur dann mit einem Gefahrzettel nach Muster 9 versehen
werden, wenn der Gegenstand voéllig in der Verpackung, in einem Verschlag oder anderen Mitteln einge-
schlossen ist, die eine schnelle Identifizierung des Gegenstandes behindern.

a) Zellen in Ausrustungen durfen sich wahrend der Beférderung nicht soweit entladen kénnen, dass die
Spannung bei offenem Stromkreis unter 2 Volt oder unter zwei Drittel der Spannung der nicht entladenen
Zelle — je nachdem, welche dieser beiden Spannungen die niedrigere ist — fallt.

b) Bis zur Zwischenverarbeitungsstelle unterliegen

— Lithiumzellen und -batterien mit einer Bruttomasse von jeweils hdchstens 500 g oder Lithium-lonen-
Zellen mit einer Nennenergie in Wattstunden von héchstens 20 Wh, Lithium-lonen-Batterien mit einer
Nennenergie in Wattstunden von héchstens 100 Wh, Lithium-Metall-Zellen mit einer Menge von
hdchstens 1 g Lithium und Lithium-Metall-Batterien mit einer Gesamtmenge von héchstens 2 g Li-
thium, die nicht in Ausriistungen enthalten sind und die zur Sortierung, zur Entsorgung oder zum
Recycling gesammelt und zur Beférderung aufgegeben werden, sowie

— Lithiumzellen und -batterien, die in Ausristungen von privaten Haushalten enthalten sind und die zur
Beseitigung von Schadstoffen, zur Demontage, zum Recycling oder zur Entsorgung gesammelt und
zur Beférderung aufgegeben werden,

Bem. «Ausristungen von privaten Haushalten» sind Ausristungen, die aus privaten Haushalten stam-
men, und Ausrlstungen, die aus kommerziellen, industriellen, institutionellen und anderen Quel-
len stammen und die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Menge den Ausriistungen von privaten
Haushalten ahnlich sind. Ausristungen, bei denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie so-
wohl von privaten Haushalten als auch von anderen Anwendern verwendet werden, gelten in
jedem Fall als Ausriistungen von privaten Haushalten.

nicht den ubrigen Vorschriften des ADR, einschliesslich der Sondervorschrift 376 und des Absatzes

2.2.9.1.7, wenn folgende Bedingungen erflllt werden:

(i) es gelten die Vorschriften der Verpackungsanweisung P 909 des Unterabschnitts 4.1.4.1 mit Aus-

nahme der zusatzlichen Vorschriften 1 und 2;

(i) es besteht ein Qualitatssicherungssystem, um sicherzustellen, dass die Gesamtmenge an Lithium-

zellen oder -batterien je Beférderungseinheit 333 kg nicht tiberschreitet;

Bem. Die Gesamtmenge an Lithiumzellen und -batterien im Gemisch darf anhand einer im Qualitats-
sicherungssystem enthaltenen statistischen Methode abgeschéatzt werden. Eine Kopie der Qua-
litatssicherungsaufzeichnungen muss der zustandigen Behdrde auf Anforderung zur Verfligung
gestellt werden.

(iii) Versandstuicke sind mit folgendem Kennzeichen versehen:

«LITHIUMBATTERIEN ZUR ENTSORGUNG» bzw. «LITHIUMBATTERIEN ZUM RECYCLING».
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Wenn Ausriistungen, die Lithiumzellen oder -batterien enthalten, die in Ubereinstimmung mit der
Verpackungsanweisung P 909 (3) des Unterabschnitts 4.1.4.1 unverpackt oder auf Paletten befordert
werden, darf dieses Kennzeichen alternativ auf der &usseren Oberflache der Fahrzeuge oder Con-
tainer angebracht werden.

Genetisch veranderte Mikroorganismen und genetisch veranderte Organismen sind solche, die fiir Men-
schen und Tiere nicht gefahrlich sind, die aber Tiere, Pflanzen, mikrobiologische Stoffe und Okosysteme in
einer Weise verandern konnen, die in der Natur nicht vorkommen kann.

Genetisch veranderte Mikroorganismen oder genetisch veranderte Organismen unterliegen nicht den Vor-
schriften des ADR, wenn sie von den zustandigen Behodrden der Ursprungs-, Transit- und Bestimmungs-
lander zur Verwendung zugelassen wurden.?

Lebende Wirbeltiere oder wirbellose Tiere dirfen nicht dazu benutzt werden, dieser UN-Nummer zugeord-
nete Stoffe zu befordern, es sei denn, dieser Stoff kann nicht auf eine andere Weise beférdert werden.

Bei der Beforderung von leicht verderblichen Stoffen dieser UN-Nummer sind geeignete Hinweise erforder-
lich, z.B.: «<KUHLEN AUF +2 °C/+4 °C» oder «BEFORDERUNG IN GEFRORENEM ZUSTAND» oder
«NICHT GEFRIEREN».

Dieser Stoff ist ein mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandter Stoff (siehe Absatz 2.2.41.1.19).
Siehe Unterabschnitt 2.2.2.3 Klassifizierungscode 2 F UN-Nummer 1965 Bem. 2.

Die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 2 aufgefihrten physikalischen und technischen Eigenschaften fihren
bei der Beforderung des Stoffes in ADR-Tanks zu unterschiedlichen Tankcodierungen fur ein und dieselbe
Verpackungsgruppe.

Zur ldentifizierung dieser physikalischen und technischen Eigenschaften des in einem Tank beforderten
Produkts ist nur bei der Beforderung in ADR-Tanks zu den im Befoérderungspapier vorgeschriebenen Infor-
mationen folgende Angabe hinzuzufiigen:

«Sondervorschrift 640X», wobei X der entsprechende Grossbuchstabe ist, der in Kapitel 3.2 Tabelle A
Spalte 6 nach dem Verweis auf Sondervorschrift 640 erscheint.

Auf diese Angabe kann bei Beférderung in einem Tanktyp, der fur eine bestimmte Verpackungsgruppe
einer bestimmten UN-Nummer mindestens den héchsten Anforderungen geniigt, verzichtet werden.

Sofern dies nicht im Rahmen des Unterabschnitts 1.1.4.2 zugelassen ist, darf diese Eintragung der UN-
Modellvorschriften nicht fir die Beférderung von Dingemittellésung mit freiem Ammoniak verwendet wer-
den.

Gussasphalt unterliegt nicht den fiir die Klasse 9 geltenden Vorschriften.

Fur die Beférderung dieses Stoffes missen folgende Bedingungen erfillt sein:

1. der in einer zehnprozentigen wéasserigen Lésung des zu beférdernden Stoffes gemessene pH-Wert liegt
zwischen 5 und 7,

2. die Losung enthalt keine brennbaren Stoffe in Mengen von mehr als 0,2 % oder Chlorverbindungen in
Mengen, bei denen der Chlorgehalt 0,02 % Ubersteigt.

Der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 3b angegebene Klassifizierungscode darf nur verwendet werden, wenn
die zustandige Behorde einer Vertragspartei des ADR vor der Beférderung ihre Zustimmung erteilt hat. Die
Zustimmung muss schriftlich in Form einer Klassifizierungsbestétigung (siehe Absatz 5.4.1.2.1 g)) erfolgen
und mit einer unverwechselbaren Referenz versehen sein. Wenn die Zuordnung zu einer Unterklasse nach
dem Verfahren des Absatzes 2.2.1.1.7.2 vorgenommen wird, kann die zustandige Behoérde vorschreiben,
dass die vorgegebene Klassifizierung auf der Grundlage der von der Priifreihe 6 des Handbuchs Priifungen
und Kriterien Teil | Abschnitt 16 erzielten Prufdaten Uberpruft wird.

Wasserdampfaktivierte Kohle unterliegt nicht den Vorschriften des ADR.

4)

Siehe insbesondere Teil C der Richtlinie 2001/18/EG des Europaischen Parlaments und des Rates Uber
die absichtliche Freisetzung genetisch veranderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der
Richtlinie 90/220/EWG des Rates (Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 106 vom 17. April
2001, Seiten 8 bis 14), in dem die Genehmigungsverfahren fir die Europdischen Gemeinschaften fest-
gelegt sind.
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Die Beforderung von Garungsessig und Essigsaure in Lebensmittelqualitéat mit héchstens 25 Masse-% rei-
ner Saure unterliegt nur den folgenden Vorschriften:

a) Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen, sowie Tanks muissen
aus rostfreiem Stahl oder Kunststoff hergestellt sein, der gegentiber Garungsessig und Essigséaure in
Lebensmittelqualitat dauerhaft korrosionsfest ist.

b) Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen, sowie Tanks mussen
mindestens einmal jahrlich einer Sichtprifung durch den Eigentiimer unterzogen werden. Die Ergeb-
nisse dieser Priifungen sind aufzuzeichnen und fiir mindestens ein Jahr aufzubewahren. Beschadigte
Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen, sowie Tanks dirfen nicht
befillt werden.

¢) Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen, sowie Tanks miissen so
beflillt werden, dass das Fillgut nicht verschiittet wird oder an der Aussenseite anhaftet.

d) Dichtungen und Verschlisse mussen gegeniiber Garungsessig und Essigsaure in Lebensmittelqualitat
widerstandsfahig sein. Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen,
sowie Tanks mussen durch den Verpacker und/oder den Befiiller so dicht verschlossen werden, dass
unter normalen Beforderungsbhedingungen kein Fillgut austritt.

e) Zusammengesetzte Verpackungen mit einer Innenverpackung aus Glas oder Kunststoff (siehe Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 001), die die allgemeinen Verpackungsvorschriften der Unter-
abschnitte 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4,4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 und 4.1.1.8 erfillen, dirfen verwendet wer-
den.

Die Ubrigen Vorschriften des ADR gelten nicht.

Mit diesem Mittel zur Schadlingsbekampfung (Pestizid) impragnierte Gegenstande, wie Pappteller, Papier-
streifen, Wattekugeln, Kunststoffplatten, in luftdicht verschlossenen Umhillungen unterliegen nicht den
Vorschriften des ADR.

(gestrichen)

Abfalle, die aus Verpackungsresten, verfestigten und flissigen Farbresten bestehen, diirfen unter den Vor-
schriften der Verpackungsgruppe Il beférdert werden. Zusatzlich zu den Vorschriften fiir die UN-Nummer
1263 Verpackungsgruppe Il dirfen Abfélle auch wie folgt verpackt und befordert werden:

a) Die Abfalle dirfen nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 002 oder Unterabschnitt
4.1.4.2 Verpackungsanweisung IBC 06 verpackt sein.

b) Die Abfalle durfen in flexiblen Grosspackmitteln (IBC) der Arten 13H3, 13H4 und 13H5 in vollwandigen
Umverpackungen verpackt sein.

c) Die Prufung der unter a) und b) angegebenen Verpackungen und Grosspackmittel (IBC) darf nach den
Vorschriften des Kapitels 6.1 bzw. 6.5 fur feste Stoffe mit den Prifanforderungen fiir die Verpackungs-
gruppe Il durchgefuhrt werden.

Die Prufungen sind an Verpackungen und Grosspackmitteln (IBC) durchzufiihren, die mit einer repré-
sentativen Probe der Abfélle versandfertig befullt sind.

d) Die Beforderung in loser Schiittung in vollwandigen bedeckten Fahrzeugen, vollwandigen geschlosse-
nen Containern oder vollwandigen bedeckten Grosscontainern ist zugelassen. Der Aufbau der Fahr-
zeuge oder Container muss dicht sein oder beispielsweise mit Hilfe einer geeigneten und ausreichend
festen Innenbeschichtung abgedichtet werden.

e) Wenn die Abfélle nach den Vorschriften dieser Sondervorschrift beférdert werden, muss dies gemass
Absatz 5.4.1.1.3 wie folgt im Beférderungspapier angegeben werden:

«UN 1263 ABFALL FARBE, 3, II, (D/E)» oder
«UN 1263 ABFALL FARBE, 3, VG II, (D/E)».

Die Sondervorschrift V 2 (1) ist nicht anwendbar, wenn die Nettoexplosivstoffmasse je Beférderungseinheit
nicht hoher ist als 4000 kg, vorausgesetzt die Nettoexplosivstoffmasse je Fahrzeug ist nicht hdher als
3000 kg.

Geféasse aus austenitischem rostfreien Stahl, Gefasse aus ferritischem und austenitischem Stahl (Duplex-
stahl) und geschweisste Titan-Geféasse, die nicht den Vorschriften des Kapitels 6.2 entsprechen, jedoch fir
die Verwendung als Treibstoffgefasse fur Heissluftballons oder Zeppeline nach nationalen Vorschriften fur
die Luftfahrt gebaut und zugelassen und vor dem 1. Juli 2004 in Betrieb gesetzt wurden (Datum der erst-
maligen Prifung), durfen auf der Strasse beférdert werden, vorausgesetzt, sie entsprechen den folgenden
Vorschriften:

a) die allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 6.2.1 mussen erfullt werden;

b) die Auslegung und der Bau der Gefasse miissen von einer nationalen Luftfahrtbehdrde fir die Verwen-
dung in der Luftfahrt zugelassen worden sein;
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¢) in Abweichung zu Absatz 6.2.3.1.2 muss der Berechnungsdruck von einer verringerten héchsten Umge-
bungstemperatur von +40 °C abgeleitet werden; in diesem Fall:

(i) dirfen die Flaschen in Abweichung zu Unterabschnitt 6.2.5.1 aus gewalztem und gegliihtem kom-
merziell reinem Titan mit den Mindestanforderungen Rm > 450 MPa, €a > 20 % (ea = Dehnung nach
Bruch) hergestellt werden;

(i) darfen Gefasse aus austenitischem rostfreien Stahl und Gefasse aus ferritischem und austeniti-
schem Stahl (Duplexstahl) mit einem Spannungswert bis héchstens 85 % der garantierten Min-
deststreckgrenze (Re) bei einem von einer verringerten héchsten Umgebungstemperatur von
+40 °C abgeleiteten Berechnungsdruck verwendet werden;

(i) missen die Gefasse mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgerustet sein, die einen nominalen
Ansprechdruck von 26 bar hat; der Priifdruck dieser Gefasse darf nicht geringer sein als 30 bar;

d) wenn die Abweichungen des Absatzes c) nicht angewendet werden, missen die Geféasse fiir eine Be-
zugstemperatur von 65 °C ausgelegt und mit Druckentlastungseinrichtungen mit einem von der zustéan-
digen Behorde des Verwendungslandes festgelegten nominalen Ansprechdruck ausgerustet sein;

e) der Hauptkorper der Gefasse muss mit einer dusseren wasserbesténdigen Schutzschicht von mindes-
tens 25 mm Dicke abgedeckt sein, die aus Hartschaum oder einem &hnlichen Werkstoff besteht;

f) das Gefass muss wahrend der Beforderung in einem Verschlag oder einer zusatzlichen Sicherheitsein-
richtung gut gesichert sein;

g) die Gefasse mussen mit einem deutlichen und sichtbaren Zettel gekennzeichnet sein, auf dem angege-
ben ist, dass die Gefasse nur fur die Verwendung in Heissluftballons und Heissluft-Luftschiffen zugelas-
sen sind;

h) die Betriebsdauer (ab dem Datum der erstmaligen Priifung) darf 25 Jahre nicht Giberschreiten.

Die Beftrderung dieses Gases unterliegt in Flaschen, deren Produkt aus Prifdruck und Fassungsraum
hdchstens 15,2 MPa-Liter (152 bar-Liter) betragt, nicht den Ubrigen Vorschriften des ADR, vorausgesetzt,

— die fir Flaschen geltenden Bau- und Prifvorschriften werden eingehalten;

— die Flaschen sind in Aussenverpackungen verpackt, die mindestens den Vorschriften des Teils 4 fir
zusammengesetzte Verpackungen entsprechen. Die «Allgemeinen Verpackungsvorschriften» in den
Unterabschnitten 4.1.1.1, 4.1.1.2 und 4.1.1.5 bis 4.1.1.7 sind zu beachten;

— die Flaschen sind nicht mit anderen geféhrlichen Gltern zusammen verpackt;
— die Bruttomasse eines Versandstucks ist nicht grosser als 30 kg und

— jedes Versandstiick ist deutlich und dauerhaft mit der Aufschrift «<UN 1006» fuir Argon, verdichtet, «UN
1013» fur Kohlendioxid, «UN 1046 fir Helium, verdichtet, oder «UN 1066 flir Stickstoff, verdichtet,
gekennzeichnet; dieses Kennzeichen ist von einer Linie eingefasst, die ein auf die Spitze gestelltes
Quadrat mit einer Seitenlange von mindestens 100 mm x 100 mm bildet.

Abfall-Feuerzeuge, die getrennt gesammelt und gemass Absatz 5.4.1.1.3 versandt werden, durfen fur Ent-
sorgungszwecke unter dieser Eintragung beférdert werden. Sie miissen nicht gegen unbeabsichtigtes Ent-
leeren geschitzt sein, vorausgesetzt, es werden Massnahmen getroffen, um einen geféahrlichen Druckauf-
bau und die Bildung einer gefahrlichen Atmosphére zu verhindern.

Abfall-Feuerzeuge mit Ausnahme von undichten oder stark verformten miissen gemass Verpackungsan-
weisung P 003 verpackt sein. Daruber hinaus gelten folgende Vorschriften:

— es diurfen nur starre Verpackungen mit einem héchsten Fassungsraum von 60 Litern verwendet wer-
den;

— die Verpackungen missen mit Wasser oder einem anderen geeigneten Schutzwerkstoff beftillt werden,
um eine Zindung zu verhindern;

— unter normalen Befdrderungsbedingungen mussen alle Zindeinrichtungen der Feuerzeuge vollstandig
durch den Schutzwerkstoff bedeckt sein;

— die Verpackung muss ausreichend beliftet sein, um die Bildung einer entziindbaren Atmosphéare und
einen Druckaufbau zu verhindern;

— die Versandstiicke durfen nur in bellfteten oder offenen Fahrzeugen oder Containern beférdert werden.

Undichte oder stark verformte Feuerzeuge missen in Bergungsverpackungen beférdert werden, voraus-
gesetzt, es werden geeignete Massnahmen ergriffen, um einen gefahrlichen Druckaufbau zu verhindern.

Bem. Die Sondervorschrift 201 und die Sondervorschriften fiir die Verpackung PP 84 und RR 5 der Ver-
packungsanweisung P 002 des Unterabschnitts 4.1.4.1 gelten nicht fur Abfall-Feuerzeuge.
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Flaschen und ihre Verschliisse, die nach der Richtlinie 97/23/EGY oder der Richtlinie 2014/68/EU® ausge-
legt, gebaut, zugelassen und gekennzeichnet wurden und fir Atemschutzgerate verwendet werden, diirfen,
ohne dem Kapitel 6.2 zu entsprechen, befdrdert werden, vorausgesetzt, sie werden den Prifungen des
Absatzes 6.2.1.6.1 unterzogen und die in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 festgelegte
Frist zwischen den Prifungen wird nicht Uberschritten. Der fir die Wasserdruckpriifung anzuwendende
Druck ist der auf der Flasche geméass Richtlinie 97/23/EG oder der Richtlinie 2014/68/EU angegebene
Druck.

(gestrichen)

Diese Eintragung darf nur fiir den technisch reinen Stoff verwendet werden; fiir Gemische von Flissiggas-
Bestandteilen siehe UN 1965 oder UN 1075 in Verbindung mit Bem. 2 in Unterabschnitt 2.2.2.3.

Die Beftérderung von UN 1057 FEUERZEUGE, die der Norm EN ISO 9994:2006 + A1:2008 «Feuerzeuge
— Festlegungen fiir die Sicherheit» entsprechen, und UN 1057 NACHFULLPATRONEN FUR FEUER-
ZEUGE unterliegt nur den Bedingungen der Abschnitte 3.4.1 a) bis h), 3.4.2 (mit Ausnahme der gesamten
Bruttomasse von 30 kg), 3.4.3 (mit Ausnahme der gesamten Bruttomasse von 20 kg), 3.4.11 und 3.4.12,
wenn die folgenden Voraussetzungen erfiillt sind:

a) die gesamte Bruttomasse jedes Versandstiicks ist nicht grosser als 10 kg,

b) die Bruttomasse solcher Versandstiicke, die in einem Fahrzeug oder Grosscontainer befoérdert werden,
betragt hochstens 100 kg und

c) jede Aussenverpackung ist deutlich und dauerhaft mit der Aufschrift «UN 1057 FEUERZEUGE» bzw.
«UN 1057 NACHFULLPATRONEN FUR FEUERZEUGE» gekennzeichnet.

Stoffe, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (9a) die Sondervorschrift fir die Verpackung PP 86 oder in
Spalte (11) die Sondervorschrift fir die Beférderung in ortsbeweglichen Tanks TP 7 zugeordnet ist und bei
denen deshalb die im Dampfraum vorhandene Luft zu entfernen ist, dirfen nicht unter dieser UN-Nummer,
sondern missen unter ihren jeweiligen in Kapitel 3.2 Tabelle A aufgefiihrten UN-Nummern beférdert wer-
den.

Bem. Siehe auch Absatz 2.2.2.1.7.

Bei der Beforderung von Gasspeichersystemen, die fir den Einsatz in Kraftfahrzeugen ausgelegt sind und
dieses Gas enthalten, missen die Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.1 sowie der Kapitel 5.2, 5.4 und
6.2 des ADR nicht angewendet werden, vorausgesetzt, die folgenden Vorschriften werden erfillt;
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5)

6)

Richtlinie 97/23/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten tiber Druckgerate (Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften
Nr. L 181 vom 9. Juli 1997, Seiten 1 bis 55).

Richtlinie 2014/68/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisie-
rung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber die Bereitstellung von Druckgeraten auf dem Markt
(Amtsblatt der Européischen Union Nr. L 189 vom 27. Juni 2014, Seiten 164 bis 259).



a) Die Gasspeichersysteme entsprechen den Vorschriften der jeweils zutreffenden ECE-Regelung Nr. 67
Revision 27, ECE-Regelung Nr. 110 Revision 18 oder ECE-Regelung Nr. 1159 oder der Verordnung
(EG) Nr. 79/20099 in Verbindung mit Verordnung (EU) Nr. 406/2010Y.

b) Die Gasspeichersysteme sind dicht und weisen keine Zeichen dusserer Beschadigung auf, welche ihre
Sicherheit beeintrachtigen kénnte.

Bem. 1. Kriterien kdnnen der Norm 1SO 11623:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen — Wiederkehrende
Priifung von Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen (oder ISO DIS 19078 Gasflaschen — Prufung
der Flascheninstallation und Wiederholungsprifung von Gashochdruck-Flaschen zum Mitfiih-
ren flr den Brennstoff bei erdgasbetriebenen Fahrzeugen) entnommen werden.

2. Wenn die Gasspeichersysteme nicht dicht sind oder tberfiillt sind oder Beschadigungen auf-
weisen, die ihre Sicherheit beeintrachtigen konnten, dirfen sie nur in Bergungsdruckgeféassen
gemass ADR beftrdert werden.

c) Wenn das Gasspeichersystem mit mindestens zwei hintereinander eingebauten Ventilen ausgerustet
ist, missen davon zwei Ventile so verschlossen sein, dass sie unter normalen Beférderungsbedingun-
gen gasdicht sind. Wenn nur ein Ventil vorhanden oder funktionsfahig ist, miissen alle Offnungen mit
Ausnahme der Offnung der Druckentlastungseinrichtung so verschlossen sein, dass sie unter normalen
Beférderungsbedingungen gasdicht sind.

d) Gasspeichersysteme missen so befordert werden, dass eine Behinderung der Druckentlastungseinrich-
tung oder Beschadigungen der Ventile und aller Gbrigen unter Druck stehenden Teile der Gasspeicher-
systeme und ein unbeabsichtigtes Freiwerden des Gases unter normalen Beférderungsbedingungen
verhindert werden. Die Gasspeichersysteme missen gegen Verrutschen, Rollen oder vertikale Bewe-
gung gesichert sein.

e) Gasspeichersysteme missen den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.6.8 a), b), ¢), d) oder e) entspre-
chen.

f) Die Kennzeichnungs- und Bezettelungsvorschriften des Kapitels 5.2 missen eingehalten werden. So-
fern die Gasspeichersysteme in einer Handhabungseinrichtung beférdert werden, missen die Kennzei-
chen und Gefahrzettel auf der Handhabungseinrichtung angebracht werden.

g) Dokumentation

Jede Sendung, die nach dieser Sondervorschrift beférdert wird, muss von einem Befdrderungspapier
begleitet werden, in dem mindestens die folgenden Angaben enthalten sind:

(i) die UN-Nummer des im Gasspeichersystem enthaltenen Gases, der die Buchstaben «UN» vorange-
stellt werden;

(ii) die offizielle Benennung fiir die Beférderung des Gases;

(iif) die Nummer des Gefahrzettelmusters;

(iv) die Anzahl der Gasspeichersysteme;

(v) bei verflussigten Gasen die Nettomasse in kg des Gases jedes Gasspeichersystems und

7)

8)

9)

10)

11)

ECE-Regelung Nr. 67 (Einheitliche Bedingungen uber die:

I. Genehmigung der speziellen Ausristung von Fahrzeugen der Klassen M und N, in deren Antriebs-
system verflissigte Gase verwendet werden;

Il. Genehmigung von Fahrzeugen der Klassen M und N, die mit der speziellen Ausristung fur die Ver-
wendung von verflissigten Gasen in ihrem Antriebssystem ausgestattet sind, in Bezug auf den Ein-
bau dieser Ausrustung).

ECE-Regelung Nr. 110 (Einheitliche Bedingungen fur die Genehmigung von:

I. speziellen Bauteilen von Kraftfahrzeugen, in deren Antriebssystem komprimiertes Erdgas (CNG)
und/oder verflissigtes Erdgas (LNG) verwendet wird;

Il. Fahrzeugen hinsichtlich des Einbaus spezieller Bauteile eines genehmigten Typs fiir die Verwendung
von komprimiertem Erdgas (CNG) und/oder verflissigtem Erdgas (LNG) in ihrem Antriebssystem).

ECE-Regelung Nr. 115 (Einheitliche Bedingungen fir die Genehmigung der |. speziellen Nachristsys-
teme fir Flussiggas (LPG) zum Einbau in Kraftfahrzeuge zur Verwendung von Fliissiggas in ihrem An-
triebssystem; Il. speziellen Nachristsysteme fur komprimiertes Erdgas (CNG) zum Einbau in Kraftfahr-
zeuge zur Verwendung von komprimiertem Erdgas in ihrem Antriebssystem).

Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Januar 2009 lber
die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeugen und zur Anderung der Richtlinie
2007/46/EG.

Verordnung (EU) Nr. 406/2010 der Kommission vom 26. April 2010 zur Durchfiihrung der Verordnung

(EG) Nr. 79/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates Uiber die Typgenehmigung von wasser-
stoffbetriebenen Kraftfahrzeugen.

3.3-35



3.3-36

661
662

663

664

bei verdichteten Gasen der mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum in Liter jedes Gasspeichersys-
tems, dem der nominale Betriebsdruck nachgestellt ist;

(vi)der Name und die Adresse des Absenders und des Empfangers.

Die Informationsbestandteile der Abséatze (i) bis (v) missen nach einem der folgenden Beispiele ange-
geben werden:

Beispiel 1: «UN 1971 ERDGAS, VERDICHTET, 2.1, 1 GASSPEICHERSYSTEM MIT INSGESAMT
50 L, 200 BAR».

Beispiel 2: «UN 1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLUSSIGT, N.A.G., 2.1, 3
GASSPEICHERSYSTEME MIT EINER NETTOMASSE DES GASES VON JEWEILS
15 KG».

Bem. Die sonstigen Vorschriften des ADR sind anzuwenden.
(gestrichen)

Flaschen, die den Vorschriften des Kapitels 6.2 nicht entsprechen und die ausschliesslich an Bord von
Schiffen oder Flugzeugen verwendet werden, durfen fur Zwecke der Befullung oder Prifung und der nach-
folgenden Riicksendung beférdert werden, vorausgesetzt, die Flaschen wurden in Ubereinstimmung mit
einer von der zustandigen Behorde des Zulassungslandes anerkannten Norm ausgelegt und gebaut und
alle Ubrigen zutreffenden Vorschriften des ADR werden erfillt, einschliesslich:

a) die Flaschen missen mit einem Ventilschutz geméass Unterabschnitt 4.1.6.8 beférdert werden;

b) die Flaschen miissen in Ubereinstimmung mit den Abschnitten 5.2.1 und 5.2.2 gekennzeichnet und be-
zettelt sein und

c) alle zutreffenden Vorschriften fur die Beflillung der Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts
4.1.4.1 missen erfillt sein.

Das Beférderungspapier muss folgenden Vermerk enthalten:
«BEFORDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 662».

Diese Eintragung darf nur fiir Verpackungen, Grossverpackungen oder Grosspackmittel (IBC) oder Teile
davon verwendet werden, die gefahrliche Giter enthalten haben und die zur Entsorgung, zum Recycling
oder zur Wiederverwendung ihrer Werkstoffe, nicht aber zur Rekonditionierung, Reparatur, regelmassigen
Wartung, Wiederaufarbeitung oder Wiederverwendung beférdert werden und die so weit entleert wurden,
dass bei der Ubergabe zur Beférderung nur an den Verpackungsteilen anhaftende Riickstande gefahrlicher
Guter vorhanden sind.

Anwendungsbereich:

Bei den in den leeren, ungereinigten Altverpackungen enthaltenen Rickstanden darf es sich nur um ge-
fahrliche Guter der Klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 oder 9 handeln. Darliber hinaus darf es sich dabei nicht um
Ruckstande der folgenden Stoffe handeln:

— Stoffe, die der Verpackungsgruppe | zugeordnet sind oder denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a «0»
zugeordnet ist, oder

— Stoffe, die als desensibilisierte explosive Stoffe der Klasse 3 oder 4.1 klassifiziert sind, oder
— Stoffe, die als selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 klassifiziert sind, oder
— radioaktive Stoffe oder

— Asbest (UN 2212 und UN 2590), polychlorierte Biphenyle (UN 2315 und UN 3432) und polyhalogenierte
Biphenyle, halogenierte Monomethyldiphenylmethane oder polyhalogenierte Terphenyle (UN 3151 und
UN 3152).

Allgemeine Vorschriften:

Leere ungereinigte Altverpackungen mit Riickstanden, die eine Haupt- oder Nebengefahr der Klasse 5.1
aufweisen, dirfen nicht mit anderen leeren, ungereinigten Altverpackungen zusammengepackt oder mit
anderen leeren, ungereinigten Altverpackungen zusammen in denselben Container, dasselbe Fahrzeug
oder denselben Schuttgut-Container verladen werden.

Am Verladeort missen dokumentierte Sortierverfahren angewendet werden, um die Einhaltung der fur
diese Eintragung geltenden Vorschriften sicherzustellen.

Bem. Die ubrigen Vorschriften des ADR finden Anwendung.

Werden Stoffe unter dieser Eintragung in festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen) oder Aufsetztanks be-
fordert, so durfen diese Tanks mit Additivierungseinrichtungen ausgeriistet sein.

Additivierungseinrichtungen:



— sind Teil der Bedienungsausriistung zur Beimischung von Additiven der UN-Nummer 1202, 1993 Ver-
packungsgruppe Il oder 3082 oder von nicht gefahrlichen Stoffen wahrend des Entleerens des Tanks;

— bestehen aus Elementen, wie Verbindungsrohren und -schlauchen, Verschlusseinrichtungen, Pumpen
und Dosierungseinrichtungen, die mit der Entleerungseinrichtung der Bedienungsausristung des Tanks
dauerhaft verbunden sind;

— umfassen Umschliessungsmittel, die integraler Bestandteil des Tankkorpers oder dauerhaft aussen am
Tank oder am Tankfahrzeug befestigt sind.

Alternativ dirfen Additivierungseinrichtungen Anschlusseinrichtungen zum Anschliessen von Verpackun-
gen haben. In diesem Fall wird die Verpackung selbst nicht als Teil der Additivierungseinrichtung angese-
hen.

Abhéangig von der Konfiguration gelten folgende Vorschriften:
a) Bau der Umschliessungsmittel
(i) Alsintegraler Bestandteil des Tankkorpers (z.B. Tankabteil) mussen sie die zutreffenden Vorschrif-
ten des Kapitels 6.8 erfullen.
(i) Bei einer dauerhaften Befestigung aussen am Tank oder am Tankfahrzeug unterliegen sie nicht
den Bauvorschriften des ADR, sofern die folgenden Vorschriften erfillt sind:
Sie bestehen aus einem metallenen Werkstoff und erfiillen die nachstehenden Mindestvorschriften
fur die Wanddicke:

Werkstoff Mindestwanddicke?
rostfreie austenitische Stahle 2,5 mm

andere Stahle 3 mm
Aluminiumlegierungen 4 mm

Aluminium, 99,80 % rein 6 mm

a Wenn die Umschliessungsmittel aus einer Doppelwand bestehen, muss die Summe der Wand-
dicken der metallenen Aussenwand und der metallenen Innenwand der vorgeschriebenen
Wanddicke entsprechen.

Schweissarbeiten miissen geméass dem ersten Unterabsatz des Absatzes 6.8.2.1.23 ausgefihrt

sein, mit der Ausnahme, dass fir die Bestatigung der Qualitat der Schweissnahte andere geeignete

Methoden angewendet werden diirfen.

(i) Bei den Verpackungen, die mit der Additivierungseinrichtung verbunden werden kdnnen, muss es
sich um Metallverpackungen handeln, die den fiir das betreffende Additiv anwendbaren Bauvor-
schriften des Kapitels 6.1 entsprechen.

b) Tankzulassung

Fur Tanks, die mit Additivierungseinrichtungen ausgerustet sind oder ausgerustet werden sollen und bei
denen die Additivierungseinrichtung nicht in der urspriinglichen Baumusterzulassung des Tanks enthal-
ten ist, gelten die Vorschriften des Absatzes 6.8.2.3.4.

c) Verwendung von Umschliessungsmitteln und Additivierungseinrichtungen
(i) Im Falle von Absatz a) (i) bestehen keine weiteren Vorschriften.

(i) Im Falle von Absatz a) (ii) darf der Gesamtfassungsraum der Umschliessungsmittel 400 Liter je
Fahrzeug nicht Uberschreiten.

(i) Im Falle von Absatz a) (iii) gelten der Unterabschnitt 7.5.7.5 und der Abschnitt 8.3.3 nicht. Die
Verpackungen dirfen nur wahrend des Entleerens des Tanks mit der Additivierungseinrichtung
verbunden sein. Wahrend der Beforderung mussen die Verschlisse und Anschlusseinrichtungen
dicht verschlossen sein.

d) Prufung von Additivierungseinrichtungen

Fir die Additivierungseinrichtung gelten die Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.4. Im Falle von Ab-

satz a) (ii) missen die Umschliessungsmittel der Additivierungseinrichtung zum Zeitpunkt der erstmali-

gen Prifung, der Zwischenprifung oder der wiederkehrenden Priifung des Tanks jedoch nur einer
ausseren Sichtpriifung und einer Dichtheitsprifung unterzogen werden. Die Dichtheitspriifung muss mit
einem Prufdruck von mindestens 0,2 bar durchgefihrt werden.

Bem. Fuirdie in Absatz a) (iii) beschriebenen Verpackungen gelten die entsprechenden Vorschriften des
ADR.
e) Beforderungspapier
Fir das betreffende Additiv missen nur die geméss Absatz 5.4.1.1.1 a) bis d) erforderlichen Angaben

im Beférderungspapier vermerkt werden. In diesem Fall muss im Beférderungspapier die Angabe «AD-
DITIVIERUNGSEINRICHTUNG» hinzugefligt werden.

f) Schulung der Fahrzeugfihrer

Fahrzeugfihrer, die eine Schulung geméass Abschnitt 8.2.1 fur die Beférderung dieses Stoffes in Tanks
erhalten haben, bendtigen keine zusatzliche Schulung fir die Beférderung der Additive.

g) Anbringen von Grosszetteln (Placards) oder Kennzeichnung

3.3-37



665

666

667

668

669

Das Anbringen von Grosszetteln (Placards) an oder die Kennzeichnung von festverbundenen Tanks
(Tankfahrzeugen) oder Aufsetztanks fiir die Beforderung von Stoffen unter dieser Eintragung gemass
Kapitel 5.3 wird durch das Vorhandensein einer Additivierungseinrichtung oder der darin enthaltenen
Additive nicht beeinflusst.

Unvermahlene Steinkohle, Koks und Anthrazitkohle, die den Klassifizierungskriterien der Klasse 4.2 Ver-
packungsgruppe Il entsprechen, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.

Als Ladung beforderte und in Ubereinstimmung mit den Sondervorschriften 240, 312 und 385 der UN-
Nummer 3166 oder 3171 zugeordnete Fahrzeuge oder der UN-Nummer 3171 zugeordnete batteriebetrie-
bene Gerate sowie die in ihnen enthaltenen gefahrlichen Giter, die fir ihren Betrieb oder den Betrieb ihrer
Einrichtungen dienen, unterliegen nicht den tbrigen Vorschriften des ADR, wenn folgende Vorschriften
erfullt sind:

a) Bei fliissigen Brennstoffen!? miissen die Ventile zwischen dem Motor oder der Einrichtung und dem
Brennstoffbehalter wahrend der Beférderung geschlossen sein, es sei denn, es ist von Bedeutung, dass
die Einrichtung in Betrieb bleibt. Soweit erforderlich miissen die Fahrzeuge aufrecht und gegen Umfallen
gesichert verladen werden.

b) Bei gasformigen Brennstoffen muss das Ventil zwischen dem Gastank und dem Motor geschlossen und
der elektrische Kontakt unterbrochen sein, es sei denn, es ist von Bedeutung, dass die Einrichtung in
Betrieb bleibt.

¢) Metallhydrid-Speichersysteme mussen von der zustéandigen Behorde des Herstellungslandes zugelas-
sen sein. Ist das Herstellungsland keine Vertragspartei des ADR, muss die Zulassung von der zusténdi-
gen Behorde einer Vertragspartei des ADR anerkannt werden.

d) Die Vorschriften der Absétze a) und b) gelten nicht fir Fahrzeuge, die frei von flissigen oder gasférmigen
Brennstoffen sind.

Bem. 1. Ein Fahrzeug gilt als frei von flissigen Brennstoffen, wenn der Flissigbrennstoffbehélter ent-
leert wurde und das Fahrzeug wegen Brennstoffmangels nicht betrieben werden kann. Fahr-
zeugbauteile wie Brennstoffleitungen, -filter und -einspritzdiise missen nicht gereinigt, entleert
oder gespuilt werden, damit sie als frei von fliissigen Brennstoffen gelten. Dariiber hinaus muss
der Flussigbrennstofftank nicht gereinigt oder gespult werden.

2. Ein Fahrzeug gilt als frei von gasférmigen Brennstoffen, wenn die Behalter fiir gasférmige
Brennstoffe frei von Fliissigkeiten (bei verflissigten Gasen) sind, der Druck in den Behaltern
nicht grésser als 2 bar ist und der Brennstoffabsperrhahn oder das Brennstoffabsperrventil ge-
schlossen und gesichert ist.

a) Die Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 a) gelten nicht fur kleine Produktionsserien von hdchstens 100
Zellen oder Batterien oder fur Vorproduktionsprototypen von Zellen oder Batterien, die in Fahrzeugen,
Motoren oder Maschinen eingebaut sind.

b) Die Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 gelten nicht fir Lithiumzellen oder -batterien, die in beschadigten
oder defekten Fahrzeugen, Motoren oder Maschinen eingebaut sind. In diesen Fallen missen folgende
Bedingungen erflillt werden:

(i) Wenn die Beschadigung oder der Defekt keinen massgeblichen Einfluss auf die Sicherheit der Zelle
oder Batterie hat, dirfen beschadigte oder defekte Fahrzeuge, Motoren oder Maschinen unter den
in der Sondervorschrift 363 bzw. 666 festgelegten Bedingungen beférdert werden.

(i) Wenn die Beschadigung oder der Defekt einen massgeblichen Einfluss auf die Sicherheit der Zelle
oder Batterie hat, muss die Lithiumzelle oder -batterie entnommen und in Ubereinstimmung mit der
Sondervorschrift 376 beférdert werden.

Wenn jedoch ein sicheres Entnehmen der Zelle oder Batterie nicht mdglich ist oder wenn der Zustand
der Zelle oder Batterie nicht tberprtft werden kann, darf das Fahrzeug, der Motor oder die Maschine
wie in Absatz (i) festgelegt abgeschleppt oder beférdert werden.

Erwarmte Stoffe flir Zwecke der Anbringung von Strassenmarkierungen unterliegen nicht den tbrigen Vor-
schriften des ADR, vorausgesetzt, folgende Bedingungen werden erfullt:

a) sie entsprechen nicht den Kriterien einer anderen Klasse als der Klasse 9;

b) die Temperatur an der dusseren Oberflache des Kessels ist nicht grosser als 70 °C;

c) der Kessel ist so verschlossen, dass ein Austreten von Fillgut wahrend der Beférderung verhindert wird;
d) der héchste Fassungsraum des Kessels ist auf 3000 Liter begrenzt.

Ein Anhénger, der mit einer Einrichtung ausgerustet ist, die mit einem flissigen oder gasférmigen Brenn-
stoff oder einer Einrichtung zur Speicherung und Erzeugung elektrischer Energie angetrieben wird und die
fur die Verwendung wéhrend einer Beférderung vorgesehen ist, die von diesem Anhanger als Teil einer
Beforderungseinheit durchgefuhrt wird, muss der UN-Nummer 3166 oder 3171 zugeordnet werden und
unterliegt den fir diese UN-Nummern geltenden Vorschriften, wenn er auf einem Fahrzeug als Ladung
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12)  Der Begriff «Brennstoff» schliesst auch Kraftstoffe ein.



beférdert wird, vorausgesetzt, der Fassungsraum der Behdlter, die flissigen Brennstoff enthalten, ist nicht
grosser als 500 Liter.
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