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Ubersetzung?

Europaisches Ubereinkommen
Uber die internationale Beforderung gefahrlicher
Guter auf der Strasse

(ADR)

Abgeschlossen in Genf am 30. September 1957

Von der Bundesversammlung genehmigt am 4. Dezember 19692
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 20. Juni 1972
In Kraft getreten fur die Schweiz am 20. Juli 1972

Anhénge A und B geéndert am 29. Januar 1968, 26. Oktober 1970
und 30. Dezember 1971

(Stand am 1. Januar 2017)

Im Bestreben, die Sicherheit der Beférderungen im internationalen Strassenverkehr zu erhdhen,
haben die Vertragsparteien
folgendes vereinbart:

Art. 1
Im Sinne dieses Ubereinkommens sind zu verstehen

a) unter «Fahrzeugen» die Kraftfahrzeuge (Motorfahrzeuge), Sattelkraftfahrzeuge (Sattelmotorfahrzeuge), Anhanger und Sattel-
anhanger im Sinne des Artikels 4 des Abkommens tber den Strassenverkehr vom 19. September 1949 mit Ausnahme der
Fahrzeuge, die den Streitkraften einer Vertragspartei gehdren oder fir die diese Streitkrafte verantwortlich sind;

b) unter «gefdhrlichen Gutern» die Stoffe und Gegensténde, deren internationale Befdrderung auf der Strasse die Anlagen A und
B3 verbieten oder nur unter bestimmten Bedingungen zulassen;

c) unter «internationaler Beforderung» jede Beforderung auf dem Gebiet mindestens zweier Vertragsparteien mit den unter a)
bezeichneten Fahrzeugen.

Art. 2

1. Soweit Artikel 4 Absatz 3 nichts anderes bestimmt, diirfen geféhrliche Giiter, deren Beférderung die Anlage A ausschliesst, im
internationalen Verkehr nicht befordert werden.

2. Die internationale Beférderung anderer gefahrlicher Gliter ist gestattet, wenn

a) die Bedingungen erfillt sind, die in der Anlage A fiir die betreffenden Guter, vor allem fiir deren Verpackung und Bezettelung,
vorgeschrieben werden, und

b) vorbehaltlich des Artikels 4 Absatz 2 die Bedingungen erfillt sind, die in der Anlage B vor allem fiir den Bau, die Ausriistung
und den Verkehr des Fahrzeuges, das die betreffenden Guter befordert, vorgeschrieben werden.

Art. 3
Die Anlagen dieses Ubereinkommens sind wesentliche Bestandteile des Ubereinkommens.
Art. 4

1. Jede Vertragspartei behdlt das Recht, das Einbringen (die Einfuhr) gefahrlicher Giiter in ihr Gebiet aus anderen Griinden als denen
der Sicherheit wéhrend der Befdrderung zu regeln oder zu verbieten.

2. Fahrzeuge, die beim Inkrafttreten dieses Ubereinkommens auf dem Gebiet einer Vertragspartei im Verkehr gewesen oder innerhalb
von zwei Monaten seit diesem Zeitpunkt in den Verkehr gekommen sind, durfen innerhalb von drei Jahren seit dem Tage dieses
Inkrafttretens geféhrliche Guter im internationalen Verkehr auch dann beférdern, wenn ihre Bauart und ihre Ausriistung den Bedin-
gungen der Anlage B firr die Beforderung nicht vollig entsprechen. Sonderbestimmungen der Anlage B kénnen diese Frist abkiirzen.

3. Die Vertragsparteien behalten das Recht, durch zwei- oder mehrseitige Sonderabkommen zu vereinbaren, dass bestimmte gefahrli-
che Giter, die nach diesem Ubereinkommen von der Beférderung im internationalen Verkehr ausgeschlossen sind, unter gewissen
Bedingungen im internationalen Verkehr auf ihren Gebieten beférdert werden diirfen oder dass geféhrliche Guter, die nach diesem
Ubereinkommen im internationalen Verkehr nur unter besonderen Bedingungen beférdert werden diirfen, zur Beforderung im interna-
tionalen Verkehr auf ihren Gebieten unter Bedingungen zugelassen werden, die leichter sind als die Bedingungen der Anlagen dieses
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Ubereinkommens. Die nach diesem Absatz in Betracht kommenden zwei- oder mehrseitigen Sonderabkommen werden dem General-
sekretar der Vereinten Nationen mitgeteilt, der sie den Vertragsparteien bekannt gibt, die diese Abkommen nicht unterzeichnet haben.

Art. 5

Beforderungen, fiir die dieses Ubereinkommen gilt, bleiben den allgemeinen nationalen oder internationalen Vorschriften tber den
Strassenverkehr, iber die Beférderung im internationalen Strassenverkehr und Gber den internationalen Giteraustausch unterworfen.

Art. 6

1. Die Mitgliedstaaten der Wirtschaftskommission fiir Europa und die Staaten, die nach Absatz 8 des dieser Kommission erteilten
Auftrags (der Statuten dieser Kommission) in beratender Eigenschaft zur Kommission zugelassen sind, konnen Vertragsparteien dieses
Ubereinkommens werden

a) durch Unterzeichnung;
b) durch Ratifikation, nachdem sie es unter dem Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet haben;
¢) durch Beitritt.

2. Die Staaten, die nach Absatz 11 des der Wirtschaftskommission fiir Europa erteilten Auftrags (der Statuten der Wirtschaftskom-
mission fiir Europa) berechtigt sind, an gewissen Arbeiten der Kommission teilzunehmen, kénnen nach Inkrafttreten des Ubereinkom-
mens durch Beitritt VVertragsparteien werden.

3. Das Ubereinkommen liegt bis zum 15. Dezember 1957 zur Unterzeichnung auf. Nach diesem Tage steht es zum Beitritt offen.
4. Die Ratifikation oder der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung einer Urkunde beim Generalsekretar der Vereinten Nationen.
Art. 7

1. Dieses Ubereinkommen tritt einen Monat nach dem Tage in Kraft, an dem die Anzahl der in Artikel 6 Absatz 1 erwahnten Staaten,
die es ohne VVorbehalt ger Ratifikation unterzeichnet oder ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben, sich auf fiinf erhéht
hat. Die Anlagen des Ubereinkommens werden jedoch erst sechs Monate nach dessen Inkrafttreten wirksam.

2. Fiir jeden Staat, der dieses Ubereinkommen ratifiziert oder ihm beitritt, nachdem fiinf der in Artikel 6 Absatz 1 erwéhnten Staaten
es ohne den Vorbehalt der Ratifikation unterzeichnet oder ihre Ratifikations- oder Beitrittsurkunde hinterlegt haben, tritt das Uberein-
kommen einen Monat nach Hinterlegung der eigenen Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in Kraft, und seine Anlagen werden fur
diesen Staat am selben Tage wirksam, wenn sie an diesem Tage bereits in Kraft sind, sonst an dem Tage, an dem sie nach Absatz 1
wirksam werden.

Art. 8

1. Jede Vertragspartei kann dieses Ubereinkommen durch Mitteilung an den Generalsekretér der Vereinten Nationen kiindigen.
2. Die Kiindigung wird zwdIf Monate nach dem Eingang der Mitteilung beim Generalsekretar wirksam.

Art. 9

1. Dieses Ubereinkommen wird unwirksam, wenn nach seinem Inkrafttreten die Zahl der Vertragsparteien wahrend zwolf aufeinander
folgender Monate weniger als funf betrégt.

2. Sollte ein Weltabkommen iiber die Beférderung gefahrlicher Giiter abgeschlossen werden, so wird jede Vorschrift dieses Uberein-
kommens, die zu einer Bestimmung des Weltabkommens in Widerspruch steht, mit dem Inkrafttreten des Weltabkommens im Ver-
héltnis zwischen den Vertragsparteien, die Vertragsstaaten des Weltabkommens geworden sind, unwirksam und durch die einschlagige
Vorschrift des Weltabkommens ersetzt.

Art. 10

1. Jeder Staat kann bei Unterzeichnung dieses Ubereinkommens ohne Ratifikationsvorbehalt, bei Hinterlegung seiner Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde oder zu jedem spéteren Zeitpunkt durch eine Mitteilung an den Generalsekretér der VVereinten Nationen erklaren,
dass dieses Ubereinkommen fiir alle oder fiir einen Teil der Gebiete gelten soll, deren internationale Beziehungen er wahrnimmt. Das
Ubereinkommen und seine Anlagen werden fiir das Gebiet oder die Gebiete, die in der Mitteilung genannt sind, einen Monat nach
Eingang der Mitteilung beim Generalsekretér wirksam.

2. Jeder Staat, der nach Absatz 1 erklart hat, dass dieses Ubereinkommen auf ein Gebiet Anwendung findet, dessen internationale
Beziehungen er wahrnimmt, kann das Ubereinkommen in Bezug auf dieses Gebiet nach Artikel 8 kiindigen.

Art. 11

1. Jede Meinungsverschiedenheit zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien tber die Auslegung oder Anwendung dieses Uberein-
kommens wird, soweit mdglich, durch Verhandlungen zwischen den streitenden Parteien geregelt.

2. Jede Meinungsverschiedenheit, die nicht durch Verhandlungen geregelt werden kann, wird auf Antrag einer der streitenden Ver-
tragsparteien einem Schiedsverfahren unterworfen und demgemadss einem Schiedsrichter oder mehreren Schiedsrichtern unterbreitet,
die von den streitenden Parteien in gegenseitigem Einvernehmen ausgewahlt werden. Einigen sich innerhalb von drei Monaten seit
dem Tage des Antrags auf Schiedsverfahren die streitenden Parteien nicht (iber die Wahl eines Schiedsrichters oder der Schiedsrichter,
so kann jede dieser Parteien den Generalsekretér der Vereinten Nationen ersuchen, einen einzigen Schiedsrichter zu ernennen, dem der
Streitfall zur Entscheidung tiberwiesen wird.

3. Die Entscheidung des nach Absatz 2 bestellten Schiedsrichters oder der nach Absatz 2 bestellten Schiedsrichter ist furr die streitenden
Vertragsparteien bindend.
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Art. 12

1. Jede Vertragspartei kann bei Unterzeichnung, Ratifikation oder Beitritt zu diesem Ubereinkommen erkléren, dass sie sich durch
Artikel 11 nicht als gebunden betrachtet. Die anderen Vertragsparteien sind gegeniiber keiner Vertragspartei, die einen solchen Vor-
behalt gemacht hat, durch Artikel 11 gebunden.

2. Jede Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach Absatz 1 gemacht hat, kann diesen Vorbehalt jederzeit durch Mitteilung an den
Generalsekretdr der Vereinten Nationen zuriickziehen.

Art. 13

1. Ist dieses Ubereinkommen drei Jahre lang in Kraft gewesen, so kann jede Vertragspartei durch Mitteilung an den Generalsekretér
der Vereinten Nationen die Einberufung einer Konferenz zur Uberpriifung (Revision) des Ubereinkommens beantragen. Der General-
sekretar teilt diesen Antrag allen Vertragsparteien mit und beruft eine Revisionskonferenz ein, wenn innerhalb von vier Monaten seit
dieser Mitteilung mindestens ein Viertel der Vertragsparteien ihm ihre Zustimmung zu dem Antrag mitteilt.

2. Wird eine Konferenz nach Absatz 1 einberufen, so setzt der Generalsekretar alle Vertragsparteien davon in Kenntnis und ersucht
sie, innerhalb von drei Monaten die Vorschlage vorzulegen, deren Priifung durch die Konferenz sie wiinschen. Der Generalsekretér
teilt mindestens drei Monate vor dem Tage der Er6ffnung der Konferenz allen VVertragsparteien die vorlaufige Tagesordnung der Kon-
ferenz sowie den Wortlaut der Vorschlage mit.

3. Der Generalsekretér 1adt zu jeder nach diesem Artikel einberufenen Konferenz alle nach Artikel 6 Absatz 1 in Betracht kommenden
Staaten sowie die Staaten ein, die nach Artikel 6 Absatz 2 Vertragsparteien geworden sind.

Art. 14

1. Unabhéngig von dem Uberpriifungsverfahren (Revisionsverfahren) nach Artikel 13 kann jede Vertragspartei eine oder mehrere
Anderungen der Anlagen dieses Ubereinkommens vorschlagen. Zu diesem Zweck ist der Wortlaut jeder vorgeschlagenen Anderung
dem Generalsekretdr der Vereinten Nationen zu ibermitteln. Um die Anlagen den anderen internationalen Abkommen iber die Befor-
derung gefahrlicher Giter anzugleichen, kann der Generalsekretér ebenfalls Anderungen der Anlagen dieses Ubereinkommens vor-
schlagen.

2. Der Generalsekretdr teilt jeden nach Absatz 1 gemachten Vorschlag allen Vertragsparteien mit und bringt ihn den anderen nach
Artikel 6 Absatz 1 in Betracht kommenden Staaten zur Kenntnis.

3.4 Jede vorgeschlagene Anderung der Anlagen gilt als angenommen, wenn nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Tag der
Ubermittlung durch den Generalsekretar wenigstens ein Drittel der Vertragsparteien — oder finf von ihnen, wenn das Drittel grosser
ist als diese Zahl — dem Generalsekretér schriftlich die Ablehnung des Anderungsvorschlages mitteilt. Gilt die Anderung als angenom-
men, so tritt sie — mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Félle — fiir alle VVertragsparteien nach Ablauf einer weiteren Frist von
drei Monaten in Kraft:

a) Wenn die in Absatz 1 erwahnten anderen internationalen Abkommen entsprechend geéndert worden sind oder voraussichtlich
gedndert werden, tritt die Anderung nach Ablauf einer Frist in Kraft, die der Generalsekretér so festsetzt, dass die Anderung
maglichst gleichzeitig mit den beschlossenen oder zu erwartenden Anderungen der anderen Ubereinkommen in Kraft tritt; die
Frist muss jedoch mindestens einen Monat betragen.

b) Die Vertragspartei, welche die vorgeschlagene Anderung vorlegt, kann in ihrem Vorschlag eine Frist von mehr als drei Mona-
ten fur das Inkrafttreten der Anderung vorsehen, falls diese angenommen wird.

4. Der Generalsekretar teilt so bald wie mdglich allen Vertragsparteien und allen nach Artikel 6 Absatz 1 in Betracht kommenden
Staaten jede Einwendung mit, die er von den Vertragsparteien gegen eine vorgeschlagene Anderung erhalten hat.

5. Gilt die vorgeschlagene Anderung der Anlagen nicht als angenommen, hat aber wenigstens eine der Vertragsparteien, die den Vor-
schlag nicht eingereicht haben, dem Generalsekretér schriftlich ihre Zustimmung zu dem Vorschlag mitgeteilt, so beruft der General-
sekretar eine Tagung aller Vertragsparteien und aller nach Artikel 6 Absatz 1 in Betracht kommenden Staaten ein, und zwar innerhalb
von drei Monaten nach Ablauf der dreimonatigen Frist, wahrend der nach Absatz 3 Einwendungen gegen die Anderung vorzubringen
sind. Der Generalsekretar kann zu dieser Tagung auch Vertreter

a) staatlicher internationaler Organisationen, die flir Beférderungsfragen zustandig sind;

b) nichtstaatlicher internationaler Organisationen, deren Tatigkeit unmittelbar mit der Beférderung gefahrlicher Giiter in den Ge-
bieten der Vertragsparteien zusammenhéngt,

einladen.

6. Jede Anderung, die von mehr als der Halfte der Gesamtzahl der Vertragsparteien auf einer nach Absatz 5 einberufenen Tagung
angenommen worden ist, tritt fur alle Vertragsparteien nach Massgabe der Beschlisse in Kraft, die bei der Tagung von der Mehrheit
der an ihr teilnehmenden Vertragsstaaten gefasst worden sind.

Art. 15

Ausser den in den Artikeln 13 und 14 vorgesehenen Mitteilungen gibt der Generalsekretér der Vereinten Nationen den nach Artikel 6
Absatz 1 in Betracht kommenden Staaten sowie den Staaten, die nach Artikel 6 Absatz 2 Vertragsparteien geworden sind, bekannt

a) die Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte nach Artikel 6;

b) die Zeitpunkte, zu denen dieses Ubereinkommen und seine Anlagen nach Artikel 7 in Kraft treten;
¢) die Kindigungen nach Artikel 8;

d) das Ausserkrafttreten des Ubereinkommens nach Artikel 9;

e) die Mitteilungen und Kiindigungen nach Artikel 10;

f)  die Erklarungen und Mitteilungen nach Artikel 12 Absétze 1 und 2;

4 Fassung geméss Prot. vom 21. Aug. 1975, in Kraft seit 19. April 1985 (AS 1985 816).
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g) die Annahme und den Zeitpunkt des Inkrafttretens von Anderungen nach Artikel 14 Absatze 3 und 6.
Art. 16

1. Das Unterzeichnungsprotokoll dieses Uberein!gommens hat dieselbe Wirksamkeit und Geltungsdauer wie das Ubereinkommen
selbst und ist als ein wesentlicher Bestandteil des Ubereinkommens anzusehen.

2. Bei diesem Ubereinkommen sind nur die Vorbehalte zulissig, die in das Unterzeichnungsprotokoll aufgenommen sind oder die
nach Artikel 12 gemacht werden.

Art. 17

Nach dem 15. Dezember 1957 wird die Urschrift dieses Ubereinkommens beim Generalsekretar der Vereinten Nationen hinterlegt, der
allen nach Artikel 6 Absatz 1 in Betracht kommenden Staaten beglaubigte Abschriften davon zustellt.

Zu Urkund dessen haben die hierzu gehorig Bevollméchtigten dieses Ubereinkommen unterzeichnet.

Geschehen zu Genf, am dreissigsten September neunzehnhundertsiebenundfiinfzig, in einfacher Ausfertigung in englischer und fran-
zosischer Sprache fiir das Ubereinkommen selbst und in franzdsischer Sprache fiir die Anlagen, wobei im Ubereinkommen selbst der
Wortlaut beider Sprachen massgebend (authentisch) ist.

Der Generalsekretér der Vereinten Nationen wird gebeten, eine amtliche Ubersetzung der Anlagen in die englische Sprache auszuar-
beiten und diese den in Artikel 17 erwahnten beglaubigten Abschriften beizufiigen.

(Es folgen die Unterschriften)

Unterzeichnungsprotokoll

Bei der Unterzeichnung des Europaischen Ubereinkommens ber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
(ADR) haben die gehdrig Bevollméachtigten

1. Inder Erwégung, dass die Bedingungen fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter zur See nach und von dem Vereinigten Kénig-
reich wesentlich von denen der Anlage A des ADR abweichen und dass es nicht mdglich ist, sie in absehbarer Zeit dem ADR
anzupassen,

In Anbetracht dessen, dass das Vereinigte Konigreich sich verpflichtet hat, zur Ergdnzung der Anlage A einen besonderen
Anhang vorzulegen, der Sondervorschriften fir die Beforderung gefahrlicher Glter auf der Strasse und zur See zwischen dem
Festland und dem Vereinigten Konigreich enthélt,

vereinbart, dass bis zum Inkrafttreten dieses besonderen Anhangs geféhrliche Guter, die nach den Bestimmungen des ADR
nach und von dem Vereinigten Kdnigreich befordert werden, ausser den Bestimmungen der Anlage A des ADR auch denen
des Vereinigten Konigreichs uber die Beforderung gefahrlicher Giter zur See entsprechen miissen;

2. Kenntnis genommen von einer Erklarung des Vertreters Frankreichs, nach der die Regierung der Franzdsischen Republik sich
abweichend von Artikel 4 Absatz 2 das Recht vorbehélt, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei im Verkehr befindlichen
Fahrzeuge, und zwar ohne Riicksicht auf den Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme, zur Beférderung geféhrlicher Giter auf franzo-
sischem Gebiet nur zuzulassen, wenn sie den Bedingungen der Anlage B oder den franzdsischen Vorschriften tiber die Befor-
derung geféhrlicher Giter auf der Strasse entsprechen;

Empfohlen, dass die Anderungsvorschlage zu diesem Ubereinkommen oder seinen Anlagen méglichst vor der Vorlage nach
Acrtikel 14 Absatz 1 oder Artikel 13 Absatz 2 in Tagungen von Sachverstandigen der Vertragsparteien und nétigenfalls der
anderen nach Artikel 6 Absatz 1 des Ubereinkommens in Betracht kommenden Staaten sowie der nach Artikel 14 Absatz 5 des
Ubereinkommens in Betracht kommenden internationalen Organisationen besprochen werden.

(Es folgen die Unterschriften)
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Geltungsbereich am 10. August 20126

Vertragsstaaten

Ratifikation
Beitritt (B)
Nachfolgeerkla-

Inkrafttreten

rung (N)
Albanien 26. Januar 2005B  26. Februar 2005
Andorra 9. Mérz 2009 B 9. April 2009
Aserbaidschan 28. September 2000 B 28. Oktober 2000
Belarus 5. April 1993 B 5. Mai 1993
Belgien 25. August 1960 29. Januar 1968
Bosnien und Herzegowina 1. September 1993 N 6. Marz 1992
Bulgarien 12. Mai 1995 B  12. Juni 1995
Dénemark 1. Juli 1981 B 1. August 1981
Deutschland* 1. Dezember 1969 1. Januar 1970
Estland 25. Juni 1996 B 25. Juli 1996
Finnland 28.Februar  1979B  28. Mérz 1979
Frankreich* 2. Februar 1960 29. Januar 1968
Griechenland 27. Mai 1988 B  27.Juni 1988
Irland 12. Oktober 2006 B 12. November 2006
Island 24.Februar  2011B  24. Méarz 2011
Italien 3. Juni 1963 29. Januar 1968
5 Die Anlagen werden in der AS nicht ver6ffentlicht (AS 1972 1081 1361, 1973 1339,

1974 843 1395, 1975 1609, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1983 441, 1985 494,
1987 1625, 1989 2486, 1993 191, 1994 2856, 1997 422, 1999 751, 2002 455 4363,
2004 5201, 2007 69, 2008 5123, 2011 3553, 2012 6657 und 2014 4707, 2016 3805).
Separatdrucke sind beim BBL, Verkauf Bundespublikationen, 3003 Bern, erhéltlich.

0.741.621

Anlagen A und B

6 AS 1975 1628, 1978 1610, 1980 222, 1982 300, 1987 1144, 2005 1237, 2008 4939 und 2012 4571. Eine aktua-
lisierte Fassung des Geltungsbereiches findet sich auf der Internetseite des EDA (www.eda.admin.ch/vertraege).
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Vertragsstaaten Ratifikation Inkrafttreten

Beitritt (B)

Nachfolgeerkla-

rung (N)
Kasachstan 26. Juli 2001 B  26. August 2001
Kroatien 23. November 1992 N 8. Oktober 1991
Lettland 11. April 1996 B 11. Mai 1996
Liechtenstein 12. Dezember 1994 B  12. Januar 1995
Litauen 7. Dezember 1995 B 7. Januar 1996
Luxemburg 21. Juli 1970 21. August 1970
Malta 8. Mai 2007 B 8. Juni 2007
Marokko 11. Mai 2001 B 11, Juni 2001
Mazedonien 18. April 1997 N 17. September 1991
Moldau 14. Juli 1998 B 14. August 1998
Montenegro 23. Oktober 2006 N 3. Juni 2006
Niederlande* a 1. November 1963 29. Januar 1968
Norwegen 5. Februar 1976 B 5. Mérz 1976
Osterreich 20. September 1973 20. Oktober 1973
Polen 6. Mai 1975 B 6. Juni 1975
Portugal 29. Dezember 1967 B 29. Januar 1968
Rumanien 8. Juni 1994 B 8. Juli 1994
Russland 28. April 1994B  28. Mai 1994
Schweden 1. Mérz 1974 B 1. April 1974
Schweiz 20. Juni 1972 20. Juli 1972
Serbien 12. Marz 2001 N 27. April 1992
Slowakei* 28. Mai 1993 N 1. Januar 1993
Slowenien 6. Juli 1992 N 25. Juni 1991
Spanien 22. November 1972 B  22. Dezember 1972
Tadschikistan 28. Dezember 2011 B  28. Januar 2012
Tschechische Republik* 2. Juni 1993 N 1. Januar 1993
Tunesien 3. September 2008 B 3. Oktober 2008
Tirkei 22.Februar  2010B  22. Mérz 2010
Ukraine 1. Mai 2000 B 1. Juni 2000
Ungarn*® 19. Juli 1979 B  19. August 1979
Vereinigtes Konigreich 29. Juni 1968 29. Juli 1968
Zypern 19. April 2004 B 19. Mai 2004

* Vorbehalte und Erklarungen.
Die Vorbehalte und Erklarungen werden in der AS nicht vertffentlicht. Die franzésischen
und englischen Texte kdnnen auf der Internetseite der VVereinten Nationen: http://trea-
ties.un.org/ eingesehen oder bei der Direktion fiir VVolkerrecht, Sektion Staatsvertrage, 3003
Bern, bezogen werden.

a  Fur das Konigreich in Europa.
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(bleibt offen)

Beforderungen, die nicht auf der Strasse erfolgen

Anwendung von Normen

Begriffsbestimmungen und Masseinheiten
Begriffsbestimmungen

Masseinheiten

1.1-1
1.1-1
1.1-1
1.1-2
1.1-2
1.1-2
1.1-3

1.1-4

1.1-4
1.1-4

1.1-6

1.1-6

1.1-6

1.1-7

1.1-7

1.1-8

1.1-8

1.1-8

1.2-1
1.2-1

1.2-18



1.3
1.3.1
1.3.2
1321
1322
1323

133

1.4
141
1.4.2
1421
1422
1.4.23
1.4.3
1431
1432
1433
1434
1.4.35
1.43.6

1.4.3.7

15
151

152

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6

1.6.6.1

1.6.6.2

VIl

Unterweisung von Personen, die an der Beférderung geféahrlicher Giter beteiligt sind

Anwendungsbereich

Art der Unterweisung

Unterweisung in Bezug auf das allgemeine Sicherheitsbewusstsein
Aufgabenbezogene Unterweisung

Sicherheitsunterweisung

Dokumentation

Sicherheitspflichten der Beteiligten
Allgemeine Sicherheitsvorsorge
Pflichten der Hauptbeteiligten
Absender

Beforderer

Empféanger

Pflichten anderer Beteiligter

Verlader

Verpacker

Befiiller

Betreiber eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen Tanks
(bleibt offen)

(bleibt offen)

Entlader

Abweichungen
Zeitweilige Abweichungen

(bleibt offen)

Ubergangsvorschriften
Verschiedenes

Druckgefésse und Geféasse fir die Klasse 2

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge

Tankcontainer, ortsbhewegliche Tanks und MEGC
Fahrzeuge

Klasse 7

Versandstucke, fur die nach den Ausgaben 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA
Safety Series No. 6 keine Bauartzulassung durch die zustandige Behorde erforderlich war

Versandstiicke, die nach den Vorschriften der Ausgaben 1973, 1973 (in der gednderten Fas-
sung), 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Safety Series No. 6 zugelassen wurden

1.3-1
1.3-1
1.3-1
1.3-1
1.3-1
1.3-1

1.3-1

1.4-1
1.4-1
1.4-1
1.4-1
1.4-2
1.4-2
1.4-3
1.4-3
1.4-3
1.4-3

1.4-3

1.4-4

15-1

1.5-1

1.6-1
1.6-1
1.6-3
1.6-4
1.6-7
1.6-9
1.6-11

1.6-11

1.6-11



1.6.6.3

1.6.6.4

1.7

171
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5

1.7.6

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
184
1.8.5

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.9

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.11

Versandstiicke, die nach den Ausgaben 2011 und 2013 des ADR (Ausgabe 2009 der IAEA
Safety Standard Series No. TS-R-1) von den Vorschriften fiir spaltbare Stoffe freigestellt waren

Radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nach den Ausgaben der IAEA Safety Series No. 6
von 1973, 1973 (in der geanderten Fassung), 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) zugelassen
wurden

Allgemeine Vorschriften fir radioaktive Stoffe

Anwendungsbereich

Strahlenschutzprogramm

Managementsystem

Sondervereinbarung

Radioaktive Stoffe mit weiteren gefahrlichen Eigenschaften

Nichteinhaltung

Massnahmen zur Kontrolle und zur sonstigen Unterstiitzung der Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften

Behdrdliche Gefahrgutkontrollen

Amtshilfe

Sicherheitsberater

Liste der zusténdigen Behdrden und der von ihnen benannten Stellen
Meldungen von Ereignissen mit geféhrlichen Gitern

Administrative Kontrollen fur die Anwendung der in Abschnitt 1.8.7 beschriebenen Konformitats-
bewertungen, wiederkehrenden Prufungen, Zwischenpriifungen und ausserordentlichen Pru-
fungen

Verfahren fur die Konformitatsbewertung und die wiederkehrende Priifung

Konformitatsbewertungsverfahren fur Gaspatronen

Beférderungseinschrankungen durch die zustandigen Behérden

Vorschriften flr die Sicherung

Allgemeine Vorschriften

Unterweisung im Bereich der Sicherung

Vorschriften fir gefahrliche Guter mit hohem Gefahrenpotenzial

(bleibt offen)

1.6-12

1.6-12

1.7-1
1.7-1
1.7-2
1.7-3
1.7-3
1.7-3

1.7-3

1.8-1

18-1
1.8-1
1.8-1
1.8-5
1.8-5

1.8-11

1.8-12

1.8-18

1.9-1

1.10-1
1.10-1
1.10-1

1.10-1



Teil 2

2.1
211
21.2

213

214

215

2.2
221
2211
2212
2213
2214
222
2221
2222
2223
223
2231
2.2.3.2
2.233

2241

22411
22412
22413
22414
2.2.42

22421
22422
22423
2.2.43

22431
2.2.432

2.2433

Klassifizierung

Allgemeine Vorschriften
Einleitung

Grundsétze der Klassifizierung

Zuordnung von nicht namentlich genannten Stoffen einschliesslich Lésungen und Gemische

(wie Praparate, Zubereitungen und Abfélle)

Zuordnung von Proben

Klassifizierung von Altverpackungen, leer, ungereinigt

Besondere Vorschriften fir die einzelnen Klassen

Klasse 1:  Explosive Stoffe und Gegenstéande mit Explosivstoff

Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe und Gegenstande

Verzeichnis der Sammeleintragungen
Glossar der Benennungen

Klasse 2:  Gase

Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Gase
Verzeichnis der Sammeleintragungen
Klasse 3:  Entzindbare flissige Stoffe
Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klasse 4.1: Entziindbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und
desensibilisierte explosive feste Stoffe

Kriterien
Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Verzeichnis der bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoffe in Verpackungen

Klasse 4.2: Selbstentziindliche Stoffe
Kriterien
Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klasse 4.3: Stoffe, die in Beriihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln

Kriterien
Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

2.11
2.1-1
2.1-2

2.1-3

2.1-7

2.1-8

2.2-1

2.2-1

2.2-1

2.2-10
2.2-11
2.2-12
2.2-24
2.2-24
2.2-28
2.2-28
2.2-32
2.2-32
2.2-34
2.2-35

2.2-37

2.2-37
2.2-41
2.2-42
2.2-44
2.2-48
2.2-48
2.2-49
2.2-50
2.2-52
2.2-52
2.2-53

2.2-53



2.251
2.251.1
22512
22513
2.2.52
22521
2.252.2
2.2.52.3
22524
2.2.61
22611
2.2.61.2
2.2.61.3
2.2.62
2.2.62.1
2.2.62.2
2.2.62.3
2.2.7
2271
2272
22721
22722
2.2.7.2.3
22724
2.2.7.25
2.2.8
2.28.1
2.2.8.2
2.2.8.3
2.2.9
2291
2.29.2

2293

Klasse 5.1: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe
Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe
Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klasse 5.2: Organische Peroxide

Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Verzeichnis der bereits zugeordneten organischen Peroxide in Verpackungen

Klasse 6.1: Giftige Stoffe

Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klasse 6.2: Ansteckungsgefahrliche Stoffe

Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klasse 7:  Radioaktive Stoffe

Begriffsbestimmungen

Klassifizierung

Allgemeine Vorschriften

Bestimmung grundlegender Radionuklidwerte

Bestimmung anderer Stoffeigenschaften

Klassifizierung von Versandstiicken oder unverpackten Stoffen
Sondervereinbarungen

Klasse 8:  Atzende Stoffe

Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe

Verzeichnis der Sammeleintragungen

Klasse 9:  Verschiedene gefahrliche Stoffe und Gegenstande
Kriterien

Nicht zur Beférderung zugelassene Stoffe und Gegenstande

Verzeichnis der Eintragungen

2.2-55
2.2-55
2.2-57
2.2-58
2.2-59
2.2-59
2.2-61
2.2-62
2.2-62
2.2-78
2.2-78
2.2-83
2.2-84
2.2-90
2.2-90
2.2-95
2.2-95
2.2-96
2.2-96
2.2-97
2.2-97
2.2-98
2.2-109
2.2-113
2.2-115
2.2-116
2.2-116
2.2-118
2.2-119
2.2-123
2.2-123
2.2-136

2.2-137

Xl



2.3
2.3.0
231
2.3.2
233
2331
2.3.3.2
2.3.33
234

2.3.5

Xl

Priufverfahren

Allgemeines

Prufung auf Ausschwitzen fiir Sprengstoffe des Typs A

Prifungen beziglich der nitrierten Cellulosemischungen der Klasse 4.1
Prufungen der entziindbaren flissigen Stoffe der Klassen 3, 6.1 und 8
Bestimmung des Flammpunktes

Bestimmung des Siedebeginns

Prifung zur Bestimmung des Gehalts an Peroxid

Prifung zur Bestimmung des Fliessverhaltens

Zuordnung metallorganischer Stoffe zu den Klassen 4.2 und 4.3

2.3-1
2.3-1
2.3-1
2.3-2
2.3-3
2.3-3
2.3-4
2.3-5
2.3-5

2.3-7



Teil 3

3.1
3.11
3.1.2

3.13

3.2
3.2.1
Tabelle A:

Tabelle B:

Verzeichnis der gefahrlichen Giter, Sondervorschriften und Freistellungen im Zusam-
menhang mit begrenzten und freigestellten Mengen

Allgemeines
Einfiihrung
Offizielle Benennung fiir die Beférderung

Lésungen oder Gemische

Verzeichnis der geféhrlichen Guter
Erlauterungen zur Tabelle A: Verzeichnis der geféhrlichen Giter
Verzeichnis der gefahrlichen Guter

Alphabetisches Verzeichnis der Stoffe und Gegensténde des ADR

3.1-1
3.1-1
3.1-1

3.1-3

3.2-1

3.2-A-1

3.2-B-1

Xl



Anlage A
(Forts.)

3.3

3.4

3.5

351
3.5.2
3.53
354
355

3.5.6

XV

Band Il

Allgemeine Vorschriften und Vorschriften fir gefahrliche Stoffe und Gegenstande

Fir bestimmte Stoffe oder Gegenstéande geltende Sondervorschriften

In begrenzten Mengen verpackte gefahrliche Giter

In freigestellten Mengen verpackte gefahrliche Giter
Freigestellte Mengen

Verpackungen

Prifungen flr Versandstlicke

Kennzeichnung der Versandstiicke

Hochste Anzahl Versandstiicke in einem Fahrzeug oder Container

Dokumentation

3.3-1

3.4-1

3.5-1
3.5-1
3.5-1
3.5-2
3.5-2
3.5-3

3.5-3



Teil 4

4.1

41.1

4.1.2
4.1.3
41.4

4141

4142
4.1.4.3
4.1.5

4.1.6

4.1.7

41.7.1
4.1.7.2
4.1.8
4.1.9
41091

4.19.2

4193

4.1.10

4.2

421

422

4.2.3

4.2.4

4.2.5
4251
4.25.2

4253

Verwendung von Verpackungen, Grosspackmitteln (IBC), Grossverpackungen und Tanks

Verwendung von Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpa-
ckungen

Allgemeine Vorschriften fiir das Verpacken gefahrlicher Guiter in Verpackungen, einschliesslich
Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen

Zusatzliche allgemeine Vorschriften fir die Verwendung von Grosspackmitteln (IBC)
Allgemeine Vorschriften fiir Verpackungsanweisungen
Verzeichnis der Verpackungsanweisungen

Anweisungen fiir die Verwendung von Verpackungen (ausgenommen Grosspackmittel (IBC)
und Grossverpackungen)

Anweisungen fur die Verwendung von Grosspackmitteln (IBC)
Anweisungen fir die Verwendung von Grossverpackungen
Besondere Vorschriften fir das Verpacken von Gutern der Klasse 1

Besondere Vorschriften fir das Verpacken von Gitern der Klasse 2 und von Giitern anderer
Klassen, die der Verpackungsanweisung P 200 zugeordnet sind

Besondere Vorschriften fur das Verpacken organischer Peroxide der Klasse 5.2 und selbstzer-
setzlicher Stoffe der Klasse 4.1

Verwendung von Verpackungen (ausgenommen Grosspackmittel (IBC))

Verwendung von Grosspackmitteln (IBC)

Besondere Vorschriften fiir das Verpacken ansteckungsgefahrlicher Stoffe der Klasse 6.2
Besondere Vorschriften fiir das Verpacken von radioaktiven Stoffen

Allgemeines

Vorschriften und Kontrollmassnahmen fir die Beférderung radioaktiver Stoffe mit geringer spe-
zifischer Aktivitat (LSA-Stoffe) und oberflachenkontaminierter Gegenstande (SCO-Gegenstan-
de)

Versandstiicke, die spaltbare Stoffe enthalten

Sondervorschriften fir die Zusammenpackung

Verwendung von ortsbeweglichen Tanks und von UN-Gascontainern mit mehreren Ele-
menten (MEGC)

Allgemeine Vorschriften fur die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur Beférderung von Stoffen
der Klassen 1 und 3 bis 9

Allgemeine Vorschriften fir die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur Beférderung nicht tief-
gekuhlt verflissigter Gase und von Chemikalien unter Druck

Allgemeine Vorschriften fur die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur Beforderung tiefgekuhlt
verflussigter Gase

Allgemeine Vorschriften fur die Verwendung von UN-Gascontainern mit mehreren Elementen
(MEGC)

Anweisungen und Sondervorschriften fir ortsbewegliche Tanks
Allgemeines
Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks

Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks

4.1-1

4.1-1

4.1-28
4.1-28
4.1-32

4.1-32

4.1-120
4.1-126
4.1-132

4.1-133

4.1-135

4.1-136
4.1-136
4.1-137
4.1-138
4.1-138

4.1-139

4.1-140

4.1-140

4.2-1

4.2-1

4.2-5

4.2-6

4.2-7

4.2-8
4.2-8
4.2-8

4.2-19

XV



4.3

43.1

4.3.2

4321
43.2.2
4.3.2.3
4324
4.3.3

4331
4332
4.3.3.3
4334
4.3.4

43.4.1
4.3.4.2

4.3.5

4.4

441

442

4.5

45.1

45.2

4.6

4.7

4.7.1

4.7.2

XVI

Verwendung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Tankcontai-
nern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehaltern), deren Tankkdrper aus metal-
lenen Werkstoffen hergestellt sind, sowie von Batterie-Fahrzeugen und Gascontainern
mit mehreren Elementen (MEGC)

Anwendungsbereich

Vorschriften fur alle Klassen

Verwendung

Fallungsgrad

Betrieb

Ungereinigte leere Tanks, Batterie-Fahrzeuge und MEGC

Sondervorschriften fir die Klasse 2

Tankcodierung und -hierarchie

Flllbedingungen und Prifdriicke

Betrieb

(bleibt offen)

Sondervorschriften fir die Klassen 1 und 3 bis 9

Tankcodierung, rationalisierter Ansatz und Tankhierarchie

Allgemeine Vorschriften

Sondervorschriften

Verwendung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, Tankcontai-
nern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehdltern) aus faserverstarkten Kunst-
stoffen (FVK)

Allgemeines

Betrieb

Verwendung und Betrieb der Saug-Druck-Tanks fur Abfélle
Verwendung

Betrieb

(bleibt offen)

Verwendung von mobilen Einheiten zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegen-
standen mit Explosivstoff (MEMU)

Verwendung

Betrieb

4.3-1

4.3-1
4.3-1
4.3-1
4.3-2
4.3-3
4.3-4
4.3-4
4.3-4
4.3-5

4.3-15

4.3-16
4.3-16
4.3-24

4.3-24

4.4-1

4.4-1

4.4-1

4.5-1
4.5-1

4.5-1

4.7-1

4.7-1

4.7-1



Teil 5

51
511
51.2

513

514
515
5151
5.15.2
5153
5154

5.155

5.2
5.21
5.2.2
5221

5222

53

531
53.1.1

53.1.2

5.3.1.3

53.1.4

53.15

53.16

5.3.1.7

5.3.2

53.21

5.3.2.2

Vorschriften fur den Versand

Allgemeine Vorschriften
Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften
Verwendung von Umverpackungen

Ungereinigte leere Verpackungen (einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackun-
gen), Tanks, MEMU, Fahrzeuge und Container fiir Glter in loser Schiittung

Zusammenpackung

Allgemeine Vorschriften fir die Klasse 7

Beférderungsgenehmigung und Benachrichtigung

Zulassung/Genehmigung durch die zustandige Behorde

Bestimmung der Transportkennzahl (TI) und der Kritikalitétssicherheitskennzahl (CSl)
Besondere Vorschriften fir freigestellte Versandstiicke radioaktiver Stoffe der Klasse 7

Zusammenfassung der Vorschriften fir Zulassung/Genehmigung und vorherige Benachrichti-
gung

Kennzeichnung und Bezettelung
Kennzeichnung von Versandstiicken
Bezettelung von Versandstiicken
Bezettelungsvorschriften

Vorschriften flir Gefahrzettel

Anbringen von Grosszetteln (Placards) und orangefarbene Kennzeichnung von Contai-
nern, MEGC, MEMU, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks und Fahrzeugen

Anbringen von Grosszetteln (Placards)
Allgemeine Vorschriften

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Containern, MEGC, Tankcontainern und ortsbeweg-
lichen Tanks

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Tragerfahrzeugen, auf denen Container, MEGC,
Tankcontainer oder ortsbewegliche Tanks befordert werden

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Fahrzeugen fir die Beférderung in loser Schittung,
Tankfahrzeugen, Batterie-Fahrzeugen, MEMU und Fahrzeugen mit Aufsetztanks

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an Fahrzeugen, in denen nur Versandstlicke befordert
werden

Anbringen von Grosszetteln (Placards) an leeren Tankfahrzeugen, Fahrzeugen mit Aufsetz-
tanks, Batterie-Fahrzeugen, MEGC, MEMU, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks sowie
an leeren Fahrzeugen und Containern fir die Beférderung in loser Schittung

Beschreibung der Grosszettel (Placards)
Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln
Allgemeine Vorschriften fiir die Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln

Beschreibung der orangefarbenen Tafeln

5.1-1
51-1
5.1-1

5.1-1

51-1
5.1-2
5.1-2
5.1-3
5.1-3
5.1-4

5.1-5

5.2-1
5.2-1
5.2-5
5.2-5

5.2-6

5.3-1

5.3-1
5.3-1

5.3-2

5.3-2

5.3-2

5.3-2

5.3-3

5.3-3

5.3-4

5.3-4

5.3-5

XVl



5.3.2.3 Bedeutung der Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr 5.3-7

5.3.3 Kennzeichen flr erwérmte Stoffe 5.3-9
534 (bleibt offen)
5.3.5 (bleibt offen)
5.3.6 Kennzeichen fur umweltgefahrdende Stoffe 5.3-10
5.4 Dokumentation 5.4-1
5.4.0 Allgemeine Vorschriften 5.4-1
54.1 Beforderungspapier fur die Beférderung gefahrlicher Giter und damit zusammenhéngende In- 5.4-1
formationen
54.11 Allgemeine Angaben, die im Beférderungspapier enthalten sein missen 5.4-1
54.1.2 Zusétzliche oder besondere Angaben fir bestimmte Klassen 5.4-5
5.4.1.3 (bleibt offen)
5.4.1.4 Form und Sprache 5.4-8
54.15 Nicht gefahrliche Guter 5.4-9
5.4.2 Container-/Fahrzeugpackzertifikat 5.4-9
543 Schriftliche Weisungen 5.4-10
5.4.4 Aufbewahrung von Informationen Uber die Beférderung gefahrlicher Guter 5.4-15
5.4.5 Beispiel eines Formulars fiir die multimodale Beférderung geféhrlicher Guter 5.4-15
55 Sondervorschriften 5.5-1
5.5.1 (gestrichen)
5.5.2 Sondervorschriften flir begaste Guterbeférderungseinheiten (CTU) (UN-Nummer 3359) 5.5-1
5.5.21 Allgemeine Vorschriften 5.5-1
5.5.2.2 Unterweisung 5.5-1
5.5.2.3 Kennzeichnung und Anbringen von Grosszetteln (Placards) 5.5-1
5.5.24 Dokumentation 5.5-2
5.5.3 Sondervorschriften fiir Versandstiicke, Fahrzeuge und Container mit Stoffen, die bei der Ver- 5.5-2

wendung zu Kuhl- oder Konditionierungszwecken eine Erstickungsgefahr darstellen kdnnen
(wie Trockeneis (UN 1845), Stickstoff, tiefgekuhlt, flissig (UN 1977) oder Argon, tiefgekihlt,
flissig (UN 1951))

5531 Anwendungsbereich 5.5-2
5.5.3.2 Allgemeine Vorschriften 5.5-3
5.5.3.3 Versandstiicke, die ein Kiihl- oder Konditionierungsmittel enthalten 5.5-3
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5.5.3.7 Dokumentation 5.5-5
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Vorschriften fur den Bau, die Ausriistung, die Zulassung des Baumusters, die Prifung
und die Kennzeichnung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks,
Tankcontainern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehéltern), deren Tankkérper
aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind, sowie von Batterie-Fahrzeugen und Gas-
containern mit mehreren Elementen (MEGC)
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Vorschriften fur Batterie-Fahrzeuge und MEGC, die nicht nach in Bezug genommenen Normen
ausgelegt, gebaut und geprtift sind

Sondervorschriften

Vorschriften fur die Werkstoffe und den Bau von geschweissten festverbundenen Tanks, ge-
schweissten Aufsetztanks und geschweissten Tankk&rpern von Tankcontainern, fur die ein Pruf-
druck von mindestens 1 MPa (10 bar) vorgeschrieben ist, sowie von geschweissten festverbun-
denen Tanks, geschweissten Aufsetztanks und geschweissten Tankkdrpern von Tankcontai-
nern zur Beférderung tiefgekuhlt verflissigter Gase der Klasse 2

Werkstoffe und Tankkorper
Prafvorschriften
Bestimmung der Kerbschlagzahigkeit

Verweis auf Normen

6.8-1

6.8-1
6.8-1
6.8-1
6.8-10
6.8-12
6.8-14
6.8-15

6.8-17

6.8-21

6.8-22
6.8-22
6.8-22
6.8-25
6.8-25
6.8-28
6.8-30

6.8-30

6.8-31

6.8-37

6.8-37
6.8-38
6.8-38

6.8-41



6.9

6.9.1
6.9.2
6.9.3
6.9.4
6.9.5

6.9.6

6.10

6.10.1
6.10.2
6.10.3
6.10.4

6.11
6.11.1
6.11.2

6.11.3

6.11.4

6.11.5

6.12

6.12.1
6.12.2
6.12.3
6.12.4

6.12.5

Vorschriften fiir die Auslegung, den Bau, die Ausriistung, die Zulassung des Baumusters,
die Prufung und die Kennzeichnung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Auf-
setztanks, Tankcontainern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehéltern) aus fa-
serverstarkten Kunststoffen (FVK)

Allgemeines

Bau

Ausristungsteile

Priifung und Zulassung des Baumusters

Prufungen

Kennzeichnung

Vorschriften fir den Bau, die Ausriistung, die Zulassung, die Prifung und die Kennzeich-
nung von Saug-Druck-Tanks fur Abfélle

Allgemeines
Bau
Ausriistung

Prufungen

Vorschriften fir die Auslegung, den Bau und die Priufung von Schuttgut-Containern
(bleibt offen)
Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Priifung von Containern, die dem CSC entspre-
chen und als Schiittgut-Container des Typs BK 1 oder BK 2 verwendet werden

Vorschriften fiir die Auslegung, den Bau und die Zulassung von Schuttgut-Containern der Typen
BK 1 und BK 2, die keine Container geméass CSC sind

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Prufung von flexiblen Schittgut-Containern des
Typs BK 3

Vorschriften fur den Bau, die Ausristung, die Zulassung des Baumusters, die Prufung
und die Kennzeichnung von Tanks, Schittgut-Containern und besonderen Laderdumen
fur explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff in mobilen Einheiten zur Herstel-
lung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff (MEMU)
Anwendungsbereich

Allgemeine Vorschriften

Tanks

Ausristung

Besondere Laderdume fur explosive Stoffe oder Gegenstande mit Explosivstoff

6.9-1

6.9-1
6.9-1
6.9-4
6.9-4
6.9-6

6.9-6

6.10-1

6.10-1
6.10-1
6.10-1
6.10-3

6.11-1

6.11-1

6.11-1

6.11-2

6.11-2

6.12-1

6.12-1
6.12-1
6.12-1
6.12-2

6.12-2

XXVII



Teil 7

7.1

7.2

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4

7.5
751
7.5.2
7.5.3
754
7.55
7.5.6
7.5.7
7.5.8
759
7.5.10

7.5.11

XXVII

Vorschriften fiir die Beférderung, die Be- und Entladung und die Handhabung

Allgemeine Vorschriften

Vorschriften fur die Beférderung in Versandstiicken

Vorschriften fir die Beforderung in loser Schittung
Allgemeine Vorschriften

Vorschriften fur die Beférderung in loser Schiittung bei Anwendung des Unterabschnitts 7.3.1.1
a)

Vorschriften fiir die Beforderung in loser Schittung bei Anwendung des Unterabschnitts
7.3.1.1b)

Vorschriften fur die Beférderung in Tanks

Vorschriften fur die Be- und Entladung und die Handhabung
Allgemeine Vorschriften

Zusammenladeverbote

(bleibt offen)

Vorsichtsmassnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln
Begrenzung der beférderten Mengen

(bleibt offen)

Handhabung und Verstauung

Reinigung nach dem Entladen

Rauchverbot

Massnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung

Zusatzliche Vorschriften fir bestimmte Klassen oder Giter

7.1-1

7.2-1

7.3-1
7.3-1

7.3-2

7.3-4

7.4-1

7.5-1
7.5-1

7.5-1

7.5-3

7.5-3

7.5-5
7.5-6
7.5-6
7.5-6

7.5-6



Anlage B

Anlage B Vorschriften fur die Beférderungsausristung und die Durchfihrung der Beférderung

Teil 8 Vorschriften fiir die Fahrzeugbesatzungen, die Ausriistung, den Betrieb der Fahrzeuge
und die Dokumentation

8.1 Allgemeine Vorschriften fur die Beférderungseinheiten und das Bordgeréat 8.1-1
8.1.1 Beforderungseinheiten 8.1-1
8.1.2 Begleitpapiere 8.1-1
8.1.3 Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung 8.1-1
8.14 Feuerldschausrustung 8.1-2
8.1.5 Sonstige Ausriistung und persoénliche Schutzausriistung 8.1-2
8.2 Vorschriften fur die Ausbildung der Fahrzeugbesatzung 8.2-1
8.2.1 Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften fur die Ausbildung von Fahrzeugfuhrern 8.2-1
8.2.2 Besondere Vorschriften fur die Schulung von Fahrzeugfihrern 8.2-1
8.2.3 Unterweisung aller an der Beforderung gefahrlicher Giter auf der Strasse beteiligten Personen 8.2-6
Qri:dAusnahme der Fahrzeugfuhrer, die im Besitz einer Bescheinigung geméss Abschnitt 8.2.1
8.3 Verschiedene Vorschriften, die von der Fahrzeugbesatzung zu beachten sind 8.3-1
8.3.1 Fahrgéaste 8.3-1
8.3.2 Gebrauch der Feuerléschgeréate 8.3-1
8.3.3 Verbot der Offnung von Versandstiicken 8.3-1
8.3.4 Tragbare Beleuchtungsgerate 8.3-1
8.35 Rauchverbot 8.3-1
8.3.6 Betrieb des Motors wéhrend des Beladens oder Entladens 8.3-1
8.3.7 Verwendung der Feststellbremse und von Unterlegkeilen 8.3-1
8.3.8 Verwendung von elektrischen Anschlussverbindungen 8.3-1
84 Vorschriften fur die Uberwachung der Fahrzeuge 8.4-1
8.5 Zusatzliche Vorschriften fur besondere Klassen oder Guter 8.5-1

XXIX



8.6

8.6.1
8.6.2

8.6.3

8.6.4

XXX

Strassentunnelbeschréankungen fir die Durchfahrt von Fahrzeugen mit gefahrlichen Gi- 8.6-1
tern

Allgemeine Vorschriften 8.6-1

Strassenverkehrszeichen fur die Regelung der Durchfahrt von Fahrzeugen mit gefahrlichen Gu- 8.6-1
tern

Tunnelbeschréankungscodes 8.6-1

Beschrankungen fur die Durchfahrt von Beférderungseinheiten mit gefahrlichen Gitern durch 8.6-1
Tunnel



Teil 9

9.1

9.11
9.1.2

9.1.3

9.2

9.2.1
9.2.2
9.23
9.24
9.25
9.2.6
9.2.7

9.3

9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.35
9.3.6

9.3.7

9.4

9.5

9.6

Vorschriften fir den Bau und die Zulassung der Fahrzeuge

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und Vorschriften fiur die Zulassung von
Fahrzeugen

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
Zulassung der Fahrzeuge EX/Il, EX/III, FL und AT und der MEMU

Zulassungsbescheinigung

Vorschriften fir den Bau von Fahrzeugen

Ubereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels
Elektrische Ausristung

Bremsausristung

Verhiitung von Feuergefahren

Geschwindigkeitsbegrenzer

Verbindungseinrichtungen von Kraftfahrzeugen und Anhéngern

Verhinderung anderer von Kraftstoffen ausgehenden Risiken

Erganzende Vorschriften fur vollstandige oder vervollstandigte EX/Il- und EX/llI-Fahr-
zeuge zur Beférderung von explosiven Stoffen und Gegenstdnden mit Explosivstoff
(Klasse 1) in Versandstucken

Werkstoffe zur Herstellung des Fahrzeugaufbaus

Verbrennungsheizgerat

EX/llI-Fahrzeuge

EX/lllI-Fahrzeuge

Motor und Laderaum

Externe Warmequellen und Laderaum

Elektrische Ausrustung

Erganzende Vorschriften fur die Herstellung der Aufbauten vollstédndiger oder vervoll-
standigter Fahrzeuge (andere als EX/II- und EX/llI-Fahrzeuge) zur Beférderung gefahrli-
cher Guter in Versandstucken

Erganzende Vorschriften fir die Herstellung der Aufbauten vollstandiger oder vervoll-
standigter Fahrzeuge zur Beférderung fester geféhrlicher Guter in loser Schittung

Erganzende Vorschriften fir vollstandige oder vervollstédndigte Fahrzeuge zur Beférde-
rung von Stoffen unter Temperaturkontrolle

9.1-1

9.1-1
9.1-2

9.1-3

9.2-1
9.2-1
9.2-5
9.2-8
9.2-9
9.2-10
9.2-11
9.2-11

9.3-1

9.3-1

9.3-1

9.3-1

9.3-1

9.3-1

9.3-2

9.3-2

9.4-1

9.5-1

9.6-1

XXXI



9.7

9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.7.4
9.75
9.7.6
9.7.7
9.7.8

9.7.9

9.8

9.8.1
9.8.2
9.8.3
9.8.4
9.8.5
9.8.6
9.8.7

9.8.8

XXX

Erganzende Vorschriften fir Tankfahrzeuge (festverbundene Tanks), Batterie-Fahrzeuge
und vollstandige oder vervollstandigte Fahrzeuge fur die Beforderung geféhrlicher Guter
in Aufsetztanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m3 oder in Tankcontainern, orts-
beweglichen Tanks oder MEGC mit einem Fassungsraum von mehr als 3 m3 (Fahrzeuge
EX/III, FL und AT)

Allgemeine Vorschriften

Vorschriften fur Tanks

Befestigungseinrichtungen

Erdung der Fahrzeuge FL

Stabilitat der Tankfahrzeuge

Hinterer Schutz der Fahrzeuge

Verbrennungsheizgerat

Elektrische Ausrustung

Zusétzliche Sicherheitsvorschriften fur Fahrzeuge EX/III

Erganzende Vorschriften fir vollstandige oder vervollstandigte MEMU
Allgemeine Vorschriften

Vorschriften fiir Tanks und Schittgut-Container

Erdung der MEMU

Stabilitat der MEMU

Hinterer Schutz der MEMU

Verbrennungsheizgerate

Zusétzliche Sicherheitsvorschriften

Zusétzliche Vorschriften fir die Sicherung

9.7-1

9.7-1
9.7-1
9.7-1
9.7-1
9.7-1
9.7-2
9.7-2
9.7-2

9.7-3

9.8-1
9.8-1
9.8-1
9.8-1
9.8-1
9.8-1
9.8-1
9.8-1

9.8-1



