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Kapitel 4.2

Verwendung von ortsbeweglichen Tanks und von UN-Gascontainern mit
mehreren Elementen (MEGC)

Bem. 1. Fur festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, Tankcontainer und Tankwechsel-
aufbauten (Tankwechselbehélter), deren Tankkdrper aus metallenen Werkstoffen hergestellt
sind, sowie Batterie-Fahrzeuge und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) siehe
Kapitel 4.3; fir Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen siehe Kapitel 4.4; fir Saug-Druck-
Tanks flr Abfalle siehe Kapitel 4.5.

2.  Ortsbewegliche Tanks und UN-MEGC, die nach den Vorschriften des Kapitels 6.7 gekenn-
zeichnet sind, aber in einem Staat zugelassen wurden, der keine Vertragspartei des ADR ist,
dirfen auch fur Beférderungen gemass ADR verwendet werden.

Allgemeine Vorschriften fir die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur Befdrderung von Stoffen
der Klassen 1 und 3 bis 9

Dieser Abschnitt beschreibt allgemeine Vorschriften fir die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur Befor-
derung von Stoffen der Klassen 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3,5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 und 9. Zusétzlich zu diesen allge-
meinen Vorschriften missen ortsbewegliche Tanks die in Abschnitt 6.7.2 beschriebenen Vorschriften fir
die Auslegung, den Bau und die Prufung erfiillen. Stoffe miissen in ortsbeweglichen Tanks gemass den in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 angegebenen und in Absatz 4.2.5.2.6 beschriebenen Anweisungen flr
ortshewegliche Tanks (T 1 bis T 23) und geméass den jedem Stoff in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 zuge-
ordneten und in Unterabschnitt 4.2.5.3 beschriebenen Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks befor-
dert werden.

Wahrend der Beférderung miissen die ortsbeweglichen Tanks gegen Beschadigung des Tankkorpers und
der Bedienungsausriistung durch Langs- oder Querstdsse oder durch Umkippen ausreichend geschutzt
sein. Sind der Tankkoérper und die Bedienungsausriistung so gebaut, dass sie den Stéssen oder dem Um-
kippen standhalten, ist ein solcher Schutz nicht erforderlich. Beispiele fur einen solchen Schutz sind in Ab-
satz 6.7.2.17.5 beschrieben.

Bestimmte Stoffe sind chemisch instabil. Sie sind zur Beférderung nur zugelassen, wenn die notwendigen
Massnahmen zur Verhinderung ihrer gefahrlichen Zersetzung, Umwandlung oder Polymerisation wahrend
der Beforderung getroffen wurden. Zu diesem Zweck muss insbesondere dafiir gesorgt werden, dass die
Tankkorper keine Stoffe enthalten, die solche Reaktionen beglinstigen kdnnen.

Die Temperatur der Aussenflache des Tankkorpers, ausgenommen Offnungen und ihre Verschlisse, oder
der Warmeisolierung darf wahrend der Beférderung 70 °C nicht Gbersteigen. Die Tankkérper missen, so-
weit erforderlich, warmeisoliert sein.

Ungereinigte leere und nicht entgaste ortsbewegliche Tanks miissen denselben Vorschriften entsprechen
wie ortsbewegliche Tanks, die mit dem vorher beférderten Stoff beftllt sind.

Stoffe, die geféahrlich miteinander reagieren kdnnen (siehe Begriffsbestimmung fir gefahrliche Reaktion in
Abschnitt 1.2.1), dirfen nicht in derselben oder in benachbarten Tankkammern beférdert werden.

Die Baumusterzulassung, der Prifbericht und die Bescheinigung mit den Ergebnissen der erstmaligen
Prufung, die von der zustandigen Behodrde oder einer von ihr bestimmten Stelle fiir jeden ortsbeweglichen
Tank ausgestellt wird, ist sowohl von dieser Behorde oder Stelle als auch vom Eigentiimer aufzubewahren.
Die Eigentiimer missen in der Lage sein, diese Dokumente auf Anforderung irgendeiner zustandigen Be-
horde vorzulegen.

Ausser wenn die Benennung des (der) beférderten Stoffes (Stoffe) auf dem in Absatz 6.7.2.20.2 beschrie-
benen Metallschild angegeben ist, muss auf Anforderung einer zustandigen Behdrde oder einer von ihr be-
stimmten Stelle eine Kopie der in Absatz 6.7.2.18.1 genannten Bescheinigung vom Absender, Empfénger
oder Vertreter unverziiglich vorgelegt werden.

Fillungsgrad

Vor dem Befillen muss der Absender sicherstellen, dass der verwendete ortsbhewegliche Tank geeignet ist
und nicht mit Stoffen beflllt wird, die bei Beriihrung mit den Werkstoffen des Tankkdrpers, der Dichtungen,
der Bedienungsausristung und der gegebenenfalls vorhandenen Schutzauskleidungen geféhrlich reagie-
ren kdnnen, so dass gefahrliche Stoffe entstehen oder diese Werkstoffe merklich geschwécht werden. Der
Absender muss dazu gegebenenfalls den Hersteller des Stoffes sowie die zustandige Behdrde konsultie-
ren, um Auskunft Uber die Vertraglichkeit des Stoffes mit den Werkstoffen des ortsbeweglichen Tanks zu
erhalten.
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Ortsbewegliche Tanks durfen nicht Uber die in den Abséatzen 4.2.1.9.2 bis 4.2.1.9.6 genannten Grenzen
befullt werden. Die Anwendbarkeit der Abséatze 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 oder 4.2.1.9.5.1 auf einzelne Stoffe ist
in den anwendbaren Anweisungen fir ortsbhewegliche Tanks oder Sondervorschriften fur ortsbewegliche
Tanks in Absatz 4.2.5.2.6 oder Unterabschnitt 4.2.5.3 und in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 oder 11 ange-
geben.

Fur die allgemeine Verwendung wird der héchste Fillungsgrad (in %) durch folgende Formel bestimmt:

97

Fillungsgrad = ——.
1+a(t-t)

Der hdchste Fullungsgrad (in %) fur flissige Stoffe der Klassen 6.1 und 8 Verpackungsgruppen | und Il
sowie fir flissige Stoffe mit einem absoluten Dampfdruck bei 65 °C von mehr als 175 kPa (1,75 bar) wird
durch folgende Formel bestimmt:
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Fillungsgrad = ———.
l+a (tr - tf)

In diesen Formeln ist o der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient des fliissigen Stoffes zwischen der
mittleren Temperatur des fliissigen Stoffes beim Befillen (t) und der hdchsten mittleren Temperatur des Fiill-
guts wahrend der Befdrderung (t) (beide in °C). Bei fliissigen Stoffen, die unter Umgebungsbedingungen be-
fordert werden, kann o mit folgender Formel berechnet werden:

d15 - d50
35 dgg

wobei dis und dsp die Dichten des fliissigen Stoffes bei 15 °C bzw. 50 °C sind.

Als héchste mittlere Temperatur des Fillguts (t) wird 50 °C festgelegt, ausgenommen bei Beférderungen
unter gemassigten oder extremen klimatischen Bedingungen, fur die die betreffenden zustéandigen Behorden
einer niedrigeren Temperatur zustimmen bzw. eine hdhere Temperatur vorschreiben kénnen.

Die Vorschriften der Absatze 4.2.1.9.2 bis 4.2.1.9.4.1 gelten nicht fur ortsbewegliche Tanks, deren Inhalt wéh-
rend der Beférderung auf einer Temperatur von tber 50 °C (z.B. durch eine Heizeinrichtung) gehalten wird.
Bei ortsbeweglichen Tanks, die mit einer Heizeinrichtung ausgerustet sind, muss ein Temperaturregler ver-
wendet werden, um sicherzustellen, dass wahrend der Beférderung der héchste Fillungsgrad niemals mehr
als 95 % betragt.

Der héchste Fullungsgrad (in %) fur feste Stoffe, die Uber ihrem Schmelzpunkt beférdert werden, und fur
erwarmte flissige Stoffe wird durch folgende Formel bestimmt:

Fullungsgrad = 95 %.

f

wobei dr und d; die Dichten des flissigen Stoffes bei der mittleren Temperatur des flissigen Stoffes wéh-
rend des Beflllens bzw. der hdchsten mittleren Temperatur des Fullguts wahrend der Beférderung sind.

Ortsbewegliche Tanks diirfen nicht zur Beférderung aufgegeben werden:

a) mit einem Fillungsgrad, der fur flissige Stoffe mit einer Viskositdt bei 20 °C von weniger als
2680 mm?/s oder im Fall von erwarmten Stoffen bei der hochsten Temperatur des Stoffes wahrend der
Beférderung mehr als 20 %, aber weniger als 80 % betragt, es sei denn, die Tankkorper der ortsbe-
weglichen Tanks sind durch Trenn- oder Schwallwande in Abschnitte mit einem Fassungsraum von
hoéchstens 7500 Liter unterteilt;

b) wenn Riickstande der zuletzt beférderten Stoffe an der Aussenseite des Tankkdrpers oder an der Be-
dienungsausristung haften;

¢) wenn sie undicht oder in einem Ausmass beschadigt sind, dass die Unversehrtheit des ortsbeweglichen
Tanks oder seiner Hebe- oder Befestigungseinrichtungen beeintrachtigt sein kann, und

d) wenn die Bedienungsausriistung nicht gepruft und in gutem betriebsfahigem Zustand befunden worden
ist.

Gabeltaschen von ortsbeweglichen Tanks missen bei befiiliten Tanks geschlossen sein. Diese Vorschrift
gilt nicht fir ortsbewegliche Tanks, deren Gabeltaschen nach Absatz 6.7.2.17.4 nicht mit Verschlussein-
richtungen versehen sein missen.
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Zusatzliche Vorschriften fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 3 in ortsbeweglichen Tanks

Alle fir die Beforderung entziindbarer flissiger Stoffe vorgesehenen ortsbeweglichen Tanks miissen ver-
schlossen und gemass den Unterabschnitten 6.7.2.8 bis 6.7.2.15 mit Entlastungseinrichtungen ausgertistet
sein.

Bei ortsbeweglichen Tanks, die nur fur den Landverkehr vorgesehen sind, dirfen offene Liftungseinrich-
tungen verwendet werden, sofern dies gemass Kapitel 4.3 zugelassen ist.

Zusatzliche Vorschriften fir die Beforderung von Stoffen der Klassen 4.1 (ausgenommen selbstzer-
setzliche Stoffe), 4.2 und 4.3 in ortsbeweglichen Tanks

(bleibt offen)
Bem. Fiur selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 siehe Absatz 4.2.1.13.1.

Zusatzliche Vorschriften fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 5.1 in ortsbeweglichen Tanks
(bleibt offen)

Zusatzliche Vorschriften fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 5.2 und selbstzersetzlichen
Stoffen der Klasse 4.1 in ortsbeweglichen Tanks

Alle Stoffe mussen gepruft sein. Der zustéandigen Behorde des Ursprungslandes muss fiir die Zulassung
ein Prufbericht eingereicht worden sein. An die zustandige Behodrde des Bestimmungslandes ist eine Mittei-
lung Uber die Zulassung zu senden. Diese Mitteilung muss die anwendbaren Beférderungsbedingungen
und den Bericht mit den Priifergebnissen enthalten. Die durchgefiihrten Priifungen missen Folgendes er-
maglichen:

a) den Nachweis der Vertraglichkeit aller Werkstoffe, die mit dem Stoff wahrend der Beférderung norma-
lerweise in Beriihrung kommen;

b) die Lieferung von Daten fur die Auslegung der Druckentlastungs- und Notfall-Druckentlastungsein-
richtungen unter Beriicksichtigung der Auslegungsmerkmale des ortsbeweglichen Tanks.

Alle zuséatzlichen Vorschriften, die fur die sichere Beférderung des Stoffes notwendig sind, miissen eindeu-
tig im Bericht beschrieben sein.

Die folgenden Vorschriften gelten fiir ortsbhewegliche Tanks, die fir die Beférderung organischer Peroxide
oder selbstzersetzlicher Stoffe des Typs F mit einer Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung
(SADT) von mindestens 55 °C vorgesehen sind. Sofern diese Vorschriften in Widerspruch zu den Vor-
schriften des Abschnitts 6.7.2 stehen, haben sie Vorrang. Zu beriicksichtigende Notfallsituationen sind die
selbstbeschleunigende Zersetzung des Stoffes sowie die in Absatz 4.2.1.13.8 beschriebene Feuereinwir-
kung.

Zusatzliche Vorschriften fiir die Befoérderung organischer Peroxide oder selbstzersetzlicher Stoffe mit einer
SADT unter 55 °C in ortsbeweglichen Tanks sind von der zustandigen Behdrde des Ursprungslandes fest-
zulegen. An die zustandige Behdrde des Bestimmungslandes ist eine diesbezigliche Mitteilung zu senden.

Der ortshewegliche Tank muss fir einen Priifdruck von mindestens 0,4 MPa (4 bar) ausgelegt sein.
Ortsbewegliche Tanks missen mit Temperaturfihlern ausgerustet sein.

Ortshewegliche Tanks miissen mit Druckentlastungs- und Notfall-Druckentlastungseinrichtungen ausgerus-
tet sein. Vakuumventile durfen ebenfalls verwendet werden. Druckentlastungseinrichtungen mussen bei
Drucken ansprechen, die den Eigenschaften des Stoffes und den Konstruktionsmerkmalen des ortsbe-
weglichen Tanks entsprechend festgesetzt werden. Schmelzsicherungen sind an Tankkdrpern nicht zuge-
lassen.

Die Druckentlastungseinrichtungen missen aus federbelasteten Ventilen bestehen, die so eingestellt sind,
dass ein wesentlicher Druckaufbau im Tank durch Zersetzungsprodukte und Dampfe, die bei einer Tempe-
ratur von 50 °C gebildet werden, verhindert wird. Die Abblasmenge und der Ansprechdruck der Entlas-
tungsventile muss auf Grund der Ergebnisse der in Absatz 4.2.1.13.1 festgelegten Prifungen bestimmt
werden. Der Ansprechdruck darf jedoch auf keinen Fall so eingestellt sein, dass bei einem Umkippen des
ortsbeweglichen Tanks Flissigkeit aus dem (den) Ventil(en) entweicht.

Die Notfall-Druckentlastungseinrichtungen durfen als federbelastete Ventile oder Berstscheiben oder als
Kombination aus beiden ausgefiihrt sein, die so ausgelegt sind, dass samtliche entstehenden Zerset-
zungsprodukte und Dampfe abgefihrt werden, die sich bei vollstandiger Feuereinwirkung wahrend eines
Zeitraums von mindestens einer Stunde unter Bedingungen entwickeln, die durch folgende Formel definiert
werden:

q = 70961.F-A%%
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g = Warmeaufnahme [W]
A = benetzte Flache [m?]
F = Isolierungsfaktor

F=1flr nicht isolierte Tankkdrper oder

F:M furisolierte Tankkorper,

47032
wobei:
K = Warmeleitfahigkeit der Isolierungsschicht [W-m™-K™]
L Dicke der Isolierungsschicht [m]
U = K/L = Warmeleitkoeffizient der Isolierung [W-m?-K™]
T

= Temperatur des Stoffes unter Entlastungsbedingungen [K].

Der Ansprechdruck der Notfall-Druckentlastungseinrichtung(en) muss hoher sein als der in Absatz
4.2.1.13.7 genannte und auf Grund der Prifergebnisse nach Absatz 4.2.1.13.1 festgelegt sein. Die Notfall-
Druckentlastungseinrichtungen miissen so bemessen sein, dass der hochste Druck im Tank zu keinem
Zeitpunkt den Prufdruck des ortsbeweglichen Tanks Ubersteigt.

Bem. Im Handbuch Prufungen und Kriterien Anhang 5 ist ein Beispiel fiir eine Methode zur Dimensionie-
rung der Notfall-Druckentlastungseinrichtungen angegeben.

Fur isolierte ortsbewegliche Tanks ist zur Ermittlung der Abblasmenge und der Einstellung der Notfall-
Druckentlastungseinrichtung(en) von einem Isolierungsverlust von 1 % der Oberflache auszugehen.

Vakuumventile und federbelastete Ventile sind mit Flammendurchschlagsicherungen auszuriisten. Die
Verminderung der Entlastungskapazitat durch diese Flammendurchschlagsicherung ist zu beriicksichtigen.

Bedienungsausriistungen wie Absperreinrichtungen und aussere Rohrleitungen sind so anzuordnen, dass
nach dem Befiillen des ortsheweglichen Tanks kein Stoffrest in ihnen zurtickbleibt.

Ortsbewegliche Tanks dirfen entweder warmeisoliert oder mit einem Sonnenschutz ausgefihrt sein. Wenn
die SADT des Stoffes im ortsbeweglichen Tank hdchstens 55 °C betrdgt oder wenn der ortsbewegliche
Tank aus Aluminium hergestellt ist, muss er vollstandig isoliert sein. Die Aussenflaiche muss einen weissen
Anstrich haben oder in blankem Metall ausgefiihrt sein.

Der Fillungsgrad darf bei 15 °C 90 % nicht Gibersteigen.

Das in Absatz 6.7.2.20.2 vorgeschriebene Kennzeichen muss die UN-Nummer und die technische Benen-
nung mit der zugelassenen Konzentration des Stoffes enthalten.

Die in der Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 23 in Absatz 4.2.5.2.6 aufgefuhrten organischen Peroxide
und selbstzersetzlichen Stoffe durfen in ortsbeweglichen Tanks befordert werden.

Zusatzliche Vorschriften fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 6.1 in ortsheweglichen Tanks
(bleibt offen)

Zusétzliche Vorschriften fur die Beforderung von Stoffen der Klasse 6.2 in ortsbeweglichen Tanks
(bleibt offen)

Zusétzliche Vorschriften fur die Befoérderung von Stoffen der Klasse 7 in ortsbeweglichen Tanks

Die fur die Beforderung radioaktiver Stoffe verwendeten ortsbeweglichen Tanks diirfen nicht fur die Befor-
derung anderer Glter verwendet werden.

Der Flllungsgrad fur ortsbewegliche Tanks darf 90 % bzw. einen anderen, von der zustandigen Behoérde
zugelassenen Wert nicht Gbersteigen.

Zusétzliche Vorschriften fur die Beforderung von Stoffen der Klasse 8 in ortsbeweglichen Tanks
Die Druckentlastungseinrichtungen von ortsbeweglichen Tanks, die fiir die Beférderung von Stoffen der

Klasse 8 verwendet werden, missen in regelméassigen Abstdnden von hdchstens einem Jahr Gberprift
werden.
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Zusatzliche Vorschriften fur die Beférderung von Stoffen der Klasse 9 in ortsbeweglichen Tanks
(bleibt offen)

Zusatzliche Vorschriften fur die Beférderung von festen Stoffen, die Uber ihrem Schmelzpunkt be-
fordert werden

Feste Stoffe, die Uber ihrem Schmelzpunkt beférdert oder zur Beférderung aufgegeben werden und denen
in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 keine Anweisung fiir ortsbewegliche Tanks zugeordnet ist oder bei denen
sich die zugeordnete Anweisung fur ortsbewegliche Tanks nicht auf eine Befdrderung bei Temperaturen
Uber dem Schmelzpunkt bezieht, dirfen in ortsbeweglichen Tanks beftrdert werden, vorausgesetzt, die
festen Stoffe sind der Klasse 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 oder 9 zugeordnet, haben mit Ausnahme der Neben-
gefahr der Klasse 6.1 oder 8 keine weitere Nebengefahr und sind der Verpackungsgruppe Il oder Ill zuge-
ordnet.

Sofern in Kapitel 3.2 Tabelle A nichts anderes angegeben ist, miissen ortshewegliche Tanks, die fur die
Beforderung dieser festen Stoffe Uber ihrem Schmelzpunkt verwendet werden, fir feste Stoffe der Verpa-
ckungsgruppe Ill den Vorschriften der Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 4 und fir feste Stoffe der
Verpackungsgruppe Il den Vorschriften der Anweisung fir ortsbewegliche Tanks T 7 entsprechen. Nach
Absatz 4.2.5.2.5 darf auch ein ortsbeweglicher Tank, der ein gleichwertiges oder héheres Sicherheitsni-
veau bietet, ausgewahlt werden. Der hoéchste Fillungsgrad (in %) ist nach Absatz 4.2.1.9.5 (Sondervor-
schrift TP 3) zu bestimmen.

Allgemeine Vorschriften fur die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur Beférderung nicht tiefge-
kihlt verflissigter Gase und von Chemikalien unter Druck

Dieser Abschnitt enthélt die allgemeinen Vorschriften, die fir die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur
Befdérderung nicht tiefgekuhlt verflissigter Gase und von Chemikalien unter Druck anzuwenden sind.

Die ortsbeweglichen Tanks miissen den in Abschnitt 6.7.3 angegebenen Vorschriften fir die Auslegung,
den Bau und die Priufung entsprechen. Nicht tiefgekihlt verflissigte Gase und Chemikalien unter Druck
mussen in ortsbeweglichen Tanks beférdert werden, die der in Absatz 4.2.5.2.6 beschriebenen Anweisung
fur ortsbewegliche Tanks T 50 und bestimmten nicht tiefgekiihlt verflissigten Gasen in Kapitel 3.2 Tabelle
A Spalte 11 zugeordneten und in Unterabschnitt 4.2.5.3 beschriebenen Sondervorschriften fiir ortsbewegli-
che Tanks entsprechen.

Wahrend der Beférderung missen die ortsbeweglichen Tanks gegen Beschadigung des Tankkdrpers und
der Bedienungsausriistung durch L&ngs- oder Querstdsse oder durch Umkippen ausreichend geschitzt
sein. Sind der Tankkdrper und die Bedienungsausriistung so gebaut, dass sie den Stdssen oder dem Um-
kippen standhalten, ist ein solcher Schutz nicht erforderlich. Beispiele fiir einen solchen Schutz sind in Ab-
satz 6.7.3.13.5 beschrieben.

Bestimmte nicht tiefgekihlt verfliissigte Gase sind chemisch instabil. Sie sind zur Beférderung nur zugelas-
sen, wenn die notwendigen Massnahmen zur Verhinderung ihrer geféhrlichen Zersetzung, Umwandlung
oder Polymerisation wahrend der Beférderung getroffen wurden. Zu diesem Zweck muss insbesondere da-
fur gesorgt werden, dass die ortsbeweglichen Tanks keine nicht tiefgekihlt verflissigten Gase enthalten,
die solche Reaktionen begiinstigen kénnen.

Ausser wenn die Benennung des (der) beférderten Gases (Gase) auf dem in Absatz 6.7.3.16.2 beschrie-
benen Metallschild angegeben ist, muss auf Anforderung einer zustandigen Behdrde eine Kopie der in Ab-
satz 6.7.3.14.1 genannten Bescheinigung vom Absender, Empfanger oder Vertreter unverzuglich vorgelegt
werden.

Ungereinigte leere und nicht entgaste ortsbewegliche Tanks missen denselben Vorschriften entsprechen
wie ortsbewegliche Tanks, die mit dem vorher beférderten nicht tiefgekihlt verflissigten Gas befillt sind.

Befiillen

Vor dem Befillen ist der ortsbewegliche Tank zu prufen, um sicherzustellen, dass er fur das zu beférdern-
de nicht tiefgekuhlt verfliissigte Gas oder das Treibmittel der zu beférdernden Chemikalie unter Druck zu-
gelassen ist und nicht mit nicht tiefgekihlt verflissigten Gasen oder Chemikalien unter Druck befillt wird,
die bei Berihrung mit den Werkstoffen des Tankkodrpers, der Dichtungen, der Bedienungsausriistung und
der eventuellen Schutzauskleidungen geféahrlich reagieren kénnen, so dass geféhrliche Stoffe entstehen
oder diese Werkstoffe merklich geschwécht werden. Wahrend des Befiillens muss die Temperatur des
nicht tiefgekuhlt verflissigten Gases oder des Treibmittels von Chemikalien unter Druck innerhalb der
Grenzen des Auslegungstemperaturbereichs liegen.

Die héchste Masse des nicht tiefgekihlt verfliissigten Gases je Liter Fassungsraum des Tankkorpers (kg/l)
darf die Dichte des nicht tiefgekihlt verflissigten Gases bei 50 °C, multipliziert mit 0,95, nicht Ubersteigen.
Daruber hinaus darf der Tankkdrper bei 60 °C nicht vollstandig flissigkeitsgefillt sein.
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4.2-6

Die ortsbeweglichen Tanks durfen nicht tber ihre héchstzuldssige Bruttomasse und Uber die fur jedes zu
beférdernde Gas festgelegte héchstzulassige Masse der Fillung befillt werden.

Ortsbewegliche Tanks durfen nicht zur Beférderung aufgegeben werden:

a) mit einem Fillungsgrad, bei dem die Schwallbewegungen des Inhalts unzuldssige hydraulische Krafte
hervorrufen kénnen;

b) wenn sie undicht sind;

c) wenn sie in einem Ausmass beschéadigt sind, dass die Unversehrtheit des ortsbeweglichen Tanks oder
seiner Hebe- oder Befestigungseinrichtungen beeintrachtigt sein kann, und

d) wenn die Bedienungsausriistung nicht gepriift und in gutem betriebsfahigem Zustand befunden worden
ist.

Gabeltaschen von ortsbeweglichen Tanks missen bei befiiliten Tanks geschlossen sein. Diese Vorschrift
gilt nicht fur ortsbewegliche Tanks, deren Gabeltaschen nach Absatz 6.7.3.13.4 nicht mit Verschlussein-
richtungen versehen sein missen.

Allgemeine Vorschriften fir die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur Beférderung tiefgekuhlt
verflissigter Gase

Dieser Abschnitt enthélt die allgemeinen Vorschriften, die fir die Verwendung ortsbeweglicher Tanks zur
Beforderung tiefgekinhlt verflissigter Gase anzuwenden sind.

Die ortsheweglichen Tanks missen den in Abschnitt 6.7.4 angegebenen Vorschriften fir die Auslegung,
den Bau und die Priifung entsprechen. Tiefgekihlt verflissigte Gase mussen in ortsbeweglichen Tanks be-
fordert werden, die der in Absatz 4.2.5.2.6 beschriebenen Anweisung fiur ortsbewegliche Tanks T 75 und
den jedem tiefgeklhlt verflissigten Gas in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 zugeordneten und in Unterab-
schnitt 4.2.5.3 beschriebenen Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks entsprechen.

Wahrend der Beférderung missen die ortsbeweglichen Tanks gegen Beschadigung des Tankkdrpers und
der Bedienungsausriistung durch Langs- oder Querstésse oder durch Umkippen ausreichend geschutzt
sein. Sind der Tankkorper und die Bedienungsausriistung so gebaut, dass sie den Stdssen oder dem Um-
kippen standhalten, ist ein solcher Schutz nicht erforderlich. Beispiele fiir einen solchen Schutz sind in Ab-
satz 6.7.4.12.5 beschrieben.

Ausser wenn die Benennung des (der) befoérderten Gases (Gase) auf dem in Absatz 6.7.4.15.2 beschrie-
benen Metallschild angegeben ist, muss auf Anforderung einer zustandigen Behérde eine Kopie der in Ab-
satz 6.7.4.13.1 genannten Bescheinigung vom Absender, Empfanger oder Vertreter unverziglich vorgelegt
werden.

Ungereinigte leere und nicht entgaste ortsbewegliche Tanks miussen denselben Vorschriften entsprechen
wie ortsbewegliche Tanks, die mit dem vorher beférderten tiefgekihlt verfliissigten Gas befllt sind.

Befiillen

Vor dem Befilllen ist der ortsbewegliche Tank zu prifen, um sicherzustellen, dass er fir das zu beférdern-
de tiefgekunhlt verflissigte Gas zugelassen ist und nicht mit tiefgekuhlt verflissigten Gasen befillt wird, die
bei Berihrung mit den Werkstoffen des Tankkérpers, der Dichtungen, der Bedienungsausristung und der
eventuellen Schutzauskleidungen gefahrlich reagieren kénnen, so dass gefahrliche Stoffe entstehen oder
diese Werkstoffe merklich geschwécht werden. Wéahrend des Befllllens muss die Temperatur des tiefge-
kuhlt verfliissigten Gases innerhalb der Grenzen des Auslegungstemperaturbereichs liegen.

Bei der Ermittlung des Anfangsfiillungsgrades muss die fir die vorgesehene Beférderung notwendige Hal-
tezeit einschliesslich aller eventuell auftretender Verzégerungen in Betracht gezogen werden. Abgesehen
von den Vorschriften der Abséatze 4.2.3.6.3 und 4.2.3.6.4 muss der Anfangsfillungsgrad des Tankkdrpers
so gewahlt werden, dass bei einem Temperaturanstieg des Inhalts, ausgenommen Helium, bis zu einer
Temperatur, bei der der Dampfdruck gleich dem hdchstzulassigen Betriebsdruck ist, das vom flissigen
Stoff eingenommene Volumen 98 % nicht Uberschreitet.

Zur Beforderung von Helium vorgesehene Tankkorper dirfen bis zur Einlass6ffnung der Druckentlastungs-
einrichtung, nicht aber dartber hinaus befullt werden.

Ein hoherer Anfangsfiillungsgrad kann unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zusténdige Be-
hérde zugelassen werden, wenn die vorgesehene Dauer der Beférderung betrachtlich kirzer ist als die
Haltezeit.
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Tatsachliche Haltezeit

Fir jede Beforderung ist die tatsadchliche Haltezeit nach einem von der zustandigen Behorde anerkannten
Verfahren zu berechnen, und zwar unter Berlicksichtigung:

a) der Referenzhaltezeit des zu befdrdernden tiefgekiihlt verfliissigten Gases (siehe Absatz 6.7.4.2.8.1)
(wie auf dem in Absatz 6.7.4.15.1 genannten Schild angegeben);

b) der tatséchlichen Fulldichte;
c) des tatsachlichen Filldrucks;
d) des niedrigsten Ansprechdrucks des (der) Druckbegrenzungseinrichtung(en).

Die tatsachliche Haltezeit ist entweder auf dem ortsheweglichen Tank selbst oder auf einem fest am orts-
beweglichen Tank angebrachten Metallschild geméass Absatz 6.7.4.15.2 anzugeben.

Ortsbewegliche Tanks durfen nicht zur Beférderung aufgegeben werden:

a) mit einem Flllungsgrad, bei dem die Schwallbewegungen des Inhalts unzuldssige hydraulische Kréafte
hervorrufen kbnnen;

b) wenn sie undicht sind;

c) wenn sie in einem Ausmass beschadigt sind, dass die Unversehrtheit des ortsbeweglichen Tanks oder
seiner Hebe- oder Befestigungseinrichtungen beeintrachtigt sein kann;

d) wenn die Bedienungsausriistung nicht geprift und in gutem betriebsfahigem Zustand befunden worden
ist;

e) wenn die tatsachliche Haltezeit des zu beférdernden tiefgekihlt verflissigten Gases nicht geméss Un-
terabschnitt 4.2.3.7 bestimmt und der ortsbewegliche Tank nicht geméss Absatz 6.7.4.15.2 gekenn-
zeichnet worden ist und

f) wenn die Dauer der Beférderung unter Berlicksichtigung aller eventuell auftretenden Verzégerungen
die tatsachliche Haltezeit Ubersteigt.

Gabeltaschen von ortsheweglichen Tanks missen bei befiiliten Tanks geschlossen sein. Diese Vorschrift
gilt nicht fur ortsbewegliche Tanks, deren Gabeltaschen nach Absatz 6.7.4.12.4 nicht mit Verschlussein-
richtungen versehen sein missen.

Allgemeine Vorschriften fur die Verwendung von UN-Gascontainern mit mehreren Elementen
(MEGC)

Dieser Abschnitt enthélt die allgemeinen Vorschriften, die fur die Verwendung von in Abschnitt 6.7.5 aufge-
fihrten Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) zur Beférderung nicht tiefgekihlter Gase anzu-
wenden sind.

Die MEGC mussen den in Abschnitt 6.7.5 angegebenen Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die
Prifung entsprechen. Die Elemente der MEGC missen nach den Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.1
Verpackungsanweisung P 200 und des Unterabschnitts 6.2.1.6 wiederkehrend gepriift werden.

Wahrend der Beférderung missen die MEGC gegen Beschadigung der Elemente und der Bedienungsaus-
ristung durch Langs- oder Querstdsse oder durch Umkippen ausreichend geschitzt sein. Sind die Elemen-
te und die Bedienungsausriistung so gebaut, dass sie den Stdssen oder dem Umkippen standhalten, ist ein
solcher Schutz nicht erforderlich. Beispiele fur einen solchen Schutz sind in Absatz 6.7.5.10.4 beschrieben.

Die Vorschriften fir die wiederkehrende Priifung von MEGC sind in Unterabschnitt 6.7.5.12 aufgefiihrt. Die
MEGC oder deren Elemente dirfen nach der Falligkeit der wiederkehrenden Prifung nicht beladen oder
beflillt werden, sie dirfen jedoch nach Ablauf der Frist fir die wiederkehrende Priifung beférdert werden.

Beflllen

Vor dem Befillen ist der MEGC zu prifen, um sicherzustellen, dass er fiir das zu beférdernde Gas zuge-
lassen ist und die anwendbaren Vorschriften des ADR eingehalten sind.

Die Elemente der MEGC sind entsprechend den Betriebsdriicken, Fillungsgraden und Befillungs-
vorschriften zu befillen, die in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 fiir das in die einzel-
nen Elemente zu befiillende Gas festgelegt sind. Ein MEGC oder eine Gruppe von Elementen darf als Ein-
heit in keinem Fall Gber den niedrigsten Betriebsdruck irgendeines der Elemente hinaus befillt werden.

Die MEGC diirfen nicht tber ihre héchstzulassige Bruttomasse befullt werden.

Die Trennventile missen nach dem Beflllen geschlossen werden und wahrend der Beférderung ver-
schlossen bleiben. Giftige Gase (Gase der Gruppen T, TF, TC, TO, TFC und TOC) durfen nur in MEGC be-
fordert werden, bei denen jedes Element mit einem Trennventil ausgerustet ist.

4.2-7
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Die Offnung(en) fiir das Befiillen muss (miissen) durch Kappen oder Stopfen verschlossen werden. Nach
dem Befiillen ist die Dichtheit der Verschliisse und der Ausriistung durch den Befiller zu Gberprufen.

MEGC dirfen nicht zur Beflllung tibergeben werden:

a) wenn sie in einem Ausmass beschadigt sind, dass die Unversehrtheit der Druckgefasse oder deren
bauliche Ausriistung oder Bedienungsausristung beeintrachtigt sein kann;

b) wenn bei der Untersuchung der Betriebszustand der Druckgefasse und ihrer baulichen Ausriistung
oder Bedienungsausriistung nicht fir gut befunden wurde; oder

c) wenn die vorgeschriebenen Kennzeichen fir die Zulassung, die wiederkehrende Prifung und die Ful-
lung nicht lesbar sind.

Beflllte MEGC diirfen nicht zur Beférderung aufgegeben werden:
a) wenn sie undicht sind;

b) wenn sie in einem Ausmass beschadigt sind, dass die Unversehrtheit der Druckgefasse oder deren
bauliche Ausriistung oder Bedienungsausristung beeintréchtigt sein kann;

c) wenn bei der Untersuchung der Betriebszustand der Druckgeféasse und ihrer baulichen Ausriistung
oder Bedienungsausriistung nicht fir gut befunden wurde; oder

d) wenn die vorgeschriebenen Kennzeichen fiir die Zulassung, die wiederkehrende Prifung und die Ful-
lung nicht lesbar sind.

Ungereinigte leere und nicht entgaste MEGC missen denselben Vorschriften entsprechen wie MEGC, die
mit dem vorher befoérderten Stoff befullt sind.

Anweisungen und Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks
Allgemeines

Dieser Abschnitt enthalt die Anweisungen fir ortshewegliche Tanks und die Sondervorschriften, die fir die
in ortsheweglichen Tanks zugelassenen Stoffe anwendbar sind. Jede Anweisung fir ortsbewegliche Tanks
ist durch einen alphanumerischen Code (z.B. T 1) gekennzeichnet. In Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 ist
die fiir jeden fir die Beférderung in ortsbeweglichen Tanks zugelassenen Stoff anwendbare Anweisung fir
ortsbewegliche Tanks angegeben. Wenn flr einen bestimmten Stoff in Spalte 10 keine Anweisung fiir orts-
bewegliche Tanks angegeben ist, ist die Beforderung dieses Stoffes in ortsbheweglichen Tanks nicht zuge-
lassen, es sei denn, eine zustéandige Behdrde hat eine Zulassung gemass Unterabschnitt 6.7.1.3 erteilt. In
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 sind bestimmten Stoffen Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks zu-
geordnet. Jede Sondervorschrift fir ortsbewegliche Tanks ist durch einen alphanumerischen Code (z.B.
TP 1) gekennzeichnet. In Unterabschnitt 4.2.5.3 ist eine Aufzadhlung der Sondervorschriften fur ortsbe-
wegliche Tanks aufgefiihrt.

Bem. Bei Gasen, die zur Beférderung in MEGC zugelassen sind, ist in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 der
Buchstabe «(M)» angegeben.

Anweisungen fur ortsbewegliche Tanks

Die Anweisungen fiir ortsbewegliche Tanks gelten fir Stoffe der Klassen 1 bis 9. Die Anweisungen flr
ortsbewegliche Tanks geben Auskunft Gber die fir bestimmte Stoffe anwendbaren Vorschriften fiir ortsbe-
wegliche Tanks. Diese Vorschriften missen zusatzlich zu den allgemeinen Vorschriften dieses Kapitels
und des Kapitels 6.7 erflllt werden.

Fir Stoffe der Klassen 1 und 3 bis 9 geben die Anweisungen fiir ortsbewegliche Tanks den anzuwenden-
den Mindestprifdruck, die Mindestwanddicke des Tankkdrpers (fir Bezugsstahl), Vorschriften fur die Bo-
dendffnungen und die Druckentlastungseinrichtung an. In der Anweisung fir ortsbewegliche Tanks T 23
sind die selbstzersetzlichen Stoffe der Klasse 4.1 und die organischen Peroxide der Klasse 5.2, die zur Be-
forderung in ortsbeweglichen Tanks zugelassen sind, sowie die anzuwendenden Kontroll- und Notfalltem-
peraturen angegeben.

Nicht tiefgekuhlt verflissigte Gase sind der Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 50 zugeordnet, die fur
jedes zur Beférderung in ortsbeweglichen Tanks zugelassene nicht tiefgekuhlt verflissigte Gas den hdchst-
zulassigen Betriebsdruck sowie die Vorschriften fir die Offnungen unterhalb des Flussigkeitsspiegels, die
Druckentlastungseinrichtungen und die héchste Flldichte angibt.

Tiefgekihlt verflissigte Gase sind der Anweisung fur ortsbewegliche Tanks T 75 zugeordnet.

Bestimmung der entsprechenden Anweisung flr ortsbewegliche Tanks

Wird in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 bei einem bestimmten Stoff eine bestimmte Anweisung fiir ortsbe-
wegliche Tanks angegeben, dirfen auch andere ortsbewegliche Tanks verwendet werden, die hdhere Min-

destprufdriicke, grossere Wanddicken der Tankkorper und strengere Anforderungen fir die Bodendéffnun-
gen und Druckentlastungseinrichtungen aufweisen. Die folgenden Richtlinien dienen zur Bestimmung eines
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geeigneten ortsbeweglichen Tanks, der fir die Beférderung eines bestimmten Stoffes verwendet werden
darf:

Anweisung fur weitere zugelassene Anweisungen fiir ortsbewegliche Tanks

ortshewegliche

Tanks

T1 T2, T3, T4 T5T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12, T13,T 14, T15,T16, T 17,
T18,T19,T20,T21,T22

T2 T4,T5 T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17, T 18, T 19,
T20,T21,T22

T3 T4, 75 T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17, T 18, T 19,
T20,T21,T22

T4 T5,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17, T 18, T 19, T 20,
T21,T22

T5 T10,T14,T19,T20,T22

T6 T7,T8T9T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19, T20, T 21,
T22

T7 T87T9T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22

T8 T9,T10,T13,T14,T19,T20,T21,T22

T9 T10,T13,T14,T19,T20,T21,T22

T10 T14,T19,T20,T22

T11 T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T 21, T22

T12 T14,T16,T18,T19,T20, T22

T13 T14,T19,T20,T21,T22

T14 T19,T20,T22

T15 T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22

T16 T18,T19,T20,T22

T17 T18,T19,T20,T21,T22

T18 T19,T20,T22

T19 T20,T22

T20 T22

T21 T22

T22 keine

T23 keine

Anweisungen fiir ortsbewegliche Tanks

Die Anweisungen fur ortsbewegliche Tanks legen die Anforderungen an einen ortsbeweglichen Tank fest,
der fir die Beférderung eines bestimmten Stoffes verwendet wird. Die Anweisungen fiir ortsbewegliche
Tanks T 1 bis T 22 legen die anwendbaren Mindestprifdriicke, Mindestwanddicken des Tankkérpers (in
mm Bezugsstahl) und die Vorschriften fiir die Druckentlastungseinrichtungen und Bodendéffnungen fest.

T1- T1-
T 22 T22
Diese Anweisungen flr ortsbewegliche Tanks gelten fir flissige und feste Stoffe der Klassen 1 und 3 bis 9.

Die allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.2.1 und die Vorschriften des Abschnitts 6.7.2 sind einzuhal-
ten.

Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks

Mindestwanddicke

Anweisung fr
ortsbewegliche
Tanks

Mindestprifdruck
(bar)

des Tankkérpers
(in mm Bezugs-
stahl)

(siehe Unterab-
schnitt 6.7.2.4)

Druckentlastungs-
einrichtungen®
(siehe Unterab-
schnitt 6.7.2.8)

Bodenbﬁnungenm
(siehe Unterab-
schnitt 6.7.2.6)

T1 1,5 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.2
T2 1,5 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.3
T3 2,65 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.2
T4 2,65 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.3

4.2-9
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Anweisung fur Mindestprifdruck | Mindestwanddicke | Druckentlastungs- Boden('jffnungenb)
ortsbewegliche (bar) des Tankkérpers einrichtungena) (siehe Unterab-
Tanks (in mm Bezugs- (siehe Unterab- schnitt 6.7.2.6)

stahl) schnitt 6.7.2.8)

(siehe Unterab-

schnitt 6.7.2.4)
T5 2,65 siehe 6.7.2.4.2 siehe 6.7.2.8.3 nicht zugelassen
T6 4 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.2
T7 4 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.3
T8 4 siehe 6.7.2.4.2 normal nicht zugelassen
T9 4 6 mm normal nicht zugelassen
T10 4 6 mm siehe 6.7.2.8.3 nicht zugelassen
T11 6 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.3
T12 6 siehe 6.7.2.4.2 siehe 6.7.2.8.3 siehe 6.7.2.6.3
T13 6 6 mm normal nicht zugelassen
T14 6 6 mm siehe 6.7.2.8.3 nicht zugelassen
T15 10 siehe 6.7.2.4.2 normal siehe 6.7.2.6.3
T16 10 siehe 6.7.2.4.2 siehe 6.7.2.8.3 siehe 6.7.2.6.3
T17 10 6 mm normal siehe 6.7.2.6.3
T18 10 6 mm siehe 6.7.2.8.3 siehe 6.7.2.6.3
T19 10 6 mm siehe 6.7.2.8.3 nicht zugelassen
T20 10 8 mm siehe 6.7.2.8.3 nicht zugelassen
T21 10 10 mm normal nicht zugelassen
T22 10 10 mm siehe 6.7.2.8.3 nicht zugelassen

a)

Ausnahme von Absatz 6.7.2.8.3.

b)

Wenn der Ausdruck «normal» angegeben ist, gelten alle Vorschriften des Unterabschnitts 6.7.2.8 mit

Wenn in dieser Spalte «nicht zugelassen» angegeben ist, sind Bodendéffnungen nicht zugelassen,

wenn der zu beférdernde Stoff fliissig ist (siehe Absatz 6.7.2.6.1). Wenn der zu beférdernde Stoff bei
allen unter normalen Befdrderungsbedingungen auftretenden Temperaturen ein fester Stoff ist, sind
Bodenéffnungen, die den Vorschriften des Absatzes 6.7.2.6.2 entsprechen, zugelassen.

T23

Anweisung flr ortshewegliche Tanks

T23

Diese Anweisung fur ortsbewegliche Tanks gilt fur selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 und organische
Peroxide der Klasse 5.2. Die allgemeinen Vorschriften des Abschnitts 4.2.1 und die Vorschriften des Ab-
schnitts 6.7.2 sind einzuhalten. Die anwendbaren zuséatzlichen Vorschriften fiir selbstzersetzliche Stoffe der
Klasse 4.1 und organische Peroxide der Klasse 5.2 in Unterabschnitt 4.2.1.13 sind ebenfalls einzuhalten.

UN- |[Stoff Min- |Mindest- |Boden- |Druckent- |Fillungs- |Kon- Notfall-
Nr. dest- |wand- offnun- |lastungs- |grad troll- tempe-
pruf- |dicke des |gen einrichtun- tempe- |ratur
druck |Tankkdr- gen ratur
(bar) |pers
(inmm
Bezugs-
stahl)
3109 | ORGANISCHES PEROXID, (4 siehe siehe siehe siehe
TYP F, FLUSSIG 6.7.2.4.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, [4.2.1.13.13
tert-Butylhydroperoxid®, j%iigs
hochstens 72 %, mit Wasser 421138
Cumylhydroperoxid, hdchs-
tens 90 %, in Verdinnungs-
mittel Typ A
Di-tert-butylperoxid, hochs-
tens 32 %, in Verdiinnungs-
mittel Typ A




UN- |[Stoff Min- |Mindest- |Boden- |Druckent- |Fullungs- |Kon- Notfall-
Nr. dest- |wand- offnun-  |lastungs- |grad troll- tempe-
pruf- |dicke des |gen einrichtun- tempe- |ratur
druck |Tankkdr- gen ratur
(bar) |pers
(inmm
Bezugs-
stahl)
Isopropylcumylhydroperoxid,
hochstens 72 %, in Verdin-
nungsmittel Typ A
p-Menthylhydroperoxid,
hochstens 72 %, in Verdin-
nungsmittel Typ A
Pinanylhydroperoxid, héchs-
tens 56 %, in Verdinnungs-
mittel Typ A
3110 ORGANISCHES PEROXID |4 siehe siehe siehe siehe
TYP F, FEST 6.7.2.4.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, [4.2.1.13.13
: : 4.2.1.13.6
b) ,
Dicumylperoxid 421137,
4.2.1.13.8
3119|ORGANISCHES PEROXID, |4 siehe siehe siehe siehe ©) <)
TYP F, FLUSSIG, TEMPE- 6.7.2.4.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, [4.2.1.13.13
RATURKONTROLLIERT 4.2.1.13.6,
tert-Amylperoxy- j%iig; -10°C |-5°C
neodecanoat, hdchstens e
47 % in Verdlinnungsmittel
Typ A
tert-Butylperoxyacetat, +30 °C [+35°C
héchstens 32 %, in Verdin-
nungsmittel Typ B
tert-Butylperoxy-2-ethyl- +15 °C [+20 °C
hexanoat, héchstens 32 %,
in Verdinnungsmittel Typ B
tert-Butylperoxypivalat, +5°C [+10°C
héchstens 27 %, in Verdin-
nungsmittel Typ B
tert-Butylperoxy-3,5,5- +35°C [+40 °C
trimethylhexanoat, héchs-
tens 32 %, in Verdinnungs-
mittel Typ B
Di-(3,5,5-trimethyl-hexanoyl) 0°C +5°C
peroxid, hochstens 38 % in
Verdinnungsmittel Typ A
oder Typ B
Peroxyessigsaure, destilliert, +30 °C [+35°C
Typ F, stabilisiert”
3120/ ORGANISCHES PEROXID, |4 siehe siehe siehe siehe © ©
TYP F, FEST, TEMPERA- 6.7.2.4.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, [4.2.1.13.13
TURKONTROLLIERT 4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8
3229 |SELBSTZERSETZLICHER |4 siehe siehe siehe siehe
STOFF, TYP F, FLUSSIG 6.7.2.4.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, [4.2.1.13.13
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8
3230|SELBSTZERSETZLICHER |4 siehe siehe siehe siehe
STOFF, TYP F, FEST 6.7.2.4.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, [4.2.1.13.13
4.2.1.13.6,
4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8
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UN- |[Stoff Min- |Mindest- |Boden- |Druckent- |Fullungs- |Kon- Notfall-
Nr. dest- |wand- offnun-  |lastungs- |grad troll- tempe-
pruf- |dicke des |gen einrichtun- tempe- |ratur
druck |Tankkdr- gen ratur
(bar) |pers
(inmm
Bezugs-
stahl)

3239 |SELBSTZERSETZLICHER |4 siehe siehe siehe siehe © 9
STOFF, TYP F, FLUSSIG, 6.7.24.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, |4.2.1.13.13
TEMPERATURKONTROL- 4.2.1.13.6,

LIERT 4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

3240|SELBSTZERSETZLICHER |4 siehe siehe siehe siehe ©) °
STOFF, TYP F, FEST, 6.7.24.2 |6.7.2.6.3 6.7.2.8.2, |4.2.1.13.13
TEMPERATURKONTROL- 4.2.1.13.6,

LIERT 4.2.1.13.7,
4.2.1.13.8

8  Vorausgesetzt, es wurden Massnahmen ergriffen, um eine gleichwertige Sicherheit wie bei 65 % tert-
Butylhydroperoxid und 35 % Wasser zu erreichen.

b Hoéchstmenge je ortsbeweglichen Tank: 2000 kg.

©  Wie von der zustandigen Behorde zugelassen.
9 Eine Zubereitung, die aus der Destillation von Peroxyessigsaure aus Peroxyessigsaure mit einer Kon-
zentration von héchstens 41 % mit Wasser abgeleitet wird, Gesamtgehalt an Aktivsauerstoff (Peroxy-
essigsaure + H;O) <9,5 %, und die die Kriterien des Handbuchs Priifungen und Kriterien Absatz
20.4.3 1) erfillt. Grosszettel (Placard) fiir die Nebengefahr «<ATZEND» (Muster Nr. 8, siehe Absatz
5.2.2.2.2) erforderlich.

T50 T50

Diese Anweisung fur ortsbewegliche Tanks gilt fur nicht tiefgekunhlt verfliissigte Gase und fir Chemikalien
unter Druck (UN-Nummern 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 und 3505). Die allgemeinen Vorschriften des
Abschnitt 4.2.2 und die Vorschriften des Abschnitts 6.7.3 sind einzuhalten.

Anweisung fir ortsbewegliche Tanks

UN-
Nr.

nicht tiefgekihlt verflissigte Gase

hochstzulas-
siger Be-
triebsdruck
(bar)
klein; gross;
Sonnen-
schutz; iso-
liert?

Offnungen
unterhalb des
Flussigkeits-
spiegels

Druckent-
lastungsein-
richtungen
(siehe
6.7.3.7)"

hochster
Fullungsgrad

1005

AMMONIAK, WASSERFREI

29,0
25,7
22,0
19,7

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

0,53

1009

BROMTRIFLUORMETHAN (GAS
ALS KALTEMITTEL R 13B1)

38,0
34,0
30,0
27,5

zugelassen

normal

1,13

1010

BUTADIENE, STABILISIERT

7,5
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,55

1010

BUTADIENE UND KOHLEN-
WASSERSTOFF, GEMISCH,
STABILISIERT

siehe Begriffs-
bestimmung
fur héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

normal

siehe 4.2.2.7
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UN-
Nr.

nicht tiefgekihlt verflissigte Gase

hochstzulas-
siger Be-
triebsdruck
(bar)
klein; gross;
Sonnen-
schutz; iso-
liert?

Offnungen
unterhalb des
Flussigkeits-
spiegels

Druckent-
lastungsein-
richtungen
(siehe
6.7.3.7)"

hochster
Fullungsgrad

1011

BUTAN

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,51

1012

BUT-2-EN

8,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,53

1017

CHLOR

19,0
17,0
15,0
13,5

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

1,25

1018

CHLORDIFLUORMETHAN (GAS
ALS KALTEMITTEL R 22)

26,0
24,0
21,0
19,0

zugelassen

normal

1,03

1020

CHLORPENTAFLUORETHAN
(GAS ALS KALTEMITTEL R 115)

23,0
20,0
18,0
16,0

zugelassen

normal

1,06

1021

1-CHLOR-1,2,2,2-TETRA-
FLUORETHAN (GAS ALS
KALTEMITTEL R 124)

10,3
9,8
7,9
7,0

zugelassen

normal

1,20

1027

CYCLOPROPAN

18,0
16,0
14,5
13,0

zugelassen

normal

0,53

1028

DICHLORDIFLUORMETHAN
(GAS ALS KALTEMITTEL R 12)

16,0
15,0
13,0
11,5

zugelassen

normal

1,15

1029

DICHLORMONOFLUOR-
METHAN (GAS ALS KALTE-
MITTEL R 21)

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

1,23

1030

1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS
KALTEMITTEL R 152a)

16,0
14,0
12,4
11,0

zugelassen

normal

0,79

1032

DIMETHYLAMIN, WASSERFREI

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,59

1033

DIMETHYLETHER

15,5
13,8
12,0
10,6

zugelassen

normal

0,58

1036

ETHYLAMIN

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,61

1037

ETHYLCHLORID

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,8
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4.2-14

UN-
Nr.

nicht tiefgekihlt verflissigte Gase

hochstzulas-
siger Be-
triebsdruck
(bar)
klein; gross;
Sonnen-
schutz; iso-
liert?

Offnungen
unterhalb des
Flussigkeits-
spiegels

Druckent-
lastungsein-
richtungen
(siehe
6.7.3.7)"

hochster
Fullungsgrad

1040

ETHYLENOXID MIT STICK-
STOFF bis zu einem Gesamt-
druck von 1 MPa (10 bar) bei
50 °C

10,0

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

0,78

1041

ETHYLENOXID UND KOHLEN-
DIOXID, GEMISCH mit mehr als
9 %, aber héchstens 87 % Ethy-
lenoxid

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
hdchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

normal

siehe 4.2.2.7

1055

ISOBUTEN

8,1
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,52

1060

METHYLACETYLEN UND
PROPADIEN, GEMISCH,
STABILISIERT

28,0
24,5
22,0
20,0

zugelassen

normal

0,43

1061

METHYLAMIN, WASSERFREI

10,8
9,6
7,8
7,0

zugelassen

normal

0,58

1062

METHYLBROMID mit héchstens
2 % Chlorpikrin

7,0
7,0
7,0
7,0

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

151

1063

METHYLCHLORID (GAS ALS
KALTEMITTEL R 40)

14,5
12,7
11,3
10,0

zugelassen

normal

0,81

1064

METHYLMERCAPTAN

7,0
7,0
7,0
7,0

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

0,78

1067

DISTICKSTOFFTETROXID
(STICKSTOFFDIOXID)

7,0
7,0
7,0
7,0

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

1,30

1075

PETROLEUMGASE, VERFLUS-
SIGT

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

normal

siehe 4.2.2.7

1077

PROPEN

28,0
24,5
22,0
20,0

zugelassen

normal

0,43

1078

GAS ALS KALTEMITTEL, N.A.G.

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fr
hdchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

normal

siehe 4.2.2.7




UN-
Nr.

nicht tiefgekihlt verflissigte Gase

hochstzulas-
siger Be-
triebsdruck
(bar)
klein; gross;
Sonnen-
schutz; iso-
liert?

Offnungen
unterhalb des
Flussigkeits-
spiegels

Druckent-
lastungsein-
richtungen
(siehe
6.7.3.7)"

hochster
Fullungsgrad

1079

SCHWEFELDIOXID

11,6
10,3
8,5
7,6

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

1,23

1082

CHLORTRIFLUORETHYLEN,
STABILISIERT (GAS ALS
KALTEMITTEL R 1113)

17,0
15,0
13,1
11,6

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

1,13

1083

TRIMETHYLAMIN, WASSER-
FREI

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,56

1085

VINYLBROMID, STABILISIERT

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

1,37

1086

VINYLCHLORID, STABILISIERT

10,6
9,3
8,0
7,0

zugelassen

normal

0,81

1087

VINYLMETHYLETHER,
STABILISIERT

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,67

1581

CHLORPIKRIN UND METHYL-
BROMID, GEMISCH mit mehr als
2 % Chlorpikrin

7,0
7,0
7,0
7,0

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

151

1582

CHLORPIKRIN UND METHYL-
CHLORID, GEMISCH

19,2
16,9
151
13,1

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

0,81

1858

HEXAFLUORPROPYLEN (GAS
ALS KALTEMITTEL R 1216)

19,2
16,9
15,1
13,1

zugelassen

normal

111

1912

METHYLCHLORID UND
DICHLORMETHAN, GEMISCH

15,2
13,0
11,6
10,1

zugelassen

normal

0,81

1958

1,2-DICHLOR-1,1,2,2-
TETRAFLUORETHAN
(GAS ALS KALTEMITTEL R 114)

7,0
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

1,30

1965

KOHLENWASSERSTOFFGAS,
GEMISCH, VERFLUSSIGT,
N.A.G.

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
hdchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

normal

siehe 4.2.2.7

1969

ISOBUTAN

8,5
7,5
7,0
7,0

zugelassen

normal

0,49
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4.2-16

UN- | nicht tiefgekiihlt verfliissigte Gase | hdchstzulas- | Offnungen Druckent- hoéchster
Nr. siger Be- unterhalb des |lastungsein- Fullungsgrad
triebsdruck | Flussigkeits- | richtungen
(bar) spiegels (siehe
klein; gross; 6.7.3.7)b)
Sonnen-
schutz; iso-
liert?
1973 | CHLORDIFLUORMETHAN UND 28,3 zugelassen normal 1,05
CHLORPENTAFLUORETHAN, 25,3
GEMISCH mit einem konstanten 22,8
Siedepunkt, mit ca. 49 % Chlor- 20,3
difluormethan (GAS ALS
KALTEMITTEL R 502)
1974 | BROMCHLORDIFLUOR- 7,4 zugelassen normal 1,61
METHAN (GAS ALS KALTEMIT- 7,0
TEL R 12B1) 7,0
7,0
1976 | OCTAFLUORCYCLOBUTAN 8,8 zugelassen normal 1,34
(GAS ALS KALTEMITTEL 7,8
RC 318) 7,0
7,0
1978 | PROPAN 22,5 zugelassen normal 0,42
20,4
18,0
16,5
1983 | 1-CHLOR-2,2,2- 7,0 zugelassen normal 1,18
TRIFLUORETHAN (GAS ALS 7,0
KALTEMITTEL R 133a) 7,0
7,0
2035 | 1,1,1-TRIFLUORETHAN (GAS 31,0 zugelassen normal 0,76
ALS KALTEMITTEL R 143a) 27,5
24,2
21,8
2424 | OCTAFLUORPROPAN (GAS 23,1 zugelassen normal 1,07
ALS KALTEMITTEL R 218) 20,8
18,6
16,6
2517 | 1-CHLOR-1,1-DIFLUORETHAN 8,9 zugelassen normal 0,99
(GAS ALS KALTEMITTEL 7,8
R 142b) 7,0
7,0
2602 | DICHLORDIFLUORMETHAN 20,0 zugelassen normal 1,01
UND 1,1-DIFLUORETHAN, 18,0
AZEOTROPES GEMISCH mit ca. 16,0
74 % Dichlordifluormethan (GAS 14,5
ALS KALTEMITTEL R 500)
3057 | TRIFLUORACETYLCHLORID 14,6 nicht zugelas- | siehe 1,17
12,9 sen 6.7.3.7.3
11,3
9,9
3070 | ETHYLENOXID UND DICHLOR- 14,0 zugelassen siehe 1,09
DIFLUORMETHAN, GEMISCH 12,0 6.7.3.7.3
mit hdchstens 12,5 % Ethylenoxid 11,0
9,0
3153 | PERFLUOR(METHYL-VINYL- 14,3 zugelassen normal 1,14
ETHER) 134
11,2
10,2
3159 |1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN 17,7 zugelassen normal 1,04
(GAS ALS KALTEMITTEL 15,7
R 134a) 13,8
12,1




UN-
Nr.

nicht tiefgekihlt verflissigte Gase

hochstzulas-
siger Be-
triebsdruck
(bar)
klein; gross;
Sonnen-
schutz; iso-
liert?

Offnungen
unterhalb des
Flussigkeits-
spiegels

Druckent-
lastungsein-
richtungen
(siehe
6.7.3.7)"

hochster
Fullungsgrad

3161

VERFLUSSIGTES GAS,
ENTZUNDBAR, N.A.G.

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

normal

siehe 4.2.2.7

3163

VERFLUSSIGTES GAS, N.A.G.

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fr
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

normal

siehe 4.2.2.7

3220

PENTAFLUORETHAN (GAS ALS
KALTEMITTEL R 125)

34,4
30,8
27,5
24,5

zugelassen

normal

0,87

3252

DIFLUORMETHAN (GAS ALS
KALTEMITTEL R 32)

43,0
39,0
34,4
30,5

zugelassen

normal

0,78

3296

HEPTAFLUORPROPAN (GAS
ALS KALTEMITTEL R 227)

16,0
14,0
12,5
11,0

zugelassen

normal

1,20

3297

ETHYLENOXID UND CHLOR-
TETRAFLUORETHAN,
GEMISCH mit héchstens 8,8 %
Ethylenoxid

8,1
7,0
7,0
7,0

zugelassen

normal

1,16

3298

ETHYLENOXID UND PEN-
TAFLUORETHAN, GEMISCH mit
héchstens 7,9 % Ethylenoxid

25,9
23,4
20,9
18,6

zugelassen

normal

1,02

3299

ETHYLENOXID UND TETRA-
FLUORETHAN, GEMISCH mit
hdéchstens 5,6 % Ethylenoxid

16,7
14,7
12,9
11,2

zugelassen

normal

1,03

3318

AMMONIAKLOSUNG in Wasser,
relative Dichte kleiner als 0,880
bei 15 °C, mit mehr als 50 %
Ammoniak

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

siehe 4.2.2.7

3337

GAS ALS KALTEMITTEL R 404A

31,6
28,3
25,3
22,5

zugelassen

normal

0,84

3338

GAS ALS KALTEMITTEL R 407A

31,3
28,1
251
22,4

zugelassen

normal

0,95

3339

GAS ALS KALTEMITTEL R 407B

33,0
29,6
26,5
23,6

zugelassen

normal

0,95

4.2-17
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UN-
Nr.

nicht tiefgekihlt verflissigte Gase

hochstzulas-
siger Be-
triebsdruck
(bar)
klein; gross;
Sonnen-
schutz; iso-
liert?

Offnungen
unterhalb des
Flussigkeits-
spiegels

Druckent-
lastungsein-
richtungen
(siehe
6.7.3.7)"

hochster
Fullungsgrad

3340

GAS ALS KALTEMITTEL R 407C

29,9
26,8
23,9
213

zugelassen

normal

0,95

3500

CHEMIKALIE UNTER
N.A.G.

DRUCK,

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

TP 49

3501

CHEMIKALIE UNTER
ENTZUNDBAR, N.A.G.

DRUCK,

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fr
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

TP 49

3502

CHEMIKALIE UNTER
GIFTIG, N.A.G.

DRUCK,

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fr
hdchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

TP 49

3503

CHEMIKALIE UNTER
ATZEND, N.A.G.

DRUCK,

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
hdchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

TP 4%

3504

CHEMIKALIE UNTER DRUCK,
ENTZUNDBAR, GIFTIG, N.A.G.

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fr
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

TP 49

3505

CHEMIKALIE UNTER DRUCK,
ENTZUNDBAR, ATZEND, N.A.G.

siehe Be-
griffsbe-
stimmung fur
héchstzu-
lassiger Be-
triebsdruck in
6.7.3.1

zugelassen

siehe
6.7.3.7.3

TP 49

a)

«Klein» bedeutet Tanks, die einen Tankkorper mit einem Durchmesser von héchstens 1,5 Meter ha-
ben; «gross» bedeutet Tanks, die einen Tankkdrper mit einem Durchmesser von mehr als 1,5 Meter
ohne Isolierung oder Sonnenschutz haben (siehe Absatz 6.7.3.2.12); «Sonnenschutz» bedeutet
Tanks, die einen Tankkdrper mit einem Durchmesser von mehr als 1,5 Meter und mit einem Sonnen-
schutz haben (siehe Absatz 6.7.3.2.12); «isoliert» bedeutet Tanks, die einen Tankkorper mit einem
Durchmesser von mehr als 1,5 Meter und einer Isolierung (siehe Absatz 6.7.3.2.12) haben; (siehe
Begriffsbestimmung fir «Auslegungsreferenztemperatur» in Unterabschnitt 6.7.3.1).




4.25.3

" Der Ausdruck «normal» in der Spalte «Druckentlastungseinrichtungen» bedeutet, dass eine Berst-

scheibe gemass Absatz 6.7.3.7.3 nicht vorgeschrieben ist.

9  Bei den UN-Nummern 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 und 3505 ist anstelle des hdchsten Fillungs-
grads in kg/l der Fillungsgrad in Vol.-% zu beachten.

T75 Anweisung flr ortsbewegliche Tanks T75

Diese Anweisung fir ortsbewegliche Tanks gilt fur tiefgekihlt verfliissigte Gase. Die allgemeinen Vorschrif-
ten des Abschnitts 4.2.3 und die Vorschriften des Abschnitts 6.7.4 sind einzuhalten.

Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks

Bestimmten Stoffen sind Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks zugeordnet, die zusatzlich zu oder
anstelle der Vorschriften anzuwenden sind, die in den Anweisungen fir ortsbewegliche Tanks oder in den
Vorschriften des Kapitels 6.7 angegeben sind. Sondervorschriften fir ortsbewegliche Tanks sind mit einem
mit den Buchstaben «TP» (fiir den englischen Ausdruck «tank provision») beginnenden alphanumerischen
Code gekennzeichnet und bestimmten Stoffen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 zugeordnet. Diese sind
nachstehend aufgefihrt:

TP 1 Der in Absatz 4.2.1.9.2 vorgeschriebene Fillungsgrad darf nicht Gberschritten werden
Fillungsgrad = _9r
1+alt, —t,)

TP 2 Der in Absatz 4.2.1.9.3 vorgeschriebene Fillungsgrad darf nicht Gberschritten werden
Fillungsgrad = _ %
1+olt, —t,)

TP 3 Der hdchste Fullungsgrad (in %) fir feste Stoffe, die Uber ihrem Schmelzpunkt beférdert wer-
den, oder fiir erwarmte fliissige Stoffe ist in Ubereinstimmung mit Absatz 4.2.1.9.5 zu bestim-
men.

TP 4 Der Fillungsgrad darf 90 % oder jeden anderen von der zustéandigen Behérde genehmigten

Wert nicht Uberschreiten (siehe Absatz 4.2.1.16.2).
TP 5 Der in Unterabschnitt 4.2.3.6 vorgeschriebene Flillungsgrad ist einzuhalten.

TP 6 Der Tank ist mit Druckentlastungseinrichtungen auszuristen, die an den Fassungsraum und
die Art der beftérderten Stoffe angepasst sind, um unter allen Umstanden, einschliesslich einer
vollstéandigen Feuereinwirkung, das Bersten des Tanks zu verhindern. Die Einrichtungen mis-
sen auch mit dem Stoff vertraglich sein.

TP 7 Luft ist mit Stickstoff oder anderen Mitteln aus dem Dampfraum zu entfernen.

TP 8 Der Prufdruck darf auf 1,5 bar reduziert werden, wenn der Flammpunkt der beférderten Stoffe
hoher ist als 0 °C.

TP 9 Ein Stoff mit dieser Beschreibung darf in einem ortsbeweglichen Tank nur mit Zulassung der
zustandigen Behorde befordert werden.

TP 10 Eine Bleiauskleidung von mindestens 5 mm Dicke, die jahrlich gepruft werden muss, oder ein
anderer von der zustandigen Behorde zugelassener geeigneter Auskleidungswerkstoff ist er-
forderlich.

TP 11 (bleibt offen)

TP 12 (gestrichen)

TP 13 (bleibt offen)

TP 14 (bleibt offen)

TP 15 (bleibt offen)

TP 16 Der Tank ist mit einer besonderen Einrichtung auszuriisten, um unter normalen Beférderungs-

bedingungen Unter- und Uberdruck zu verhindern. Diese Einrichtung muss von der zusténdi-
gen Behérde genehmigt sein. Die Druckentlastungseinrichtung muss den Vorschriften des
Absatzes 6.7.2.8.3 entsprechen, um eine Kiristallisation des Produkts in der Druckentlas-
tungseinrichtung zu verhindern.
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TP 17

TP 18

TP 19

TP 20

TP 21

TP 22

TP 23

TP 24

TP 25

TP 26

TP 27

TP 28

TP 29

TP 30
TP 31
TP 32

TP 33

Fir die Warmeisolierung des Tanks durfen nur anorganische nicht brennbare Werkstoffe ver-
wendet werden.

Die Temperatur muss zwischen 18 °C und 40 °C gehalten werden. Ortsbewegliche Tanks, die
erstarrte Methacrylsdure enthalten, dirfen wahrend der Beférderung nicht wieder aufgeheizt
werden.

Die berechnete Wanddicke des Tankkérpers ist um 3 mm zu erhdhen. Die Wanddicke des
Tankkorpers ist mit Ultraschall in der Halbzeit zwischen den wiederkehrenden Wasserdruck-
prufungen zu Uberprufen.

Dieser Stoff darf nur in warmeisolierten Tanks unter Stickstoffiiberlagerung beférdert werden.

Die Wanddicke des Tankkdrpers darf nicht geringer sein als 8 mm. Die Tanks miissen min-
destens alle 2,5 Jahre einer Wasserdruckpriifung und einer Priifung des inneren Zustands un-
terzogen werden.

Schmiermittel fur Dichtungen und andere Einrichtungen mussen mit Sauerstoff vertraglich
sein.

(gestrichen)

Um einen Ubermassigen Druckanstieg durch die langsame Zersetzung des beforderten Stof-
fes zu verhindern, darf der ortshewegliche Tank mit einer Einrichtung ausgeristet sein, die un-
ter maximalen Fullbedingungen im Dampfraum des Tankkorpers angeordnet ist. Diese Ein-
richtung muss auch beim Umkippen des Tanks das Austreten einer unzuléssigen Menge flus-
sigen Stoffes oder das Eindringen von Fremdstoffen in den Tank verhindern. Diese Einrich-
tung muss von der zustandigen Behorde oder einer von ihr bestimmten Stelle genehmigt sein.

Schwefeltrioxid, mindestens 99,95 % rein, darf ohne Inhibitor in Tanks beférdert werden, vor-
ausgesetzt, seine Temperatur wird bei 32,5 °C oder dartber gehalten.

Bei der Beférderung in beheiztem Zustand muss die Heizeinrichtung aussen am Tankkorper
angebracht sein. Fir die UN-Nummer 3176 gilt diese Vorschrift nur, wenn der Stoff gefahrlich
mit Wasser reagiert.

Ein ortsbeweglicher Tank mit einem Mindestprifdruck von 4 bar darf verwendet werden, wenn
nachgewiesen ist, dass nach der Begriffsbestimmung fur Prifdruck in Unterabschnitt 6.7.2.1
ein Prifdruck von 4 bar oder weniger zulassig ist.

Ein ortsbeweglicher Tank mit einem Mindestpriifdruck von 2,65 bar darf verwendet werden,
wenn nachgewiesen ist, dass nach der Begriffsbestimmung fiir Prifdruck in Unterabschnitt
6.7.2.1 ein Priifdruck von 2,65 bar oder weniger zulassig ist.

Ein ortsbeweglicher Tank mit einem Mindestprifdruck von 1,5 bar darf verwendet werden,
wenn nachgewiesen ist, dass nach der Begriffsbestimmung fiir Prifdruck in Unterabschnitt
6.7.2.1 ein Priifdruck von 1,5 bar oder weniger zulassig ist.

Dieser Stoff muss in warmeisolierten Tanks beférdert werden.
Dieser Stoff darf nur in festem Zustand in Tanks beférdert werden.

Fir die UN-Nummern 0331, 0332 und 3375 dirfen unter folgenden Bedingungen ortsbeweg-
liche Tanks verwendet werden:

a) Um einen unnétigen Einschluss zu vermeiden, muss jeder ortsbewegliche Tank aus Metall
mit einer federbelasteten Druckentlastungseinrichtung, einer Berstscheibe oder einer
Schmelzsicherung ausgeristet sein. Der Ansprechdruck bzw. Berstdruck darf fur ortsbe-
wegliche Tanks mit einem Mindestprifdruck tber 4 bar nicht grésser als 2,65 bar sein.

b) Nur fur die UN-Nummer 3375 muss die Eignung fiir eine Beférderung in Tanks nachge-
wiesen sein. Eine Methode fir die Feststellung der Eignung ist das Prufverfahren 8 d) der
Prufreihe 8 (siehe Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 1 Unterabschnitt 18.7).

c) Die Stoffe diirfen nicht Uber einen Zeitraum im ortsbeweglichen Tank verbleiben, bei dem
es zur Verkrustung kommen kann. Es sind geeignete Massnahmen zu ergreifen, um ein
Verklumpen oder eine Anhaftung der Stoffe im Tank zu vermeiden (z.B. Reinigung usw.).

Die diesem Stoff zugeordnete Anweisung fir ortsbewegliche Tanks gilt fir kérnige und pulver-
férmige Stoffe und fiir feste Stoffe, die bei einer Temperatur Uber ihrem Schmelzpunkt einge-
fullt und entleert, abgekuhlt und als feste Masse befordert werden. Fir feste Stoffe, die Gber
ihrem Schmelzpunkt beférdert werden, siehe Unterabschnitt 4.2.1.19.



TP 34

TP 35
TP 36
TP 37
TP 38

TP 39

TP 40

TP 41

Ortshewegliche Tanks miissen nicht der Auflaufpriifung gemass Absatz 6.7.4.14.1 unterzogen
werden, wenn sie auf dem Schild geméass Absatz 6.7.4.15.1 und ausserdem mit einer Schrift-
grosse von mindestens 10 cm auf beiden Seiten der dusseren Umhillung gekennzeichnet
sind mit:

«NICHT FUR DEN EISENBAHNTRANSPORT».

(gestrichen)

In ortsbeweglichen Tanks dirfen Schmelzsicherungen im Dampfraum verwendet werden.
(gestrichen)

Die im bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren ADR vorgeschriebene Anweisung flr orts-
bewegliche Tanks T 9 darf bis zum 31. Dezember 2018 weiter angewendet werden.

Die im bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren ADR vorgeschriebene Anweisung fiir orts-
bewegliche Tanks T 4 darf bis zum 31. Dezember 2018 weiter angewendet werden.

Ortshewegliche Tanks diirfen nicht mit angeschlossener Spriihausriistung beférdert werden.

Mit Zustimmung der zustandigen Behorde kann die alle zweieinhalb Jahre durchzufiihrende
innere Untersuchung entfallen oder durch andere Prifverfahren ersetzt werden, vorausge-
setzt, der ortsbewegliche Tank ist fiir die ausschliessliche Beférderung der metallorganischen
Stoffe vorgesehen, denen diese Sondervorschrift zugeordnet ist. Diese Untersuchung ist je-
doch erforderlich, wenn die Vorschriften des Absatzes 6.7.2.19.7 erflillt sind.
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