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Teil 1 Allgemeine Vorschriften

Kapitel 1.1

Geltungsbereich und Anwendbarkeit
Aufbau

Die Anlagen A und B des ADR sind in neun Teile gegliedert. Anlage A besteht aus den Teilen 1 bis 7 und
Anlage B aus den Teilen 8 und 9. Jeder Teil ist in Kapitel und jedes Kapitel in Abschnitte und Unterab-
schnitte unterteilt (siehe Inhaltsverzeichnis).

Innerhalb jedes Teils ist die Ziffer des Teils Bestandteil der Kapitel-, Abschnitts- und Unterabschnittsnum-
mer; z.B. hat der Abschnitt 1 in Kapitel 2 des Teils 4 die Nummer «4.2.1».

Geltungsbereich

Im Sinne von Artikel 2 des ADR legt die Anlage A fest:
a) die gefahrlichen Guter, deren internationale Beférderung ausgeschlossen ist;

b) die gefahrlichen Guter, deren internationale Beférderung zulassig ist, und die fiir diese Guter gelten-
den Vorschriften (einschliesslich der Freistellungen), insbesondere hinsichtlich:

— der Zuordnung (Klassifizierung) der Guter, einschliesslich der Zuordnungskriterien und der diesbe-
zuglichen Prifverfahren;

— der Verwendung von Verpackungen (einschliesslich Zusammenpackung);
— der Verwendung von Tanks (einschliesslich ihrer Befullung);

— der Verfahren beim Versand (einschliesslich der Kennzeichnung und Bezettelung der Versandstii-
cke, das Anbringen von Grosszetteln (Placards) auf Beforderungsmitteln und die Kennzeichnung
der Beférderungsmittel sowie der Dokumentation und der vorgeschriebenen Angaben und Ver-
merke);

— der Vorschriften Uber den Bau, die Prifung und Zulassung der Verpackungen und Tanks;

— der Verwendung von Beférderungsmitteln (einschliesslich der Beladung, Zusammenladung und
Entladung).

Die Anlage A enthélt auch bestimmte Vorschriften, die geméass Artikel 2 des ADR die Anlage B oder so-
wohl die Anlage A als auch die Anlage B wie folgt betreffen:

1.1.1 Aufbau

1.1.2.3 (Geltungsbereich der Anlage B)

1.1.24

1.131 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beférderungsdurchfiihrung

1.1.36 Freistellungen in Zusammenhang mit Mengen, die je Befdrderungseinheit beférdert werden
1.1.4 Anwendbarkeit anderer Vorschriften

1.1.45 Beférderungen, die nicht auf der Strasse erfolgen

Kapitel 1.2  Begriffsbestimmungen und Masseinheiten

Kapitel 1.3  Unterweisung von Personen, die an der Beforderung geféahrlicher Giiter beteiligt sind
Kapitel 1.4  Sicherheitspflichten der Beteiligten

Kapitel 1.5 Abweichungen

Kapitel 1.6  Ubergangsvorschriften

Kapitel 1.8 Massnahmen zur Kontrolle und zur sonstigen Unterstiitzung der Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften

Kapitel 1.9  Beforderungseinschrankungen durch die zusténdigen Behodrden
Kapitel 1.10 Vorschriften fur die Sicherung
Kapitel 3.1  Allgemeines

Kapitel 3.2  Spalten 1, 2, 14, 15 und 19 (Anwendung der Sondervorschriften der Teile 8 und 9 auf einzel-
ne Stoffe und Gegenstande)

Im Sinne von Artikel 2 des ADR legt die Anlage B die Bedingungen fur Bau, Ausriistung und Betrieb von
Fahrzeugen fest, die fiir die Beférderung geféahrlicher Giter zugelassen sind:

— Vorschriften fur Fahrzeugbesatzungen, Ausriistung und Betrieb der Fahrzeuge sowie Dokumentation;
— Vorschriften fur den Bau und die Zulassung von Fahrzeugen.
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In Artikel 1 Buchstabe c) des ADR bedeutet das Wort «Fahrzeug» nicht notwendigerweise ein und dassel-
be Fahrzeug. Ein internationaler Beférderungsvorgang kann mit mehreren verschiedenen Fahrzeugen
durchgefiihrt werden, sofern er auf dem Gebiet mindestens zweier Vertragsparteien des ADR zwischen
dem im Beférderungspapier angegebenen Absender und Empfénger erfolgt.

Freistellungen
Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beférderungsdurchfiihrung

Die Vorschriften des ADR gelten nicht fur:

a) Beftrderungen gefahrlicher Giter, die von Privatpersonen durchgefiihrt werden, sofern diese Giter
einzelhandelsgerecht abgepackt sind und fir den personlichen oder hauslichen Gebrauch oder fir
Freizeit und Sport bestimmt sind, vorausgesetzt, es werden Massnahmen getroffen, die unter norma-
len Beférderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Wenn diese Giiter entziindbare
flissige Stoffe sind, die in wiederbefullbaren Behéltern beférdert werden, welche durch oder fir Privat-
personen befillt werden, darf die Gesamtmenge 60 Liter je Behalter und 240 Liter je Beférderungsein-
heit nicht Gberschreiten. Gefahrliche Guter in Grosspackmitteln (IBC), Grossverpackungen oder Tanks
gelten nicht als einzelhandelsgerecht verpackt;

b) Beforderungen von in dieser Anlage nicht ndher bezeichneten Maschinen oder Geraten, die in ihrem
inneren Aufbau oder in ihren Funktionselementen gefahrliche Guter enthalten, vorausgesetzt, es wer-
den Massnahmen getroffen, die unter normalen Beférderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts
verhindern;

c) Beférderungen, die von Unternehmen in Verbindung mit ihrer Haupttatigkeit durchgefiihrt werden, wie
Lieferungen fur oder Rucklieferungen von Baustellen im Hoch- und Tiefbau, oder im Zusammenhang
mit Messungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten in Mengen, die 450 Liter je Verpackung, ein-
schliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen, und die Hochstmengen gemass Unterab-
schnitt 1.1.3.6 nicht Uberschreiten. Es sind Massnahmen zu treffen, die unter normalen Beférderungs-
bedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Diese Freistellungen gelten nicht fir die Klasse 7.
Beférderungen, die von solchen Unternehmen zu ihrer internen oder externen Versorgung durchge-
fuhrt werden, fallen jedoch nicht unter diese Ausnahmeregelung;

d) Beférderungen, die von den fiir Notfallmassnahmen zustindigen Behorden oder unter deren Uberwa-
chung durchgefuihrt werden, soweit diese im Zusammenhang mit Notfallmassnahmen erforderlich sind,
insbesondere

— Befdrderungen mit Abschleppfahrzeugen, die Unfall- oder Pannenfahrzeuge mit gefahrlichen Gu-
tern befordern, oder

— Beforderungen, die durchgefiihrt werden, um die bei einem Zwischenfall oder Unfall betroffenen
gefahrlichen Guter einzudammen, aufzunehmen und zum néchstgelegenen geeigneten sicheren
Ort zu verbringen;

e) Notfallbeférderungen zur Rettung menschlichen Lebens oder zum Schutz der Umwelt, vorausgesetzt,
es werden alle Massnahmen zur véllig sicheren Durchfuhrung dieser Beforderungen getroffen;

f) die Beforderung ungereinigter leerer ortsfester Lagerbehélter, die Gase der Klasse 2 Gruppe A, O oder
F, Stoffe der Verpackungsgruppe Il oder Il der Klasse 3 oder 9 oder Pestizide der Verpackungsgruppe
Il oder Il der Klasse 6.1 enthalten haben, unter den folgenden Bedingungen:

— alle Offnungen mit Ausnahme der Druckentlastungseinrichtungen (sofern angebracht) sind luftdicht
verschlossen,;

— es wurden Massnahmen getroffen, um unter normalen Beférderungsbedingungen ein Austreten
des Inhalts zu verhindern, und

— die Ladung ist so auf Schlitten, in Verschléagen, in anderen Handhabungsvorrichtungen oder auf
dem Fahrzeug oder im Container befestigt, dass sie sich unter normalen Beférderungsbedingun-
gen nicht I6sen oder bewegen kann.

Diese Freistellung gilt nicht fur ortsfeste Lagerbehélter, die desensibilisierte explosive Stoffe oder Stof-

fe, deren Befdrderung nach dem ADR verboten ist, enthalten haben.

Bem. Fur radioaktive Stoffe siehe auch Unterabschnitt 1.7.1.4.
Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von Gasen

Die Vorschriften des ADR gelten nicht fur die Beférderung von:

a) Gasen, die in Brennstoffbehaltern oder -flaschen? von Fahrzeugen, mit denen eine Beférderung
durchgefiihrt wird, enthalten sind und die zu deren Antrieb oder zum Betrieb einer ihrer Einrichtungen
dienen, die wahrend der Befdrderung verwendet wird oder fiir die Verwendung wéhrend der Beforde-
rung bestimmt ist (z.B. Kiihlanlage).

D Der Begriff «Brennstoff» schliesst auch Kraftstoffe ein.
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Die Gase durfen in festverbundenen Brennstoffbehélter oder -flaschen, die direkt an den Fahrzeugmo-
tor und/oder an Zusatzeinrichtungen angeschlossen sind, oder in ortsbeweglichen Druckgefassen be-
fordert werden, die den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Der Gesamtfassungsraum der Brennstoffbehdltern oder -flaschen einer Beférderungseinheit, ein-
schliesslich des nach Unterabschnitt 1.1.3.3 a) zugelassenen, darf diejenige Energiemenge (MJ) oder
Masse (kg) nicht Uberschreiten, die einem Energiedquivalent von 54000 MJ entspricht.

Bem. 1. Der Wert von 54000 MJ Energieaquivalent entspricht dem Brennstoffgrenzwert des Unterab-

schnitts 1.1.3.3 a) (1500 Liter). Wegen des Energiegehalts von Brennstoffen siehe die nach-
stehende Tabelle:

Brennstoff Energiegehalt
Diesel 36 MJ/Liter
Benzin 32 MJ/Liter
Erdgas/Biogas 35 MJ/Nm®
Flussiggas (LPG) 24 MJ/Liter
Ethanol 21 MJ/Liter
Biodiesel 33 MJ/Liter
Emulsionskraftstoff 32 MJ/Liter
Wasserstoff 11 MJ/Nm®

Der Gesamtfassungsraum darf nicht grésser sein als:
— 1080 kg fur verfliissigtes Erdgas (LNG) und verdichtetes Erdgas (CNG);
— 2250 Liter fur Flissiggas (LPG).

Bem. 2. Ein Container, der mit einer Einrichtung zur Verwendung wahrend der Befdérderung ausgerustet

b)
c)

ist und der auf einem Fahrzeug befestigt ist, gilt als Bestandteil dieses Fahrzeugs und kommt
in Bezug auf den Brennstoff, der fir den Betrieb der Einrichtung erforderlich ist, in den Genuss
derselben Freistellungen.

(gestrichen)

Gasen der Gruppen A und O (gemass Unterabschnitt 2.2.2.1), wenn der Druck des Gases im Gefass
oder Tank bei einer Temperatur von 20 °C hdchstens 200 kPa (2 bar) betragt und das Gas kein ver-
flissigtes oder tiefgekiihlt verfliissigtes Gas ist. Das schliesst jede Art von Gefass oder Tank ein, z.B.
auch Maschinen- und Apparateteile;

Bem. Diese Freistellung gilt nicht fiir Leuchtmittel. Fir Leuchtmittel siehe Unterabschnitt 1.1.3.10.

d)

e)

f)

9)
h)

Gasen in Ausristungsteilen zum Betrieb des Fahrzeugs (z.B. Feuerléscher), einschliesslich in Ersatz-
teilen (z.B. gasgefillte Fahrzeugreifen); diese Freistellung gilt auch fur gasgefillte Fahrzeugreifen, die
als Ladung beférdert werden;

Gasen in besonderen Einrichtungen von Fahrzeugen, die flr den Betrieb dieser besonderen Ein-
richtungen wahrend der Beférderung erforderlich sind (Kiihlapparate, Fischbehélter, Heizapparate
usw.), sowie Ersatzgefésse solcher Einrichtungen und ungereinigte leere Tauschgefasse, die in der-
selben Befoérderungseinheit beférdert werden;

Gasen, die in Nahrungsmitteln (ausgenommen UN 1950) einschliesslich mit Kohlenséure versetzten
Getranken enthalten sind, und

Gasen, die in zur Sportausiibung vorgesehenen Béllen enthalten sind.
(gestrichen)

Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von fliissigen Brennstoffen?

Die Vorschriften des ADR gelten nicht fur die Beférderung von:

a)

In Behdltern von Fahrzeugen, mit denen eine Beférderung durchgefuhrt wird, enthaltenem Brennstoff,
der zu deren Antrieb oder zum Betrieb einer ihrer Einrichtungen dient, die wahrend der Beforderung
verwendet wird oder fiir die Verwendung wéahrend der Beférderung bestimmt ist.

Der Brennstoff darf in befestigten Brennstoffbehdltern, die direkt mit dem Fahrzeugmotor und/oder der
Einrichtung verbunden sind und den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen, oder in
tragbaren Brennstoffbehaltern wie Kanistern befordert werden.

Der gesamte Fassungsraum der befestigten Behdlter darf 1500 Liter je Beférderungseinheit und der
Fassungsraum eines auf einem Anhanger befestigten Behalters darf 500 Liter nicht Uberschreiten. Je
Beférderungseinheit dirfen héchstens 60 Liter in tragbaren Brennstoffbehéltern beférdert werden. Die-
se Einschrankungen gelten nicht fir Fahrzeuge von Einsatzkraften.

Bem. 1. Ein Container, der mit einer Einrichtung zur Verwendung wahrend der Befdérderung ausgerustet

b)

ist und der auf einem Fahrzeug befestigt ist, gilt als Bestandteil dieses Fahrzeugs und kommt
in Bezug auf den Brennstoff, der fiir den Betrieb der Einrichtung erforderlich ist, in den Genuss
derselben Freistellungen.

2. Der Gesamtfassungsraum der Behdlter oder Flaschen, einschliesslich derjenigen, die gasfor-
mige Brennstoffe enthalten, darf nicht grosser sein als das Energiedquivalent von 54000 MJ
(siehe Bem. 1 in Unterabschnitt 1.1.3.2 a)).

(bleibt offen)
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1.1.3.4.2

1.1.3.4.3

1.1.35

1.1.36

1.1.36.1

1.1.3.6.2

1.1.3.6.3

1.1-4

c) (bleibt offen)

Freistellungen in Zusammenhang mit Sondervorschriften oder mit in begrenzten oder freigestellten
Mengen verpackten gefahrlichen Gitern

Bem. Fuir radioaktive Stoffe siehe auch Unterabschnitt 1.7.1.4.

Die Beforderung bestimmter gefahrlicher Giter wird durch gewisse Sondervorschriften des Kapitels 3.3
teilweise oder vollstédndig von den Vorschriften des ADR freigestellt. Diese Freistellung gilt, wenn unter der
Eintragung der entsprechenden gefahrlichen Giiter in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die Sondervorschrift
aufgefuhrt ist.

Bestimmte gefahrliche Guter kénnen Freistellungen unterliegen, vorausgesetzt, die Vorschriften des Kapi-
tels 3.4 werden erfullt.

Bestimmte gefahrliche Guter kénnen Freistellungen unterliegen, vorausgesetzt, die Vorschriften des Kapi-
tels 3.5 werden erfllt.

Freistellungen in Zusammenhang mit ungereinigten leeren Verpackungen

Ungereinigte leere Verpackungen, einschliesslich Grosspackmittel (IBC) und Grossverpackungen, die
Stoffe der Klassen 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 und 9 enthalten haben, unterliegen nicht den Vorschriften des
ADR, wenn geeignete Massnahmen ergriffen wurden, um mdogliche Gefahrdungen auszuschliessen. Ge-
fahrdungen sind ausgeschlossen, wenn Massnahmen zur Beseitigung der Gefahren der Klassen 1 bis 9
ergriffen wurden.

Freistellungen in Zusammenhang mit Mengen, die je Beférderungseinheit beférdert werden

Im Sinne dieses Unterabschnittes werden gefahrliche Giter der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 15 ange-
gebenen Befdrderungskategorie 0, 1, 2, 3 oder 4 zugeordnet. Ungereinigte leere Verpackungen, die Stoffe
enthalten haben, die der Beforderungskategorie «0» zugeordnet sind, werden ebenfalls der Beférderungs-
kategorie «0» zugeordnet. Ungereinigte leere Verpackungen, die Stoffe enthalten haben, die anderen Be-
forderungskategorien als der Beférderungskategorie «0» zugeordnet sind, werden der Beférderungskate-
gorie «4» zugeordnet.

Wenn die mit einer Beférderungseinheit beférderten Mengen gefahrlicher Giiter die in der Tabelle in Ab-
satz 1.1.3.6.3 Spalte 3 fir eine bestimmte Beftrderungskategorie angegebenen Werte (sofern die mit der
Befdrderungseinheit beférderten geféhrlichen Giter unter dieselbe Kategorie fallen) oder die nach Absatz
1.1.3.6.4 berechneten Werte (sofern die mit der Beforderungseinheit beférderten gefahrlichen Guiter unter
verschiedene Kategorien fallen) nicht Uberschreiten, dirfen sie in Versandstiicken in derselben Beférde-
rungseinheit befordert werden, ohne dass nachfolgende Vorschriften anzuwenden sind:

— Kapitel 1.10, ausgenommen fir explosive Stoffe und Gegenstéande mit Explosivstoff der UN-Nummern
0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365,
0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500 der Klasse 1 und ausgenommen freigestellte Ver-
sandsticke der UN-Nummern 2910 und 2911 der Klasse 7, sofern der Aktivitdtswert den A-Wert
Uberschreitet;

— Kapitel 5.3;
— Abschnitt 5.4.3;
— Kapitel 7.2 mit Ausnahme der Sondervorschriften V 5 und V 8 des Abschnitts 7.2.4;
— Sondervorschrift CV 1 des Abschnitts 7.5.11;
— Teil 8 mit Ausnahme von Unterabschnitt 8.1.2.1 a),
Unterabschnitte 8.1.4.2 bis 8.1.4.5,
Abschnitt 8.2.3,
Abschnitte 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5,
Kapitel 8.4,
Sondervorschrift S1 (3) und (6),
Sondervorschrift S2 (1),
Sondervorschrift S4,
Sondervorschrift S5,
Sondervorschriften S14 bis S21 und
Sondervorschrift S24 des Kapitels 8.5;
— Teil 9.

Werden geféhrliche Giter derselben Beforderungskategorie in derselben Beférderungseinheit befordert,
gilt die in der Spalte 3 der nachstehenden Tabelle angegebene hdchstzuldssige Menge je Befdrderungs-
einheit.



Beforde- Stoffe oder Gegenstande Hochstzulassige
rungs- Verpackungsgruppe oder Klassifizierungscode / -gruppe oder UN-Nummer Gesamtmenge je
kategorie Beforderungseinheit
0 Klasse 1: 1.1A,11L,1.2L,1.3L, UN-Nummer 0190 0
Klasse 3: UN-Nummer 3343
Klasse 4.2: Stoffe, die der Verpackungsgruppe | zugeordnet sind
Klasse 4.3: UN-Nummern 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928,
2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396,
3398 und 3399
Klasse 5.1: UN-Nummer 2426
Klasse 6.1: UN-Nummern 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 und 3294
Klasse 6.2: UN-Nummern 2814 und 2900
Klasse 7: UN-Nummern 2912 bis 2919, 2977, 2978 und 3321 bis 3333
Klasse 8: UN-Nummer 2215 (MALEINSAUREANHYDRID,
GESCHMOLZEN)
Klasse 9: UN-Nummern 2315, 3151, 3152 und 3432 sowie Geréate, die
solche Stoffe oder Gegenstande enthalten
sowie ungereinigte leere Verpackungen, die Stoffe dieser Beférderungs-
kategorie enthalten haben, ausgenommen Verpackungen, die der UN-
Nummer 2908 zugeordnet sind.
1 Stoffe und Gegenstande, die der Verpackungsgruppe | zugeordnet sind und | 20
nicht unter die Beforderungskategorie 0 fallen,
sowie Stoffe und Gegenstande der folgenden Klassen:
Klasse 1: 1.1Bbis1.1Jd 1.2Bbis1.2J,1.3C,1.3G,1.3H,1.3Jund
1.5D?
Klasse 2:  Gruppen T, TC®, TO, TF, TOC® und TFC
Druckgaspackungen: Gruppen C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC
und TOC
Chemikalien unter Druck: UN-Nummern 3502, 3503, 3504 und
3505
Klasse 4.1: UN-Nummern 3221 bis 3224, 3231 bis 3240, 3533 und 3534
Klasse 5.2:  UN-Nummern 3101 bis 3104 und 3111 bis 3120
2 Stoffe, die der Verpackungsgruppe Il zugeordnet sind und nicht unter die | 333
Beférderungskategorie 0, 1 oder 4 fallen,
sowie Stoffe und Gegenstande der folgenden Klassen:
Klasse 1: 1.4Bbis1.4Gund 1.6 N
Klasse 2: Gruppe F
Druckgaspackungen: Gruppe F
Chemikalien unter Druck: UN-Nummer 3501
Klasse 4.1: UN-Nummern 3225 bis 3230, 3531 und 3532
Klasse 4.3: UN-Nummer 3292
Klasse 5.1: UN-Nummer 3356
Klasse 5.2: UN-Nummern 3105 bis 3110
Klasse 6.1: UN-Nummern 1700, 2016 und 2017 sowie Stoffe, die der
Verpackungsgruppe Il zugeordnet sind
Klasse 9: UN-Nummern 3090, 3091, 3245, 3480 und 3481
3 Stoffe, die der Verpackungsgruppe lll zugeordnet sind und nicht unter die | 1000

Beférderungskategorie 0, 2 oder 4 fallen,
sowie Stoffe und Gegenstande der folgenden Klassen:
Klasse 2: Gruppen A und O
Druckgaspackungen: Gruppen A und O
Chemikalien unter Druck: UN-Nummer 3500
Klasse 3: UN-Nummer 3473
Klasse 4.3: UN-Nummer 3476
Klasse 8: UN-Nummern 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 und 3506
Klasse 9: UN-Nummern 2990 und 3072
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1.1.3.6.4

1.1.3.6.5

1.1.37

1.1.38

1.1.3.9

1.1.3.10

1.1-6

Beforde- Stoffe oder Gegenstande Hochstzulassige

rungs- Verpackungsgruppe oder Klassifizierungscode / -gruppe oder UN-Nummer Gesamtmenge je
kategorie Beforderungseinheit
4 Klasse 1: 14S unbegrenzt

Klasse 4.1: UN-Nummern 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 und 2623
Klasse 4.2:  UN-Nummern 1361 und 1362 der Verpackungsgruppe Il
Klasse 7: UN-Nummern 2908 bis 2911

Klasse 9: UN-Nummern 3268, 3499, 3508 und 3509

sowie ungereinigte leere Verpackungen, die gefahrliche Stoffe mit Ausnah-
me solcher enthalten haben, die unter die Beférderungskategorie 0 fallen.

3 Fur die UN-Nummern 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 und 1017 be-
tragt die hochstzulassige Gesamtmenge je Beférderungseinheit 50 kg.

In vorstehender Tabelle bedeutet «hdchstzuldssige Gesamtmenge je Beférderungseinheit»:

— fir Gegensténde die Bruttomasse in kg (fir Gegenstande der Klasse 1 die Nettomasse des explosiven
Stoffes in kg; fir gefahrliche Giter in Geraten und Ausristungen, die in dieser Anlage naher bezeich-
net sind, die Gesamtmenge der darin enthaltenen gefahrlichen Giter in kg bzw. in Liter);

— fir feste Stoffe, verflussigte Gase, tiefgekiihlt verfliissigte Gase und geldste Gase die Nettomasse in
kg;
— fir flissige Stoffe die Gesamtmenge der enthaltenen gefahrlichen Giter in Litern;

— fir verdichtete Gase, adsorbierte Gase und Chemikalien unter Druck der mit Wasser ausgeliterte Fas-
sungsraum des Geféasses in Litern.

Wenn gefahrliche Giiter, die verschiedenen Beforderungskategorien angehéren, in derselben Beforde-
rungseinheit beférdert werden, darf die Summe

— der Menge der Stoffe und Gegenstande der Beférderungskategorie 1, multipliziert mit 50,

— der Menge der in Fussnote a) zur Tabelle in Absatz 1.1.3.6.3 aufgefuihrten Stoffe und Gegenstande
der Beforderungskategorie 1, multipliziert mit 20,

— der Menge der Stoffe und Gegenstande der Beférderungskategorie 2, multipliziert mit 3, und
— der Menge der Stoffe und Gegenstande der Beférderungskategorie 3

1000 nicht Gberschreiten.

Beziiglich dieses Unterabschnitts bleiben gefahrliche Giiter, die geméass den Unterabschnitten 1.1.3.1 a),
b) und d) bis f), 1.1.3.2 bis 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 und 1.1.3.10 freigestellt sind, unberiicksichtigt.

Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von Einrichtungen zur Speicherung und
Erzeugung elektrischer Energie

Die Vorschriften des ADR gelten nicht fur Einrichtungen zur Speicherung und Erzeugung elektrischer
Energie (z.B. Lithiumbatterien, elektrische Kondensatoren, asymmetrische Kondensatoren, Metallhydrid-
Speichersysteme, Brennstoffzellen),

a) die in Fahrzeugen eingebaut sind, mit denen eine Beférderung durchgefihrt wird, und die fur deren
Antrieb oder den Betrieb einer ihrer Einrichtungen dienen;

b) die in einem Gerat fir dessen Betrieb enthalten sind, das wéhrend der Beférderung verwendet wird
oder fUr die Verwendung wéhrend der Beférderung bestimmt ist (z.B. tragbarer Rechner).

(bleibt offen)

Freistellungen in Zusammenhang mit gefahrlichen Gitern, die wahrend der Beférderung als Kuhl-
oder Konditionierungsmittel verwendet werden

Gefahrliche Guter, die nur erstickend sind (die den in der Atmosphére normalerweise vorhandenen Sauer-
stoff verdiinnen oder verdrangen), unterliegen bei Verwendung zu Kiihl- oder Konditionierungszwecken in
Fahrzeugen oder Containern nur den Vorschriften des Abschnitts 5.5.3.

Freistellungen in Zusammenhang mit der Beférderung von Leuchtmitteln, die gefahrliche Guter
enthalten

Folgende Leuchtmittel unterliegen nicht den Vorschriften des ADR, vorausgesetzt, sie enthalten keine ra-
dioaktiven Stoffe und sie enthalten kein Quecksilber in grésseren als den in der Sondervorschrift 366 des
Kapitels 3.3 festgelegten Mengen:

a) Leuchtmittel, die direkt von Privatpersonen und Haushalten gesammelt werden, wenn sie zu einer
Sammelstelle oder Recyclingeinrichtung befoérdert werden;
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Bem. Dies schliesst auch Leuchtmittel ein, die von Privatpersonen zu einer ersten Sammelstelle ge-
bracht und anschliessend zu einer anderen Sammelstelle, einer Zwischenverarbeitungsstelle oder
einer Recyclingeinrichtung beférdert werden.

b) Leuchtmittel, die jeweils héchstens 1 g gefahrliche Giiter enthalten und so verpackt sind, dass in ei-
nem Versandstlck héchstens 30 g geféhrliche Giter enthalten sind, vorausgesetzt:

(i) die Leuchtmittel sind nach einem zertifizierten Qualitdtsmanagementsystem hergestellt;
Bem. Die Norm ISO 9001 darf fur diesen Zweck verwendet werden.
und

(ii) jedes Leuchtmittel ist zum Schutz entweder einzeln in Innenverpackungen verpackt, durch Unter-
teilungen abgetrennt oder mit Polstermaterial umgeben und in widerstandsfahige Aussenverpa-
ckungen verpackt, die den allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 entsprechen und
in der Lage sind, eine Fallprifung aus 1,2 m H6he zu bestehen;

c) gebrauchte, beschadigte oder defekte Leuchtmittel, die jeweils hdchstens 1 g geféhrliche Guter enthal-
ten, mit hdchstens 30 g gefahrliche Guter je Versandstiick, wenn sie von einer Sammelstelle oder Re-
cyclingeinrichtung beférdert werden. Die Leuchtmittel missen in Aussenverpackungen verpackt sein,
die ausreichend widerstandsfahig sind, um unter normalen Beférderungsbedingungen das Austreten
des Inhalts zu verhindern, die den allgemeinen Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.1.1 entsprechen
und die in der Lage sind, eine Fallpriifung aus mindestens 1,2 m Héhe zu bestehen;

d) Leuchtmittel, die nur Gase der Gruppen A und O (gemass Unterabschnitt 2.2.2.1) enthalten, vorausge-
setzt, diese sind so verpackt, dass die durch ein Zubruchgehen des Leuchtmittels verursachte Split-
terwirkung auf das Innere des Versandstucks begrenzt bleibt.

Bem. Leuchtmittel, die radioaktive Stoffe enthalten, werden in Absatz 2.2.7.2.2.2 b) behandelt.
Anwendbarkeit anderer Vorschriften

(bleibt offen)

Beférderungen in einer Transportkette, die eine See- oder Luftbeférderung einschliesst

Versandstliicke, Container, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer und MEGC, die den Vorschriften fir
Verpackung, Zusammenpackung, Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstiicken oder Anbringen
von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln des ADR nicht in vollem Um-
fang, wohl aber den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der ICAO entspre-
chen, dirfen, sofern die Transportkette eine See- oder Luftbeférderung einschliesst, unter folgenden Be-
dingungen beférdert werden:

a) die Versandstiicke mussen, sofern ihre Kennzeichen und Gefahrzettel nicht dem ADR entsprechen,
mit Kennzeichen und Gefahrzetteln nach den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen
Anweisungen der ICAO versehen sein;

b) fur die Zusammenpackung in einem Versandstick gelten die Vorschriften des IMDG-Codes oder der
Technischen Anweisungen der ICAO;

c) bei Beférderungen in einer Transportkette, die eine Seebefdrderung einschliesst, missen die Contai-
ner, die ortsbeweglichen Tanks, die Tankcontainer und die MEGC nach Kapitel 5.3 des IMDG-Codes
mit Grosszetteln (Placards) versehen und gekennzeichnet sein, sofern sie nicht nach Kapitel 5.3 dieser
Anlage mit Grosszetteln (Placards) versehen und gekennzeichnet sind. In diesem Fall gilt fur die
Kennzeichnung der Fahrzeuge nur der Absatz 5.3.2.1.1 dieser Anlage. Fur ungereinigte leere ortsbe-
wegliche Tanks, Tankcontainer und MEGC gilt dies auch fiir die anschliessende Beférderung zu einer
Reinigungsstation.

Diese Abweichung gilt nicht fur Guter, die nach den Klassen 1 bis 9 des ADR als gefahrlich eingestuft
sind, nach den Vorschriften des IMDG-Codes oder der Technischen Anweisungen der ICAO jedoch als
nicht gefahrlich gelten.

Beférderungseinheiten, die aus einem oder mehreren anderen Fahrzeugen als Fahrzeuge zur Beforde-
rung von den in Absatz 1.1.4.2.1 c) vorgesehenen Containern, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern
oder MEGC zusammengesetzt sind und die nicht nach den Vorschriften des Abschnitts 5.3.1 des ADR mit
Grosszetteln (Placards) versehen sind, jedoch nach Kapitel 5.3 des IMDG-Codes gekennzeichnet und mit
Grosszetteln (Placards) versehen sind, sind fur die Beférderung in einer Transportkette einschliesslich ei-
ner Seebeférderung zugelassen, vorausgesetzt, die Vorschriften fir die Kennzeichnung mit orangefarbe-
nen Tafeln des Abschnitts 5.3.2 ADR werden erfillt.

Bei der Beftrderung in einer Transportkette, die eine See- oder Luftbeférderung einschliesst, dirfen die in
den Abschnitten 5.4.1 und 5.4.2 und in bestimmten Sondervorschriften des Kapitels 3.3 vorgeschriebenen
Angaben durch das Beférderungspapier und die Angaben ersetzt werden, die geméass dem IMDG-Code
oder den Technischen Anweisungen der ICAO vorgeschrieben sind, vorausgesetzt, alle im ADR vorge-
schriebenen zusatzlichen Angaben sind ebenfalls enthalten.

Bem. Fir Beférderungen geméass Absatz 1.1.4.2.1 siehe auch Absatz 5.4.1.1.7. Fir Beférderungen in
Containern siehe auch Abschnitt 5.4.2.

1.1-7



1143

1144

1.1.45

11451

1.1.45.2

1.1.453

1.15

1.1-8

Verwendung der fur den Seeverkehr zugelassenen ortsbeweglichen Tanks des IMO-Typs

Ortshewegliche Tanks der IMO-Typen 1, 2, 5 und 7, die den Vorschriften des Kapitels 6.7 oder 6.8 nicht
entsprechen, die jedoch vor dem 1. Januar 2003 nach den Vorschriften des IMDG-Codes (Amendment 29-
98) gebaut und zugelassen wurden, dirfen weiterverwendet werden, vorausgesetzt, sie entsprechen den
anwendbaren Vorschriften fir die wiederkehrende Priifung des IMDG-Codes?. Dariiber hinaus miissen sie
den Vorschriften der jeweiligen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalten 10 und 11 angegebenen Anweisungen und
den Vorschriften des Kapitels 4.2 des ADR entsprechen. Siehe auch Unterabschnitt 4.2.0.1 des IMDG-
Codes.

(bleibt offen)
Beférderungen, die nicht auf der Strasse erfolgen

Wenn das Fahrzeug, das fiur eine den Vorschriften des ADR unterliegende Beférderung verwendet wird,
einen Teil der Beférderungsstrecke nicht auf der Strasse zuriicklegt, sind fur diesen Teil der Beforde-
rungsstrecke nur jene nationalen oder internationalen Vorschriften anzuwenden, die hier gegebenenfalls
fur die Beforderung gefahrlicher Giiter mit dem Verkehrstrager gelten, mit dem das Strassenfahrzeug be-
fordert wird.

Fur den in Absatz 1.1.4.5.1 aufgefiihrten Fall kénnen die betroffenen Vertragsparteien des ADR fur eine
Teilstrecke, auf der ein Fahrzeug anders als auf der Strasse befordert wird, vereinbaren, die Vorschriften
des ADR, gegebenenfalls erganzt durch zusétzliche Vorschriften, anzuwenden, sofern diese Vereinbarun-
gen zwischen den betroffenen Vertragsparteien des ADR den Regelungen der internationalen Uberein-
kommen fur die Beférderung geféhrlicher Giter mit dem fur die Beférderung des Strassenfahrzeugs auf
der betreffenden Teilstrecke verwendeten Verkehrstrager nicht widersprechen, zum Beispiel das Internati-
onale Ubereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS), zu dessen Vertragspar-
teien auch diese Vertragsparteien des ADR gehoren.

Diese Vereinbarungen sind von der Vertragspartei, von der die Initiative zum Abschluss der Vereinbarung
ausgeht, dem Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa mitzuteilen, das
sie allen Vertragsparteien zur Kenntnis bringt.

Falls eine Beforderung, die den Vorschriften des ADR unterliegt, auf ihrer gesamten oder einem Teil ihrer
Strassenstrecke auch den Vorschriften eines internationalen Ubereinkommens unterliegt, das die Beférde-
rung geféhrlicher Guter durch einen anderen Verkehrstrager als die Strasse regelt — und zwar auf Grund
von Vorschriften, die dessen Anwendungsbereich auf bestimmte Kraftfahrzeugdienste ausdehnen —, so
gelten die Vorschriften dieses internationalen Ubereinkommens fiir diesen Streckenabschnitt gleichzeitig
mit denen des ADR, soweit sie mit ihnen vereinbar sind; die Gbrigen Vorschriften des ADR gelten nicht fir
den betreffenden Streckenabschnitt.

Anwendung von Normen

Wenn die Anwendung einer Norm vorgeschrieben ist und ein Widerspruch zwischen der Norm und den
Vorschriften des ADR besteht, haben die Vorschriften des ADR Vorrang. Die Anforderungen der Norm, die
nicht in Widerspruch zum ADR stehen, missen wie festgelegt angewendet werden, einschliesslich Anfor-
derungen einer anderen Norm oder von Teilen einer Norm, auf die in dieser Norm normativ verwiesen
wird.

2 Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat mit Rundschreiben DSC.1/Circ.12 und Corri-
genda einen Leitfaden fir die Weiterverwendung von bestehenden ortsbeweglichen Tanks und von
Strassentankfahrzeugen fur die Beforderung geféhrlicher Giter («Guidance on the Continued Use of
Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods»)
herausgegeben. Der englische Text dieses Leitfadens kann auf der Website der IMO unter
www.imo.org eingesehen werden.
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Kapitel 1.2

Begriffsbestimmungen und Masseinheiten

Begriffsbestimmungen
Bem. In diesem Abschnitt sind alle allgemeinen und besonderen Begriffsbhestimmungen aufgefihrt.

Im ADR bedeutet:
A

Abfalle: Stoffe, Lésungen, Gemische oder Gegenstande, fiir die keine unmittelbare Verwendung vorgese-
hen ist, die aber beférdert werden zur Aufarbeitung, zur Deponie oder zur Beseitigung durch Verbrennung
oder durch sonstige Entsorgungsverfahren.

Absender: Das Unternehmen, das selbst oder fiir einen Dritten geféhrliche Giiter versendet. Erfolgt die
Beférderung auf Grund eines Befoérderungsvertrages, gilt als Absender der Absender gemass diesem Ver-
trag.

ADN: Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf Binnen-
wasserstrassen.

Aerosol: siehe Druckgaspackung.

Antragsteller: Im Fall der Konformitatsbhewertung der Hersteller oder sein bevollmachtigter Vertreter im
Land einer Vertragspartei. Im Fall der wiederkehrenden Priifungen, Zwischenprifungen und ausserordent-
lichen Prifungen ist der Antragsteller die Prifeinrichtung, der Betreiber oder deren bevollméchtigter Ver-
treter im Land einer Vertragspartei.

Bem. Ausnahmsweise kann auch ein Dritter (z.B. ein Betreiber eines Tankcontainers gemass Begriffshe-
stimmung in Abschnitt 1.2.1) die Konformitatsbewertung beantragen.

ASTM: American Society for Testing and Materials (Amerikanische Gesellschaft fur Materialpriifung)
(ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Verei-
nigte Staaten von Amerika).

Aufsetztank: Ein Tank — ausgenommen festverbundener Tank, ortsbeweglicher Tank, Tankcontainer und
Element eines Batterie-Fahrzeugs oder eines MEGC — mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern,
der durch seine Bauart nicht dazu bestimmt ist, Giiter ohne Umschlag zu beférdern, und der gewdhnlich
nur in leerem Zustand abgenommen werden kann.

Auslegungslebensdauer fir Flaschen und Grossflaschen aus Verbundwerkstoffen: Die hochste Lebens-
dauer (in Anzahl Jahren), fur die die Flasche oder Grossflasche in Ubereinstimmung mit der anwendbaren
Norm ausgelegt und zugelassen ist.

Ausschliessliche Verwendung fir die Beforderung radioaktiver Stoffe: Die alleinige Benutzung eines
Fahrzeugs oder eines Grosscontainers durch einen einzigen Absender, wobei sémtliche Be- und Entlade-
vorgange vor, wahrend und nach der Beférderung und die Beférderung selbst entsprechend den Anwei-
sungen des Absenders oder des Empféangers ausgefiihrt werden, sofern dies im ADR vorgeschrieben ist.

Aussenverpackung: Der dussere Schutz einer Kombinationsverpackung oder einer zusammengesetzten
Verpackung, einschliesslich der Stoffe mit aufsaugenden Eigenschaften, der Polsterstoffe und aller ande-
ren Bestandteile, die erforderlich sind, um Innengefésse oder Innenverpackungen zu umschliessen und zu
schitzen.

B

Batterie-Fahrzeug: Ein Fahrzeug, das aus Elementen besteht, die durch ein Sammelrohr miteinander
verbunden sind und die dauerhaft auf diesem Fahrzeug befestigt sind. Als Elemente eines Batterie-
Fahrzeugs gelten Flaschen, Grossflaschen, Druckfasser und Flaschenbundel sowie Tanks mit einem Fas-
sungsraum von mehr als 450 Liter fur in Absatz 2.2.2.1.1 definierte Gase.

Bauart fir die Beforderung radioaktiver Stoffe: Die Beschreibung eines geméss Absatz 2.2.7.2.3.5 f) frei-
gestellten spaltbaren Stoffes, eines radioaktiven Stoffes in besonderer Form, eines gering dispergierbaren
radioaktiven Stoffes, eines Versandstiickes oder einer Verpackung, die dessen/deren vollstandige Identifi-
zierung ermdglicht. Die Beschreibung kann Spezifikationen, Konstruktionszeichnungen, Berichte tUber den
Nachweis der Ubereinstimmung mit den Vorschriften und andere relevante Unterlagen enthalten.
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1.2-2

Bauliche Ausristung:

a) des Tanks eines Tankfahrzeugs oder eines Aufsetztanks: die aussen oder innen am Tankkorper ange-
brachten Versteifungselemente, Elemente fur die Befestigung, den Schutz oder die Stabilisierung;

b) des Tanks eines Tankcontainers: die aussen oder innen am Tankkorper angebrachten Versteifungs-
elemente, Elemente flr die Befestigung, den Schutz oder die Stabilisierung;

c) der Elemente eines Batterie-Fahrzeugs oder MEGC: die aussen am Tankkdrper oder Gefass ange-
brachten Versteifungselemente, Elemente fur die Befestigung, den Schutz oder die Stabilisierung;

d) eines Grosspackmittels (IBC) (ausgenommen flexible IBC): Verstarkungs-, Befestigungs-, Handha-
bungs-, Schutz- oder Stabilisierungsteile des Packmittelkdrpers (einschliesslich des Palettensockels
fur Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehélter).

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Baustahl: Stahl, dessen Mindestzugfestigkeit zwischen 360 N/mm? und 440 N/mm? liegt.
Bem. Fir ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Bedeckter Container: siehe Container.
Bedeckter Schittgut-Container: siehe Schittgut-Container.
Bedecktes Fahrzeug: Ein offenes Fahrzeug, das zum Schutz der Ladung mit einer Plane versehen ist.

Bedienungsausrustung:

a) eines Tanks: die Full- und Entleerungseinrichtungen, die Uber- und Unterdruckbeliiftungseinrichtun-
gen, die Sicherheits-, Heizungs-, Warmeschutz- und Additivierungseinrichtungen sowie die Messin-
strumente;

b) der Elemente eines Batterie-Fahrzeugs oder MEGC: die Full- und Entleerungseinrichtungen ein-
schliesslich des Sammelrohrsystems, die Sicherheitseinrichtungen sowie die Messinstrumente;

c) eines Grosspackmittels (IBC): Befillungs- und Entleerungseinrichtungen und gegebenenfalls vorhan-
dene Druckausgleichs- oder Luftungseinrichtungen, Sicherheits-, Heizungs- und Wéarmeschutzeinrich-
tungen sowie Messinstrumente.

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.
Befdrderer: Das Unternehmen, das die Beférderung mit oder ohne Beférderungsvertrag durchfiihrt.

Beférderung: Die Ortsveranderung der gefahrlichen Giter einschliesslich der transportbedingten Aufent-
halte und einschliesslich des verkehrsbedingten Verweilens der gefahrlichen Giter in den Fahrzeugen,
Tanks und Containern vor, wahrend und nach der Ortsveranderung.

Die vorliegende Begriffsbestimmung schliesst auch das zeitweilige Abstellen gefahrlicher Guter fir den
Wechsel der Befdrderungsart oder des Beférderungsmittels (Umschlag) ein. Dies gilt unter der Vorausset-
zung, dass die Beforderungsdokumente, aus denen Versand- und Empfangsort feststellbar sind, auf Ver-
langen vorgelegt werden, sowie — ausser fur Kontrollzwecke der zustandigen Behodrde — unter der Voraus-
setzung, dass Versandstiicke und Tanks wahrend des zeitweiligen Aufenthalts nicht gedffnet werden.

Beférderung in loser Schiittung: Beférderung von unverpackten festen Stoffen oder Gegenstanden in
Fahrzeugen, Containern oder Schittgut-Containern; dieser Begriff gilt weder fir Giiter, die als Ver-
sandstticke, noch fur Stoffe, die in Tanks beférdert werden.

Beférderungseinheit: Ein Motorfahrzeug ohne Anhanger oder eine Einheit aus einem Motorfahrzeug mit
Anhanger.

Beforderungsmittel: Fur die Strassen- oder Eisenbahnbeférderung ein Fahrzeug oder Wagen.

Befuller: Das Unternehmen, das die gefahrlichen Giiter in einen Tank (Tankfahrzeug, Aufsetztank, orts-
beweglicher Tank oder Tankcontainer), in ein Batterie-Fahrzeug oder MEGC und/oder in ein Fahrzeug,
Grosscontainer oder Kleincontainer fur Guter in loser Schittung einfiillt.

Behélter (fir Klasse 1): Als Innen- oder Zwischenverpackungen verwendete Kisten, Flaschen, Dosen,
Féasser, Kannen oder Hillsen sowie deren Verschlusseinrichtungen aller Art.

Beladen: siehe Verladen.

Berechnungsdruck: Fiktiver Druck, der je nach dem Gefahrengrad des beforderten Stoffes mehr oder
weniger stark nach oben vom Betriebsdruck abweichen kann, jedoch mindestens so hoch sein muss wie
der Prifdruck, und nur zur Bestimmung der Wanddicke des Tankkérpers dient, wobei die ausseren oder
inneren Verstarkungseinrichtungen unbertcksichtigt bleiben (siehe auch Entleerungsdruck, Filldruck,
hochster Betriebsdruck (Uberdruck) und Priifdruck).

Bem. Fuir ortshewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.



Bergungsdruckgefass: Ein Druckgefass mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von héchs-
tens 3000 Litern, in das ein oder mehrere beschadigte, defekte, undichte oder nicht den Vorschriften ent-
sprechende Druckgefédsse zum Zwecke der Beférderung, z.B. zur Wiederverwertung oder Entsorgung,
eingesetzt werden.

Bergungsgrossverpackung: Sonderverpackung, die
a) fir eine mechanische Handhabung ausgelegt ist und

b) eine Nettomasse von mehr als 400 kg oder einen Fassungsraum von mehr als 450 Liter, aber ein
Hochstvolumen von 3 m® hat,

und in die beschadigte, defekte, undichte oder nicht den Vorschriften entsprechende Versandsticke mit
geféahrlichen Gutern oder geféhrliche Giter, die verschuttet wurden oder ausgetreten sind, eingesetzt wer-
den, um diese zu Zwecken der Wiedergewinnung oder der Entsorgung zu beférdern.

Bergungsverpackung: Sonderverpackung, in die beschadigte, defekte, undichte oder nicht den Vorschrif-
ten entsprechende Versandstiicke mit gefahrlichen Gitern oder geféhrliche Giter, die verschittet wurden
oder ausgetreten sind, eingesetzt werden, um diese zu Zwecken der Wiedergewinnung oder der Entsor-
gung zu beférdern.

Betreiber eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen Tanks: Das Unternehmen, auf dessen
Namen der Tankcontainer oder der ortsbewegliche Tank eingestellt oder sonst zum Verkehr zugelassen
ist.

Betriebsdauer fir Flaschen und Grossflaschen aus Verbundwerkstoffen: Die Anzahl Jahre, fiir die der Be-
trieb der Flasche oder Grossflasche zugelassen ist.

Betriebsdruck: Der entwickelte Druck eines verdichteten Gases bei einer Bezugstemperatur von 15 °C in
einem vollen Druckgeféass.

Bem. Fir Tanks siehe Begriffsbestimmung fur hdchster Betriebsdruck.
Bezugsstahl: Stahl mit einer Zugfestigkeit von 370 N/mm? und einer Bruchdehnung von 27 %.

Brennstoffzelle: Eine elektrochemische Vorrichtung, welche die chemische Energie eines Brennstoffs in
elektrische Energie, Warme und Reaktionsprodukte umwandelt.

Brennstoffzellen-Motor: Eine Vorrichtung, die fir den Antrieb von Einrichtungen verwendet wird und die
aus einer Brennstoffzelle und ihrer Brennstoffversorgung besteht — unabhéngig davon, ob diese in die
Brennstoffzelle integriert oder von dieser getrennt ist — und die alle Zubehdrteile umfasst, die fur ihre Funk-
tion notwendig sind.

Cc

CGA: Compressed Gas Association (Verband fiir verdichtete Gase) (CGA, 14501 George Carter Way, Su-
ite 103, Chantilly VA 20151, Vereinigte Staaten von Amerika).

CIM: Einheitliche Rechtsvorschriften flir den Vertrag tber die internationale Eisenbahnbeforderung von
Gutern (Anhang B des Ubereinkommens (ber den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)) in der je-
weils gednderten Fassung.

CMR: Ubereinkommen (ber den Beférderungsvertrag im internationalen Strassengiiterverkehr (Genf,
19. Mai 1956) in der jeweils gednderten Fassung.

CNG (compressed natural gas): siehe Verdichtetes Erdgas (CNG).

Container: Ein Beforderungsgerat (Rahmenkonstruktion oder dhnliches Gerét),

— das von dauerhafter Beschaffenheit und deshalb geniigend widerstandsfahig ist, um wiederholt ver-
wendet werden zu kénnen,

— das besonders dafiir gebaut ist, um die Beférderung von Gitern durch einen oder mehrere Verkehrs-
trager ohne Veranderung der Ladung zu erleichtern,

— das mit Vorrichtungen versehen ist, welche die Befestigung und die Handhabung insbesondere beim
Ubergang von einem Befoérderungsmittel auf ein anderes erleichtern,

— das so gebaut ist, dass die Beflllung und Entleerung erleichtert wird,

— das mit der Ausnahme von Containern zur Beférderung radioaktiver Stoffe ein Innenvolumen von min-
destens 1 m® hat.

Ein Wechselaufbau (Wechselbehalter) ist ein Container, der laut der europaischen Norm EN 283:1991 fol-
gende Besonderheiten aufweist:

— er ist hinsichtlich der mechanischen Festigkeit ausschliesslich fiir die Beférderung mit Wagen oder
Fahrzeugen im Land- und Fahrverkehr ausgelegt,

— erist nicht stapelbar,
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— er kann von Fahrzeugen mit bordeigenen Mitteln auf Stiitzbeinen abgesetzt und wieder aufgenommen
werden.

Bem. Der Begriff Container schliesst weder die Gblichen Verpackungen, noch die Grosspackmittel (IBC),
die Tankcontainer oder die Fahrzeuge ein. Dennoch darf ein Container fur die Beférderung radio-
aktiver Stoffe als Verpackung verwendet werden.

Ausserdem:
Bedeckter Container: Ein offener Container, der zum Schutz der Ladung mit einer Plane versehen ist.

Geschlossener Container: Ein vollstandig geschlossener Container mit einem starren Dach, starren Sei-
tenwéanden, starren Stirnseiten und einem Boden. Der Begriff umfasst Container mit 6ffnungsfahigem
Dach, sofern das Dach wahrend der Beférderung geschlossen ist.

Geschlossener Schiittgut-Container: siehe Schittgut-Container.

Grosscontainer:
a) ein Container, der nicht der Begriffsbestimmung fiir Kleincontainer entspricht;

b) im Sinne des CSC ein Container mit einer durch die vier unteren ausseren Ecken begrenzten Grund-
flache

(i) von mindestens 14 m? (150 sq ft) oder
(i) von mindestens 7 m? (75 sq ft), wenn er mit oberen Eckbeschlagen ausgeristet ist.

Kleincontainer: Ein Container, der ein Innenvolumen von hochstens 3 m® hat.
Offener Container: Ein Container mit offenem Dach oder ein Flachcontainer.

CSC: Internationales Ubereinkommen (iber sichere Container (Genf, 1972) in der jeweils gednderten Fas-
sung, herausgegeben von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) in London.

CTU: siehe Glterbeférderungseinheit.
D

Dichte Umschliessung fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Die vom Konstrukteur festgelegte Anord-
nung der Verpackungsbauteile, die ein Entweichen der radioaktiven Stoffe wahrend der Beférderung ver-
hindern sollen.

Dichtheitsprifung: Eine Priifung, bei der die Dichtheit eines Tanks, einer Verpackung oder eines Gross-
packmittels (IBC) sowie der Ausrustung oder der Verschlusseinrichtungen geprift wird.

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Dosisleistung fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Die entsprechende Dosisleistung in Millisievert pro
Stunde oder Mikrosievert pro Stunde.

Druckfass: Geschweisstes ortsbewegliches Druckgefass mit einem Fassungsraum von mehr als 150 Liter
und hdchstens 1000 Liter (z.B. zylindrisches Gefass mit Rollreifen, kugelférmige Gefésse auf Gleiteinrich-
tungen).

Druckgaspackung (Aerosol): Ein Gegenstand, der aus einem nicht nachfiillbaren Geféass besteht, das
den Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 entspricht, aus Metall, Glas oder Kunststoff hergestellt ist, ein ver-
dichtetes, verflissigtes oder unter Druck geléstes Gas mit oder ohne einen flissigen, pastdsen oder pul-
verférmigen Stoff enthalt und mit einer Entnahmeeinrichtung ausgeristet ist, die ein Ausstossen des In-
halts in Form einer Suspension von festen oder flissigen Teilchen in einem Gas, in Form eines Schaums,
einer Paste oder eines Pulvers oder in fliussigem oder gasformigem Zustand ermdglicht.

Druckgefass: Ein Sammelbegriff fur Flasche, Grossflasche, Druckfass, verschlossener Kryo-Behélter,
Metallhydrid-Speichersystem, Flaschenbindel und Bergungsdruckgeféasse.

durch oder in fir die Beforderung radioaktiver Stoffe: Durch oder in die Lander, in denen eine Sendung
beférdert wird, jedoch werden Lander, «iber» die eine Sendung in der Luft beférdert wird, ausdriicklich
ausgeschlossen, vorausgesetzt, in diesen Landern erfolgt keine planméssige Zwischenlandung.

E

ECE-Regelung: Eine Regelung als Anlage zum Ubereinkommen uber die Annahme einheitlicher techni-
scher Vorschriften fiir Radfahrzeuge, Ausriistungsgegenstande und Teile, die in Radfahrzeuge(n) einge-
baut und/oder verwendet werden kdnnen, und die Bedingungen flr die gegenseitige Anerkennung von
Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt werden (Ubereinkommen von 1958 in der jeweils ge-
anderten Fassung).



EG-Richtlinie: Von den zustandigen Institutionen der Europaischen Gemeinschaften verabschiedete Be-
stimmungen, die fiir jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet sind, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels
verbindlich sind, jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel Uberlassen.

Einschliessungssystem fur die Beférderung radioaktiver Stoffe: Die vom Konstrukteur festgelegte und
von der zustandigen Behdrde anerkannte Anordnung der spaltbaren Stoffe und der Verpackungsbauteile,
die zur Erhaltung der Kritikalitatssicherheit vorgesehen ist.

Empfanger: Der Empfanger geméss Beforderungsvertrag. Bezeichnet der Empfanger gemass den fur den
Beforderungsvertrag geltenden Bestimmungen einen Dritten, so gilt dieser als Empfanger im Sinne des
ADR. Erfolgt die Befdérderung ohne Befdrderungsvertrag, so ist Empfanger das Unternehmen, welches die
geféhrlichen Guter bei der Ankunft Gbernimmt.

EN (-Norm): Vom Européischen Komitee fur Normung (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel)
veroffentlichte europaische Norm.

Entladen: Alle Tatigkeiten, die vom Entlader geméss der Begriffsbestimmung von Entlader vorgenommen
werden.

Entlader: Das Unternehmen, das

a) einen Container, Schittgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank von einem
Fahrzeug absetzt oder

b) verpackte gefahrliche Giiter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks aus oder von einem Fahrzeug
oder Container entladt oder

c) geféhrliche Giter aus einem Tank (Tankfahrzeug, Aufsetztank, ortsbeweglicher Tank oder Tankcon-
tainer) oder aus einem Batterie-Fahrzeug, MEMU oder MEGC oder aus einem Fahrzeug, Grosscontai-
ner oder Kleincontainer fir Guter in loser Schiittung oder einem Schiittgut-Container entleert.

Entleerungsdruck: Hochster Druck, der sich bei Druckentleerung im Tank tatsachlich entwickelt (siehe
auch Berechnungsdruck, Fulldruck, hochster Betriebsdruck (Uberdruck) und Prufdruck).

Entwickelter Druck: Der Druck des Inhalts eines Druckgefasses bei Temperatur- und Diffusionsgleichge-
wicht.

Entziindbare Bestandteile (Druckgaspackungen): Entziindbare flissige Stoffe, entziindbare feste Stoffe
oder die im Handbuch Prufungen und Kriterien Teil 11l Unterabschnitt 31.1.3 Bem. 1 bis 3 definierten ent-
zundbaren Gase oder Gasgemische. Durch diese Bezeichnung werden pyrophore, selbsterhitzungsfahige
oder mit Wasser reagierende Stoffe nicht erfasst. Die chemische Verbrennungswéarme ist durch eines der
folgenden Verfahren zu bestimmen: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 bis 86.3 oder NFPA
30B.

F

Fahrzeug: siehe Batterie-Fahrzeug, bedecktes Fahrzeug, gedecktes Fahrzeug, offenes Fahrzeug und
Tankfahrzeug.

Fass: Zylindrische Verpackung aus Metall, Pappe, Kunststoff, Sperrholz oder einem anderen geeigneten
Stoff mit flachen oder gewoélbten Béden. Unter diesen Begriff fallen auch Verpackungen anderer Form,
z.B. runde Verpackungen mit kegelférmigem Hals oder eimerférmige Verpackungen. Nicht unter diesen
Begriff fallen Holzfass und Kanister.

Fassungsraum eines Tankkdrpers oder eines Tankkdrperabteils fir Tanks: Das gesamte Innenvolu-
men des Tankkorpers oder des Tankkdrperabteils in Liter oder Kubikmeter. Wenn es nicht méglich ist, den
Tankkorper oder das Tankkdrperabteil wegen seiner Form oder seines Baus vollstandig zu befillen, ist
dieser geringere Fassungsraum fur die Bestimmung des Fullungsgrades und die Kennzeichnung des
Tanks zu verwenden.

Feinstblechverpackung: Verpackung mit rundem, elliptischem, rechteckigem oder mehreckigem Quer-
schnitt (auch konisch) sowie Verpackung mit kegelférmigem Hals oder eimerférmige Verpackung aus Me-
tall mit einer Wanddicke unter 0,5 mm (z.B. Weissblech), mit flachen oder gewdlbten Béden, mit einer
oder mehreren Offnungen, die nicht unter die Begriffsbestimmung firr Fass oder Kanister fallt.

Fester Stoff:

a) ein Stoff mit einem Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn iber 20 °C bei einem Druck von 101,3 kPa
oder

b) ein Stoff, der nach dem Prifverfahren ASTM D 4359-90 nicht flissig ist oder der nach den Kriterien
des in Abschnitt 2.3.4 beschriebenen Priifverfahrens fiir die Bestimmung des Fliessverhaltens (Pe-
netrometerverfahren) dickfllssig ist.
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Festverbundener Tank: Ein Tank mit einem Fassungsraum von mehr als 1000 Liter, der dauerhaft auf
einem Fahrzeug (das damit zum Tankfahrzeug wird) befestigt ist oder einen Bestandteil des Fahrgestells
eines solchen Fahrzeugs bildet.

Flammpunkt: Die niedrigste Temperatur eines flissigen Stoffes, bei der seine Dampfe mit der Luft ein
entziindbares Gemisch bilden.

Flasche: Ortsbewegliches Druckgefass mit einem Fassungsraum von héchstens 150 Liter.

Flaschenbiindel: Eine Einheit aus Flaschen, die aneinander befestigt und untereinander mit einem Sam-
melrohr verbunden sind und die als untrennbare Einheit beférdert werden. Der gesamte Fassungsraum
darf 3000 Liter nicht Uberschreiten; bei Flaschenbiindeln, die fir die Beférderung von giftigen Gasen der
Klasse 2 (Gruppen, die gemass Absatz 2.2.2.1.3 mit dem Buchstaben T beginnen) vorgesehen sind, ist
dieser Fassungsraum auf 1000 Liter begrenzt.

Flexibler Schuttgut-Container: siehe Schiittgut-Container.

Flexibles Grosspackmittel (IBC): Ein Grosspackmittel, das aus einem mit geeigneten Bedienungs-
ausriistungen und Handhabungsvorrichtungen versehenen Packmittelkdrper besteht, der aus einer Folie,
einem Gewebe oder einem anderen flexiblen Werkstoff oder aus Zusammensetzungen von Werkstoffen
dieser Art gebildet wird, soweit erforderlich, mit einer inneren Beschichtung oder einer Auskleidung.

Flussiger Stoff: Ein Stoff, der bei 50 °C einen Dampfdruck von héchstens 300 kPa (3 bar) hat und bei
20 °C und einem Druck von 101,3 kPa nicht vollstandig gasférmig ist und der

a) bei einem Druck von 101,3 kPa einen Schmelzpunkt oder Schmelzbeginn von 20 °C oder darunter hat
oder

b) nach dem Prifverfahren ASTM D 4359-90 flUssig ist oder

c) nach den Kriterien des in Abschnitt 2.3.4 beschriebenen Priifverfahrens fir die Bestimmung des
Fliessverhaltens (Penetrometerverfahren) nicht dickflissig ist.

Bem. Im Sinne der Tankvorschriften gelten als Befoérderung in fliissigem Zustand:
— die Beforderung von gemass oben stehender Definition fliissigen Stoffen oder

— die Beférderung von festen Stoffen, die in geschmolzenem Zustand zur Beférderung aufgege-
ben werden.

Flussiggas (LPG)®: Unter geringem Druck verflussigtes Gas, das aus einem oder mehreren nur der UN-
Nummer 1011, 1075, 1965, 1969 oder 1978 zugeordneten leichten Kohlenwasserstoffen besteht und das
neben Spuren anderer Kohlenwasserstoffgase hauptsachlich Propan, Propen, Butan, Butan-lsomeren
und/oder Buten enthélt.

Bem. 1. Entziindbare Gase, die anderen UN-Nummern zugeordnet sind, gelten nicht als LPG.

2. Fir UN 1075 siehe Bem. 2 unter Klassifizierungscode 2 F UN 1965 in der Tabelle fir verflis-
sigte Gase in Unterabschnitt 2.2.2.3.

Falldruck: Hochster Druck, der sich bei Druckfiillung im Tank tatséchlich entwickelt (siehe auch Berech-
nungsdruck, Entleerungsdruck, hochster Betriebsdruck (Uberdruck) und Priifdruck).

Fillungsgrad: Das Verhaltnis zwischen der Masse an Gas und Masse an Wasser bei 15 °C, die ein fir
die Verwendung vorbereitetes Druckgefass vollstandig ausfillt (Fassungsraum).

G

Gas: Stoff, der
a) bei 50 °C einen Dampfdruck von mehr als 300 kPa (3 bar) hat oder
b) bei 20 °C und dem Standarddruck von 101,3 kPa vollstandig gasférmig ist.

Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC): Ein Beférderungsgerat, das aus Elementen besteht,
die durch ein Sammelrohr miteinander verbunden sind und die in einem Rahmen montiert sind. Als Ele-
mente eines MEGC gelten Flaschen, Grossflaschen, Druckfasser und Flaschenbiindel sowie Tanks mit
einem Fassungsraum von mehr als 450 Liter fiir in Absatz 2.2.2.1.1 definierte Gase.

Bem. Fir UN-MEGC siehe Kapitel 6.7.
Gaspatrone: siehe Geféss, klein, mit Gas.

Gedecktes Fahrzeug: Ein Fahrzeug mit einem Aufbau, der geschlossen werden kann.

3  Die Buchstaben «LPG» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Liguefied Petroleum Gas».



Gefahrliche Guter: Stoffe und Gegenstande, deren Beférderung gemass ADR verboten oder nur unter in
diesem Ubereinkommen vorgesehenen Bedingungen gestattet ist.

Gefahrliche Reaktion:

a) eine Verbrennung und/oder Entwicklung betrachtlicher Warme;

b) eine Entwicklung entziindbarer, erstickend wirkender, oxidierender und/oder giftiger Gase;
c) die Bildung atzender Stoffe;

d) die Bildung instabiler Stoffe;

e) ein geféhrlicher Druckanstieg (nur fir Tanks).

Geféss: Behdltnis, das Stoffe oder Gegenstande aufnehmen und enthalten kann, einschliesslich aller Ver-
schlussmittel. Tankkdrper fallen nicht unter diese Begriffsbestimmung. (Siehe auch Druckgefass und In-
nengefass.)

Geféass, klein, mit Gas (Gaspatrone): Ein nicht nachfillbares Gefass, das im Falle von Gefassen aus Me-
tall einen mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von héchstens 1000 ml und im Falle von Geféssen aus
Kunststoff oder Glas von hdchstens 500 ml hat und das ein Gas oder Gasgemisch unter Druck enthalt. Es
kann mit einem Ventil ausgeristet sein.

Genehmigung/Zulassung:

Multilaterale Genehmigung/Zulassung firr die Beférderung radioaktiver Stoffe: Eine je nach Fall
durch die jeweils zustandige Behorde des Ursprungslandes der Bauart oder der Beférderung und
durch die zustandige Behorde jedes Landes, durch oder in das eine Sendung zu beférdern ist, erteilte
Genehmigung/Zulassung.

Unilaterale Zulassung fur die Beférderung radioaktiver Stoffe: Eine Zulassung einer Bauart, die nur
von der zustandigen Behorde des Ursprungslandes der Bauart erteilt werden muss.

Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so bedarf die Genehmigung/Zulassung der An-
erkennung durch die zustédndige Behorde einer Vertragspartei des ADR (siehe Unterabschnitt
6.4.22.8)..

Geschlossene Ladung: Jede Ladung, die von einem einzigen Absender kommt, dem der ausschliessli-
che Gebrauch eines Fahrzeugs oder Grosscontainers vorbehalten ist, wobei alle Ladevorgadnge nach den
Anweisungen des Absenders oder des Empfangers durchgefiihrt werden.

Bem. Der entsprechende Begriff fiir Zwecke radioaktiver Stoffe ist «ausschliessliche Verwendung».
Geschlossener Container: siehe Container.

Geschutztes Grosspackmittel (IBC) (fir metallene IBC): Ein IBC, der mit einem zuséatzlichen Schutz ge-
gen Stdsse ausgestattet ist. Dieser Schutz kann z.B. aus einer Mehrschicht-(Sandwich-) oder Doppel-
wandkonstruktion oder aus einem Rahmen mit Gitter aus Metall bestehen.

Gewadhrleistung der Einhaltung der Vorschriften (radioaktive Stoffe): Ein systematisches Programm
von Massnahmen, das von einer zustandigen Behorde mit dem Ziel angewendet wird, die Einhaltung des
ADR in der Praxis sicherzustellen.

GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals): Die von den Ver-
einten Nationen mit Dokument ST/SG/AC.10/30/Rev.6 verdffentlichte sechste liberarbeitete Ausgabe des
Global harmonisierten Systems zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien.

Grosscontainer: siehe Container.

Grossflasche: Ortsbewegliches Druckgefass einer nahtlosen Bauweise oder einer Bauweise aus Ver-
bundwerkstoff mit einem Fassungsraum von mehr als 150 Liter bis héchstens 3000 Liter.

Grosspackmittel (IBC): Starre oder flexible, transportable Verpackung, die nicht in Kapitel 6.1 aufgefiihrt
ist und:

a) einen Fassungsraum hat von
(i) héchstens 3,0 m? fur feste und flussige Stoffe der Verpackungsgruppen Il und lll,

(i) héchstens 1,5 m? fur feste Stoffe der Verpackungsgruppe |, soweit diese in flexiblen IBC, Kunst-
stoff-IBC, Kombinations-IBC, IBC aus Pappe oder aus Holz verpackt sind,

(iif) héchstens 3,0 m? fur feste Stoffe der Verpackungsgruppe |, soweit diese in metallenen IBC ver-
packt sind,

(iv) héchstens 3,0 m? fiir radioaktive Stoffe der Klasse 7;
b) fur mechanische Handhabung ausgelegt ist;

¢) den Beanspruchungen bei der Handhabung und Beférderung standhalten kann, was durch die in Kapi-
tel 6.5 festgelegten Prifungen zu bestatigen ist
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(siehe auch flexibles Grosspackmittel (IBC), Grosspackmittel (IBC) aus Holz, Grosspackmittel (IBC) aus
Pappe, Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehélter, metallenes Grosspackmittel (IBC) und starrer
Kunststoff-IBC).

Bem. 1. Ortshewegliche Tanks oder Tankcontainer, die den Vorschriften des Kapitels 6.7 oder 6.8 ent-
sprechen, gelten nicht als Grosspackmittel (IBC).

2. Grosspackmittel (IBC), die den Vorschriften des Kapitels 6.5 entsprechen, gelten nicht als Con-
tainer im Sinne des ADR.

Grosspackmittel (IBC) aus Holz: Ein Grosspackmittel aus Holz besteht aus einem starren oder zerlegba-
ren Packmittelkdrper aus Holz mit einer Innenauskleidung (aber keinen Innenverpackungen) sowie der
geeigneten Bedienungsausristung und baulichen Ausrustung.

Grosspackmittel (IBC) aus Pappe: Ein Grosspackmittel, das aus einem Packmittelkdrper aus Pappe mit
oder ohne getrennten oberen und unteren Deckeln, gegebenenfalls mit einer Innenauskleidung (aber kei-
nen Innenverpackungen), sowie der geeigneten Bedienungsausrustung und baulichen Ausrustung be-
steht.

Regelmassige Wartung eines flexiblen Grosspackmittels (IBC): Die routinemassige Ausfihrung von
Arbeiten an flexiblen Kunststoff-IBC oder flexiblen IBC aus Textilgewebe, wie:

a) Reinigung oder

b) Ersatz nicht integraler Bestandteile, wie nicht integrale Auskleidungen und Verschlussverbindungen,
durch Bestandteile, die den urspriinglichen Spezifikationen des Herstellers entsprechen,

vorausgesetzt, diese Arbeiten haben keine negativen Auswirkungen auf die Behaltnisfunktion des flexiblen
IBC und verandern nicht die Bauart.

Regelmassige Wartung eines starren Grosspackmittels (IBC): Die Ausfuihrung regelmassiger Arbeiten
an metallenen IBC, starren Kunststoff-IBC oder Kombinations-IBC wie

a) Reinigung;
b) Entfernen und Wiederanbringen oder Ersetzen der Verschlisse des Packmittelkorpers (einschliesslich

der damit verbundenen Dichtungen) oder der Bedienungsausrustung entsprechend den urspringli-
chen Spezifikationen des Herstellers, vorausgesetzt, die Dichtheit des IBC wird Uberpriift; oder

¢) Wiederherstellen der baulichen Ausriistung, die nicht direkt die Funktion hat, ein geféhrliches Gut ein-
zuschliessen oder einen Entleerungsdruck aufrechtzuerhalten, um eine Ubereinstimmung mit der ge-
priften Bauart herzustellen (z.B. Richten der Stitzfiisse oder der Hebeeinrichtungen), vorausgesetzt,
die Behaltnisfunktion des IBC wird nicht beeintréchtigt.

Repariertes Grosspackmittel (IBC): Ein metallener IBC, ein starrer Kunststoff-IBC oder ein Kombinati-
ons-IBC, der wegen eines Stosses oder eines anderen Grundes (z.B. Korrosion, Versprédung oder andere
Anzeichen einer gegenlber der gepruften Bauart verminderten Festigkeit) so wiederhergestellt wurde,
dass er wieder der gepriften Bauart entspricht und in der Lage ist, den Bauartprifungen standzuhalten.
Fur Zwecke des ADR gilt das Ersetzen des starren Innenbehalters eines Kombinations-IBC durch einen
der urspringlichen Bauart desselben Herstellers entsprechenden Behélter als Reparatur. Dieser Begriff
schliesst jedoch nicht die regelmassige Wartung eines starren IBC ein. Der Packmittelkdrper eines starren
Kunststoff-IBC und der Innenbehélter eines Kombinations-IBC sind nicht reparabel. Flexible IBC sind, so-
fern dies nicht von der zustandigen Behdrde zugelassen ist, nicht reparabel.

Wiederaufgearbeitetes Grosspackmittel (IBC): Ein metallener IBC, ein starrer Kunststoff-IBC oder ein
Kombinations-I1BC:

a) der sich, ausgehend von einem den Vorschriften nicht entsprechenden Typ, aus der Fertigung eines
den Vorschriften entsprechenden UN-Typs ergibt oder

b) der sich aus der Umwandlung eines den Vorschriften entsprechenden UN-Typs in einen anderen, den
Vorschriften entsprechenden Typ ergibt.

Wiederaufgearbeitete IBC unterliegen denselben Vorschriften des ADR wie ein neuer IBC desselben Typs
(siehe auch Definition der Bauart in Absatz 6.5.6.1.1).

Grossverpackung: Eine aus einer Aussenverpackung bestehende Verpackung, die Gegenstande oder
Innenverpackungen enthalt,

a) fur eine mechanische Handhabung ausgelegt ist und

b) eine Nettomasse von mehr als 400 kg oder einen Fassungsraum von mehr als 450 Liter, aber ein
Hochstvolumen von 3,0 m® hat.

Wiederaufgearbeitete Grossverpackung: Eine Grossverpackung aus Metall oder aus starrem Kunst-
stoff:

a) die sich, ausgehend von einem den Vorschriften nicht entsprechenden Typ, aus der Fertigung eines
den Vorschriften entsprechenden UN-Typs ergibt oder



b) die sich aus der Umwandlung eines den Vorschriften entsprechenden UN-Typs in einen anderen, den
Vorschriften entsprechenden UN-Typ ergibt.

Wiederaufgearbeitete Grossverpackungen unterliegen denselben Vorschriften des ADR wie eine neue
Grossverpackung desselben Typs (siehe auch Definition der Bauart in Absatz 6.6.5.1.2).

Wiederverwendete Grossverpackung: Eine zur Wiederbefiillung vorgesehene Grossverpackung, die
nach einer Untersuchung als frei von solchen Mangeln befunden wurde, die das erfolgreiche Bestehen der
Funktionspriifungen beeintrachtigen kdnnten; unter diese Begriffsbestimmung fallen insbesondere solche
Grossverpackungen, die mit gleichen oder dhnlichen vertraglichen Giitern wiederbefllt und innerhalb von
Vertriebsnetzen, die vom Absender des Produktes tiberwacht werden, beférdert werden.

Guterbeforderungseinheit (CTU): Ein Fahrzeug, ein Wagen, ein Container, ein Tankcontainer, ein orts-
beweglicher Tank oder ein MEGC.

H

Haltezeit: Der Zeitraum zwischen der Herstellung des erstmaligen Fillzustandes bis zu dem Zeitpunkt, in
dem der Druck durch Wéarmezufuhr auf den niedrigsten Ansprechdruck der Druckbegrenzungseinrich-
tung(en) von Tanks fir die Beférderung tiefgekuhlt verflissigter Gase gestiegen ist.

Bem. Fir ortsbewegliche Tanks siehe Unterabschnitt 6.7.4.1.

Handbuch Prifungen und Kriterien: Sechste Uberarbeitete Ausgabe der UN-Empfehlungen fiir die Be-
forderung gefahrlicher Giter, Handbuch Prifungen und Kriterien, herausgegeben von den Vereinten Nati-
onen (ST/SG/AC.10/11/Rev.6).

Handhabungsvorrichtung (fiir flexible IBC): Traggurte, Schlingen, Osen oder Rahmen, die am Packmit-
telkdrper des IBC befestigt oder aus dem Packmittelkdrper herausgebildet sind.

Hochste Nettomasse: Die hochste Nettomasse des Inhalts einer einzelnen Verpackung oder die hochste
Summe der Massen der Innenverpackungen und ihrem Inhalt, ausgedriickt in Kilogramm.

Hochster Betriebsdruck (Uberdruck): Grosster der drei folgenden Werte, die im Scheitel des Tanks im
Betriebszustand erreicht werden kdnnen:

a) hochster effektiver Druck, der im Tank wahrend des Fillens zugelassen ist (hdchstzulédssiger Fll-
druck);

b) hochster effektiver Druck, der im Tank wahrend des Entleerens zugelassen ist (hochstzulassiger Ent-
leerungsdruck);

c) durch das Fllgut (einschliesslich eventuell vorhandener Fremdgase) bewirkter effektiver Uberdruck im
Tank bei der hdchsten Betriebstemperatur.

Wenn im Kapitel 4.3 nichts anderes vorgeschrieben ist, darf der Zahlenwert dieses Betriebsdrucks (Uber-
druck) nicht geringer sein als der Dampfdruck (absolut) des Fullgutes bei 50 °C.

Bei Tanks mit Sicherheitsventilen (mit oder ohne Berstscheibe) mit Ausnahme von Tanks zur Beforderung
verdichteter, verfliissigter oder geloster Gase der Klasse 2 ist der hochste Betriebsdruck (Uberdruck) je-
doch gleich dem vorgeschriebenen Ansprechdruck dieser Sicherheitsventile (siehe auch Berechnungs-
druck, Entleerungsdruck, Fulldruck und Prifdruck).

Bem. 1. Der héchste Betriebsdruck ist fir Tanks mit Schwerkraftentleerung gemass Absatz
6.8.2.1.14 a) nicht anwendbar.

2. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.
3. Fir verschlossene Kryo-Behalter siehe Bem. zu Absatz 6.2.1.3.6.5.

Hochster Fassungsraum: Das hdchste Innenvolumen von Gefassen oder Verpackungen, einschliesslich
Grossverpackungen und Grosspackmittel (IBC), ausgedriickt in m? oder Liter.

Hochster normaler Betriebsdruck fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Der héchste Druck Gber dem
Luftdruck bei mittlerer Meereshohe, der sich in der dichten Umschliessung im Laufe eines Jahres unter
den Temperatur- und Sonneneinstrahlungsbedingungen entwickeln wiirde, die den Umgebungsbedingun-
gen wahrend der Beférderung ohne Entliiftung, aussere Kithlung durch ein Hilfssystem oder betriebliche
Uberwachung entsprechen.

Hochstzulassige Bruttomasse:

a) (fur IBC): die Summe aus Masse des IBC und der gesamten Bedienungsausrustung oder baulichen
Ausriustung und hdchstzulassiger Nettomasse;

b) (fir Tanks): die Summe aus Eigenmasse des Tanks und hdchster fur die Beférderung zugelassener
Ladung.

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.
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Holzfass: Verpackung aus Naturholz mit rundem Querschnitt und bauchig geformten Wanden, die aus
Dauben und Bdden besteht und mit Reifen versehen ist.

Horde (Klasse 1): Ein Blatt aus Metall, Kunststoff, Pappe oder einem anderen geeigneten Werkstoff, das
in die Innen-, Zwischen- oder Aussenverpackungen eingesetzt und durch das eine kompakte Verstauung
in diesen Verpackungen ermdglicht wird. Die Oberflache der Horde darf so geformt sein, dass Verpackun-
gen oder Gegensténde eingesetzt, sicher gehalten und voneinander getrennt werden kdnnen.

IAEA: International Atomic Energy Agency (IAEO — Internationale Atomenergieorganisation) (IAEO, Post-
fach 100, A-1400 Wien).

IBC: siehe Grosspackmittel.

ICAO: International Civil Aviation Organization (Internationale Zivilluftfahrt-Organisation) (ICAO, 999 Uni-
versity Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada).

IMDG-Code: Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen, Anwendungsbe-
stimmungen zu Kapitel VII Teil A des Internationalen Ubereinkommens von 1974 zum Schutz des mensch-
lichen Lebens auf See (SOLAS-Ubereinkommen), herausgegeben von der Internationalen Seeschiff-
fahrtsorganisation (IMO), London.

IMO: International Maritime Organization (Internationale Seeschifffahrtsorganisation) (IMO, 4 Albert Em-
bankment, London SE1 7SR, Vereinigtes Kdnigreich).

Innenauskleidung: Eine schlauchférmige Hulle oder ein Sack, die/der in eine Verpackung, einschliesslich
Grossverpackung oder Grosspackmittel (IBC), eingesetzt wird, aber nicht ein Bestandteil davon ist, ein-
schliesslich der Verschlussmittel fir ihre/seine Offnungen.

Innengeféss: Gefass, das eine Aussenverpackung erfordert, um seine Behaltnisfunktion zu erfullen.
Innenverpackung: Verpackung, fir deren Beférderung eine Aussenverpackung erforderlich ist.

Inspektionsstelle: Eine von der zustandigen Behorde zugelassene unabhéngige Inspektions- und Prif-
stelle.

ISO (-Norm): Von der International Organization for Standardization (ISO — Internationale Organisation fir
Normung) (ISO, 1, rue de Varembé, CH-1204 Genf 20) veroffentlichte internationale Norm.

K

Kanister: Verpackung aus Metall oder Kunststoff von rechteckigem oder mehreckigem Querschnitt mit ei-
ner oder mehreren Offnungen.

Kiste: Rechteckige oder mehreckige vollwandige Verpackung aus Metall, Holz, Sperrholz, Holzfaserwerk-
stoff, Pappe, Kunststoff oder einem anderen geeigneten Werkstoff. Sofern die Unversehrtheit der Verpa-
ckung wahrend der Beférderung dadurch nicht gefahrdet wird, dirfen kleine Offnungen angebracht wer-
den, um die Handhabung oder das Offnen zu erleichtern oder um den Zuordnungskriterien zu entspre-
chen.

Kleincontainer: siehe Container.

Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehalter: Ein IBC, der aus einer baulichen Ausristung in Form
einer starren ausseren Umhillung um einen Kunststoff-Innenbehélter mit den Bedienungs- oder anderen
baulichen Ausriistungen besteht. Er ist so ausgelegt, dass der Innenbehélter und die dussere Umhillung
nach der Zusammensetzung eine untrennbare Einheit bilden, die als solche gefillt, gelagert, befoérdert
oder entleert wird.

Bem. Wenn der Ausdruck «Kunststoff» in Zusammenhang mit Innenbehéltern von Kombinations-IBC
verwendet wird, schliesst er auch andere polymere Werkstoffe wie Gummi ein.

Kombinationsverpackung: Aus einer Aussenverpackung und einem Innengeféss bestehende Verpa-
ckung, die so gebaut ist, dass das Innengeféass und die Aussenverpackung eine integrale Verpackung bil-
den. Ist sie einmal zusammengebaut, so bildet sie eine untrennbare Einheit, die als solche gefillt, gela-
gert, beférdert und entleert wird.

Bem. Der Begriff «Innengefass» einer Kombinationsverpackung darf nicht mit dem Begriff «Innenverpa-
ckung» einer zusammengesetzten Verpackung verwechselt werden. So ist zum Beispiel der Innen-
teil einer 6HA1-Kombinationsverpackung (Kunststoff) ein solches Innengefass, da er normalerwei-
se nicht dazu bestimmt ist, eine Behédltnisfunktion ohne seine Aussenverpackung auszuiiben, da-
her ist er keine Innenverpackung.



Wenn nach dem Begriff «kKombinationsverpackung» in Klammern ein Werkstoff angegeben ist, be-
zieht sich dieser auf das Innengefass.

Konformitatsbewertung: Der Prozess der Uberpriifung der Konformitit eines Produkts nach den Vor-
schriften der Abschnitte 1.8.6 und 1.8.7 betreffend die Baumusterzulassung, die Uberwachung der Her-
stellung und die erstmalige Prifung.

Kontrolltemperatur: Die hdchste Temperatur, bei der das organische Peroxid oder der selbstzersetzliche
Stoff sicher befordert werden kann.

Kritikalitatssicherheitskennzahl (CSI)¥, die einem Versandstiick, einer Umverpackung oder einem Con-
tainer mit spaltbaren Stoffen zugeordnet ist, fur die Beférderung radioaktiver Stoffe: Eine Zahl, anhand de-
rer die Ansammlung von Versandstiicken, Umverpackungen oder Containern, die spaltbare Stoffe enthal-
ten, Uberwacht wird.

Kritische Temperatur: Die Temperatur, oberhalb der ein Stoff nicht in flissigem Zustand existieren kann.

Kryo-Behalter: Ortshewegliches warmeisoliertes Druckgefass fiir die Beférderung tiefgekiihlt verflissigter
Gase mit einem Fassungsraum von héchstens 1000 Liter (siehe auch offener Kryo-Behélter).

Kunststoffgewebe (fiir flexible IBC): Werkstoff aus gedehnten Bandern oder Einzelfasern eines geeigne-
ten Kunststoffes.

L
LNG (liquefid natural gas): siehe Verflissigtes Erdgas (LNG).

Luftdicht verschlossener Tank: Ein Tank fir die Beférderung flissiger Stoffe mit einem Berechnungs-
druck von mindestens 4 bar oder fiir die Beférderung fester (pulverférmiger oder kdrniger) Stoffe ungeach-
tet seines Berechnungsdrucks, dessen Offnungen luftdicht verschlossen sind und der

— nicht mit Sicherheitsventilen, Berstscheiben, dhnlichen Sicherheitseinrichtungen oder Vakuumventilen
ausgerustet ist oder

— nicht mit Sicherheitsventilen, Berstscheiben oder &hnlichen Sicherheitseinrichtungen, jedoch mit Va-
kuumventilen ausgeristet ist, die dem Absatz 6.8.2.2.3 entsprechen, oder

— mit Sicherheitsventilen, denen gemass Absatz 6.8.2.2.10 eine Berstscheibe vorgeschaltet ist, nicht je-
doch mit Vakuumventilen ausgeristet ist oder

— mit Sicherheitsventilen, denen gemass Absatz 6.8.2.2.10 eine Berstscheibe vorgeschaltet ist, und mit
Vakuumventilen ausgerustet ist, die dem Absatz 6.8.2.2.3 entsprechen.

M

Managementsystem fur die Beforderung radioaktiver Stoffe: Eine Reihe zusammenhangender oder sich
gegenseitig beeinflussender Elemente (System) fur die Festlegung von Strategien und Zielen und die Er-
moglichung der Erreichung der Ziele in einer wirksamen und nachhaltigen Weise.

Masse eines Versandstickes: Sofern nichts anderes bestimmt ist, die Bruttomasse des Versandstiickes.
Die Masse der fir die Beférderung der Giiter verwendeten Container und Tanks ist in den Bruttomassen
nicht enthalten.

MEGC: siehe Gascontainer mit mehreren Elementen.
MEMU: siehe Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff.

Metallenes Grosspackmittel (IBC): Ein Grosspackmittel (IBC), das aus einem Packmittelkdrper aus Me-
tall sowie der geeigneten Bedienungsausristung und baulichen Ausriistung besteht.

Metallhydrid-Speichersystem: Ein einzelnes vollstandiges Wasserstoff-Speichersystem, das ein Gefass,
ein Metallhydrid, eine Druckentlastungseinrichtung, ein Absperrventil, eine Bedienungsausriistung und in-
nere Bestandteile enthalt und nur fur die Beférderung von Wasserstoff verwendet wird.

Mitglied der Fahrzeugbesatzung: Ein Fahrer oder jede andere Person, die den Fahrer aus Sicherheits-,
Sicherungs-, Ausbildungs- oder Betriebsgriinden begleitet.

4 Die Buchstaben «CSl» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Criticality Safety Index».
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Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff
(MEMU)®): Eine Einheit oder ein Fahrzeug, auf dem eine Einheit befestigt ist, zur Herstellung und zum La-
den von explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff aus gefahrlichen Giitern, die selbst keine
explosiven Stoffe oder Gegenstéande mit Explosivstoff sind. Die Einheit besteht aus verschiedenen Tanks,
Schuttgut-Containern und Herstelleinrichtungen sowie aus Pumpen und der damit zusammenhangenden
Ausristung. Die MEMU kann verschiedene besondere Laderaume fiir verpackte explosive Stoffe oder Ge-
genstande mit Explosivstoff haben.

Bem. Obwohl die Begriffsbestimmung fir MEMU den Ausdruck «zur Herstellung und zum Laden von
explosiven Stoffen oder Gegenstanden mit Explosivstoff» enthalt, gelten die Vorschriften fir MEMU
nur fir die Beférderung und nicht fir die Herstellung und das Laden von explosiven Stoffen oder
Gegenstanden mit Explosivstoff.

N

n.a.g.-Eintragung (nicht anderweitig genannte Eintragung): Eine Sammelbezeichnung, der solche
Stoffe, Gemische, Lésungen oder Gegenstande zugeordnet werden kénnen, die

a) in Kapitel 3.2 Tabelle A nicht namentlich genannt sind und

b) chemische, physikalische und/oder gefahrliche Eigenschaften besitzen, die der Klasse, dem Klassifi-
zierungscode, der Verpackungsgruppe und der Benennung der n.a.g.-Eintragung entsprechen.

Netto-Explosivstoffmasse (NEM): Die Gesamtmasse der explosiven Stoffe ohne Verpackungen, Geh&u-
se usw. (Die Begriffe «Netto-Explosivstoffmenge», «Netto-Explosivstoffinhalt», «Netto-Explosivstoff-
gewicht» oder «Nettomasse des explosiven Inhalts» werden oft mit derselben Bedeutung verwendet.)

Neutronenstrahlungsdetektor: Eine Einrichtung zum Feststellen von Neutronenstrahlung. In einer derar-
tigen Einrichtung kann ein Gas in einem dicht verschlossenen Elektronenréhrenwandler, der Neutronen-
strahlung in ein messhares elektrisches Signal umwandelt, enthalten sein.

Notfalltemperatur: Die Temperatur, bei der bei Ausfall der Temperaturkontrolle Notfallmassnahmen zu
ergreifen sind.

(@)
Offener Container: siehe Container.

Offenes Fahrzeug: Ein Fahrzeug, dessen Ladeflache offen oder nur mit Seitenwénden und einer Rick-
wand versehen ist.

Offener Kryo-Behélter: Ortsbewegliches warmeisoliertes Gefass fir tiefgekuhlt verflissigte Gase, das
durch standiges Entliften des tiefgekihlt verflissigten Gases auf Umgebungsdruck gehalten wird.

Offshore-Schittgut-Container: Ein Container fiir Guter in loser Schittung, der besonders fiir die wieder-
holte Verwendung fiur die Beférderung von, zu und zwischen Offshore-Einrichtungen ausgelegt ist. Ein
Offshore-Schittgut-Container wird nach den Richtlinien fiir die Zulassung von auf hoher See eingesetzten
Offshore-Containern, die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) im Dokument
MSC/Circ.860 festgelegt wurden, ausgelegt und gebaut.

Ortsbeweglicher Tank: Ein multimodaler Tank, der, wenn er fur die Beférderung von in Absatz 2.2.2.1.1
definierten Gasen verwendet wird, einen Fassungsraum von mehr als 450 Liter hat, der Begriffshestim-
mung im Kapitel 6.7 oder im IMDG-Code entspricht und in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 10 mit einer An-
weisung fir ortsbewegliche Tanks (Code T) aufgefiihrt ist.

P

Packmittelkérper (fur alle Arten von IBC ausser fir Kombinations-IBC): Eigentlicher Behalter, einschliess-
lich der Offnungen und deren Verschliisse, jedoch ohne Bedienungsausristung.

Prifdruck: Druck, der bei einer Druckpriifung fiir die erstmalige oder wiederkehrende Priifung anzuwen-
den ist (siehe auch Berechnungsdruck, Entleerungsdruck, Filldruck und hdchster Betriebsdruck (Uber-
druck)).

Bem. Fir ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

5  Die Buchstaben «<MEMU» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Mobile Explosives Manufac-
turing Unit».



Q

Qualitatssicherung: Ein systematisches Uberwachungs- und Kontrollprogramm, das von jeder Organisa-
tion oder Stelle mit dem Ziel angewendet wird, dass die im ADR vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften
in der Praxis eingehalten werden.

R

Radioaktiver Inhalt fir die Beférderung radioaktiver Stoffe: Die radioaktiven Stoffe mit allen kontaminier-
ten oder aktivierten festen Stoffen, flissigen Stoffen und Gasen innerhalb der Verpackung.

Recycling-Kunststoffe: Werkstoffe, die aus gebrauchten Industrieverpackungen wiedergewonnen, gerei-
nigt und fur die Verarbeitung zu neuen Verpackungen vorbereitet wurden.

Regelmassige Wartung eines flexiblen Grosspackmittels (IBC): siehe Grosspackmittel (IBC).
Regelmassige Wartung eines starren Grosspackmittels (IBC): siehe Grosspackmittel (IBC).

Rekonditionierte Verpackung: Verpackung, insbesondere
a) ein Metallfass:

(i) das so gereinigt wurde, dass die Konstruktionswerkstoffe wieder ihr urspriingliches Aussehen er-
halten und dabei alle Reste des frilheren Inhalts, ebenso wie innere und dussere Korrosion sowie
aussere Beschichtungen und Bezettelungen entfernt wurden,

(i) das wieder in seine urspriingliche Form und sein urspriingliches Profil gebracht wurde, wobei die
Falze (soweit vorhanden) gerichtet und abgedichtet und alle Dichtungen, die nicht integrierter Teil
der Verpackung sind, ausgetauscht wurden, und

(iif) das nach der Reinigung, aber vor dem erneuten Anstrich untersucht wurde, wobei Verpackungen,
die sichtbare kleine Locher, eine wesentliche Verminderung der Materialstarke, eine Ermudung
des Metalls, beschadigte Gewinde oder Verschliisse oder andere bedeutende Mangel aufweisen,
zuriickgewiesen werden mussen;

b) ein Fass oder Kanister aus Kunststoff:

(i) das/der so gereinigt wurde, dass die Konstruktionswerkstoffe wieder ihr urspriingliches Aussehen
erhalten und dabei alle Reste des fruheren Inhalts sowie dussere Beschichtungen und Bezettelun-
gen entfernt wurden,

(i) dessen Dichtungen, die nicht integrierter Teil der Verpackung sind, ausgetauscht wurden und

(iif) das/der nach der Reinigung untersucht wurde, wobei Verpackungen, die sichtbare Schaden, wie
Risse, Falten oder Bruchstellen, oder beschéadigte Gewinde oder Verschliisse oder andere bedeu-
tende Mangel aufweisen, zuriickgewiesen werden missen.

Repariertes Grosspackmittel (IBC): siehe Grosspackmittel (IBC).

RID: Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter (Anhang C des COTIF
(Ubereinkommen tiber den internationalen Eisenbahnverkehr)).

S

Sack: Flexible Verpackung aus Papier, Kunststofffolien, Textilien, gewebten oder anderen geeigneten
Werkstoffen.

SADT (self-accelerating decomposition temperature): siehe Temperatur der selbstbeschleunigenden
Zersetzung (SADT).

Sammeleintragung: Eine definierte Gruppe von Stoffen oder Gegensténden (siehe Unterabschnitt 2.1.1.2
Buchstaben B, C und D).

SAPT (self-accelerating polymerization temperature): sieche Temperatur der selbstbeschleunigenden
Polymerisation (SAPT).

Saug-Druck-Tank fur Abfélle: Ein hauptséachlich fur die Beférderung gefahrlicher Abfélle verwendeter
festverbundener Tank, Aufsetztank, Tankcontainer oder Tankwechselaufbau (Tankwechselbehalter), der
in besonderer Weise gebaut oder ausgeristet ist, um das Einfullen und Entleeren von Abféallen gemass
den Vorschriften des Kapitels 6.10 zu erleichtern.

Ein Tank, der vollstandig den Vorschriften des Kapitels 6.7 oder 6.8 entspricht, gilt nicht als Saug-Druck-
Tank fur Abfalle.

Schittgut-Container: Ein Behéltnissystem (einschliesslich eventueller Auskleidungen oder Beschich-

tungen), das fir die Beforderung fester Stoffe in direktem Kontakt mit dem Behaltnissystem vorgesehen
ist. Verpackungen, Grosspackmittel (IBC), Grossverpackungen und Tanks sind nicht eingeschlossen.
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Ein Schittgut-Container:

— ist von dauerhafter Beschaffenheit und gentigend widerstandsféhig, um wiederholt verwendet werden
zu konnen,

— ist besonders dafiir gebaut, um die Beférderung von Gitern durch ein oder mehrere Beférderungsmit-
tel ohne Veréanderung der Ladung zu erleichtern,

— ist mit Vorrichtungen versehen, welche die Handhabung erleichtern,
— hat einen Fassungsraum von mindestens 1,0 m?.

Beispiele fir Schittgut-Container sind Container, Offshore-Schittgut-Container, Mulden, Silos fiir Guter in
loser Schittung, Wechselaufbauten (Wechselbehalter), trichterférmige Container, Rollcontainer, Ladeab-
teile von Fahrzeugen.

Bem. Diese Begriffsbestimmung gilt nur fir Schittgut-Container, die den Vorschriften des Kapitels 6.11
entsprechen.

Bedeckter Schittgut-Container: Ein oben offener Schittgut-Container mit starrem Boden (ein-
schliesslich trichterférmiger Boden), starren Seitenwanden und starren Stirnseiten und einer nicht
starren Abdeckung.

Flexibler Schittgut-Container: Ein flexibler Container mit einem Fassungsraum von hdchstens
15 m®, einschliesslich Auskleidungen, angebrachte Handhabungseinrichtungen und Bedienungsaus-
rdstung.

Geschlossener Schittgut-Container: Ein vollstandig geschlossener Schiittgut-Container mit einem
starren Dach, starren Seitenwanden, starren Stirnseiten und einem starren Boden (einschliesslich
trichterférmiger Boden). Der Begriff umfasst Schittgut-Container mit einem 6ffnungsfahigen Dach,
offnungsfahigen Seitenwénden oder 6ffnungsfahigen Stirnseiten, das/die wéahrend der Beférderung
geschlossen werden kann/kénnen. Geschlossene Schiittgut-Container diirfen mit Offnungen ausge-
rustet sein, die einen Austausch von Dampfen und Gasen mit Luft erméglichen und die unter norma-
len Beférderungsbedingungen ein Freiwerden fester Stoffe sowie ein Eindringen von Regen- oder
Spritzwasser verhindern.

Sendung: Ein einzelnes Versandstiick oder mehrere Versandstiicke oder eine Ladung gefahrlicher Giiter,
die ein Absender zur Beférderung aufgibt.

Sicherheitsventil: Eine selbsttatige druckabhéangige federbelastete Einrichtung zum Schutz des Tanks
gegen einen unzulassigen inneren Uberdruck.

Spule (Klasse 1): Eine Einrichtung aus Kunststoff, Holz, Pappe, Metall oder einem anderen geeigneten
Werkstoff, die aus einer Spindel und gegebenenfalls aus Seitenwanden an jedem Ende der Spindel be-
steht. Die Stoffe und Gegensténde missen auf die Spindel aufgewickelt und gegebenenfalls durch die
Seitenwande gesichert werden kénnen.

Starrer Innenbehélter (fur Kombinations-IBC): Behélter, der seine gewdhnliche Form in leerem Zustand
beibehélt, ohne dass die Verschlisse am richtigen Ort sind und ohne dass er durch die dussere Umhil-
lung gestiitzt wird. Innenbehélter, die nicht «starr» sind, gelten als «flexibel».

Starrer Kunststoff-IBC: Ein Grosspackmittel (IBC), das aus einem Packmittelkdrper aus starrem Kunst-
stoff besteht und mit einer baulichen Ausriistung und einer geeigneten Bedienungsausriistung versehen
sein kann.

Staubdichte Verpackung: Verpackung, die fir trockenen Inhalt, einschliesslich wahrend der Beférderung
entstandener feinstaubiger fester Stoffe, undurchlassig ist.

Strahlungsdetektionssystem: Ein Gerat, das als Bestandteile Strahlungsdetektoren enthalt.
T

Tank: Ein Tankkdrper mit seiner Bedienungsausriistung und baulichen Ausriistung. Wenn der Begriff al-
lein verwendet wird, umfasst er die in diesem Abschnitt definierten Tankcontainer, ortsbeweglichen Tanks,
Aufsetztanks und festverbundenen Tanks sowie die Tanks als Elemente von Batterie-Fahrzeugen oder
MEGC.

Bem. Fir ortsbewegliche Tanks siehe Unterabschnitt 6.7.4.1.
Tankakte: Ein Dokument, das alle technisch relevanten Informationen eines Tanks, eines Batterie-

Fahrzeugs oder eines MEGC, wie die in den Unterabschnitten 6.8.2.3, 6.8.2.4 und 6.8.3.4 genannten Be-
scheinigungen, enthélt.



Tankcontainer: Ein Beférderungsgerat, das der Begriffsbestimmung fiir Container entspricht, das aus ei-
nem Tankkdrper und den Ausriistungsteilen besteht, einschliesslich der Einrichtungen, die das Umsetzen
des Tankcontainers ohne wesentliche Veranderung der Gleichgewichtslage erlauben, das fiir die Beforde-
rung von gasférmigen, flissigen, pulverférmigen oder kdrnigen Stoffen verwendet wird und das einen Fas-
sungsraum von mehr als 0,45 m? (450 Liter) hat, wenn es fiir die Beférderung von in Absatz 2.2.2.1.1 defi-
nierten Gasen verwendet wird.

Bem. Grosspackmittel (IBC), die den Vorschriften des Kapitels 6.5 entsprechen, gelten nicht als Tank-
container.

Tankfahrzeug: Ein Fahrzeug mit einem oder mehreren festverbundenen Tanks zur Beférderung von flis-
sigen, gasférmigen, pulverformigen oder kérnigen Stoffen. Es besteht — ausser dem eigentlichen Fahrzeug
oder einem Fahrgestell — aus einem oder mehreren Tankkdrpern, deren Ausristungsteilen und den Ver-
bindungsteilen zum Fahrzeug oder zum Fahrgestell.

Tankkdrper (fur Tanks): Der Teil des Tanks, der den zu beférdernden Stoff enthélt, einschliesslich der
Offnungen und ihrer Verschliisse, jedoch mit Ausnahme der Bedienungsausriistung und der dusseren
baulichen Ausriistung.

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 6.7.

Tankwechselaufbau (Tankwechselbehalter): Ein Tankwechselaufbau (Tankwechselbehalter) gilt als
Tankcontainer.

Technische Anweisungen der ICAO: Technische Anweisungen fur die sichere Beférderung gefahrlicher
Guter im Luftverkehr, Ergdnzung zu Anhang 18 zum Chicagoer Ubereinkommen fir den internationalen
Zivilluftverkehr (Chicago, 1944), herausgegeben von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO),
Montreal.

Technische Benennung: Eine anerkannte chemische Benennung, gegebenenfalls eine anerkannte bio-
logische Benennung oder eine andere Benennung, die Ublicherweise in wissenschaftlichen und techni-
schen Handblchern, Zeitschriften und Texten verwendet wird (siehe Absatz 3.1.2.8.1.1).

Temperatur der selbstbeschleunigenden Polymerisation (SAPT): Die niedrigste Temperatur, bei der
die Polymerisation eines Stoffes in den zur Beférderung aufgegebenen Verpackungen, Grosspackmitteln
(IBC) oder Tanks auftreten kann. Die SAPT ist nach den fur die Temperatur der selbstbeschleunigenden
Zersetzung von selbstzersetzlichen Stoffen im Handbuch Prifungen und Kriterien Teil 1l Abschnitt 28 fest-
gelegten Prifverfahren zu bestimmen.

Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT): Die niedrigste Temperatur, bei der sich
ein Stoff in versandmassiger Verpackung unter Selbstbeschleunigung zersetzen kann. Die Vorschriften
zur Bestimmung der SADT und der Auswirkungen beim Erwarmen unter Einschluss sind im Handbuch
Prifungen und Kriterien Teil Il enthalten.

Tierische Stoffe: Tierkdrper, Tierkdrperteile oder tierische Futtermittel.

Transportkennzahl (T1)®, die einem Versandstiick, einer Umverpackung oder einem Container oder un-
verpackten LSA-I-Stoffen oder SCO-I-Gegenstanden zugeordnet ist, fur die Beférderung radioaktiver Stof-
fe: Eine Zahl, anhand derer die Strahlenexposition Uberwacht wird.

U
UIC: Internationaler Eisenbahnverband (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris).

Umverpackung: Eine Umschliessung, die (im Falle radioaktiver Stoffe von einem einzigen Absender) fur

die Aufnahme von einem oder mehreren Versandsticken und fiir die Bildung einer Einheit zur leichteren

Handhabung und Verladung wéahrend der Befdrderung verwendet wird. Beispiele fur Umverpackungen

sind:

a) eine Ladeplatte, wie eine Palette, auf die mehrere Versandsticke gestellt oder gestapelt werden und
die durch Kunststoffband, Schrumpf- oder Dehnfolie oder andere geeignete Mittel gesichert werden,
oder

b) eine dussere Schutzverpackung wie eine Kiste oder ein Verschlag.

UNECE: United Nations Economic Commission for Europe (Wirtschaftskommission der Vereinten Natio-
nen fur Europa) (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genf 10).

UN-Modellvorschriften: Die Modellvorschriften, die in der Anlage der neunzehnten Uberarbeiteten Aus-
gabe der UN-Empfehlungen fiir die Beférderung gefahrlicher Guter, herausgegeben von den Vereinten
Nationen (ST/SG/AC.10/1/Rev.19), enthalten sind.

6  Die Buchstaben «TI» sind die Abkiirzung des englischen Ausdrucks «Transport Index».

1.2-15



1.2-16

UN-Nummer: Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstanden gemass
UN-Modellvorschriften.

Unternehmen: Jede natiirliche Person, jede juristische Person mit oder ohne Erwerbszweck, jede Verei-
nigung oder jeder Zusammenschluss von Personen ohne Rechtspersonlichkeit mit oder ohne Erwerbs-
zweck sowie jede staatliche Einrichtung, unabhangig davon, ob diese Uber eine eigene Rechtspersonlich-
keit verfiigt oder von einer Behérde mit Rechtspersonlichkeit abhangt.

\Y,

Vakuumventil: Eine selbsttatige druckabhangige federbelastete Einrichtung zum Schutz des Tanks gegen
einen unzuldssigen inneren Unterdruck.

Verbrennungsheizgerét: Eine Einrichtung, die unmittelbar einen fliissigen oder gasférmigen Brennstoff
verwendet und keine Abwarme des Antriebsmotors des Fahrzeugs aufnimmt.

Verdichtetes Erdgas (CNG): Ein verdichtetes Gas, das aus Erdgas mit einem hohen Methangehalt be-
steht und der UN-Nummer 1971 zugeordnet ist.

Verflissigtes Erdgas (LNG): Ein tiefgekihlt verflissigtes Gas, das aus Erdgas mit einem hohen Methan-
gehalt besteht und der UN-Nummer 1972 zugeordnet ist.

Verladen: Alle Tatigkeiten, die vom Verlader gemass der Begriffsbestimmung von Verlader vorgenommen
werden.

Verlader: Das Unternehmen, das

a) verpackte gefahrliche Guter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks in oder auf ein Fahrzeug oder
einen Container verladt oder

b) einen Container, Schittgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank auf ein Fahr-
zeug verladt.

Verpacker: Das Unternehmen, das die gefahrlichen Giiter in Verpackungen, einschliesslich Grossverpa-
ckungen und Grosspackmittel (IBC), einfiillt und gegebenenfalls die Versandstiicke zur Beférderung vor-
bereitet.

Verpackung: Ein oder mehrere Gefasse und alle anderen Bestandteile und Werkstoffe, die notwendig
sind, damit die Gefasse ihre Behaltnis- und andere Sicherheitsfunktionen erfillen kénnen (siehe auch
Aussenverpackung, Bergungsverpackung, Feinstblechverpackung, Grosspackmittel (IBC), Grossverpa-
ckung, Innenverpackung, Kombinationsverpackung, rekonditionierte Verpackung, staubdichte Verpa-
ckung, Zwischenverpackung, wiederaufgearbeitete Verpackung, wiederverwendete Verpackung und zu-
sammengesetzte Verpackung).

Verpackungsgruppe: Eine Gruppe, der gewisse Stoffe auf Grund ihres Gefahrengrades wahrend der Be-
forderung fur Verpackungszwecke zugeordnet sind. Die Verpackungsgruppen haben folgende Bedeutung,
die in Teil 2 genauer erlautert wird:

Verpackungsgruppe I:  Stoffe mit hoher Gefahr
Verpackungsgruppe Il:  Stoffe mit mittlerer Gefahr
Verpackungsgruppe lll:  Stoffe mit geringer Gefahr.

Bem. Bestimmte Gegensténde, die gefahrliche Stoffe enthalten, sind ebenfalls einer Verpackungsgruppe
zugeordnet.

Versandstlck: Das versandfertige Endprodukt des Verpackungsvorganges, bestehend aus der Verpa-
ckung, der Grossverpackung oder dem Grosspackmittel (IBC) und ihrem bzw. seinem Inhalt. Der Begriff
umfasst die Druckgefasse fiir Gase gemass Begriffsbestimmung in diesem Abschnitt sowie die Gegen-
sténde, die wegen ihrer Grosse, Masse oder Formgebung unverpackt, oder in Schlitten, Verschlagen oder
Handhabungseinrichtungen befdrdert werden durfen. Mit Ausnahme der Beférderung radioaktiver Stoffe
gilt dieser Begriff weder fur Glter, die in loser Schittung beférdert werden, noch fur Stoffe, die in Tanks
befordert werden.

Bem. Fur radioaktive Stoffe siehe Unterabschnitt 2.2.7.2, Absatz 4.1.9.1.1 und Kapitel 6.4.
Verschlag: Eine Aussenverpackung, die eine durchbrochene Oberflache aufweist.
Verschluss: Eine Einrichtung, die dazu dient, die Offnung eines Gefasses zu verschliessen.
W

Wechselaufbau (Wechselbehélter): siehe Container.

Wiederaufgearbeitetes Grosspackmittel (IBC): siehe Grosspackmittel (IBC).



Wiederaufgearbeitete Grossverpackung: siehe Grossverpackung.

Wiederaufgearbeitete Verpackung: Verpackung, insbesondere
a) ein Metallfass:

(i) das sich, ausgehend von einem den Vorschriften des Kapitels 6.1 nicht entsprechenden Typ, aus
der Fertigung eines UN-Verpackungstyps ergibt, der diesen Vorschriften entspricht;

(i) das sich aus der Umwandlung eines UN-Verpackungstyps, der den Vorschriften des Kapitels 6.1
entspricht, in einen anderen Typ, der denselben Vorschriften entspricht, ergibt oder

(i) bei dem fest eingebaute Konstruktionsbestandteile (wie nicht abnehmbare Deckel) ausgetauscht
wurden;

b) ein Fass aus Kunststoff:

(i) das sich aus der Umwandlung eines UN-Verpackungstyps in einen anderen UN-Verpackungstyp
ergibt (z.B. 1H1 in 1H2) oder

(i) bei dem fest eingebaute Konstruktionsbestandteile ausgetauscht wurden.

Wiederaufgearbeitete Fasser unterliegen den Vorschriften des Kapitels 6.1, die fir neue Fésser des glei-
chen Typs gelten.

Wiederverwendete Grossverpackung: siehe Grossverpackung.

Wiederverwendete Verpackung: Eine Verpackung, die nach einer Untersuchung als frei von solchen
Mangeln befunden wurde, die das erfolgreiche Bestehen der Funktionspriifungen beeintrachtigen kénnten;
unter diese Definition fallen insbesondere solche Verpackungen, die mit gleichen oder ahnlichen vertragli-
chen Giutern wiederbeflllt und innerhalb von Vertriebsnetzen, die vom Absender des Produktes tiberwacht
werden, befordert werden.

z

Zusammengesetzte Verpackung: Eine Kombination von Verpackungen fiir Beférderungszwecke, beste-
hend aus einer oder mehreren Innenverpackungen, die nach Unterabschnitt 4.1.1.5 in eine Aussenverpa-
ckung eingesetzt sein miussen.

Bem. Der Begriff «Innenverpackung» einer zusammengesetzten Verpackung darf nicht mit dem Begriff
«Innengefass» einer Kombinationsverpackung verwechselt werden.

Zusténdige Behorde: Die Behorde(n) oder sonstige Stelle(n), die in jedem Staat in jedem Einzelfall ge-
mass Landesrecht als solche bestimmt wird (werden).

Zwischenverpackung: Eine Verpackung, die sich zwischen Innenverpackungen oder Gegenstanden und
einer Aussenverpackung befindet.
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1.2-18

Masseinheiten

Im ADR gelten folgende Masseinheiten”:

Grosse SI-Einheit® Zusatzlich zugelassene Beziehung zwischen

Einheit den Einheiten
Lange m (Meter) - -
Flache m? (Quadratmeter) - -
Volumen m? (Kubikmeter) 19 (Liter) 11=10°m?
Zeit s (Sekunde) min (Minute) 1min=60s

h (Stunde) 1h=3600s

d (Tag) 1d=86400s
Masse kg (Kilogramm) g (Gramm) 1g=103%kg

t (Tonne) 1t=10%kg
Dichte kg/m?3 kgl 1 kg/l = 102 kg/m?3
Temperatur K (Kelvin) °C (Grad Celsius) 0°C=273,15K
Temperatur-
differenz K (Kelvin) °C (Grad Celsius) 1°C=1K
Kraft N (Newton) - 1 N =1 kg-m/s?
Druck Pa (Pascal) bar (Bar) 1 Pa=1N/m?

1 bar = 10° Pa

Mechanische
Spannung N/m?2 N/mm? 1 N/mm? =1 MPa
Arbeit J (Joule) kWh (Kilowattstunde) 1 kWh =3,6 MJ
Energie J (Joule) 1J=1Nm=1W-s
Warmemenge J (Joule) eV (Elektronvolt) 1eV=0,1602:1018]
Leistung W (Watt) - 1W=1J/s=1N-m/s
Kinematische
Viskositét m?/s mm?/s 1 mm?/s = 10°® m?/s
Dynamische
Viskositat Pa:s mPa:-s 1 mPa-s =103 Pa's
Aktivitat Bq (Becquerel) - -

Aquivalentdosis Sv (Sievert)

7 Fir die Umrechnung der bisher gebrauchlichen Einheiten in SI-Einheiten gelten folgende gerundete

Werte:

Kraft

1kg =9,807 N

1N =0,102 kg
Mechanische Spannung
1kg/mm®  =9,807 Nmm?
1 N/mm? = 0,102 kg/mm?
Druck

1Pa =1 N/m*

1 bar =10° Pa

1 kg/lcm?® =9,807-10" Pa
1 Torr =1,33.10° Pa
Arbeit, Energie, Warmemenge
1J =1Nm

1 kWh =3,6-10°J

1 kg:m =9,807J

1 keal =4,19:10°J
Leistung

1W =0,102 kg-m/s
1 kg-m/s =9,807 W

1 kcal/h =1,16 W
Viskositat, kinematisch
1m¥s = 10* St (Stokes)
1St =10" m?/s
Viskositat, dynamisch

1 Pa-s =1 N-s/m?

1P =0,1Pas
1kg-s/m®>  =9,807 Pa-s

=10 bar =1,02:10° kg/lcm®*  =0,75-10 Torr
= 1,02 kg/cm? =750 Torr

=0,9807 bar =736 Torr

=1,33-10 bar =1,36-10" kg/cm?

=0,278-10° kWh =0,102 kg:m =0,239-10" kcal
=367-10° kg-m =860 kcal

=2,72:10° kwWh =2,34-10" kcal

=1,16-10° kWh =427 kg:m

= 0,86 kcal/h

= 8,43 kcal/h

=0,119 kg-m/s

=10 P (Poise) =0,102 kgz-s/m2

=0,1 N-s/m* =1,02-10 kg-s/m?

= 9,807 N-s/m? =98,07P

8 Das internationale Einheitensystem (Sl) ist das Ergebnis von Beschliissen der Generalkonferenz fiir
Masse und Gewichte (Adr.: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92310 Sevres).

9 Beim Schreiben mit der Schreibmaschine ist fiir Liter neben dem Zeichen «I» auch das Zeichen «L»

zulassig.



Dezimale Vielfache und Teile einer Einheit kdnnen durch Vorsetzen der nachfolgenden Vorséatze bzw.
Vorsatzzeichen vor den Namen bzw. das Zeichen der Einheit gebildet werden:

Faktor Vorsatz Vorsatzzeichen
1 000 000 000 000 000 000 = 108 Trillionenfach Exa E
1 000 000 000 000 000 = 10%° Billiardenfach Peta P
1 000 000 000 000 = 10%2 Billionenfach Tera T
1000 000 000 = 10° Milliardenfach Giga G
1000000 = 10° Millionenfach Mega M
1000= 10° Tausendfach Kilo k
100= 107 Hundertfach Hekto h
10= 10! Zehnfach Deka da
0,1= 1071 Zehntel Dezi d
0,01= 107 Hundertstel Zenti c
0,001 = 103 Tausendstel Milli m
0,000 001 = 10° Millionstel Mikro u
0,000 000 001 = 10° Milliardstel Nano n
0,000 000 000 001 = 102 Billionstel Piko p
0,000 000 000 000 001 = 1015 Billiardstel Femto f
0,000 000 000 000 000 001 = 1018 Trillionstel Atto a
1.2.2.2 Sofern nicht ausdriicklich etwas anderes angegeben ist, bedeutet im ADR das Zeichen «%»:

a) bei Gemischen von festen oder fliissigen Stoffen, bei Lésungen oder bei festen, von einer Flissigkeit
getrankten Stoffen den in Prozent angegebenen Massenanteil, bezogen auf die Gesamtmasse des
Gemisches, der Lésung oder des getrénkten Stoffes;

b) bei verdichteten Gasgemischen, wenn sie unter Druck eingefillt werden, den in Prozent angegebenen
Volumenanteil, bezogen auf das Gesamtvolumen des Gasgemisches, oder, wenn sie nach Masse ein-
geflllt werden, den in Prozent angegebenen Massenanteil, bezogen auf die Gesamtmasse des Gemi-
sches;

c) bei verflissigten Gasgemischen sowie geldsten Gasen den in Prozent angegebenen Massenanteil,
bezogen auf die Gesamtmasse des Gemisches.

1.2.2.3 Drucke jeder Art bei Gefassen (z.B. Prufdruck, innerer Druck, Offnungsdruck von Sicherheitsventilen)
werden immer als Uberdruck (Uber dem atmosphérischen Druck liegender Druck) angegeben; der Dampf-
druck von Stoffen wird dagegen immer als Absolutdruck angegeben.

1224 Sieht das ADR einen Fullungsgrad fur Gefasse vor, so bezieht sich dieser auf eine Temperatur des Stoffes
von 15 °C, sofern nicht eine andere Temperatur genannt ist.
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Kapitel 1.3

Unterweisung von Personen, die an der Beforderung geféhrlicher Guter
beteiligt sind

Anwendungsbereich

Die bei den Beteiligten geméass Kapitel 1.4 beschaftigten Personen, deren Arbeitsbereich die Beférderung
gefahrlicher Giiter umfasst, miissen in den Anforderungen, die die Beférderung gefahrlicher Giiter an ihren
Arbeits- und Verantwortungsbereich stellt, unterwiesen sein. Arbeitnehmer missen vor der Ubernahme
von Pflichten nach den Vorschriften des Abschnitts 1.3.2 unterwiesen sein und dirfen Aufgaben, fir die
eine erforderliche Unterweisung noch nicht stattgefunden hat, nur unter der direkten Uberwachung einer
unterwiesenen Person wahrnehmen. Die Unterweisung muss auch die in Kapitel 1.10 aufgefuihrten beson-
deren Vorschriften fur die Sicherung von Beférderungen gefahrlicher Guter beinhalten.

Bem. 1. Wegen der Ausbildung des Sicherheitsberaters siehe anstelle dieses Abschnitts Abschnitt
1.8.3.

2. Wegen der Ausbildung der Fahrzeugbesatzung siehe anstelle dieses Abschnitts Kapitel 8.2.
3. Fur die Unterweisung in Bezug auf die Klasse 7 siehe auch Unterabschnitt 1.7.2.5.

Art der Unterweisung

Je nach Verantwortlichkeiten und Aufgaben muss die betreffende Person in folgender Form unterwiesen
sein:

Unterweisung in Bezug auf das allgemeine Sicherheitsbhewusstsein

Das Personal muss mit den allgemeinen Bestimmungen der Vorschriften fiir die Beférderung geféhrlicher
Guter vertraut gemacht sein.

Aufgabenbezogene Unterweisung

Das Personal muss seinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten entsprechend tber die Vorschriften unter-
wiesen sein, die die Beforderung gefahrlicher Guter regeln.

In den Fallen, in denen die Beférderung geféahrlicher Giter multimodale Transportvorgdnge umfasst, muss
das Personal die fiir andere Verkehrstrager geltenden Vorschriften kennen.

Sicherheitsunterweisung

Entsprechend den bei der Beférderung geféhrlicher Giter und ihrer Be- und Entladung mdéglichen Gefah-
ren einer Verletzung oder Schadigung als Folge von Zwischenféllen muss das Personal Uber die von den
gefahrlichen Gitern ausgehenden Risiken und Gefahren unterwiesen sein.

Ziel der Unterweisung muss es sein, dem Personal die sichere Handhabung und die Notfallmassnahmen
zu verdeutlichen.

Die Unterweisung ist in regelmassigen Abstanden durch Auffrischungskurse zu ergéanzen, um Anderungen
in den Vorschriften Rechnung zu tragen.

Dokumentation

Aufzeichnungen der nach diesem Kapitel erhaltenen Unterweisung sind vom Arbeitgeber aufzubewahren
und dem Arbeitnehmer oder der zustéandigen Behdrde auf Verlangen zur Verfigung zu stellen. Die Auf-
zeichnungen missen vom Arbeitgeber fur den von der zustandigen Behodrde festgelegten Zeitraum aufbe-
wahrt werden. Die Aufzeichnungen der erhaltenen Unterweisung sind bei der Aufnahme einer neuen Téa-
tigkeit zu Uberpriifen.
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Kapitel 1.4

Sicherheitspflichten der Beteiligten
Allgemeine Sicherheitsvorsorge

Die an der Beférderung gefahrlicher Giter Beteiligten haben die nach Art und Ausmass der vorhersehba-
ren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Schadensfélle zu verhindern und bei Eintritt ei-
nes Schadens dessen Umfang so gering wie mdglich zu halten. Sie haben jedenfalls die fiir sie jeweils
geltenden Bestimmungen des ADR einzuhalten.

Die Beteiligten haben im Fall einer mdglichen unmittelbaren Gefahr fiur die 6ffentliche Sicherheit unverziig-
lich die Einsatz- und Sicherheitskréafte zu verstandigen und mit den fiir den Einsatz notwendigen Informati-
onen zu versehen.

Das ADR kann bestimmte Pflichten der Beteiligten nédher bestimmen.

Unter der Voraussetzung, dass die in den Abschnitten 1.4.2 und 1.4.3 aufgefuhrten Pflichten beachtet
werden, kann eine Vertragspartei in ihrer nationalen Gesetzgebung die einem genannten Beteiligten ob-
liegenden Pflichten auf einen oder mehrere andere Beteiligte Ubertragen, wenn sie der Auffassung ist,
dass dies keine Verringerung der Sicherheit zur Folge hat. Diese Abweichungen sind von der Vertrags-
partei dem Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fir Europa mitzuteilen, das sie
den dbrigen Vertragsparteien zur Kenntnis bringt.

Die Vorschriften der Abschnitte 1.2.1, 1.4.2 und 1.4.3 Uber die Definitionen der Beteiligten und deren je-
weilige Pflichten beriihren nicht die Vorschriften des Landesrechts betreffend die rechtlichen Folgen
(Strafbarkeit, Haftung usw.), die sich daraus ergeben, dass der jeweilige Beteiligte z.B. eine juristische
Person, eine auf eigene Rechnung tatige Person, ein Arbeitgeber oder eine Person im Angestelltenver-
héltnis ist.

Pflichten der Hauptbeteiligten

Bem. 1. Verschiedene Beteiligte, denen in diesem Abschnitt Sicherheitspflichten zugeordnet sind, kon-
nen ein und dasselbe Unternehmen sein. Die Tatigkeiten und die entsprechenden Sicherheits-
pflichten eines Beteiligten konnen auch von verschiedenen Unternehmen wahrgenommen wer-
den.

2. Fur radioaktive Stoffe siehe auch Abschnitt 1.7.6.
Absender

Der Absender gefahrlicher Guter ist verpflichtet, eine den Vorschriften des ADR entsprechende Sendung
zur Beforderung zu Ubergeben. Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat er insbesondere:

a) sich zu vergewissern, dass die gefahrlichen Guter geméass ADR klassifiziert und zur Beférderung zuge-
lassen sind;

b) dem Beforderer in nachweisbarer Form die erforderlichen Angaben und Informationen und gegebenen-
falls die erforderlichen Beférderungspapiere und Begleitpapiere (Genehmigungen, Zulassungen, Be-
nachrichtigungen, Zeugnisse usw.) unter Beriicksichtigung insbesondere der Vorschriften des Kapitels
5.4 und der Tabelle A des Kapitels 3.2 zu liefern;

¢) nur Verpackungen, Grossverpackungen, Grosspackmittel (IBC) und Tanks (Tankfahrzeuge, Aufsetz-
tanks, Batterie-Fahrzeuge, MEGC, ortsbewegliche Tanks und Tankcontainer) zu verwenden, die fur die
Beférderung der betreffenden Giiter zugelassen und geeignet sowie mit den im ADR vorgeschriebe-
nen Kennzeichen versehen sind;

d) die Vorschriften tber die Versandart und die Versandbeschrankungen zu beachten;

e) dafur zu sorgen, dass auch ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks (Tankfahrzeuge, Aufsetz-
tanks, Batterie-Fahrzeuge, MEGC, ortshewegliche Tanks und Tankcontainer) oder ungereinigte leere
Fahrzeuge und Container fiir Giter in loser Schittung gemass Kapitel 5.3 mit Grosszetteln (Placards)
versehen, gekennzeichnet und bezettelt werden und dass ungereinigte leere Tanks ebenso verschlos-
sen und undurchlassig sind wie in gefilltem Zustand.

Nimmt der Absender die Dienste anderer Beteiligter (Verpacker, Verlader, Befuller usw.) in Anspruch, hat
er geeignete Massnahmen zu ergreifen, damit gewahrleistet ist, dass die Sendung den Vorschriften des
ADR entspricht. Er kann jedoch in den Féllen des Absatzes 1.4.2.1.1 a), b), ¢) und e) auf die ihm von an-
deren Beteiligten zur Verfligung gestellten Informationen und Daten vertrauen.

Handelt der Absender im Auftrag eines Dritten, so hat dieser den Absender schriftlich auf das gefahrliche

Gut hinzuweisen und ihm alle Auskinfte und Dokumente, die zur Erflillung seiner Aufgaben erforderlich
sind, zur Verfigung zu stellen.
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1.4-2

Beforderer

Der Beforderer hat gegebenenfalls im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 insbesondere
a) zu prufen, ob die zu beférdernden gefahrlichen Giter geméass ADR zur Beférderung zugelassen sind,;

b) sich zu vergewissern, dass alle im ADR vorgeschriebenen Informationen zu den zu beférdernden ge-
fahrlichen Gutern vom Absender vor der Beférderung zur Verfiigung gestellt wurden, dass die vorge-
schriebenen Unterlagen in der Beférderungseinheit mitgefihrt werden oder, wenn anstelle der Papier-
dokumentation Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) oder des elektronischen
Datenaustausches (EDI) verwendet werden, die Daten wahrend der Beférderung in einer Art verfligbar
sind, die der Papierdokumentation zumindest gleichwertig ist;

¢) sich durch eine Sichtpriifung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die Ladung keine offensichtli-
chen Méangel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, dass keine Ausrustungsteile fehlen, usw.;

d) sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Batterie-Fahrzeugen, Aufsetztanks, MEGC, ortsbe-
weglichen Tanks und Tankcontainern die Frist fiir die nachste Priifung nicht Uberschritten ist;

Bem. Tanks, Batterie-Fahrzeuge und MEGC durfen jedoch nach Ablauf dieser Frist unter den Vorschrif-
ten des Unterabschnitts 4.1.6.10 (bei Batterie-Fahrzeugen und MEGC, deren Elemente aus Druck-
gefassen bestehen), des Unterabschnitts 4.2.4.4, des Absatzes 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6,
6.7.3.15.6 oder 6.7.4.14.6 befordert werden.

e) zu prifen, dass die Fahrzeuge nicht Giberladen sind;

f) sich zu vergewissern, dass die fir die Fahrzeuge in Kapitel 5.3 vorgeschriebenen Grosszettel (Pla-
cards), Kennzeichen und orangefarbenen Tafeln angebracht sind;

g) sich zu vergewissern, dass die im ADR fur die Beférderungseinheit, fur die Fahrzeugbesatzung und fur
bestimmte Klassen vorgeschriebenen Ausristungen in der Beférderungseinheit mitgefihrt werden.

Dies ist gegebenenfalls anhand der Beférderungspapiere und der Begleitpapiere durch eine Sichtprifung
des Fahrzeugs oder des Containers und gegebenenfalls der Ladung durchzufiihren.

Der Beforderer kann jedoch in den Fallen des Absatzes 1.4.2.2.1 a), b), e) und f) auf die ihm von anderen
Beteiligten zur Verfiigung gestellten Informationen und Daten vertrauen.

Stellt der Beforderer geméass Absatz 1.4.2.2.1 einen Verstoss gegen die Vorschriften des ADR fest, so hat
er die Sendung nicht zu beférdern, bis die Vorschriften erfillt sind.

Wird unterwegs ein Verstoss festgestellt, der die Sicherheit der Beférderung beeintrachtigen kdnnte, so ist
die Sendung unter Berlcksichtigung der Erfordernisse der Verkehrssicherheit, eines sicheren Abstellens
der Sendung und der 6ffentlichen Sicherheit méglichst rasch anzuhalten.

Die Beforderung darf erst fortgesetzt werden, wenn die Vorschriften erfillt sind. Die fur den verbleibenden
Teil der Beforderung zustandige(n) Behdrde(n) kann (kénnen) fur die Fortsetzung der Beférderung eine
Genehmigung erteilen.

Kdnnen die Vorschriften nicht erfullt werden und wird fir den verbleibenden Teil der Beférderung keine
Genehmigung erteilt, gewéhrleistet (gewahrleisten) die zustédndige(n) Behdrde(n) dem Beforderer die not-
wendige administrative Unterstiitzung. Dies gilt auch, wenn der Beforderer dieser (diesen) Behdrde(n) mit-
teilt, dass ihm die gefahrlichen Eigenschaften der zur Bef6rderung Ubergebenen Guter vom Absender
nicht angezeigt wurden und er auf Grund des insbesondere fiir den Beférderungsvertrag geltenden Rechts
wiinscht, die Guter auszuladen, zu vernichten oder unschadlich zu machen.

(bleibt offen)

Der Beforderer muss der Fahrzeugbesatzung die schriftichen Weisungen, die im ADR vorgeschrieben
sind, bereitstellen.

Empfanger

Der Empfanger ist verpflichtet, die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden Grund zu verzdgern und
nach dem Entladen zu prifen, dass die ihn betreffenden Vorschriften des ADR eingehalten worden sind.

Wenn diese Priifung im Falle eines Containers einen Verstoss gegen die Vorschriften des ADR aufzeigt,
darf der Empféanger dem Beforderer den Container erst dann zuriickstellen, wenn der Verstoss behoben
worden ist.

Nimmt der Empfanger die Dienste anderer Beteiligter (Entlader, Reiniger, Entgiftungsstelle usw.) in An-
spruch, hat er geeignete Massnahmen zu ergreifen, damit gewéhrleistet ist, dass den Vorschriften der Ab-
sétze 1.4.2.3.1 und 1.4.2.3.2 des ADR entsprochen wird.
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Pflichten anderer Beteiligter

Nachstehend sind die anderen Beteiligten und deren Pflichten beispielhaft aufgefuhrt. Die Pflichten der
anderen Beteiligten ergeben sich aus dem vorstehenden Abschnitt 1.4.1, soweit diese wissen oder wissen
missten, dass sie ihre Aufgaben im Rahmen einer Beférderung ausiiben, die dem ADR unterliegt.

Verlader

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Verlader insbesondere folgende Pflichten: Der Verlader

a) darf gefahrliche Guter dem Beforderer nur Gibergeben, wenn sie geméass ADR zur Beférderung zuge-
lassen sind;

b) hat bei der Ubergabe verpackter gefihrlicher Giiter oder ungereinigter leerer Verpackungen zur Befér-
derung zu prufen, ob die Verpackung beschadigt ist. Er darf ein Versandstlick, dessen Verpackung
beschéadigt, insbesondere undicht ist, so dass gefahrliches Gut austritt oder austreten kann, zur Beftr-
derung erst Ubergeben, wenn der Mangel beseitigt worden ist; gleiches gilt fir ungereinigte leere Ver-
packungen;

c) hat die Vorschriften fur die Beladung und Handhabung zu beachten;

d) hat nach dem Verladen geféhrlicher Giter in Container die Vorschriften fir das Anbringen von Gross-
zetteln (Placards), die Kennzeichnung und das Anbringen orangefarbener Tafeln gemass Kapitel 5.3
zu beachten;

e) hat beim Verladen von Versandsticken die Zusammenladeverbote auch unter Berticksichtigung der
bereits im Fahrzeug oder Grosscontainer befindlichen gefahrlichen Guter sowie die Vorschriften tber
die Trennung von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln zu beachten.

Der Verlader kann jedoch in den Fallen des Absatzes 1.4.3.1.1 a), d) und e) auf die ihm von anderen Be-
teiligten zur Verfiigung gestellten Informationen und Daten vertrauen.

Verpacker

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Verpacker inshesondere zu beachten:
a) die Verpackungsvorschriften und die Vorschriften Uber die Zusammenpackung und

b) wenn er die Versandstiicke zur Beférderung vorbereitet, die Vorschriften iber die Kennzeichnung und
Bezettelung von Versandstucken.

Befiiller

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Befiller insbesondere folgende Pflichten: Der Befiiller

a) hat sich vor dem Beflillen der Tanks zu vergewissern, dass sich die Tanks und ihre Ausriistungsteile in
einem technisch einwandfreien Zustand befinden;

b) hat sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Batterie-Fahrzeugen, Aufsetztanks, MEGC, orts-
beweglichen Tanks und Tankcontainern das Datum der néchsten Prifung nicht Uberschritten ist;

¢) darf Tanks nur mit den fiir diese Tanks zugelassenen gefahrlichen Gutern befiillen;

d) hat beim Beflllen des Tanks die Vorschriften hinsichtlich gefahrlicher Guter in unmittelbar nebenein-
anderliegenden Tankabteilen zu beachten;

e) hat beim Beflllen des Tanks den hdchstzulassigen Fullungsgrad oder die héchstzulassige Masse der
Fillung je Liter Fassungsraum fiur das Fillgut einzuhalten;

f) hat nach dem Befiillen des Tanks sicherzustellen, dass alle Verschliisse in geschlossener Stellung
sind und keine Undichtheit auftritt;

g) hat daflr zu sorgen, dass an den von ihm befiillten Tanks aussen keine geféhrlichen Reste des Fullgu-
tes anhaften;

h) hat, wenn er die geféhrlichen Giiter zur Beférderung vorbereitet, dafiir zu sorgen, dass die Grosszettel
(Placards), Kennzeichen, orangefarbenen Tafeln und Gefahrzettel geméass Kapitel 5.3 an den Tanks,
an den Fahrzeugen und an den Containern fiir die Beférderung in loser Schittung angebracht sind;

i) (bleibt offen);

j) hat beim Befillen von Fahrzeugen oder Containern mit gefahrlichen Gutern in loser Schittung die Be-
achtung der anwendbaren Vorschriften des Kapitels 7.3 sicherzustellen.

Betreiber eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen Tanks

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Betreiber eines Tankcontainers oder eines ortsbeweglichen
Tanks insbesondere dafiir zu sorgen, dass:

a) die Vorschriften betreffend Bau, Ausrustung, Prifungen und Kennzeichnung beachtet werden;

b) die Instandhaltung der Tankkdrper und ihrer Ausriistungen in einer Weise durchgefihrt wird, die ge-
wahrleistet, dass der Tankcontainer oder der ortsbewegliche Tank unter normalen Betriebsbeanspru-
chungen bis zur n&chsten Priifung die Vorschriften des ADR erfiillt;

1.4-3
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c)

eine ausserordentliche Prufung durchgefiihrt wird, wenn die Sicherheit des Tankkdrpers oder seiner
Ausrustungen durch Ausbhesserung, Umbau oder Unfall beeintrachtigt sein kann.

(bleibt offen)

(bleibt offen)

Entlader

Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Entlader insbesondere folgende Pflichten: Der Entlader

a)

b)

c)
d)

e)

f)

hat sich durch einen Vergleich der entsprechenden Informationen im Beférderungspapier mit den In-
formationen auf dem Versandstiick, Container, Tank, MEMU, MEGC oder Fahrzeug zu vergewissern,
dass die richtigen Guter ausgeladen werden;

hat vor und wahrend der Entladung zu prifen, ob die Verpackungen, der Tank, das Fahrzeug oder der
Container so stark beschadigt worden sind, dass eine Gefahr fir den Entladevorgang entsteht. In die-
sem Fall hat er sich zu vergewissern, dass die Entladung erst durchgefihrt wird, wenn geeignete
Massnahmen ergriffen wurden;

hat alle anwendbaren Vorschriften fir die Entladung und Handhabung einzuhalten;
hat unmittelbar nach der Entladung des Tanks, Fahrzeugs oder Containers

(i) gefahrliche Rickstande zu entfernen, die sich wahrend des Entladevorgangs an der Aussenseite
des Tanks, Fahrzeugs oder Containers angehaftet haben;

(i) den Verschluss der Ventile und der Besichtigungséffnungen sicherzustellen;

hat sicherzustellen, dass die vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen oder Contai-

nern vorgenommen wird, und

hat daftir zu sorgen, dass bei vollstdndig entladenen, gereinigten und entgifteten Containern keine
Grosszettel (Placards), keine Kennzeichen und keine orangefarbenen Tafeln mehr sichtbar sind, die
gemass Kapitel 5.3 angebracht wurden.

Nimmt der Entlader die Dienste anderer Beteiligter (Reiniger, Entgiftungseinrichtung usw.) in Anspruch,
hat er geeignete Massnahmen zu ergreifen, um zu gewabhrleisten, dass den Vorschriften des ADR ent-
sprochen worden ist.
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Kapitel 1.5

Abweichungen
Zeitweilige Abweichungen

Gemass Artikel 4 Absatz 3 des ADR kénnen die zustandigen Behérden der Vertragsparteien unmittelbar
untereinander vereinbaren, bestimmte Beférderungen auf ihren Gebieten unter zeitweiligen Abweichungen
von den Vorschriften des ADR zu genehmigen, sofern dadurch die Sicherheit nicht beeintrachtigt wird.
Diese Abweichungen sind von der Behdrde, die hinsichtlich der zeitweiligen Abweichung die Initiative er-
greift, dem Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen flir Europa mitzuteilen, das sie
den Vertragsparteien zur Kenntnis bringt.

Bem. Die «Sondervereinbarung» nach Abschnitt 1.7.4 gilt nicht als zeitweilige Abweichung im Sinne die-
ses Abschnitts.

Die Geltungsdauer der zeitweiligen Abweichung darf finf Jahre ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht
uberschreiten. Die zeitweilige Abweichung tritt automatisch mit dem Zeitpunkt ausser Kraft, zu dem eine
entsprechende Anderung des ADR in Kraft tritt.

Beférderungen auf Grund zeitweiliger Abweichungen sind Beférderungen geméass ADR.

(bleibt offen)
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16.1.1

1.6.1.2

16.13

1.6.1.4

1.6.15

1.6.1.6

1.6.1.7

1.6.1.8

1.6.1.9

1.6.1.10

1.6.1.11

1.6.1.12

1.6.1.13

1.6.1.14

1.6.1.15

Kapitel 1.6

Ubergangsvorschriften
Verschiedenes

Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, dirfen Stoffe und Gegenstande des ADR bis zum 30. Juni 2017
nach den bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Vorschriften des ADR befdrdert werden.

(gestrichen)

Stoffe und Gegenstande der Klasse 1, die den Streitkraften einer Vertragspartei gehdren und die vor dem
1. Januar 1990 in Ubereinstimmung mit den damals geltenden Bestimmungen des ADR verpackt wurden,
diurfen nach dem 31. Dezember 1989 befdrdert werden, sofern die Verpackungen unversehrt sind und im
Beférderungspapier angegeben wird, dass es sich um vor dem 1. Januar 1990 verpackte militarische Gi-
ter handelt. Die Ubrigen fur diese Klasse ab 1. Januar 1990 geltenden Vorschriften sind zu beachten.

Stoffe und Gegenstande der Klasse 1, die zwischen dem 1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996 in
Ubereinstimmung mit den wahrend dieses Zeitraums geltenden Vorschriften des ADR verpackt wurden,
dirfen nach dem 31. Dezember 1996 befordert werden, sofern die Verpackungen unversehrt sind und im
Beftrderungspapier angegeben wird, dass es sich um Giter der Klasse 1 handelt, die zwischen dem
1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996 verpackt wurden.

(bleibt offen)

Grosspackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2003 gemass den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vor-
schriften der Rn. 3612 (1) gebaut wurden und nicht den ab 1. Juli 2001 geltenden Vorschriften des Absat-
zes 6.5.2.1.1 hinsichtlich der Zeichenh6he der Buchstaben, Ziffern und Symbole entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Baumusterzulassungen fir Fasser, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem oder
mittelmolekularem Polyethylen, die vor dem 1. Juli 2005 gemass den bis zum 31. Dezember 2004 gelten-
den Vorschriften des Absatzes 6.1.5.2.6 ausgestellt wurden, jedoch nicht den Vorschriften des Unterab-
schnitts 4.1.1.21 entsprechen, bleiben bis 31. Dezember 2009 gultig. Alle Verpackungen, die auf der
Grundlage dieser Baumusterzulassungen gebaut und gekennzeichnet wurden, dirfen bis zum Ablauf ihrer
in Unterabschnitt 4.1.1.15 festgelegten Verwendungsdauer weiterverwendet werden.

Noch vorhandene orangefarbene Tafeln, die den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Vorschriften des
Unterabschnitts 5.3.2.2 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden, vorausgesetzt, die Vorschriften der
Abséatze 5.3.2.2.1 und 5.3.2.2.2, wonach die Tafel, die Ziffern und die Buchstaben unabh&ngig von der
Ausrichtung des Fahrzeugs befestigt bleiben mussen, werden erfillt.

(gestrichen)
(gestrichen)

Baumusterzulassungen fiir Fasser, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem oder
mittelmolekularem Polyethylen und fir Grosspackmittel (IBC) aus hochmolekularem Polyethylen, die vor
dem 1. Juli 2007 gemass den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften des Abschnitts 6.1.6 a)
ausgestellt wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts
6.1.6.1 a) entsprechen, bleiben weiterhin gltig.

(gestrichen)
(gestrichen)

Grosspackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 nach einer Bauart gebaut wurden, welche die Vibrati-
onsprifung des Unterabschnitts 6.5.6.13 nicht bestanden hat oder zum Zeitpunkt der Durchfuhrung der
Fallprifung nicht den Kriterien des Absatzes 6.5.6.9.5 d) entsprechen musste, dirfen weiterverwendet
werden.

Grosspackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 gebaut, wiederaufgearbeitet oder repariert wurden,
mussen nicht mit der hdchstzuléssigen Stapellast geméass Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sein. Derartige
Grosspackmittel (IBC), die nicht gemass Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sind, dirfen nach dem
31. Dezember 2010 weiterverwendet werden, missen jedoch geméss Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet
werden, wenn sie nach diesem Zeitpunkt wiederaufgearbeitet oder repariert werden.

Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder reparierte

Grosspackmittel (IBC), die geméss den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Absatzes
6.5.2.2.2 mit der hochstzulassigen Stapellast gekennzeichnet sind, durfen weiterverwendet werden.
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1.6.1.16

1.6.1.17

1.6.1.18

1.6.1.19

1.6.1.20

1.6.1.21

1.6.1.22

1.6.1.23

1.6.1.24

1.6.1.25

1.6.1.26

1.6.1.27

1.6.1.28

1.6.1.29

1.6.1.30

1.6.1.31

1.6.1.32

1.6.1.33

1.6.1.34
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(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)

Bescheinigungen uber die Schulung von Fahrzeugfiihrern geméss dem bis zum 31. Dezember 2010 gel-
tenden Muster, die von den Vertragsparteien bis zum 31. Dezember 2012 ausgestellt wurden, dirfen bis
zum Ablauf ihrer funfjahrigen Geltungsdauer anstelle der den Vorschriften des Absatzes 8.2.2.8.5 entspre-
chenden Bescheinigungen weiterverwendet werden.

Innenbehalter von Kombinations-IBC, die vor dem 1. Juli 2011 hergestellt wurden und in Ubereinstimmung
mit den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.5.2.2.4 gekennzeichnet sind,
durfen weiterverwendet werden.

Feuerléschgerate, die vor dem 1. Juli 2011 geméass den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschrif-
ten des Unterabschnitts 8.1.4.3 gebaut wurden, diirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

Flaschen mit einem mit Wasser ausgeliterten Fassungsraum von hdchstens 60 Litern, die geméss den bis
zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften des ADR mit einer UN-Nummer gekennzeichnet sind, je-
doch nicht den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 5.2.1.1 hinsichtlich der
Grosse der UN-Nummer und der Buchstaben «UN» entsprechen, dirfen bis zur nachsten wiederkehren-
den Priufung, héchstens jedoch bis zum 30. Juni 2018 weiterverwendet werden.

Grossverpackungen, die vor dem 1. Januar 2014 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden und nicht
den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.6.3.1 hinsichtlich der Zeichenhéhe
von Buchstaben, Ziffern und Symbolen entsprechen, dirfen weiterverwendet werden. Grossverpackungen,
die vor dem 1. Januar 2015 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden, missen nicht mit der héchstzu-
lassigen Stapellast geméass Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet sein. Solche nicht nach Unterabschnitt
6.6.3.3 gekennzeichnete Grossverpackungen dirfen nach dem 31. Dezember 2014 weiterverwendet wer-
den, mussen jedoch geméass Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet werden, wenn sie nach diesem Zeit-
punkt wiederaufgearbeitet werden.

Vor dem 1. Juli 2013 gebaute Umschliessungsmittel, die Bestandteil von Geréten oder Maschinen sind,
flissige Brennstoffe der UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 und 3475 enthalten und nicht den ab
1. Januar 2013 anwendbaren Vorschriften des Absatzes a) der Sondervorschrift 363 des Kapitels 3.3 ent-
sprechen, durfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

Sofern im ADR nichts anderes vorgesehen ist, durfen Lithiumzellen und -batterien, die nach einem Typ
hergestellt wurden, der den Vorschriften des Unterabschnitts 38.3 des Handbuchs Prifungen und Krite-
rien, dritte iberarbeite Ausgabe, Anderung 1 oder einer zum Zeitpunkt der Typpriifung anwendbaren nach-
folgenden Uiberarbeiteten Ausgabe und Anderung entspricht, weiter beférdert werden.

Lithiumzellen und -batterien, die vor dem 1. Juli 2003 hergestellt wurden und den Vorschriften der dritten
Uberarbeiteten Ausgabe des Handbuchs Priifungen und Kriterien entsprechen, durfen weiter beférdert
werden, wenn alle Gbrigen anwendbaren Vorschriften erfillt sind.

Gefahrzettel, die den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Absatzes 5.2.2.2.1.1 ent-
sprechen, dirfen bis zum 30. Juni 2019 weiterverwendet werden.

(gestrichen)

(gestrichen)

Vor dem 1. Januar 2014 hergestellte elektrische Doppelschicht-Kondensatoren der UN-Nummer 3499
mussen nicht mit der geméss Absatz e) der Sondervorschrift 361 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Ener-
giespeicherkapazitat in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.

Vor dem 1. Januar 2016 hergestellte asymmetrische Kondensatoren der UN-Nummer 3508 miissen nicht

mit der gemass Absatz c) der Sondervorschrift 372 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Energiespeicherkapa-
zitat in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.



1.6.1.35

1.6.1.36

1.6.1.37

1.6.1.38

1.6.1.39

1.6.1.40

1.6.1.41

1.6.1.42

1.6.1.43

1.6.2

16.2.1

1.6.2.2

1.6.2.3

1.6.2.4

1.6.25

1.6.2.6

Schriftliche Weisungen gemass den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des ADR, die den
ab 1. Januar 2015 geltenden Vorschriften des Abschnitts 5.4.3 nicht entsprechen, dirfen bis zum 30. Juni
2017 weiterverwendet werden.

Vor dem 1. Januar 2014 ausgestellte Bescheinigungen tber die Schulung von Fahrzeugfuhrern, die den
ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Absatzes 8.2.2.8.5 hinsichtlich der verwendeten Reihenfol-
ge fur die Darstellung der Daten unter den Punkten 4. und 8., der Farbe (weiss mit schwarzen Buchsta-
ben) und der Verwendung der Punkte 9. und 10. auf der Riickseite der Bescheinigung als Einflhrung zu
den Verzeichnissen der Klassen, fur welche die Bescheinigung glltig ist, nicht entsprechen, dirfen bis
zum Ende ihrer Giiltigkeit weiterverwendet werden.

(bleibt offen)

Die Vertragsparteien dirfen bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin Schulungsnachweise fir Gefahrgutbe-
auftragte geméass dem bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Muster anstelle des den ab 1. Januar 2017
geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.3.18 entsprechenden Musters ausstellen. Diese Schu-
lungsnachweise durfen bis zum Ablauf ihrer funfjahrigen Geltungsdauer weiterverwendet werden.

Abweichend von den ab dem 1. Januar 2017 geltenden Vorschriften des Kapitels 3.3 Sondervorschrift 188
durfen Versandstiicke mit Lithiumzellen oder -batterien bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin nach den
bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Vorschriften des Kapitels 3.3 Sondervorschrift 188 gekennzeichnet
sein.

Abweichend von den ab dem 1.Januar 2017 geltenden Vorschriften des ADR dirfen vor dem
31. Dezember 2016 hergestellte Gegenstande der UN-Nummern 0015, 0016 und 0303, die einen Nebel-
stoff (Nebelstoffe) enthalten, der (die) nach den Kriterien der Klasse 6.1 beim Einatmen giftig ist (sind), bis
zum 31. Dezember 2018 ohne einen Nebengefahrzettel «GIFTIG» nach Muster 6.1 (siehe Absatz
5.2.2.2.2) beférdert werden.

Abweichend von den ab dem 1. Januar 2017 geltenden Vorschriften des ADR durfen Grossverpackungen,
die geméss der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Sondervorschrift fir die Verpackung L 2 der Ver-
packungsanweisung LP 02 des Unterabschnitts 4.1.4.3 den Prufanforderungen fur die Verpackungsgrup-
pe Il entsprechen, bis zum 31. Dezember 2022 fiir die UN-Nummer 1950 weiterverwendet werden.

Abweichend von den ab dem 1. Januar 2017 geltenden Vorschriften des Kapitels 3.2 Tabelle A Spalte (5)
fur die UN-Nummern 3090, 3091, 3480 und 3481 darf bis zum 31. Dezember 2018 flr diese UN-Nummern
weiterhin der Gefahrzettel der Klasse 9 (Muster 9, siehe Absatz 5.2.2.2.2) verwendet werden.

Die in den Sondervorschriften 240, 385 und 669 des Kapitels 3.3 definierten Fahrzeuge, die vor dem
1. Juli 2017 zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen wurden, sowie deren Einrichtungen, die
fur eine Verwendung wahrend der Befoérderung bestimmt sind, die den bis zum 31. Dezember 2016 gel-
tenden Vorschriften entsprechen, jedoch Lithiumzellen und -batterien enthalten, die den Vorschriften des
Absatzes 2.2.9.1.7 nicht entsprechen, dirfen in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Sondervor-
schrift 666 des Kapitels 3.3 weiterhin als Ladung beférdert werden.

Druckgeféasse und Gefasse fir die Klasse 2

Druckgefasse, die vor dem 1. Januar 1997 gebaut wurden und die nicht den ab 1. Januar 1997 geltenden
Vorschriften des ADR entsprechen, deren Beférderung aber nach den bis zum 31. Dezember 1996 gel-
tenden Vorschriften des ADR zugelassen war, diirfen nach diesem Zeitpunkt weiterhin verwendet werden,
sofern sie den in den Verpackungsanweisungen P 200 und P 203 enthaltenen Vorschriften fir die wieder-
kehrenden Priifungen entsprechen.

(gestrichen)

Vor dem 1. Januar 2003 gebaute Druckgeféasse fiir Stoffe der Klasse 2 dirfen nach dem 1. Januar 2003
nach den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gekennzeichnet sein.

Druckgefasse, die nach technischen Regelwerken ausgelegt und gebaut sind, die gemass Abschnitt 6.2.5
nicht mehr anerkannt sind, dirfen weiterverwendet werden.

Druckgefasse und ihre Verschlusse, die in Ubereinstimmung mit Normen ausgelegt und gebaut sind, die
gemass den zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbaren Vorschriften des ADR zu diesem Zeitpunkt anwend-
bar waren (siehe Abschnitt 6.2.4), dirfen weiterverwendet werden, sofern dies nicht durch eine spezifische
Ubergangsvorschrift eingeschrankt wird.

Druckgefasse fur nicht unter die Klasse 2 fallende Stoffe, die vor dem 1. Juli 2009 gemass den bis zum
31. Dezember 2008 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.4.4 gebaut wurden, jedoch nicht den
ab 1. Januar 2009 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 4.1.3.6 entsprechen, dirfen weiterverwen-
det werden, vorausgesetzt, die bis zum 31. Dezember 2008 anwendbaren Vorschriften des Unterab-
schnitts 4.1.4.4 werden eingehalten.

1.6-3



1.6.2.7

1.6.2.8

1.6.2.9

1.6.2.10

1.6.2.11

1.6.2.12

1.6.2.13

1.6.2.14

1.6.2.15

1.6.3

16.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.3.4

1.6-4

(gestrichen)
(gestrichen)

Die bis zum 31. Dezember 2010 anwendbaren Vorschriften der Sondervorschrift fir die Verpackung v in
Absatz (10) der Verpackungsanweisung P 200 des Unterabschnitts 4.1.4.1 durfen von den Vertragspartei-
en des ADR fir Flaschen angewendet werden, die vor dem 1. Januar 2015 gebaut werden.

Nachfillbare geschweisste Flaschen aus Stahl fur die Beférderung von Gasen der UN-Nummer 1011,
1075, 1965, 1969 oder 1978, fiir die nach den bis zum 31. Dezember 2010 anwendbaren Vorschriften der
Sondervorschrift fur die Verpackung v in Absatz (10) der Verpackungsanweisung P 200 des Unterab-
schnitts 4.1.4.1 durch die zustdndige Behdrde des Staates (der Staaten) der Befdrderung eine Frist von 15
Jahren fur die wiederkehrende Priifung gewahrt wurde, dirfen weiterhin nach diesen Vorschriften wieder-
kehrend geprift werden.

Gaspatronen, die vor dem 1. Januar 2013 gebaut und fur die Beférderung vorbereitet wurden, ohne dass
die Vorschriften des Abschnitts 1.8.6, 1.8.7 oder 1.8.8 fur die Konformitatsbewertung von Gaspatronen
angewendet wurden, durfen nach diesem Zeitpunkt weiterhin beférdert werden, vorausgesetzt, alle tbri-
gen anwendbaren Vorschriften des ADR werden eingehalten.

Bergungsdruckgefésse durfen bis zum 31. Dezember 2013 weiterhin nach nationalen Vorschriften gebaut
und zugelassen werden. Bergungsdruckgefasse, die vor dem 1. Januar 2014 nach nationalen Vorschriften
gebaut und zugelassen wurden, durfen mit Zulassung der zustéandigen Behoérden der Verwendungslander
weiterverwendet werden.

Flaschenbiindel, die vor dem 1. Juli 2013 hergestellt wurden und nicht nach den Vorschriften der ab
1. Januar 2013 anwendbaren Absatze 6.2.3.9.7.2 und 6.2.3.9.7.3 oder des ab 1. Januar 2015 anwendba-
ren Absatzes 6.2.3.9.7.2 gekennzeichnet sind, dirfen bis zur nachsten, nach dem 1. Juli 2015 vorzuneh-
menden wiederkehrenden Prifung weiterverwendet werden.

Flaschen, die vor dem 1. Januar 2016 geméass Abschnitt 6.2.3 und einer von den zusténdigen Behotrden
der Beforderungs- und Verwendungslander zugelassenen Spezifikation, nicht jedoch nach der in Unterab-
schnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 208 (1) vorgeschriebenen Norm 1SO 11513:2011 oder ISO 9809-
1:2010 gebaut wurden, durfen fir die Beférderung adsorbierter Gase verwendet werden, vorausgesetzt,
die allgemeinen Verpackungsvorschriften des Unterabschnitts 4.1.6.1 werden erflillt.

Flaschenbiindel, die vor dem 1. Juli 2015 wiederkehrend gepruft wurden und nicht nach den Vorschriften
des ab 1. Januar 2015 anwendbaren Absatzes 6.2.3.9.7.3 gekennzeichnet sind, dirfen bis zur nachsten,
nach dem 1. Juli 2015 vorzunehmenden wiederkehrenden Prifung weiterverwendet werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die vor Inkrafttreten der ab
1. Oktober 1978 geltenden Vorschriften gebaut wurden, dirfen weiterverwendet werden, wenn die Ausris-
tung der Tanks den Vorschriften des Kapitels 6.8 entspricht. Die Wanddicke der Tankkdrper, mit Ausnah-
me jener der Tankkdrper fur tiefgekihlt verflissigte Gase der Klasse 2, muss mindestens einem Berech-
nungsdruck von 0,4 MPa (4 bar) (Uberdruck) bei Baustahl und 200 kPa (2 bar) (Uberdruck) bei Aluminium
und Aluminiumlegierungen entsprechen. Fir die Tankquerschnitte, die nicht kreisférmig sind, wird der fir
die Berechnung dienende Durchmesser auf der Grundlage eines Kreises festgelegt, dessen Flache dem
tatsachlichen Querschnitt des Tanks entspricht.

Die wiederkehrenden Priifungen an den nach den Ubergangsvorschriften weiterverwendeten festverbun-
denen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeugen sind nach den Vorschriften der
Unterabschnitte 6.8.2.4 und 6.8.3.4 und den entsprechenden Sondervorschriften der einzelnen Klassen
durchzufiihren. Soweit nach den bisherigen Vorschriften kein héherer Priifdruck vorgeschrieben war, ge-
nlgt bei Tanks aus Aluminium und Aluminiumlegierungen ein Priifdruck von 200 kPa (2 bar) (Uberdruck).

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, welche die Ubergangsbe-
stimmungen der Unterabschnitte 1.6.3.1 und 1.6.3.2 erfullen, diirfen bis zum 30. September 1993 fir die
Beforderung gefahrlicher Giter, fiir die sie zugelassen sind, verwendet werden. Diese Ubergangszeit gilt
weder fur festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge fir Stoffe der
Klasse 2 noch fiir festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die hin-
sichtlich Wanddicke und Ausriistung den Vorschriften des Kapitels 6.8 entsprechen.

a) Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die vor dem 1. Mai
1985 nach den Vorschriften des ADR, die zwischen dem 1. Oktober 1978 und dem 30. April 1985 in
Kraft waren, gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Mai 1985 geltenden Vorschriften entsprechen, dir-
fen auch nach diesem Zeitpunkt weiterverwendet werden.



1.6.35

1.6.3.6

1.6.3.7

1.6.3.8

1.6.3.9

1.6.3.10

1.6.3.11

1.6.3.12

1.6.3.13

1.6.3.14

1.6.3.15

1.6.3.16

1.6.3.17

1.6.3.18

1.6.3.19

1.6.3.20

1.6.3.21

b) Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die zwischen dem
1. Mai 1985 und dem Inkrafttreten der ab 1. Januar 1988 anzuwendenden Vorschriften gebaut wurden
und die diesen nicht entsprechen, jedoch nach den Vorschriften des ADR gebaut wurden, die bis zu
diesem Zeitpunkt in Kraft waren, dirfen auch nach diesem Zeitpunkt weiterverwendet werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die vor dem
1. Januar 1993 gemass den bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch
nicht den ab 1. Januar 1993 geltenden Vorschriften entsprechen, diirfen weiterverwendet werden.

a) Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die zwischen dem
1. Januar 1978 und dem 31. Dezember 1984 gebaut wurden, missen, wenn sie nach dem
31. Dezember 2004 verwendet werden, den ab 1. Januar 1990 geltenden Vorschriften der Rn. 211 127
(5) uber die Wanddicken und den Schutz gegen Beschadigungen entsprechen.

b) Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die zwischen dem
1. Januar 1985 und dem 31.Dezember 1989 gebaut wurden, missen, wenn sie nach dem
31. Dezember 2010 verwendet werden, den ab 1. Januar 1990 geltenden Vorschriften der Rn. 211 127
(5) Uber die Wanddicken und den Schutz gegen Beschadigungen entsprechen.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar
1999 gemass den bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab
1. Januar 1999 geltenden Vorschriften entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

Wenn auf Grund von Anderungen des ADR bestimmte offizielle Benennungen firr die Beforderung der
Gase geandert wurden, so ist es nicht erforderlich, die Benennungen am Tankschild oder am Tankko&rper
selbst (siehe Absatz 6.8.3.5.2 oder 6.8.3.5.3) zu &ndern, vorausgesetzt, die Benennungen der Gase an
den festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeugen oder auf den Tafeln
(siehe Absatz 6.8.3.5.6 b) oder c)) werden bei der ersten darauf folgenden wiederkehrenden Prifung an-
gepasst.

(bleibt offen)
(bleibt offen)

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Januar 1997 gemass den bis
zum 31. Dezember 1996 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1997 gel-
tenden Vorschriften der Rn. 211 332 und 211 333 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)
(gestrichen)
(bleibt offen)
(gestrichen)

Bei festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeugen, die vor dem
1. Januar 2007 gebaut wurden und nicht den Vorschriften des Abschnitts 4.3.2 sowie der Unterabschnitte
6.8.2.3, 6.8.2.4 und 6.8.3.4 betreffend die Tankakte entsprechen, muss spétestens bei der n&chsten wie-
derkehrenden Priifung mit der Aufbewahrung der Dokumente fiir die Tankakte begonnen werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks fir die Beférderung von Stoffen der Klasse 3,
Verpackungsgruppe | mit einem Dampfdruck bei 50 °C von hdchstens 175 kPa (1,75 bar) (absolut), die vor
dem 1. Juli 2007 gemass den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften gebaut wurden und de-
nen gemass den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften die Tankcodierung L1,5BN zugeord-
net wurde, diirfen bis zum 31. Dezember 2018 fir die Beférderung oben genannter Stoffe weiterverwendet
werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar
2003 gemass den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab
1. Juli 2001 geltenden Vorschriften entsprechen, durfen weiterverwendet werden, vorausgesetzt, die Zu-
ordnung zu der entsprechenden Tankcodierung wurde vorgenommen.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Januar 2003 gemass den bis
zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.21 gebaut wurden, jedoch nicht den
ab 1. Januar 2003 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Juli 2003 gemass den bis zum
31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2003 geltenden
Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.7 und den vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2006 geltenden Vor-
schriften des Abschnitts 6.8.4 b) Sondervorschrift TE 15 entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

1.6-5



1.6.3.22 bis
1.6.3.24

1.6.3.25

1.6.3.26

1.6.3.27 bis
1.6.3.29

1.6.3.30

1.6.3.31

1.6.3.32

1.6.3.33

1.6.3.34

1.6.3.35

1.6.3.36

1.6.3.37

1.6.3.38

1.6.3.39

1.6.3.40

1.6.3.41

1.6.3.42

1.6-6

(bleibt offen)
(gestrichen)

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Januar 2007 gemass den bis
zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 gel-
tenden Vorschriften beziiglich der Kennzeichnung mit dem &ausseren Auslegungsdruck gemass Absatz
6.8.2.5.1 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)

Saug-Druck-Tanks fiur Abfélle (festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) oder Aufsetztanks), die vor dem
1. Januar 2005 gemass den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts
6.10.3.9 gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2005 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen
weiterverwendet werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Tanks als Elemente eines Batterie-Fahrzeugs,
die nach einem technischen Regelwerk ausgelegt und gebaut wurden, das zum Zeitpunkt ihres Baus nach
den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.7 anerkannt war, dirfen
weiterverwendet werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Juli 2007 gemdss den bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften gebaut wurden und mit Deckeln fiir Einsteigedffnungen ausge-
ristet sind, die den Vorschriften der Norm EN 13317:2002, auf die in der Tabelle des bis zum
31. Dezember 2006 geltenden Unterabschnitts 6.8.2.6 verwiesen wurde, einschliesslich der Vorschriften
der Abbildung und der Tabelle B.2 in der Anlage B dieser Norm entsprechen und ab 1. Januar 2007 nicht
mehr zugelassen sind oder deren Werkstoff nicht den Vorschriften der Norm EN 13094:2004 Absatz 5.2
entspricht, durfen weiterverwendet werden.

Wenn der Tankkoérper eines festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugs) oder Aufsetztanks bereits vor dem
1. Januar 2009 durch Trenn- oder Schwallwénde in Abschnitte von héchstens 7500 Liter Fassungsraum
unterteilt war, muss der Fassungsraum in den gemass Absatz 6.8.2.5.1 vorgeschriebenen Angaben bis
zur néchsten wiederkehrenden Priifung nach Absatz 6.8.2.4.2 nicht mit dem Symbol «S» ergénzt werden.

Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.2.4 dirfen festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge)
und Aufsetztanks zur Beférderung verflissigter oder tiefgekuhlt verflissigter Gase, die den anwendbaren
Bauvorschriften des ADR entsprechen, jedoch vor dem 1. Juli 2009 durch Trenn- oder Schwallwénde in
Abschnitte von mehr als 7500 Liter Fassungsraum unterteilt wurden, weiterhin zu mehr als 20 % und zu
weniger als 80 % ihres Fassungsraums gefullt sein.

(gestrichen)

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) zur Beférderung verflissigter nicht giftiger entziindbarer Gase,
die vor dem 1. Juli 2011 gebaut wurden, mit Rickschlagventilen anstelle von inneren Absperreinrichtun-
gen ausgeristet sind und den Vorschriften des Absatzes 6.8.3.2.3 nicht entsprechen, dirfen weiterver-
wendet werden.

(gestrichen)

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge, die in Ubereinstimmung
mit Normen, die zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbar waren (siehe Unterabschnitte 6.8.2.6 und 6.8.3.6),
nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschriften des ADR ausgelegt und gebaut wurden, dirfen
weiterverwendet werden, sofern dies nicht durch eine spezifische Ubergangsvorschrift eingeschrankt wird.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Juli 2011 gemass den bis zum
31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.2.3 gebaut wurden, jedoch nicht den Vor-
schriften des dritten Unterabsatzes des Absatzes 6.8.2.2.3 betreffend die Anordnung des Flammensiebs
oder der Flammendurchschlagsicherung entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Juli 2013 gemass den bis zum
31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2013 geltenden
Vorschriften fiur die Kennzeichnung nach Absatz 6.8.2.5.2 oder 6.8.3.5.6 entsprechen, durfen bis zur
nachsten, nach dem 1.Juli 2013 vorzunehmenden wiederkehrenden Priifung nach den bis zum
31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften gekennzeichnet sein.

Fir die UN-Nummer 2381 darf die in der bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren Spalte 12 der Tabelle
A des Kapitels 3.2 angegebene Tankcodierung bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin fiir vor dem 1. Juli
2013 gebaute festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks verwendet werden.



1.6.3.43

1.6.3.44

1.6.3.45

1.6.3.46

1.6.3.47 bis
1.6.3.49

1.6.3.50

1.6.4

1641

1.6.4.2

1.6.4.3

1.6.4.4

1.6.45

1.6.4.6

1.6.4.7

1.6.4.8

1.6.4.9

1.6.4.10

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Januar 2012 gemass den bis
zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2011 gel-
tenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.6 beziglich der Normen EN 14432:2006 und
EN 14433:2006 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks zur Befoérderung von Stoffen der UN-Nummern
1202, 1203, 1223 und 3475 sowie der UN-Nummer 1268 oder 1863 zugeordnetem Flugbenzin, die mit vor
dem 1. Juli 2015 gemass nationalen Vorschriften ausgelegten und gebauten Additivierungseinrichtungen
ausgerustet sind, jedoch nicht den ab 1. Januar 2015 geltenden Vorschriften fur den Bau, die Zulassung
und die Priifung der Sondervorschrift 664 des Kapitels 3.3 entsprechen, dirfen bis zu ihrer ersten Zwi-
schenpriifung oder wiederkehrenden Prifung nach dem 31. Dezember 2015 weiterverwendet werden.
Nach diesem Zeitpunkt dirfen sie nur mit Zustimmung der zustandigen Behorden der Verwendungslander
verwendet werden.

(bleibt offen)

Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge) und Aufsetztanks, die vor dem 1. Juli 2017 gemé&ss den bis zum
31. Dezember 2016 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2017 geltenden
Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.1.23 entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)
Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen (FVK-Tanks)

Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen, die vor dem 1. Juli 2002 nach einem vor dem 1. Juli 2001 zuge-
lassenen Baumuster gemass den Vorschriften des Anhangs B.1lc gebaut wurden, die bis zum 30. Juni
2001 in Kraft waren, durfen bis an das Ende ihrer Lebensdauer weiterverwendet werden, vorausgesetzt,
alle Vorschriften, die bis zum 30. Juni 2001 in Kraft waren, wurden und werden beachtet.

Jedoch darf ab 1. Juli 2001 kein neues Baumuster nach den Vorschriften zugelassen werden, die bis zum
30. Juni 2001 in Kraft waren.

Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks und MEGC

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1988 gemass den bis zum 31. Dezember 1987 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1988 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1993 gemass den bis zum 31. Dezember 1992 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1993 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1999 gemass den bis zum 31. Dezember 1998 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

(bleibt offen)

Wenn auf Grund von Anderungen des ADR bestimmte offizielle Benennungen fiir die Beférderung der
Gase geandert wurden, so ist es nicht erforderlich, die Benennungen am Tankschild oder am Tankkorper
selbst (siehe Absatz 6.8.3.5.2 oder 6.8.3.5.3) zu andern, vorausgesetzt, die Benennungen der Gase an
den Tankcontainern und MEGC oder auf den Tafeln (siehe Absatz 6.8.3.5.6 b) oder c)) werden bei der ers-
ten darauf folgenden wiederkehrenden Priifung angepasst.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 2007 gemass den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften beziglich der Kennzeich-
nung mit dem ausseren Auslegungsdruck gemass Absatz 6.8.2.5.1 entsprechen, dirfen weiterverwendet
werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 1997 gemass den bis zum 31. Dezember 1996 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 1997 geltenden Vorschriften der Rn. 212 332 und
212 333 entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)

Tankcontainer und MEGC, die nach einem technischen Regelwerk ausgelegt und gebaut wurden, das
zum Zeitpunkt ihres Baus nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts
6.8.2.7 anerkannt war, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)
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1.6.4.11

1.6.4.12

1.6.4.13

1.6.4.14

1.6.4.15

1.6.4.16

1.6.4.17

1.6.4.18

1.6.4.19

1.6.4.20

1.6.4.21 bis
1.6.4.29

1.6.4.30

1.6.4.31

1.6.4.32

1.6.4.33

1.6.4.34

1.6.4.35

1.6.4.36

1.6.4.37

1.6.4.38

1.6-8

(bleibt offen)

Tankcontainer und MEGC, die vor dem 1. Januar 2003 gemadass den bis zum 30. Juni 2001 geltenden
Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Juli 2001 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen
weiterverwendet werden.

Jedoch missen sie mit der entsprechenden Tankcodierung und, sofern anwendbar, mit den entsprechen-
den alphanumerischen Codes der Sondervorschriften TC und TE gemass Abschnitt 6.8.4 gekennzeichnet
sein.

Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2003 gemass den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2003 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.7 und
den vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften des Abschnitts 6.8.4 b) Sonder-
vorschrift TE 15 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)

Die Angabe der Art der Prufung («P» oder «L») auf dem Tankschild geméass Absatz 6.8.2.5.1 muss erst
bei der ersten, nach dem 1. Januar 2007 vorzunehmenden Prifung hinzugefugt werden.

(gestrichen)
(gestrichen)

Bei Tankcontainern und MEGC die vor dem 1. Januar 2007 gebaut wurden und nicht den Vorschriften des
Abschnitts 4.3.2 sowie der Unterabschnitte 6.8.2.3, 6.8.2.4 und 6.8.3.4 betreffend die Tankakte entspre-
chen, muss spatestens bei der ndchsten wiederkehrenden Prifung mit der Aufbewahrung der Dokumente
fur die Tankakte begonnen werden.

(gestrichen)

Saug-Druck-Tankcontainer fur Abfélle, die vor dem 1. Juli 2005 gemass den bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2005 geltenden Vorschriften des Un-
terabschnitts 6.10.3.9 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(bleibt offen)

Ortsbewegliche Tanks und UN-MEGC, die den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften fir die Ausle-
gung nicht entsprechen, jedoch nach einer vor dem 1. Januar 2008 ausgestellten Baumusterzulassungs-
bescheinigung gebaut wurden, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

Wenn der Tankkérper eines Tankcontainers bereits vor dem 1. Januar 2009 durch Trenn- oder Schwall-
wande in Abschnitte von héchstens 7500 Liter Fassungsraum unterteilt war, muss der Fassungsraum in
den gemass Absatz 6.8.2.5.1 vorgeschriebenen Angaben bis zur nachsten wiederkehrenden Priifung nach
Absatz 6.8.2.4.2 nicht mit dem Symbol «S» erganzt werden.

Abweichend von den Vorschriften des Absatzes 4.3.2.2.4 durfen Tankcontainer zur Beférderung verfliis-
sigter oder tiefgekihlt verflissigter Gase, die den anwendbaren Bauvorschriften des ADR entsprechen, je-
doch vor dem 1. Juli 2009 durch Trenn- oder Schwallwénde in Abschnitte von mehr als 7500 Liter Fas-
sungsraum unterteilt wurden, weiterhin zu mehr als 20 % und zu weniger als 80 % ihres Fassungsraums
gefillt sein.

(gestrichen)
(gestrichen)
(gestrichen)

Ortsbewegliche Tanks und MEGC, die vor dem 1. Januar 2012 nach den bis zum 31. Dezember 2010
geltenden Kennzeichnungsvorschriften des Absatzes 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 oder 6.7.5.13.1 ge-
baut wurden, dirfen weiterverwendet werden, wenn sie allen Ubrigen, ab dem 1. Januar 2011 geltenden
Vorschriften des ADR entsprechen, einschliesslich der Vorschrift des Absatzes 6.7.2.20.1 g) betreffend die
Angabe des Symbols «S» auf dem Tankschild, wenn der Tankkdrper oder die Tankkammer durch
Schwallwénde in Abschnitte von héchstens 7500 Liter Fassungsraum unterteilt ist.

Ortsbewegliche Tanks, die vor dem 1. Januar 2014 gebaut wurden, missen bis zur nachsten wiederkeh-
renden Prifung nicht mit der Anweisung fiir ortsbewegliche Tanks geméss den Abséatzen 6.7.2.20.2,
6.7.3.16.2 und 6.7.4.15.2 gekennzeichnet sein.



1.6.4.39

1.6.4.40

1.6.4.41

1.6.4.42

1.6.4.43

1.6.4.44

1.6.4.45

1.6.4.46

1.6.4.47

1.6.4.48

1.6.5

1.6.5.1

1.6.5.2

1.6.5.3
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1.6.55

1.6.5.6

Tankcontainer und MEGC, die in Ubereinstimmung mit Normen, die zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbar
waren (siehe Unterabschnitte 6.8.2.6 und 6.8.3.6), nach den zu diesem Zeitpunkt anwendbaren Vorschrif-
ten des ADR ausgelegt und gebaut wurden, durfen weiterverwendet werden, sofern dies nicht durch eine
spezifische Ubergangsvorschrift eingeschrankt wird.

Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2011 gemass den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften
des Absatzes 6.8.2.2.3 gebaut wurden, jedoch nicht den Vorschriften des dritten Unterabsatzes des Ab-
satzes 6.8.2.2.3 betreffend die Anordnung des Flammensiebs oder der Flammendurchschlagsicherung
entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2013 geméass den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften fiir die Kennzeichnung nach
Absatz 6.8.2.5.2 oder 6.8.3.5.6 entsprechen, dirfen bis zur néchsten, nach dem 1. Juli 2013 vorzuneh-
menden wiederkehrenden Prifung nach den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften gekenn-
zeichnet sein.

Ortsbewegliche Tanks und MEGC, die vor dem 1. Januar 2014 gebaut wurden, mussen die Vorschriften
der Absétze 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) und 6.7.5.6.1 d) betreffend die Kennzeichnung der
Druckentlastungseinrichtungen nicht erfullen.

Fur Stoffe, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 11 die Sondervorschrift TP 38 oder TP 39 zugeordnet ist,
darf die im bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren ADR vorgeschriebene Anweisung fir ortsbewegli-
che Tanks bis zum 31. Dezember 2018 angewendet werden.

Fur die UN-Nummer 2381 darf die in der bis zum 31. Dezember 2012 anwendbaren Spalte 12 der Tabelle
A des Kapitels 3.2 angegebene Tankcodierung bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin fir vor dem 1. Juli
2013 gebaute Tankcontainer verwendet werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Januar 2012 geméass den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschrif-
ten gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2011 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.6
beziglich der Normen EN 14432:2006 und EN 14433:2006 entsprechen, durfen weiterverwendet werden.

Tankcontainer fir tiefgekuhlt verflissigte Gase, die vor dem 1.Juli 2017 gemass den bis zum
31. Dezember 2016 geltenden Vorschriften gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2017 geltenden
Vorschriften der Abséatze 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 und 6.8.3.5.4 entsprechen, dirfen bis zur néachsten, nach
dem 1. Juli 2017 vorzunehmenden Prufung weiterverwendet werden. Bis zu diesem Zeitpunkt dirfen fur
die Einhaltung der Vorschriften des Unterabschnitts 4.3.3.5 und des Absatzes 5.4.1.2.2 d) die tatsachli-
chen Haltezeiten ohne Ruckgriff auf die Referenzhaltezeit geschéatzt werden.

Tankcontainer, die vor dem 1. Juli 2017 gemé&ss den bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Vorschriften
gebaut wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2017 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.8.2.1.23
entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Fahrzeuge

(bleibt offen)

(bleibt offen)

(gestrichen)

Hinsichtlich des Baus der Fahrzeuge EX/II, EX/lll, FL, OX und AT bleiben die Vorschriften des Teils 9, die
bis zum 31. Dezember 2016 in Kraft waren, bis zum 31. Marz 2018 anwendbar.

Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 2003 zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen wurden und
deren elektrische Ausristung zwar nicht den Vorschriften des Abschnitts 9.2.2, 9.3.7 oder 9.7.8, aber den
bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vorschriften entspricht, diirfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

1.6-9



1.6.5.7

1.6.5.8

1.6.5.9

1.6.5.10

1.6.5.11

1.6.5.12

1.6.5.13

1.6.5.14

1.6.5.15

1.6.5.16

1.6.5.17

1.6-10

Vollstandige oder vervollstandigte Fahrzeuge, die vor dem 31. Dezember 2002 nach der ECE-Regelung
Nr. 10519 in der durch die Anderungen der Serie 01 gednderten Fassung oder nach den entsprechenden
Bestimmungen der Richtlinie 98/91/EGY typgenehmigt wurden und nicht den Vorschriften des Kapitels
9.2 entsprechen, jedoch den bis zum 30. Juni 2001 anwendbaren Vorschriften fir den Bau der Basisfahr-
zeuge (Rn. 220 100 bis 220 540 des Anhanges B.2) entsprechen, dirfen weiterhin genehmigt und ver-
wendet werden, vorausgesetzt, sie wurden vor dem 1. Juli 2003 erstmalig zum Verkehr zugelassen oder in
Betrieb gesetzt.

Fahrzeuge EX/Il und EX/III, die erstmalig vor dem 1. Juli 2005 zugelassen wurden und den bis zum
31. Dezember 2004 anwendbaren Vorschriften des Teils 9, jedoch nicht den ab 1. Januar 2005 anwendba-
ren Vorschriften entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Tankfahrzeuge mit festverbundenen Tanks mit einem Fassungsraum von mehr als 3 m®, die zur Beforde-
rung geféhrlicher Guter in flissigem oder geschmolzenem Zustand vorgesehen und mit einem Druck von
weniger als 4 bar geprift sind und die nicht den Vorschriften des Unterabschnitts 9.7.5.2 entsprechen und
erstmals vor dem 1. Juli 2004 zugelassen wurden (oder, falls eine Zulassung nicht erforderlich ist, in Be-
trieb gesetzt wurden), durfen weiterverwendet werden.

Zulassungsbescheinigungen, die dem bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Muster des Unterabschnitts
9.1.3.5 entsprechen, und solche, die dem vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2008 geltenden
Muster des Unterabschnitts 9.1.3.5 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden. Zulassungsbescheini-
gungen, die dem vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Muster des Unterabschnitts
9.1.3.5 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

MEMU, die vor dem 1. Januar 2009 gemass den nationalen Vorschriften gebaut und zugelassen wurden,
jedoch nicht den ab 1. Januar 2009 geltenden Vorschriften fir den Bau und die Zulassung entsprechen,
dirfen mit Zulassung der zustandigen Behdrden der Verwendungslander verwendet werden.

Fahrzeuge EX/IIl und FL, die vor dem 1. April 2012 erstmalig zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb
genommen wurden und deren elektrische Anschlussverbindungen zwar nicht den Vorschriften des Absat-
zes 9.2.2.6.3, aber den bis zum 31. Dezember 2010 anwendbaren Vorschriften entsprechen, dirfen wei-
terverwendet werden.

Anhénger, die vor dem 1. Juli 1995 erstmalig zum Verkehr zugelassen wurden (oder in Betrieb genommen
wurden, sofern eine Zulassung zum Verkehr nicht zwingend vorgeschrieben war) und mit einem automati-
schen Blockierverhinderer in Ubereinstimmung mit der ECE-Regelung Nr. 13 Anderungsreihe 06 ausge-
rustet sind, jedoch nicht den technischen Vorschriften fiir automatische Blockierverhinderer der Kategorie
A entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

MEMU, die vor dem 1. Juli 2013 gemass den bis zum 31. Dezember 2012 geltenden Vorschriften des
ADR zugelassen wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Absatzes
6.12.3.1.2 oder 6.12.3.2.2 entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

Hinsichtlich der Anwendung der Vorschriften des Teils 9 durfen Fahrzeuge, die vor dem 1. November
2014 erstmalig zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen wurden und die nach den Vorschriften
der durch die Verordnung (EG) Nr. 661/2009'2 aufgehobenen Richtlinien zugelassen wurden, weiterver-
wendet werden.

EX/II-, EX/N-, FL- und OX-Fahrzeuge, die vor dem 1. April 2018 zugelassen wurden und die mit Kraft-
stoffbehaltern ausgeristet sind, die nicht nach der ECE-Regelung Nr. 34 zugelassen sind, dirfen weiter-
verwendet werden.

Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. April 2018 zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen wur-
den und in Bezug auf Kabel des Absatzes 9.2.2.2.1 zwar nicht den Vorschriften des Absatzes 9.2.2.8.5
oder der Norm I1SO 6722-1:2011 + Cor 01:2012 oder I1SO 6722-2:2013 entsprechen, aber den bis zum
31. Dezember 2016 geltenden Vorschriften entsprechen, dirfen weiterverwendet werden.

100 Regelung Nr. 105 (Einheitliche Bedingungen fiir die Genehmigung von Fahrzeugen fiir den Transport
gefahrlicher Guter hinsichtlich ihrer besonderen konstruktiven Merkmale).

1) Richtlinie 98/91/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 1998 Uber Kraft-
fahrzeuge und Kraftfahrzeuganhanger, die zur Beférderung gefahrlicher Giter auf der Strasse be-
stimmt sind, und zur Anderung der Richtlinie 70/156/EWG (iber die Betriebserlaubnis fiir Kraftfahrzeu-
ge und Kraftfahrzeuganhanger (Amtsblatt Nr. L 011 vom 16.01.1999 S. 25 - 36).

12) Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (iber
die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhangern und von Systemen, Bauteilen und
selbststandigen technischen Einheiten flr diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit
(Amtsblatt L 200 vom 31. Juli 2009, Seite 1).



1.6.5.18

1.6.5.19

1.6.5.20

1.6.6

1.6.6.1

1.6.6.2

1.6.6.2.1

1.6.6.2.2

Fahrzeuge, die erstmalig vor dem 1. April 2018 ausdrtcklich als Fahrzeuge OX zum Verkehr zugelassen
oder in Betrieb genommen wurden, dirfen fir die Beforderung von Stoffen der UN-Nummer 2015 weiter-
verwendet werden.

Hinsichtlich der jahrlichen technischen Untersuchung von Fahrzeugen, die vor dem 1. April 2018 erstmalig
zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen wurden und die ausdriicklich als Fahrzeug OX zuge-
lassen wurden, durfen die bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Vorschriften des Teils 9 weiterhin ange-
wendet werden.

Zulassungsbescheinigungen fur Fahrzeuge OX, die dem bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Muster
des Unterabschnitts 9.1.3.5 entsprechen, diurfen weiterverwendet werden.

Klasse 7

Versandsticke, fir die nach den Ausgaben 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Safety
Series No. 6 keine Bauartzulassung durch die zustandige Behdrde erforderlich war

Versandstilicke, fur die eine Bauartzulassung durch die zustandige Behdérde nicht erforderlich ist (freige-
stellte Versandstiicke, Industrieversandsticke Typ IP-1, Typ IP-2 und Typ IP-3 sowie Typ A-
Versandstlicke), missen den Vorschriften des ADR vollstdndig entsprechen, mit der Ausnahme, dass
Versandstlcke, die den Vorschriften der Ausgabe 1985 oder 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Regu-
lations for the Safe Transport of Radioactive Material (IAEA Safety Series No. 6) entsprechen:

a) weiter beférdert werden dirfen, vorausgesetzt, sie wurden vor dem 31. Dezember 2003 fir den Ver-
sand vorbereitet und sie unterliegen, sofern anwendbar, den Vorschriften des Unterabschnitts 1.6.6.3;

b) weiterverwendet werden diirfen, vorausgesetzt:
(i) sie sind nicht fur die Aufnahme von Uranhexafluorid ausgelegt;
(i) die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 1.7.3 werden angewendet;
(i) die Aktivitatsgrenzwerte und die Zuordnung in Abschnitt 2.2.7 werden angewendet;
(iv) die Vorschriften und Beforderungskontrollen in den Teilen 1, 3, 4, 5 und 7 werden angewendet;
(v) die Verpackung wurde nicht nach dem 31. Dezember 2003 hergestellt oder verandert.

Versandstlicke, die nach den Vorschriften der Ausgaben 1973, 1973 (in der gednderten Fassung),
1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Safety Series No. 6 zugelassen wurden

Versandstlcke, fur die eine Bauartzulassung durch die zustdndige Behoérde erforderlich ist, missen den
Vorschriften des ADR vollstandig entsprechen, es sei denn, die folgenden Bedingungen werden erfiillt:

a) die Verpackungen wurden nach einem Versandstiickmuster hergestellt, das von der zustandigen Be-
hérde nach den Vorschriften der Ausgabe 1973 oder 1973 (in der geédnderten Fassung) oder der Aus-
gabe 1985 oder 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA Safety Series No. 6 zugelassen wurde;

b) das Versandstiickmuster unterliegt einer multilateralen Zulassung;

c) die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 1.7.3 werden angewendet;

d) die Aktivitatsgrenzwerte und die Zuordnung in Abschnitt 2.2.7 werden angewendet;

e) die Vorschriften und Beférderungskontrollen in den Teilen 1, 3, 4, 5 und 7 werden angewendet;
f) (bleibt offen)

g) fir Versandstiicke, die den Vorschriften der Ausgabe 1973 oder 1973 (in der gednderten Fassung) der

IAEA Safety Series No. 6 entsprechen:

(i) die Versandstiicke behalten eine ausreichende Abschirmung, um sicherzustellen, dass bei den in
der Ausgabe 1973 oder 1973 (in der geanderten Fassung) der IAEA Safety Series No. 6 definier-
ten Unfall-Beférderungsbedingungen mit dem héchsten radioaktiven Inhalt, fir den das Versand-
stiick zugelassen ist, die Dosisleistung in 1 m Abstand von der Oberflaiche des Versandstiicks
nicht grosser als 10 mSv/h ist;

(i) die Versandsticke verfiigen nicht Uber eine dauerhafte Belliftung;

(iif) nach den Vorschriften des Absatzes 5.2.1.7.5 ist jeder Verpackung eine Seriennummer zugeteilt
und diese ist an der Aussenseite der Verpackung angebracht.

Die Neuaufnahme der Herstellung von Verpackungen eines Versandstiickmusters, das den Vorschriften
der Ausgaben 1973, 1973 (in der geédnderten Fassung), 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) der IAEA
Safety Series No. 6 entspricht, darf nicht genehmigt werden.

1.6-11



1.6.6.3

1.6.6.4

1.6-12

Versandsticke, die nach den Ausgaben 2011 und 2013 des ADR (Ausgabe 2009 der IAEA Safety
Standard Series No. TS-R-1) von den Vorschriften fur spaltbare Stoffe freigestellt waren

Versandstilicke, die spaltbare Stoffe enthalten und die nach den Vorschriften des Absatzes 2.2.7.2.3.5 a)
(i) oder (iii) der Ausgaben 2011 und 2013 des ADR (Absatz 417 a) (i) oder (iii) der Ausgabe 2009 der
IAEA-Vorschriften fir die sichere Beférderung radioaktiver Stoffe) von der Klassifizierung als
«SPALTBAR» freigestellt sind und die vor dem 31. Dezember 2014 fir den Versand vorbereitet wurden,
dirfen weiter befordert und weiterhin als «nicht spaltbar oder spaltbar, freigestellt» klassifiziert werden, mit
der Ausnahme, dass die Begrenzungen je Sendung in der Tabelle 2.2.7.2.3.5 dieser Ausgaben fir das
Fahrzeug gelten. Die Sendung muss unter ausschliesslicher Verwendung beférdert werden.

Radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nach den Ausgaben der IAEA Safety Series No. 6 von
1973, 1973 (in der geanderten Fassung), 1985 und 1985 (in der Fassung 1990) zugelassen wurden

Radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nach einer Bauart hergestellt wurden, die eine unilaterale Zu-
lassung durch die zustéandige Behérde nach den Ausgaben der IAEA Safety Series No. 6 von 1973, 1973
(in der geénderten Fassung), 1985 oder 1985 (in der Fassung 1990) erhalten hat, dirfen weiterverwendet
werden, wenn das in Abschnitt 1.7.3 vorgeschriebene Managementsystem erfullt wird. Die Neuaufnahme
der Herstellung solcher radioaktiver Stoffe in besonderer Form darf nicht genehmigt werden.
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1.7.1.2

1.7.1.3
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Kapitel 1.7

Allgemeine Vorschriften fur radioaktive Stoffe

Anwendungsbereich

Bem. 1. Bei Unfallen oder Zwischenfallen bei der Beférderung radioaktiver Stoffe sind die von den ent-
sprechenden nationalen und/oder internationalen Organisationen festgelegten Notfallvorschrif-
ten zu beachten, um Personen, Eigentum und die Umwelt zu schiitzen. Geeignete Richtlinien
fur solche Vorschriften sind in «Planning and Preparing for Emergency Response to Transport
Accidents Involving Radioactive Material», Safety Standards Series No. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA,
Wien (2002) enthalten.

2. Die Notfallmassnahmen missen die Bildung anderer gefahrlicher Stoffe berticksichtigen, die
sich aus der Reaktion zwischen dem Inhalt einer Sendung und der Umgebung bei einem Unfall
ergeben kdnnen.

Das ADR setzt Sicherheitsstandards fest, die eine ausreichende Uberwachung der Strahlung, Kritikalitét
und thermischen Geféahrdung von Personen, Eigentum und Umwelt erméglichen, soweit diese mit der Be-
férderung radioaktiver Stoffe in Zusammenhang stehen. Diese Standards basieren auf den IAEA Regula-
tions for the Safe Transport of Radioactive Material, Ausgabe 2012, IAEA Safety Standards Series No.
SSR-6, IAEA, Wien (2012). Das erlauternde Material ist in «Advisory Material for the IAEA Regulations for
the Safe Transport of Radioactive Material (2012 edition)», IAEA Safety Standards Series No. SSG-26,
IAEA, Wien (2014) enthalten.

Das Ziel des ADR besteht darin, Anforderungen aufzustellen, die fur die Gewahrleistung der Sicherheit
und den Schutz von Personen, Eigentum und der Umwelt vor den Strahlungseinflissen bei der Beforde-
rung radioaktiver Stoffe zu erflllen sind. Dieser Schutz wird erreicht durch:

a) Umschliessung des radioaktiven Inhalts;
b) Kontrolle der dusseren Dosisleistung;

c) Verhinderung der Kritikalitat und

d) Verhinderung von Schaden durch Hitze.

Diese Anforderungen werden erstens durch die Anwendung eines abgestuften Ansatzes zur Begrenzung
der Inhalte fiir Versandstiicke und Fahrzeuge und zur Aufstellung von Standards, die fir Versandstiick-
bauarten in Abhangigkeit von der Gefahr des radioaktiven Inhalts angewendet werden, erreicht. Zweitens
werden sie durch das Aufstellen von Bedingungen fiir die Auslegung und den Betrieb der Versandstiicke
und an die Instandhaltung der Verpackungen einschliesslich der Berticksichtigung der Art des radioaktiven
Inhalts erreicht. Schliesslich werden sie durch die Forderung administrativer Kontrollen einschliesslich,
soweit erforderlich, der Genehmigung/Zulassung durch die zustandigen Behdrden erreicht.

Das ADR gilt fir die Beforderung radioaktiver Stoffe auf der Strasse einschliesslich der Beférderung, die
zum Gebrauch der radioaktiven Stoffe gehort. Die Beférderung schliesst alle Tatigkeiten und Massnahmen
ein, die mit der Ortsverdnderung radioaktiver Stoffe in Zusammenhang stehen und von dieser umfasst
werden; das schliesst sowohl die Auslegung, Herstellung, Wartung und Instandsetzung der Verpackung
als auch die Vorbereitung, den Versand, das Verladen, die Beférderung einschliesslich beférderungsbe-
dingter Zwischenaufenthalt, das Entladen und den Eingang am endgultigen Bestimmungsort von Ladun-
gen radioaktiver Stoffe und Versandstiicken ein. Ein abgestufter Ansatz wird fiir die Leistungsvorgaben
des ADR angewendet, die durch drei Schweregrade charakterisiert sind:

a) Routine-Beférderungsbedingungen (zwischenfallfrei);
b) normale Beférderungsbedingungen (kleinere Zwischenfélle);
c) Unfall-Beférderungsbedingungen.

Die Vorschriften des ADR gelten nicht fur:
a) radioaktive Stoffe, die integraler Bestandteil der Beférderungsmittel sind;

b) radioaktive Stoffe, die innerhalb von Anlagen beférdert werden, in denen geeignete Sicherheitsvor-
schriften in Kraft sind und wo die Beférderung nicht auf 6ffentlichen Strassen oder Schienenwegen er-
folgt;

c) radioaktive Stoffe, die in Personen oder lebende Tiere fur diagnostische oder therapeutische Zwecke
implantiert oder inkorporiert wurden;

d) radioaktive Stoffe, die sich im Organismus oder auf dem Kérper einer Person befinden, die nach einer
zufélligen oder unfreiwilligen Aufnahme radioaktiver Stoffe oder nach einer Kontamination zur medizi-
nischen Behandlung befordert wird;

e) radioaktive Stoffe in Konsumgutern, die eine vorschriftsmassige Genehmigung/Zulassung erhalten ha-
ben, nach ihrem Verkauf an den Endverbraucher;
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f) natirliche Stoffe und Erze, die in der Natur vorkommende Radionuklide enthalten (und die bearbeitet
worden sein kdnnen), vorausgesetzt, die Aktivitatskonzentration dieser Stoffe Uberschreitet nicht das
Zehnfache der in der Tabelle in Absatz 2.2.7.2.2.1 angegebenen oder gemdass den Abséatzen
2.2.7.2.2.2 a) und 2.2.7.2.2.3 his 2.2.7.2.2.6 berechneten Werte. Bei natlrlichen Stoffen und Erzen,
die in der Natur vorkommende Radionuklide enthalten, die sich nicht im sékularen Gleichgewicht be-
finden, muss die Berechnung der Aktivitdtskonzentration gemass Absatz 2.2.7.2.2.4 erfolgen;

g) nicht radioaktive feste Gegenstande, bei denen die auf der Oberflache vorhandenen Mengen radioak-
tiver Stoffe an keiner Stelle den in der Begriffsbestimmung fir Kontamination in Absatz 2.2.7.1.2 fest-
gelegten Grenzwert Giberschreiten.

Besondere Vorschriften fur die Beférderung freigestellter Versandstiicke

Freigestellte Versandstiicke, die geméss Absatz 2.2.7.2.4.1 radioaktive Stoffe in begrenzten Mengen,
Instrumente, Fabrikate oder leere Verpackungen enthalten kdnnen, unterliegen nur den folgenden Vor-
schriften der Teile 5 bis 7:

a) den anwendbaren Vorschriften des Unterabschnitts 5.1.2.1, des Unterabschnitts 5.1.3.2, des Absatzes
5.1.5.2.2, des Absatzes 5.1.5.2.3, der Unterabschnitte 5.1.5.4 und 5.2.1.10 und des Abschnitts 7.5.11
Sondervorschrift CV 33 (3.1), (5.1) bis (5.4) und (6) und

b) den in Abschnitt 6.4.4 aufgefiihrten Vorschriften fir freigestellte Versandstiicke,

es sei denn, die radioaktiven Stoffe besitzen andere Gefahreneigenschaften und missen geméass Sonder-
vorschrift 290 oder 369 des Kapitels 3.3 einer anderen Klasse als der Klasse 7 zugeordnet werden, wobei
die in den Abséatzen a) und b) aufgefuihrten Vorschriften nur sofern zutreffend und zusatzlich zu den fir die
Hauptklasse geltenden Vorschriften gelten.

Freigestellte Versandstiicke unterliegen den entsprechenden Vorschriften aller tibrigen Teile des ADR.
Wenn das freigestellte Versandstick spaltbare Stoffe enthalt, missen eines der in Absatz 2.2.7.2.3.5 vor-
gesehenen Ausschliessungskriterien fiir spaltbare Stoffe anwendbar und die Vorschriften des Abschnitts
7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (4.3) erfllt sein.

Strahlenschutzprogramm

Die Befdrderung radioaktiver Stoffe ist einem Strahlenschutzprogramm zu unterziehen, das aus einer
systematischen Zusammenstellung mit dem Ziel besteht, eine angemessene Beriicksichtigung von Strah-
lenschutzmassnahmen sicherzustellen.

Die Personendosen miissen unter den relevanten Dosisgrenzwerten liegen. Schutz und Sicherheit mis-
sen so optimiert sein, dass die Hohe der Individualdosen, die Anzahl der exponierten Personen sowie die
Wabhrscheinlichkeit der einwirkenden Exposition so niedrig wie verniinftigerweise erreichbar gehalten wer-
den, wobei wirtschaftliche und soziale Faktoren zu beriicksichtigen sind, mit der Einschrankung, dass die
Dosen fiir Einzelpersonen Dosisbeschréankungen unterliegen. Ein strukturiertes und systematisches He-
rangehen ist zu wahlen, wobei die Beriicksichtigung der Wechselwirkung zwischen der Beférderung und
anderen Aktivitaten einzuschliessen ist.

Art und Umfang der im Programm zu ergreifenden Massnahmen ist abh&ngig von der Héhe und Wabhr-
scheinlichkeit der Strahlenexposition. Das Programm muss die Vorschriften der Unterabschnitte 1.7.2.2,
1.7.2.4 und 1.7.2.5 sowie des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (1.1) einschliessen. Programmdo-
kumente miissen auf Anfrage der entsprechenden zustandigen Behorde fir eine Begutachtung verfligbar
sein.

Fur berufsbedingte, von Beforderungsaktivitaten herrihrende Expositionen, bei denen eingeschétzt wird,
dass die Effektivdosis entweder

a) wahrscheinlich zwischen 1 und 6 mSv pro Jahr liegt, ist ein Dosiseinschatzungsprogramm durch Ar-
beitsplatziiberwachung oder Individualiberwachung durchzufthren, oder

b) wahrscheinlich 6 mSv pro Jahr Uberschreitet, ist eine Individualiberwachung durchzufiihren.

Wenn eine Individual- oder Arbeitsplatziiberwachung durchgefiihrt wird, ist eine angemessene Buchfih-
rung durchzuftihren.

Bem. Fur berufsbedingte, von Beférderungsaktivitaten herrihrende Expositionen, bei denen eingeschatzt
wird, dass die Effektivdosis hdchstwahrscheinlich 1 mSv pro Jahr nicht tberschreitet, sind keine
besonderen Arbeitsverhaltensmuster, genaue Uberwachungen, Dosiseinschitzungsprogramme
oder Individualbuchfiihrungen erforderlich.

Beschéftigte (siehe Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 Bem. 3) mussen beziglich des Strahlen-
schutzes, einschliesslich der zu beachtenden Vorsichtsmassnahmen, angemessen unterwiesen sein, um
ihre berufsbedingte Exposition und die Exposition anderer Personen, die durch ihre Tatigkeiten betroffen
sein kénnen, zu beschrénken.
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Managementsystem

Fir alle Tatigkeiten in dem durch Unterabschnitt 1.7.1.3 festgelegten Anwendungsbereich des ADR muss
ein Managementsystem, das auf internationalen, nationalen oder anderen Standards basiert und durch die
zustandige Behorde akzeptiert ist, erstellt und umgesetzt werden, um die Einhaltung der zutreffenden Vor-
schriften des ADR zu gewahrleisten. Die Bescheinigung, dass die Spezifikation der Bauart in vollem Um-
fang umgesetzt worden ist, muss der zustéandigen Behorde zur Verfiigung stehen. Der Hersteller, Absen-
der oder Verwender muss auf Anfrage

a) Einrichtungen fir die Inspektion wahrend der Herstellung und Verwendung zur Verfligung stellen und
b) der zustandigen Behdorde die Einhaltung der Vorschriften des ADR nachweisen.

Soweit eine Genehmigung/Zulassung der zustéandigen Behoérde erforderlich ist, muss diese Genehmi-
gung/Zulassung die Angemessenheit des Managementsystems beriicksichtigen und davon abhé&ngig sein.

Sondervereinbarung

Unter Sondervereinbarung versteht man solche Vorschriften, die von der zustdndigen Behdrde genehmigt
sind und nach denen Sendungen, die nicht alle fir radioaktive Stoffe geltenden Vorschriften des ADR er-
fillen, befordert werden dirfen.

Bem. Eine Sondervereinbarung gilt nicht als zeitweilige Abweichung im Sinne des Abschnitts 1.5.1.

Sendungen, fiir die eine Ubereinstimmung mit den Vorschriften fiir radioaktive Stoffe undurchfiihrbar ist,
dirfen nur auf Grund einer Sondervereinbarung befoérdert werden. Vorausgesetzt, die zustandige Behorde
ist liberzeugt, dass die Ubereinstimmung mit den Vorschriften firr radioaktive Stoffe des ADR undurchfiihr-
bar ist und dass die erforderlichen, durch das ADR festgesetzten Sicherheitsstandards durch alternative
Mittel nachgewiesen wurden, kann die zustandige Behérde Sondervereinbarungen fiir einzelne Sendun-
gen oder flr eine geplante Serie von mehreren Sendungen genehmigen. Die insgesamt erreichte Sicher-
heit bei der Beforderung muss der bei Erfullung aller anwendbaren Vorschriften erreichbaren Sicherheit
mindestens gleichwertig sein. FUr internationale Sendungen dieser Art ist eine multilaterale Genehmigung
erforderlich.

Radioaktive Stoffe mit weiteren geféhrlichen Eigenschaften

Bei der Dokumentation, der Verpackung, der Bezettelung, der Kennzeichnung, dem Anbringen von Gross-
zetteln (Placards), der Zwischenlagerung, der Trennung und der Befdrderung sind zusatzlich zu den Ei-
genschaften der Radioaktivitat und der Spaltbarkeit alle anderen Nebengefahren des Inhalts des Versand-
stiicks, wie Explosivitat, Entziindbarkeit, Pyrophoritat, chemische Giftigkeit und Atzwirkung, zu beriick-
sichtigen, um allen anwendbaren Vorschriften fur gefahrliche Giter des ADR zu entsprechen.

Nichteinhaltung

Bei Nichteinhaltung irgendeines Grenzwertes des ADR fur die Dosisleistung oder die Kontamination

a) mussen der Absender, der Empféanger, der Beférderer und jede gegebenenfalls an der Beférderung
beteiligte Stelle, der oder die davon betroffen sein kénnte, tber die Nichteinhaltung informiert werden

(i) durch den Beforderer, wenn die Nichteinhaltung wahrend der Beférderung festgestellt wird, oder
(ii) durch den Empfanger, wenn die Nichteinhaltung beim Empfang festgestellt wird;
b) muss, je nach Fall, der Beforderer, der Absender oder der Empfanger
(i) sofortige Massnahmen ergreifen, um die Folgen der Nichteinhaltung abzuschwéchen;
(i) die Nichteinhaltung und ihre Ursachen, Umstéande und Folgen untersuchen;

(iif) geeignete Massnahmen ergreifen, um die Ursachen und Umsténde, die zu der Nichteinhaltung ge-
fihrt haben, abzustellen und ein erneutes Auftreten ahnlicher Umstande, die zu der Nichteinhal-
tung gefuihrt haben, zu verhindern, und

(iv) die zustandige(n) Behdrde(n) Uiber die Grinde der Nichteinhaltung und tber die eingeleiteten oder
einzuleitenden Massnahmen zur Abhilfe oder Vorbeugung informieren;
c) muss die Mitteilung Uber die Nichteinhaltung an den Absender und an die zusténdige(n) Behorde(n)
sobald wie méglich und, wenn sich eine Notfallexpositionssituation entwickelt hat oder entwickelt, so-
fort erfolgen.
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Kapitel 1.8

Massnahmen zur Kontrolle und zur sonstigen Unterstitzung der Einhal-
tung der Sicherheitsvorschriften

Behordliche Gefahrgutkontrollen

Die zustandigen Behérden der Vertragsparteien kdnnen auf ihrem Hoheitsgebiet jederzeit an Ort und
Stelle prufen, ob die Vorschriften fur die Beférderung geféhrlicher Guter eingehalten sind, und zwar ge-
mass Unterabschnitt 1.10.1.5 einschliesslich der Vorschriften betreffend die Massnahmen fir die Siche-
rung.

Diese Kontrollen sind jedoch ohne Geféahrdung von Personen, Sachen und der Umwelt und ohne erhebli-
che Storung des Strassenverkehrs durchzufiihren.

Die an der Beforderung gefahrlicher Guter Beteiligten (Kapitel 1.4) haben im Rahmen ihrer jeweiligen
Verpflichtung den zustandigen Behodrden und deren Beauftragten die zur Durchfiihrung der Kontrollen er-
forderlichen Auskilnfte unverziglich zu erteilen.

Die zustandigen Behorden kdnnen auch in den Betrieben der an der Beférderung gefahrlicher Giiter betei-
ligten Unternehmen (Kapitel 1.4) zu Kontrollzwecken Besichtigungen vornehmen, Unterlagen einsehen
und zu Prufzwecken Proben der gefahrlichen Giiter oder der Verpackungen entnehmen, sofern dies kein
Sicherheitsrisiko darstellt. Die an der Beforderung gefahrlicher Guter Beteiligten (Kapitel 1.4) haben Fahr-
zeuge, Fahrzeugteile sowie Ausriistungs- und Ausstattungsgegenstande fir Kontrollzwecke zuganglich zu
machen, soweit dies mdglich und zumutbar ist. Sie kdnnen, soweit sie dies als erforderlich erachten, eine
Person des Unternehmens bezeichnen, die den Vertreter der zustédndigen Behorde begleitet.

Stellen die zusténdigen Behérden fest, dass die Vorschriften des ADR nicht eingehalten sind, so kénnen
sie die Sendung verbieten oder die Beférderung unterbrechen, bis die festgestellten Méngel behoben sind,
oder andere geeignete Massnahmen ergreifen. Das Anhalten kann an Ort und Stelle erfolgen oder an ei-
nem von den Behdrden aus Sicherheitsgriinden gewéahlten anderen Ort. Diese Massnahmen dirfen den
Strassenverkehr nicht unangemessen stéren.

Amtshilfe
Die Vertragsparteien gewéahren einander Amtshilfe bei der Durchfiihrung des ADR.

Wird auf dem Gebiet einer Vertragspartei bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstdssen durch ein
Unternehmen mit Sitz im Gebiet einer anderen Vertragspartei die Sicherheit der Beférderung gefahrlicher
Guter gefahrdet, miissen diese Verstosse den zustéandigen Behdrden der Vertragspartei gemeldet werden,
in deren Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat. Die zustandigen Behdrden der Vertragspartei, auf de-
ren Gebiet schwerwiegende oder wiederholte Verstdsse festgestellt wurden, kdnnen die zustandigen Be-
hoérden der Vertragspartei, in deren Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, ersuchen, gegeniiber dem
oder den Zuwiderhandelnden angemessene Massnahmen zu ergreifen. Die Ubermittlung personenbezo-
gener Daten ist nur zuléassig, soweit dies zur Verfolgung von schwerwiegenden oder wiederholten Verstos-
sen erforderlich ist.

Die ersuchten Behorden teilen den zustandigen Behdrden der Vertragspartei, auf deren Gebiet die Ver-
stosse festgestellt wurden, die gegebenenfalls gegeniiber dem Unternehmen ergriffenen Massnahmen
mit.

Sicherheitsberater

Jedes Unternehmen, dessen Tatigkeit die Beférderung gefahrlicher Giter auf der Strasse oder das mit
dieser Beférderung zusammenhéngende Verpacken, Beladen, Beflllen oder Entladen umfasst, muss ei-
nen oder mehrere Sicherheitsberater, nachstehend «Gefahrgutbeauftragter» genannt, fur die Beférderung
geféhrlicher Glter benennen, deren Aufgabe darin besteht, die Risiken verhiten zu helfen, die sich aus
solchen Tatigkeiten fiir Personen, Sachen und die Umwelt ergeben.

Die zustandigen Behorden der Vertragsparteien kdnnen vorsehen, dass diese Vorschriften nicht fur Unter-
nehmen gelten,

a) deren betroffene Tatigkeiten sich auf begrenzte Mengen je Beférderungseinheit erstrecken, die unter-
halb der in Unterabschnitt 1.1.3.6, in Unterabschnitt 1.7.1.4 sowie in den Kapiteln 3.3, 3.4 und 3.5 fest-
gelegten Grenzwerte liegen, oder

b) deren Haupt- oder Nebentétigkeit nicht in der Beférderung gefahrlicher Giter oder im mit dieser Befor-
derung zusammenhangenden Verpacken, Befillen, Be- oder Entladen besteht, sondern die gelegent-
lich innerstaatliche Beférderungen geféahrlicher Guter oder das damit zusammenhangende Verpacken,
Beflllen, Be- oder Entladen vornehmen, wenn mit diesen Tétigkeiten nur eine sehr geringe Gefahr
oder Umweltbelastung verbunden ist.
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Der Gefahrgutbeauftragte hat unter der Verantwortung des Unternehmensleiters im Wesentlichen die
Aufgabe, im Rahmen der betroffenen Tatigkeiten des Unternehmens nach Mitteln und Wegen zu suchen
und Massnahmen zu veranlassen, die die Durchfiihrung dieser Tatigkeiten unter Einhaltung der geltenden
Bestimmungen und unter optimalen Sicherheitsbedingungen erleichtern.

Seine den Tatigkeiten des Unternehmens entsprechenden Aufgaben sind insbesondere:
— Uberwachung der Einhaltung der Vorschriften fiir die Beforderung gefahrlicher Giter;

— Beratung des Unternehmens bei den Tétigkeiten im Zusammenhang mit der Beférderung gefahrlicher
Guter,;

— Erstellung eines Jahresberichts fur die Unternehmensleitung oder gegebenenfalls fiir eine ortliche Be-
hoérde Uber die Tatigkeiten des Unternehmens in Bezug auf die Beférderung gefahrlicher Giter. Die
Berichte sind flinf Jahre lang aufzubewahren und den einzelstaatlichen Behérden auf Verlangen vorzu-
legen.

Dariiber hinaus umfassen die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten insbesondere die Uberpriifung des
nachstehenden Vorgehens bzw. der nachstehenden Verfahren hinsichtlich der betroffenen Tatigkeiten:

— Verfahren, mit denen die Einhaltung der Vorschriften zur Identifizierung des beférderten gefahrlichen
Guts sichergestellt werden soll;

— Vorgehen des Unternehmens, um beim Kauf von Befdrderungsmitteln den besonderen Erfordernissen
in Bezug auf das beférderte gefahrliche Gut Rechnung zu tragen;

— Verfahren, mit denen das fur die Beférderung gefahrlicher Giiter oder fir das Verpacken, Befiillen, Be-
oder Entladen verwendete Material Uberpruft wird;

— ausreichende Schulung der betreffenden Arbeitnehmer des Unternehmens, einschliesslich zu Ande-
rungen der Vorschriften, und Vermerk iber diese Schulung in der Personalakte;

— Durchfihrung geeigneter Sofortmassnahmen bei etwaigen Unféllen oder Zwischenfallen, die unter
Umsténden die Sicherheit wahrend der Beférderung gefahrlicher Giiter oder wéhrend des Verpackens,
Beflllens, Be- oder Entladens gefahrden;

— Durchfihrung von Untersuchungen und, sofern erforderlich, Erstellung von Berichten Uber Unfélle,
Zwischenfélle oder schwere Verstdsse, die wahrend der Befoérderung gefahrlicher Giiter oder wahrend
des Verpackens, Beflllens, Be- oder Entladens festgestellt wurden;

— Einfuhrung geeigneter Massnahmen, mit denen das erneute Auftreten von Unféllen, Zwischenfallen
oder schweren Verstossen verhindert werden soll;

— Berucksichtigung der Rechtsvorschriften und der besonderen Anforderungen der Beférderung geféhr-
licher Guter bei der Auswahl und dem Einsatz von Subunternehmern oder sonstigen Dritten;

— Uberpriifung, ob das mit der Beférderung gefahrlicher Giter oder dem Verpacken, Befiillen, Verladen
oder Entladen der geféhrlichen Guter betraute Personal Uber ausfiihrliche Arbeitsanleitungen und An-
weisungen verfiigt;

— Einfuhrung von Massnahmen zur Aufklarung Uber die Gefahren bei der Beférderung geféhrlicher Guter
oder beim Verpacken, Befillen, Verladen oder Entladen der geféhrlichen Guter;

— Einfilhrung von Massnahmen zur Uberpriifung des Vorhandenseins der im Beférderungsmittel mitzu-
fuhrenden Papiere und Sicherheitsausristungen sowie der Vorschriftsmassigkeit dieser Papiere und
Ausristungen;

— Einfilhrung von Verfahren zur Uberpriifung der Einhaltung der Vorschriften fiir das Verpacken, Befiil-
len, Be- und Entladen;

— Vorhandensein des Sicherungsplanes gemass Unterabschnitt 1.10.3.2.

Die Funktion des Gefahrgutbeauftragten kann vom Leiter des Unternehmens, von einer Person mit ande-
ren Aufgaben in dem Unternehmen oder von einer dem Unternehmen nicht angehdrenden Person wahr-
genommen werden, sofern diese tatséchlich in der Lage ist, die Aufgaben des Gefahrgutbeauftragten zu
erfullen.

Das Unternehmen teilt der zustandigen Behdrde oder der hierzu von der Vertragspartei benannten Stelle
auf Verlangen den Namen seines Gefahrgutbeauftragten mit.

Der Gefahrgutbeauftragte tréagt dafir Sorge, dass nach einem Unfall, der sich wéahrend einer von dem
jeweiligen Unternehmen durchgefiihrten Beférderung oder wahrend des von dem Unternehmen vorge-
nommenen Verpackens, Befullens, Be- oder Entladens ereignet und bei dem Personen, Sachen oder die
Umwelt zu Schaden gekommen sind, nach Einholung aller sachdienlichen Auskunfte ein Unfallbericht fir
die Unternehmensleitung oder gegebenenfalls fir eine drtliche Behoérde erstellt wird. Dieser Unfallbericht
ersetzt nicht die Berichte der Unternehmensleitung, die entsprechend sonstiger internationaler oder inner-
staatlicher Rechtsvorschriften zu erstellen sind.

Der Gefahrgutbeauftragte muss Inhaber eines fir die Beférderung auf der Strasse giltigen Schulungs-
nachweises sein. Dieser wird von der zustandigen Behorde oder der hierzu von der Vertragspartei be-
nannten Stelle ausgestellt.
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Zur Erlangung des Nachweises muss der Bewerber eine Schulung erhalten, die durch das Bestehen einer
von der zustandigen Behdrde der Vertragspartei anerkannten Priifung nachgewiesen wird.

Mit der Schulung sollen dem Bewerber in erster Linie eine ausreichende Kenntnis lber die Risiken bei der
Beférderung, dem Verpacken, Befiillen, Be- oder Entladen von geféhrlichen Gitern, eine ausreichende
Kenntnis der anwendbaren Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie eine ausreichende Kenntnis der in
Unterabschnitt 1.8.3.3 festgelegten Aufgaben vermittelt werden.

Die Prufung wird von der zustandigen Behdrde oder einer von dieser bestimmten Prifungsstelle durchge-
fuhrt. Die Priufungsstelle darf nicht Schulungsveranstalter sein.

Die Benennung der Priifungsstelle erfolgt in schriftlicher Form. Diese Zulassung kann befristet sein und
muss unter Zugrundelegung folgender Kriterien erfolgen:

— Kompetenz der Prifungsstelle;

— Spezifikation der von der Prifungsstelle vorgeschlagenen Priifungsmodalitéten, einschliesslich gege-
benenfalls der Infrastruktur und Organisation elektronischer Prifungen entsprechend Absatz
1.8.3.12.5, wenn diese durchgefiihrt werden sollen;

— Massnahmen zur Gewahrleistung der Objektivitat der Prifungen;

— Unabhéangigkeit der Priifungsstelle gegenliber allen natirlichen oder juristischen Personen, die Ge-
fahrgutbeauftragte beschaftigen.

Ziel der Prifung ist es festzustellen, ob die Kandidaten tber den erforderlichen Kenntnisstand zur Erfil-
lung der Aufgaben eines Gefahrgutbeauftragten geméss Unterabschnitt 1.8.3.3 und somit zum Erhalt des
in Unterabschnitt 1.8.3.7 vorgesehenen Schulungsnachweises verflgen; die Prifung muss mindestens
folgende Sachgebiete umfassen:

a) Kenntnisse Uber Unfallfolgen im Zusammenhang mit der Beférderung gefahrlicher Giter und Kennt-
nisse der wichtigsten Unfallursachen;

b) Bestimmungen in einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sowie in internationalen Ubereinkommen, die
insbesondere folgende Bereiche betreffen:

— Klassifizierung der geféahrlichen Gilter (Verfahren zur Klassifizierung von Lésungen und Gemi-
schen, Aufbau des Stoffverzeichnisses, Klassen der gefahrlichen Giiter und Klassifizierungskrite-
rien, Eigenschaften der beférderten geféahrlichen Guter, physikalische und chemische sowie toxiko-
logische Eigenschaften der gefahrlichen Giiter);

— allgemeine Vorschriften fur Verpackungen, Tanks und Tankcontainer (Typen, Codierung, Kenn-
zeichnung, Bau, erste und wiederkehrende Prifungen);

— Kennzeichnung, Bezettelung, Anbringen von Grosszetteln (Placards) und Kennzeichnung mit
orangefarbenen Tafeln (Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstiicken, Anbringen und Ent-
fernen der Grosszettel (Placards) und der orangefarbenen Tafeln);

— Vermerke im Beférderungspapier (erforderliche Angaben);

— Versandart und Versandbeschréankungen (geschlossene Ladung, Beférderung in loser Schittung,
Beforderung in Grosspackmitteln (IBC), Befoérderung in Containern, Beférderung in festverbunde-
nen Tanks oder Aufsetztanks);

— Befdrderung von Fahrgasten;

— Zusammenladeverbote und Vorsichtsmassnahmen bei der Zusammenladung;
— Trennung von Gutern;

— begrenzte Mengen und freigestellte Mengen;

— Handhabung und Sicherung der Ladung (Verpacken, Befiillen, Be- und Entladen — Fullungsgrad,
Stauen und Trennen);

— Reinigung bzw. Entgasung vor dem Verpacken, Befiillen und Beladen sowie nach dem Entladen;
— Fahrpersonal bzw. Besatzung: Ausbildung;

— mitzufihrende Papiere (Beforderungspapiere, schriftiche Weisungen, Zulassungsbescheinigung
des Fahrzeugs, Bescheinigung Uber die Schulung der Fahrzeugfuhrer, Kopie der etwaigen Aus-
nahme oder Abweichung, sonstige Papiere);

— schriftliche Weisungen (Durchfiihrung der Anweisungen sowie Schutzausriistung fir die Fahrzeug-
besatzung);

— Uberwachungspflichten (Halten und Parken);

— Verkehrsregeln und -beschrankungen;

— Freiwerden umweltbelastender Stoffe auf Grund eines Betriebsvorgangs oder eines Unfalls;
— Vorschriften fur Beférderungsausrustungen.
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1.8.3.12

1.8.3.12.1

1.8.3.12.2

1.8.3.12.3

1.8.3.12.4

1.8.3.12.5

1.8.3.13

1.8.3.14

1.8-4

Prifungen

Die Priufung besteht aus einer schriftichen Prifung, die durch eine mindliche Prufung ergénzt werden
kann.

Die zustandige Behodrde oder eine von dieser bestimmte Prifungsstelle muss jede Prifung beaufsichtigen.
Jegliche Manipulation und Tauschung muss weitestgehend ausgeschlossen sein. Eine Authentifizierung
des Teilnehmers muss sichergestellt sein. Bei der schriftlichen Priifung ist die Verwendung von Unterlagen
mit Ausnahme von internationalen oder nationalen Vorschriften nicht zugelassen. Alle Prifungsunterlagen
missen durch einen Ausdruck oder elektronisch als Datei erfasst und aufbewahrt werden.

Es dirfen nur die von der Prifungsstelle zur Verfiigung gestellten elektronischen Hilfsmittel verwendet
werden. Es darf nicht die Moglichkeit bestehen, dass der Kandidat auf dem zur Verfiigung gestellten elekt-
ronischen Hilfsmittel andere Daten aufnimmt; der Kandidat darf nur auf die gestellten Fragen antworten.

Die schriftliche Priifung besteht aus zwei Teilen:

a) Dem Kandidaten wird ein Fragebogen vorgelegt. Dieser besteht aus mindestens 20 Fragen mit direkter
Antwort, die mindestens die in der Liste geméass Unterabschnitt 1.8.3.11 genannten Sachgebiete
betreffen. Multiple-Choice-Fragen sind jedoch auch mdglich. In diesem Fall entsprechen zwei Multiple-
Choice-Fragen einer Frage mit direkter Antwort. Innerhalb dieser Sachgebiete ist folgenden Aspekten
besondere Aufmerksamkeit zu widmen:

— allgemeine Verhiutungs- und Sicherheitsmassnahmen

— Klassifizierung der gefahrlichen Gter

— allgemeine Vorschriften fur Verpackungen, Tanks, Tankcontainer, Tankfahrzeuge usw.
— Kennzeichen, Gefahrzettel und Grosszettel (Placards)

— Vermerke im Beférderungspapier

— Handhabung und Sicherung der Ladung

— Ausbildung des Fahrpersonals bzw. der Besatzung

— mitzufihrende Papiere und Beférderungspapiere

— schriftliche Weisungen

— Vorschriften fur Beférderungsausrustungen.

b) Jeder Kandidat hat eine Fallstudie zu einer der in Unterabschnitt 1.8.3.3 aufgefiihrten Aufgaben des
Gefahrgutbeauftragten zu bearbeiten, bei der er nachweisen kann, dass er in der Lage ist, die Aufga-
ben eines Gefahrgutbeauftragten zu erfillen.

Schriftliche Priifungen kénnen ganz oder teilweise auch als elektronische Priifungen durchgefuhrt werden,
bei denen die Antworten in Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfasst und aus-
gewertet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:

a) Die Hard- und Software muss von der zustandigen Behorde oder einer von dieser bestimmten Prii-
fungsstelle geprift und akzeptiert sein.

b) Die einwandfreie technische Funktion ist sicherzustellen. Es missen Vorkehrungen bei Ausfall von
Geraten und Anwendungen getroffen werden, ob und wie die Prifung fortgesetzt werden kann. Die
Geréate dirfen Uber keine Hilfsmittel (z.B. elektronische Suchfunktion) verfiigen; bei der geméass Absatz
1.8.3.12.3 zur Verfiigung gestellten Ausriistung muss die Moglichkeit ausgeschlossen sein, dass die
Kandidaten wéhrend der Prifung mit anderen Geraten kommunizieren kénnen.

c) Die endglltigen Eingaben der jeweiligen Teilnehmer mussen erfasst werden. Die Ergebnisermittlung
muss nachvollziehbar sein.

Die Vertragsparteien kénnen vorsehen, dass die Kandidaten, die fur Unternehmen tétig werden wollen, die
sich auf die Beforderung bestimmter Arten geféhrlicher Giter spezialisiert haben, nur auf den ihre Téatigkeit
betreffenden Gebieten gepriift werden. Bei diesen Arten von Giitern handelt es sich um Guter der

— Klasse 1
— Klasse 2
— Klasse 7
— Klassen 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8und 9

— UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 3475 und Flugbenzin, das der UN-Nummer 1268 oder 1863 zuge-
ordnet ist.

Im Schulungsnachweis geméass Unterabschnitt 1.8.3.7 ist deutlich anzugeben, dass dieser nur fur die un-
ter diesem Unterabschnitt genannten Arten gefahrlicher Guter gultig ist, fir die der Gefahrgutbeauftragte
gemass den im Unterabschnitt 1.8.3.12 genannten Bedingungen geprift worden ist.

Die zustandige Behorde oder die Prifungsstelle erstellt im Laufe der Zeit einen Katalog der Fragen, die
Gegenstand der Prifungen waren.



1.8.3.15

1.8.3.16

1.8.3.16.1

1.8.3.16.2

1.8.3.17

1.8.3.18

184

1.8.5

1.85.1

1.85.2

Der Schulungsnachweis gemass Unterabschnitt 1.8.3.7 wird entsprechend dem Muster in Unterabschnitt
1.8.3.18 ausgestellt und von allen Vertragsparteien anerkannt.

Geltungsdauer und Verlangerung des Schulungsnachweises

Der Nachweis hat eine Geltungsdauer von finf Jahren. Die Geltungsdauer des Nachweises wird ab dem
Zeitpunkt seines Ablaufens um fiinf Jahre verlangert, wenn der Inhaber des Nachweises im Jahr vor des-
sen Ablaufen einen Test bestanden hat. Der Test muss von der zustandigen Behérde anerkannt sein.

Ziel des Tests ist es sicherzustellen, dass der Inhaber die notwendigen Kenntnisse hat, um die in Unterab-
schnitt 1.8.3.3 aufgefuihrten Pflichten zu erfiillen. Die erforderlichen Kenntnisse sind in Unterabschnitt
1.8.3.11 b) aufgefiihrt und missen die seit dem Erwerb des letzten Schulungsnachweises eingefiihrten
Vorschriftenanderungen einschliessen. Der Test muss auf derselben Grundlage, wie in den Unterabschnit-
ten 1.8.3.10 und 1.8.3.12 bis 1.8.3.14 beschrieben, durchgefiihrt und Giberwacht werden. Jedoch muss der
Inhaber nicht die in Absatz 1.8.3.12.4 b) festgelegte Fallstudie bearbeiten.

(gestrichen)

Schulungsnachweis des Gefahrgutbeauftragten

Nummer des SChUIUNGSNACHWEISES: ........eiiiiiiiiiiii ettt ettt e e e e s et b e e e e e e e s antbeeeeaaeeeanens
Nationalitéatszeichen des ausstelleNden StAALES: ........cooiuiiiiiiii e e e eneeee
N F= T [P PPPPPPPP PP PPPPPPPPPPPPPPN
V014 g F= T 41T (0 ) LSO PPR SRR
GeburtSdatum UNGA GEDUITSOIL: .......eiiii ittt e e e ettt e e e e e e e bbb e et e e e s e e anebeeeaaeeeaanebeeeeaeeaanas
Sy e o = TaTo [T g To] 1 0| = oo TP UPPRRTIP
UNterschrift deS INNADEIS: ...ttt e e ettt e e e e e et b e e e e e e e e s anbbrneeaens
Gultig bis ......vvveeieiiis (Datum) fur geféhrliche Guter beférdernde Unternehmen sowie Unternehmen, die
das Verpacken, Beflllen, Be- oder Entladen im Zusammenhang mit Befdérderungen gefahrlicher Giter
durchfuhren:

o im Strassenverkehr

o im Eisenbahnverkehr

o im Binnenschiffsverkehr

AUSGESTEIIT AUICK: ..ottt e e oottt e e e e e e bbb e et e e e e e e anbb e et e e e e e e anbbeeeeaeeaanas

L8101 (=T £ o] o 1 OO T OO T O PO TP P PP OPPROPROPIN
Liste der zustandigen Behdrden und der von ihnen benannten Stellen

Die Vertragsparteien teilen dem Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fir Europa
die Adressen der gemass Landesrecht fir die Anwendung des ADR zustandigen Behorden und der von
ihnen benannten Stellen, jeweils bezogen auf die betreffende Bestimmung des ADR, sowie die Adressen
mit, an welche die jeweiligen Antrége zu stellen sind.

Das Sekretariat der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa erstellt aus den erhaltenen
Informationen eine Liste und halt sie auf dem Laufenden. Es teilt die Liste und deren Anderungen den Ver-
tragsparteien mit.

Meldungen von Ereignissen mit geféhrlichen Gitern

Ereignet sich beim Beladen, beim Befiillen, bei der Beférderung oder beim Entladen gefahrlicher Giiter auf
dem Gebiet einer Vertragspartei ein schwerer Unfall oder Zwischenfall, so hat der Verlader, Befiller, Be-
férderer oder Empfanger sicherzustellen, dass der zustandigen Behérde der betreffenden Vertragspartei
spatestens einen Monat nach dem Ereignis ein Bericht gemass dem in Unterabschnitt 1.8.5.4 vorge-
schriebenen Muster vorgelegt wird.

Diese Vertragspartei leitet erforderlichenfalls ihrerseits einen Bericht an das Sekretariat der Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen fiir Europa zwecks Information der anderen Vertragsparteien weiter.
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1.8.5.3

1.854

1.8-6

Ein meldepflichtiges Ereignis nach Unterabschnitt 1.8.5.1 liegt vor, wenn gefahrliche Giiter ausgetreten
sind oder die unmittelbare Gefahr des Austretens bestand, ein Personen-, Sach- oder Umweltschaden
eingetreten ist oder Behdrden beteiligt waren und ein oder mehrere der nachfolgenden Kriterien erfullt
sind:

Ein Personenschaden ist ein Ereignis, bei dem der Tod oder eine Verletzung im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem beférderten gefahrlichen Gut steht, und die Verletzung

a) zu einer intensiven medizinischen Behandlung fihrt,
b) einen Krankenhausaufenthalt von mindestens einem Tag zur Folge hat oder
c) eine Arbeitsunfahigkeit von mindestens drei aufeinander folgenden Tagen zur Folge hat.

Ein Produktaustritt liegt vor, wenn gefahrliche Guter

a) der Beforderungskategorie 0 oder 1 ab 50 kg oder Liter,
b) der Beférderungskategorie 2 ab 333 kg oder Liter oder

c) der Beférderungskategorie 3 oder 4 ab 1000 kg oder Liter
ausgetreten sind.

Das Kriterium des Produktaustritts liegt auch vor, wenn die unmittelbare Gefahr eines Produktaustrittes in
der vorgenannten Menge bestand. In der Regel ist dies anzunehmen, wenn das Behéltnis auf Grund von
strukturellen Schaden fir die nachfolgende Beférderung nicht mehr geeignet ist oder aus anderen Griin-
den keine ausreichende Sicherheit gewahrleistet ist (z.B. durch Verformung von Tanks oder Containern,
Umkippen eines Tanks oder Brand in unmittelbarer Nahe).

Sind gefahrliche Giiter der Klasse 6.2 beteiligt, gilt die Berichtspflicht ohne Mengenbegrenzung.

Sind bei einem Ereignis radioaktive Stoffe beteiligt, gelten folgende Kriterien fiir den Produktaustritt:
a) jedes Austreten radioaktiver Stoffe aus Versandstiicken;

b) Exposition, die zu einer Uberschreitung der in den Regelungen fir den Schutz von Beschéftigten und
der Offentlichkeit vor ionisierender Strahlung (Schedule Il der IAEA Safety Series No. 115 — «Internati-
onal Basic Safety Standards for Protection against lonizing Radiation and for Safety of Radiation Sour-
ces» (Internationale grundlegende Sicherheitsnormen fiir den Schutz vor ionisierender Strahlung und
fur die Sicherheit von Strahlungsquellen)) festgelegten Grenzwerte fihrt, oder

¢) wenn Grund zur Annahme besteht, dass eine bedeutende Verminderung der Sicherheitsfunktionen
des Versandstiicks (dichte Umschliessung, Abschirmung, Warmeschutz oder Kritikalitat) stattgefunden
hat, durch die das Versandstiick fir die Fortsetzung der Beférderung ohne zuséatzliche Sicherheits-
massnahmen ungeeignet geworden ist.

Bem. Siehe Vorschriften fiir unzustellbare Sendungen in Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (6).

Ein Sach- und/oder Umweltschaden liegt vor, wenn gefahrliche Giiter in beliebiger Menge ausgetreten
sind und dabei eine geschatzte Schadenshéhe von 50.000 Euro Uberschritten wird. Schaden an unmittel-
bar betroffenen Beférderungsmitteln mit gefahrlichen Gitern und an der Infrastruktur des Verkehrstragers
bleiben dabei unberiicksichtigt.

Eine Behordenbeteiligung liegt vor, wenn bei dem Ereignis mit gefahrlichen Gitern Behtrden oder Hilfs-
dienste unmittelbar involviert waren und eine Evakuierung von Personen oder die Sperrung von o6ffentli-
chen Verkehrswegen (Strasse/Schiene) bedingt durch die von dem gefahrlichen Gut ausgehende Gefahr
fur eine Dauer von mindestens drei Stunden erfolgte.

Falls erforderlich, kann die zustandige Behorde weitere sachdienliche Auskiinfte anfordern.

Muster des Berichts Uber Ereignisse bei der Beférderung gefahrlicher Guter



Bericht Gber Ereignisse bei der Beférderung geféhrlicher Giter geméss Abschnitt 1.8.5 RID/ADR

Beforderer/
EisenbahninfrastruKtUNDEIrEIDEr: . ... .uii i ereeerereesressrsrsssssrassssrererersrsrsrees

AAIES S i

Kontaktperson: .......ccccceciecvvveenennn. Telefon: .o, TelefaxX: e,

(Dieses Deckblatt ist vor Weitergabe des Berichts durch die zustandige Behdérde zu entfernen.)
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1.

Verkehrstrager

[m]

Schiene

Wagen-Nummer (Angabe freigestellt):

o Strasse

Fahrzeugkennzeichen (Angabe freigestellt):

2. Datum und Ort des Ereignisses
Jahr: . MoNat: ...ooeeiiiiiiiiiiiae s LT T Stunde: ...
Schiene Strasse
o Bahnhof o innerorts
o Rangierbahnhof/Zugbildungsbahnhof o Belade-/Entlade-/Umschlaganlage
o Belade-/Entlade-/Umschlaganlage o ausserorts
Ort / StAAL: ...t Ort/ Staat: ...
oder
o freie Strecke
Streckenbezeichnung: ....... ...
(0[] 0= =T PP
3. Topographie
o Steigung/Gefalle
o Tunnel
o Bricke/Unterfiihrung
o Kreuzung
4. Besondere Wetterbedingungen
o Regen
o Schneefall
o Glatte
o Nebel
o Gewitter
Sturm

Temperatur: ... °C

Beschreibung des Ereignisses

0O 0 oo oo oo

Entgleisung / Abkommen von der Fahrbahn
Kollision (Zusammenstoss/Aufprall)
Umkippen / Uberrollen

Brand

Explosion

Leckage

technischer Mangel

Zusatzliche Beschreibung des Ereignisses:
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Sach-/Umweltschaden:

[m]

[m]

geschatzte Schadenhéhe < 50.000 Euro
geschatzte Schadenhéhe > 50.000 Euro

Behordenbeteiligung:

[m]

[m]

a - |
mindestens drei Stunden

6. Betroffene gefahrliche Guter
UN- Klasse | Verpa- geschatzte Menge des | Art der Umschlies- | Werkstoff der Art des Ver-
Num- ckungs- ausgetretenen Produk- | sung® Umschliessung sagens der Um-
mer? gruppe tes (kg oder 1)? schliessung®
1) Bei gefahrlichen Gutern, die unter eine Sammeleintra- | 2  Fir radioaktive Stoffe der Klasse 7 sind die Werte
gung fallen, fur die die Sondervorschrift 274 gilt, ist gemass den Kriterien in Unterabschnitt 1.8.5.3 an-
zusétzlich die technische Benennung anzugeben. zugeben.
3) Es ist die entsprechende Nummer anzugeben: 4 Es ist die entsprechende Nummer anzugeben:
1 Verpackung 1 Leckage
2 Grosspackmittel (IBC) 2 Brand
3 Grossverpackung 3 Explosion
4 Kleincontainer 4 strukturelles Versagen
5 Wagen
6 Fahrzeug
7 Kesselwagen
8 Tankfahrzeug
9 Batteriewagen
10 Batterie-Fahrzeug
11 Wagen mit abnehmbaren Tanks
12 Aufsetztank
13 Grosscontainer
14 Tankcontainer
15 MEGC
16 ortsheweglicher Tank
7. Ereignisursache (falls eindeutig bekannt)
o technischer Mangel
o nicht ordnungsgemasse Ladungssicherung
o betriebliche Ursache (Eisenbahnbetrieb)
ST 5] T T PPPP
8. Auswirkungen des Ereignisses
Personenschaden in Zusammenhang mit den betroffenen gefahrlichen Gutern:
o Tote (Anzahl: ....... )
o Verletzte (Anzahl: ....... )
Produktaustritt:
o ja
o nein
o unmittelbare Gefahr eines Produktaustritts

durch die betroffenen gefahrlichen Guter bedingte Evakuierung von Personen fiir eine Dauer von

o durch die betroffenen geféhrlichen Giter bedingte Sperrung von 6ffentlichen Verkehrswegen fir ei-

ne Dauer von mindestens drei Stunden
nein

Falls erforderlich, kann die zustéandige Behorde weitere sachdienliche Auskiinfte anfordern.
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1.8.6

1.86.1

1.8.6.2

1.8.6.2.1

1.8.6.2.2

1.8.6.2.3

1.8.6.3

1.8.6.4

1.8.6.4.1

1.8.6.4.2

1.8.6.4.3

1.86.4.4

1.8.6.45

1.8.6.5

Administrative Kontrollen fir die Anwendung der in Abschnitt 1.8.7 beschriebenen Konformitats-
bewertungen, wiederkehrenden Priifungen, Zwischenprifungen und ausserordentlichen Prifungen

Zulassung von Prifstellen

Die zustandige Behdrde kann fur die in Abschnitt 1.8.7 festgelegten Konformitatsbewertungen, wiederkeh-
renden Prifungen, Zwischenpriifungen, ausserordentlichen Prifungen und die Uberwachung des be-
triebseigenen Prifdienstes Priifstellen zulassen.

Verpflichtungen der zustandigen Behérde, ihres Beauftragten oder der Priifstelle in Bezug auf ihre
Arbeit

Die zusténdige Behorde, ihr Beauftragter oder die Prifstelle missen Konformitatsbewertungsverfahren,
wiederkehrende Prifungen, Zwischenpriifungen und ausserordentliche Prifungen unter Wahrung der
Verhéltnismassigkeit durchfiihren, wobei unnétige Belastungen vermieden werden. Die zustéandige Behor-
de, ihr Beauftragter oder die Prifstelle missen ihre Tatigkeiten unter Beriicksichtigung der Grosse, der
Branche und der Struktur der betroffenen Unternehmen, der relativen Komplexitat der Technologie und
des Seriencharakters der Fertigung austben.

Allerdings muss die zustandige Behorde, ihr Beauftragter oder die Prifstelle so streng vorgehen und ein
Schutzniveau einhalten, wie dies fur die Konformitat des ortsbeweglichen Druckgeréts mit den Vorschriften
des Teils 4 bzw. 6 erforderlich ist.

Wenn eine zustandige Behorde, ihr Beauftragter oder die Priifstelle feststellt, dass ein Hersteller die in Teil
4 oder 6 enthaltenen Vorschriften nicht erfullt hat, muss sie den Hersteller auffordern, angemessene Kor-
rekturmassnahmen zu ergreifen, und darf keine Baumusterzulassungsbescheinigung oder Konformitats-
bescheinigung ausstellen.

Meldepflichten

Die Vertragsparteien des ADR mussen ihre nationalen Verfahren fur die Bewertung, Ernennung und Be-
aufsichtigung von Prifstellen und alle Anderungen zu diesen Informationen verdffentlichen.

Delegation von Priifaufgaben

Bem. Betriebseigene Prufstellen geméss Unterabschnitt 1.8.7.6 werden durch den Unterabschnitt 1.8.6.4
nicht erfasst.

Wenn sich eine Priifstelle der Dienste anderer Betriebe (z.B. Unterauftragnehmer, Zweigniederlassung) fur
die Durchfuhrung bestimmter mit der Konformitatsbewertung, der wiederkehrenden Prifung, der Zwi-
schenpriifung oder der ausserordentlichen Priifung verbundener Aufgaben bedient, muss dieser Betrieb in
die Akkreditierung der Prifstelle eingeschlossen werden oder getrennt akkreditiert werden. Im Fall der ge-
trennten Akkreditierung muss dieser Betrieb geméass der Norm EN ISO/IEC 17025:2005 in geeigneter
Weise akkreditiert und von der Prifstelle als ein unabhéangiges und unparteiisches Priiflaboratorium aner-
kannt sein, um Prifaufgaben geméss seiner Akkreditierung durchfiihren zu kénnen, oder er muss gemass
der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Nr. 8.1.3) akkreditiert sein. Die Prufstelle muss sicher-
stellen, dass dieser Betrieb die Vorschriften fir die delegierten Aufgaben mit demselben Mass an Sach-
kunde und Sicherheit erfillt, wie es fur die Prifstellen (siehe Unterabschnitt 1.8.6.8) festgelegt ist, und
muss dies beaufsichtigen. Die Priifstelle muss die zusténdige Behorde Uber die oben genannten Vorkeh-
rungen informieren.

Die Prifstelle muss die volle Verantwortung fiir die Arbeiten tragen, die von diesen Betrieben ausgefihrt
werden, unabhangig davon, wo die Aufgaben von diesen ausgefihrt werden.

Die Prifstelle darf nicht die gesamte Aufgabe der Konformitdtsbewertung, der wiederkehrenden Prifung,
der Zwischenprifung oder der ausserordentlichen Priifung delegieren. In jedem Fall muss die Bewertung
und die Ausstellung von Bescheinigungen von der Priifstelle selbst vorgenommen werden.

Arbeiten durfen ohne Zustimmung des Antragstellers nicht delegiert werden.

Die Prifstelle muss fur die zustandige Behorde die einschlagigen Unterlagen Uber die Begutachtung der
Qualifikation und die von den oben genannten Betrieben ausgefiihrten Arbeiten bereithalten.

Meldepflichten der Prifstellen

Jede Priifstelle muss der zustandigen Behorde, die sie zugelassen hat, folgende Informationen melden:

a) jede Verweigerung, Einschréankung, Aussetzung oder Riicknahme einer Baumusterzulassungsbe-
scheinigung, ausgenommen in den Fallen, in denen die Vorschriften des Absatzes 1.8.7.2.4 Anwen-
dung finden;

b) alle Umstande, die Folgen fiir den Geltungsbereich und die Bedingungen der von der zusténdigen Be-
horde erteilten Zulassung haben;
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1.8.6.6

1.8.6.7

1.8.6.8

1.8.7

18.7.1

1.8.7.1.1

1.8.7.1.2

1.8-12

c) jedes Auskunftsersuchen tber durchgefuhrte Tatigkeiten der Konformitatsbewertung, das sie von der
Konformitatsiiberwachung der zustandigen Behérde nach Abschnitt 1.8.1 oder Unterabschnitt 1.8.6.6
erhalten haben;

d) auf Verlangen, welchen Konformitdtsbewertungstétigkeiten sie im Geltungsbereich ihrer Zulassung
nachgegangen und welche anderen Tatigkeiten, einschliesslich der Delegation von Aufgaben, sie aus-
gefuhrt haben.

Die zustandige Behorde muss die Uberwachung der Prifstellen sicherstellen und die erteilte Zulassung
zuriickziehen oder einschrénken, wenn sie feststellt, dass eine zugelassene Stelle nicht mehr die Zulas-
sung und die Anforderungen des Unterabschnitts 1.8.6.8 erfiillt oder die in den Vorschriften des ADR fest-
gelegten Verfahren nicht einhalt.

Wenn die Zulassung der Prufstelle zurlickgezogen oder eingeschrankt wurde oder wenn die Prifstelle ihre
Tatigkeit eingestellt hat, muss die zustandige Behorde die entsprechenden Schritte einleiten, um sicherzu-
stellen, dass die Akten entweder von einer anderen Prifstelle bearbeitet werden oder verfugbar bleiben.

Die Prufstelle muss:

a) uber in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, sachkundiges und erfah-
renes Personal verfigen, das seine technischen Aufgaben in zufrieden stellender Weise ausuben
kann;

b) Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausriistungen haben;

c) in unabhangiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflissen sein, die sie daran hindern kénnten;

d) geschéaftliche Verschwiegenheit Uber die unternehmerischen und eigentumsrechtlich geschiitzten Té-
tigkeiten des Herstellers und anderer Stellen bewahren;

e) eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben als Priifstelle und den damit nicht zusam-
menhé&ngenden Aufgaben einhalten;

f) ein dokumentiertes Qualitatssicherungssystem haben;

g) sicherstellen, dass die in der entsprechenden Norm und im ADR festgelegten Prifungen durchgefiihrt
werden, und

h) ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Ubereinstimmung mit den Ab-
schnitten 1.8.7 und 1.8.8 unterhalten.

Die Prifstelle muss dariiber hinaus, wie in den Unterabschnitten 6.2.2.11 und 6.2.3.6 sowie den Sonder-
vorschriften TA4 und TT 9 des Abschnitts 6.8.4 festgelegt, geméss der Norm EN ISO/IEC 17020:2012
(ausgenommen Absatz 8.1.3) akkreditiert sein.

Eine Prifstelle, die eine neue Téatigkeit aufnimmt, darf voriibergehend zugelassen werden. Vor einer vori-
bergehenden Zulassung muss die zustandige Behérde sicherstellen, dass die Prifstelle die Anforderun-
gen der Norm EN ISO/IEC 17020:2012 (ausgenommen Absatz 8.1.3) erfullt. Die Prufstelle muss im ersten
Jahr ihrer Téatigkeit akkreditiert sein, um diese neue Tatigkeit fortsetzen zu kénnen.

Verfahren fur die Konformitatsbewertung und die wiederkehrende Prifung

Bem. Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet «entsprechende Stelle» die fir die Zertifizierung von UN-
Druckgefassen in Unterabschnitt 6.2.2.11, die fur die Zulassung von Druckgefassen, die keine UN-
Druckgefasse sind, in Unterabschnitt 6.2.3.6 und die in den Sondervorschriften TA 4 und TT 9 des
Abschnitts 6.8.4 bestimmte Stelle.

Allgemeine Vorschriften

Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 missen gemass Unterabschnitt 6.2.3.6 bei der Zulassung von Druck-
geféassen, die keine UN-Druckgefasse sind, und nach den Sondervorschriften TA4 und TT 9 des Ab-
schnitts 6.8.4 bei der Zulassung von Tanks, Batterie-Fahrzeugen und MEGC angewendet werden.

Die Verfahren des Abschnitts 1.8.7 durfen gemass der Tabelle in Unterabschnitt 6.2.2.11 bei der Zertifizie-
rung von UN-Druckgefassen angewendet werden.

Jeder Antrag fir
a) die Baumusterzulassung gemass Unterabschnitt 1.8.7.2 oder

b) die Uberwachung der Herstellung geméass Unterabschnitt 1.8.7.3 und die erstmalige Priifung gemass
Unterabschnitt 1.8.7.4 oder

c) die wiederkehrenden Prifungen, Zwischenpriifungen und ausserordentlichen Priifungen geméss Un-
terabschnitt 1.8.7.5

muss vom Antragsteller bei einer einzigen zustandigen Behorde, deren Beauftragten oder einer zugelas-
senen Prufstelle seiner Wahl eingereicht werden.
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Der Antrag muss enthalten:
a) den Namen und die Adresse des Antragstellers;

b) bei der Konformitatsbewertung, wenn der Antragsteller nicht der Hersteller ist, den Namen und die Ad-
resse des Herstellers;

c) eine schriftliche Erklarung, dass derselbe Antrag nicht bei einer anderen zusténdigen Behédrde, deren
Beauftragten oder Prifstelle eingereicht wurde;

d) die entsprechenden in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen;

e) eine Erklarung, die der zustandigen Behorde, deren Beauftragten oder der Prifstelle zu Prifzwecken
Zugang zu den Orten der Herstellung, Prufung und Lagerung und die Zurverfigungstellung aller not-
wendigen Informationen gewahrt.

Sofern der Antragsteller zur Zufriedenheit der zustandigen Behérde oder deren beauftragten Prifstelle die
Ubereinstimmung mit Unterabschnitt 1.8.7.6 nachweisen kann, darf der Antragsteller einen betriebseige-
nen Prufdienst einrichten, der, sofern dies in Unterabschnitt 6.2.2.11 oder 6.2.3.6 festgelegt ist, Teile oder
die Gesamtheit der Priifungen durchfiihren darf.

Baumusterzulassungsbescheinigungen und Konformitétsbescheinigungen — einschliesslich der techni-
schen Unterlagen — miissen vom Hersteller oder vom Antragsteller der Baumusterzulassung, wenn dieser
nicht der Hersteller ist, und von der Prifstelle, welche die Bescheinigung ausgestellt hat, fir eine Dauer
von mindestens 20 Jahren, beginnend ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Produkten desselben
Baumusters, aufbewahrt werden.

Wenn ein Hersteller oder Eigentiimer beabsichtigt, seinen Betrieb einzustellen, muss er der zustéandigen
Behorde die Unterlagen zusenden. Die zustandige Behodrde muss die Unterlagen dann fir den restlichen
in Absatz 1.8.7.1.5 festgelegten Zeitraum aufbewahren.

Baumusterzulassung

Baumusterzulassungen genehmigen die Herstellung von Druckgefassen, Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder
MEGC wahrend der Giltigkeitsdauer dieser Zulassung.

Der Antragsteller muss

a) im Fall von Druckgefassen reprasentative Muster der vorgesehenen Produktion der entsprechenden
Stelle zur Verfligung stellen. Die entsprechende Stelle darf weitere Muster anfordern, wenn dies durch
das Prifprogramm erforderlich ist;

b) im Fall von Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder MEGC fir die Baumusterpriifung Zugang zum Aus-
gangsbaumuster gewahren.

Die entsprechende Stelle muss

a) die in Absatz 1.8.7.7.1 festgelegten technischen Unterlagen begutachten, um zu tberprifen, dass die
Auslegung den entsprechenden Vorschriften des ADR entspricht und das Ausgangsbaumuster oder
das Fertigungslos des Ausgangsbaumusters in Ubereinstimmung mit den technischen Unterlagen her-
gestellt wurde und fiir die Auslegung reprasentativ ist;

b) die Untersuchungen durchfiihren und die im ADR festgelegten Prifungen bestéatigen, um festzustellen,
dass die Vorschriften angewandt und erfillt worden sind und die vom Hersteller angewandten Verfah-
ren den Vorschriften entsprechen;

c) die vom (von den) Werkstoffhersteller(n) ausgestellte(n) Bescheinigung(en) anhand der entsprechen-
den Vorschriften des ADR Uberpriifen;

d) sofern zutreffend, die Arbeitsverfahren zur Ausfihrung dauerhafter Verbindungen zulassen oder tber-
prufen, ob diese bereits zugelassen worden sind, und Uberprifen, ob das mit der Ausfihrung dauer-
hafter Verbindungen und der zerstérungsfreien Prufung betraute Personal qualifiziert oder zugelassen
ist;

e) mit dem Antragsteller den Ort und die Prufeinrichtungen vereinbaren, an dem/denen die Untersuchun-
gen und erforderlichen Prifungen durchgefiihrt werden sollen.

Die entsprechende Stelle muss fir den Antragsteller einen Baumusterprifbericht ausstellen.

Wenn das Baumuster allen anwendbaren Vorschriften entspricht, muss die zustédndige Behérde, deren
Beauftragter oder die Priifstelle dem Antragsteller eine Baumusterzulassungsbescheinigung ausstellen.

Diese Bescheinigung muss enthalten:
a) den Namen und die Adresse des Ausstellers;

b) den Namen und die Adresse des Herstellers und, wenn der Antragsteller nicht der Hersteller ist, des
Antragstellers;

c) einen Verweis auf die fur die Baumusterprifung verwendete Ausgabe des ADR und die fur die Bau-
musterpriifung verwendeten Normen;

d) alle Anforderungen, die sich aus der Untersuchung ergeben;
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e) die in der jeweiligen Norm fur die Identifizierung des Baumusters und die Abweichungen vom Baumus-
ter festgelegten erforderlichen Angaben;

f) den Verweis auf den (die) Baumusterprifbericht(e) und
g) die maximale Giiltigkeitsdauer der Baumusterzulassung.

Eine Liste der entsprechenden Bestandteile der technischen Unterlagen muss der Bescheinigung beige-
fugt werden (siehe Absatz 1.8.7.7.1).

Die Baumusterzulassung darf héchstens zehn Jahre giiltig sein. Wenn sich die entsprechenden techni-
schen Vorschriften des ADR (einschliesslich der in Bezug genommenen Normen) wahrend dieses Zeit-
raums geandert haben, so dass das zugelassene Baumuster nicht mehr in Ubereinstimmung mit diesen
Vorschriften ist, muss die entsprechende Stelle, welche die Baumusterzulassung ausgestellt hat, die
Baumusterzulassung zuriickziehen und den Inhaber der Baumusterzulassung dartiber in Kenntnis setzen.

Bem. Wegen des spétesten Zeitpunkts des Entzugs bestehender Baumusterzulassungen siehe Spalte
(5) der Tabellen in Abschnitt 6.2.4, in Unterabschnitt 6.8.2.6 bzw. in Unterabschnitt 6.8.3.6.

Wenn eine Baumusterzulassung abgelaufen ist oder zuriickgezogen wurde, ist die Herstellung von Druck-
gefassen, Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder MEGC in Ubereinstimmung mit dieser Baumusterzulassung
nicht mehr genehmigt.

In diesem Fall gelten die entsprechenden Vorschriften fir die Verwendung, die wiederkehrende Prifung
und die Zwischenprifung von Druckgefassen, Tanks, Batterie-Fahrzeugen oder MEGC, die in der abge-
laufenen oder zuriickgezogenen Baumusterzulassung enthalten sind, weiterhin fir die vor dem Ablauf
oder dem Entzug der Baumusterzulassung gebauten Druckgefésse, Tanks, Batterie-Fahrzeuge oder
MEGC, sofern diese weiterverwendet werden durfen.

Sie durfen so lange weiterverwendet werden, solange sie weiterhin mit den Vorschriften des ADR Uiberein-
stimmen. Wenn sie mit den Vorschriften des ADR nicht mehr tGbereinstimmen, diirfen sie nur dann weiter-
verwendet werden, wenn eine solche Verwendung durch entsprechende Ubergangsvorschriften in Kapitel
1.6 zugelassen ist.

Baumusterzulassungen diirfen durch eine vollstandige Uberpriifung und Bewertung der Konformitat mit
den zum Zeitpunkt der Verlangerung anwendbaren Vorschriften des ADR verlangert werden. Eine Verlan-
gerung ist nicht zugelassen, wenn eine Baumusterzulassung zurlickgezogen wurde. Zwischenzeitliche
Anderungen einer bestehenden Baumusterzulassung (z.B. fiir Druckgefasse kleinere Anderungen wie die
Hinzufiigung weiterer Grossen oder Volumen, welche keinen Einfluss auf die Konformitét haben, oder fur
Tanks siehe Absatz 6.8.2.3.2) verlangern oder verandern nicht die ursprungliche Gultigkeit der Bescheini-
gung.

Bem. Die Uberpriifung und Bewertung der Konformitét darf durch eine andere Stelle als diejenige Stelle,

welche die urspriingliche Baumusterzulassung ausgestellt hat, durchgefuihrt werden.

Die ausstellende Stelle muss alle Unterlagen fur die Baumusterzulassung (siehe Absatz 1.8.7.7.1) wah-
rend der gesamten Glltigkeitsdauer einschliesslich ihrer gegebenenfalls eingeraumten Verlangerungen
aufbewahren.

Bei Anderungen an einem Druckgefass, Tank, Batterie-Fahrzeug oder MEGC mit einer giiltigen, abgelau-
fenen oder zuriickgezogenen Baumusterzulassung beschranken sich die Prifung und die Zulassung auf
die Teile des Druckgefasses, Tanks, Batterie-Fahrzeugs oder MEGC, die geandert wurden. Die Anderung
muss den zum Zeitpunkt der Anderung anwendbaren Vorschriften des ADR entsprechen. Fiir alle von der
Anderung nicht betroffenen Teile des Druckgefasses, Tanks, Batterie-Fahrzeugs oder MEGC behalten die
Unterlagen der urspriinglichen Baumusterzulassung ihre Giiltigkeit.

Eine Anderung kann sowohl fur ein als auch fiir mehrere unter eine Baumusterzulassung fallende Druck-
gefésse, Tanks, Batterie-Fahrzeuge oder MEGC gelten.

Die zustandige Behdrde einer ADR-Vertragspartei oder eine von dieser Behorde bestimmte Stelle muss
dem Antragsteller eine Bescheinigung tber die Zulassung der Anderung ausstellen. Bei Tanks, Batterie-
Fahrzeugen und MEGC muss eine Kopie als Teil der Tankakte aufbewahrt werden.

Jeder Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung (iber die Zulassung einer Anderung muss vom Antragstel-
ler bei einer einzigen zustandigen Behoérde oder einer von dieser Behdrde bestimmten Stelle eingereicht
werden.

Uberwachung der Herstellung
Der Herstellungsprozess muss einer Begutachtung durch die entsprechende Stelle unterzogen werden,

um sicherzustellen, dass das Produkt in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Baumusterzulassung
hergestellt wird.
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Der Antragsteller muss alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Herstel-
lungsprozess den anwendbaren Vorschriften des ADR und der Baumusterzulassungsbescheinigung und
ihren Anlagen entspricht.

Die entsprechende Stelle muss
a) die Ubereinstimmung mit den in Absatz 1.8.7.7.2 festgelegten technischen Unterlagen (iberpriifen;

b) uberpriifen, ob der Herstellungsprozess Produkte liefert, die mit den anwendbaren Anforderungen und
Unterlagen Ubereinstimmen;

c) die Rickverfolgbarkeit von Werkstoffen tberprifen und die Werkstoffbescheinigung(en) anhand der
Spezifikationen kontrollieren;

d) sofern zutreffend, Uberpriifen, ob das mit der Ausfilhrung dauerhafter Verbindungen und der zerst6-
rungsfreien Prifung betraute Personal qualifiziert oder zugelassen ist;

e) mit dem Antragsteller den Ort vereinbaren, an dem die Untersuchungen und erforderlichen Priifungen
durchgefuhrt werden sollen, und

f) die Ergebnisse ihrer Begutachtung festhalten.
Erstmalige Priifung

Der Antragsteller muss
a) die im ADR festgelegten Kennzeichen anbringen und

b) der entsprechenden Stelle die in Unterabschnitt 1.8.7.7 festgelegten technischen Unterlagen zur Ver-
figung stellen.

Die entsprechende Stelle muss

a) die notwendigen Untersuchungen und Prufungen durchfuhren, um zu tberprifen, ob das Produkt in
Ubereinstimmung mit der Baumusterzulassung und den entsprechenden Vorschriften hergestellt wird;

b) die von den Herstellern der Bedienungsausriistung zur Verfligung gestellten Bescheinigungen anhand
der Bedienungsausriistung kontrollieren;

c) einen Bericht Uber die erstmalige Prifung fur den Antragsteller ausstellen, der auf die durchgefuhrten
detaillierten Priifungen und Uberprifungen und die Gberpriften technischen Unterlagen Bezug nimmt;

d) schriftliche Bescheinigungen uber die Konformitét der Herstellung ausstellen und ihr eingetragenes
Kennzeichen anbringen, wenn die Herstellung den Vorschriften entspricht, und

e) prifen, ob die Baumusterzulassung gtiltig bleibt, nachdem sich die fir die Baumusterzulassung rele-
vanten Vorschriften des ADR (einschliesslich der in Bezug genommenen Normen) geandert haben.

Die Bescheinigung in Absatz d) und der Bericht in Absatz c) dirfen eine Anzahl von Gegenstanden des-
selben Typs abdecken (Gruppenbescheinigung oder Gruppenbericht).

Die Bescheinigung muss mindestens enthalten:
a) den Namen und die Adresse der entsprechenden Stelle;

b) den Namen und die Adresse des Herstellers und den Namen und die Adresse des Antragstellers,
wenn dieser nicht der Hersteller ist;

c) einen Verweis auf die fur die erstmaligen Prifungen verwendete Ausgabe des ADR und die fur die
erstmaligen Prifungen verwendeten Normen;

d) die Ergebnisse der Priifungen;

e) die ldentifizierungsdaten des (der) gepriiften Produkts (Produkte), und zwar mindestens die Serien-
nummer oder bei nicht nachfullbaren Flaschen die Chargennummer, und

f) die Nummer der Baumusterzulassung.
Wiederkehrende Prufungen, Zwischenprifungen und ausserordentliche Prifungen

Die entsprechende Stelle muss
a) die Identifizierung vornehmen und die Ubereinstimmung mit den Unterlagen uberpriifen;

b) die Inspektionen durchfuhren und den Prifungen beiwohnen, um zu tberwachen, dass die Vorschrif-
ten erfullt sind;

c) Berichte Uber die Ergebnisse der Priifungen ausstellen, die auch eine Anzahl von Gegensténden ab-
decken konnen, und

d) sicherstellen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen angebracht sind.

Berichte Uber die wiederkehrenden Prifungen von Druckgefassen miissen vom Antragsteller mindestens
bis zur nachsten wiederkehrenden Priifung aufbewahrt werden.

Bem. Fir Tanks siehe die Vorschriften fir die Tankakte in Absatz 4.3.2.1.7.
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Uberwachung des betriebseigenen Priifdienstes des Antragstellers

Der Antragsteller muss
a) einen betriebseigenen Prufdienst mit einem gemass Absatz 1.8.7.7.5 dokumentierten Qualitatssiche-
rungssystem fiir Prifungen einrichten und einer Uberwachung unterziehen;

b) die sich aus dem zugelassenen Qualitatssicherungssystem ergebenden Pflichten erfillen und sicher-
stellen, dass das Qualitatssicherungssystem zufrieden stellend und wirksam bleibt;

c) ausgebildetes und sachkundiges Personal fir den betriebseigenen Prifdienst einsetzen und
d) sofern zutreffend, das eingetragene Kennzeichen der Prifstelle anbringen.

Die Prifstelle muss eine erstmalige Nachpriifung (Audit) durchfiihren. Wenn diese zufrieden stellend ver-

lauft, muss die Prifstelle eine Genehmigung fir einen Zeitraum von hdchstens drei Jahren ausstellen.

Folgende Vorschriften miissen eingehalten werden:

a) Diese Nachprufung muss bestéatigen, dass die am Produkt durchgefihrten Prifungen mit den Vor-
schriften des ADR Ubereinstimmen.

b) Die Prifstelle darf den betriebseigenen Prifdienst des Antragstellers bevollméchtigen, das eingetra-
gene Kennzeichen der Prifstelle auf jedes zugelassene Produkt anzubringen.

c) Die Genehmigung darf nach einer zufrieden stellenden Nachpriifung im letzten Jahr vor Ablauf erneu-
ert werden. Der neue Geltungszeitraum muss mit dem Tag des Ablaufs der Genehmigung beginnen.

d) Die Nachprufer (Auditoren) der Prifstelle missen sachkundig sein, um die Konformitéatsbewertung des
durch das Qualitatssicherungssystems abgedeckten Produkts durchzufiihren.

Die Prifstelle muss innerhalb der Geltungsdauer der Genehmigung regelméssige Nachprifungen durch-
fuhren, um sicherzustellen, dass der Antragsteller das Qualitatssicherungssystem aufrechterhalt und an-
wendet. Folgende Vorschriften missen eingehalten werden:

a) In einem Zeitraum von 12 Monaten mussen mindestens zwei Nachprifungen durchgefihrt werden.

b) Die Priifstelle darf zusatzliche Besuche, Ausbildungen, technische Veranderungen und Anderungen
des Qualitatssicherungssystems vorschreiben und die Ausfihrung der Priifungen durch den An-
tragsteller einschranken oder verbieten.

c) Die Priifstelle muss alle Anderungen im Qualitiatssicherungssystem bewerten und entscheiden, ob das
geanderte Qualitatssicherungssystem noch die Vorschriften der erstmaligen Nachprifung erfiillt oder
ob eine vollstandige Neubewertung erforderlich ist.

d) Die Nachprifer der Prifstelle missen sachkundig sein, um die Konformitatsbewertung des durch das
Qualitatssicherungssystems abgedeckten Produkts durchzufiihren.

e) Die Prifstelle muss dem Antragsteller einen Besuchs- oder Nachpriifungsbericht oder, wenn eine Pri-
fung stattgefunden hat, einen Prifbericht zur Verfiigung stellen.

Bei Nichteinhaltung der entsprechenden Vorschriften muss die Priifstelle sicherstellen, dass Korrektur-
massnahmen ergriffen werden. Wenn die Korrekturmassnahmen nicht in angemessener Zeit ergriffen
werden, muss die Prifstelle die Erlaubnis fur den betriebseigenen Prifdienst, ihre Téatigkeiten durchzufih-
ren, aussetzen oder zurlickziehen. Die Mitteilung der Aussetzung oder des Zuriickziehens muss der zu-
sténdigen Behorde zugesandt werden. Dem Antragsteller muss ein Bericht zur Verfiigung gestellt werden,
in dem die genauen Grinde fur die von der Prifstelle getroffenen Entscheidungen dargelegt werden.

Unterlagen

Die technischen Unterlagen miissen die Durchfiihrung einer Bewertung der Ubereinstimmung mit den ent-
sprechenden Vorschriften ermdéglichen.

Unterlagen fur die Baumusterzulassung

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfiigung stellen:

a) das Verzeichnis der Normen, die fur die Auslegung und Herstellung verwendet werden;

b) eine Beschreibung des Baumusters einschliesslich aller Abweichungen;

c) die Angaben der entsprechenden Spalte in Kapitel 3.2 Tabelle A oder bei bestimmten Produkten ein
Verzeichnis der zu beférdernden geféahrlichen Guter;

d) eine allgemeine Montagezeichnung oder -zeichnungen;

e) die fir die Uberpriifung der Konformitat notwendigen detaillierten Zeichnungen einschliesslich der fiir
die Berechnungen verwendeten Abmessungen des Produkts, der Bedienungsausriistung, der bauli-
chen Ausriistung, der Kennzeichnung und/oder der Bezettelung;

f) die Berechnungsaufzeichnungen, -ergebnisse und -schlussfolgerungen;

g) das Verzeichnis der Bedienungsausristung mit den entsprechenden technischen Daten und Informati-
onen uber die Sicherheitseinrichtungen, gegebenenfalls einschliesslich der Berechnung der Abblas-
menge;
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h) das in der Norm fur die Herstellung geforderte Verzeichnis der Werkstoffe, die fur jedes Bauteil, jedes
Unterbauteil, jede Auskleidung, jede Bedienungsausristung und jede bauliche Ausriistung verwendet
werden, und die entsprechenden Werkstoffspezifikationen oder die entsprechende Erklarung der
Ubereinstimmung mit dem ADR;

i) die zugelassene Qualifizierung der Arbeitsverfahren zur Ausfiihrung dauerhafter Verbindungen;
j) die Beschreibung der (des) Warmebehandlungsverfahren(s) und

k) die Verfahren, Beschreibungen und Aufzeichnungen aller entsprechenden Priifungen, die in den Nor-
men oder im ADR fir die Baumusterzulassung und die Herstellung aufgefiihrt sind.

Unterlagen fiir die Uberwachung der Herstellung

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfiigung stellen:

a) die in Absatz 1.8.7.7.1 aufgefiihrten Unterlagen;

b) eine Kopie der Baumusterzulassungsbescheinigung;

c) die Herstellungsverfahren einschliesslich Priifverfahren;

d) die Herstellungsaufzeichnungen;

e) die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die dauerhafte Verbindungen ausfiihren;

f) die zugelassenen Qualifizierungen der Personen, die zerstérungsfreie Priifungen durchfiihren;
g) die Berichte der zerstérenden und zerstoérungsfreien Prifungen;

h) die Aufzeichnungen lber die Warmebehandlung und

i) die Kalibrierungsaufzeichnungen.

Unterlagen fir die erstmaligen Prifungen

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfligung stellen:

a) diein den Abséatzen 1.8.7.7.1 und 1.8.7.7.2 aufgeflihrten Unterlagen;

b) die Werkstoffbescheinigungen des Produkts und aller Unterbauteile;

c) die Konformitatserklarungen und Werkstoffbescheinigungen fiir die Bedienungsausristung und

d) eine Konformitatserklarung einschliesslich der Beschreibung des Produkts und aller aus der Baumus-
terzulassung tibernommenen Abweichungen.

Unterlagen fur wiederkehrende Prifungen, Zwischenprifungen und ausserordentliche Prafungen

Der Antragsteller muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen zur Verfugung stellen:

a) fur Druckgefésse die Unterlagen, in denen besondere Anforderungen festgelegt werden, sofern dies
durch die Normen fiir die Herstellung und die wiederkehrenden Priifungen vorgeschrieben wird;

b) fur Tanks
(i) die Tankakte und
(i) eine oder mehrere der in den Absatzen 1.8.7.7.1 bis 1.8.7.7.3 aufgefiihrten Unterlagen.

Unterlagen fur die Bewertung von betriebseigenen Prifdiensten

Der Antragsteller fUr betriebseigene Prifdienste muss, sofern zutreffend, die folgenden Unterlagen des
Qualitatssicherungssystems zur Verfligung stellen:

a) die Organisationsstruktur und die Verantwortlichkeiten;

b) die entsprechenden Handlungsanweisungen fiir Prifung, Qualitdtskontrolle, Qualitatssicherung und
Arbeitsvorgénge und die zu verwendenden systematischen Abléufe;

c) die Qualitéatsaufzeichnungen, wie Prifberichte, Pruf- und Kalibrierungsdaten und Bescheinigungen;

d) die Uberprifungen durch die Geschaftsleitung in Folge der Nachprifungen gemass Unterabschnitt
1.8.7.6, um die erfolgreiche Wirkungsweise des Qualitatssicherungssystems sicherzustellen;

e) das Verfahren, das beschreibt, wie Kundenanforderungen erfiillt und Vorschriften eingehalten werden;
f) das Verfahren fir die Kontrolle der Dokumente und deren Uberarbeitung;

g) die Verfahrensweisen fiir nicht konforme Produkte und

h) die Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren fur das betroffene Personal.
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Nach Normen hergestellte, zugelassene und gepriifte Produkte

Die Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.7.7 gelten bei Anwendung der entsprechenden nachstehenden
Normen als erfullt:

anwendbarer Referenz Titel des Dokuments
Unterabschnitt
und Absatz
1.8.7.7.1 his EN 12972:2007 | Tanks fiir die Beforderung geféahrlicher Giiter — Priifung, In-
1.8.7.7.4 spektion und Kennzeichnung von Metalltanks

Konformitatsbewertungsverfahren fiir Gaspatronen

Bei der Konformitatsbewertung von Gaspatronen muss eines der folgenden Verfahren angewendet wer-
den:

a) das Verfahren in Abschnitt 1.8.7 fur Druckgefasse, die keine UN-Druckgefasse sind, mit Ausnahme
von Unterabschnitt 1.8.7.5 oder

b) das Verfahren in den Unterabschnitten 1.8.8.1 bis 1.8.8.7.
Allgemeine Vorschriften

Die Uberwachung der Herstellung muss von einer Xa-Stelle und die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen
Prufungen missen entweder von dieser Xa-Stelle oder einer von dieser Xa-Stelle zugelassenen IS-Stelle
durchgefiihrt werden; fiir die Definition der Xa- und 1S-Stellen siehe Absatz 6.2.3.6.1. Die Konformitatsbe-
wertung muss von der zustandigen Behorde, ihnrem Beauftragten oder der von ihr zugelassenen Prifstelle
einer Vertragspartei des ADR durchgefiihrt werden.

Bei Anwendung des Abschnitts 1.8.8 muss der Antragsteller unter alleiniger Verantwortung die Konformitat
der Gaspatronen mit den Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 und allen weiteren anwendbaren Vorschriften
des ADR nachweisen, sicherstellen und erklaren.

Der Antragsteller muss

a) eine Baumusterprifung jedes Baumusters von Gaspatronen (einschliesslich der zu verwendenden
Werkstoffe und Variationen dieses Baumusters, z.B. Volumen, Driicke, Zeichnungen sowie Ver-
schluss- und Entlastungseinrichtungen) gemass Unterabschnitt 1.8.8.2 durchfiihren;

b) ein zugelassenes Qualitatssicherungssystem fir die Auslegung, Herstellung und Prifung geméss Un-
terabschnitt 1.8.8.3 betreiben;

c) ein zugelassenes Priufsystem gemass Unterabschnitt 1.8.8.4 fir die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebe-
nen Prifungen betreiben;

d) die Zulassung seines Qualitatssicherungssystems fiir die Uberwachung der Herstellung und fiir die
Prufung bei einer Xa-Stelle seiner Wahl der Vertragspartei beantragen; wenn der Antragsteller nicht in
einer Vertragspartei niedergelassen ist, muss er diese Zulassung vor der ersten Beférderung in einer
Vertragspartei bei einer Xa-Stelle einer Vertragspartei beantragen;

e) wenn die Gaspatrone aus vom Antragsteller hergestellten Teilen durch ein oder mehrere Unternehmen
endgliltig zusammengebaut wird, schriftliche Anweisungen zur Verfiigung stellen, wie die Gaspatronen
zusammengebaut und befillt werden mussen, um die Vorschriften seiner Baumusterprifbescheini-
gung zu erfillen.

Wenn der Antragsteller und die Unternehmen, welche die Gaspatronen nach den Anweisungen des An-
tragstellers zusammenbauen oder befiillen, zur Zufriedenheit der Xa-Stelle die Ubereinstimmung mit den
Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.7.6 mit Ausnahme der Absétze 1.8.7.6.1 d) und 1.8.7.6.2 b) belegen
koénnen, dirfen sie einen betriebseigenen Priifdienst einrichten, der die in Abschnitt 6.2.6 festgelegten
Prufungen teilweise oder in ihrer Gesamtheit durchfihrt.

Baumusterprifung

Der Antragsteller muss fur jedes Baumuster von Gaspatronen eine technische Dokumentation einschliess-
lich der angewandten technischen Norm(en) zusammenstellen. Wenn er die Anwendung einer in Abschnitt
6.2.6 nicht in Bezug genommenen Norm wahlt, muss er den Unterlagen die angewandte Norm beifligen.

Der Antragsteller muss die technischen Unterlagen zusammen mit Proben dieses Baumusters zur Verfu-
gung der Xa-Stelle wahrend der Produktion und danach flr einen Zeitraum von mindestens finf Jahren,
beginnend ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Gaspatronen nach dieser Baumusterpriifbescheini-
gung, aufbewahren.
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Der Antragsteller muss nach einer sorgfaltigen Priifung eine Baumusterbescheinigung ausstellen, die fir
einen Zeitraum von hdchstens zehn Jahren giiltig sein muss; diese Bescheinigung muss er den Unterla-
gen beifiigen. Diese Bescheinigung gestattet ihm fiir diesen Zeitraum die Produktion von Gaspatronen
dieses Baumusters.

Wenn sich innerhalb dieses Zeitraums die entsprechenden technischen Vorschriften des ADR (ein-
schliesslich der in Bezug genommenen Normen) geandert haben, so dass das Baumuster nicht mehr mit
diesen Vorschriften Gbereinstimmt, muss der Antragsteller die Baumusterpriifbescheinigung zurtickziehen
und die Xa-Stelle informieren.

Der Antragsteller darf die Bescheinigung nach einer sorgfaltigen und vollstandigen Uberpriifung erneut fiir
einen weiteren Zeitraum von hdchstens zehn Jahren ausstellen.

Uberwachung der Herstellung

Das Verfahren der Baumusterpriufung sowie der Herstellungsprozess missen Gegenstand einer Begut-
achtung durch die Xa-Stelle sein, um sicherzustellen, dass das vom Antragsteller bescheinigte Baumuster
und das hergestellte Produkt in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der Baumusterbescheinigung und
den anwendbaren Vorschriften des ADR sind. Wenn der Absatz 1.8.8.1.3 e) Anwendung findet, missen
die Unternehmen, welche den Zusammenbau und das Befilillen vornehmen, in dieses Verfahren einbezo-
gen werden.

Der Antragsteller muss alle notwendigen Massnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der Herstel-
lungsprozess mit den anwendbaren Vorschriften des ADR und seiner Baumusterbescheinigung mit deren
Anlagen ubereinstimmt. Wenn der Absatz 1.8.8.1.3 e) Anwendung findet, miissen die Unternehmen, wel-
che den Zusammenbau und das Befillen vornehmen, in dieses Verfahren einbezogen werden.

Die Xa-Stelle muss:

a) die Konformitat der Baumusterpriifung des Antragstellers und die Konformitat des Baumusters von
Gaspatronen mit den in Unterabschnitt 1.8.8.2 festgelegten technischen Unterlagen tberpriifen;

b) Uberpriifen, dass durch den Herstellungsprozess Produkte in Konformitat mit den Vorschriften und den
dafuir geltenden Unterlagen hergestellt werden; wenn die Gaspatrone aus vom Antragsteller hergestell-
ten Teilen durch ein oder mehrere Unternehmen endgiltig zusammengebaut wird, muss die Xa-Stelle
auch uberprifen, dass die Gaspatronen nach dem endgiltigen Zusammenbau und dem Befullen in
voller Konformitat mit allen anwendbaren Vorschriften sind und dass die Anweisungen des Antragstel-
lers korrekt angewendet werden;

c) uberprifen, dass das Personal, das die dauerhafte Verbindung der Bauteile herstellt und die Prifun-
gen durchfuhrt, qualifiziert oder anerkannt ist;

d) die Ergebnisse ihrer Begutachtungen aufzeichnen.

Wenn die Ergebnisse der Xa-Stelle eine Nichtkonformitét der Baumusterbescheinigung des Antragstellers
oder des Herstellungsprozesses aufzeigen, muss sie geeignete Korrekturmassnahmen oder die Rick-
nahme der Bescheinigung des Antragstellers anordnen.

Dichtheitsprifung

Der Antragsteller und die Unternehmen, die den endgiiltigen Zusammenbau und das Befiillen der Gaspat-
ronen nach den Anweisungen des Antragstellers vornehmen, missen:

a) die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Priifungen vornehmen;
b) die Prifergebnisse aufzeichnen;

c) eine Konformitatsbescheinigung nur fiir die Gaspatronen ausstellen, welche in voller Ubereinstimmung
mit den Vorschriften seiner Baumusterpriifung und den anwendbaren Vorschriften des ADR sind und
welche die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Priifungen erfolgreich bestanden haben;

d) die in Unterabschnitt 1.8.8.7 vorgeschriebenen Unterlagen wahrend der Produktion und danach fir ei-
nen Zeitraum von mindestens fiinf Jahren ab dem letzten Produktionszeitpunkt von Gaspatronen, die
zu einer Baumusterbescheinigung gehdren, zur Einsichtnahme in unregelméssigen Abstanden durch
die Xa-Stelle aufbewahren;

e) ein dauerhaftes und lesbares Kennzeichen fir die Identifizierung des Baumusters der Gaspatrone, des
Antragstellers und des Produktionszeitpunktes oder der Chargennummer anbringen; wenn das Kenn-
zeichen wegen des begrenzt verfligbaren Platzes nicht vollstandig auf dem Gehéause der Gaspatrone
angebracht werden kann, muss er ein dauerhaftes Anh&ngeschild mit diesen Informationen an der
Gaspatrone befestigen oder zusammen mit einer Gaspatrone in eine Innenverpackung einlegen.

Die Xa-Stelle muss:

a) die notwendigen Untersuchungen und Prifungen in unregelméassigen Zeitabstdnden, mindestens je-
doch kurz nach Aufnahme der Herstellung eines Baumusters von Gaspatronen und danach mindes-
tens einmal in drei Jahren durchfiihren, um zu Uberpriifen, dass das Verfahren der Baumusterprifung
des Antragstellers sowie die Herstellung und Priifung des Produkts in Ubereinstimmung mit der Bau-
musterbescheinigung und den entsprechenden Vorschriften durchgefiihrt werden;
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b) die vom Antragsteller zur Verfigung gestellten Bescheinigungen kontrollieren;

c) die in Abschnitt 6.2.6 vorgeschriebenen Priifungen durchfiihren oder das Prifprogramm und den be-
triebseigenen Prifdienst fir die Durchflihrung der Priifungen zulassen.

Die Bescheinigung muss mindestens enthalten:

a) den Namen und die Adresse des Antragstellers und, wenn der endguiltige Zusammenbau nicht durch
den Antragsteller, sondern durch ein oder mehrere Unternehmen nach den schriftlichen Anweisungen
des Antragstellers vorgenommen wird, den (die) Namen und die Adresse(n) dieser Unternehmen;

b) einen Verweis auf die Ausgabe des ADR und die Norm(en), die fiir die Herstellung und die Prufungen
verwendet wird (werden);

¢) das Ergebnis der Prifungen;
d) die in Absatz 1.8.8.4.1 e) vorgeschriebenen Einzelheiten der Kennzeichnung.

(bleibt offen)
Beaufsichtigung des betriebseigenen Prifdienstes

Wenn der Antragsteller oder das Unternehmen, welches die Gaspatronen des Antragstellers zusammen-
baut oder befillt, einen betriebseigenen Priifdienst eingerichtet hat, missen die Vorschriften des Unterab-
schnitts 1.8.7.6 mit Ausnahme der Abséatze 1.8.7.6.1 d) und 1.8.7.6.2 b) angewendet werden. Das Unter-
nehmen, welches die Gaspatronen zusammenbaut oder beflillt, muss die fir den Antragsteller relevanten
Vorschriften erfiillen.

Unterlagen

Die Vorschriften der Absatze 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 und 1.8.7.7.5 miissen angewendet werden.
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Kapitel 1.9

Beforderungseinschrankungen durch die zustandigen Behérden

Gemass Artikel 4 Absatz 1 des ADR kann die Einfuhr gefahrlicher Giiter in das Gebiet einer Vertragspartei
Vorschriften oder Verboten unterliegen, die aus anderen Griinden als denen der Sicherheit wahrend der
Beférderung erlassen wurden. Diese Vorschriften oder Verbote sind in entsprechender Weise bekannt zu
geben.

Vorbehaltlich der Vorschriften des Abschnittes 1.9.3 kann eine Vertragspartei fur Fahrzeuge, die internati-
onale Beférderungen gefahrlicher Giiter auf der Strasse auf ihrem Hoheitsgebiet durchfiihren, bestimmte
erganzende Vorschriften anwenden, die nicht im ADR enthalten sind, sofern diese Vorschriften nicht im
Widerspruch zu den Vorschriften des Artikels 2 Absatz 2 des Ubereinkommens stehen und sie in seinem
innerstaatlichen Recht aufgefiihrt sind und auch fiir Fahrzeuge gelten, die eine innerstaatliche Befdrde-
rung geféahrlicher Giter auf der Strasse im Hoheitsgebiet der besagten Vertragspartei durchfiihren.

Die in Abschnitt 1.9.2 genannten ergdnzenden Vorschriften sind:

a) zusatzliche Vorschriften oder der Sicherheit dienende Einschrénkungen fir Fahrzeuge, die bestimmte
Kunstbauwerke wie Briicken befahren, fir Fahrzeuge, die Mittel des kombinierten Verkehrs, wie z.B.
Umschlageinrichtungen oder Zlige benutzen, oder fur Fahrzeuge, die in Hafen oder anderen besonde-
ren Beforderungsterminals ankommen oder von diesen ausgehen;

b) Vorschriften, in denen bestimmte von den Fahrzeugen einzuhaltende Fahrstrecken genannt sind, um
Wirtschaftszentren, Wohngebiete oder 6kologisch sensible Gebiete oder Industriegebiete mit geféhrli-
chen Anlagen oder Strassen zu umgehen, die bedeutende physische Gefahren aufweisen;

c) besondere Vorschriften, in denen bestimmte einzuhaltende Fahrstrecken genannt sind, oder einzu-
haltende Vorschriften fir das Halten und Parken der Fahrzeuge mit gefahrlichen Gutern bei extremen
Witterungsbedingungen, Erdbeben, Unféllen, Demonstrationen, 6ffentlichen Unruhen oder bewaffne-
ten Aufstanden;

d) Einschrankungen fur den Verkehr der Fahrzeuge mit gefahrlichen Gitern an bestimmten Tagen der
Woche oder des Jahres.

Die zustdndige Behotrde der Vertragspartei, die auf ihrem Hoheitsgebiet die ergdnzenden Vorschriften
nach Abschnitt 1.9.3 a) und d) anwendet, unterrichtet das Sekretariat der Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen fur Europa Uber die besagten Bestimmungen, das diese den Vertragsparteien zur Kennt-
nis bringt.1®

Tunnelbeschrédnkungen

Bem. Vorschriften betreffend Beschrankungen fir die Durchfahrt von Fahrzeugen durch Strassentunnel
sind auch in Kapitel 8.6 enthalten.

Allgemeine Vorschriften

Bei der Anwendung von Beschrankungen fiir die Durchfahrt von Fahrzeugen mit gefahrlichen Gutern
durch Tunnel muss die zustandige Behorde den Strassentunnel einer der in Absatz 1.9.5.2.2 festgelegten
Tunnelkategorien zuordnen. Dabei sind die Tunneleigenschaften, die Risikoeinschatzung, einschliesslich
Verfiigbarkeit und Eignung alternativer Strecken und Verkehrstrager, und Uberlegungen zur Verkehrs-
lenkung zu berlcksichtigen. Derselbe Tunnel darf mehreren Tunnelkategorien zugeordnet sein, z.B. in
Abhéngigkeit von der Uhrzeit oder dem Wochentag usw.

Kategorisierung

Die Kategorisierung basiert auf der Annahme, dass in Tunneln drei Hauptgefahren bestehen, die zu zahl-
reichen Opfern oder ernsthaften Schaden am Tunnelbauwerk fiihren kénnen:

a) Explosionen;
b) Freiwerden giftiger Gase oder fliichtiger giftiger flissiger Stoffe;
c) Brande.

13 Ein allgemeiner Leitfaden fiir die Berechnung von Risiken durch die Beférderung gefahrlicher Giiter
auf der Strasse kann auf der Website des Sekretariats der UNECE (http://www.unece.org/trans/ dan-

ger/danger.htm) eingesehen werden.
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Die funf Tunnelkategorien sind:

Tunnelkategorie A:

Keine Beschrankungen fur die Beférderung gefahrlicher Giiter.
Tunnelkategorie B:

Beschrankungen fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter, die zu einer sehr grossen Explosion fiihren kén-
nen.

Bei folgenden gefahrlichen Giitern wird davon ausgegangen, dass sie diese Bedingungen erfiillen:

Klasse 1:  Vertraglichkeitsgruppen A und L;
Klasse 3:  Klassifizierungscode D (UN-Nummern 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 und 3379);
Klasse 4.1: Klassifizierungscodes D und DT und

selbstzersetzliche Stoffe des Typs B (UN-Nummern 3221, 3222, 3231 und 3232);
Klasse 5.2: organische Peroxide des Typs B (UN-Nummern 3101, 3102, 3111 und 3112).

Wenn die gesamte Nettoexplosivstoffmasse je Befoérderungseinheit grosser als 1000 kg ist:
Klasse 1:  Unterklassen 1.1, 1.2 und 1.5 (ausgenommen Vertraglichkeitsgruppen A und L).

Bei der Beforderung in Tanks:

Klasse 2:  Klassifizierungscodes F, TF und TFC;
Klasse 4.2: Verpackungsgruppe I;

Klasse 4.3: Verpackungsgruppe I;

Klasse 5.1: Verpackungsgruppe I;

Klasse 6.1: UN-Nummer 1510.

Tunnelkategorie C:

Beschrénkungen fir die Beforderung geféhrlicher Guter, die zu einer sehr grossen Explosion, einer gros-
sen Explosion oder einem umfangreichen Freiwerden giftiger Stoffe flihren kénnen.

Bei folgenden gefahrlichen Gutern wird davon ausgegangen, dass sie diese Bedingungen erfiillen'?:
— gefahrliche Giter, die in der Tunnelkategorie B Beschrankungen unterliegen, und
— folgende gefahrliche Guter:

Klasse 1:  Unterklassen 1.1, 1.2 und 1.5 (ausgenommen Vertraglichkeitsgruppen A und L) und
Unterklasse 1.3 (Vertraglichkeitsgruppen H und J);
Klasse 7:  UN-Nummern 2977 und 2978.

Wenn die gesamte Nettoexplosivstoffmasse je Beférderungseinheit grosser als 5000 kg ist:
Klasse 1:  Unterklasse 1.3 (Vertraglichkeitsgruppen C und G).

Bei der Beférderung in Tanks:

Klasse 2: Klassifizierungscodes 2A, 20, 3A und 30 und Klassifizierungscodes, die nur den Buchsta-
ben T oder die Buchstaben TC, TO und TOC enthalten;

Klasse 3:  Verpackungsgruppe | fiir Klassifizierungscodes FC, FT1, FT2 und FTC;
Klasse 6.1: Verpackungsgruppe I, ausgenommen UN-Nummer 1510;
Klasse 8:  Verpackungsgruppe | fiir Klassifizierungscodes CT1, CFT und COT.

Tunnelkategorie D:

Beschrénkungen fir die Beforderung geféhrlicher Guter, die zu einer sehr grossen Explosion, einer gros-
sen Explosion, einem umfangreichen Freiwerden giftiger Stoffe oder einem grossen Brand fiihren kdnnen.

Bei folgenden gefahrlichen Gutern wird davon ausgegangen, dass sie diese Bedingungen erfiillen'?:
— gefahrliche Giter, die in der Tunnelkategorie C Beschrankungen unterliegen, und
— folgende gefahrliche Guter:

14 Diese Zuordnung basiert auf den intrinsischen gefahrlichen Eigenschaften der Giiter, der Art inrer Um-
schliessung und der beférderten Menge.
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Klasse 1:  Unterklasse 1.3 (Vertraglichkeitsgruppen C und G);

Klasse 2: Klassifizierungscodes F, FC, T, TF, TC, TO, TFC und TOC;

Klasse 4.1: selbstzersetzliche Stoffe der Typen C, D, E und F und
UN-Nummern 2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533 und 3534;

Klasse 5.2: organische Peroxide der Typen C, D, E und F;

Klasse 6.1: Verpackungsgruppe | fir Klassifizierungscodes TF1, TFC und TFW sowie fir die UN-
Nummer 3507 und

Eintragungen fur beim Einatmen giftige Stoffe, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die
Sondervorschrift 354 zugeordnet ist, sowie Eintragungen fur beim Einatmen giftige Stoffe
der UN-Nummern 3381 bis 3390;

Klasse 8:  Verpackungsgruppe | fiir Klassifizierungscodes CT1, CFT und COT;
Klasse 9:  Klassifizierungscodes M9 und M10.

Bei der Beforderung in loser Schittung oder in Tanks:

Klasse 3;

Klasse 4.2: Verpackungsgruppe ll;

Klasse 4.3: Verpackungsgruppe ll;

Klasse 6.1: Verpackungsgruppe Il und
Verpackungsgruppe I fur Klassifizierungscode TF2;

Klasse 8:  Verpackungsgruppe | fiir Klassifizierungscodes CF1, CFT und CW1 und
Verpackungsgruppe Il fir Klassifizierungscodes CF1 und CFT;

Klasse 9:  Klassifizierungscodes M2 und M3.

Tunnelkategorie E:

Beschréankungen fir die Beforderung aller gefahrlichen Giter mit Ausnahme derer, bei denen in Kapitel
3.2 Tabelle A Spalte (15) «(-)» angegeben ist, sowie fir alle gefahrlichen Giiter nach den Vorschriften des
Kapitels 3.4, wenn die beférderten Mengen 8 Tonnen Bruttogesamtmasse je Beférderungseinheit Gber-
schreiten.

Bem. Fur gefahrliche Guter, die den UN-Nummern 2919 und 3331 zugeordnet sind, kdnnen Beschrén-
kungen fir die Durchfahrt durch Tunnel jedoch Teil der von der (den) zustandigen Behdérde(n) auf
der Grundlage des Unterabschnitts 1.7.4.2 genehmigten Sondervereinbarungen sein.

Vorschriften fir Strassenverkehrszeichen und die Bekanntgabe von Einschrankungen

Die Vertragsparteien mussen Tunnelverbote und alternative Strecken mit Hilfe von Strassenverkehrs-
zeichen angeben.

Fir diesen Zweck konnen sie die Zeichen C, 3" und D, 10%, 10° und 10° gemass dem Wiener Uberein-
kommen (ber Strassenverkehrszeichen (Wien, 1968) und dem Europaischen Zusatziibereinkommen zum
Ubereinkommen uber Strassenverkehrszeichen (Genf, 1971) in der Interpretation der Resolution (ber
Strassenverkehrszeichen (R.E.2) der Hauptarbeitsgruppe Strassenverkehr des UNECE-Binnenverkehrs-
ausschusses in der jeweils geanderten Fassung verwenden.

Um das internationale Verstandnis von Strassenverkehrszeichen zu erleichtern, basiert das in dem Wiener
Ubereinkommen beschriebene System von Strassenverkehrszeichen auf der Verwendung von Formen
und Farben, die fur jede Klasse von Zeichen charakteristisch sind, und soweit wie mdoglich auf der Ver-
wendung grafischer Symbole anstelle von Aufschriften. Sofern es die Vertragsparteien als notwendig er-
achten, die vorgeschriebenen Zeichen und Symbole abzuindern, diirfen die vorgenommenen Anderungen
die wesentlichen Eigenschaften der Zeichen und Symbole nicht verandern. Sofern Vertragsparteien das
Wiener Ubereinkommen nicht anwenden, diirfen die vorgeschriebenen Zeichen und Symbole verandert
werden, vorausgesetzt, die vorgenommenen Anderungen verandern nicht die wesentliche Bedeutung der
Zeichen und Symbole.

Strassenverkehrszeichen fur das Durchfahrtsverbot von Fahrzeugen mit gefahrlichen Gutern durch Stras-
sentunnel mussen an einem Ort angebracht sein, an dem die Wahl alternativer Strecken mdglich ist.
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Wenn der Zugang zu Tunneln beschrankt ist oder alternative Strecken vorgeschrieben sind, miissen die
Strassenverkehrszeichen wie folgt mit zusatzlichen Tafeln versehen sein:

Kein Zeichen: keine Einschréankung;

Zeichen mit zuséatzlicher Tafel, auf der der Buchstabe B angegeben ist: gilt fir Fahrzeuge mit gefahrlichen
Gutern, die nicht in Tunneln der Kategorie B zugelassen sind;

Zeichen mit zusatzlicher Tafel, auf der der Buchstabe C angegeben ist: gilt fir Fahrzeuge mit gefahrlichen
Gutern, die nicht in Tunneln der Kategorie C zugelassen sind;

Zeichen mit zusétzlicher Tafel, auf der der Buchstabe D angegeben ist: gilt fir Fahrzeuge mit gefahrlichen
Gutern, die nicht in Tunneln der Kategorie D zugelassen sind;

Zeichen mit zuséatzlicher Tafel, auf der der Buchstabe E angegeben ist: gilt fir Fahrzeuge mit geféhrlichen
Gutern, die nicht in Tunneln der Kategorie E zugelassen sind.

Tunnelbeschrankungen gelten fir Beférderungseinheiten, fir die eine Kennzeichnung mit orangefarbenen
Tafeln geméass Abschnitt 5.3.2 vorgeschrieben ist, ausgenommen Beférderungseinheiten fur die Beforde-
rung von gefahrlichen Gitern, bei denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte (15) «(-)» angegeben ist. Fir ge-
fahrliche Guter, die den UN-Nummern 2919 und 3331 zugeordnet sind, dirfen Beschrankungen fur die
Durchfahrt von Tunneln jedoch Teil der von der (den) zustéandige(n) Behorde(n) auf der Grundlage des Un-
terabschnitts 1.7.4.2 genehmigten Sondervereinbarung sein. Fur Tunnel der Kategorie E gelten die Tun-
nelbeschrankungen auch fiir Beférderungseinheiten, fur die eine Kennzeichnung geméass Abschnitt 3.4.13
vorgeschrieben ist oder die Container befordern, fir die eine Kennzeichnung geméass Abschnitt 3.4.13
vorgeschrieben ist.

Tunnelbeschrankungen finden keine Anwendung, wenn gefahrliche Giiter in Ubereinstimmung mit Ab-
schnitt 1.1.3 befdrdert werden, es sei denn, Beférderungseinheiten mit solchen geféhrlichen Gutern sind
mit der in Abschnitt 3.4.13 unter Vorbehalt des Abschnitts 3.4.14 vorgeschriebenen Kennzeichnung verse-
hen.

Die Beschrankungen miissen offiziell bekannt und der Allgemeinheit zuganglich gemacht werden. Die
Vertragsparteien missen dem Sekretariat der UNECE solche Beschrankungen mitteilen, das diese Infor-
mationen auf seiner Website 6ffentlich zugénglich macht.

Wenn Vertragsparteien besondere betriebliche Massnahmen anwenden, die fir die Verringerung von
Risiken ausgelegt sind und sich auf bestimmte oder alle Fahrzeuge beziehen, die den Tunnel benutzen,
wie Anmeldung vor dem Befahren oder Durchfahrt in Konvois mit Begleitfahrzeugen, missen diese offiziell
bekannt und der Allgemeinheit zugénglich gemacht werden.
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Kapitel 1.10

Vorschriften fur die Sicherung

Bem. Fir Zwecke dieses Kapitels versteht man unter «Sicherung» die Massnahmen oder Vorkehrungen,
die zu treffen sind, um den Diebstahl oder den Missbrauch gefahrlicher Giiter, durch den Perso-
nen, Guter oder die Umwelt gefahrdet werden kénnen, zu minimieren.

Allgemeine Vorschriften

Alle an der Beférderung gefahrlicher Giiter beteiligten Personen miissen entsprechend ihren Verantwort-
lichkeiten die in diesem Kapitel aufgefiihrten Vorschriften fiir die Sicherung beachten.

Gefahrliche Guter durfen nur Beférderern zur Beforderung Uibergeben werden, deren Identitat in geeigne-
ter Weise festgestellt wurde.

Bereiche innerhalb von Terminals fur das zeitweilige Abstellen, Platzen fir das zeitweilige Abstellen, Fahr-
zeugdepots, Liegeplatzen und Rangierbahnhofen, die fir das zeitweilige Abstellen wahrend der Beforde-
rung gefahrlicher Guter verwendet werden, mussen ordnungsgemass gesichert, gut beleuchtet und, soweit
moglich und angemessen, fiir die Offentlichkeit unzugéanglich sein.

Jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung muss wahrend der Beférderung geféhrlicher Giter einen Lichtbild-
ausweis mit sich fahren.

Sicherheitsuberprifungen gemass Abschnitt 1.8.1 und Unterabschnitt 7.5.1.1 mussen sich auch auf an-
gemessene Massnahmen fir die Sicherung erstrecken.

Die zustandige Behdrde muss auf dem neuesten Stand befindliche Verzeichnisse Uber alle giiltigen Schu-
lungsbescheinigungen fur Fahrzeugflhrer geméass Abschnitt 8.2.1 fihren, die durch sie oder andere aner-
kannte Stellen ausgestellt wurden.

Unterweisung im Bereich der Sicherung

Die in Kapitel 1.3 festgelegte erstmalige Unterweisung und Auffrischungsunterweisung muss auch Be-
standteile beinhalten, die der Sensibilisierung gegenuber der Sicherung dienen. Die Auffrischungsunter-
weisung im Bereich der Sicherung muss nicht unbedingt nur mit Anderungen der Vorschriften zusammen-
héangen.

Die Unterweisung zur Sensibilisierung gegentber der Sicherung muss sich auf die Art der Sicherungsrisi-
ken, deren Erkennung und die Verfahren zur Verringerung dieser Risiken sowie die bei Beeintrachtigung
der Sicherung zu ergreifenden Massnahmen beziehen. Sie muss Kenntnisse tber eventuelle Sicherungs-
plane entsprechend dem Arbeits- und Verantwortungsbereich des Einzelnen und dessen Rolle bei der
Umsetzung dieser Plane vermitteln.

Eine solche Unterweisung muss bei der Aufnahme einer Tatigkeit, welche die Beforderung gefahrlicher
Guter umfasst, erfolgen oder Uberprift und in regelméassigen Abstdnden durch Auffrischungskurse erganzt
werden.

Eine detaillierte Beschreibung der gesamten im Bereich der Sicherung erhaltenen Unterweisung ist vom
Arbeitgeber aufzubewahren und dem Arbeitnehmer oder der zustandigen Behdrde auf Verlangen zur Ver-
fugung zu stellen. Die detaillierten Beschreibungen missen vom Arbeitgeber fiir den von der zustédndigen
Behorde festgelegten Zeitraum aufbewahrt werden.

Vorschriften fiir geféhrliche Giter mit hohem Gefahrenpotenzial

Begriffsbestimmung gefahrlicher Giter mit hohem Gefahrenpotenzial

Geféhrliche Giter mit hohem Gefahrenpotenzial sind solche, bei denen die Mdglichkeit eines Missbrauchs
zu terroristischen Zwecken und damit die Gefahr schwerwiegender Folgen, wie der Verlust zahlreicher

Menschenleben, massive Zerstdérungen oder, insbesondere im Fall der Klasse 7, tiefgreifende soziodko-
nomische Verédnderungen, besteht.
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Gefahrliche Giter mit hohem Gefahrenpotenzial der verschiedenen Klassen mit Ausnahme der Klasse 7
sind solche, die in der nachstehenden Tabelle 1.10.3.1.2 aufgefiihrt sind und in Mengen befdrdert werden,
welche die in der Tabelle angegebenen Mengen berschreiten.

Tabelle 1.10.3.1.2:  Liste der geféhrlichen Guter mit hohem Gefahrenpotenzial

Klasse Unter- Stoff oder Gegenstand Menge
klasse Tank lose Schit- Versand-
(Liter)® tung (kg)® stiick (kg)
1 1.1 explosive Stoffe und Gegen- ¥ ¥ 0
sténde mit Explosivstoff
1.2 explosive Stoffe und Gegen- ¥ ¥ 0
sténde mit Explosivstoff
1.3 explosive Stoffe und Gegen- ¥ ¥ 0

sténde mit Explosivstoff der
Vertraglichkeitsgruppe C
1.4 explosive Stoffe und Gegen- ¥ ¥ 0
stéande mit Explosivstoff der
UN-Nummern 0104, 0237,
0255, 0267, 0289, 0361, 0365,
0366, 0440, 0441, 0455, 0456
und 0500

15 explosive Stoffe und Gegen- 0 ¥ 0
stédnde mit Explosivstoff

entziindbare Gase (Klassifizie- 3000 ¥ R

rungscodes, die nur den Buch-
staben F enthalten)

giftige Gase (Klassifizierungs- 0 ¥ 0
codes, die den/die Buchstaben
T, TF, TC, TO, TFC oder TOC
enthalten) mit Ausnahme von
Druckgaspackungen

entziindbare fliissige Stoffe der 3000 ¥ R
Verpackungsgruppen | und Il
desensibilisierte explosive flus- 0 ¥ 0
sige Stoffe

41

desensibilisierte explosive Stof- ¥ ¥ 0
fe

4.2

Stoffe der Verpackungsgruppe | 3000 Y o

4.3

Stoffe der Verpackungsgruppe | 3000 Y ?)

51

entziindend (oxidierend) wir- 3000 ¥ R

kende fliissige Stoffe der Ver-
packungsgruppe |
Perchlorate, Ammoniumnitrat, 3000 3000 R
ammoniumnitrathaltige Dinge-
mittel und Ammoniumnitrat-
Emulsionen oder
-Suspensionen oder -Gele

6.1

giftige Stoffe der Verpackungs- 0 ¥ 0
gruppe |

6.2

ansteckungsgefahrliche Stoffe ¥ 0 0
der Kategorie A (UN-Nummern
2814 und 2900 mit Ausnahme
von tierischen Stoffen)

atzende Stoffe der Verpa- 3000 ¥ R
ckungsgruppe |

a)
b)
©)

d)

gegenstandslos
Unabhéangig von der Menge gelten die Vorschriften des Abschnitts 1.10.3 nicht.

Ein in dieser Spalte angegebener Wert gilt nur, wenn die Beférderung in Tanks gemass Kapitel 3.2
Tabelle A Spalte 10 oder 12 zugelassen ist. Fir Stoffe, die nicht zur Beférderung in Tanks zugelassen
sind, ist die Angabe in dieser Spalte gegenstandslos.

Ein in dieser Spalte angegebener Wert gilt nur, wenn die Beférderung in loser Schiittung gemass Kapi-
tel 3.2 Tabelle A Spalte 10 oder 17 zugelassen ist. Fur Stoffe, die nicht zur Beférderung in loser Schit-
tung zugelassen sind, ist die Angabe in dieser Spalte gegenstandslos.



1.10.3.1.3

1.10.3.1.4

1.10.3.1.5

1.10.3.2

1.10.3.2.1

1.10.3.2.2

Bei gefahrlichen Giitern der Klasse 7 sind radioaktive Stoffe mit hohem Gefahrenpotenzial solche mit einer
Aktivitét, die je Versandstick mindestens so hoch ist wie der Grenzwert fir die Beférderungssicherung von
3000 A; (siehe auch Absatz 2.2.7.2.2.1), ausgenommen jedoch folgende Radionuklide, fiir die der Grenz-
wert fUr die Beférderungssicherung in nachstehender Tabelle 1.10.3.1.3 angegeben ist.

Tabelle 1.10.3.1.3:  Grenzwerte flr die Beférderungssicherung fir bestimmte Radionuklide

Element Radionuklid Grenzwert fir die Beférderungssicherung (TBq)
Americium Am-241 0,6
Gold Au-198 2
Cadmium Cd-109 200
Californium Cf-252 0,2
Curium Cm-244 0,5
Cobalt Co-57 7
Cobalt Co-60 0,3
Caesium Cs-137 1
Eisen Fe-55 8000
Germanium Ge-68 7
Gadolinium Gd-153 10
Iridium Ir-192 0,8
Nickel Ni-63 600
Palladium Pd-103 900
Promethium Pm-147 400
Polonium Po-210 0,6
Plutonium Pu-238 0,6
Plutonium Pu-239 0,6
Radium Ra-226 0,4
Ruthenium Ru-106 3
Selenium Se-75 2
Strontium Sr-90 10
Thallium TI-204 200
Thulium Tm-170 200
Ytterbium Yb-169 3

Fir Gemische von Radionukliden kann die Feststellung, ob der Grenzwert fir die Beférderungssicherung
erreicht oder tGberschritten wurde, durch Bildung der Summe der Quotienten aus der Aktivitat jedes Radio-
nuklids und dem fir dieses Radionuklid geltenden Grenzwert fur die Befdrderungssicherung berechnet
werden. Wenn die Summe der Quotienten kleiner als 1 ist, ist der Radioaktivitatsgrenzwert des Gemisches
weder erreicht noch tberschritten.

Diese Berechnung kann mit folgender Formel erfolgen:
zﬁ <1,
i

wobei
A; = Aktivitat des im Versandstiick enthaltenen Radionuklids i (TBq)
Ti = Grenzwert fur die Beférderungssicherung des Radionuklids i (TBq)

Wenn radioaktive Stoffe Nebengefahren anderer Klassen aufweisen, missen die Kriterien der Tabelle
1.10.3.1.2 ebenfalls bericksichtigt werden (siehe auch Abschnitt 1.7.5).

Sicherungsplane

Die an der Befoérderung gefahrlicher Giter mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Tabelle 1.10.3.1.2) oder
radioaktiver Stoffe mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Absatz 1.10.3.1.3) beteiligten Beférderer und Ab-
sender sowie andere Beteiligte gemass den Abschnitten 1.4.2 und 1.4.3 missen Sicherungspléne, die
mindestens die in Absatz 1.10.3.2.2 aufgefihrten Elemente beinhalten, einfiihren und tatsachlich anwen-
den.

Jeder Sicherungsplan muss mindestens folgende Elemente beinhalten:

a) spezifische Zuweisung der Verantwortlichkeiten im Bereich der Sicherung an Personen, welche tber
die erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen verfigen und mit den entsprechenden Befugnis-
sen ausgestattet sind;

b) Verzeichnis der betroffenen gefahrlichen Guter oder der Arten der betroffenen geféhrlichen Guter;
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c) Bewertung der ublichen Vorgénge und den sich daraus ergebenden Sicherungsrisiken, einschliesslich
der transportbedingten Aufenthalte, des verkehrsbhedingten Verweilens der Giiter in den Fahrzeugen,
Tanks oder Containern vor, wahrend und nach der Ortsverdnderung und des zeitweiligen Abstellens
gefahrlicher Guter fir den Wechsel der Beforderungsart oder des Beférderungsmittels (Umschlag),
soweit angemessen;

d) klare Darstellung der Massnahmen, die fiir die Verringerung der Sicherungsrisiken entsprechend den
Verantwortlichkeiten und Pflichten des Beteiligten zu ergreifen sind, einschliesslich:

— Unterweisung;

— Sicherungspolitik (z.B. Massnahmen bei erhéhter Bedrohung, Uberpriifung bei Einstellung von
Personal oder Versetzung von Personal auf bestimmte Stellen usw.);

— Betriebsverfahren (z.B. Wahl und Nutzung von Strecken, sofern diese bekannt sind, Zugang zu ge-
fahrlichen Gitern wahrend des zeitweiligen Abstellens (wie in Absatz c) bestimmt), Nahe zu ge-
fahrdeten Infrastruktureinrichtungen usw.);

— fir die Verringerung der Sicherungsrisiken zu verwendende Ausriistungen und Ressourcen;

e) wirksame und aktualisierte Verfahren zur Meldung von und fiir das Verhalten bei Bedrohungen, Verlet-
zungen der Sicherung oder damit zusammenhangenden Zwischenfallen;

f) Verfahren zur Bewertung und Erprobung der Sicherungsplane und Verfahren zur wiederkehrenden
Uberprifung und Aktualisierung der Plane;

g) Massnahmen zur Gewahrleistung der physischen Sicherung der im Sicherungsplan enthaltenen Be-
férderungsinformation und

h) Massnahmen zur Gewahrleistung, dass die Verbreitung der im Sicherungsplan enthaltenen Informati-
on betreffend den Befdrderungsvorgang auf diejenigen Personen begrenzt ist, die diese Informationen
bendtigen. Diese Massnahmen dirfen die an anderen Stellen des ADR vorgeschriebene Bereitstellung
von Informationen nicht ausschliessen.

Bem. Beférderer, Absender und Empfanger sollten untereinander und mit den zustandigen Behorden zu-
sammenarbeiten, um Hinweise Uber eventuelle Bedrohungen auszutauschen, geeignete Siche-
rungsmassnahmen zu treffen und auf Zwischenfélle, welche die Sicherung gefahrden, zu reagie-
ren.

Vorrichtungen, Ausriistungen oder Verfahren zum Schutz gegen Diebstahl der Fahrzeuge, die gefahrliche
Guter mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Tabelle 1.10.3.1.2) oder radioaktive Stoffe mit hohem Gefah-
renpotenzial (siehe Absatz 1.10.3.1.3) beférdern, und deren Ladung missen verwendet werden, und es
sind Massnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass diese jederzeit funktionsféhig und wirksam sind.
Die Anwendung dieser Schutzmassnahmen darf die Reaktion auf Notfélle nicht gefahrden.

Bem. Sofern dies geeignet ist und die notwendigen Ausrustungen bereits vorhanden sind, sollten Tele-
metriesysteme oder andere Methoden oder Vorrichtungen, die eine Transportverfolgung von ge-
fahrlichen Gitern mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Tabelle 1.10.3.1.2) oder von radioaktiven
Stoffen mit hohem Gefahrenpotenzial (siehe Absatz 1.10.3.1.3) ermdglichen, eingesetzt werden.

Mit Ausnahme der UN-Nummern 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289,
0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 und 0500 und mit Ausnahme der UN-
Nummern 2910 und 2911, sofern der Aktivitatswert den A>-Wert Uberschreitet, (siehe Absatz 1.1.3.6.2 ers-
ter Spiegelstrich) gelten nach den Vorschriften des Unterabschnitts 1.1.3.6 die Vorschriften der Abschnitte
1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 sowie des Unterabschnitts 8.1.2.1 d) nicht, wenn die in einer Beférderungsein-
heit in Versandstiicken beférderten Mengen die in Absatz 1.1.3.6.3 aufgefiihrten Mengen nicht Gberschrei-
ten. Darliber hinaus gelten die Vorschriften der Abschnitte 1.10.1, 1.10.2 und 1.10.3 sowie des Unterab-
schnitts 8.1.2.1 d) nicht, wenn die in einer Beférderungseinheit in Tanks oder in loser Schuttung beférder-
ten Mengen die in Absatz 1.1.3.6.3 aufgeflhrten Mengen nicht tiberschreiten. Daruber hinaus gelten die
Vorschriften dieses Kapitels nicht fur die Beférderung von UN 2912 RADIOAKTIVE STOFFE MIT
GERINGER SPEZIFISCHER AKTIVITAT (LSA-I) und UN 2913 RADIOAKTIVE STOFFE, OBERFLACHEN-
KONTAMINIERTE GEGENSTANDE (SCO-I).

Bei Anwendung der Vorschriften der Convention on Physical Protection of Nuclear Material (Ubereinkom-
men Uber den physischen Schutz von Kernmaterial)'® und des IAEA circular on «The Physical Protection
of Nuclear Material and Nuclear Facilities» (IAEA-Rundschreiben tber den physischen Schutz von Kern-
material und Atomanlagen)® gelten die Vorschriften dieses Kapitels fiir radioaktive Stoffe als erfiillt.

15 INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Wien (1980).

16) INFCIRC/225/Rev.4 (korrigierte Fassung), IAEA, Wien (1999).
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