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Kapitel 6.11

Vorschriften far die Auslegung, den Bau und die Prufung von Schittgut-
Containern

(bleibt offen)
Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften

Schuittgut-Container und ihre Bedienungsausrustung und bauliche Ausristung missen so ausgelegt und
gebaut sein, dass sie dem Innendruck des Fillguts und den Beanspruchungen durch normale Handhabung
und Befoérderung ohne Verlust von Fillgut standhalten.

Sofern ein Entleerungsventil angebracht ist, muss dieses in geschlossener Stellung gesichert werden kén-
nen, und das gesamte Entleerungssystem muss in geeigneter Weise vor Beschadigung geschiitzt werden.
Ventile mit Hebelverschliissen miissen gegen unbeabsichtigtes Offnen gesichert werden kénnen, und die
offene und geschlossene Stellung miissen leicht erkennbar sein.

Code fur die Bezeichnung der Schuttgut-Container-Typen

In der folgenden Tabelle sind die fir die Bezeichnung der Schittgut-Container-Typen zu verwendenden
Codes angegeben:

Schittgut-Container-Typ Code
bedeckter Schiittgut-Container BK 1
geschlossener Schiittgut-Container BK 2
flexibler Schiittgut-Container BK 3

Um dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik Rechnung zu tragen, kann von der zustandigen Behor-
de die Anwendung alternativer Vereinbarungen, die mindestens eine den Vorschriften dieses Kapitels
gleichwertige Sicherheit bieten, in Betracht gezogen werden.

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Prifung von Containern, die dem CSC entspre-
chen und als Schuttgut-Container des Typs BK 1 oder BK 2 verwendet werden

Vorschriften fur die Auslegung und den Bau

Die allgemeinen Vorschriften dieses Unterabschnitts fiir die Auslegung und den Bau gelten als erfillt, wenn
der Schuttgut-Container den Anforderungen der Norm ISO 1496-4:1991 («ISO-Container der Serie 1; An-
forderungen und Priifung; Teil 4: Drucklose Schuttgut-Container») entspricht und staubdicht ist.

Container, die in Ubereinstimmung mit der Norm 1SO 1496-1:1990 («ISO-Container der Baureihe 1; Spezi-
fikation und Prifung; Teil 1: Universalfrachtcontainer») ausgelegt und geprift sind, miissen mit einer be-
trieblichen Ausrustung ausgestattet sein, die einschliesslich ihrer Verbindung zum Container so ausgelegt
ist, dass die Stirnseiten verstarkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Langsrichtung in dem
Masse erhoht wird, wie es fir die Erflllung der entsprechenden Prifanforderungen der Norm 1SO 1496-
4:1991 notwendig ist.

Schuttgut-Container mussen staubdicht sein. Sofern fiir die Herstellung der Staubdichtheit eine Ausklei-
dung verwendet wird, muss diese aus einem geeigneten Werkstoff sein. Die Festigkeit des verwendeten
Werkstoffs und die Bauart der Auskleidung missen fiir den Fassungsraum des Containers und fiir die be-
absichtigte Verwendung geeignet sein. Verbindungen und Verschlisse der Auskleidung miissen den Dri-
cken und Stéssen standhalten, die unter normalen Handhabungs- und Beférderungsbedingungen auftreten
kénnen. Fur bellftete Schittgut-Container darf die Auskleidung die Funktion der Liftungseinrichtungen
nicht behindern.

Die betriebliche Ausristung von Schittgut-Containern, die fir eine Kippentleerung ausgelegt sind, muss in
der Lage sein, der Gesamtfillmasse in Kipprichtung standzuhalten.

Bewegliche Dacher oder bewegliche Abschnitte von Seiten- oder Stirnwé&nden oder Dachern mussen mit
Verschlusseinrichtungen, die eine Sicherungseinrichtung umfassen, ausgeristet sein, die so ausgelegt
sind, dass der geschlossene Zustand fiir einen am Boden stehenden Beobachter sichtbar ist.
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Bedienungsausristung

Full- und Entleerungseinrichtungen sind so zu bauen und anzuordnen, dass sie wahrend der Beférderung
und Handhabung gegen Abreissen oder Beschadigung geschiitzt sind. Die Fill- und Entleerungseinrich-
tungen milssen gegen unbeabsichtigtes Offnen gesichert werden kénnen. Die gedffnete und geschlossene
Stellung sowie die Schliessrichtung miussen klar angegeben sein.

Dichtungen von Offnungen miissen so angeordnet sein, dass Beschadigungen durch den Betrieb sowie
das Befiillen und Entleeren des Schuttgut-Containers vermieden werden.

Wenn eine Beluftung vorgeschrieben ist, miissen Schittgut-Container mit Mitteln fir den Luftaustausch
entweder durch natiirliche Konvektion (z.B. durch Offnungen) oder durch aktive Bauteile (z.B. Ventilatoren)
ausgeristet sein. Die Bellftung muss so ausgelegt sein, dass im Container zu keinem Zeitpunkt ein Unter-
druck entsteht. Beluftungsbauteile von Schiittgut-Containern fiir die Beférderung von entziindbaren Stoffen
oder von Stoffen, die entziindbare Gase oder Dampfe abgeben, miissen so ausgelegt sein, dass sie keine
Zindquelle bilden.

Prifung

Container, die nach den Vorschriften dieses Abschnitts als Schittgut-Container verwendet, unterhalten und
qualifiziert werden, miissen in Ubereinstimmung mit dem CSC gepriift und zugelassen werden.

Container, die als Schiittgut-Container verwendet und qualifiziert werden, miissen in Ubereinstimmung mit
dem CSC wiederkehrend gepruft werden.

Kennzeichnung

Container, die als Schiittgut-Container verwendet werden, miissen in Ubereinstimmung mit dem CSC mit
einem Sicherheitszulassungsschild («Safety Approval Plate») gekennzeichnet sein.

Vorschriften fiir die Auslegung, den Bau und die Zulassung von Schiittgut-Containern der Typen
BK 1 und BK 2, die keine Container geméss CSC sind

Bem. Wenn Container nach den Vorschriften dieses Abschnitts fiir die Beférderung von festen Stoffen in
loser Schittung verwendet werden, ist im Beférderungspapier anzugeben:

«SCHUTTGUT-CONTAINER BK (x)? VON DER ZUSTANDIGEN BEHORDE VON ... ZUGELAS-
SEN» (siehe Absatz 5.4.1.1.17).

Die in diesem Abschnitt behandelten Schittgut-Container schliessen Mulden, Offshore-Schittgut-
Container, Silos fur Guter in loser Schittung, Wechselaufbauten (Wechselbehélter), trichterférmige Contai-
ner, Rollcontainer und Ladeabteile von Fahrzeugen ein.

Bem. Diese Schuttgut-Container schliessen auch Container nach den in Abschnitt 7.1.3 genannten UIC-
Merkblattern 591, 592 und 592-2 bis 592-4 ein, die nicht dem CSC entsprechen.

Diese Schittgut-Container sind so auszulegen und zu bauen, dass sie genligend widerstandsfahig sind,
um den Stdssen und Beanspruchungen standzuhalten, die normalerweise wahrend der Beférderung, ge-
gebenenfalls einschliesslich des Umschlags zwischen verschiedenen Beférderungsmitteln, auftreten.

(bleibt offen)

Diese Schuttgut-Container mussen von der zustandigen Behorde zugelassen sein; die Zulassung muss
den Code fiir die Typenbezeichnung des Schiittgut-Containers geméss Unterabschnitt 6.11.2.3 und, sofern
angemessen, die Vorschriften fur die Prifung enthalten.

Sofern die Verwendung einer Auskleidung notwendig ist, um die geféhrlichen Guter zuriickzuhalten, muss
diese den Vorschriften des Absatzes 6.11.3.1.3 entsprechen.

Vorschriften fur die Auslegung, den Bau und die Priufung von flexiblen Schuttgut-Containern des
Typs BK 3

Vorschriften fir die Auslegung und den Bau
Flexible Schittgut-Container miissen staubdicht sein.

Flexible Schuttgut-Container miissen vollsténdig verschlossen sein, um ein Austreten von Fllgut zu ver-
hindern.

Flexible Schittgut-Container miissen wasserdicht sein.

1 (x) muss durch «1» bzw. «2» ersetzt werden.
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Teile des flexiblen Schittgut-Containers, die unmittelbar mit gefahrlichen Gitern in Beriihrung kommen:
a) durfen durch diese gefahrlichen Giiter nicht angegriffen oder erheblich geschwéacht werden;

b) durfen keinen geféhrlichen Effekt auslésen, z.B. eine katalytische Reaktion oder eine Reaktion mit den
gefahrlichen Gutern, und

c) durfen keine Permeation der geféhrlichen Giter zulassen, die unter normalen Beférderungsbedingun-
gen eine Gefahr darstellen kdnnte.

Bedienungsausriistung und Handhabungseinrichtungen

Full- und Entleerungseinrichtungen missen so gebaut sein, dass sie wahrend der Beférderung und Hand-
habung gegen Beschadigung geschiitzt sind. Die Full- und Entleerungseinrichtungen missen gegen unbe-
absichtigtes Offnen gesichert werden.

Die Schlaufen des flexiblen Schittgut-Containers missen, sofern sie angebracht sind, den Dricken und
dynamischen Kraften standhalten, die unter normalen Handhabungs- und Beférderungsbedingungen auf-
treten kénnen.

Die Handhabungseinrichtungen missen ausreichend widerstandsféhig sein, um einer wiederholten Ver-
wendung standzuhalten.

Prifung

Die Bauart jedes flexiblen Schiittgut-Containers muss den in Abschnitt 6.11.5 vorgesehenen Priifungen
nach den von der zustandigen Behorde, welche die Zuteilung des Kennzeichens bestétigt, festgelegten
Verfahren unterzogen und von dieser Behdrde zugelassen werden.

Die Prufungen missen auch nach jeder Anderung des Baumusters, die zu einer Veranderung der Ausle-
gung, des Werkstoffs oder der Bauweise eines flexiblen Schittgut-Containers fihrt, wiederholt werden.

Die Prifungen missen an versandfertigen flexiblen Schuttgut-Containern durchgefiihrt werden. Die flexib-
len Schittgut-Container missen bis zur hdchsten Masse, fiir die sie verwendet werden dirfen, befillt wer-
den, wobei das Fllgut gleichméssig verteilt werden muss. Die im flexiblen Schittgut-Container zu befor-
dernden Stoffe durfen durch andere Stoffe ersetzt werden, sofern dadurch die Prifergebnisse nicht ver-
falscht werden. Wird ein anderer Stoff verwendet, muss dieser die gleichen physikalischen Eigenschaften
(Masse, Korngrésse usw.) haben wie der zu beférdernde Stoff. Es ist zulassig, Zusétze wie Sacke mit Blei-
schrot zu verwenden, um die erforderliche Gesamtmasse des flexiblen Schittgut-Containers zu erreichen,
sofern diese so eingebracht werden, dass sie die Priifungsergebnisse nicht beeintrachtigen.

Flexible Schittgut-Container missen nach einem von der zustandigen Behorde als zufriedenstellend er-
achteten Qualitatssicherungsprogramm hergestellt und gepriift sein, um sicherzustellen, dass jeder herge-
stellte flexible Schittgut-Container den Vorschriften dieses Kapitels entspricht.

Fallprifung

Anwendungsbereich

Fur alle Arten von flexiblen Schuttgut-Containern als Bauartpriifung.

Vorbereitung fur die Priifung

Der flexible Schittgut-Container muss bis zu seiner héchstzulassigen Bruttomasse befillt werden.
Prifverfahren

Der flexible Schittgut-Container muss auf eine nicht federnde und horizontale Aufprallplatte fallen gelassen
werden. Die Aufprallplatte muss:

a) fest eingebaut und ausreichend massiv sein, dass sie sich nicht verschieben kann,

b) eben sein, wobei die Oberflache frei von lokalen Mé&ngeln sein muss, welche die Priifergebnisse beein-
flussen kénnen,

c) ausreichend starr sein, dass sie unter den Priifbedingungen nicht verformbar ist und durch die Prifun-
gen nicht leicht beschadigt werden kann, und

d) ausreichend gross sein, um sicherzustellen, dass der zu priifende flexible Schittgut-Container vollstan-
dig auf die Oberflache fallt.

Nach dem Fall muss der flexible Schittgut-Container zur Begutachtung wieder in aufrechte Lage verbracht
werden.

Die Fallh6he betragt:

Verpackungsgruppe Ill: 0,8 m.
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Kriterien fiir das Bestehen der Prifung

a) Es darf kein Fllgut austreten. Ein geringfligiges Austreten des Fullgutes beispielsweise aus Verschliis-
sen oder Nahtstellen beim Aufprall gilt nicht als Versagen des flexiblen Schiittgut-Containers, voraus-
gesetzt, es tritt kein weiteres Fiillgut aus, nachdem der Container wieder in aufrechte Lage verbracht
wurde.

b) Es darf keine Beschadigung vorhanden sein, welche die Sicherheit des flexiblen Schittgut-Containers
fur die Beférderung zur Verwertung oder Entsorgung beeintrachtigen kann.

Hebeprifung von oben

Anwendungsbereich

Fur alle Arten von flexiblen Schittgut-Containern als Bauartpriifung.
Vorbereitung fur die Prifung

Flexible Schittgut-Container sind mit dem Sechsfachen der héchsten Nettomasse zu befillen, wobei die
Last gleichméssig zu verteilen ist.

Prifverfahren

Flexible Schuttgut-Container missen in der Weise hochgehoben werden, fur die sie ausgelegt sind, bis sie
sich frei Uber dem Boden befinden, und fiir eine Dauer von funf Minuten in dieser Stellung gehalten wer-
den.

Kriterien fiir das Bestehen der Priifung

Es dirfen keine Beschéadigung des flexiblen Schiittgut-Containers oder seiner Hebeeinrichtungen, durch
die der flexible Schiittgut-Container fur die Beférderung oder Handhabung ungeeignet wird, und kein Ver-
lust von Fillgut auftreten.

Kippfallprifung

Anwendungsbereich

Fir alle Arten flexibler Schiittgut-Container als Bauartpriifung.

Vorbereitung fur die Priifung

Der flexible Schittgut-Container muss bis zu seiner héchstzulassigen Bruttomasse gefillt werden.
Prifverfahren

Der flexible Schittgut-Container muss so gekippt werden, dass er mit einer beliebigen Stelle seines Ober-
teils auf eine nicht federnde und horizontale Aufprallplatte fallt; zu diesem Zweck muss der flexible Schutt-
gut-Container an der am weitesten von der Aufprallkante entfernten Seite angehoben werden. Die Aufprall-
platte muss:

a) fest eingebaut und ausreichend massiv sein, dass sie sich nicht verschieben kann,

b) eben sein, wobei die Oberflache frei von lokalen Méngeln sein muss, welche die Priifergebnisse beein-
flussen kdnnen,

c) ausreichend starr sein, dass sie unter den Prifbedingungen nicht verformbar ist und durch die Prufun-
gen nicht leicht beschadigt werden kann, und

d) ausreichend gross sein, um sicherzustellen, dass der zu priifende flexible Schittgut-Container vollstan-
dig auf die Oberflache fallt.

Fir alle flexiblen Schiittgut-Container ist folgende Kippfallhohe festgelegt:

Verpackungsgruppe Ill: 0,8 m.

Kriterium fiir das Bestehen der Priifung

Es darf kein Fillgut austreten. Ein geringfligiges Austreten aus Verschlissen oder Nahtstellen beim Auf-
prall gilt nicht als Versagen des flexiblen Schiittgut-Containers, vorausgesetzt, es kommt nicht zu weiterer
Undichtheit.

Aufrichtprifung

Anwendungsbereich

Fir alle Arten flexibler Schittgut-Container, die fur das Heben von oben oder von der Seite ausgelegt sind,
als Bauartprufung.



6.11.5.3.8.2 Vorbereitung fiir die Prifung

Der flexible Schittgut-Container muss bis mindestens 95 % seines Fassungsraums und bis zu seiner
hdéchstzulassigen Bruttomasse gefllt werden.

6.11.5.3.8.3 Prifverfahren

Der auf der Seite liegende flexible Schittgut-Container muss an héchstens der Hélfte der Hebeeinrichtun-
gen mit einer Geschwindigkeit von mindestens 0,1 m/s angehoben werden, bis er aufrecht frei Gber dem
Boden hangt.

6.11.5.3.8.4 Kriterium fiir das Bestehen der Priifung

Es darf keine Beschadigung des flexiblen Schittgut-Containers oder seiner Hebeeinrichtungen auftreten,
durch die der flexible Schiittgut-Container fiir die Beférderung oder Handhabung ungeeignet wird.

6.11.5.3.9 Weiterreissprifung
6.11.5.3.9.1 Anwendungsbereich
Fur alle Arten flexibler Schiittgut-Container als Bauartpriifung.
6.11.5.3.9.2 Vorbereitung fiir die Prifung
Der flexible Schittgut-Container muss bis zu seiner héchstzulassigen Bruttomasse gefiillt werden.
6.11.5.3.9.3 Prufverfahren

Bei dem auf dem Boden befindlichen flexiblen Schittgut-Container miissen auf einer Breitseite in einer
Lange von 300 mm alle Lagen des flexiblen Schiittgut-Containers vollstandig durchschnitten werden. Der
Schnitt ist in einem Winkel von 45° zur Hauptachse des flexiblen Schittgut-Containers in halber Hohe zwi-
schen dem Boden und dem oberen Fullgutspiegel vorzunehmen. Der flexible Schittgut-Container ist dann
einer gleichmassig verteilten Uberlagerten Last auszusetzen, die dem Zweifachen der hdchstzulassigen
Bruttomasse entspricht. Die Last muss mindestens fiinfzehn Minuten wirken. Ein flexibler Schittgut-Contai-
ner, der fir das Heben von oben oder von der Seite ausgelegt ist, muss nach Entfernen der Uberlagerten
Last hochgehoben werden, bis er sich frei tber dem Boden befindet, und fiinfzehn Minuten in dieser Stel-
lung gehalten werden.

6.11.5.3.9.4 Kriterium fir das Bestehen der Priifung

Der Schnitt darf sich nicht um mehr als 25 % seiner ursprunglichen Léange vergréssern.
6.11.5.3.10 Stapeldruckprifung
6.11.5.3.10.1 Anwendungsbereich

Fir alle Arten von flexiblen Schittgut-Containern als Bauartprufung.
6.11.5.3.10.2 Vorbereitung fir die Prifung

Der flexible Schuttgut-Container ist bis zu seiner héchstzulassigen Bruttomasse zu beflllen.
6.11.5.3.10.3 Prifverfahren

Der flexible Schuttgut-Container muss fiir eine Dauer von 24 Stunden einer auf die Oberseite des flexiblen
Schuttgut-Containers aufgebrachten Last ausgesetzt werden, die dem Vierfachen der Auslegungstragfa-
higkeit entspricht.

6.11.5.3.10.4 Kriterium fiir das Bestehen der Priifung
Es darf kein Verlust von Fullgut wahrend der Prifung oder nach dem Entfernen der Last auftreten.
6.11.54 Prifbericht

6.11.5.4.1 Es ist ein Prifbericht zu erstellen, der mindestens folgende Angaben enthalt und der den Benutzern des
flexiblen Schittgut-Containers zur Verfligung gestellt werden muss:

1. Name und Anschrift der Priifeinrichtung;

. Name und Anschrift des Antragstellers (soweit erforderlich);
. eine nur einmal vergebene Prufbericht-Kennnummer;

. Datum des Prifberichts;

. Hersteller des flexiblen Schittgut-Containers;

. Beschreibung der Bauart des flexiblen Schittgut-Containers (z.B. Abmessungen, Werkstoffe, Ver-
schliisse, Wanddicke usw.) und/oder Foto(s);

o 00~ WDN
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7. maximaler Fassungsraum/hdchstzulassige Bruttomasse;
8. charakteristische Merkmale des Prifinhalts, z.B. Teilchengrosse bei festen Stoffen;
9. Beschreibung und Ergebnis der Prifungen;
10. der Priifbericht muss mit Namen und Funktionsbezeichnung des Unterzeichners unterschrieben sein.

Der Priifbericht muss Erklarungen enthalten, dass der versandfertige flexible Schiittgut-Container in Uber-
einstimmung mit den entsprechenden Vorschriften dieses Kapitels gepriift worden ist und dass dieser Prif-
bericht bei Anwendung anderer Umschliessungsmethoden oder bei Verwendung anderer Umschliessungs-
bestandteile ungultig werden kann. Eine Ausfertigung des Prifberichts ist der zustandigen Behorde zur
Verflgung zu stellen.

Kennzeichnung

Jeder flexible Schittgut-Container, der fur die Verwendung geméss den Vorschriften des ADR hergestellt
und bestimmt ist, muss mit dauerhaften, lesbaren und an einer gut sichtbaren Stelle angebrachten Kenn-
zeichen versehen sein. Die Buchstaben, Ziffern und Symbole mit einer Zeichenhéhe von mindestens
24 mm missen folgende Angaben umfassen:

a) das Symbol der Vereinten Nationen fur Verpackungen @; dieses Symbol darf nur zum Zweck der
Bestatigung verwendet werden, dass eine Verpackung, ein flexibler Schittgut-Container, ein ortsbe-
weglicher Tank oder ein MEGC den entsprechenden Vorschriften des Kapitels 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6,
6.7 oder 6.11 entspricht;

b) den Code BK 3;

¢) einen Grossbuchstaben, der die Verpackungsgruppe(n) angibt, fir die die Bauart zugelassen worden
ist:
Z nur fur die Verpackungsgruppe lI;

d) Monat und Jahr (die letzten zwei Ziffern) der Herstellung;

e) das Zeichen des Staates, in dem die Zuordnung des Kennzeichens zugelassen wurde, angegeben
durch das fur Motorfahrzeuge im internationalen Verkehr verwendete Unterscheidungszeichen?;

f) Name oder Zeichen des Herstellers und jede andere von der zustandigen Behorde festgelegte Identifi-
zierung des flexiblen Schittgut-Containers;

g) Priflast der Stapeldruckpriifung in kg;
h) hodchstzuldssige Bruttomasse in kg.
Die Kennzeichen missen in der Reihenfolge der Absétze a) bis h) angebracht werden; jedes in diesen Ab-

sétzen vorgeschriebene Kennzeichen muss zur leichteren Identifizierung deutlich getrennt werden, z.B.
durch einen Schréagstrich oder eine Leerstelle.

Beispiel fur die Kennzeichnung

BK3/z/11 09
RUS/NTT/MK-14-10
56000/14000.

2 Das fir Motorfahrzeuge und Anhanger im internationalen Strassenverkehr verwendete Unterschei-
dungszeichen des Zulassungsstaates, z.B. gemass dem Genfer Ubereinkommen (iber den Strassen-
verkehr von 1949 oder dem Wiener Ubereinkommen Uber den Strassenverkehr von 1968.



