Kapitel 4.4

Verwendung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks,
Tankcontainern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehéltern) aus
faserverstarkten Kunststoffen (FVK)

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks und UN-Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) siehe Kapitel
4.2; fur festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, Tankcontainer und Tankwechsel-
aufbauten (Tankwechselbehélter), deren Tankkorper aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind,
sowie Batterie-Fahrzeuge und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) mit Ausnahme von
UN-MEGC siehe Kapitel 4.3; fur Saug-Druck-Tanks fur Abfélle siehe Kapitel 4.5.

44.1 Allgemeines

Die Beforderung gefahrlicher Stoffe in Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen (FVK-Tanks) ist nur zuge-
lassen, wenn die folgenden Vorschriften erfullt sind:

a) die Stoffe sind den Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 oder 9 zugeordnet;

b) der maximale Dampfdruck (Absolutdruck) des Stoffes bei 50 °C darf 110 kPa (1,1 bar) nicht Uber-
schreiten;

c) die Beférderung des Stoffes in Metalltanks ist geméss Absatz 4.3.2.1.1 ausdriicklich zugelassen;

d) der Berechnungsdruck fiir diesen Stoff, der in Teil 2 der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 angegebe-
nen Tankcodierung festgelegt ist, ist nicht héher als 4 bar (siehe auch Absatz 4.3.4.1.1) und

e) der Tank entspricht den fur die Beférderung dieses Stoffes geltenden Vorschriften des Kapitels 6.9.
4.4.2 Betrieb

4421 Es gelten die Vorschriften der Absétze 4.3.2.1.5 bis 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 bis 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1 und
4.3.2.4.2 sowie der Unterabschnitte 4.3.4.1 und 4.3.4.2.

4422 Die Temperatur des beforderten Stoffes darf zum Zeitpunkt der Beflllung die auf dem Tankschild geméass
Abschnitt 6.9.6 angegebene héchstzulassige Betriebstemperatur nicht tiberschreiten.

4423 Ausserdem gelten die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13 angegebenen Sondervorschriften (TU) des Ab-
schnitts 4.3.5, sofern sie auch fiir die Beférderung in Metalltanks anzuwenden sind.
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