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Kapitel 4.5

Verwendung und Betrieb der Saug-Druck-Tanks fur Abfalle

Bem. Fur ortsbewegliche Tanks und UN-Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) siehe Kapitel
4.2; fur festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks, Tankcontainer und Tankwechsel-
aufbauten (Tankwechselbehélter), deren Tankkorper aus metallenen Werkstoffen hergestellt sind,
sowie Batterie-Fahrzeuge und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) mit Ausnahme von
UN-MEGC siehe Kapitel 4.3; fur faserverstarkte Kunststofftanks siehe Kapitel 4.4.

Verwendung

Abfélle, die aus Stoffen der Klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 oder 9 bestehen, dirfen in Saug-Druck-Tanks fur
Abféalle nach Kapitel 6.10 befordert werden, wenn die Vorschriften nach Kapitel 4.3 die Beférderung in
festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Tankcontainern oder Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehél-
tern) gestatten.

Abfélle, die aus Stoffen bestehen, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 die Tankcodierung L4BH oder
eine andere gemass der Hierarchie in Absatz 4.3.4.1.2 zugelassene Tankcodierung zugeordnet ist, dirfen
in Saug-Druck-Tanks fur Abfélle beférdert werden, die in Teil 3 der unter Nummer 9.5 der Zulassungsbe-
scheinigung fur Fahrzeuge geméass Unterabschnitt 9.1.3.5 angegebenen Tankcodierung den Buchstaben
«A» oder «B» aufweisen.

Stoffe, die keine Abfalle sind, dirfen unter denselben in Unterabschnitt 4.5.1.1 aufgefiihrten Bedingungen
in Saug-Druck-Tanks fur Abfélle beférdert werden.

Betrieb

Die Vorschriften des Kapitels 4.3 mit Ausnahme der Absétze 4.3.2.2.4 und 4.3.2.3.3 gelten fur die Befor-
derung in Saug-Druck-Tanks fur Abfalle und werden durch die Vorschriften der Unterabschnitte 4.5.2.2 bis
4.5.2.6 erganzt.

Die Beflllung von Saug-Druck-Tanks fur Abfalle mit flissigen Stoffen, die wegen ihres Flammpunkts den
Kriterien der Klasse 3 entsprechen, muss uber im unteren Bereich des Tanks befindliche Fulleinrichtungen
erfolgen. Es sind Massnahmen zu treffen, um die Bildung von Spruhnebel auf ein Minimum zu beschran-
ken.

Werden entziindbare flussige Stoffe mit einem Flammpunkt unter 23 °C unter Druckluft entleert, betragt
der hochstzulassige Druck 100 kPa (1 bar).

Die Verwendung von Tanks, die mit einem als Abteilwand dienenden inneren Schubkolben ausgerustet
sind, ist nur zulassig, wenn die auf beiden Seiten der Wand (des Schubkolbens) befindlichen Stoffe nicht
gefahrlich miteinander reagieren kénnen (siehe Absatz 4.3.2.3.6).

(bleibt offen)

Wenn fur das Befillen mit oder Entleeren von entziindbaren fliissigen Stoffen eine Druck-Vakuumpumpe
verwendet wird, die eine Zundquelle darstellen kann, missen Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden, um
eine Entziindung des Stoffes oder die Ausbreitung der Auswirkungen der Entziindung ausserhalb des
Tanks zu vermeiden.
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